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Capitolul 01

Inainte de a utiliza produsul

Masuri de siguranta

Respectarea urmatoarelor instructiuni de siguranta va asigura siguranta personala si previne
prejudiciile asupra bunurilor. Va rugam sd cititi urmatoarele pentru a va asigura ca produsul
este folosit corespunzator.

Simboluri de siguranta

ATENTIE

RISC DE ELECTROCUTARE. A NU SE DESCHIDE.

ATENTIE: PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU DEMONTATI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). IN INTERIOR NU EXISTA COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE CATRE
UTILIZATOR. REPARATIILE TREBUIE EFECTUATE NUMAI DE CATRE PERSONAL CALIFICAT.

Simbol | Nume

Semnificatie

Avertisment

Nerespectarea instructiunilor poate duce la ranirea grava sau
mortald.

Atentie

Nerespectarea instructiunilor poate duce la ranire sau pagube
materiale.

Acest simbol indica faptul ca
tensiunea din interior este ridicata.
Orice fel de contact cu partile
interioare ale acestui produs este
periculos.

Y

Tensiune CA: Tensiunea nominala
marcata cu acest simbol este
tensiune de CA.

Interdictie

NU ncercati.

Qb b

Instructiune

Urmati instructiunile.

> >

Acest simbol indica faptul

ca produsul este insotit de
documentatie importanta privind
utilizarea si intretinerea.

Tensiune CC: Tensiunea nominala
marcatd cu acest simbol este
tensiune de CC.

Produs clasa Il: Acest simbol indicd
faptul cd nu este necesara legarea
de sigurantd la Tmpamantare. Daca
acest simbol nu este prezent pe

un produs cu cablu de alimentare,
produsul TREBUIE sd aiba o

legatura corespunzdtoare la pdmant
(fmpamantare).

Atentie. Consultati instructiunile de
utilizare: Acest simbol instruieste
utilizatorul sa consulte manualul de
utilizare pentru mai multe informatii
legate de siguranta.




Introduceti stecarul complet, astfel incat sa nu atarne liber.

Electricitate si siguranta

~ Imaginile urmatoare sunt doar pentru referinta. Situatiile ce pot apdrea in viata de zi cu zi
pot fi diferite de cele ilustrate Tn imagini.

O conectare nesigura poate provoca un incendiu.
Curatati complet de praf conectorii stecarului si priza utilizand o carpa uscata.
Poate aparea un incendiu.

Conectati stecarul la o priza de curent electric cu impamantare. (Cu exceptia dispozitivelor
care nu sunt prevazute cu fmpamantare)

&Avertisment

Nu atingeti stecarul cu mainile ude. -
A Se poate produce electrocutarea sau rénirea.
In caz contrar, se poate produce electrocutarea.
Nu utilizati un stecar defect sau o priza de curent electric montata necorespunzator.
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Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Nu Tndoiti si nu trageti cu fortd cablul de alimentare. Aveti grijd sa nu
lasati cablul de alimentare sub un obiect greu.

Un cablu deteriorat poate produce defectarea produsului,
electrocutarea sau incendiul.

Nu alimentati mai multe produse in aceeasi priza de curent electric.

Prizele de curent electric supraincalzite pot provoca incendii.




Tineti de stecdratunci cdnd deconectati cablul de alimentare de la priza
de curent electric.

Poate duce la electrocutare sau incendiu.

La conectarea stecdrului de alimentare la port, asigurati-va cd acesta
este complet conectat.

Dacd stecdrul de alimentare nu este complet conectat la port,
stecdrul se poate deconecta in mod neasteptat, sau va puteti
confrunta cu riscul unei supraincalziri din cauza supracurentului, fapt
care ar conduce la accidente referitoare la siguranta.

Utilizati numai cablul de alimentare furnizat de Samsung. Nu utilizati cablul de
alimentare la alte produse.

Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Utilizati o priza de curent electric la care cordonul de alimentare se poate conecta fara a fi
obstructionat.

Dacd apare o problema la produs, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priza
pentru a intrerupe complet alimentarea cu energie electricd. Retineti ca produsul nu
este complet oprit numai utilizand butonul de alimentare de pe telecomanda.

Nu scoateti din priza cablul de alimentare in timpul functionarii produsului.

Produsul poate fi avariat de un soc electric.

Instalarea

AAvertisment

@
|

Tnainte de a muta produsul, opriti de la butonul de alimentare si
deconectati cordonul de alimentare si toate celelalte cabluri conectate.

Un cablu de alimentare deteriorat poate cauza un electrosoc sau un
incendiu.

Instalarea produsului se face prin respectarea unei distante fata de
perete, pentru a permite aerisirea optima a acestuia.

O temperatura interioara crescuta poate provoca un incendiu.

Nu instalati produsul in spatii slab aerisite, cum arfi o bibliotecd sau un
dulap.

O temperaturd interioara crescuta poate provoca un incendiu.

Nu lasati ambalajul de plastic la indemana copiilor.

Utilizarea incorectd a ambalajelor din plastic de catre copii poate
conduce la asfixiere.

Nu instalati cablul de alimentare (alimentare cu curent continuu) si
produsul ldnga surse de caldura.

(Lumanarile, produsele Tmpotriva tantarilor, tigdrile, spray-urile,
dispozitivele de incalzire, locurile expuse la lumina soarelui, etc.)



La instalarea produsului, fixati- foarte bine astfel incat acesta sd nu
cada.

La ridicarea si mutarea produsului, nu atingeti suprafata ecranului, si
asigurati-va ca existd cel putin doud persoane care lucreaza impreund.

Dacd produsul nu este bine fixat si un copil atinge produsul din
joacd, produsul poate cadea, provocand defectarea produsului sau
accidentarea copilului.

Produsul ar putea cadea, provocand accidentarea unei persoane sau

defectarea produsului.
Nu instalati produsul in bucdtarie sau langa o masa de bucatdrie.

Uleiul comestibil sau uleiul volatil poate deteriora sau deforma
produsul.

® Nu asezati produsul pe partea frontala.

Se poate deteriora ecranul.

® Expunerea prelungitd la lumina directd a soarelui ar putea decolora suprafata ecranului.

o Apelati la un tehnician pentru a monta suportul de perete.

Montarea de catre o persoana necalificata poate duce la ranirea acesteia. Utilizati

numai incinte aprobate.
0 Daca produsul este instalat intr-un loc neobisnuit, mediul inconjurator ar putea cauza

probleme serioase de calitate. Prin urmare, asigurati-va cd veti contacta Centrul Samsung

de relatii clienti Tnainte de instalare.

(Locurile care genereaza praf foarte fin, locurile Tn care sunt folosite substante

chimice, locuri cu temperaturi prea ridicate sau prea scazute, locurile cu grad mare

de umiditate sau apa, echipamente de transport, cum ar fi vehiculele, aeroporturile si
statiile folosite Tncontinuu pentru o perioadd lunga de timp, etc.)



Functionare

AAvertisment

Daca produsul emite zgomote ciudate, miros de ars sau fum, deconectati
imediat stecdrul de alimentare si luati legdtura cu Centrul Samsung de
relatii clienti.

Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Nu lasati la iTndemana copiilor bateriile telecomenzii si accesoriile mici.
Asigurati-vd cd acestea nu sunt inghitite de copii.

Daca copiii au introdus bateriile Tn gurd, solicitati imediat asistenta
medicala.

Daca produsul este scapat pe jos sau daca aspectul exterior se
deterioreaza, opriti-l de la butonul de alimentare si deconectati cablul
de alimentare. Luati, apoi, legatura cu Centrul Samsung de relatii client;i.

Utilizarea continua poate duce la incendiu sau electrocutare.

Nu mutati produsul trdgand de cordonul de alimentare sau de oricare
alt cablu.

Un cablu deteriorat poate produce defectarea produsului,
electrocutarea sau incendiul.

Verificati ca fantele de aerisire sa nu fie obturate de fete de mese sau
draperii.

O temperatura interioara crescuta poate provoca un incendiu.

[~ &
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Evitati orice soc asupra produsului.
e Ecranul s-ar putea deteriora.

e Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Nu introduceti obiecte metalice (tije, monede, cleme de par, etc.) sau
obiecte usorinflamabile (hartie, chibrituri etc.) in orificiile de ventilatie
sau n porturile produsului.

e Asigurati-va cd ati oprit produsul si ati deconectat cablul de
alimentare daca in produs au patruns substante straine. Luati,
apoi, legdtura cu Centrul Samsung de relatii clienti.

e Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.

Nu asezati deasupra produsului obiecte care contin lichide (vaze, oale,
sticle, etc.) sau obiecte metalice.

e Asigurati-va cd ati deconectat cablul de alimentare dacd in
produs au patruns substante straine, cum ar fi apa. Luati, apoi,
legatura cu Centrul Samsung de relatii clienti.

e Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.

Tn timpul unei furtuni sau al unor descarcari electrice, opriti produsul si
decuplati cablul de alimentare.

Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Nu lasati obiecte grele sau articole dorite de copii, cum arfi jucarii sau
dulciuri, pe partea de sus a produsului.

Produsul sau obiectele grele pot cadea atunci cand copiii incearca sa
ajungd la jucdrii sau dulciuri si pot fi raniti grav.



Nu va sustineti de produs sau nu va catarati pe acesta.

e Produsul ar putea cadea, provocand accidentarea unei persoane
sau chiar decesul acesteia.

e Fiti deosebiti de atenti si nu ldsati copiii sa se sustind de produs
sau sd se catere pe acesta.

Tn timp ce stecarul de alimentare este introdus intr-o prizd de curent
electric, nu introduceti nicio tija metalica sau alt conductor de
electricitate in priza de alimentare ramasa liberd. De asemenea, dupa
deconectarea stecarului din priza de alimentare, nu atingeti imediat
conectorii stecarului.

Tn caz contrar, se poate produce electrocutarea.
Tn interiorul produsului exist3 tensiune inalt3. Nu dezasamblati, nu
reparati si nu modificati niciodata produsul.

e Pentru reparatii, luati legdtura cu Centrul Samsung de servicii
clienti.

e Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Daca se descoperd o scurgere de gaze, nu atingeti produsul sau stecarul, si aerisiti imediat
camera.

Scanteile pot provoca o explozie sau un incendiu.
Nu utilizati umidificatoare sau calorifere in apropierea produsului.

Poate duce la electrocutare sau incendiu.

0

Introduceti bateriile respectand polaritarea corecta (+, -).

Daca polaritatea nu este cea corectd, bateria poate prezenta
scurgeri sau fisuri, cauzand contaminarea sau deteriorarea mediului
nconjurator, ar putea lua foc sau ar putea provoca vatdamari corporale.

Nu asezati obiecte grele pe produs.

Poate duce la defectarea produsului sau rdnirea persoanelor.

Scoateti din priza cablul de alimentare daca nu veti utiliza produsul o perioada mai lunga
de timp, datorita unui concediu sau pentru orice alt motiv.

Acumularea de praf combinata cu cdldura poate provoca un incendiu, electrocutarea
sau scurgeri de electricitate.

Utilizati produsul la rezolutia si frecventa recomandate.
Va puteti deteriora vederea.

Bateriile (inclusiv cele reincdrcabile) nu constituie deseuri menajere si trebuie returnate
pentru reciclare. Clientul are rdspunderea de a returna bateriile uzate sau reincarcabile
pentru reciclare.

Clientul poate returna bateriile uzate la un centru de reciclare public sau la un
magazin care comercializeaza acelasi tip de baterii.

Odihniti-va ochii mai mult de 5 minute la fiecare ora de utilizare a produsului.

Va scadea oboseala ochilor.



© o © o0 e

Lasarea ecranului fixat pe o imagine stationara de-a lungul unei perioade mari de timp
poate genera efectul de burn-in sau pixeli defecti.

Daca nu veti utiliza produsul o perioada mai lunga de timp, activati modul de
economisire a energiei sau un economizor animat de ecran.

Nu utilizati asupra si nu pastrati alaturi de produs substante inflamabile sau spray-uri
inflamabile.

Poate aparea electrocutarea sau incendiul.
Utilizati numai bateriile standard indicate si nu combinati bateriile uzate cu cele noi.

Tn caz contrar, bateriile se pot deteriora sau pot provoca incendii, vatdmari corporale
sau deteriordri datoritd scurgerii lichidului din interior.

Nu priviti ecranul produsului de la o distantd prea apropiatad si pentru o perioada lunga de
timp.

Va puteti deteriora vederea.

Nu ridicati sau mutati produsul atunci cand este in functiune.

Nu atingeti ecranul atunci cand produsul este pornit de multd vreme, deoarece acesta
poate fi fierbinte.

Daca folositi casti, nu dati volumul la maxim sau nu-L folositi pentru o perioadd lunga de
timp.

Auzul dvs. se poate deteriora.

Precautii la manipularea panoului

Nu asezati produsul asa cum se arata in imagine. Panoul este fragil si
poate fi deteriorat.

Asezati produsul pentru a-l manipula asa cum se arata in imagine.
(puteti folosi ambalajul).

Asigurati-va ca folositi manerele din partea din spate a produsului
atunci cand il deplasat;i.

Nu sustineti si nici nu apucati produsul la o distanta mai mica de 15
mm de partea frontala.



Curatarea

AAvertisment

Nu pulverizati apa sau produse de curatare direct pe produs.

e Suprafata produsului se poate deteriora, sau marcajele pot fi
sterse.

e Poate duce la electrocutare sau incendiu.

&Aten;ie

o La curdtare, asigurati-va ca deconectati stecdrul de alimentare si stergeti usor, cu o carpa
moale si uscatd, cum arfi cele din bumbac tricotat sau din microfibrd pentru a preveni
zgarierea.

Suprafata produsului se poate deteriora, sau marcajele pot fi sterse.

0 La curatare, asigurati-va ca folositi o carpa moale si uscata, cum ar fi una din bumbac
tricotat sau din microfibra, deoarece suprafata produsului si ecranul sunt vulnerabile la
zgariere.

Suprafata produsului si ecranul pot fi usor zgariate de substante strdine.

® Nu aplicati pe produs substante chimice care contin alcool, solventi sau surfactantj,
cum arfi ceard, benzen, diluanti, pesticide, purificatoare de aer, lubrifianti sau agenti de
curatare.

Exteriorul produsului se poate decolora sau crapa, suprafata panoului se poate exfolia
sau marcajele se pot sterge.

Depozitare siintretinere

Curatarea exteriorului si a afisajului

Curatati suprafata cu o carpa moale, usor umezitd, si apoi stergeti cu o carpa uscata.

Precautii

Din cauza caracteristicilor
produselor cu lustru
accentuat, utilizarea unui
umidificator UV in apropiere
cauza defectarea produsului, ar putea crea pete de culoare
electrocutarea sau incendiul. alba pe produs.

Nu zgariati ecranul cu unghiile Nu pulverizati direct apa
sau cu obiecte ascutite. pe nicio parte componentd
Zgarieturile pot ldsa urme sau a produsului. Apa care

pot deteriora produsul. patrunde in produs poate

« Indepértarea unei etichete aplicatd pe ecran poate [&sa impuritati. Curatati impuritatile
fnainte de inceperea vizionarii.

e Nuapasati cu putere si nu frecati produsul. Aceasta ar putea cauza deteriorarea
produsului.

e Nustergeti ecranul cu substante chimice. Ar putea cauza defectarea produsului.

e Luatilegdatura cu Centrul de servicii clienti in cazul in care produsul necesita curatare in
interior (serviciul se efectueaza contra cost).
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Pregatiri

Tn cazul in care lipsesc componente,
contactati furnizorul de la care ati
achizitionat produsul.

Aspectul componentelor poate diferi
de imaginile prezentate.

Suportul nu este furnizat impreuna
cu produsul. Daca doriti sd montati un
suport, il puteti achizitiona separat.

Adaptorul RS232C poate fi utilizat
pentru conectarea la un alt monitor
utilizand cablul RS232C de tip D-SUB
(9 pini).

Verificarea componentelor

Componente

— Componentele pot diferi in locatii diferite.

~

Ghid de configurare rapida

—

Certificat de garantie

(Nu este disponibil in unele tari)

=)

Cablu de alimentare

~~

Ghid de reglementare

Baterii (AAA X 2)

(Nu este disponibil in unele tari)

Telecomanda

»

Adaptor RS232C

Cablu DP

Adaptor pentru suportul de
perete x4 / Surub x 4

Cablu extern IR
(Nu este disponibil in unele tari)




Piese Port Descriere

IROUT Receptioneaza semnalul telecomenzii prin intermediul pldcii senzorului extern si
trimite spre iesire semnalul prin intermediul LOOP OUT.

Pa rtea d | n spate IRIN Alimenteaza cu energie placa senzorului extern sau receptioneaza semnalul
senzorului de lumina.
~ Culorile si formele pieselor pot diferi de cele afisate. Specificatiile pot fi

modificate f&ra instiintare, in scopul imbunatatirii calitatii. DVIIN Realizeaza conectarea la un dispozitiv sursd printr-un cablu DVI sau printr-un cablu

B e —— HDMI - DVI.

o
:
o

AUDIO OUT Trimite sunet la un dispozitiv audio prin intermediul unui cablu audio.

—

j_I_Lw
O = ] HDMIIN1, HDMI IN 2 Se face conectarea la un dispozitiv sursa utilizand un cablu HDMI.
B DPIN Realizeaza conectarea la un PC printr-un cablu DP.
O
Ea— N

T

AUDIO IN Receptioneaza sunet de la un dispozitiv sursa prin intermediul unui cablu audio.

RS232C OUT Se conecteazd mai multe produse folosind un cablu serial.

=)

~ Cablul serial nu este furnizat impreunad cu produsul. Pentru achizitionare,
contactati furnizorul dumneavoastra.

RS232CIN Realizeaza conectarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.

=)

DP OUT (LOOPOUT) Realizeaza conectarea la un alt produs printr-un cablu DP.

=

~ Cand conectati monitoare prin DP Loopout, este recomandata utilizarea
cablului DP pe care -ati primit cu produsul.

~ Acest port utilizeaza un algoritm care este specific intrarii si iesirii in rezolutie
UHD. Portul nu este compatibil cu monitoare care au porturi DP Loopout cu
continut specific FHD. Se recomanda conectarea porturilor Loopout intre
monitoare de acelasi fel.

SERVICE Dedicat tehnicienilor care se ocupa de service.

=

RJ45 Realizeaza conectarea la MDC printr-un cablu LAN. (10/100 Mbps)

= 0O o0O0O
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Telecomanda

~ Utilizarea altor dispozitive de afisare in acelasi spatiu cu cel in care se afla telecomanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte

dispozitive de afisare.

~ Produsul nu este compatibil cu butoanele care nu sunt descrise in imaginea de mai jos.

Porniti produsul. I—{

i Opriti produsul.

Reglati volumul.

i Butoane numerice

Utilizate pentru a introduce un cod PIN, o
datd etc.

Schimbati sursa de intrare.

Afisati sau ascundeti afisajul de pe ecran. 't

—
. (b POWER|
° OFF
(" )
.Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO IS
4 5 6
PRS TUV WXY
7 8 9
DEL/- SYMBOL
o 0 CH LIST
[ 4
MUTE P
j il
.| VOL CH |-
SOURCE
+1
5
— -
® MENU HOME Magicinfo
D]] @ Player |
*

I Dezactivati sunetul.

e Anularea dezactivarii sunetului: Apdsati
MUTE din nou sau apdsati butonul de
control al volumului (+ VOL-).

i Un buton pentru comanda rapida la ecranul
Acasa (Go to Home).

100000
1000000
100000

- Functiile butoanelor de pe
telecomanda pot diferi de la un
produs la altul.
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Selectati rapid functii utilizate frecvent. t

Reveniti la meniul anterior.

Seteazd functia blocare de sigurantd.

Apdsati butonul SET si introduceti un ID de +
dispozitiv utilizand butoanele numerice.
Controlati produsul utilizand telecomanda.

Anulati o valoare care a fost setatd utilizand
butonul SET si controlati toate produsele
conectate utilizand telecomanda.

[ ReTURN )
O .

HDMI DP )
[
J)

8 () m

IR control —

.
Go] gm B (=)
»>|

= =) 00 ()

¢

SAMSUNG

Pentru a introduce baterii in telecomanda (AAA x 2)

J

Afisati informatii despre sursa de intrare
curenta.

i Treceti la meniul de sus, de jos, din stanga sau

din dreapta ori reglati setarile unei optiuni.
Confirmati o selectie de meniu.

Parasiti meniul curent.

I Selectati dintre dispozitivele externe

conectate.

\

/

\

Oomd
&0
OvOo
oooo

oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

- Functiile butoanelor de pe
telecomanda pot diferi de la un
produs la altul.
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Conectarea prin cablu stereo IR (vandut
separat)

Asigurati-va ca ati conectat cablul extern IR Tnainte de a porni dispozitivul.
Apoi, porniti produsul.

Controlul mai multor dispozitive de afisare

utilizand telecomanda

e (Conectati portul IROUT de pe produs la portul IR IN de pe celdlalt
dispozitiv de afisare.

e O comanda trimisa de la telecomanda indreptata catre produsul @ va
fi primita de ambele dispozitive de afisare @ si @.

— Aspectul poate fi diferit in functie de produs.

Controlarea mai multor dispozitive de afisare, prin
utilizarea unui cablu extern IR
e 0O comanda transmisa de la telecomanda indreptata spre produs @

(la care ati conectat un cablu extern IR) va fi receptionatd de ambele
dispozitive de afisare @ si @.

~— Aspectul poate fi diferit in functie de produs.

~ Cablul IR extern poate fi asezat pe partea laterala a produsului in
masura in care lungimea cablului permite acest lucru.

IROUT

IRIN

IRIN

U —

IROUT

IRIN

17



Inainte de instalarea produsului (Ghid de
instalare)

Pentru a prevenivatdmarea, acest aparat trebuie fixat in sigurantd pe podea/perete, in
conformitate cu instructiunile de instalare.
e Asigurati-va ca suportul de perete este montat de o firmd autorizata.

 Incaz contrar, suportul poate cidea si poate produce vatamari corporale.

e Asigurati-va cd ati instalat suportul de perete corespunzator.

Comutarea intre portret si vedere

~ Pentru detalii suplimentare, contactati centrul Samsung de asistentd pentru clienti.

e Pentru a utiliza produsul in orientarea tip portret, rotiti-l in sens orar.

-

~ Nu folositi acest model instalat pe tavan, pe podea sau pe masa.
;éé
A\ % z - \

Aerisirea

~ Pentru detalii suplimentare, contactati centrul Samsung de asistentd pentru clienti.

Instalarea pe un perete vertical

A Minimum 40 mm
B Temperatura ambianta: Sub 35°C

e Lainstalarea produsului pe un perete vertical, lasati un spatiu de
cel putin 40 mm intre produs si suprafata peretelui pentru aerisire
si asigurati-va ca temperatura ambiantd se mentine sub 35°C.

Instalarea pe un perete cu incastrare

Vedere transversala _
A Minimum 40 mm %
B Minimum 70 mm

CMinimum 50 mm

OV

D Minimum 50 mm
E Temperaturd ambiantd: Sub 35°C

[wwl

~ Lainstalarea produsului pe un perete cu
incastrare, lasati cel putin spatiul specificat

mai sus intre produs si perete pentru aerisire si %
asigurati-va ca temperatura ambianta se mentine

sub 35°C.

Be

=1
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Montarea suportului de perete

Pregatiri inainte de montarea suportului de perete

Pentru a instala suportul de perete, utilizati adaptorul pentru suportul de perete (0).

Montarea suportului de perete

Kitul de montare pe perete (comercializat separat) va permite sa montati produsul pe perete.

Pentru detalii cu privire la instalarea suportului de perete, consultati instructiunile furnizate impreuna cu suportul
de perete.
Va recomanddm sa contactati un tehnician pentru a vd ajuta la instalarea consolei suportului de perete.

Compania Samsung nu este responsabild pentru avarierea produsului sau vatamarea dvs. sau a altor persoane in
cazulin care alegeti sa instalati personal suportul de perete.

Pentru a respecta conformitatea ADA, este necesar sd utilizati un suport de perete care este compatibil cu
produsele noastre si care are o grosime maxima de 30 mm.

ex) produs RXT**

SAMSUNG NU OFERA NICIO GARANTIE SAU DECLARATIE PRIVIND PERFORMANTA PRODUSELOR TERTE,
INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA SUPORTURILE DE PERETE.

SAMSUNG EXCLUDE, IN MOD EXPRES, ORICE DECLARATIE SAU GARANTIE FATA DE CUMPARATOR SAU ALTA
PERSOANA, CU PRIVIRE LA PRODUSELE TERTE, INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA GARANTIILE IMPLICITE DE
VANDABILITATE SI POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP.




Specificatiile kitului de montare pe perete
(VESA)

~ Instalati suportul de perete pe un perete solid, perpendicular fata de
podea. Tnainte de a fixa suportul de perete pe alte suprafete decat cele
din gips-carton, luati legdtura cu cel mai apropiat distribuitor pentru
informatii suplimentare.
Daca montati produsul pe un perete inclinat, produsul poate cadea si
poate provoca vatamarea corporala grava.

Suport de montare pe perete
Suportde LFD
montare
pe perete

| +f

C

Suport de montare pe perete
Suportde LFD
montare
pe perete

B

-
lsmmmmi

AU L L L

Kiturile Samsung de montare pe perete contin un manual detaliat de instalare si sunt furnizate toate piesele
necesare asamblarii.

Nu folositi suruburi care sunt mai lungi decat dimensiunea standard sau care nu respecta specificatiile
standard VESA pentru suruburi. Suruburile care sunt prea lungi pot avaria pdrtile interioare ale produsului.

Pentru suporturile de perete care nu respecta specificatiile standard VESA pentru suruburi, lungimea
suruburilor poate fi diferitd in functie de specificatiile suportului de perete.

Nu strangeti excesiv suruburile. Strangerea excesiva poate provoca avarierea sau cdderea produsului, ducand
la vatdmare corporald. Compania Samsung nu este raspunzatoare pentru acest tip de accidente.

Compania Samsung nu este raspunzatoare pentru avarierea produsului sau pentru vatamarea corporala
provocatd de utilizarea unui suport de perete non-VESA sau a unuia de provenienta nespecificatd sau in cazul
n care utilizatorul nu respecta instructiunile de instalare a produsului.

Pentru montarea produsului pe perete sunt necesare intotdeauna doua persoane.
Dimensiunile standard ale kiturilor de montare pe perete sunt afisate in tabelul de mai jos.

Unitate: mm

Specificatiile gauriide surub  C(mm) Surubstandard  Cantitate
VESA (A * B) in milimetri

600 x 400 8~15 M8 4

~ Nu montati kitul de perete cu produsul pornit Acest lucru poate duce la vatamare corporala din cauza
electrocutarii.



Capitolul 03

Conectarea si utilizarea unui dispozitiv sursa

Inainte de conectare Conectarea la un PC

e Nu conectati cablul de alimentare Tnainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Ve ”flCé ri ’inainte de conectare Asigurati-va cd ati conectat un dispozitiv sursd inainte de a conecta cablul de alimentare.

e Un PC poate fi conectat la produs in mai multe feluri.

Consultati ghidul utilizatorului pentru dispozitivul sursa cu care doriti sa va conectati. Selectati o metods de conectare adecvatd pentru PC-ul dvs.

Numarul si locatia porturilor disponibile pe dispozitivul sursa pot varia.

~ Nu conectati cablul de alimentare Tnainte de a realiza toate conexiunile.

Cuplarea cablului de alimentare in timpul conectarii poate deteriora produsul. ConeCtarea prin Cablu DVI (tlp dlgltal)

~ Verificati tipurile de porturi din partea posterioara a produsului pe care doriti sa-l conectati. ~ Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

~ Va recomanddm sd folositi cablurile autorizate pentru conexiunile prin cablu HDMI sau DP.

AUDIO IN



Conectarea prin cablu HDMI-DVI

— Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

HDMIIN1, HDMI IN 2

AUDIO IN

O =

Conectarea prin cablu HDMI

~— Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

HDMIIN1, HDMIIN 2
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Conectarea prin cablu DP

~— Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

o

DPIN E m

e Precautii la utilizarea cablului DP

~ Pentru a mari puterea in modul standby, produsul opreste comunicarea prin cablul DP
cand este oprit sau este in modul de economisire energie.

~ Tn cazul in care produsul aflat in modul monitor dual este oprit sau intrd in modul
de economisire a energiei, este posibil ca modificarile setdrilor monitorului sa nu fie
actualizate. Drept rezultat, este posibil sa nu fie afisat corect continutul ecranului.

— Unele placivideo care nu acceptd standardul DP ar putea impiedica afisarea ecranului
de boot Windows/Bios cand produsul este in modul de economisire energie. In acest caz,
asigurati-va cd ati pornit produsul Tnainte de a porni PC-ul.

~ Portul (DPIN) al afisajului de pe produs si cablul DP furnizat sunt create pe baza
standardelor VESA. Utilizarea unui cablu DP care nu indeplineste standardele VESA poate
duce la defectarea produsului. Samsung nu va raspunde de problemele care apar ca
urmare a utilizarii unui cablu care nu respectd standardele.
Utilizati un cablu DP specificat in standardele VESA.
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Conectarea la un dispozitivvideo

e Nu conectati cablul de alimentare Tnainte de a conecta toate celelalte cabluri.
Asigurati-va ca ati conectat un dispozitiv sursa inainte de a conecta cablul de alimentare.

e Puteti conecta un dispozitiv video la produs utilizand un cablu.

~ Apasati butonul SOURCE de pe telecomandd pentru a schimba sursa.

Conectarea prin cablu HDMI-DVI

~ Sunetul nu va fi activat dacd produsul este conectat la un dispozitiv video utilizand un cablu
HDMI - DVI. Pentru a rezolva aceasta problema, conectati in plus un cablu audio la porturile
audio de pe produs si de pe dispozitivul video.

— Rezolutiile acceptate includ 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p si 576p.

~ Asigurati-vd ca ati conectat impreund conectorii de aceeasi culoare. (alb cu alb, rosu cu rosu,
etc.)

~ Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

HDMIIN1, HDMI IN 2

=

AUDIO IN

o)
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Conectarea prin cablu HDMI

~— Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

Utilizarea cablului HDMI sau a unui cablu HDMI la DVI (maxim
1080p)

Pentru o calitate mai bund audio si a imaginii, faceti conectarea la un dispozitiv digital

utilizand un cablu HDMI.

Cablul HDMI acceptd semnale digitale video si audio si nu necesita un cablu audio.

— Pentru conectarea produsului la un dispozitiv digital care nu accepta iesire HDMI,
utilizati un cablu HDMI-DVI si cabluri audio.

Imaginea ar putea fi afisata anormal (sau deloc) sau sunetul ar putea sa nu functioneze
dacad la produs este conectat un dispozitiv extern care utilizeaza o versiune veche de HDMI.
Dacd apare o astfel de problema, intrebati producatorul dispozitivului extern despre
versiunea HDMI si, dacd este veche, solicitati un upgrade.

Verificati dacd utilizati un cablu HDMI cu grosime de 14 mm sau mai putin.

Verificati dacd ati cumparat un cablu HDMI certificat. Tn caz contrar, imaginea ar putea s&
nu fie afisatd sau poate apdrea o eroare de conectare.

Se recomanda un cablu HDMI simplu, de mare vitezd, sau un cablu cu Ethernet.
Acest produs nu accepta functia Ethernet prin intermediul HDMI.

HDMI IN'1, HDMI IN 2 i [D — — e

=2 _

Conectarea la un sistem audio

— Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

~ Asigurati-va ca ati conectat impreund conectorii de aceeasi culoare. (alb cu alb, rosu cu rosu,
etc.)

AUDIO OUT e
O ~llm

)




Conectarea cablului LAN

— Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

o

e Utilizati un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune.
*STP: Shielded Twist Pair

e (EoooO)
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. . . Source vd permite sd selectati o diversitate de surse si sa modificati numele dispozitivelor sursa.
Schimbarea sursei de intrare

Puteti afisa ecranul unui dispozitiv sursa conectat la produs. Selectati o sursd din Lista de surse pentru a afisa
ecranul sursei selectate.

~ Sursa de intrare poate fi modificata si de la butonul SOURCE de pe telecomanda.

Source ~ Este posibil ca ecranul sd nu fie afisat corect daca este selectata o sursa incorectd pentru dispozitivul sursa la
care doriti sa convertiti.
SOURCE - Source
Edit Name
Source
SOURCE - Source -» TOOLS - Edit Name - ENTER [
=2 &3 0 Uneori ecranul nu va fi afisat corect decat daca numele dispozitivului sursa este specificat in Edit Name.

HDMI1 HDMI2  DisplayPort

Tn plus, pentru a obtine o calitate optima a imaginii, este mai bine s3 redenumiti dispozitivul sursé in Edit Name.

~ Lista poate include urmdtoarele dispozitive sursa. Dispozitivele Source din listd sunt diferite in functie de sursa
selectata.

VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC / DVIPC / DVI Devices

~ Setarile disponibile Tn meniul Picture depind de sursa curenta si de setdrile realizate in Edit Name.

e (Cand conectati un PC la portul HDMI IN 1, HDMI IN 2, setati Edit Name la PC. Tn alte cazuri, setati Edit Name la
dispozitive AV.

- Imaginea afisata poate fi diferits in functie de model. e Atunci cand conectati un PC la portul HDMIIN 1, HDMI IN 2 printr-un cablu HDMI sau DV, trebuie sa setati
produsul la modul DVI PC de sub Edit Name.

e Atunci cand conectati un dispozitiv AV la portul HDMIIN 1, HDMI IN 2 printr-un cablu HDMI sau DV, trebuie sa
setati produsul la modul DVI Devices de sub Edit Name.



Capitolul 04

Control afisaje multiple

Controlati mai multe dispozitive de afisare conectate simultan la un PC.

e Alocarea pinilor

Conexiunea de cablu

12345 54321

Cablu RS232C SN E— [ T]]] 1
Interfata RS232C (9 pini) Q & ......... } O O & ......... } O

Pin TxD (nr. 2), RxD (nr. 3), GND (nr. 5) L J L J
Rata de transfer 9600 b/s 6789 9876
Biti de date 8 bit <Tip masculin> <Tip feminin>
Paritate Fars Pin  Semnal Pin  Semnal

1 Detectare transportator de date 6 Set de date pregatitoare
Bit de oprire 1 bit P Preg

2 Dat imit 7 C de trimit
Controlul fluxului Fara ateprimite erere de trimitere

. . L. 3 Date transmise 8 Liber pentru trimitere

Lungime maxima 15 m (numai tipul ecranat)

4 Bornd de date pregatitoare 9 Indicator semnal sonor

5 Masa semnal




e CabluRS232C

Conector: D-Sub cu 9 pini la cablul stereo

5 2
]
\—
= :
i =
N i
9
-P1-
-Pl- -P1- -P2- -P2-
Tip Rx 3 — 1 Tx STEREO
masculin = Ty 2 . 2 Rx STECAR
Gnd 5 — 3 Gnd (3,52)

Cablu LAN

e Alocarea pinilor

123456738

—

Nr. pin Culoare standard Semnal
1 Alb si portocaliu TX+
2 Portocaliu TX-
3 Alb siverde RX+
4 Albastru NC
5 Alb si albastru NC
6 Verde RX-
7 Alb si maro NC
8 Maro NC




e (Conector:RJ45
Cablu Direct LAN (PC la HUB)

HUB

| |
2 (]

[

y
)

Cablu Cross LAN (PC la LFD)

Semnal P1 P2

Semnal

X+ 1 — 3

RX+

TX- 2 — 6

RX-

RX+ 3 — 1

X+

RX- 6 — 2

TX-

Semnal P1 P2 Semnal
TX+ 1 — 1 TX+
TX- 2 — 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+

RX- 6 — 6 RX-




Conectarea

~ Conectati fiecare dintre adaptoare la portul RS232C IN sau OUT corect de pe produs.

e Conexiuneal

Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4
RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT
o o o o o o

|
'a

N

R

Conexiunea 2

Monitor1

Monitor 2

Monitor 3

il

o
<
=
[l

o
<
=
[l

RJ45

[l Il 1111 i1
N N N ~
Conexiunea 3
PC
Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4
RJ45 RJ45 RS232COUT RS232CIN RS232C OUT RS232CIN RS232C OUT RS232CIN RS232C OUT
o o o o o o o

J w
L

@

@

@

@

@

@

@



Coduri de control

Starea de control al vizionarii (comanda Preluare control)

Antet Comanda ID Lungime date
OxAA Tip de 0
comanda

Control (comanda Setare control)

e Toate comunicatiile se desfasoard in hexazecimale. Suma de verificare este calculata prin
adunarea tuturor valorilor, cu exceptia antetului. Dacd o suma de verificarea ajunge la mai
mult de 2 cifre, ca In figura de mai jos (11+FF+01+01=112), prima cifrd este eliminata.

De exemplu, pornire & ID=0

Antet Comanda ID Lungime date Date1 Suma de
verificare

OxAA 0x11 1 "Power"

Antet Comanda ID Lungime date Date1 12

OxAA 0x11 1 1

Antet Comanda ID Lungime date Suma de
verificare
OxAA Tip de 1
comanda
Comanda
Nr. Tip de comanda Comanda Interval valoric
1 Controlul alimentdrii 0xM 0~1
2 Controlul volumului 0x12 0~100
3 Controlul sursei de intrare 0x14 -
4 Controlul dimensiunii ecranului 0x19 0~255
5 Controlul modului Perete video 0x5C 0~1
6 Blocarea de sigurantd 0x5D 0~1
7 Perete video pornit 0x84 0-~1
8 Control utilizator pentru peretele 0x89 -

video

e Pentru a controla simultan toate dispozitivele conectate printr-un cablu serial, indiferent
de ID-uri, setati ID-ul ca ,,0xFE” si transmiteti comenzi. Comenzile vor fi executate de
fiecare dispozitiv, insa Confirmarea nu va rdspunde.



Controlul alimentarii

e Functie
Produsul poate fi pornit si oprit cu ajutorul unui PC.

Controlul volumului

e Functie
Volumul produsului poate fi reglat cu ajutorul unui PC.

e Vizualizarea stdrii de alimentare (Preluare stare PORNIRE/OPRIRE alimentare) e Vizualizarea starii volumului (Preluare stare volum)
Antet Comanda ID Lungime date Suma de Antet Comanda ID Lungime date Sumd de
verificare verificare

OxAA 0x11 0 OxAA 0x12 0

e Setarea PORNIRII/OPRIRII alimentérii (Setare PORNIRE/OPRIRE alimentare) e Setarea volumului (Setare volum)

Antet Comanda ID Lungime date Date Suma de Antet Comanda ID Lungime date Date Suma de

verificare verificare

O0xAA 0x11 1 "Power" O0xAA 0x12 1 "Volume"
"Power": codul de alimentare care trebuie setat pe un produs. "Volume": codul pentru valoarea volumului care trebuie setat pe un produs. (0-100)
1: PORNIRE alimentare e Confirmare
0: OPRIRE alimentare Antet Comandd ID  Lungimedate Confirmare/ r-CMD  Valoarel  Sumade

e Confirmare Respingere verificare
Antet Comanda ID Lungime date  Confirmare/ r-CMD Valoarel Suma de OXAA OXFF 3 A 0x12 "olume"

Respingere verificare
OxAA OxFF 3 " ox11 "Power” Volume": codul pentru valoarea volumului care trebuie setat pe un produs. (0-100)
e Respingere

"Power": codul de alimentare care trebuie setat pe un produs. Antet Comandd  ID  Lungimedate Confirmare/ r-CMD  Valoarel Sumde

e Respingere Respingere verificare
Antet Comanda ID Lungime date  Confirmare/ r-CMD Valoarel Sumd de OXAA OXFF 3 N 0x12 "ERR"

Respingere verificare
OXAA OXFF 3 N X1 "ERR" ERR": un cod care aratd ce eroare a survenit.

"ERR": un cod care arata ce eroare a survenit.



Controlul sursei de intrare

e Functie

Sursa de intrare a unui produs poate fi modificata cu ajutorul unui PC.

e Vizualizarea stdrii sursei de intrare (Preluare stare sursa de intrare)

Antet

Comanda ID Lungime date Suma de
verificare

OxAA

0x14 0

e Setareasursei deintrare (Setare sursa de intrare)

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

~ DVI_video, HDMI1_PC si HDMI2_PC nu pot fi utilizate cu comanda Setare. Acestea rdspund
numai la comenzile ,Preluare”.

~ Acest model nu accepta porturile HDMI1_PC si HDMI2 _PC.
— RF(TV), DTV sunt disponibile numai la modelele care includ un televizor.
e Confirmare

Antet

Comanda ID Lungime date Date

OxAA

0x14 1 "Input Source"

"Input Source": un cod pentru sursa de intrare care trebuie setat pe un produs.

0x14 PC

0x18 DVI

0x0C Sursa de intrare
0x08 Componenta
Ox1F DVI_video
0x30 RF(TV)

0x40 DTV

0x21 HDMI1

0x22 HDMI1_PC

0x23 HDMI2

- Antet Comanda ID Lungime date Confirmare/ r-CMD Valoarel =~ Sumade
Suma de Respingere verificare
verificare

OxAA OxFF 3 ‘A 0x14 "Input
Source"

"Input Source": un cod pentru sursa de intrare care trebuie setat pe un produs.
e Respingere

Antet Comanda ID Lungime date  Confirmare/ r-CMD Valoarel Suma de
Respingere verificare
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x14 "ERR"

"ERR" : un cod care arata ce eroare a survenit.



Controlul dimensiunii ecranului

e Functie

Controlul modului Perete video

e Functie

Dimensiunea ecranului unui produs poate fi modificatd cu ajutorul unui PC. Modul Video Wall poate fi activat pe un produs prin intermediul unui PC.

e Vizualizarea dimensiunii ecranului (Preluare stare dimensiune ecran)

e Vizualizarea in modul Perete video (Preluare mod Perete video)

Aceastd comanda este disponibila numai pe un produs care are modul Video Wall activat.

Antet Comanda ID Lungime date Suma de
verificare Antet Comanda ID Lungime date Suma de
OxAA 0x19 0 verificare
OXAA 0x5C 0
e Confirmare
Antet Comanda ID Lungime  Confirmare/ r-CMD Valoarel Suma de * Setarea peretelui video (Setare mod Perete video)
date Respingere verificare Antet Comanda ID Lungime date Date Suma de
verificare
OxAA OxFF 3 ‘A 0x19 "Screen Size" OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"
"Screen Size": dimensiunea ecranului produsului (interval: 0 - 255, unitate: inch) "Video Wall Mode": Un cod utilizat pentru activarea modului Perete video pe un produs
e Respingere 1: Full
Antet Comanda ID Lungime  Confirmare/ r-CMD Valoarel Suma de 0: Natural
date Respingere verificare e Confirmare
OxAA OxFF 3 ‘N' 0x19 "ERR" Antet Comanda ID Lungime Confirmare/ r-CMD Valoarel Suma de
date Respingere verificare
"ERR": un cod care arata ce eroare a survenit
OxAA OxFF 3 A 0x5C "Video Wall
Mode"

"Video Wall Mode": Un cod utilizat pentru activarea modului Perete video pe un produs

e Respingere

Antet Comanda ID Lungime Confirmare/ r-CMD Valoarel Sumad de
date Respingere verificare
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C "ERR"

"ERR": un cod care arata ce eroare a survenit



Blocarea de siguranta

e Functie

PC-ul poate fi utilizat pentru activarea sau dezactivarea functiei Safety Lock pe un produs.

Aceastd comanda este disponibila indiferent daca alimentarea este sau nu activa.

e Vizualizarea starii blocarii de siguranta (Preluare stare blocare de sigurantd)

Suma de
verificare

Antet Comanda ID Lungime date

OxAA 0x5D 0

e Activarea sau dezactivarea blocdrii de siguranta (Setare activare/dezactivare blocare de

siguranta)
Antet Comanda ID Lungime Date Suma de
date verificare
OxAA 0x5D 1 "Safety
Lock"

"Safety Lock": Codul de blocare de sigurantd care trebuie setat pe un produs
1: ACTIVAT
0: DEZACTIVAT

e Confirmare

Perete video pornit

e Functie
Computerul personal porneste/opreste peretele video al produsului.

e Preluare stare PORNIRE/OPRIRE pentru peretele video

Suma de
verificare

Antet Comanda ID Lungime date

OxAA 0x84 0

e Pornire/Oprire perete video

Antet Comanda ID Lungime  Confirmare/ r-CMD Valoarel Suma de
date Respingere verificare

OxAA OxFF 3 ‘A 0x5D "Safety Lock"

"Safety Lock": Codul de blocare de siguranta care trebuie setat pe un produs

e Respingere

Antet Comanda ID Lungime Confirmare/ r-CMD Valoarel Suma de
date Respingere verificare

OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x5D "ERR"

"ERR": un cod care aratd ce eroare a survenit

Antet Comanda ID Lungime date Date Suma de
verificare
O0XAA 0x84 1 VWall_On
e V.Wall_On: Cod perete video de setat pe produs
1: Perete video PORNIT
0: Perete video OPRIT
e Confirmare
Antet Comanda ID Lungime date Confirmare/ r-CMD Valoarel Sumadde
Respingere verificare
OxAA OxFF 3 ‘A 0x84 V.Wall_
On
V.Wall_On : La fel ca mai sus
e Respingere
Antet Comanda ID Lungime Confirmare/  r-CMD Valoarel Sumd de
date Respingere verificare
OxAA OxFF 3 'N' 0x84 ERR

"ERR": un cod care aratd ce eroare a survenit



Control utilizator pentru peretele video

e Functie
Computerul personal porneste/opreste functia de perete video a produsului.

e Preluare stare perete video

Antet Comanda ID Lungime date Suma de verificare

OxAA 0x89 0

e Setare perete video

Antet Comanda ID Lungime date Valoarel Valoare2 Suma de

verificare

OxAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo

Wall_SNo: Cod numadr produs setat pe produs

Model perete video10 x10: (1 ~100)

Setare numar Date
1 0x01
2 0x02
99 0x63
100 0x64

e Confirmare

Antet Comanda ID  Lungime Confirmare/ r-CMD Valoarel Valoare2 Sumade
date Respingere verificare
O0XAA OxFF 4 A 0x89 Wall_Div  Wall_SNo

e Respingere

Antet Comanda ID  Lungime Confirmare/ r-CMD  Valoarel  Suma de verificare
date Respingere
OxAA OxFF 3 ‘N' 0x89 ERR

"ERR": un cod care arata ce eroare a survenit



Wall_Div: Codul driverului pentru peretele video setat pe produs

Model perete video10 x10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15

Dezactivat 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 O0x00 O0x00 O0x00 O0x00 O0x00 O0x00 0x00 0x00
1 0x11  0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 OxIA O0OxIB O0x1IC Ox1D Ox1E Ox1F
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 Ox2A 0x2B 0x2C O0x2D Ox2E Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 O0x36 0x37 0x38 O0x39 Ox3A O0x3B 0x3C O0x3D Ox3E Ox3F
4 0x41 0x42 0x43 O0x44 0Ox45 Ox46 0x47 O0x48 0x49 Ox4A O0x4B O0x4C O0x4D Ox4E  Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 Ox5A O0x5B 0x5C 0x5D Ox5E  Ox5F
6 Ox61  0x62 0x63 Oxb4 0Ox65 Oxbé6 O0x67 O0x68 0x69 Ox6A O0x6B 0x6C O0x6D Ox6E  Ox6F
7 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 O0x76 0x77 0x78 0x79 Ox7A 0x7B 0x7C O0x7D Ox7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 O0x86 0x87 0x88 0x89 O0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91  0x92 0x93 0x94 0Ox95 O0x96 0x97 0x98 0x99 Ox%A O0x9B N/A N/A N/A N/A
10 OxA1 0xA2 O0xA3 O0xA4 OxA5 OxA6 OxA7 O0xA8 O0OxA9 OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
n 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 O0OxB5 O0xB6 O0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 0xC1  0OxC2 O0OxC3 0xC4 OxC5 OxC6 OxC7 0OxC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0OxD5 O0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxEl OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 OxF1  OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Utilizarea MDC

Multiple display control "MDC" este o aplicatie care va permite sa controlati cu usurintd si
simultan mai multe dispozitive de afisare utilizand un PC.

Pentru detalii privind utilizarea programului MDC, consultati Ajutor dupa instalarea programului.

Programul MDC este disponibil pe site-ul web. (http://displaysolutions.samsung.com)

~ Daca apasati butonul On sau Off care se afld in partea din stanga sus a ecranului, produsul
isi verifica starea aproximativ un minut. Pentru a rula alte comenzi, incercati dupd acest
minut.

~ Pentru detalii despre conectarea dispozitivelor cu control de afisaje multiple, consultati
pagina 31.

Instalarea/dezinstalarea programului MDC

~ Pasii de instalare si dezinstalare pot varia in functie de sistemul de operare.

Instalarea

~ Instalarea MDC poate fi afectata de placa video, placa de baza si conditiile de conectare Tn
retea.

1  Faceti clic pe programul de instalare MDC Unified.
2 Apoifaceticlic pe "OK".

3 Cand apare ecranul "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", faceti clic pe
"Next".

4 infereastra "License Agreement" afisatd, selectati "l accept the terms in the license

agreement” si faceti clic pe "Next".

5 infereastra "Customer Information” afisatd, completati toate cAmpurile de informatii si

faceti clic pe "Next".

6 Infereastra "Destination Folder" afisatd, selectati calea directorului in care vreti sa

instalati programul si faceti clic pe "Next".

~ In cazulin care calea citre director nu este specificatd, programul va fi instalat in calea
prestabilita a directorului.

7  Infereastra "Ready to Install the Program" afisata, verificati calea directorului in care va fi

instalat programul si faceti clic pe "Install".
8  Progresul instalrii va fi afisat.

Q  Faceti clic pe "Finish" din fereastra "InstallShield Wizard Complete"” afisata.

~ Selectati "Launch the program" si faceti click pe "Finish" pentru a rula programul MDC
imediat.

710 Pictograma de scurtatura MDC Unified va fi creatd pe desktop dupa instalare.

~ Este posibil ca pictograma de executie MDC sd nu fie afisatd, in functie de specificatiile
sistemului PC sau ale produsului.

~ Apasati F5 dacd pictograma de executie nu este afisata.

Dezinstalarea

1  SelectatiSetari > Panou de control din meniul Start si faceti dublu clic pe Addugare/

stergere program.

2 Selectati MDC Unified din lista si faceti clic pe Modificare/Stergere.
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Capitolul 05

Functia Ecran prmupal

Aceasta caractenstlca este furnizatd in
Accesibil utilizand butonul HOME de pe telecomanda.

Video Wall

HOME <} - Video Wall » ENTER (¢

Video Wall

- Imaginea afisatd poate fi diferitad in functie de model.

Personalizati configuratia formata din mai multe afisaje conectate pentru a forma un perete video.

Tn plus, afisati o portiune dintr-o imagine sau repetati aceeasi imagine pe toate afisajele conectate.

Pentru a afisa mai multe imagini, consultati sectiunea de asistenta a MDC sau ghidul utilizatorului Magiclnfo. Este
posibil ca unele modele sd nu accepte functia Magiclnfo.

Video Wall

Puteti activa sau dezactiva Video Wall.
Pentru a organiza un perete video, selectati On.
e Off/0On

Horizontal x Vertical

Aceasta caracteristicd Tmparte automat afisajul unui videowall, pe baza unei configuratii a matricei videowall.
Introduceti matricea videowall.

Afisajul videowall este impartit pe baza matricei configurate. Numdrul de dispozitive cu afisaj pe verticald sau pe
orizontala poate fi setat Tn intervalul de la1la15.

~ Un afisaj videowall poate fi impartit in maximum 225 de ecrane.

~ Optiunea Horizontal x Vertical este activata doar atunci cand Video Wall este setat la On.



Screen Position

Pentru a rearanja ecranele impdrtite, reglati numdrul pentru fiecare produs din matrice, utilizand caracteristica

Screen Position.

Prin selectarea Screen Position, va fi afisata matricea videowall cu numarul alocat produselor care formeaza
videowallul.

Pentru a schimba ordinea pentru un dispozitiv de afisare, modificati numarul dispozitivului si apasati butonul (¥'.

— Un numar maxim de 225 de afisaje pot fi dispuse in Screen Position.
~ Optiunea Screen Position este activata doar atunci cand Video Wall este setat la On.

~ Pentru a utiliza functia, asigurati-va ca este configurata optiunea Horizontal x Vertical.

Format

Selectati modul de afisare a imaginilor pe afisajul videowall.
e Full: afisati imaginile pe tot ecranul.
e Natural: afisati imaginile in raportul de aspect original.
~ Optiunea Format este activatd doar atunci cand Video Wall este setat la On.

~ Atunci cand utilizati modul Video Wall, este recomandata o rezolutie de 1280x720P,1920x1080P sau
3840x2160P.
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O n/off Ti mer ~ Trebuie sa setati ceasul Tnainte de a utiliza Clock Set.
On Timer

Setati On Timer astfel incat produsul s porneasca automat la ora si la data alese de dvs.

HOME <+ - On/Off Timer - ENTER (¥

Alimentarea este pornitd cu volumul si sursa de intrare specificate.

@ On/Off Timer On Timer: setati timer-ul de pornire prin selectarea uneia dintre cele sapte optiuni. Asigurati-va ca ati setat ora
curentd mai intai.
(On Timer1~ On Timer7)

- Imaginea afisat3 poate fi diferitd in functie de model. ¢ Setup: selectati Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun sau Manual.
Daca selectati Manual, puteti alege zilele in care doriti sa porniti On Timer produsul.

- Marcajul de selectare indicd zilele pe care le-ati selectat.

e Time: setati ora si minutul. Utilizati butoanele cu numere sau butoanele sageti sus si jos pentru a introduce
numere. Utilizati butoanele sdgeti stanga si dreapta pentru a modifica campurile editabile.

e Volume: setati nivelul de volum dorit. Utilizati butoanele sageti stanga si dreapta pentru a modifica nivelul
volumului.

e Source: selectati sursa de intrare dorita.

Off Timer

Setati timerul de oprire (Off Timer) prin selectarea uneia dintre cele sapte optiuni. (Off Timer1 ~ Off Timer7)
¢ Setup: selectati Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun sau Manual.
Daca selectati Manual, puteti alege zilele Tn care doriti sa opriti produsul Off Timer.
— Marcajul de selectare indicd zilele pe care le-ati selectat.

e Time: setati ora si minutul. Utilizati butoanele cu numere sau butoanele sageti sus si jos pentru a introduce
numere. Utilizati butoanele sdgeti stanga si dreapta pentru a modifica cdmpurile editabile.



Holiday Management

Temporizatorul va fi dezactivat pe parcursul perioadei specificate drept vacanta.
e Add Holiday: specificati perioada pe care doriti sd o0 addugati drept vacanta.

Selectati datele de incepere si terminare a vacantei pe care doriti s-o addugati utilizand butoanele a /W si
faceti clic pe butonul Save.

Perioada va fi addugata in lista de concedii.

— Start: setati data de Tnceput a vacantei.

— End: setati data de sfarsit a vacantei.
~ Edit: Selectati un articol de vacanta si schimbati data.
~ Delete: stergeti elemente selectate din lista de vacante.

e SetApplied Timer: setati On Timer si Off Timer sd nu fie activate in timpul sarbatorilor legale.
— Apdsati (# pentru a selecta setarile On Timer si Off Timer pe care nu doriti sd le activati.
— OnTimer si Off Timer selectate nu vor fi activate.



Network Settings

HOME 3 - Network Settings > ENTER (¥

Network Settings

- Imaginea afisatd poate fi diferitd in functie de model.

Vizualizati setarile retelei.

Network Settings

IPSetting Enter manually

IP Address
Subnet Mask

Gateway

e |PSetting: Obtain automatically, Enter manually
e |PAddress: Introduceti manual IP Address dacd IP Setting este setata la Enter manually.
e Subnet Mask: Introduceti manual Subnet Mask dacad IP Setting este setatd la Enter manually.

e Gateway: Introduceti manual Gateway daca IP Setting este setatd la Enter manually.



ID Settings Atribuiti un ID unui televizor.

Device ID
HOME < = ID Settings > ENTER (¥
Pentru receptia semnalului de intrare, introduceti numarul ID al produsului conectat la cablul de intrare. (Interval:
0~224)
@ ID Settings ~ Apdsati a/W¥ pentru a selecta un numar .

~ Introduceti numarul dorit utilizand butoanele numerice de pe telecomanda.

- Imaginea afisata poate fi diferita in functie de model. DeV|Ce ID AUtO Set

~ Atribuiti numadrul ID automat pentru toate produsele conectate.

PC Connection Cable

Selectati o metoda de conectare la MDC pentru receptia semnalului MDC.
e RS232C cable
comunicati cu MDC prin intermediul unui cablu RS232C.

¢ RJ45(LAN) cable
comunicati cu MDC prin intermediul unui cablu RJ45.



MOre SettingS Apare meniul pe ecran.

HOME < > More settings - ENTER (¥

@ More settings

- Imaginea afisata poate fi diferita in functie de model.



Capitolul 06

Reglarea ecranului

Configurarea setarilor ( . etc.).

Dispunerea optiunilor din meniul poate varia in functie de produs.

7] Picture Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
B OnsceenDisplay | et Picture Enhancer / Color / Tint (G/R)

Brightness

{§} System Contrast
MENU I - Picture » ENTER (¥

Sharpness
@ sound . . e
Picture Enhancer Produsul are cateva optiuni pentru reglarea calitatii imaginii.

? Support Color ~ Puteti modifica si stoca setarile pentru fiecare dispozitiv extern pe care l-ati conectat la o intrare a

Tint (G/R) produsului.
~ Reducerea luminozitatii imaginii reduce consumul de energie.

- Imaginea afisata poate fi diferita in functie de model.

Color Temperature

MENU [ - Picture - Color Temperature » ENTER (¢
Reglati temperatura culorii. (Interval: 2800K-16000K)



White Balance Settings Gamma

MENU [ - Picture » White Balance Settings » ENTER (¥ MENU [0 - Picture » Gamma - ENTER (¥
Reglati temperatura culorii imaginilor pentru ca obiectele albe sd apara mai luminoase. Reglati luminozitatea de gama medie a imaginii.

e White Balance (Custom / Color Expert): Selectati Color Expert pentru a aplica setdrile de
calibrare a PC-ului.

e R-Gain/ G-Gain / B-Gain: reglati proportia fiecarei culori rosii, verzi si albastre in zonele .
luminoase. Black Equalizer
e Reset: Restabiliti setarile pentru balansul de alb la valorile implicite.
MENU [0 - Picture - Black Equalizer » ENTER (¥

Ajustati luminozitatea zonelorintunecate. Zonele intunecate devin mai luminoase la setarea
Mare, fiind mai usor de observat detaliile.

e Off / Low / High

Uniformity

MENU [ - Picture - Uniformity - ENTER (¢

Calibrati in mod uniform luminozitatea si culoare din cadrul fiecarui ecran.
e Off /0n

~ Model acceptate: VMB-R
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Picture Options

MENU [ - Picture - Picture Options - ENTER (¢

Color Tone

e Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2

~ Puteti modifica si stoca setarile pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o intrare a
produsului.

HDMI Black Level

Se selecteaza nivelul de negru pe ecran pentru a ajusta adancimea ecranului.
e Auto/Low /Normal

~ Disponibil doar daca semnalul de intrare de la dispozitivul extern conectat la portul HDMI
este RGB444.

Input Signal Plus

MENU [ - Picture - Input Signal Plus - ENTER (¢

Extinde intervalul semnalului de intrare pentru conexiunile HDMI/DisplayPort.
e HDMI1 (Off / On)
e HDMI2 (Off / On)
¢ DisplayPort (Off / On)

Apply Picture Settings

MENU [0 - Picture - Apply Picture Settings - ENTER (¢

Aplicati setdrile de imagine tuturor dispozitivelor externe conectate doar la dispozitiv sau la
sursa de curent.

e All Sources / Current Source

Picture Size

MENU [ - Picture - Picture Size » ENTER (¢

alegeti mdrimea si raportul de aspect al imaginii afisate pe ecran.

Picture Size

Sunt afisate diferite optiuni de reglare a ecranului, in functie de sursa de intrare curenta.
e 16:9: Seteazd imaginea la modul panoramic 16:9.
e 4:3:seteaza imaginea la modul (4:3).

~ Nu setati produsul in formatul 4:3 pentru o perioadd mare de timp.

Marginile afisate Tn partea stanga si in partea dreapta sau in partea de sus siin partea
de jos a ecranului pot provoca retentia imaginii (arderea ecranului), aspect care nu este
acoperit de garantie.

e Original: afisati imaginile la calitatea originala.
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Picture Off

MENU [ - Picture - Picture Off > ENTER (¢
Selectarea Picture Off opreste ecranul. Volumul nu este dezactivat.

Pentru a porni ecranul, apasati orice alt buton Tn afard de butonul de volum si cel de
alimentare.

Reset Picture

MENU [ - Picture > Reset Picture » ENTER (¥

Reseteazd modul curent de imagine la valorile sale implicite.
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OnScreen Display

Picture

OnScreen Display
System

Sound

Support

OnScreen Display

Display Orientation
Screen Protection
Message Display
Menu Language

Reset OnScreen Display

- Imaginea afisata poate fi diferita in functie de model.

English

Display Orientation
MENU [ - OnScreen Display - Display Orientation » ENTER (¢

Onscreen Menu Orientation

Setati orientarea ecranului de meniu.
e Landscape: afisati meniul in mod vedere (implicit).

e Portrait: afisati meniul in mod portret Tn partea din dreapta a ecranului produsului.

Source Content Orientation

Setati orientarea continutului dispozitivelor externe conectate la produs.
e Landscape: afisati ecranul Tn mod vedere (implicit).
e Portrait: afisati ecranul in mod portret.

~ Modul de orientare Portrait nu este acceptat atunci cand este utilizata o rezolutie UHD.

Aspect Ratio

Setati ecranul rotit la ecran intreg sau cu raportul de aspect original.
e Full Screen: afisati ecranul rotit ca ecran intreg.
e Original: afisati ecranul rotit cu raportul de aspect original.

~ Disponibil doar cand Source Content Orientation este setat la Portrait.



Screen Protection

MENU [ - OnScreen Display - Screen Protection > ENTER (¢

Pentru a reduce posibilitatea arderii ecranului, aceastd unitate este dotatd cu Pixel Shift o
tehnologie de prevenire a arderii ecranului.

Pixel Shift deplaseaza usorimaginea pe ecran.

Setarea Pixel Shift a timpului va permite sa programati intervalul de timp dintre miscarile
imaginii, in minute.

Pixel Shift

Minimizati retentia imaginii prin deplasarea fina a pixelilor pe orizontala sau pe verticala.
¢ Pixel Shift (Off / On)

~ Optiunile Horizontal, Vertical si Time sunt activate doar atunci cand Pixel Shift este
setata la On.

e Horizontal: Seteaza numarul de pixeli cu care se va deplasa ecranul pe orizontala.
e Vertical: Seteaza numadrul de pixeli cu care se va deplasa ecranul pe verticala.

e Time: Setati intervalul de timp n care se efectueaza miscdrile pe orizontald si pe
verticala.

Setarile Pixel Shift disponibile si setarile optime.

Setari disponibile Setarile optime

Horizontal (pixeli) 0~4 4

Vertical (pixeli) 0~4 4

Time (minute) 1 min. ~ 4 min. 4 min.

~ Valoarea Pixel Shift poate fi diferitd in functie de model.

~ Afisarea unei imagini statice sau a unei iesiri 4:3 pentru o perioada indelungata de timp

poate cauza retentia imaginii. Acesta nu reprezinta un defect al produsului.

Timer

Puteti seta cronometrul pentru Screen Protection.

Caracteristica Screen Protection se opreste in mod automat dupd o perioada specificatd de timp.

Timer (Off / Repeat / Interval)
- Off

— Repeat: afisati modelul impotriva efectului de burn-in la un interval de timp specificat.

— Interval: afisati modelul Tmpotriva efectului de burn-in o perioadd de timp specificata
(de la ora de inceput pana la ora de sfarsit).

~ Cand functia Clock Set este configurata, optiunea Interval va fi activata.

~ Optiunile Period, Start Time si End Time sunt activate doar atunci cand Timer este setata
la Repeat sau Interval.

Period: specificati intervalul de timp pentru activarea functiei Screen Protection.
~ Optiunea este activata atunci cand Repeat este selectat ca Timer.

Start Time: setati ora de inceput pentru activarea functiei de protectie a ecranului.
~ Optiunea este activata atunci cand Interval este selectat ca Timer.

End Time: setati ora de sfarsit pentru activarea functiei de protectie a ecranului.

~ Optiunea este activata atunci cand Interval este selectat ca Timer.

Immediate Display

Selectati economizorul de ecran pe care doriti sa il afisati imediat.

Off / Fading Screen

Side Gray

Atunci cand ecranul este setat la raportul de aspect 4:3, reglati luminozitatea marginilor albe
pe laturi pentru a proteja ecranul.

Off / Light / Dark
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Message Display Menu Language

MENU [ - OnScreen Display » Message Display » ENTER (¥ MENU [ - OnScreen Display » Menu Language - ENTER (¢
Setati limba meniului.

SOU rce |nf0 — O modificare a setdrii pentru limbd va fi aplicata numai meniului afisat pe ecran. Aceasta
nu va fi aplicata altor functii de pe PC-ul dvs.
Selectati daca doriti sd afisati OSD sursd cand sursa de intrare se schimbd.

e Off /0On

No Signal Message Reset OnScreen Display

Selectati daca doriti sa afisati OSD fara semnal cand nu este detectat niciun semnal.

off / 0 MENU [ - OnScreen Display - Reset OnScreen Display » ENTER (¢
. n

Aceastd optiune readuce setarile curente din OnScreen Display la setarile implicite din fabrica.

MDC Message

Selectati daca doriti sd afisati OSD MDC cand produsul este controlat de MDC.
e Off/0On
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System

Picture SY5IE SetU p

Setup
Time MENU [ - System - Setup - ENTER (¥

System Auto Source Switching Schimbati setdrile initiale care au fost configurate la prima utilizare a produsului.

Sound Power Control 1 Language

Eco Solution
Support Temperature Control Selectati limba pentru a incepe configurarea pe ecran.

OnScreen Display

Change PIN 2 Display Orientation

Configurati orientarea paginii meniului.

. . e s ) - Landscape / Portrait
- Imaginea afisata poate fi diferita in functie de model.

3 PC Connection Cable

Selectati tipul de cablu pentru conectarea afisajului la PC. Si apoi selectati Next.

4  Network Settings

Setati parametrii referitori la IP si apoi selectati Next.

5 Clock Set

Setati data si ora curente, apoi selectati Next.

6 Complete

Configurarea este finalizatd si sunteti pregatit sa incepeti.



Time

MENU [ - System - Time > ENTER (¥
Puteti configura Clock Set sau Sleep Timer. Configurati diverse setari legate de ora.

~ Apadsati butonul INFO daca doriti sa vizualizati ora curenta.

Clock Set

Selectati Clock Set. Selectati Date sau Time, dupa care apdsati (€.

Utilizati butoanele cu numere pentru a introduce numere sau apasati butoanele sdgeti sus si
jos. Utilizati butoanele sdgeti stanga si dreapta pentru a trece de la un camp editabil la altul.
Apasati (#' cand ati terminat.

~ Puteti seta Date si Time direct apasand butoanele cu numere de pe telecomanda.

DST

Activeaza sau dezactiveaza functia DST (ora de vara).
Off /On
e Start Date: Setati data de inceput a Orei de vara.
e End Date: Setati data la care se trece la ora de iarna.
e Time Offset: Select diferenta de fus corectd pentru zona dvs.

Sleep Timer

Opreste automat produsul dupa un interval de timp presetat.
(Off /30 min. / 60 min. /90 min. /120 min. /150 min. / 180 min.)

~ Utilizati butoanele sdageti sus si jos pentru a selecta un interval de timp, apoi apasati (¢

Pentru a anula Sleep Timer, selectati Off.

Power On Delay

Cand conectati mai multe produse, reglati ora de pornire pentru fiecare produs, pentru a
preveni supraincarcarea cu energie (in intervalul 0-50 secunde).
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Auto Source Switching Primary Source

Specificati Primary Source pentru sursa de intrare automata.
MENU [ - System - Auto Source Switching - ENTER (¥

Pornirea afisajului cu Auto Source Switching On si sursa video selectata anterior nu este Seco nda ry Source
activa, afisajul va cduta automat semnal video activ in diferite surse de intrare video.
Specificati Secondary Source pentru sursa de intrare automata.

Auto Source Switching

Atunci cand Auto Source Switching este On, se va cduta in mod automat pe sursa video a

afisajului un videoclip activ. Power CO ntrOl

Selectia Primary Source va fi activata daca sursa video curentd nu este recunoscuta.

Selectia Secondary Source va deveni activd dacd nu este disponibila nicio sursa video MENU [ - System - Power Control > ENTER (&
principala.

Daca nu este recunoscutd nici sursa de intrare principald, nici cea secundara, afisajul va A P O
efectua doua cdutari pentru o sursa activa, fiecare verificand sursa principala si apoi sursa UtO ower un
secundard. Daca ambele cdutdri esueaza, afisajul va reveni la prima sursd video si va afisa un

mesaj care indic3 lipsa semnalului. Aceasta caracteristicd porneste automat produsul imediat ce acesta este conectat la priza. Nu

este necesard apasarea butonului de alimentare.

Cand selectia Primary Source este setata la All, afisajul va cduta de doua ori o sursa video off /0
. n

activa in toate sursele de intrare video Tn succesiune, revenind la prima sursa video din
secventd dacd nu se gdseste semnal video.

Primary Source Recovery

Selectati daca se restaureaza sursa de intrare primara selectata la activarea unei surse de
intrare primare.

~ Functia Primary Source Recovery este dezactivata daca Primary Source este All.



Standby Control

Puteti seta aplicarea modului standby pentru ecran la primirea unui semnal de intrare.

Auto
Modul de economisire a energiei se va activa daca nu se detecteaza niciun semnal de
intrare, chiar dacd dispozitivul sursa este conectat la afisaj.

Mesajul No Signal va aparea daca nu este conectat niciun dispozitiv sursa.

Off
Mesajul No Signal va aparea daca nu este detectat niciun semnal de intrare.

~ Daca No Signal este afisat desi exista un dispozitiv sursd conectat, verificati conexiunea
cablului.

~ Dacd functia No Signal Message este setata la Off, mesajul No Signal nu apare.
Tn acest caz, setati No Signal Message la On.
On

Modul de economisire a energiei se va activa daca nu se detecteaza niciun semnal de
intrare.

Remote Configuration

Aceastd caracteristicd mentine pornita alimentarea retelei, chiar si cand produsul este oprit.

Off / On

Power Button

Butonul de alimentare poate fi setat fie pentru a porni alimentarea, fie pentru a porni/opri
alimentarea.

Power On Only: Setati butonul de alimentare sd porneasca alimentarea.

Power On/Off: Setati butonul de alimentare sa porneascd/opreasca alimentarea.

Eco Solution

MENU [ - System - Eco Solution - ENTER (¥

Energy Saving

Reduceti consumul de energie electrica prin reglarea luminozitatii ecranului.
e Off /Low / Medium / High

Screen Lamp Schedule

Screen Lamp Schedule

Activati sau dezactivati programarea lampilor.
e Off /0On

Schedulel, Schedule2

Time

Luminozitatea panoului se va schimba la luminozitatea setatd in Lamp la o ora specificata.

Lamp

Reglati luminozitatea panoului. Cu cat valoarea este mai aproape de 100, cu atat este mai
luminos panoul.

e 0-~100



No Signal Power Off Temperature Control

Economisiti energie electricd prin oprirea dispozitivului atunci cand acesta nu primeste

semnal de la nicio sursa. MENU [ - System - Temperature Control > ENTER (¥
* Off /10 min./15 min. /30 min. / 60 min. Aceasté functie detecteaza temperatura interna a produsului. Puteti s& specificati intervalul
~— Optiune dezactivata atunci cand este conectat un PC aflat in modul de economisire a de temperatura acceptat.
energiei. Temperatura prestabilit este setats la 77 °C.
~ Produsul se va opri automat la ora specificatd. Ora poate fi modificatd dupd cum este Temperatura recomandats pentru Temperature Control este 75 °C - 80 °C (cu conditia ca

necesar. temperatura mediului inconjurator s& fie de 40 °C).

~ Ecranul va deveni mai intunecat daca temperatura depaseste limita specificata pentru
Auto Power Off temperaturd. Daca temperatura continud sd creasca, produsul se va opri pentru a preveni
supraincalzirea.
Produsul se va opri automat daca nu il utilizati in intervalul de timp specificat.

e Off /4 hours /6 hours/ 8 hours

Change PIN

MENU [0 - System - Change PIN - ENTER (¢
Va apdrea ecranul Change PIN.

Alegeti oricare 4 cifre din PIN-ul pe care il introduceti in Enter a new PIN.. Reintroduceti
aceleasi 4 cifre in Enter the PIN again..

Dupa ce dispare ecranul de confirmare, apasati butonul OK. Produsul a memorat noul dvs. PIN.
~ Parola implicita:0-0-0-0

~ Schimbati PIN-ul pentru a va pastra dispozitivul in siguranta.
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General

MENU [ - System - General > ENTER (¢

Security

Introduceti PIN-ul din 4 cifre. PIN-ul implicit este ,0-0-0-0".
Daca doriti sa schimbati PIN-ul, utilizati functia Enter PIN.

— Schimbati PIN-ul pentru a va pastra dispozitivul in siguranta.

Safety Lock

Seteaza functia blocare de siguranta.
e Off /On

Toate meniurile si butoanele produsului si ale telecomenzii, Tn afara de butonul LOCK de pe
telecomandd, vor fi blocate de functia Safety Lock.

Pentru a debloca meniurile si butoanele, apdsati butonul LOCK si apoi introduceti parola (parola
implicita: 0-0-0-0).

Power On Button

Porniti aceastd caracteristica pentru a activa butonul de alimentare de pe telecomanda pentru
a porni produsul in timp ce Safety Lock este activata.

e Off /0On

HDMI Hot Plug

Aceasta caracteristica este utilizata pentru a activa decalarea temporala pentru pornirea
dispozitivului sursa DVI/HDMI.

e Off /On

Frame Alignment

MENU [ - System - Frame Alignment » ENTER (¥
Tmbunéatatiti alinierea cadrelor dintre dispozitive atunci cand utilizati functia ecrane multiple.
e Auto/Off/0On

Reset System

MENU [0 - System - Reset System - ENTER (¢

Aceastd optiune readuce setarile curente din meniul Sistem la setarile implicite din fabrica.
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Reglarea sunetului

Configurati setarile de sunet ( ) pentru produs.

Sound HDMI SOU nd

HDMI Sound AV(HDMI)

Sound on Video Call Current Source MENU [ - Sound - HDMI Sound - ENTER (¢
System Reset Sound Selectati sa auziti de la AV(HDMI) sau de la PC(DVI).
e AV(HDMI) / PC(DVI)

Picture

OnScreen Display

Sound

Support

Sound on Video Call

- Imaginea afisata poate fi diferita in functie de model. MENU [ - Sound - Sound on Video Call » ENTER (¢
Selectati o iesire pentru sunet pentru a-l asculta in timpul unui apel video.

e Current Source / Video Call

Reset Sound

MENU M - Sound - Reset Sound = ENTER (¢

Imaginea afisata poate fi diferita in functie de model. Resetati toate setdrile de sunet la valorile implicite
din fabrica.
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Asistenta

Picture
OnScreen Display
System

Sound

Support

Support

Software Update
Contact Samsung
Go to Home
Reset All

- Imaginea afisata poate fi diferita in functie de model.

Software Update

MENU [ - Support > Software Update » ENTER (¥

Meniul Software Update va permite sd efectuati un upgrade pentru software-ul produsului la cea mai
recenta versiune.

~ Aveti grija sa nu intrerupeti alimentarea cu energie electrica pana la finalizarea upgrade-ului. Produsul
se va opri si va reporni automat dupa finalizarea upgrade-ului.

~ La efectuarea unui upgrade, toate setarile video si audio pe care le-ati efectuat vor reveni la valorile lor
implicite. Va recomanddm sa notati setdrile astfel incat sa le puteti reface cu usurinta dupa upgrade.

Actualizarea prin intermediul dispozitivului USB

Descdrcati pachetul de actualizare de la site-ul web al Samsung pe un dispozitiv de stocare USB si apoi
conectati dispozitivul la produs pentru a actualiza software-ul produsului.

~ Retineti cd pachetul de actualizare trebuie salvat in folderul de nivel superior al dispozitivului USB. In caz
contrar, produsul nu va putea gasi pachetul de actualizare.

Contact Samsung

MENU I - Support = Contact Samsung > ENTER (¥

Vizualizati aceste informatii atunci cand produsul nu functioneazd corespunzator sau atunci cand doriti sa
faceti upgrade la software.

Puteti gasi informatii referitoare la centrele noastre de apeluri si la modul de descdrcare a produselor si software-ului.

~ Accesati Contact Samsung si cautati Model Code si Software Version pentru produs.



Go to Home

Accesibil utilizand butonul HOME ! de pe telecomanda.
MENU [0 - Support - Go to Home - ENTER (¥
Consultati capitolul ,Functia Ecran principal” pentru detalii despre elementele de submeniu.

Go to Home pentru a reda diferite fisiere de pe un dispozitivde memorie sau o retea conectata.

Video Wall

Personalizati configuratia formata din mai multe afisaje conectate pentru a forma un perete
video.

Tn plus, afisati o portiune dintr-o imagine sau repetati aceeasi imagine pe toate afisajele
conectate.

Pentru a afisa mai multe imagini, consultati sectiunea de asistenta a MDC sau ghidul
utilizatorului MagicInfo. Este posibil ca unele modele sa nu accepte functia Magiclnfo.

On/Off Timer

~ Trebuie sa setati ceasul inainte de a utiliza On/Off Timer.
Setati On Timer astfel incat produsul sd porneasca automat la ora si la data alese de dvs.

Alimentarea este pornita cu volumul si sursa de intrare specificate.

Network Settings

Vizualizati setdrile retelei.

ID Settings

Atribuiti un ID unui televizor.

Apasati a/W¥ pentru a selecta un numar (¥

More settings

Apare meniul cu setarile imaginii.

Reset All

MENU [0 - Support - Reset All » ENTER (¥

Aceastd optiune readuce toate setarile curente ale unui afisaj la setarile prestabilite din
fabrica.
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Ghid de depanare

Cerinte inainte de a lua legatura cu Centrul Samsung de relatii clienti

— Urmati instructiunile din partea .
dreaptd pentru a va testa produsul Testa rea prOd usu l_UI
Tnainte de a solicita service. Daca
problema persista, contactati Verificati dacd produsul functioneaza normal utilizand functia de testare a produsului.
Ce”tt““ Sl?mzung de asistentd Daca produsul este conectat corect la PC si ecranul rdmane oprit, rulati autodiagnosticarea produsului.
pentru ctientl.

1  Opriti atat PC-ul, cat si produsul.

2 Decuplati toate cablurile de la produs.

. .. L 3 Porniti produsul.
— Daca ecranul rdmane gol, verificati

sistemul PC, controlerul video si
cablul. 4 Daci este afisat No Cable Connected, produsul functioneaza normal.

Verificarea rezolutiei si a frecventei

Not Optimum Mode va fi afisat pentru putin timp daca este selectat un mod care depdseste rezolutia acceptata

(consultati rezolutiile acceptate).



Verificati urmatoarele.

Problema de instalare (modul PC)

Ecranul se stinge si se aprinde continuu.

Verificati conectarea cablului dintre produs si PC si asigurati-vd ca este bine fixata.

Spatiile goale aparin toate cele patru parti ale ecranului
atunci cand la produs si la PC este conectat un cablu HDMI
sau HDMI-DVI.

Spatiile goale de pe ecran nu au legatura cu produsul.

Acestea sunt cauzate de PC sau de placa video. Pentru a rezolva problema, reglati
dimensiunea ecranului in setarile HDMI sau DVI ale placii video.

Dacd meniul de setdri al pldcii video nu are o optiune pentru reglarea dimensiunii ecranului,
actualizati driverul placii video la cea mai recentd versiune.

(Va rugam sa contactati producdtorul placii video sau al computerului pentru detalii
suplimentare despre modul de reglare a setdrilor ecranului.)

Problema la ecran

Ecranul nu va porni.

Verificati conectarea cablului de alimentare.

No Signal este afisat pe ecran.

Verificati dacd produsul este conectat corect cu un cablu.

Verificati dacd dispozitivul conectat la produs este pornit.

Not Optimum Mode este afisat.

Acest mesaj este afisat cand un semnal de la placa video depaseste rezolutia si frecventa
maxime ale produsului.

Consultati Tabelul cu modurile standard de semnal si setati rezolutia si frecventa maxime
conform specificatiilor produsului.

Imaginile de pe ecran apar distorsionate.

Verificati conexiunea cablului la produs.




Problema la ecran

Ecranul nu este clar. Ecranul este estompat.

Tndepartati toate accesoriile (cablul de extensie video etc.) si incercati din nou.

Setati rezolutia si frecventa la nivelurile recomandate.

Ecranul pare instabil si tremurat.

Pe ecran raman umbre sau imagini remanente.

Verificati dacd rezolutia si frecventa PC-ului si ale pldcii video sunt setate intr-un interval
compatibil cu produsul. Apoi modificati setarile ecranului daca este necesar, consultand
informatiile suplimentare din meniul produsului si Tabelul cu modurile standard de semnal.

Ecranul este prea luminos. Ecranul este prea intunecat.

Reglati setarile Brightness si Contrast.

Albul nu arata chiaralb.

Accesati Picture si reglati setarile White Balance Settings.

Produsul va fi oprit automat.

Accesati System si asigurati-vd cd Sleep Timer este setat la Off.

Daca un PC este conectat la produs, verificati starea alimentarii PC-ului.

Asigurati conectarea corecta a cablului de alimentare la produs si la priza.

Daca semnalul de la un dispozitiv conectat nu este detectat, produsul se opreste automat
dupa 10-15 minute.

Calitatea imaginii diferd de cea vdzuta in magazinul din
care a fost cumpdrat produsul.

Utilizati un cablu HDMI pentru a obtine o calitate a imaginii de Tnalta definitie (HD).




Problema la ecran

Afisajul ecranului nu are un aspect normal.

Continutul video codificat poate cauza afisarea cu aspect corupt in scenele in care apar obiecte
in miscare rapidd, de exemplu, evenimente sportive sau filme de actiune.

Nivelul redus al semnalului sau calitatea inadecvatd a imaginii pot cauza aspectul corupt al
afisajului. Acest lucru nu inseamna cd produsul este defect.

Un telefon mobil amplasat la o distantd de pand la un metru poate cauza imagini statice la
produsele analogice si digitale.

Luminozitatea si culoarea nu sunt normale.

Accesati Picture si ajustati setarile ecranului, precum Color, Brightness si Sharpness.

Accesati System si reglati setarile Energy Saving.

Resetati setdrile ecranului la setarile implicite.

Sunt afisate linii (rosii, verzi sau albastre) pe ecran.

Aceste linii sunt afisate cand apare un defect in DATA SOURCE DRIVER IC pe monitor.
Contactati un Centru de service Samsung pentru rezolvarea problemei.

Afisajul pare instabil si apoi ingheata.

Ecranul ar putea ingheta daca este utilizatd o alta rezolutie decat cea recomandata sau daca
semnalul nu este stabil. Pentru rezolvarea problemei, modificati rezolutia PC-ului la rezolutia
recomandatd.




Problema la ecran

Ecranul nu poate fi afisat ca ecran intreg.

Un fisier cu continut SD (4:3) scalat poate cauza aparitia unor bare negre in ambele parti ale
unui ecran cu canal HD.

Un videoclip cu un raport de aspect diferit de cel al produsului poate cauza bare negre in
partea de sus si de jos a ecranului.

Modificati setarea pentru mdrimea ecranului la ecran intreg pentru produs sau dispozitivul sursa.

Problema de sunet

Nu exista sunet.

Verificati conexiunea cablului audio sau reglati volumul.

Verificati volumul.

Volumul este prea mic.

Reglati volumul.

Dacd volumul este in continuare mic dupd cresterea la nivelul maxim, reglati volumul la placa
de sunet a PC-ului sau la programul software.

Videoclipul este disponibil, insa nu are sonor.

Daca este conectat un cablu HDMI, verificati setdrile de iesire audio Tn PC.

Daca dispozitivul sursa este utilizat
e Asigurati-va de conectarea corecta a cablului audio la portul de intrare audio al produsului.

e Verificati setdrile de iesire audio ale dispozitivului sursa.
(De exemplu, dacd un cablu HDMI este conectat la monitor, ar putea fi necesara
modificarea setdrilor audio ale cutiei de distributie HDMI.)

Daca este utilizat un cablu DVI-HDMI, este necesar un cablu audio separat.

Dacd produsul are un port pentru casti, asigurati-va cd nimic nu este conectat la acesta.

Reconectati cablul de alimentare la dispozitiv si apoi reporniti dispozitivul.




Problema de sunet

Difuzoarele emit zgomot alb.

Verificati conexiunea cablului. Asigurati-va ca nu este conectat niciun cablu video la un port
de intrare audio.

Verificati puterea semnalului dupd conectarea unui cablu.

Nivelul redus al semnalului poate cauza coruperea sonorului.

Poate fi auzit un sunet distinct si cand volumul este
dezactivat.

Reglati volumul pentru difuzoarele externe.

Setarile audio pentru difuzoarele principale sunt separate de cele pentru difuzoarele interne
ale produsului.

Modificarea sau dezactivarea volumului pentru produs nu afecteaza un amplificator extern
(decodor).

Problema la telecomanda

Telecomanda nu functioneaza.

Asigurati-va ca bateriile sunt pozitionate corect (+/-).

Verificati daca bateriile sunt bine introduse.

Verificati sa nu exista o pana de curent.

Verificati conectarea cablului de alimentare.

Verificati dacd in apropiere exista vreun marcaj luminos sau semne cu neon speciale aprinse.

Problema la dispozitivul sursa

La repornirea PC-ului se aude un semnal sonor scurt.

Daca se aude un semnal sonor scurt la pornirea PC-ului, depanati PC-ul.




Alte probleme

Produsul miroase a plastic.

Mirosul de plastic este normal si dispare treptat.

Monitorul pare inclinat.

Scoateti si apoi montati din nou suportul la produs.

Sonorul sau videoclipul sunt intrerupte intermitent.

Verificati conexiunea cablului si conectati-l din nou daca este necesar.

Utilizarea unui cablu foarte rigid sau foarte gros poate corupe fisierele audio si video.

Pentru asigurarea durabilitatii, asigurati-va de flexibilitatea cablurilor. La montarea
produsului pe perete este recomandatd utilizarea unor cabluri cu unghiuri drepte.

Pe marginile produsului se gasesc particule de mici
dimensiuni.

Particulele fac parte din designul produsului. Produsul nu este defect.

Cand incerc sa modific rezolutia PC-ului, apare mesajul
"Mode not Supported".

Mesajul "Mode not Supported" apare daca rezolutia sursei de intrare depdseste rezolutia
maxima de afisare.

Pentru rezolvarea problemei, modificati rezolutia PC-ului la rezolutia acceptata de afisaj.

Nu se aude niciun sunet emis de difuzoare in modul HDMI,
cand cablul DVI-HDMI este conectat.

Cablurile DVI nu transmit date sonore.

Asigurati-va ca ati conectat cablul audio la mufa de intrare corectd pentru ca sonorul sd fie
activat.

HDMI Black Level nu functioneaza corect pe un dispozitiv
HDMI cu iesire YCbCr.

Aceastd functie este disponibila doar cand dispozitivul sursa, precum un player DVD si STB,
este conectat la produs via un cablu HDMI (semnal RGB).

Nu exista sonorin modul HDMI.

Culorile imaginii afisate ar putea sd nu fie afisate normal. Videoclipul sau sonorul ar putea sa
nu fie disponibile. Acest lucru poate apdrea dacd este conectat la produs un dispozitiv sursa
care accepta doar versiuni mai vechi ale standardului HDMI.

Daca apar astfel de probleme, conectati un cablu audio pe langa cablul HDMI.

Unele pldci audio pentru PC ar putea sa nu recunoascd automat semnalele HDMI care nu
includ sonor. In acest caz, selectati manual o intrare audio.




Alte probleme

HDMI-CEC nu functioneaza. Acest produs nu accepta functia HDMI-CEC.

Pentru a utiliza mai multe dispozitive externe compatibile cu functia HDMI-CEC care sunt
conectate la porturile HDMI1 si HDMI2 de pe produs, dezactivati functiile HDMI-CEC de pe
toate dispozitivele externe. Dispozitivele externe includ Blu-ray playerele si DVD playerele.

Utilizarea unui dispozitiv extern cand este activata functia HDMI-CEC a acestuia poate duce
la oprirea automata a altor dispozitive externe.

Pentru a schimba setarile HDMI-CEC, consultati manualul de utilizare a dispozitivului sau
contactati producatorul dispozitivului pentru asistenta.

Senzorul IR nu functioneaza. e (ontactati cel mai apropiat centru de service pentru depanarea produsului.

e Aceasta functie este disponibild doar cand dispozitivul sursd, precum un player DVD si
STB, este conectat la produs via un cablu HDMI (semnal RGB).

La pornirea PC-ului cu sursa de intrare setata la e Porniti PC-ul cand produsul este activat sau cand sursa de intrare nu este DisplayPort.
DisplayPort ecranele BIOS si de pornire nu apar.




Capitolul 12

Specificatii

Specificatii generale

Nume model VM55B-R VH55B-E

Panou Dimensiune Clasa 55 (54,6" /138,7 cm) Clasa 55 (54,6" /138,7 cm)
Zona de afisare 1209,6 mm (0) x 680,3 mm (V) 1209,6 mm (0) x 680,4 mm (V)

Nume model VM46B-U VM55B-U / VM55B-E

Panou Dimensiune Clasa 46 (459" /116,8 cm) Clasa 55 (54,6" /138,7 cm)
Zoné de afisare 1018,08 mm (0) x 572,67 mm (V) 1209,6 mm (O) x 680,4 mm (V)




Rezolutie Rezolutie optima

1920 x 1080 @ 60 Hz

Rezolutie maxima

1920 x1080 @ 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)

Sursa de alimentare

AC100-240V~ 50/60Hz
Consultati eticheta din partea posterioard a produsului, deoarece tensiunea standard poate varia in diferite tdri.

Norme de mediu Functionare

Temperatura : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
* Pentru instalarea carcasei, mentineti temperatura interioard la cel mult 35 °C.
Umiditate : 10 % - 80 %, fara condens

Depozitare

Temperaturd : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Umiditate : 5 % - 95 %, fara condens
* Aplicabil nainte de deschiderea pachetului produsului.

e Plug &Play

Acest monitor poate fi instalat si utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirectional de date Tntre monitor si sistemul PC optimizeaza setdrile monitorului. Instalarea
monitorului se realizeaza automat. Totusi, puteti personaliza setarile de instalare daca doriti.

e Prin natura modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel la un milion (1 ppm) poate aparea mai luminos sau mai intunecat pe ecran. Acest lucru nu afecteaza performantele

produsului.

e Acest produs poate fi setat la 0 singura rezolutie pentru fiecare dimensiune de ecran pentru a obtine calitatea optimd a imaginii in functie de natura panoului. Utilizarea altei rezolutii in afara
de cea specificata poate degrada calitatea imaginii. Pentru a evita acest lucru, este recomandabil sa selectati rezolutia optima specificata pentru produsul dvs.

e Pentru specificatii detaliate despre dispozitiv, vizitati site-ul web Samsung.

e Pentru aaccesa informatiile despre model pentru acest produs de la European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), vizitati https://eprel.ec.europa.eu/qr/****=*=*
unde ****** este numdrul de inregistrare a produsului in EPREL. Numdrul de inregistrare poate fi gasit pe eticheta de eficienta energetica de pe produs.



Frecvente presetate

Ecranul va fi reglat automat dacd de la PC este transmis un semnal care apartine urmdtoarelor

moduri de semnal standard. Retineti ca ecranul nu va putea afisa continutul daca semnalul
de la PC nu este unul dintre modurile de semnal standard. Consultati manualul pentru placa

grafica si configurati-o in modul urmator.

Rezolutie Frecventa Frecventa Ceas cu pixeli Polaritate
orizontala verticald (MHz) sincronizare
(kHz) (Hz) (o/v)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

VESA/IBM, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-

MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/~

MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-

MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/~

VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/~

VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/~

VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+

VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+

VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/~

VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/~

VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+

Rezolutie Frecventa Frecventa Ceas cu pixeli Polaritate
orizontala verticala (MHz) sincronizare
(kHz) (Hz) (o/v)

VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+

VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+

VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+

VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+

VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+

VESA,1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+

VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+

VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+

VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+

VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+

VESA, 2560 x 1440 88,787 59,951 241,500 +/-

VESA, 3840 x 2160 133,313 59,997 533,250 +/-

CEA, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+

CEA, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+

CEA, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+

CEA, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+
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Anexa

Responsabilitate pentru service contra
cost (Costuri clienti)

~ Cand solicitati asistentd in service, chiar daca produsul este in garantie, va putem percepe
o taxa pentru interventia unui tehnician service in urmatoarele cazuri.

Produsul nu prezinta defectiuni

Curatarea produsului, reglare, explicatii, reinstalare etc.

e Dacd unui tehnician service i se solicitd instructiuni privind utilizarea produsului sau se
regleaza doar optiunile, fara dezasamblarea produsului.

¢ Daca defectiunea este cauzata de factori externi de mediu (internet, antend, semnal prin
cablu etc.)

e Dacd produsul este reinstalat sau sunt conectate dispozitive dupa prima instalare a
produsului achizitionat.

e Daca produsul este reinstalat pentru a-l deplasa in alt loc sau Tn alta locuintd.
e Tncazulin care clientul solicitd altei companii instructiuni de utilizare a produsului.

e Tncazul in care clientul solicitd instructiuni de utilizare a retelei sau programului altei
companii.

o Tncazulin care clientul solicitd instalarea software-ului si configurarea produsului.

e Daca tehnicianul service indepdrteaza/curatd praful sau obiecte straine din interiorul
produsului.

o Incazulin care clientul solicit o alt3 instalare dupa ce achizitioneazd produsul telefonic
sau online.

Deteriorarea produsului din vina clientului

Deteriorarea produsului datoratd manipuldrii sau reparatiilor incorecte efectuate de client.

Daca un produs este deteriorat din urmatoarele cauze:

Lovituri sau cadere.

Utilizarea unor accesorii sau produse comercializate separat nerecomandate de
Samsung.

Reparatii efectuate de alte persoane sau companii de service care nu sunt parteneri
Samsung Electronics Co., Ltd.

Remodelarea sau repararea produsului de catre client.

Utilizarea produsului la o tensiune de alimentare necorespunzdtoare sau la prize
neautorizate.

Nerespectarea avertismentelor din Manualul de utilizare.

Altele

Daca produsul se deterioreaza in urma unui dezastru natural. (descarcari electrice,
incendii, cutremure, inundatii etc.)

Tn cazul in care componentele consumabile sunt uzate. (baterie, toner, lumini
incandescente, cap, vibrator, lamp3, filtru, banda etc.)

~ Tn cazul in care clientul solicitd service si produsul nu prezint3 defectiuni, se poate percepe

taxa de service. Pin urmare, cititi mai intai manualul de utilizare.



Prevenirea efectului de burn-in

Ce este efectul de burn-in?

Efectul de burn-in nu trebuie sa aparad cand panoul functioneaza normal. Functionarea normala
presupune o modificare continud a imaginilor video. Daca panoul afiseaza un model fix o
perioadad mare de timp, o usoara cadere de tensiune poate surveni intre electrozii din pixelii care
controleaza cristalele lichide.

0 astfel de cadere de tensiune intre electrozi creste in timp si determind subtierea cristalelor
lichide. Tn aceast3 situatie, la schimbarea modelului o imagine anterioard poate s& rimana pe
ecran.

® Aceste informatii reprezinta un ghid de prevenire a efectului de burn-in. Vizionarea
unui ecran stationar pentru o perioada lunga de timp poate cauza aparitia efectului de
burn-in. Aceasta problemd nu este acoperitd de garantie.

Metode de prevenire recomandate

Vizionarea unui ecran stationar pentru o perioada lunga de timp poate cauza aparitia efectului
de burn-in sau de patare. Dacd produsul nu va fi utilizat pentru mult timp, opriti-|, sau activati
modul de economisire a energiei sau un economizor de ecran cu 0 imagine in miscare.

e Schimba culorile in mod regulat.

Type 1 Type 2

e Evitati combinatiile de culoare de text si culoare de fundal cu luminozitate contrastantd.

~ Evitati sd utilizati culori cu luminozitate contrastantd (negru si alb; gri si negru).

O O
FLIGHT : FLIGHT : TIME

SAMSUNG SAMSUNG : 20:30




Licenta

B The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
""""""""""""""""""""""""""""" Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Nota referitoare la licenta pentru programe cu sursa deschisa

Tn cazul In care utilizati software cu sursa deschis3, licentele corespunzatoare sunt
disponibile in meniul produsului.

Pentru informatii privind nota referitoare la licenta pentru programe cu sursa deschisa,
contactati Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)
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