SAMSUNG

Bruksanvisning

VM55B-R VH55B-E VM46B-U VM55B-U VM55B-E

Fargen och utseendet kan variera beroende pa produkt. Innehallet i bruksanvisningen
kan andras utan foregaende meddelande for att forbattra produktens prestanda.

En administrationsavgift kan tillkomma i féljande fall:

(a) En tekniker tillkallas men det finns inte nagot fel pa produkten (om du t.ex. inte har last
den har bruksanvisningen).

(b) Du tar enheten till ett reparationscenter men det finns inte nagot fel pa produkten (om
du t.ex. inte har last den har bruksanvisningen).

Du kommer att informeras om administrationsavgiften innan teknikern besdker dig.

© Samsung

Samsung innehar upphovsréatten for den har handboken. Anvéndning eller reproduktion av den har handboken, delvis elleri sin helhet, utan tillstand fran Samsung ar férbjudet. Andra varumarken an Samsung tillhér respektive
agare.
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Kapitel
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Innan du anvander produkten

Sakerhetsforeskrifter

Foljande sdkerhetsanvisningar dr avsedda att skydda din personliga sékerhet och forhindra
materiella skador. Las igenom féljande for att sékerstélla att produkten anvénds pa ratt satt.

AKTA

RISK FOR ELSTOTAR. OPPNA INTE.

AKTA: MINSKA RISKEN FOR ELSTOTAR, TA INTE BORT HOLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA
DELAR SOM ANVANDAREN SJALV KAN ATGARDA INUTI PRODUKTEN. LAT ALL SERVICE UTFORAS
AV BEHORIG PERSONAL.

Den harsymbolen visar att det &rhog
spanning pa insidan. Det ar farligt att
komma i kontakt med produktens
insida.

Y

Véxelstrém: Markspdnning som
markerats med den har symbolen ar
vaxelstrom.

Sakerhetssymboler
Symbol| Namn Betydelse
é Varning! E__n.allvarhg eller dodlig skada kan uppsta om anvisningarna inte
foljs.
Personskada eller skador pa féremal kan uppsta om anvisningarna
ff} Akta! . L 1n
inte foljs.
® Forbjudet |Forsok INTE.
o Anvisning | F6lj anvisningar.

> >

Den harsymbolen indikerar att det
finns viktig dokumentation som
medféljer produkten angdende dess
funktion och underhall.

Likstrém: Markspanning som
markerats med den hdrsymbolen &r
likstrém.

Klass Il-produkt: Den harsymbolen
indikerar att produkten inte kraver
en sakerhetsanslutning till jord.
Om denna symbol inte finns pa

en produkt med en stromkabel
MASTE produkten ha en tillforlitlig
anslutning till skyddsjord.

Akta. Las anvisningarna for
anvandning: Den har symbolen
instruerar anvandare att lasa
bruksanvisningen for att fa
ytterligare sakerhetsrelaterad
information.




Elektricitet och sakerhet

~ Foljande bilder &r endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig fran vad
som visas i bilderna.

Ta inte i kontakten med vata hander.

Stétar kan annars uppsta.

Boj eller dra inte kraftigt i stromkabeln. Placera inte nagot tungt
féremal pa stromkabeln.

Produkten kan ga sénder och stotar eller brand kan uppsta om en
kabel skadas.

® Anslut inte flera produkter till samma eluttag.

Overhettade eluttag kan orsaka brand.

© @ @ @O

Satt i elkontakten ordentligt sa att den inte sitter l6st.

En osaker anslutning kan orsaka brand.

Ta bort damm fran stickkontakterna och eluttaget med en torrtrasa.

Brand kan uppsta.

Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag. (Géller inte enheter som inte kan jordas)
Stotar eller skada kan uppsta.

Anvand inte en skadad stickkontakt, eller ett eluttag som sitter lost.

Stotar eller brand kan uppsta.



Hall i stickkontakten nar du kopplar fran stromkabeln fran eluttaget.

Stotar eller brand kan uppsta.

Tank pa att sétta i stickkontakten ordentligt i porten.

Om stickkontakten inte dr ordentligt isatt kan kontakten ovantat
frankopplas, eller ocksa finns risk fér Gverhettning pa grund av
overstrom, vilket kan leda till sdkerhetsincidenter.

Anvand endast den strémkabel som tillhandhalls av Samsung och som f6ljde med
produkten. Anvand inte stromkabeln till andra produkter.

Stotar eller brand kan uppsta.
Se till att eluttaget som stromsladden ar anslutet till inte ar 6vertackt.

Om ett problem uppstar med produkten maste strémkabeln dras ut helt och hallet for
att strommen ska brytas. Ldgg marke till att strommen till produkten inte bryts helt
om du bara anvander strombrytaren pa fjarrkontrollen.

Koppla inte frén strémkabeln nér produkten anvands.

Produkten kan skadas av en elstét.

Installation

@
|

Innan du flyttar produkten stanger du av strommen med strombrytaren
och kopplarfran stromsladden och alla andra anslutna kablar.

En skadad kabel kan orsaka brand eller stotar.

Nardu installerar produkten bor du ldmna ett avstand till vaggen som
ger plats for ventilation.

En 6kad inre temperatur kan orsaka brand.

Placera inte produkten i daligt ventilerade utrymmen som bokhyllor
eller garderober.

En 6kad inre temperatur kan orsaka brand.

Hall plastforpackningen utom rackhall fér barn.

Lat inte barn leka med plastférpackningen eftersom det kan orsaka
kvavning.

Placera inte stromkabeln (likstromsférsérjning) och produkten i
narheten avvarmekallor.

(Levande ljus, myggljus, cigaretter, sprejer, virmeelement, direkt
solljus och sa vidare)



Tank pa att satta fast produkten ordentligt sa att den inte faller.
) /\ Aktal

Om produkten inte &r ordentligt fastsatt och ett lekande barn
kommer at den, kan den falla och skadas eller skada barnet. Rorinte bildskarmen nér du lyfter och flyttar produkten, och se till att
minst tva personer hjalps at.

Produkten kan falla, skadas eller orsaka personskador.

Installera inte produkten i kok elleri narheten av en koksbank.

Matolja eller oljednga kan skada eller deformera produkten.

® Lagg inte produkten med framsidan nedat.

Skdarmen kan skadas.

® Langvarig exponering for solljus kan missfarga bildskarmens yta.
o Lat en tekniker installera vaggfastet.

En installation utford av obehdrig person kan orsaka skador. Anvénd endast godkdnda
fasten.

0 Om produkten placeras pa en ovanlig plats kan den omgivande miljon orsaka problem
med kvaliteten. Kontakta darfor alltid Samsungs kundtjanst innan du installerar
produkten.

(Platser dar mycket fint damm bildas, platser dar kemikalier anvands, platser
med for hoga eller for laga temperaturer, platser med mycket fukt eller vatska,

transportutrustning som fordon, flygplatser och stationer som anvands kontinuerligt
under en langre tid, och sa vidare)



Anvandning

&Varning!

Om produkten later konstigt, luktar brant eller r6k ska du omedelbart ta
bort stickkontakten och kontakta Samsungs kundtjénst.

Stétar eller brand kan uppsta.

Forvara fjarrkontrollbatterierna och mindre tillbehér utom rackhall for
barn. Se till att barn inte stoppar dem i munnen.

Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta
lakare.

Om du tappar produkten eller om ytterhdljet skadas, stanger du av
strommen med strombrytaren och kopplar fran stromkabeln. Kontakta
sedan Samsungs kundtjanst.

Fortsatt anvandning kan orsaka stotar eller brand.

Flytta inte produkten genom att dra i stromsladden eller ndgon kabel.

Produkten kan ga sonder och stotar eller brand kan uppsta om en
kabel skadas.

Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.

En 6kad inre temperatur kan orsaka brand.

800

Spon

Utsatt inte produkten for smallar eller stétar.
e Skarmen kan skadas.

e Stotareller brand kan uppsta.

Infoga inte metallféremal (mynt, harspannen, sdkerhetsnalar osv.)
eller brannbara foremal (papper tandstickor osv.) i produkten (i
ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv).

e Stdng av produkten och frankoppla strémkabeln om frammande

amnen kommerin i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjanst.

e Produkten kan annars ga sonder och stétar eller brand kan
uppsta.
Placera inte foremal som innehaller vatska (vaser, krukor, flaskor osv.)
eller metallféremal pa produkten.
e Frankoppla alltid strémkabeln om frammande dmnen,

exempelvis vatten, skulle komma in i produkten. Kontakta sedan
Samsungs kundtjanst.

e Produkten kan annars ga sonder och stétar eller brand kan
uppsta.
Stang av produkten och frankoppla stromkabeln under askvéder.

Stotar eller brand kan uppsta.

Lamna inte tunga féremal eller foremal som barn gillar (leksaker, godis
osv.) pa produkten.

Produkten eller tunga foremal kan falla nar barn forsoker na
leksakerna eller godiset och orsaka allvarliga skador.



Hang inte eller klattra pa produkten. f Aktal
e Produkten kan falla, orsaka personskador eller till och med d

dodsfall. Satt i varje batteri pa ratt hall (+, -).
e Setill attinte barn hdnger eller klattrar pa produkten.

Om de inte satts i pa ratt hall kan batteriet skadas, och lackande
batterivatskor kan orsaka kontaminering, skada pa omgivningen,
brand eller personskada.

Satt inte i nagot fraimmande féremal i ett annat eluttag nar

stickkontakten &ransluten till ett eluttag. Rorinte vid stiften
omedelbart efter du har kopplat bort stickkontakten fran uttaget.

Placera inte tunga féremal pa produkten.

Stétar kan annars uppsta. Produkten kan skadas eller orsaka personskador.

Strom med hég spanning gar genom produkten. Ta aldrig sjalv isar,
reparera eller andra produkten.

e Kontakta Samsungs kundtjanst fér reparation.
« Ststareller brand kan uppst3. o Om du inte kommer att anvanda produkten under en langre tid pa grund av semester eller
avannan orsak, frankopplar du stromkabeln fran eluttaget.

Ansamlat damm kan i kombination med varme orsaka brand, elstotar eller ellackage.

o Om en gaslécka intréffar ska du vidra rummet omedelbart och inte réra produkten eller o Anvand produkten med den rekommenderade upplosningen och frekvensen.
stickkontakten. Synen kan férsamras.
Gnistor kan orsaka en explosion eller brand. o Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) arinte hushallsavfall, utan maste
® Anvind inte luftfuktare eller spisari nirheten av produkten. ldmnas till &tervinning. Kunden ansvarar for att aterinlémna det batteri (uppladdningsbart

Stotar eller brand kan uppst3. eller ej uppladdningsbart) till ett stalle fér atervinning.

Kunden kan ldmna in batterier nar de &r forbrukade (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart) till en kommunal atervinningsstation eller till en butik som séljer
samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).

o Vila 6gonen i mer &n fem minuter forvarje timme du anvander produkten.

Risken for trétta 6gon minskar.
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Om du later skarmen sté med stillbild underen langre tid kan det orsaka inbranda bilder
och defekta pixlar.

Om du inte kommer att anvdnda produkten under en langre tid kan du aktivera
energisparldget eller stalla in en dynamisk skarmslackare.

Anvand inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lattantédndliga @mnen néra
produkten.

En explosion eller brand kan uppsta.

Anvénd bara specificerade standardbatterier och anvand inte ett nytt batteri och ett
anvant batteri samtidigt

Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada pa grund
av lackage av den interna vatskan.

Titta inte pa skdrmen pa for nara hall och under langre tidsperioder.

Synen kan forsamras.
Lyft inte eller flytta produkten narden arigang.

Rorinte vid skarmen nar produkten varit paslagen under en langre tid da den kan vara
mycket varm.

Skruva inte upp volymen for mycket nar du anvander horlurar eller dronsnackor eller
anvand dem inte under ldngre tidsperioder.

Du kan skada horseln.

Sakerhetsforeskriftervid hantering av panelen

Stall inte produkten sa som visas pa bilden. Panelen &r 6mtalig och
kan skadas.

Lagg produkten ned for att hantera den sa som pa bilden.
(férpackningen kan anvandas).

Se till att anvanda handtagen pa produktens baksida nar du flyttar pa
den.

Hallinte i eller greppa tag i ndgot omradet pa produkten inom15 mm
fran framsidan.




Rengéring Lagring och underhall

&Varning!

® Spruta inte vatten eller reng6ringsmedel direkt pa produkten.

Rengdra utsidan och skarmen

. o Torka av skarmytan med en latt fuktad mjuk trasa och torka den sedan med en torr trasa.
e Produktens yta kan skadas eller ocksa kan markningen

férsvinna.

o Stotareller brand kan uppsta.

| = o
& Aktal! Foreskrifter
o Tank pa att frankoppla stickkontakten och torka forsiktigt med en mjuk och torr fiberduk ®

ellerbomullstrasa for att undvika att repa skarmen.
Produktens yta kan skadas eller ocksa kan markningen férsvinna.

o Tank pa att anvanda en mjuk och torr fiberduk eller bomullstrasa eftersom produktens
yta och bildskarm Latt kan repas.

Produktens yta eller bildskarmen kan latt repas om frammande dmnen anvands.

Repa inte skarmen med Spreja inte vatten direkt pa Hogglansmodeller kan fa
® Anvand inga kemikalier som innehaller alkohol, lésningsmedel eller tensider som vax, naglar eller vassa foremal. nagon del av produkten. vita flackar pa ytan omen
thinner, bekdmpningsmedel, luftrenare, smérjmedel eller rengéringsmedel pa produkten. Repor kan ldmna marken eller Produlften kan gd sénder luftliuktare med ultraljud
. o _ skada produkten. och stétar eller brand kan anvands i narheten.
Produktens yttre skikt kan missfargas eller spricka, panelens yta kan skrapas av eller uppsta om vatten kommerin i
ocksé kan markningen fdrsvinna. produkten.

e Omdutarbort ett klisterméarke som sitter pa skarmen kan det bli rester kvar. Ta bort
resterna innan du tittar pa skarmen.

e Tryckinte hart eller gnugga pa skarmen. Du kan skada produkten.
e Torkainte avskarmen med kemikalier. Produkten kan skadas.

e Kontakta kundtjansten om insidan av produkten behdver rengéras (en avgift tas ut).



Kapitel 02

Forberedelser

- Kontrakta leverantoren dar du képte
produkten om nagra delar saknas.

- Komponenterna kan se ndgot
annorlunda ut &n pa bilderna.

- Nagot stativ foljer inte med
produkten. Om du vill installera ett
stativ képer du det separat.

— RS232C-adaptern kan anvandas for
attansluta en annan skarm med en
RS232C-kabel av D-SUB-typ (9-stift).

Kontrollera delarna

Komponenter

~ Komponenterna kan variera pa olika platser.

~

Snabbstartguide

—

Garantikort

(Ej tillganglig pa alla platser)

~ —

Batterier (AAAx 2)
(Ej tillganglig pa alla platser)

Fjdrrkontroll

Foreskrifter Stromkabel
DP-kabel RS232C-adapter

Vaggmonteringsadapterx 4 /
Skruv x 4

Extern IR-kabel
(Ej tillganglig pa alla platser)




Delar

Baksidan

~ Farg och form pa delarna kan variera fran det som visas pa bilden. Specifikationerna
kan andras utan féregaende meddelande for att hoja prestandan.

—
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Port Beskrivning

IR OUT Taremot fjdrrkontrollens signaler via den externa sensorns kretskort och sander
signalen via LOOP OUT.

IRIN Gerstrém at den externa sensorns kretskort eller tar emot ljussensorsignalen.

DVIIN Ansluter till en kallenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

HDMIIN1, HDMI IN 2

Anslut till en kdllenhet med en HDMI-kabel.

DPIN Foranslutning av en dator via en DP-kabel.
AUDIO OUT Skickar ljud till en ljudenhet via en ljudkabel.
AUDIO IN Taremot ljud fran en kéllenhet via en ljudkabel.
RS232C OUT Foranslutning till flera produkter via en seriekabel.
~ Seriekabeln féljer inte med produkten. Kontakta leverantéren for kdp.
RS232CIN Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.
DP OUT(LOOPOUT) Foranslutning till en annan produkt via en DP-kabel.
~ Nardu ansluter skarmarvia DP Loopout rekommenderas att du anvander DP-
kabeln som féljde med i paketet.
~ Den har porten anvander en algoritm som ar specifik fér indata och utdata
vid UHD-uppldsning. Porten ar inte kompatibel med skarmar som ar férsedda
med FHD-innehallsspecifika DP Loopout-portar. Vi rekommenderar att du
ansluter Loopout-portar mellan skarmar av samma modell.
SERVICE Avsett for servicetekniker.
RJ45 F6ranslutning till MDC via en LAN-kabel. (10/100 Mbps)

14



Fjarrkontroll ,

— Anvandning av andra skdarmenheten pa samma plats som fjarrkontrollen for den har produkten kan orsaka att skdarmenheterna styrs utan avsikt.

~ Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan haringen funktion i produkten.

100000
1000000
100000

o o kten — 11
Sla pa produkten { - I m )
. OFF ® I Sla av produkten.
g N\

.Qz ABC DEF

1 2 3

GHI JKL MNO

4 5 6 ® i Sifferknappar

Anvands for att ange en PIN-kod, ange ett
PRS TUV WXY datum 0SV.
7 8 9
- Fjarrkontrollfunktionerna kan
DEL-/-- SY'\E;OL CH LIST variera for olika produkter.
SRR — , .

Justera volymen. MUTE P '+ Tystaljudet.

I L74 Avaktivera tyst l3ge: Tryck pd MUTE igen

eller tryck pa volymknappen (+VOL-).

| VOL [ source CH |-

Andra inmatningskalla. ®
=
— N
~—— —
Visa eller dolj skarmmenyn. ®~VENU HOME m
D]] @ Player |
L i En snabbknapp till hemskarmen (Ga till

start).

15



Valj enkelt funktioner som anvands ofta. +

Ga tillbaka till foregdende meny.

Aktiverar lasfunktionen.

Tryck pa knappen SET och ange ett enhets-ID +
med de numeriska knapparna. Styr produkten
med fjarrkontrollen.

Annullera ett varde som har stallts in med |
SET-knappen, och styralla anslutna produkter
med fjarrkontrollen.

RETURN
'S
HDMI DP )
[
J)

8 () m

IR control —

.
Go] gm B (=)
»>|

= =) 00 ()

¢

SAMSUNG

Satta i batterierna i fjarrkontrollen (AAA x 2)

J

Visa information om den aktuella
ingangskallan.

Ga till 6vre, nedre, vanster eller hoger meny,
ellerjustera ett alternativs instéllningar.

Bekrdfta ett menyval.
Sténg aktuell meny.

1 Valj bland de anslutna externa enheterna.

\

/

Oomd
&0
OvOo
oooo

oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

— Fjarrkontrollfunktionerna kan
variera for olika produkter.

16



Anslutning med en IR-stereokabel (saljs
separat)

Se till att ansluta den externa IR-kabeln medan produkten &ravstangd. Sl&
sedan pa produkten.

Styra flera skarmar med fjarrkontrollen

e Anslut IR OUT-porten pa produkten till IR IN-porten pa den andra
skarmen med den medféljande stereokabeln.

o Ett kommando som skickas fran fjarrkontrollen till produkt @ tas
emot av bade skarmprodukt @ och @.

— Utseendet kan skilja sig beroende pa produkt.

Styra flera skarmarvia en extern IR-kabel

e Kommandon som skickas fran fjarrkontrollen som riktas mot
produkten @ (som den externa IR-kabeln &r ansluten till) tas emot av
bada skarmarna @ och @.

~ Utseendet kan skilja sig beroende pa produkt.

~— Den externa IR-kabeln kan placeras pa sidan av produkten om kabeln ar
tillrackligt lang.

I -

IROUT

IRIN

IRIN

IROUT
IRIN
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Fore produktinstallation
(installationsguide)

For att forhindra skada maste apparaten fastas ordentligt i golvet/véggen i enlighet med
installationsanvisningarna.

e Setill att ett behérigt installationsféretag monterar vaggstativet.

e Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.

e Setill att montera det angivna vaggstativet.

Vaxling mellan staende och liggande

~ Kontakta Samsungs kundtjanst for ytterligare detaljer.
e Omduvill anvanda produkten i stdende ldge roterar du den medsols.

-

— Anvand inte denna modell installerad i ett tak eller pa ett golv eller bord.
S
A\ % z - \

Ventilation

~ Kontakta Samsungs kundtjanst for ytterligare detaljer.

Installation pa en lodrat vagg

AMinimum 40 mm
B Omgivande temperatur: Under 35°C

e Nérduinstallerar produkten pa en lodrat vagg ska du lamna ett
mellanrum pa 40 mm mellan produkten och vdggens yta for
ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under
35°C.

Installation pa en lutande vagg

Plan vy _

A Minimum 40 mm %

B Minimum 70 mm
CMinimum 50 mm
D Minimum 50 mm

[wwl )
OV

E Omgivande temperatur: Under 35°C

— Nardu installerar produkten pa en lutande
vagg ska du minst ldmna det mellanrum som

specificeras ovan mellan produkten och vaggens %
yta forventilation och se till att den omgivande

temperaturen ligger under 35°C.

Be

=1
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Montera vaggstativet

Férberedelser infor montering av vaggstativet

Anvand vaggmonteringsadaptern (0) for att montera vaggstativet.

Montera vaggstativet

Med hjalp av vdggstativet (saljs separat) kan du montera produkten pé véggen.
Detaljerad information om hur du monterar vaggstativet finns i instruktionerna som medféljde stativet.
Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker fér att fa hjélp nar du monterar vaggstativet.

Samsung ar inte ansvariga for skador pa produkten eller personskador pa dig sjélv eller andra om du véljer att
montera vdggstativet sjalv.

For att uppfylla kraven pa ADA-Gverensstammelse ar det nddvandigt att anvanda ett vaggfaste som ar
kompatibelt med vara produkter och har en tjocklek pa 30 mm eller mindre.

t.ex. RXT:s ** produkt

SAMSUNG GER INGA GARANTIER ELLER UTFARDANDEN OM PRESTANDA FOR TREDJEPARTSPRODUKTER,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRANSAT TILL VAGGFASTEN.

SAMSUNG AVSAGER SIG UTTRYCKLIGEN ALL REPRESENTATION ELLER GARANTI, GENTEMOT KOPAREN ELLER
NAGON ANNAN PERSON, MED AVSEENDE PA TREDJEPARTSPRODUKTER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRANSAT TILL
IMPLICITA GARANTIER OM SALJBARHET OCH LAMPLIGHET FOR ETT SPECIFIKT SYFTE.




Med Samsungs vaggstativ féljer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behévs for monteringen.

Specifikationer for vaggstativet (VESA)
e Anvand inte skruvar som &r langre an standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna.

~ Montera vaggstativet pa en stabil vagg i rat vinkel mot golvet. Innan du Skruvar som &r for langa kan skada insidan av produkten.
fastervaggstativet pd ytor som till exempel gipsplattor bér du kontakta
narmaste aterforsaljare for att fa mer information.
Om du monterar produkten pa en sluttande vagg kan den falla och
orsaka allvarliga personskador.

Forvaggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas ldngd variera
beroende pa vaggstativets specifikationer.

e Drainte at skruvarna for hart. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan
inte hallas ansvariga fér sddana olyckor.

e Samsung kan inte hallas ansvariga for skador pa produkten eller personskador som uppstarom ett
ospecificerat vaggstativ eller vaggstativ som inte foljer VESA-standard anvands, eller om anvandaren inte
foljer monteringsanvisningarna for produkten.

Vaggmonteringsfaste
Vaggmonteringsféste

LFD-
skdrmar

...»..........m...:.ll ,,,,,
L

LY

e Sealltid till att vara tva nar produkten monteras pa en vagg.

e Standardmatten for vdggstativ visas i tabellen nedan.

C

Enhet: mm

Vaggmonteringsfaste
Véggmonteringsféste

LFD- VESA- C (mm) Standardskruv Antal
skarmar skruvhalspecifikationer (A x
B) i millimeter

...»..........:...!.!.,.m
Ilﬂllﬂﬂllllﬂllllﬂllllﬂll!lﬂlmlllmlwﬂlllllyy__'m

600 x 400 8~15 M8 4

~ Montera inte vaggstativet nar produkten &r pa. Det kan leda till personskador pa grund av elstétar.



Kapitel 03

Ansluta och anvanda en kallenhet

Fore anslutning

Kontrollpunkter fére anslutning

~ Merinformation finns i bruksanvisningen till den kallenhet som du vill ansluta till.
Antalet och platserna fér portarna som ér tillgéngliga pa kéllenheten kan variera.

~ Anslut inte strémkabeln férrdn alla anslutningar ar slutférda.
Om du ansluter strémkabeln under inkoppling kan det skada produkten.

— Kontrollera typerna av portar pa baksidan av produkten du vill ansluta.

~— Virekommenderar att godkanda kablar anvands for anslutningar med HDMI- och DP-kablar.

Ansluta till en dator

e Anslutinte stromsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att forst ansluta en kallenhet innan du ansluter stromsladden.

e Endatorkan anslutas till produkten pa flera olika satt.
Valj en anslutningsmetod som passar for din dator.

Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)

~ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

AUDIO IN

J




Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

~ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

HDMIIN1, HDMI IN 2

AUDIO IN

O =

Ansluta med en HDMI-kabel

~ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

HDMIIN1, HDMIIN 2
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Anslutning med en DP-kabel

~ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

o

DPIN E m

e Forsiktighetsatgardervid anvandning av DP

~ Foratt minska energiférbrukningen i vilolage stoppas DP-kommunikationen nar
produkten stangs av eller gar éveri energisparlage.

— Om produkten anvands i tvaskdrmsldge och sténgs av eller gar dver i energisparlage ar
det inte sakert att dndringar av skdrminstallningarna uppdateras. Resultatet kan bli att
skarmbilden inte visas korrekt.

~ Vissa grafikkort som inte ar kompatibla med DP-standarden kan hindra Windows start-
eller Bios-skarm fran att visas nar produkten ari energisparlage. Se i sa fall till att satta
pa produkten innan du satter pa datorn.

— Skarmporten (DP IN) pa produkten samt den medféljande DP-kabeln &r utformade
baserat pa VESA-standarden. Om du anvander en DP-kabel som inte uppfyller VESA-
standarden kanske inte produkten fungerar som den ska. Samsung ansvarar inte for
eventuella problem som uppkommer till féljd av att du anvander en kabel som inte
uppfyller standarden.

Var noga med att anvanda en DP-kabel som specificeras i VESA-standarden.

23



Ansluta till en video

e Anslutinte stromsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att forst ansluta en kallenhet innan du ansluter stromsladden.

e Dukan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
~ Tryck pa knappen SOURCE pa fjarrkontrollen for att andra kéllan.

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

~ Ljudet aktiveras inte om produkten dr ansluten till en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel.

For att l6sa detta ska du ansluta ytterligare en ljudkabel till [judportarna pa produkten och
videoenheten.

— Upplésningar som stdds inkluderar1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p och 576p.
~ Settill att ansluta kontakter med samma farg till varandra. (Vit till vit, rod till r6d osv.)

~ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

HDMIIN1, HDMI IN 2

=

AUDIO IN

o)
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Ansluta med en HDMI-kabel

~ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

Anvanda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel (upp till 1080p)

For att fa battre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en HDMI-kabel.

En HDMI-kabel har stdd fér digitala video- och ljudsignaler och kraveringen ljudkabel.
— Omduvill ansluta produkten till en digital enhet som inte har stod fér HDMI-utgang
anvander du en HDMI-DVI-kabel och ljudkablar.

Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller s& kanske inte ljudet fungerar om en
extern enhet som anvander en dldre version av HDMI-ldget ansluts till produkten. Om ett
sadant problem uppstar fragar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version
som anvands. Om den ar for gammal kan du begdra en uppgradering.

Se till att anvdnda en HDMI-kabel som ar maximalt 14 mm tjock.

K6p en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller sa kan ett
anslutningsfel uppsta.

En enkel hoghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.
Den har produkten har inte stod fér Ethernet-funktionen via HDMI.

HDMIIN1T, HDMI IN 2 i[ﬂ — — —

=2 _

Ansluta till ett ljudsystem

~ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

~ Se till att ansluta kontakter med samma farg till varandra. (Vit till vit, rod till rod osv.)

& =
AUDIO OUT H(I=e)

O ~liilw




Ansluta natverkskabeln

~ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

o

e Anvand en Cat 7-kabel (*STP-typ) fér anslutningen.
*STP: Shielded Twist Pair

e (EoooO)
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Andra inmatningskallan

Kalla

SOURCE - Kalla

Kalla

HDMI1 HDMI2  DisplayPort

- Den visade bilden kan variera beroende pa modell.

Med Kalla kan du vélja en rad kallor och andra kéllenhetsnamnen.

Du kan visa skdarmen for en kéllenhet som ar ansluten till produkten. Valj en kalla fran kallistan for att visa skdrmen
for den valda kallan.

~ Du kan aven byta inmatningskalla med hjélp av knappen SOURCE pa fjérrkontrollen.

— Skarmen kan inte visas korrekt om en felaktig kalla valjs for kallenheten du vill konvertera till.

Andra namn
SOURCE - Kélla » TOOLS - Andra namn - ENTER (¥

Ibland visas inte skarmen som den ska om inte namnet pé& kallenheten &r specificerat i Andra namn.
Dessutom &r det bast att byta namn p3 kéllenheten i Andra namn for att f3 optimal bildkvalitet.

~ Listan kan innehalla foljande kallenheter. Kélla-enheter pa listan skiljer sig fran varandra beroende péa vilken
kalla som valjs.
Video / DVD / Digitalbox / Sat./Harddisk / Satellitmottagare / AV-mottagare / DVD-mottagare / Spel /
Videokamera / DVD/Video / DVD/Harddisk / PC / DVI PC / DVI-enheter

~ Vilka installningar som é&r tillgangliga pa Bild-menyn beror pd aktuell kélla och vilka instéllningar som gjorts i
Andra namn.

e Nirdu ansluteren PC till HDMI IN1, HDMI IN 2-porten ska Andra namn anges till PC. | 8vriga fall stiller du in
Andra namn pd AV-enheter.

e Nardu ansluteren dator till en av portarna HDMI IN1, HDMI IN 2 med en HDMI-till-DVI-kabel ska du stalla in
produkten pa laget DVI PC under Andra namn.

e Nardu ansluter en AV-enhet till en av portarna HDMI IN 1, HDMI IN 2 med en HDMI-till-DVI-kabel ska du stalla
in produkten pa ldget DVI-enheter under Andra namn.



Kapitel 04

Multiple Display Control

Styr flera skarmar anslutna till en dator samtidigt.

Ka bela nslutn i ng o Stifttilldelning
12345 54321

RS232C-kabel NN R— IR N
Grénssnitt RS232C (9 stift) O & .o.o.o.o. } O O & .0.0.0... } O
Stift TxD (nr2), RxD (nr 3), GND (nr 5) L J L J
Bithastighet 9600 bps 6 789 9876
Databitar 8 bitar ¢Hantyp> <Hontyp>
Paritet Ingen Stift  Signal Stift Signal
Stoppbit 1 bitar 1 Detektera databdrare 6 Forbered datauppséattning
Flédeskontroll Ingen 2 Mottagna data 7 Sénd begdran
Maximal ldngd 15 m (endast typ med holje) 3 Sanda data 8 Rensa att skicka

4 Forbereda dataterminal 9 Signalindikator

5 Signalgrund




e RS232C-kabel 2
Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel N atve rkS ka be l

e Stifttilldelning

1 123456738
= :
; = .\
(N P2

-P1-

-P1- -P1- -P2- -P2- T

Hantyp Rx 3 — 1 Tx STEREO

Tx 2 — 2 Rx KONTAKT . . .

Gnd c 3 Gnd (3.50) Stiftnr Standardféarg Signal
1 Vit och orange TX+
2 Orange TX-
3 Vit och grén RX+
4 Bla NC
5 Vit och bla NC
6 Gron RX-
7 Vit och brun NC

8 Brun NC




* Kontakt:RJ45 Korsad LAN-kabel (PC till LFD)
Direkt LAN-kabel (PC till HUB)

HUB

P2

ﬂ
Signal P1 p2 Signal
TX+ 1 — 3 RX+
TX- 2 — 6 RX-
Signal P1 P2 Signal
RX+ 3 — 1 TX+
TX+ 1 — 1 TX+
RX- 6 — 2 TX-
TX- 2 — 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+

RX- 6 — 6 RX-




Anslutning

~ Kontrollera att du ansluter varje adapter till ratt RS232C IN- eller OUT-port pa produkten.

e Anslutning1

PC

Skarm1 Skarm 2 Skarm 3 Skarm 4

RS232CIN  RS232C0OUT

RS232CIN  RS232C OUT
o o

R

RS232CIN  RS232C OUT
o (o) o o

N

RS232CIN  RS232C0OUT

|
'a

e Anslutning 2

Skarm1

Skarm 2

Skarm 3

EE
u
]

RJ45

1] Il [
N N N
e Anslutning 3
PC
Skarm1 Skarm 2 Skarm 3 Skarm 4
RJ45 RJ45 RS232COUT RS232CIN RS232C OUT RS232CIN RS232C OUT RS232CIN RS232C OUT
o o o o o o o

=

S0

]
A

b

@

@



Kontrollkoder

Visa kontrollstatus (hamta kontrollkommando)

Rubrik Kommando ID Dataldngd Kontrollsumma

OxAA Kommandotyp 0

Kontrollera (ange kontrollkommando)

Rubrik Kommando ID Datalangd Data Kontrollsumma
OxAA Kommandotyp 1 Varde

Kommando

Nej. Kommandotyp Kommando Vardeintervall

1 Stromkontroll 0xM 0-1

2 Volymkontroll 0x12 0-100

3 Inmatning av kallkontroll 0x14 -

4 Skdrmstorlekskontroll 0x19 0-255

5 Lageskontroll for delad skarmbild ~ 0x5C 0-1

6 Sakerhetslds 0x5D 0-1

7 Delad skarmbild pa 0x84 0-1

8 Anvandarkontroll for delad 0x89 -

skarmbild

e Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman berdknas genom att ldgga
till alla vérden férutom rubriken. Om en kontrollsumma far mer &n 2 siffror sd som visas
nedan (11 + FF + 01+ 01 =112), tas den forsta siffran bort.

T.ex. Strompa &ID=0

Rubrik Kommando ID Dataldngd Data1 Kontrollsumma
OxAA 0x11 1 "Power"

Rubrik Kommando ID Dataldngd Data1 12

OxAA 0x11 1 1

e Foratt kontrollera alla enheter som dranslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett ID-
nummer, ska du stélla in ID som "OxFE" och sanda kommandon. Kommandon kérs av varje
enhet, men ACK svarar inte.



Stromkontroll

e Funktion
Produkten kan slas pa och av med en dator.

Volymkontroll

Funktion
Volymen pa produkten kan justeras med en dator.

Visa volymstatus (hdmta volymstatus)

Kontrollsumma

* Visa strémstatus (hdmta status for strom PA/AV)
Rubrik Kommando ID Datalangd Kontrollsumma Rubrik Kommando ID Dataldngd
OxAA 0x11 0 OxAA 0x12 0
o Stillain strom PA/AV (stilla in strom PA/AV) e Stéllainvolymen (stalla in volym)
Rubrik Kommando ID Datalangd Data Kontrollsumma Rubrik Kommando ID Dataldngd Data Kontrollsumma
O0xAA 0x11 1 "Power" O0xAA 0x12 1 "Volume"
"Power": Stromkod som ska stéllas in pa produkten. "Volume": Volymvardekoden som ska stallas in pa en produkt. (0-100)
1: Strém PA e Ack
0: Strom AV Rubrik Kommando ID  Datalingd Ack/Nak r-CMD  Vall Kontrollsumma
e Ack
OxAA OxFF 3 ‘A 0x12 "Volume"
Rubrik Kommando ID Dataldngd Ack/Nak  r-CMD Vall Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 o ox1l "Power" Volume": Volymvardekoden som ska stéllas in pa en produkt. (0-100)
e Nak
"Power": Stromkod som ska stéllas in pa produkten. Rubrik Kommando ID  Datalingd Ack/Nak r-CMD  Vall Kontrollsumma
e Nak
OxAA OxFF 3 'N' 0x12 "ERR"
Rubrik Kommando ID Dataldngd Ack/Nak  r-CMD Vall Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 N oxT1 "ERR" ERR": En kod som visar vilket fel som har intraffat.

"ERR": En kod som visar vilket fel som har intraffat.



Inmatning av kédllkontroll 0x24 HDMI2_PC
* Funktion 0x25 Bildskarmsport
Inmatningskallan for en produkt kan dndras med en dator.
e Visaingdngskallstatus (hdmta status for ingangskalla) — DVI_video, HDMI1_PC och HDMI2 _PC kan inte anvandas med installningskommando. De
- - svarar bara pa hamtningskommandon.
Rubrik Kommando ID Dataléngd Kontrollsumma
~ Den har modellen stéder inte portarna HDMI1_PC och HDMI2 _PC.
0xAA 0x14 0 — RF(TV) och DTV ar bara tillgdngliga med modeller som inkluderaren TV.
e Ack
e Stallainingangskalla (ange ingadngskalla)
Rubrik Kommando D Dataldngd  Ack/Nak  r-CMD Vall Kontrollsumma
Rubrik Kommando ID Dataldngd Data Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 ‘A 0x14 "Input
OxAA 0x14 1 "Input Source” Source"
"Input Source": En ingangskallkod som ska stallas in pd en produkt. "Input Source": En ingdngskallkod som ska stallas in p& en produkt.
0x14 PC e Nak
0x18 DV Rubrik Kommando ID Dataldngd  Ack/Nak  r-CMD Vall Kontrollsumma
0x0C Ingangskilla OxAA OxFF 3 N 0x14 ERR
0x08 Komponent "ERR" : En kod som visar vilket fel som har intraffat.
OX1F DVI_video
0x30 RF(TV)
0x40 DTV
0x21 HDMI1
0x22 HDMI1_PC

0x23 HDMI2




Skarmstorlekskontroll

e Funktion
Skarmstorleken for en produkt kan dndras med en dator.

e Visaskarmstorleken (hdmta skarmstorleksstatus)

Rubrik Kommando ID Dataléngd Kontrollsumma

OxAA 0x19 0

e Ack

Rubrik Kommando ID Dataldngd Ack/Nak  r-CMD  Vall Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 ‘A 0x19 "Screen Size"

"Screen Size": Produktens skarmstorlek (intervall: 0-255, enhet: tum)

e Nak

Rubrik Kommando ID Dataldngd  Ack/Nak  r-CMD Vall Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x19 "ERR"

"ERR": En kod som visar vilket fel som har intraffat.

Lageskontroll for delad skarmbild

e Funktion
Laget Delad skarmbild kan aktiveras pa en produkt med en dator.
Den har kontrollen ar bara tillganglig pa en produkt dar Delad skarmbild ar aktiverat.

e Visa ldget for delad skarmbild (hamta laget fér delad skarmbild)
Rubrik

Kommando ID Dataldngd Kontrollsumma

OxAA 0x5C 0

e Stéllain delad skarmbild (stalla in lage for delad skarmbild)
Rubrik

Kommando ID Dataléngd Data Kontrollsumma

OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

"Video Wall Mode": En kod som anvands for att aktivera Video Wall-ldget pa en produkt
1: Full

0: Naturlig
e Ack
Rubrik Kommando ID Dataldngd Ack/Nak  r-CMD Vall Kontrollsumma
O0xAA OxFF 3 A 0x5C "Video Wall
Mode"

"Video Wall Mode": En kod som anvénds for att aktivera Video Wall-ldget pa en produkt

e Nak
Rubrik Kommando ID Dataldngd Ack/Nak  r-CMD Vall Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C "ERR"

"ERR": En kod som visar vilket fel som har intraffat.



Sakerhetslas

e Funktion
Datorn kan anvéandas for att sla pa eller av funktionen Sakerhetslas pa en produkt.
Den har kontrollen artillgénglig oavsett om strémmen &r paslagen eller inte.

e Visa status for sakerhetslas (hdmta status for sékerhetslas)

Rubrik Kommando ID Dataléngd Kontrollsumma

OxAA 0x5D 0

e Aktivera eller avaktivera sakerhetslas (stall in aktivering/avaktivering av sakerhetslas)

Rubrik Kommando ID Dataldngd Data Kontrollsumma

OxAA 0x5D 1 "Safety
Lock"

"Safety Lock": Sékerhetslaskod som ska stallas in pa produkten

Delad skarmbild pa
e Funktion

Satt pa och sténg av delad skarmbild i produkten fran datorn.
e Himta PA/AV-status for delad skarmbild

Rubrik Kommando ID Dataléngd Kontrollsumma

OxAA 0x84 0

e Satt pa/stang av delad skarmbild

Rubrik Kommando ID

Dataléngd Data Kontrollsumma

OxAA 0x84 1 VWall_On

e V.Wall_On: Kod for delad skarmbild anges pé produkten
1: Delad skarmbild PA
0: Delad skarmbild AV

e Ack
Rubrik Kommando ID Datalangd  Ack/Nak  r-CMD Vall Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 ‘A 0x84 V.Wall

On

VWall_On: Samma som ovan
e Nak

1: PA

0: AV

e Ack

Rubrik Kommando ID Dataldngd Ack/Nak r-CMD Vall Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 A 0x5D "Safety Lock"

"Safety Lock": Sékerhetslaskod som ska stallas in pa produkten

e Nak

Rubrik Kommando ID Dataldngd Ack/Nak  r-CMD Vall Kontrollsumma

OxAA OxFF 3 ‘N' 0x5D "ERR"

Rubrik Kommando ID

Dataldangd Ack/Nak  r-CMD Vall Kontrollsumma

OxAA OxFF 3 'N' 0x84 ERR

"ERR": En kod som visar vilket fel som har intraffat.

"ERR": En kod som visar vilket fel som har intraffat.



Wall_SNo: Produktnummerkod fér produkten
10 x 10 modell for delad skarmbild : (1-100)

Anvandarkontroll for delad skarmbild

e Funktion
Satt pa och sténg av produktens funktion fér delad skarmbild fran datorn. Ange nummer Data
e Hamta status fér delad skarmbild 1 0x01
Rubrik Kommando ID Dataldngd Kontrollsumma
2 0x02
OxAA 0x89 0
e Stallin delad skéarmbild 99 0x63
Rubrik K d ID Datalangd  Vall Val2 Kontroll
ubri ommando ataldng a a ontrollsumma 100 0x6d
O0XAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo
o Ack
Rubrik Kommando ID  Dataldngd Ack/Nak r-CMD Vall Val2 Kontrollsumma
OxAA  OxFF 4 A 0x89 Wall_Div  Wall_SNo
e Nak
Rubrik ~ Kommando ID  Dataldngd Ack/Nak r-CMD  Vall Kontrollsumma
OXAA OxFF 3 ‘N’ 0x89 ERR

"ERR": En kod som visar vilket fel som har intraffat.



Wall_Div: Delningskod for delad skarmbild anges pa produkten
10 x10 modell for delad skarmbild

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Av 0x00 0x00 O0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1 0x11  0x12 0x13 0x14 0x15 O0x16 0x17 0x18 0x19 OxIA O0xIB O0x1IC O0OxID OxI1E OxIF
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 O0x26 0x27 0x28 0x29 O0x2A 0x2B 0x2C 0x2D Ox2E  Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 O0x34 O0x35 O0x36 O0x37 0x38 0x39 O0x3A O0x3B 0x3C 0x3D Ox3E Ox3F
4 0x41 0x42 0x43 O0x44 O0x45 Ox4é6 0x47 O0x48 0x49 Ox4A Ox4B O0x4C O0x4D Ox4E Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 Ox5A O0x5B 0x5C 0x5D Ox5E  Ox5F
6 Ox61 0x62 0Ox63 Ox64 0Ox65 O0x66 O0x67 0x68 0x69 Ox6A 0x6B 0x6C 0x6D Ox6E  Ox6F
7 0x71  0x72 0x73 0x74 0x75 O0x76 0x77 0x78 0x79 Ox7A O0x7B 0x7C 0x7/D Ox7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 O0x86 0x87 0x88 0x89 O0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 O0x99 Ox%A 0x9B N/A N/A N/A N/A
10 OxAT 0xA2 0OxA3 OxA4 OxA5 OxA6 O0xA7 O0xA8 O0xA9 OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
n 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 O0xB5 O0xB6 O0xB7 0xB8 0xB? N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 OxC1  0OxC2 0OxC3 0OxC4 OxC5 O0OxCé6 O0OxC7 0OxC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 0xD3 O0xD4 O0xD5 O0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 OxF1  OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxFé6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Anvanda MDC

MDC (Multiple Display Control) ar ett program som gor att flera skdrmar kan styras samtidigt
med en dator.

Information om hur du anvander programmet hittar du i hjdlpen nar du harinstallerat
programmet. MDC-programmet ar tillgangligt pad webbplatsen. (http://displaysolutions.
samsung.com)

— Om du trycker pa On- eller Off-knappen éverst till vanster pa bildskarmen, kontrollerar
produkten sin status i ungefar en minut. Vanta en minut om du vill kéra andra kommandon.

— Merinformation om hur du ansluter enheter for att styra flera skarmar finns pa sidan 31.

Installation/avinstallation av MDC-program

— Stegen forinstallation och avinstallation kan variera beroende pa operativsystemet.

Installation
— MDC-installationen kan paverkas av grafikkort, moderkort och nétverksférhallanden.

1  Klicka p& MDC Unified-installationsprogrammet.
2 Klicka sedan p& "OK".

3 Nar skarmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" visas klickar du pa
"Next".

4  Vilj "l accept the terms in the license agreement” i fonstret "License Agreement” och
klicka pa "Next".

5 Idet"Customer Information"-fonster som visas fyller du i alla informationsfalt och klickar

pa "Next".

6 | det "Destination Folder"-fénster som visas véljer du den katalogsékvag dar du vill

installera programmet och klickar pa "Next".

— Omfilens plats inte har angetts kommer programmet att installeras pa standardplatsen.

7  1det"Ready to Install the Program"-fonster som visas kontrollerar du katalogsokvagen du

vill installera programmet under och klickar pa "Install".
8 Installationsforloppet visas.

Q  Klicka pa "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fénster som visas.

~ Valj "Launch the program" och klicka pa "Finish" for att kéra MDC-programmet direkt.

10 Genvagsikonen for MDC Unified skapas pa skrivbordet efter installationen.

— MDC-kérningsikonen kanske inte visas beroende pa datorsystem eller
produktspecifikationer.

~ Tryck pa F5 om kérningsikonen inte visas.

Avinstallation

71  valj Installningar > Kontrollpanelen pd Start-menyn och dubbelklicka pa L4gg till/ta bort

program.

2 Vil MDC Unified fran listan och klicka pa Andra/Ta bort.
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Kapitel 05

Hemfunktlon

Den har funktionen finns under

Kan nds med HOME-knappen pa fjarrkontrollen.

Delad skarmbild

HOME <3 - Delad skarmbild - ENTER (¢

Delad skarmbild

- Den visade bilden kan variera beroende pa modell.

Anpassa layouten for flera skdrmar som ar anslutna for att bilda en delad skarmbild.

Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild pa var och en av de anslutna skidrmarna for
delad skarmbild.

Om du vill visa flera bilder kan du ldsa meri hjalpen fér MDC eller bruksanvisningen fér MagicInfo. Vissa modeller
kanske inte stéder funktionen Magicinfo.

Delad skarmbild

Du kan aktivera och inaktivera Delad skarmbild.
Om du vill visa en delad skarmbild véljer du Pa.
e Av/Pa

Horizontal x Vertical

Med den har funktionen delas en videovagg upp i sektioner utifran konfigurationen i en videovaggsmatris.

Ange videovaggsmatrisen.

Videovaggen delas upp i sektioner utifran konfigurationen i matrisen. Antalet vertikala och horisontella sektioner
kan vara mellan1och15.

~ Envideovdgg kan som mest delas upp i 225 skdrmar.

~— Alternativet Horizontal x Vertical ar bara aktiverat ndr Delad skarmbild arinstallt pa Pa.



Skarmlage

Vill du ordna om de delade skarmarna justerar du numren for varje produkt i matrisen med Skarmlage-funktionen.

Om du valjer Skarmlage visas videovaggsmatrisen med numren som tilldelats produkterna i videovaggen.
Om du vill 4ndra ordningen pa en skarmenhet dndrar du enhetsnummer och trycker pd C$'-knappen.

~ Hogst 225 skarmar kan sorteras i Skarmlage.

— Alternativet Skarmlage ar bara aktiverat nar Delad skarmbild &rinstallt pa Pa.

~ Vill du anvénda den hér funktionen maste du se till att Horizontal x Vertical &r konfigurerat.

Format

Valj hur du vill att bilderna ska visas pa videovaggen.
e Full: Visa bilderi helskarmslage.
e Naturlig: Visa bilderi det ursprungliga formatet.
~ Alternativet Format ar bara aktiverat nar Delad skarmbild ar instéllt pa Pa.

~ Nérdu anvander Delad skarmbild-lage rekommenderas en uppldsning pa 1280x720P,1920x1080P eller
3840x2160P.
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Paslagningstid/sluttid

HOME < - Paslagningstid/sluttid > ENTER (¥

@ Paslagningstid/sluttid

- Den visade bilden kan variera beroende pa modell.

— Du maste stalla in klockan innan du kan anvanda Stall klockan.

o . 0
Paslagningstid
Stall in Paslagningstid om du vill att produkten ska slas pa automatiskt den dag och tid som du véljer.

Strémmen slas pa med den angivna volymen eller ingangskallan.

Paslagningstid: Stall in starttiden for timern genom att valja ett av de sju alternativen. Se till att du staller in
klockan ratt forst.

(Paslagningstid 1 - Paslagningstid 7)
¢ Instéllning: Valj Av, En gang, Varje dag, Man~Fre, Man~L6r, Lor~Son eller Manuellt.
Om du véljer Manuellt kan du vélja vilka dagar du vill att Paslagningstid ska sl& pa produkten.
— Markeringen visarvilka dagar du harvalt.

e Tid: Stallin timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppét- och nedatpilknapparna. Flytta
mellan falten med vanster- och hogerpilknapparna.

e Volym: Stéll in 6nskad ljudnivd. Andra ljudnivd med vanster- och hégerpilknapparna.

e Kalla: Ange 6nskad ingangskalla.

Sluttid

Stallin sluttiden for timern (Sluttid) genom att valja ett av de sju alternativen. (Sluttid 1 - Sluttid 7)
¢ Installning: Valj Av, En gang, Varje dag, Man~Fre, Man~Lor, Lor~So6n eller Manuellt.
Om du véljer Manuellt kan du vélja vilka dagar du vill att Sluttid ska stdnga av produkten.
— Markeringen visarvilka dagar du harvalt.

e Tid: Stall in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppat- och nedatpilknapparna. Flytta
mellan falten med vanster- och hogerpilknapparna.



Helgdagshantering

Timern inaktiveras under en period som beskrivs som semester.

e Laggtill helgdag: Ange den period du vill lagga till som semester.
Valj start- och slutdatum fér de helgdagar du vill lagga till med knapparna a /¥, och klicka sedan pa knappen
Spara.

Perioden laggs till listan 6ver semestrar.
— Start: Stall in startdatum fér helgdagarna.
— Slut: Stallin slutdatum for helgdagarna.

~ Redig.: Valj en helg och &ndra sedan datumet.

~ Ta bort: Ta bort markerade alternativ fran listan 6ver helgdagar.

e Ange timer: Stall in att Paslagningstid och Sluttid inte ska aktiveras pa allmédnna helgdagar.

- Tryck pd ($ for att vélja de Paslagningstid- och Sluttid-installningar som du inte vill aktivera.
- Devalda Paslagningstid- och Sluttid-installningarna aktiveras inte.
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Natverksinstallningar

HOME <> » Natverksinstallningar » ENTER (¢

Natverksinstallningar

- Den visade bilden kan variera beroende pa modell.

Visa natverksinstéllningarna.

Natverksinstallningar

IP-installning Ange manuellt

IP-adress
Natmask

Gateway

e |P-installning: Himta automatiskt, Ange manuellt
e |P-adress: Ange IP-adress manuellt om IP-instéllning arinstallt pd Ange manuellt.
e Natmask: Ange Natmask manuellt om IP-installning arinstallt pa Ange manuellt.

e Gateway: Ange Gateway manuellt om IP-installning arinstallt pa Ange manuellt.



ID-installningar

HOME <} - ID-installningar » ENTER (¢

@ ID-installningar

- Denvisade bilden kan variera beroende pa modell.

Tilldela ett ID att stéllain.

Enhets-ID

Ange ID-numret for produkten som ar ansluten till ingdngskabeln foringdende signalmottagning. (Intervall: 0-224)
T Tryck pd a/w foratt vélja ett nummer och tryck sedan pad (¥

— Ange numret du vill ha med sifferknapparna pa fjarrkontrollen.

Automat. inst. enhets-ID

~ Tilldela ID-nummer automatiskt fér alla anslutna produkter.

PC-anslutningskabel

Valj en metod for att ansluta till MDC for mottagning av MDC-signalen.
o RS232C-kabel
Kommunicera med MDC via en RS232C-kabel.

e RJA5(LAN)-kabel
Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel.



Flerinstallningar

HOME <} - Flerinstallningar » ENTER (¢

@ Flerinstéllningar

— Denvisade bilden kan variera beroende pa modell.

Skarmmenyn visas.



Kapitel 06

SkarmJusterlng

Konfigurera installningarna for ( och sa vidare).

Layouten for menyalternativen i kan skilja sig at mellan olika produkter.

sl Bakgrundsljus / Ljusstyrka / Kontrast / Skarpa /
CHemdEpley i Bildforbattring / Farg / Ton (G/R)

System Kontrast
Skirpa MENU I - Bild » ENTER (¥

Bildférbattring Produkten har flera alternativ for att justera bildkvaliteten.

Ljud

Support Farg ~ Du kan justera och lagra instéllningar for varje extern enhet som ansluts till nagon av produktens ingangar.

Ton (G/R) ~ Om du sanker bildens ljusstyrka minskas stromfoérbrukningen.

- Den visade bilden kan variera beroende pa modell. Fé rgtem peratu r

MENU [ - Bild » Fargtemperatur > ENTER (¢
Justera fargtemperaturen. (Intervall: 2800K-16000K)



Installningar for vitbalans

MENU [ - Bild - Instéllningar for vitbalans » ENTER (¥
Justera bildens fargtemperatur sa att vita objekt ser ljusare ut.

e Vitbalans (Personlig / Color Expert): Valj Color Expert for att tilldmpa PC-kalibreringarna.

e R-Gain / G-Gain / B-Gain: Justera proportionerna férvar och en av roda, gréna och bla
fargeriljusa omraden.

o Aterstall: Aterstall installningarna for vitbalans till standardvérdena.

Enhetlighet

MENU [ - Bild » Enhetlighet > ENTER (¥

Kalibrera ljusstyrka och fargenhetlighet férvarje skdarm.
e Av/Pa

~ Modell som stéds: VMB-R

Gamma

MENU O - Bild » Gamma - ENTER (¥
Andra den normala ljusstyrkan for bilden.

Svart equalizer

MENU [0 - Bild - Svart equalizer » ENTER (¥

Justera ljusstyrkan i de mérka omraden. De mérka omradena blir ljusare med installningen

High, och det blir lattare att se detaljer.

Av /Lag /Hog
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Bildalternativ

MENU [0 - Bild - Bildalternativ - ENTER (¥

Fargton

e Av/Sval/Standard /Varm1/Varm2

— Du kan justera och lagra instéllningar for varje extern enhet som ansluts till nagon av
produktens ingangar.

HDMI svarta

Valjer niva for svarta pa skarmen for att justera skarmdjupet.
e Auto/Lag/Normal

~ Endast tillganglig om ingdngssignalen fran den externa enheten, som &r ansluten till
HDMI-porten, ar RGB444.

Forstarkt ingangssignal

MENU I - Bild > Férstarkt ingangssignal > ENTER (&

Utdkar intervallet fér ingadngssignalen for HDMI/DisplayPort-anslutningar.
e HDMI1(Av/ P3)
e HDMI2 (Av / P3)
* DisplayPort (Av / P3)

Anvand bildinstallningar

MENU [ - Bild » Anvénd bildinstéllningar » ENTER (¢

Anvand bildinstallningarna pa alla externa enheter som &ranslutna till enheten eller bara pa
den aktuella kéllan.

o Alla kallor / Aktuell kalla

Bildstorlek

MENU [0 - Bild - Bildstorlek - ENTER ¢

Bild for att valja storlek och bildformat for skdarmen.

Bildstorlek

Olika alternativ for skarmjustering visas beroende pé den aktuella ingangskallan.
e 16:9: Stallerin bilden i lage 16:9 wide.
e 4:3:Stéllerin bilden pa grundlaget (4:3).

— Stallinte in produkten pa bildformatet 4:3 under en langre tid.
De kanter som visas till vanster och hoger eller langst upp och langst ned pa skarmen
kan orsaka bildinbranning, vilket inte tacks av garantin.

e Standard: Visa bilderi ursprunglig bildkvalitet.
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Bild av

MENU OO - Bild - Bild av - ENTER (¥
Om du véljer Bild av stangs skarmen av. Volymen inaktiveras inte.

Om du vill satta pa skarmen trycker du pa vilken knapp som helst utom volymknappen och
stromknappen.

Aterstall bild

MENU [ - Bild - Aterstall bild » ENTER (3
Aterstaller det aktuella bildlaget till standardinstallningarna.
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Kapitel 07

Skarmdisplay

Bild
Skarmdisplay
System

Ljud

Support

Skarmdisplay

Bildskarmsorientering
Skarmskydd
Meddelandevisning

Menysprak
Aterstall skarmdisplay

- Den visade bilden kan variera beroende pa modell.

Svenska

Bildskarmsorientering

MENU [ - Skarmdisplay - Bildskarmsorientering - ENTER (¢

Skarmmenyorientering

Stall in menyskarmens orientering.
e Liggande: Visa menyn i liggande ldge (standardinstallning).

e Stdende: Visa menyn i staende lage till hdger pa produktskarmen.

Kallinnehallsorientering

Stallin orienteringen av innehall fran externa enheter som ansluts till produkten.
e Liggande: Visa skarmbilden i liggande lage (standardinstallning).
e Stdende: Visa skarmbilden i stdende lage.

~ Stdende-orienteringsldget stéds inte ndren UHD-uppldsning anvénds.

Bilforhallande

Stallin den roterade skarmen pé helskdrmslage eller originalformat.
e Helskdrm: Visa den roterade skdarmen i helskarmslage.
e Standard: Visa den roterade skdrmen i originalbildformatet.

~ Bara tillgédngligt nér Kéllinnehallsorientering ar installt pa Staende.



Skarmskydd

MENU [ - Skarmdisplay - Skdarmskydd » ENTER (¥

For att minska risken for skarminbranning dr enheten forsedd med inbranningsskyddstekniken
Pixelskiftning.

Pixelskiftning flyttar bilden en aning pa skarmen.

Med tidsinstallningen Pixelskiftning kan du programmera tiden mellan bildskiftningen i
minuter.

Pixelskiftning
Minimera risken for bildinbranning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller
vertikalt.
* Pixelskiftning (Av / Pa)
~ Vagrat, Lodrat och Tid aktiveras bara nar Pixelskiftning arinstalld pa Pa.
e Vagrat: Anger hur manga pixlar skdrmen ska flyttas horisontellt.
e Lodrat: Anger hur manga pixlar skarmen ska flyttas vertikalt.

e Tid: Ange tidsintervallet for den horisontella respektive vertikala forflyttningen.

Tillgéngliga Pixelskiftning-installningar och optimala installningar.

Tillgangliga Optimala installningar
installningar

Vagrat (pixlar) 0-4 4

Lodrat (pixlar) 0-4 4

Tid (minuter) 1 min ~ 4 min 4 min

~ Vérdet for Pixelskiftning kan variera beroende pa modell.

~ Om man visar en stillbild eller en 4:3-bild under en langre stund kan detta gora att bilden
brannsiniskarmen. Detta arinte ett fel hos produkten.

Timer

Du kan stalla in timern for Skarmskydd.
Funktionen Skdrmskydd stoppas automatiskt efter en angiven tid.

e Timer (Av / Upprepa / Intervall)
- Av
— Upprepa: Visa monstret som motverkar skarminbranning med ett visst intervall.

- Intervall: Visa ménstret som motverkar skarminbranning under en viss tid (fran start-
till sluttid).

~ Nar Stall klockan ar konfigurerat, aktiveras Intervall.

~ Period, Starttid och Sluttid aktiveras bara nar Timer arinstélld pa Upprepa eller
Intervall.

e Period: Ange tidsintervallet for att aktivera Skarmskydd-funktionen.
~ Det héralternativet ar aktiverat om Upprepa arinstallt pa Timer.

e Starttid: Ange starttiden om du vill aktivera skdarmskyddsfunktionen.
— Det haralternativet ar aktiverat om Intervall &rinstallt pa Timer.

e Sluttid: Ange sluttiden om du vill inaktivera skarmskyddsfunktionen.

~ Det héralternativet ar aktiverat om Intervall &rinstallt pa Timer.

Direktvisning

Valj den skarmslackare du vill ska visas direkt.

e Av/Tonande skdarm

Gra sida

Narskarmen arinstalld pa bildformatet 4:3 kan du reglera ljusstyrkan pé de vita marginalerna
pa sidorna for att skydda skarmen.

e Av/Ljus/Mork
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Meddelandevisning Menysprak

MENU [ - Skarmdisplay » Meddelandevisning - ENTER (¢ MENU [T - Skarmdisplay = Menysprak - ENTER (¥
Stall in menysprak.
Kéuinformation ~ En andring i sprakinstallningen tillampas bara fér skarmmenyerna. Den anvands inte for

andra funktioneri datorn.
Valj om skarmmenyn ska visas naringangskallan andras.

e Av/P3

Inget signalmeddelande Aterstall skarmdisplay

Valj om skdrmmenyn foringen signal ska visas naringen signal har upptackts.

Av/ P MENU [ - Skarmdisplay - Aterstill skarmdisplay > ENTER (¥
e Av/Pa

Det hér alternativet aterstaller de aktuella installningarna under Skarmdisplay till
fabriksinstéllningarna.

MDC Meddelande

Valj om skarmmenyn fér MDC ska visas nar produkten kontrolleras av MDC-programmet.
e Av/Pa
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Kapitel 08

System

Bild
Skarmdisplay

System

Ljud

Support

System

Installning

Tid

Byt kdlla automatiskt
Stromkontroll
Ekoldsning
Temperaturkontroll
Andra PIN

- Den visade bilden kan variera beroende pa modell.

Installning

MENU [ - System - Installning > ENTER (¥
Andra de installningar som konfigurerades férsta gdngen du anvénde produkten.

1

Sprak
Valj sprak om du vill starta instéllningarna pa skarmen.
Bildskdrmsorientering

Konfigurera menyns orientering.
- Liggande / Staende

PC-anslutningskabel

Valj kabeltyp for att ansluta bildskarmen till datorn. Och vélj sedan Next.

Natverksinstallningar

Stallin IP-installningarna och valj sedan Next.

Stall klockan

Stéll in datum och tid och vélj sedan Next.

Slutfort

Installationen &r klar och du kan bérja anvdanda produkten.



Tid

MENU O - System - Tid » ENTER (¥

Du kan konfigurera Stéll klockan och Sovtimer. Konfigurera olika tidsrelaterade installningar.

 Tryck pa INFO-knappen om du vill se aktuell tid.

Stall klockan

valj Stall klockan. Valj Datum eller Tid och tryck sedan pa (¥'.

Ange siffror med sifferknapparna eller tryck pa uppat- och nedatpilknapparna. Tryck pa
vanster- och hogerpilknapparna for att flytta mellan falten. Tryck pd ' nardu arklar.

~— Du kan stélla in Datum och Tid direkt genom att trycka pa sifferknapparna pa
fjarrkontrollen.

DST

Vaxlar funktionen DST (sommartid) av eller pa.
Av /P
e Startdatum: Ange startdatum fér sommartid.
e Slutdatum: Ange slutdatum fér sommartid.
e Tidforskjutning: Ange korrekt tidsforskjutning for din tidszon.

Sovtimer

Stanger automatiskt av produkten efter en forinstalld tidsperiod.
(Av /30 min / 60 min / 90 min /120 min /150 min / 180 min)

— Valj en tidsperiod med uppat- och nedatpilknapparna, och tryck sedan pd . Om du vill
avbryta Sovtimer véljer du Av.

Fordrojning Strom pa

Vid anslutning till flera produkter bor du justera starttiden fér varje enskild produkt fér att
undvika 6verbelastning (inom 0-50 sekunder).
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Byt kalla automatiskt

MENU [ - System - Byt kalla automatiskt > ENTER (¢

Om du slar pa skarmen med Byt kalla automatiskt Pa och det tidigare valet av videokélla inte
ar aktivt, soker skarmen automatiskt efter olika videoingangskallor fér aktiv video.

Byt kalla automatiskt

Nar Byt kdlla automatiskt ar Pa avsoks skarmens videokalla automatiskt efter aktiv video.
Valet Primér kalla aktiveras om den aktuella ingdngskallan inte identifieras.
Valet Sekundar kalla aktiveras om ingen priméar videokalla &r tillgénglig.

Om bade de priméara och sekundéra ingangskallorna inte gar att identifiera utfér skarmen
tva sokningar efter en aktiv kalla, dar varje sokning kontrollera primér och sedan sekundar
kalla. Om bada sékningarna misslyckas atergar skarmen till férsta videokallan och visar ett
meddelande som indikerar att det inte finns nagon signal.

N&r Primar kalla arinstallt pa Alla soker skarmen igenom alla videokallingdngar tvé ganger
i foljd efter en aktiv videokalla och atergar sedan till den forsta videokallan i sekvensen om
ingen video hittas.

Primar aterstallningsk.

Valj om du vill dterstalla den valda primara ingangskallan néaren priméaringangskalla ar
aktiverad.

~ Funktionen Primar aterstallningsk. inaktiveras om Primér kélla ar instélld Alla.

Primar kalla

Ange Primar kalla for den automatiska ingangskallan.

Sekundar kalla

Ange Sekundar kalla for den automatiska ingangskallan.

Stromkontroll

MENU [0 - System - Stromkontroll - ENTER ¢

Autopaslagning

Med den har funktionen startas produkten automatiskt nar kontakten satts in. Du behéverinte
trycka pa stromknappen.

e Av/P3



Viloldgeskontroll Ekoldsning

Du kan stalla in skarmen i standby-lage for att anvandas nar en ingangssignal tas emot.

e Auto MENU [ - System - Ekolésning » ENTER (¥
Energisparlaget aktiveras om inga ingangssignaler identifieras dven om en kallenhet ar
ansluten till skarmen. .
Meddelandet Ingen signal visas om ingen kéllenhet dransluten. Energ ISpa r
e Av Minska stromférbrukningen genom att justera skarmens ljusstyrka.
Meddelandet Ingen signal visas om inga ingdngssignaler upptacks. e Av/Lag/Medium /Hog
~ Om Ingen signal visas trots att kallenheten &ransluten ska du kontrollera
kabelanslutningen. Skérmlampschema
— Om Inget signalmeddelande &rinstalld pa Av kommer Ingen signal-meddelandet inte
attvisas. =
Om detta ar fallet stéller du in Inget signalmeddelande pa Pa. SkarmlampSChema
o P& Aktivera eller inaktivera belysningsschemat.
Energisparldget aktiveras nar det inte finns nagon insignal. e AV/P3
Fjarrkonfiguration Schema, Schemaz2
Med den hér funktionen behalls natverksstrommen pa nar produkten stangs av. Tid
e Av/Pa

Panelens ljusstyrka kommer att andras till den ljusstyrka som stallts in under Ljus vid en
angiven tidpunkt.

Stromknapp

Ljus
Stromknappen kan stallas in pa att sla pa strémmen eller att sl& pa/av strommen.

Justera panelens ljusstyrka. Ju ndrmare 100 desto ljusare blir panelen.

e Endaststrom pa: Stall in stromknappen pa att sla pa strémmen.
e 0-100

e Strom pa/av: Stall in stromknappen pa att sla pa/av strommen.



Standby, ej sign.
Spara energi genom att stdnga av enheten nar den inte tar emot ndgon signal fran en
kallenhet.
e Av /10 min/15min /30 min /60 min
~ Inaktiverat ndren ansluten dator dri energisparldge.

~— Produkten slas automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan andras efter behov.

Autoavst.

Produkten stangs av automatiskt om du inte anvander den under en viss tid.

e Av/4timmar/6timmar/8timmar

Temperaturkontroll

MENU [ - System - Temperaturkontroll » ENTER (¥

Den harfunktionen identifierar produktens invdndiga temperatur. Du kan specificera
temperaturomradet som ar acceptabelt.

Standardtemperaturen ar 77 °C.

Rekommenderad temperatur for Temperaturkontroll ar75 °C ~ 80 °C (forutsatt att den
omgivande temperaturen ar 40 °C).

— Skarmen blir automatiskt mérkare om den aktuella temperaturen éverskrider den angivna
temperaturgransen. Om temperaturen fortsatter att stiga slas produkten av for att
férhindra dverhettning.

Andra PIN

MENU [ - System - Andra PIN - ENTER (&
Skarmen Andra PIN visas.

Valj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i Ange en ny PIN-kod.. Skriv
samma fyra siffror en gang till i Ange PIN-koden igen..

Nar bekraftelseskarmen stangs trycker du pa knappen OK. Produkten har lagrat din nya PIN-
kod.

~— Standardlésenord: 0-0-0-0

— Andra PIN-koden for att h3lla enheten saker.
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Allmant

MENU O - System - Allmént » ENTER (¥

Sakerhet

Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden &r”0-0-0-0".
Om du vill andra PIN-koden anvander du funktionen Ange PIN.

— Andra PIN-koden for att halla enheten saker.

Sakerhetslas

Aktiverar lasfunktionen.
e Av/P3

Alla menyer och knappar pa produkten och fjarrkontrollen utom knappen LOCK pa
fjarrkontrollen l&ses av funktionen Sékerhetslas.

Nar du vill lasa upp menyer och knappar trycker du pd LOCK och anger l6senordet
(standardlésenord: 0-0-0-0).

Knappen Strom pa

Aktivera den har funktionen nar du vill att det ska ga att satta pa produkten med
stromknappen pa fjarrkontrollen medan Sakerhetslas ar aktiverat.

e Av/P3

HDMI Hot Plug

Den héar funktionen anvdnds for att aktivera en tidsférdréjning innan en DVI/HDMI-kallenhet
startas.

o Av/Pa

Ramjustering

MENU [ - System - Ramjustering > ENTER (¢
Forbattra skarmjusteringarna mellan enhetervid anvandning av funktionen delad skdrmbild.
e Auto/Av/P3

Aterstall system

MENU [ - System - Aterstill system > ENTER (3

Det hér alternativet aterstaller de aktuella installningarna under System till
fabriksinstéllningarna.
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Ljudinstallning

Stallin ljudet (1 uc) fér produkten.

Bild Ljud HDMI LjUd

HDMI Ljud AV(HDMI)

Ljud forvideosamtal Aktuell kalla MENU 00 - Ljud - HDMI Ljud » ENTER (¥
System Aterstall ljud Vélj om du vill héra fran AV(HDMI) eller PC(DVI).
Ljud e AV(HDMI) / PC(DVI)

Skarmdisplay

Support

Ljud forvideosamtal

- Den visade bilden kan variera beroende pa modell. MENU O - Ljud - Ljud for videosamtal > ENTER (¥
Valj vilket utgangsljud du vill anvénda under videosamtal.
e Aktuell kalla / Videosamtal

Aterstall ljud

MENU [0 - Ljud - Aterstall ljud > ENTER (3

Den visade bilden kan variera beroende p& modell. Aterstaller alla ljudinstallningarna till fabriksstandard.
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Support

Bild Support Programvaruuppdatering

Programvaruuppdatering
Kontakta Samsung MENU [ - Support - Programvaruuppdatering - ENTER (¢
System Ga till start Pa Programvaruuppdatering-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den senaste versionen.

Skarmdisplay

Aterstall alla — Settill att inte stadnga av strommen forrén uppgraderingen ar fardig. Produkten slds av och p& automatiskt
nar programuppgraderingen ar fardig.

Support ~ N&r du uppgraderar programvara &terstalls alla bild- och ljudinstéllningar du har gjort till
standardvérdena. Vi rekommenderar att du skriver ned installningarna sa att du enkelt kan stélla in dem
pa nytt efter uppgraderingen.

Ljud

Uppdatera via USB-enhet

Hémta uppdateringsfilen fran Samsungs webbplats till en USB-lagringsenhet och anslut sedan enheten till
produkten for att uppdatera produktens programvara.

— Den visade bilden kan variera beroende pa modell.

— Kom ihag att spara uppdateringspaktet i USB-enhetens katalog pa éversta nivan. Annars kommer inte
produkten att kunna hitta uppdateringspaketet.

Kontakta Samsung

MENU I - Support » Kontakta Samsung » ENTER (¥

Las den harinformationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera
programvaran.

Du kan hitta information om vara Call Centers och hur du gor for att ladda ned produkter och programvara.

— Ga till Kontakta Samsung och leta reda pa produktens Modellkod och Programversion.



Ga till start

Kan nas med HOME <t-knappen pa fjarrkontrollen.
MENU [T - Support > Ga till start » ENTER
Se kapitlet Hemfunktion for information om alternativ pa undermenyer.

Ga till start for att spela upp olika typer av innehall fran en minnesenhet eller ett anslutet
natverk.

Delad skarmbild

Anpassa layouten for flera skdrmar som ar anslutna for att bilda en delad skarmbild.

Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild pa varoch en av de
anslutna skarmarna for delad skarmbild.

Om du vill visa flera bilder kan du ldsa meri hjdlpen for MDC eller bruksanvisningen for
Magiclnfo. Vissa modeller kanske inte stéder funktionen Magicinfo.

Paslagningstid/sluttid

— Du maste stalla in klockan innan du kan anvanda Paslagningstid/sluttid.

Stall in Paslagningstid om du vill att produkten ska slas pa automatiskt den dag och tid som

du valjer.

Strommen slas pa med den angivna volymen elleringangskallan.

Natverksinstallningar

Visa natverksinstallningarna.

ID-installningar

Tilldela ett ID att stalla in.

Tryck pd a/w foratt vélja ett nummeroch tryck sedan pa (¢

Flerinstallningar

Menyn for bildinstallningar visas.

Aterstill alla

MENU [ - Support - Aterstall alla > ENTER (&

Det hér alternativet atergar till aktuella installningar for en visning och stallerin till
fabriksinstallningar.
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Felsokningsquide

— Folj instruktionerna till hdger for
att testa produkten innan du begar
service. Om problemet kvarstar ska
du kontakta Samsungs kundtjanst.

— Om skarmen forblir blank ska
du kontrollera datorsystem,
videostyrenhet och kabel.

Innan du kontaktar Samsungs kundtjanst

Testa produkten

Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att anvanda produkttestfunktionen.

Om produkten ar korrekt ansluten till en dator och skdarmen fortfarande ar avstangd, kor du produktens sjalvdiagnos.

1  sl&avbade datorn och produkten.

2 Koppla fran alla kablarna till produkten.
3 Sla pa produkten.
4

Om Ingen kabel @ransluten visas fungerar produkten som den ska.

Kontrollera upplésning och frekvens

Ej optimalt ldge visas ett kort dgonblick om du harvalt ett ldge som &verskrider en upplésning som stdds
(se Upplosningar som stods).



Kontrollera féljande.

Installationsfel (datorlage)

Skarmen haller pa att slas pa och av.

Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen ar
saker.

Mellanslag hittas pa alla fyra sidor av skarmvisningen nar
en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och
datorn.

Mellanslagen som hittas pa skarmen haringet att géra med produkten.

Mellanslag pa skarmen orsakas av datorn eller grafikkortet. For att [6sa problemet ska du
justera skarmstorleken i HDMI- eller DVI-installningar for grafikkortet.

Om grafikkortets installningsmeny inte har nagot alternativ for att dndra skarmstorleken ska
du uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.

(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn fér mer information om hur du dandrar
skarminstallningarna.)

Skarmproblem

Skarmen slas inte pa.

Se till att stromsladden arinkopplad.

Ingen signal visas pa skarmen.

Kontrollera att produkten ar korrekt ansluten med en kabel.

Kontrollera att enheten som ar ansluten till produkten som ar paslagen.

Ej optimalt lage visas.

Meddelandet visas nar en signal fran grafikkortet dverskrider produktens maximala
upplésning och frekvens.

Se tabellen for standardsignalldge och stall in maximal frekvens enligt
produktspecifikationerna.

Bilderna pa skarmen serforvridna ut.

Kontrollera kabelanslutningen till produkten.




Skarmproblem

Skdrmen &rinte klar. Skdrmen ar suddig.

Ta bort alla tillbehor (videoférldngningskabel etc) och forsdk igen.

Stall in upplosning och frekvens till rekommenderad niva.

Skdrmen visas instabilet och skakigt.

Det finns skuggor eller spokbilder till vanster pa skarmen.

Kontrollera upplésning och frekvens for dator och grafikkort och se till att de arinstallda
i ettintervall som dr kompatibelt med produkten. Sedan andrar du skarminstallningarna
om det behdvs genom att se produktmenyn for ytterligare informatio och tabellen for
standardsignallage.

Skarmen ar for ljus. Skarmen ar for mork.

Andra Ljusstyrka och Kontrast.

Vitt serinte riktigt ut som vitt.

Ga till Bild och justera Instéllningar for vitbalans-instéllningarna.

Produkten stdngs av automatiskt.

Ga till System och se till att Sovtimer &rinstéllt pa Av.

Om en dator dr ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.

Se till att stromkabeln ar ordentligt ansluten till produkten och strémuttaget.

Om ingen signal fran en ansluten enhet upptacks stangs produkten av automatiskt efter10 till
15 minuter.

Produktens bildkvalitet skiljer sig nagot at fran kvaliteten
i butiken dar den inhandlades.

Anvénd en HDMI-kabel for att fa HD-bildkvalitet (High-Definition).




Skarmproblem

Bilden serinte normal ut.

Kodat videoinnehall kan gora att bilden ser férvréngd ut i snabba rorliga scener, till exempel
sportevenemang eller actionfilmer.

Lag signalniva eller dalig bildkvalitet kan géra att bilden ser férvrangd ut. Det betyder inte att
produkten ar defekt.

En mobiltelefon inom en radie pa en meter kan orsaka brus pé analoga och digitala produkter.

Ljusstyrka och farg ser konstiga ut.

Ga till Bild och justera skarminstallningarna, till exempel Férg, Ljusstyrka och Skérpa.

Ga till System och justera Energispar-installningarna.

Aterstall skarminstallningarna till standardinstallningarna.

Streck (roda, grona eller bla) visas pa skarmen.

Strecken visas nar nagot ar fel pa DATA SOURCE DRIVER IC pé bildskarmen. Kontakta
Samsungs kundtjanst fér att l6sa problemet.

Bilden verkarinstabil och hanger sig sedan.

Bilden kan hanga sig om du anvander en annan upplésning ar den rekommenderade eller
om signalen arinstabil. Du l&ser problemet genom att andra datorupplésningen till den
rekommenderade.




Skarmproblem
Det garinte att visa bilden i helskarm. En uppskalad SD-innehallsfil (4:3) kan orsaka svarta falt pa bada sidor av en HD-kanalskarm.
En videofilm i ett annat bildformat ar produktens, kan orsaka svarta falt ldngst upp och langst
ned pa skarmen.
Andra skirmstorleken till helskarm p& produkten eller killenheten.
Ljudfel
Det finns inget ljud. Kontrollera att ljudkabeln ar ordentligt ansluten eller &ndra volymen.
Kontrollera volymen.
Volymen &rfor lag. Justera volymen.
Om volymen fortfarande ar for lag efter att du harvridit upp den till maxniva ska du justera
volymen pa datorns ljudkort eller programvaran.
Bilden visas men inget ljud hors. Om en HDMI-kabel &r ansluten kontrollerar du ljudutgangsinstallningarna pa datorn.

Om en kéllenhet anvands
e Setill att ljudkabeln &rordentligt ansluten till ljudingdngsporten pa produkten.

e Kontrollera ljudutgéngsinstéllningarna pa kallenheten.

(Om exempelvis en HDMI-kabel ar ansluten till bildskdrmen kan ljudinstéllningen pa
kabelboxen behéva éndras till HDMI.)

Om en DVI-HDMI-kabel anvdnds kravs en separat ljudkabel.

Om det finns ett horlursuttag pa produkten ser du till att ingenting aranslutet till det.

Anslut stromkabeln till enheten igen och starta om enheten.




Ljudfel

Det brusarfran hégtalarna.

Kontrollera kabelanslutningen. Se till att ingen videokabel &r ansluten till ljudingdngsporten.

Kontrollera signalstyrkan efter att ha anslutit en kabel.

Lag signalniva kan ge skadat ljud.

Det hérs ett lagt ljud narvolymen aravstangd.

Justera volymen pa de externa hogtalarna.

Huvudhogtalarnas ljudinstéllningar ar inte desamma som instéllningarna for de inbyggda
hogtalarna.

Om du andrar eller stdnger av ljudet pa produkten paverkas inte en extern
forstarkare(avkodare).

Fjarrkontrollsfel

Fjarrkontrollen fungerarinte.

Se till att batterierna sitteri at ratt hall (+/-).

Kontrollera om batteriet ar slut.

Kontrollera om det &r stromavbrott.

Se till att stromsladden arinkopplad.

Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara paslagna i narheten.

Kallenhetsfel

Ett signalljud hors nar min dator startar.

Om en signal hors nér datorn startar ska du lata den komma pa service.




Andra problem

Produkten luktar plast.

Plastlukten ar normal och férsvinner med tiden.

Bildskdarmen ser ut att luta.

Ta bort stativet och sétt sedan tillbaka det igen pa produkten.

Ljudet eller bilden férsvinner da och da.

Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behdvs.

Om du anvander en mycket hard eller tjock kabel kan det skada ljud- och bildfiler.

Se till att kablarna ar flexibla och hallbara. Nar du monterar produkten pé en vagg bordu
anvanda hogervinklade kablar.

Det forekommer sma partiklar pa kanterna av produkten.

Partiklarna tillhor produktdesignen. Produkten &rinte skadad.

Nar jag forséker andra datorns upplésning visas
meddelandet "Ej tillgangligt lage".

Meddelandet "Ej tillgédngligt lage" visas om ingangskallans upplésning Gverstiger
bildskdrmens maximala uppldsning.

Du kan l6sa problemet genom att andra datorupplésningen till en upplésning som stéds av
bildskdrmen.

Det kommeringet ljud fran hégtalarna i HDMI-lage naren
DVI-HDMI-kabel aransluten.

DVI-kablarna éverféringa ljuddata.

Se till att ljudkabeln &ransluten till ratt ingang for att aktivera ljudet.

HDMI svarta fungerar inte pa en HDMI-enhet med YCbCr-
utgang.

Funktionen ar endast tillgdnglig nér en kallenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-
box, aransluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).

Det hors inget ljud i HDMI-lage.

Fargerna i bilden serinte normala ut. Bild eller ljud ar kanske inte tillgangliga. Det har kan
intrdffa om en kéllenhet som bara har stéd for en aldre version av HDMI-standarden ar
ansluten till produkten.

Om problemet uppstar ansluter du en ljudkabel tillsammans med HDMI-kabeln.

En del datorgrafikkort kanner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehaller ljud.
Valj i sa fall en ljudingdng manuellt.




Andra problem

HDMI-CEC fungerarinte.

Produkten fungerar inte med HDMI-CEC-funktionen.

Om du vill anvanda flera externa enheter som ar kompatibla med HDMI-CEC-funktionen och
anslutna till ndgon av HDMI1- och HDMI2-portarna pa produkten, stanger du av HDMI-CEC-
funktionerna pa alla de externa enheterna. Externa enheter innefattar Blu-ray- och DVD-
spelare.

Om du anvénder en extern enhet samtidigt som dess HDMI-CEC-funktion ar aktiverad, kan
det automatiskt stoppa andra externa enheter.

Om du vill andra HDMI-CEC-installningarna kan du ldsa i anvéandarhandboken for enheten
eller kontakta dess tillverkare.

IR-sensorn fungerarinte.

e Lamna in produkten pa ndrmaste servicecenter.

e Funktionen arendast tillgdnglig ndr en kallenhet, till exempel en dvd-spelare och
digital-tv-box, &ransluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).

Nar du startar datorn med ingangskallan arinstalld pa
DisplayPort visas inte BIOS- och startskarmarna.

e Starta datorn nar datorn sl&s pa elleringadngskallan inte ar DisplayPort.
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Specifikationer

Allmant

VM55B-R

VH55B-E

55-klass (54,6 tum /138,7 cm)

55-klass (54,6 tum /138,7 cm)

1209,6 mm (H) x 680,3 mm (V)

1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)

VM46B-U

VM55B-U / VM55B-E

Modellnamn

Skarm Storlek
Visningomrade

Modellnamn

Skarm Storlek

46-klass (45,9 tum /116,8 cm)

55-klass (54,6 tum /138,7 cm)

Visningomrade

1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)

1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)




Uppldsning Optimal uppldsning

1920 x 1080 @ 60 Hz

Maximal uppldsning

1920 x1080 @ 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)

Natanslutning

AC100-240V~ 50/60Hz
Se etiketten pa produktens baksida, eftersom standardspanningen kan variera i olika lander.

Miljéaspekter Drift

Temperatur: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
* Nar kapan installeras bor innertemperaturen hallas vid 35°C eller lagre.
Luftfuktighet : 10 % till 80 %, icke-kondenserande

Férvaring

Temperatur: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Luftfuktighet : 5 % till 95 %, icke-kondenserande
* Gallerinnan produktférpackningen 6ppnas.

e Plug &Play

Skarmen kan installeras pa alla Plug & Play-kompatibla system. Tvavags datautvéxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinstallningarna. Monitorinstallationen sker

automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinstallningarna efter nskemal.

e Tillverkningsprocessen for den hér produkten kan leda till att ca1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller morkare pa skarmen. Detta paverkar inte produktprestandan.

e Den harprodukten kan stéllas in till endast en upplosning for varje skarmstorlek for att uppna optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktar. Darfor kan bildkvaliteten forsamras om en
annan upplésning an den angivna upplosningen stalls in. For att undvika detta rekommenderarvi att du valjer optimal upplésning som ar specificerad fér din produkt.

e Detaljerade enhetsspecifikationer finns pd Samsungs webbplats.

e Merinformation om produktens energimarkning finns i den europeiska databasen for energimérkta produkter (EPREL) pa https://eprel.ec.europa.eu/qr/******

och produktens EPREL-registreringsnummer ar ******_Du hittar registreringsnumret pa produktens energietikett.



Forinstallda tidslagen

Skarmen justeras automatiskt om en signal som tillhér foljande standardsignalldgen sands
fran din dator. Tank pa att det inte gar att visa innehall pa skarmen om signalen fran datorn
inte &rett standardsignallage. Lds manualen for ditt grafikkort och konfigurera pa foljande

satt.
Uppldsning Horisontell Vertikal Pixelklocka Synkpolaritet
frekvens frekvens (MHz) (H/V)
(kHz) (Hz)
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
VESA/IBM, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/~
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/~
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/~
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/~
VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/~
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/~
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+

Upplésning Horisontell Vertikal Pixelklocka Synkpolaritet
frekvens frekvens (MHz) (H/V)
(kHz) (Hz)
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
VESA,1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1680 x1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+
VESA, 2560 x 1440 88,787 59,951 241,500 +/-
VESA, 3840 x 2160 133,313 59,097 533,250 +/-
CEA, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+
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Appendix

Ansvar for betalservice (kostnad for
kunder)

— Nar service efterfragas, trots garantin, kan vi debitera dig for ett besok av en
serviceteknikeriféljande fall.

Inget fel pa produkten

Rengoring av produkten, justering, forklaring, ominstallation osv.

e Om en servicetekniker ombeds att ge instruktioner for hur produkten ska anvandas eller
bara justerarinstallningar utan att montera isar produkten.

e Om en defekt har orsakats av yttre miljéfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)

e Om en produkt harinstallerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den
kopta produkten installerades forsta gangen.

e Om en produkt harinstallerats om for att flyttas till en annan plats eller till ett annat
hus.

e Om kunden begéar anvéndningsinstruktioner fér en produkt fran ett annat foretag.

e Om kunden begar instruktioner foér att anvanda natverket eller ett program fran ett
annat foretag.

e Om kunden begar installation och konfigurering av programvara for produkten.
e Om en servicetekniker tar bort/rengér damm eller frammande material inuti produkten.

e Om kunden begar en installation ytterligare efter att ha kopt produkten via
hemshopping eller online.

En skada pa produkten som orsakats av kunden

Skada pa produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.

Om en skada pa produkten har orsakats av:

yttre paverkan ellerfall.
Anvéndning av tillbehor eller separat sélda produkter som inte specificerats av Samsung.

Reparation av en person forutom en tekniker fran ett annat serviceforetag eller partner
till Samsung Electronics CO.; Ltd.

Ommodellering eller reparation av produkten utférd av kunden.

Anvandning av produkten med felaktig spanning eller icke-auktoriserade elektriska
anslutningar.

Sakerhetsforeskrifterna i anvandarhandboken harinte foljts.

Annat

Om produkten skadats pa grund av en naturkatastrof. (3ska, brand, jordbévning,
Gversvamning osv.)

Om forbrukningskomponenter har férbrukats. (batterier, toner, lysror, munstycke,
vibrator, lampa, filter, band osv.)

Om kunden begér service och produkten inte har ndgot fel kan en serviceavgift tas ut. Las
darforalltid anvandarhandboken forst.



Férhindra inbranning av efterbilder

Vad arinbranning av efterbilder?

Inbrénning av efterbilder ska inte intraffa nar skarmen fungerar normalt. Normal anvédndning
star for ett kontinuerligt féranderligt videomdnster. Om skarmen visar ett fast ménster under
en langre tid kan det intraffa en att spanningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som
kontrollerar de flytande kristallerna.

En sadan spanningsskillnad mellan elektroderna okar éver tid och gor liquid crystals tunnare.
Né&r detta intréffar kan en tidigare bild ligga kvar pa skdrmen nér ménstret andras.

Den harinformationen &ren handledning fér att forhindra inbrénning av efterbilder.

Om du visar en fast bild under en ldngre tid kan det orsaka inbranda bilder. Problemet

omfattas inte av garantin.

Rekommenderade atgarder for att forhindra
inbranning

Om du visar en fast bild under en langre tid kan det orsaka inbrédnda bilder eller flackar. Stang
av produkten nar den inte anvands under en langre tid, aktivera energisparlaget eller kdren
skarmslackare med en rorlig bild.

e Andrafirgerna med jdmna mellanrum.

Type 1

Type 2

FLIGHT  TIME
T ¢ I
SAMSUNG  21:10 m m

e Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfarg for kontrasterande ljusstyrka.

~ Undvik att anvanda farger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt; gratt och svart).

O

FLIGHT

FLIGHT : TIME

SAMSUNG SAMSUNG : 20:30




Licens

B The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
""""""""""""""""""""""""""""""" Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Licensmeddelande for Open Source

Vid anvandning av programvara for open source ar licenser fér Open Source ar tillgdngliga
pa produktmenyn.

Om du vill vill ha information om licensmeddelandet om &ppen kallkod kontaktar du
Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)
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