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1. fejezet

Elokeésziilet a kesziilek hasznalatahoz

Biztonsagi dvintézkedések

A kovetkezd biztonsagi eldirdsok a személyi biztonsag megdvasat és a vagyoni karok
elkeriilését szolgaljak. Olvassa el az aladbbiakat a késziilék helyes hasznélata érdekében.

Biztonsagi jelzések

FIGYELEM!

ELEKTROMOS ARAMUTES VESZELYE. NE NYISSA FEL!

Szimbolum

Név

Jelentés

FIGYELEM! AZ ARAMUTES VESZELYENEK CSOKKENTESE ERDEKEBEN NE VEGYE LE A FEDELET
(VAGY A HATOLDALT)! A KESZULEK BELSEJEBEN NINCSENEK FELHASZNALO ALTAL KEZELENDO
ALKATRESZEK. BiZZON MINDEN SZERVIZ-TEVEKENYSEGET KEPZETT SZAKEMBERRE!

Eletveszély

Ha az Gtmutatdsokat nem koveti, stlyos vagy végzetes
személyi sériilés torténhet.

Figyelmeztetés

Ha az Utmutatasokat nem koveti, személyi sériilés vagy
anyagi kar kovetkezhet be.

Ez ajel a készlilék belsejében
uralkod6 magasfesziiltségre
figyelmeztet. Semmiképpen ne érjen
a készllék belsejében talalhato
alkatrészekhez. Veszélyes.

Y

Véltakozd dramd fesziiltség: Ez a
szimbolum azt jelzi, hogy a vele jelélt
névleges érték véltakozo fesziiltség.

Tilalom

NE kisérelje meg!

Qb bk

Utmutatd

Kovesse az utasitasokat.

> >

Ez ajel azt jelzi, hogy a terméket
olyan fontos informéaciokkal l4ttak
el, amelyek az lizemeltetésre és
karbantartasra vonatkoznak.

Egyendramd fesziiltség: Ez a
szimbdlum azt jelzi, hogy a vele jeldlt
névleges érték egyenfesziiltség.

II. osztalyu termék: Ez a szimbdlum
azt jelzi, hogy nincs sziikség
biztonsagi elektromos féldelésre.
Ha ez a jelzés nem taldlhaté meg

a halézati tapellatdsu terméken,
akkor a termék CSAK megfeleléen
foldelt (védofold) tépaljzatrol
mUkddtethetd.

Figyelmeztetés. Olvassa el a
haszndlati utasitést: Ez a szimbdélum
arra hivja fel a figyelmet, hogy el
kell olvasni a felhasznaldi kézikonyv
biztonsagra vonatkozé tudnivaldit.




Villamossag és biztonsag

— A kovetkez0 abrak csak tajékoztato jellegliek. A valds életben eléforduld szituaciok
eltérhetnek az abrak tartalmatol.

/\ Eletveszély

Ne érintse meg a haldzati dugaszt nedves kézzel.

Ellenkezd esetben dramiités kovetkezhet be.

Ne hajlitsa meg vagy hlizza a haldzati kabelt tal nagy erdvel. Ne hagyja
a haldzati kabelt nehéz targy alatt.

A sérilt kdbel miatt a késziilék meghibasodhat, dramités vagy tlz
keletkezhet.

Ne csatlakoztasson tobb késziiléket ugyanabba a halézati aljzatba.

A tllmelegedett haldzati aljzatok tiizet okozhatnak.

o e e @&

A hélézati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.
Az instabil csatlakozas tiizet okozhat.

Szaraz torl6kenddvel tisztitsa meg a portdl a halézati dugasz és a haldzati aljzat
érintkezdinek kdrnyezetét.

Tliz keletkezhet.

Ahaldzati dugaszt foldelt halozati aljzatba csatlakoztassa. (Kivéve olyan eszkozok esetén,
amelyek nem rendelkeznek foldeléssel)

Aramiités vagy tliz kévetkezhet be.
Ne hasznaljon sériilt haldzati dugaszt, vagy kilazult haldzati aljzatot.

Fennall az dramiités vagy t(iz keletkezésének veszélye.



& Figyelmeztetés

Amikor kihtizza a halézati kabelt a haldzati aljzatbdl, a dugaszanél fogja
meg.

Fenndll az dramiités vagy tliz keletkezésének veszélye.

Amikor a halézati dugaszt a portba csatlakoztatja, teljes mértékben
helyezze azt be.
Ha a haldzati dugasz nincs teljes mértékben behelyezve a portba,

akkor a dugasz varatlanul levalasztddhat, és tilmelegedés kockazata
léphet fel a tllaram miatt, amely baleseteket okozhat.

o Csak a Samsung altal a késziilékhez mellékelt halézati kdbelt hasznélja. Ne hasznalja a
halézati kabelt mas késziilékekhez.

Fennall az dramités vagy tliz keletkezésének veszélye.
o Az a halézati aljzat, amelyhez a haldzati kabel csatlakozik, legyen mindig hozzaférheté.

A termékkel kapcsolatos probléma esetén hizza ki a tapkabelt, teljesen megsziintetve
ezzel a tapellatast. Ugyeljen arra, hogy ha csak a tapellatést kikapcsold gombot
nyomja meg, azzal a késziilék még nincs teljesen feszliltségmentesitve.

® Ne htzza ki a haldzati kabelt, mikdzben a késziilék be van kapcsolva.

A késziilék dramités kovetkeztében megsériilhet.

Telepités

A\ Eletveszély

Miel6tt a késziiléket athelyezné, kapcsolja ki a tapellaté kapcsoldval,
hlzza ki a halézati kabelt, és minden egyéb csatlakoztatott kabelt.

A sérilt kdbel tlizet vagy dramiitést okozhat.

A késziilék telepitése soran tartson tavolsagot a faltdl, hogy a késziilék
jol szelldzzon.

A magas belsé hdmérséklet tiizet okozhat.

Ne telepitse a késziiléket rosszul szellozo helyen, példaul konyvespolcon
vagy faliszekrényben.

A magas belsé hémérséklet tiizet okozhat.

A miianyag csomagolast tartsa gyermekektdl elzart helyen.

Ha a gyermekek nem megfelelden hasznaljdk a mlanyag
csomagoldst, megfulladhatnak.

A hélézati kabelt (DC tapellatas) és a késziiléket héforrasoktol tavol
helyezze el.

(Gyertydk, sziinyogirtok, cigarettak, spray-k, fitGberendezések,
kozvetlen napsugarzasnak kitett helyek és egyebek)



A késziilék telepitése soran szildrdan rogzitse azt, nehogy leessen.

Ha a késziilék nincsen szildrdan régzitve, és jaték sordn egy gyermek
hozzaér, a termék leeshet és a késziilék kdrosodhat, vagy a gyermek
megsérilhet.

Ne helyezze a késziiléket konyhaba vagy konyhapult kozelébe.

Az étkezési olajok vagy az olajgdzok a késziilék karosodasat vagy
deformdacidjat okozhatjak.

Falra szerelés esetén miiszerésszel szereltesse fel a tartokonzolt.

Ha a szerelést szakképzetlen személy végzi, személyi sériilés torténhet. Csak
jovahagyott kapcsoldszekrényt hasznaljon.

Ha a késziiléket szokatlan helyen telepiti, akkor a kérnyezet stlyos mindségi problémat
okozhat. Ezért telepités eldtt feltétleniil keresse meg a Samsung Ugyfélszolgalati
Kdzpontot.

(Helyszinek, ahol sok finom por keletkezik, helyszinek, ahol vegyi anyagokat
hasznalnak, helyszinek, ahol a hdmérséklet tul magas vagy tul alacsony, helyszinek,

ahol sok nedvesség vagy viz van, széllitdberendezések, példaul jarmavek, repildterek,
allomasok, amelyeket folyamatosan hosszu ideig hasznalnak, és igy tovabb)

& Figyelmeztetés

A késziilék felemelésekor és mozgatasakor ne érintse a képernyat, és
mindenképpen legalabb két ember dolgozzon egyiitt.

A késziilék leeshet, és ez személyi sériilést vagy a késziilék
karosodasat okozhatja.

® Ne fektesse le a késziiléket az eldlapjara.
A képerny6 megsériilhet.

® Ha a késziilék hosszabb ideig ki van téve kozvetlen napfénynek, akkor a képernyd felszine
elszinezddhet.



Mikodés

/\ Eletveszély

Ha a termék furcsa hangot, égett szagot vagy fiistot bocsat ki, azonnal
hiizza ki a tpkabelt, és |épjen kapcsolatba a Samsung Ugyfélszolgalati
Kozponttal.

Fennéll az dram(ités vagy tliz keletkezésének veszélye.

Tartsa a taviranyitd elemeit és a kisebb tartozékokat gyermekek
szémara elérhetetlen helyen. Ugyeljen r4, hogy a gyermekek nehogy
lenyeljék ezeket.

Ha az elem a gyermekek szdjaba kerdilt, azonnal kérje ki orvos
tanacsat.

Ha a késziilék leesik vagy a kiilsd burkolata megsériil, kapcsolja ki a
tapellatas kapcsoldval és hizza ki a haldzati kabelt. Ezutan keresse meg
a Samsung Customer Service Centert.

Ha tovabb hasznalja, akkor ez tiizet vagy daramiitést okozhat.

Ne mozgassa a késziiléket a haldzati kabel vagy barmelyik masik kabel
hizasaval.

A sériilt kdbel miatt a késziilék meghibdsodhat, dramités vagy tliz
keletkezhet.

Biztositsa, hogy a ventillatorokat ne takarjak el asztalkendék vagy
fliggonyok.

A magas belsé hdmérséklet tiizet okozhat.

800

Loon

Ne tegye ki a terméket Gitésnek.
e Aképernyd megsériilhet.

e Fenndll az dramiités vagy tliz keletkezésének veszélye.

Ne helyezzen be fémtargyat (evépalcikat, pénzérmét, hajtiit, stb.) vagy
gyulékony targyat (papirt, gyufat, stb.) a késziilékbe (a ventillator-
nyilasokba, bementi és kimeneti portokba, stb.).

e Haidegen anyagok keriiltek a késziilékbe, akkor mindenképpen
kapcsolja ki a késziiléket és hlzza ki a tapkabelt. Ezutan keresse
meg a Samsung Customer Service Centert.

o Akésziilék meghibdsodhat, dramités vagy tlz keletkezhet.

Ne helyezzen folyadékot tartalmazé targyakat (vazat, csészét, kannat,
stb.) vagy fémtargyakat a késziilék tetejére.

e Haidegen anyagok, példaul viz keriilt a késziilékbe, akkor
mindenképpen huzza ki a tdpkabelt. Ezutan keresse meg a
Samsung Customer Service Centert.

e Akésziilék meghibdsodhat, dramités vagy tliz keletkezhet.

Villdmlas vagy zivatar kdzben kapcsolja ki a késziiléket és hiizza ki a
haldzati kabelt.

Fennéll az dram(ités vagy tliz keletkezésének veszélye.

Ne hagyjon a késziilék tetején nehéz targyat, vagy barmit, amit a
gyermekek kedvelhetnek (jatékot, édességet, stb.).

A késziilék vagy a nehéz targy leeshet, amikor a gyermekek
megprébaljak elérni a jatékot vagy édességet, és sllyos sériilést
szenvedhetnek.
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A késziilékre ne akasszon mas targyakat, és masszon fel a késziilékre.

o Akésziilék leeshet, és ez személyi sériilést vagy akar halalt is
okozhat.

e Kilonosen Ugyeljen arra, hogy gyermekek a késziilékre ne
akasszanak mas targyakat, és ne masszanak fel a késziilékre.

Amikor a halézati dugasz be van dugva az aljzatba, akkor ne helyezzen
evopalcikat vagy mas vezetd anyagot a fennmaradd aljzatba. Ezenkiviil,
miutan kihUzta a halézati dugaszt az aljzatbél, ne érintse meg azonnal a
dugasz érintkezdit.

Ellenkezd esetben dramiités kovetkezhet be.

A késziilék belsejében nagyfesziiltség uralkodik. Tilos a késziiléket sajat
kezlileg szétszerelni, javitani vagy modositani.

e Javitas céljara keresse meg a Samsung Customer Service
Centert.

e Fennall az dramiités vagy tliz keletkezésének veszélye.

Gazszivargds esetén ne érintse meg a késziiléket és a tapkabelt, és azonnal szelldztessen
a helyiségben.

Barmely szikra robbanast vagy tiizet okozhat.
Ne hasznaljon a késziilék kozelében parasitot vagy kalyhat.

Fennall az dramiités vagy t(iz keletkezésének veszélye.

& Figyelmeztetés

e

Mindegyik elem behelyezésekor ligyeljen arra, hogy a pélusok (+,-) a
megfeleld helyre keriiljenek.

Ha a polaritds nem megfeleld, az elem meghasadhat, vagy a
belsd folyadék kiszivaroghat, amely a kdrnyezet szennyezését és
karosodasat, valamint tlizet vagy személyi sériilést okozhat.

Ne helyezzen nehéz targyakat a késziilékre.

A késziilék meghibdsodhat vagy sériilés térténhet.

Ha nyaralas vagy egyéb okbél hosszabb ideig nem hasznélja a késziiléket, hizza ki a
halézati dugaszt az aljzatbél.

Afelgyllemlett por, héhatassal kombinalva, tiizet, dramiitést vagy villamos szivargast
okozhat.

A késziiléket a javasolt felbontassal és frekvencidval hasznalja.
A latédsa romolhat.

Az elemek és az akkumulatorok nem hagyomanyos hulladékként kezelenddk, ezért
Ujrahasznositasi célbol megfeleld helyre kell 6ket eljuttatni. A hasznalt elemek és
akkumulatorok Ujrahasznositasi célbol torténd visszajuttatasa a vasarlo feleldssége.

A hasznélt akkumulatorok vagy elemek visszajuttathatdk a legkdzelebbi, veszélyes
hulladékokat Ujrahasznosité kdzpontba, tovabba azonos tipust akkumuldtorokat vagy
elemeket értékesité kereskedésbe is.

Mikdzben a késziiléket haszndlja, dranként legalabb 5 percig pihentesse a szemét.

Enyhithet6 a szem kifaradasa.
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Ha huzamosabb ideig jeleniti meg ugyanazt az alléképet, az utékép beéghet a
képernydbe, és meghibasodhatnak a képpontok.

Ha hosszabb ideig nem haszndlja a terméket, kapcsolja energiatakarékos mddba, vagy
allitsa a képernydkiméldt mozgdkép maédba.

Ne hasznéljon és ne tartson a késziilék kdzelében gyllékony sprayt vagy éghet6 anyagot.
Robbands vagy t(iz keletkezhet.

Kizardlag szabvanyositott elemeket hasznaljon, és ne hasznaljon egyiitt régi és 0j
elemeket.

Ellenkezd esetben az elemek megsériilhetnek, és a belsejiikben évé folyadék
szivargasa tlizet, személyi sériilést vagy kart okozhat.

Ne nézze hosszu ideig tul kozelrdl és folyamatosan a késziiléket.

Alatésa romolhat.
Ne emelje vagy mozgassa a késziiléket, mikdzben az be van kapcsolva.

Ha a késziilék mar hosszU id6n keresztiil be volt kapcsolva, ne érintse meg a képernydt,
mert az felforrésodik.

Fejhallgatd vagy fiilhallgaté hasznélatakor ne allitsa a hangerdt tul magasra, és ne
hasznalja ezeket hosszu ideig.

Ez hallaskarosodast okozhat.

A fogantyu felszerelésével kapcsolatos
figyelmeztetések

Ne allitsa fel a terméket a képen ldthaté mddon. A panel torékeny és
megrongalddhat.

Afogantyl felszereléséhez a képen ldthatd mddon fektesse le a
terméket. (Ehhez hasznalhatja a csomagoléanyagokat).

A terméket mindig a hatlapra felszerelt fogantyuk segitségével
mozgassa.

Ne fogja vagy markolja meg a termék azon részeit, amelyek
nincsenek legaldbb 15 mm-es tdvolsagra az el6laptol.



Tisztitas Taroldas és karbantartas

Eletveszél e —
& y A kijelzo kilsé feliiletének tisztitasa
Ne permetezzen vizet vagy tisztitészert kdzvetleniil a késziilékre.
® Tordlje le a felliletet egy enyhén nedves, puha ronggyal, majd térdlje at egy szaraz ruhaval.

o Akészilék felszine megsériilhet vagy a jeldlések térlddhetnek.

e Fenndll az dramités vagy tliz keletkezésének veszélye.

& Figyelmeztetés

o Atermék tisztitdsakor hlizza ki a halézati dugaszt, és torlélje meg dvatosan puha és
szaraz ruhdval, példaul mikroszalas vagy pamut térlokenddvel, hogy a késziilék meg ne
karcolédjon.

A késziilék felszine megsérilhet vagy a jeldlések torlddhetnek.

0 Ugyeljen arra, hogy csak puha és szaraz ruhét, példaul mikroszalas vagy pamut
torldkenddt hasznaljon, mivel a késziilék feliilete és a képernyd kdnnyen karcolédik.

Ne karcolja meg a képernydt  Ne permetezzen vizet A magasfényl termékek
A készllék fellletet és a képerny6t az idegen anyagok kdnnyen megkarcoljak. a kérmeivel vagy éles kozvetleniil a késziilék jellemz6i miatt, ha UV
® Ne hasznéljon alkoholt, oldészert vagy feliiletkezeld anyagot (példaul viaszt), benzolt, targyakkal. A karcolasok egyetlen reszere sem. nedvesitoszert hasznal a
higitot, rovarirtét, légfrissitot, kendanyagot vagy tisztitészert a termék kezelésére nyomokat hagyhatnak, vagy A késziilékbe juto viz kozelben, akkor ez feher
’ ’ ’ ’ karosithatjak a késziléket. kovetkeztében a késziilék foltokat hozhat létre a
A késziilék felszine elszinezddhet vagy megrepedhet, a panel felszine lejohet, vagy a meghibasodhat, aramiités késziiléken.
jelolések torlddhetnek. vagy t(z keletkezhet.

e Aképernydn levd matrica eltavolitdsa nyomokat hagyhat maga utan. Tisztitsa meg ezeket
a nyomokat a képernyd nézése elott.

e Nefejtsen ki erds nyomast és dorzsolést a készllékre. Ez a késziilék kdrosodasat
okozhatja.

e Netorolje le a képernydt vegyi anyagokkal. Ez a késziilék meghibdsodasét okozhatja.

e Haakésziilék belsejét kell megtisztitani, keresse meg a Customer Service Centert (a
szolgaltatasért dijat szamitunk fel).



2. fejezet

Elokeésziletek

Az alkatrészek meglétének ellenérzése

- Ha bérmelyik alkatrész hianyzik,

forduljon a forgalmazéhoz. KomponenSEk

- Azalkatrészek megjelenése — Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.
kiilonbozhet a képen lathatotdl.

- Akészilékhez nincs éllvany
mellékelve. Ha talpat is fel @ % @ w
kivan szerelni, akkor ezt kiilon

megvasarolhatja. o ) Garanciakartya o . o
Gyors telepitési utmutato Szabalyozd Utmutato Tapkabel

- Az RS232C adapterrel mésik monitort (Nem mindenhol érhet6 el)

is csatlakoztathat, a D-SUB (9-t(s)
Taviranyitd DP-kébel RS232C adapter

tipust RS232C kébellel.

Elemek (AAA X 2)
(Nem mindenhol érhet6 el)

Fali adapterx 4 / Csavarx 4

Kiilsé IR kabel
(Nem mindenhol érhet6 el)




Részek

Hatoldal

— Az alkatrészek szine és alakja kiilonbdzhet a képen lathatétol. A
mszaki jellemzdk a teljesitmény javitdsa érdekében értesités nélkil

megvaltozhatnak.

o
Q

c

)
O

=z

—

Csatlakozd

Leiras

IROUT A taviranyitd jelének fogadasa a kiilsé érzékel6panelen keresztil, és a jel LOOP OUT
csatlakozdn keresztil torténd tovabbitasa.

IRIN A kiils érzékeldtabla tapellatasa, illetve a fényérzékeld jelének fogadasa.

DVIIN Csatlakoztatas forraseszkdzhoz DVI-kébel vagy HDMI-DVI kabellel.

HDMIIN1, HDMI IN 2

Csatlakozas jelforras késziilékhez HDMI kabellel.

=

=

O O O O

=

O 0O ol o O o
Sty (1N0d00T) NI 1no NI 1no
ERIIYES 1N0dd Jzezsdlozezsil oldny 1 olany

DPIN Csatlakoztatéds szamitégéphez DP-kabellel.

AUDIO OUT Hang tovabbitasa egy audioeszkdzre audiokabelen keresztil.
AUDIO IN Hang fogaddsa forrédseszkdzrél audiokabelen keresztil.
RS232C OUT Tobb késziilékhez csatlakozik soros kébellel.

— A késziilékhez nincs soros kabel mellékelve. A vasarlassal kapcsolatban
forduljon a gyartéhoz.

RS232CIN Csatlakoztatds MDC-hez RS232C adapterrel.
DP OUT(LOOPOUT) Csatlakoztatas mas késziilékhez DP-kabellel.

~ Ha a monitorokat DP Loopout alkalmazasaval csatlakoztatja, akkor javasoljuk,
hogy hasznalja a csomagban taldlhaté DP kabelt.

— Ez a port az UHD felbontasu bemenethez és kimenethez tartozé algoritmust
hasznal. A port nem kompatibilis olyan monitorokkal, amelyek FHD
tartalomspecifikus DP Loopout portokkal rendelkeznek. Javasoljuk, hogy
azonos tipust monitorok kdzott csatlakoztasson Loopout portokat.

SERVICE A szerviz munkatarsai szdmara fenntartva.
RJ45 Csatlakozds MDC-hez LAN kabellel. (10/100 Mbps)
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Taviranyito

~ Ha mas kijelz6eszkdzoket is hasznal a késziilék taviranyitdjaval azonos helyiségben, eléfordulhat, hogy a taviranyité azok mikodését is befolyasolja.

— Az aldbbi képen szerepld leirds nélkiili gombot a késziilék nem tdmogatja.

I Kapcsolja ki a késziiléket.

Szamgombok

PIN-kéd megadésa, datum megadasa, stb.

i Némités.

Kapcsolja be a késziiléket I—{ - I m
. O OFF §
g N\
Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO °
4 5 6
PRS TUV WXY
7 8 9
DEL-/- SYMBOL
— 0 CH LIST
i o :
Allitsa be a hangerét. MUTE N
I 4
.| VOL (o) CH |-
et . . SOURCE
Valtds mas bemeneti jelforrasra. ?
=
— 5
N’ —
Aképernyés kijelzés megjelenitése vagy ®~VENU HOME m
elrejtése. 1 ﬁ} Player |
*

e Anémitds felolddsa: nyomja meg ismét
a MUTE gombot, vagy nyomja meg a
hangeré-szabalyzd (+ VOL -) gombot.

I Egy gyorsbillenty( a kezd6képernydre (Go to
Home).

100000
1000000
100000

- Ataviranyitéd gombjainak funkcioja
készlilékenként eltérhet.

15



A gyakran hasznalt funkcidk gyors
kivalasztésa.

Visszalépés az el6zé meniire.

[ ReTURN )
O .

HDMI DP

(8 (6 o

Ezzel biztonsagos tiltasi funkcid allithaté be.

IR control —

Nyomja meg a SET gombot és irjon be egy 1
eszkdz-azonositdt a szambillentylkkel. A
késziilék vezérlése a tavirdnyitd segitségével.

.
Go] gm B (=)
2]

= =) 00 ()

Torélheti a megadott értéket a SET gombbal, +
és valamennyi csatlakoztatott késziiléket
vezérelheti a taviranyitd segitségével.

¢

SAMSUNG

Elemek behelyezése a taviranyitdba (AAA x 2)

J

Az aktuélis bemeneti forrasra vonatkozo

adatok megjelenitése.

i Lépés az also, felsd, jobb vagy bal oldali
mendire, illetve a kijelolt opci6 bedllitasa.

A kijelolt menibedllitds megerésitése.

I Kilépés az aktualis meniibol.

Valasszon a csatlakoztatott kiilsé eszkdzok

kozil.

N\

\

Oomd
&0
OvOo
oooo

oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

— Atévirdnyité gombjainak funkcidja
késziilékenként eltérhet.
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Csatlakoztatas IR sztered kabel
hasznalataval (kilén kaphatd)

Gy6z6djon meg arrél, hogy a Kiilsé IR kabelt azalatt csatlakoztatja a
késziilékhez, amig a készlilék ki van kapcsolva. Ezt kovetéen kapcsolja be a
késziiléket.

Egynél tobb kijelzokésziilék vezérlése
taviranyitoval
e (Csatlakoztassa a késziiléken levé IR OUT portot a mésik
kijelz6késziilék IR IN portjdhoz az ehhez hasznalatos sztered kabellel.

o Az @ készilékre irdnyitott taviranyitordl kiildstt utasitést az @) és a
@ késziilék is veszi.

— Atermék kilseje tipustdl fliggéen eltérhet a képen lathatétdl.

Egynél tobb kijelzOkésziilék vezérlése Kiilso6 IR
kabellel

o A@ késziilékre (amelyhez a Kiils IR kabel csatlakoztatva van)
iranyitott tavirdnyitordl kiildétt utasitast a @ és a @ kijelzbeszkoz is
veszi.

— Atermék kilseje tipustdl fliggéen eltérhet a képen lathatotol.

— Akiils6 IR-kabelt a késziilék oldalara lehet helyezni, ameddig ezt a
kabel hossza lehetévé teszi.

IROUT

IRIN

IRIN

U —

IROUT
IRIN

17



A késziilék felszerelése elott (Felszerelési
utmutato)

A sériilések megakadalyozasa érdekében a késziiléket biztonségosan régziteni kell a
talajhoz/falhoz, a felszerelési Gtmutatd alapjan.

e Gybz6djon meg, hogy a falikonzolt engedéllyel rendelkezé szereldcég szerelje fel.

e Egyéb esetben ez leeshet és személyi sériilést okozhat.

e Gy6z0djon meg, hogy a megadott falikonzolt szerelteti fel.

Valtas az allé és fekvé tajolas kozott

— Atovabbi tudnivalokért forduljon a Samsung tigyfélszolgalatahoz.

o All6 tajoldssal valé hasznalathoz az Sramutatd jardsaval megegyezé irdnyban forditsa el a

késziiléket.

s

~ Ne hasznalja ezt a modellt mennyezetre, padléra vagy asztalra szerelve.

S
S S

/o

Szellozés

— Atovabbi tudnivalokért forduljon a Samsung ligyfélszolgalatahoz.

Felszerelés merdleges falfeliiletre

A Minimum 40 mm
B Kornyezeti hdmérséklet: 35°C alatt

e Hameréleges falfellletre szereli a késziiléket, hagyjon legalédbb
40 mm helyet a késziilék és a falfeliilet kozott, hogy szabadon
aramolhasson a levegd, és gondoskodjon arrél, hogy a kérnyezeti
hémérséklet maradjon 35°C alatt

Felszerelés fali mélyedéshe

Siknézet _

A Minimum 40 mm %

B Minimum 70 mm
CMinimum 50 mm

D Minimum 50 mm

OV

E Kérnyezeti hémérséklet: 35°C alatt

[wwl

~ Ha fali mélyedésbe szereli a késziiléket, hagyjon
legalabb a fent jeldlteknek megfeleld helyet a

késziilék és a falfeliilet kdzott, hogy szabadon %
aramolhasson a levegd, és gondoskodjon arrdl,

hogy a kdrnyezeti hémérséklet maradjon 35°C
alatt.

Be

=1
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A falikonzol felszerelése

A falikonzol felszerelésének elokészitése

Hasznalja a fali adaptert (0) a falikonzol felszereléséhez.

A falikonzol felszerelése

A kilon kaphatd falikonzol készlettel a késziiléket felszerelheti a falra.
Afalikonzol felszerelésének részletes informacioiért lasd a falikonzolhoz mellékelt instrukcidkat.
Javasoljuk, hogy a konzol felszerelésével bizzon meg egy szakembert.

A Samsung nem véllal feleldsséget azokért a készlléket ért karokért, illetve személyi sérilésekért, amelyek a
falikonzol nem szakember altal végzett felszerelése miatt kdvetkeznek be.

Az ADA-eléirdsoknak valé megfelelés olyan érdekében fali tartot kell hasznélni, amely kompatibilis a
termékeinkkel és legfeljebb 30 mm vastagsdggal rendelkezik.

pl) RXT ** termék

A SAMSUNG NEM VALLAL SZAVATOSSAGOT VAGY KEPVISELETET HARMADIK FELEK TERMEKENEK
TELJESITMENYEVEL KAPCSOLATOSAN, BELEERTVE TOBBEK KOZOTT A FALI TARTOKAT IS.

A SAMSUNG KIZAR BARMILYEN KEPVISELETET VAGY SZAVATOSSAGOT A VASARLOK VAGY BARMELY EGYEB
SZEMELYEK FELE HARMADIK FELEK TERMEKEIVEL KAPCSOLATBAN, BELEERTVE A FORGALMAZHATOSAG ES AZ
EGY BIZONYOS CELRA VALO ALKALMASSAG VELELMEZETT SZAVATOSSAGAT.




Fa |.| konZOl keszlet Jellemzo k (V ESA) e A §am}sung"fal|konzol kelszletek tartalmazzak a részletes felszerelési Gtmutatdt, valamint a szereléshez
szlikséges 0sszes alkatrészt.
~— Afalikonzolt a talajra meréleges, szilard falfeliiletre szerelje fel. Miel6tt e Ne hasznaljon olyan csavarokat, amelyek hosszabbak a szabvanyos hosszisagnal, valamint a VESA
gipszkartonhoz hasonl¢ felszinre szerelné fel a falikonzolt, vegye fel a csavarszabvanynak nem megfeleld csavarokat. A tdl hosszu csavarok kart tehetnek a késziilék belsejében.
kapcsolatot a legkdzelebbi forgalmazoéval a tovabbi informacidkért.

e _ o o e AVESA csavarszabvanynak nem megfeleld falikonzolok esetén, a csavarok hosszisaga eltérhet a falikonzol
Ha a késziiléket ferde falra szereli fel, akkor leeshet és stlyos személyi jellemz8inek fiiggvényében.

sériilést okozhat.

e Ne hlzza meg tul erésen a csavarokat. Ez karosithatja a késziiléket, illetve a késziilék leeshet és személyi
sériilést okozhat. A Samsung nem vallal felel6sséget ezekért a balesetekért.

fali tartokeret

e ASamsung nem vallal felel6sséget a késziilék karosodasaért, illetve a személyi sériilésekért, ha nem VESA,
illetve nem megfelel falikonzol keriil felhasznalasra, vagy ha a felhasznalé nem kdveti a termék felszerelési
utasitasait.

fali
tartokeret

e Akészlléket mindig két embernek kell a falra szerelnie.

e Afalikonzolok szabvdnyos méreteit az aldbbi tdbldzat mutatja.

fali tartokeret Mértékegység: mm
, fa — LFD . ” V4 . 7
tartokeret Imlmmlumlumlummuummmmunﬁlm VESA csavarlyuk jellemzok  C(mm) Szabvanyos Mennyiség
(A x B) milliméterekben csavar
C 600 x 400 8~15 M8 4

~ Ne szerelje fel a falikonzol készletet, ha a késziilék be van kapcsolva. Ez dramiitéssel és személyi sériiléssel
jarhat.



3. fejezet

Forraseszkoz csatlakoztatasa es hasznalata

Csatlakoztatas elott

Csatlakoztatas el6tti ellendrzési pontok

~ Lasd a csatlakoztatni kivant forraseszkdz hasznalati itmutatdjat.
A forrdseszkdzdn elérhetd portok szama és elhelyezkedés eltérhet.

— Atapkabelt csak akkor csatlakoztassa, amikor a tobbi csatlakoztatast mar elvégezte.
Ha csatlakoztatas kdzben csatlakoztatja a tapkabelt, a késziilék karosodhat.

~ Ellenérizze, hogy milyen tipusl csatlakozdk vannak a csatlakoztatni kivant késziilék
hatoldalan.

— Javasoljuk, hogy az el6irt kdbeleket hasznalja a HDMI vagy DP kédbelek csatlakoztatdsahoz.

Csatlakoztatas szamitdgéphez

¢ Ne csatlakoztassa a haldzati kabelt a tobbi kabel csatlakoztatasa elétt.
A haldzati kabel csatlakoztatdsakor ligyeljen arra, hogy el6szor a késziilékhez
csatlakoztassa a kabelt.

e Aszamitogépek tébb mddon is csatlakoztathatdk a késziilékhez.
Valasszon az adott szamitégépnek megfeleld csatlakoztatdsi modot.

Csatlakoztatas DVI-kabellel (digitalis tipus)

— Az 0sszekot6 elemek késziilékenként eltérhetnek.

AUDIO IN



Csatlakoztatas HDMI-DVI kabellel

— Az 6sszekotd elemek késziilékenként eltérhetnek.

HDMIIN1, HDMI IN 2

AUDIO IN

O =

Csatlakoztatas HDMI-kabellel

— Az 6sszekotd elemek késziilékenként eltérhetnek.

HDMIIN1, HDMIIN 2
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Csatlakoztatas DP-kabellel

— Az 6sszekotd elemek késziilékenként eltérhetnek.

DPIN E m

o

A DP hasznélatara vonatkozo figyelmeztetések

— Akésziilék a készenléti dramellatasi kapacitas ndvelése érdekében kikapcsolt allapotban
és energiatakarékos mddban leallitja a DP-porton keresztili kommunikaciot.

~ Ha a készilék kettés monitor médban van, és kikapcsoljak, illetve energiatakarékos
maodba ép, akkor eléfordulhat, hogy a monitor bedllitdsainak mddositédsai nem lesznek
frissitve. Emiatt a képernyd tartalmanak megjelenitése nem biztos, hogy megfeleld lesz.

— A DPszabvannyal nem kompatibilis videokartydknal eléfordulhat, hogy a Windows
inditéképernydje/a BIOS-képernyé nem jelenik meg, ha a késziilék energiatakarékos
modban van. Ilyen esetben tigyeljen arra, hogy a késziilék a szamitégép bekapcsolasa
elétt be legyen kapcsolva.

— Akésziiléken levo kijelzé (DP IN) port és a mellékelt DP kabel kialakitédsa a VESA
szabvanyai szerint tortént. Amennyiben olyan DP kabelt hasznal, amely nem felel meg a
VESA szabvanyainak, akkor ez a késziilék meghibasoddsahoz vezethet. A Samsung nem
vallal feleldsséget az olyan kabel hasznalatabdl eredd kdvetkezményekért, amely nem
felel meg a szabvanyoknak.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a VESA szabvanyaiban meghatarozott DP kabelt hasznal.
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Csatlakoztatas videokésziilékhez

e Ne csatlakoztassa a halézati kabelt a tobbi kdbel csatlakoztatasa elétt.
A halézati kdbel csatlakoztatdsakor Gigyeljen arra, hogy elészor a késziilékhez csatlakoztassa a kabelt.

e Avideoeszkdzok kédbellel csatlakoztathatdk a késziilékhez.
— Atévirdnyito SOURCE gombjanak megnyomésdval valthatja a forrést.

Csatlakoztatas HDMI-DVI kabellel

Ha a késziilék HDMI-DVI kabellel van videoeszkdzhoz csatlakoztatva, a hang nem HDMI IN1, HDMI IN 2

lesz engedélyezve. Ezért kiilén audiokabellel kdsse 6ssze a késziilék és a videoeszkdz
audiocsatlakozdjat.

— Atédmogatott felbontasok: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p, és 576p. =

— Ugyeljen ra, hogy az azonos szinli csatlakozékat parositsa. (fehér-fehér, piros-piros, stb.)

— Az 6sszekoto elemek késziilékenként eltérhetnek. AUDIO IN

o)
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Csatlakoztatas HDMI-kabellel Audiorendszer csatlakoztatasa

— Az 6sszekotd elemek késziilékenként eltérhetnek.
— Az 6sszekotd elemek késziilékenként eltérhetnek.

HDMI kabel vagy HDMI-DVI kabel hasznalata (1080p'|g) — Ugyeljen ra, hogy az azonos szin(i csatlakozdkat parositsa. (fehér-fehér, piros-piros, stb.)

e Ajobb kép- és hangmindség érdekében, egy digitalis eszkdzhéz vald csatlakoztashoz

hasznéljon HDMI kabelt. %[mmm:ﬂ:

¢ AHDMI kédbel tdmogatja a digitdlis video és audio jeleket, és nem igényel audio kabelt.

- Akésziilék egy olyan digitdlis eszkdzhdz vald csatlakoztatdsahoz, amely nem tdmogatja AUDIO OUT ‘:O
a HDMI kimenetet, hasznaljon HDMI-DVI és audiokabeleket.

e Aképnem jelenik meg helyesen (ha egyaltaldn megjelenik), vagy a hang nem hallhatd, ha O m:_
egy régebbi verziéji HDMI médot hasznald kiils6 eszkdzt csatlakoztat a késziilékhez. Ha

ilyen probléma merdil fel, kérdezze meg a kiils6 eszkdz gyartéjat a HDMI verziérél, és ha az
elavult, akkor kérjen frissitést.

)

e Olyan HDMI kabelt hasznaljon, amely maximum 14 mm vastag.

e Mindenképpen egy tanusitott HDMI kabelt hasznaljon. Egyéb esetben eléfordulhat, hogy a
kép nem jelenik meg, vagy csatlakozasi hiba [ép fel.

e Alap nagysebességli HDMI kabelt javaslunk, vagy olyat, amely ethernet-tel rendelkezik.
A késziilék nem tdmogatja az ethernet funkciét HDMI-n keresztil.

HDMI IN'1, HDMI IN 2 i [D — — e
= =




A LAN kabel csatlakoztatasa

— Az 6sszekoto elemek késziilékenként eltérhetnek.

o

e Acsatlakoztatashoz Cat 7(*STP tipusu) kabelt hasznaljon.
*STP: Shielded Twist Pair

e (EoooO)
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Valtds mas bemeneti forrasra

Source

SOURCE - Source

Source

HDMI1 HDMI2  DisplayPort

- A megjelend kép az adott modelltél fiiggben eltérd lehet.

A Source listdban valaszthat a rendelkezésre alld jelforrdsok koziil, és mddosithatja a forrdseszkdzok nevét.

A késziilékhez csatlakoztatott forraseszkdzok képernydi kézil mindegyik megjelenithetd. A Source List listaban
valaszthatja ki, hogy melyik forras képe legyen lathatd.

— A bemenetiforrds a taviranyit6 SOURCE gombjaval is megvaltoztathatd.

~ Ha nem a kivant forraseszkdzhoz tartozé forrast valasztja ki, akkor nem a megfeleld kép fog megjelenni.

Edit Name

SOURCE - Source » TOOLS - Edit Name - ENTER (¢

Eléfordulhat, hogy csak akkor lesz lathato a kivant eszkéz képe, ha a(z) Edit Name menliben mddositja a
forraseszkdz nevét.

Ezenkivil az optimalis képmindség eléréséhez is célszer( dtnevezni a forrdseszkdzt a(z) Edit Name meniben.

— Alista az alabbi forraseszkdzoket tartalmazhatja. A listdban szerepld Source eszkdzdk a kivalasztott forrastél
fliggben eltérdek.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC/ DVIPC / DVI Devices

~ APicture meniiben elérheté beallitdsok az aktualis jelforrastol, valamint a(z) Edit Name meniiben megadott
beallitdsoktol fliggenek.

e Ha PC-t csatlakoztat a HDMI IN 1, HDMI IN 2 porthoz, llitsa az Edit Name opcidt PC lehetdségre. Egyéb
esetekben a Edit Name pontot allitsa AV eszk6zok opcidra.

e Ha HDMI-DVI kadbelen keresztiil, a HDMI IN 1, HDMI IN 2 aljzathoz csatlakoztat szdmitégépet a késziilékhez,
akkor a késziilék Edit Name men(jében a DVI PC médot kell kivalasztani.

e HaHDMI-DVI kabelen keresztiil, a HDMIIN 1, HDMI IN 2 aljzathoz csatlakoztat AV-eszkdzoket a késziilékhez,
akkor a késziilék Edit Name meniijében a DVI Devices mddot kell kivalasztani.



4. fejezet

Tobb képernyo vezérlése

A szamitégéphez csatlakoztatott tébb kijelz6eszkoz egyidejl kezelése.

e (Csatlakozdk kiosztasa

Kabelek csatlakozasai

12345 54321
RS232C-kabel SN ) |

[ B BN BN BN J [ BN BN BN BN )
Csatoldfeliilet RS232C (9-tds) Q & ([ 3C N } O O & () } O
T( TxD (2.) RxD (3.) FOLD (5.) L J L J
Bitrata 9600 bit/s 6789 9876
Adatbitek 8 bit <Dug0s tipus> <Aljzat tipus>
Paritas Nincs Tu Jel T Jel
Stop bit 1bit 1 Adatvivé érzékelve 6 Adatallomany elékészitése

P : 2 Adatfogadas 7 Kiildési kérelem
Folyamvezérlés Nincs
Adatkiildé Adatkildésre felkészil
Maximalis hossz 15 m (csak arnyékolt tipus) 3 atiides 8 atiidesre fetkeszulve
4 Adatallomas eldkészitése 9 Cseng6hang jelzése

5 Fold




e RS232C-kébel
Csatlakozo: 9-tls D-Sub sztered kabelhez

LAN-kabel

Csatlakozdk kiosztésa

123456738

6 1
(—
™ .
Iﬁl [
/N
9 5
-P1-
-P1- -P1-
Dugés Adas(Rx) 3 —
tipus Vétel (Tx) 2 —_—

Fold (Gnd) 5 —

—

CSATLAKOZO

Csatlakoz6 Szabvanyos szinjelélés Jel

Szama
Fehér-narancs TX+
Narancs TX-
Fehér-zold RX+
Kék NC
Fehér-kék NC
zold RX-
Fehér-barna NC

Barna

NC




e Csatlakozé : RJ45 LAN-keresztkabel (PC-LFD)

Egyenes LAN-kébel (PC-HUB)

HUB

P2

%
Jel P1 p2 Jel
X+ 1 — 3 RX+
TX- 2 — 6 RX-
Jel P1 P2 Jel
RX+ 3 — 1 X+
X+ 1 —_— 1 X+
RX- 6 — 2 TX-
TX- 2 — 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+

RX- 6 — 6 RX-




Osszekapcsolas

~ Ugyeljen ra, hogy az adaptereket a termék megfelel RS232C IN vagy OUT portjéhoz

csatlakoztassa.

e 1. csatlakozasi lehet6ség

1. monitor 2. monitor 3. Monitor 4. Monitor
RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT
o] (o] o] o] (o] (o]

|
'a

I

N

2. csatlakozési lehetéség

1. monitor

2. monitor

3. Monitor

1

el
[t
mb
&

o
<
=
[l

RJ45

il Il 11 il
N N N ~
3. csatlakozasi lehetdség
PC
1. monitor 2. monitor 3. Monitor 4. Monitor
RJ45 RJ45 RS232COUT RS232CIN RS232C OUT RS232CIN RS232C OUT RS232CIN RS232C OUT
o o o o o o o
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]
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@

@
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Veze rl.O kOdOk . Mm}dep kommunllfa'uo ‘he,xadleomalls ertekekﬂbe? %ajllk. Az ellleqorzo Gsszeg az 9sszes
érték 6sszege a fejléc kivételével. Ha az ellendrzé 6sszeg 2 szamjegynél tobb, akdrcsak az
alabbi példaban (11 + FF + 01+ 01 =112), a rendszer eltavolitja az els6 szamjegyet.

Vezérloallapot megjelenitése (Vezérld beolvasasa parancs) PL. bekapcsolas & azonosito = 0
Fejlec Parancs Azonosito Adathossz ?llenorzo Fejléc Parancs Azonosito Adathossz  Adat1 Ellenérz6
0sszeg 0sszeg
OxAA Parancstipus 0 OXAA 0x11 1 "Power"
Vezérlés (Vezerlo beallitasa pafanCS) Fejléc Parancs Azonosité Adathossz Adat1 12
Fejléc Parancs Azonosito Adathossz Adatok Ellenérz6 OXAA 0x11 ] 1
Gsszeg
OXAA Parancstipus 1 Erték

* Haminden, soros kabellel csatlakoztatott eszk6z vezérelni szeretne azonositotol
fliggetlendl, 4llitsa az azonosito értékét ,0xFE"-re, és kiildje el a parancsokat. Ekkor
valamennyi késziilék végrehajtja a parancsokat, de nem kiild ACK vélaszt (nyugtazast).

Parancs

Szam  Parancstipus Parancs Ertéktartomany
1 Teljesitmény-szabélyozas 0x11 0-1

2 Hangerd-szabalyozas 0x12 0-100

3 Bemenetiforrés-vezérlés 0x14 -

4 Képernyéméret-szabdlyozas 0x19 0-255

5 Videofal izemmdd szabalyozésa 0x5C 0-1

6 Biztonségi zar 0x5D 0-1

7 Videofal bekapcsolva 0x84 0-1

8 Videofal felhasznald altali 0x89 -

vezérlése




Teljesitmény-szabalyozas

e Funkcié
A késziilék be- és kikapcsoldsa szamitdgéppel.

e Atdpelldtas dllapotanak megjelenitése (bekapcsolas / kikapcsolas allapotanak

beolvasasa)
Fejléc Parancs  Azonositd Adathossz  Ellendrzd ésszeg
OxAA 0x11 0

e Be-/kikapcsolds beallitdsa (bekapcsolas/kikapcsolds beallitadsa)

Hanger6-szabalyozas

e Funkcié
A késziilék hangerejének szabalyozasa szamitdgéppel.

¢ Ahanger§ allapotanak megjelenitése (hangeré allapotanak beolvasasa)

Fejléc Parancs Azonosité Adathossz Adatok Ellendrzd dsszeg

OxAA 0x11 1 "Power"

"Power": A késziiléken bedllitandd bekapcsolasi kod.
1: bekapcsolas
0: kikapcsolas

e Ack (nyugtazas)

Fejléc Parancs  Azonositd Adathossz ~ Ack/Nak  r-CMD Vall Ellenérz6
6sszeg

OXAA OxFF 3 A 0x11 "Power"

"Power": A késziiléken bedllitandé bekapcsolasi kod.

¢ Nak (negativ megerdsités)

Fejléc Parancs  Azonositd Adathossz  Ack/Nak  r-CMD Vall Ellenérz6
0sszeg

OxAA OxFF 3 AN 0x11 "ERR"

"ERR": A felmerild hiba hibakddja.

Fejléc Parancs Azonosité Adathossz Ellenérzé
0sszeg
OxAA 0x12 0
e Ahanger0 beallitadsa (hangerd beallitasa)
Fejléc Parancs Azonosito Adathossz Adatok Ellen6rzé
0sszeg
OxAA 0x12 1 "Volume"
"Volume": A készliléken beallitandd hangeré-érték kodja. (0-100)
e Ack (nyugtézés)
Fejléc Parancs  Azonosité  Adathossz ~ Ack/Nak  r-CMD Vall Ellenérzé
0sszeg
OxAA OxFF 3 ‘A 0x12 "Volume"
"Volume": A készliléken beallitandd hangeré-érték kodja. (0-100)
e Nak (negativ megerésités)
Fejléc Parancs  Azonosité Adathossz ~ Ack/Nak  r-CMD Vall Ellendrzé
0sszeg
OxAA OxFF 3 N 0x12 "ERR"

"ERR" : A felmeriil6 hiba hibakddja.



Bemenetiforras-vezérlés 0x24 HDMI2_PC
*  Funkcid 0x25 DisplayPort
A késziilék bemeneti forrasa szamitogéppel médosithatd.
e Abemenetiforras dllapotdnak megjelenitése (bemeneti forrés dllapotanak beolvasésa) — Akészilék parancsai kzott nem szerepelhet a DVI_video, a HDMI1_PC és a HDMI2 _PC
- — — kifejezés. Ezek csak a beolvasé parancsokra reagélnak.
Fejléc Parancs Azonosité  Adathossz Ellenérz6
Bsszeg ~ Ez atipus nem rendelkezik HDMI1_PC és HDMI2_PC csatlakozokkal.
OXAA 0x14 0 — Az RF(TV) és a DTV csak TV-vevovel rendelkez6 tipusoknal érheté el.

e Ack (nyugtazas)
e Abemenetiforrds beallitdsa (Bemeneti forras beallitasa)

Fejléc Parancs Azonositd  Adathossz ~ Ack/Nak  r-CMD Vall Ellenérzé
Fejléc Parancs  Azonosit6 Adathossz Adatok Ellenérzé Bsszeq
Osszeg OXAA OXFF 3 A 0x14 "Input
0xAA 0x14 1 "Input Source" Source”

"Input Source": A bemeneti jelforras késziiléken beallitandd kodja. "Input Source": A bemeneti jelforrés késziiléken beéllitandé kédja.

0x14 PC ¢ Nak (negativ megerdsités)

0x18 DV Fejléc Parancs  Azonosité Adathossz ~ Ack/Nak  r-CMD Vall Ellen6rzé
Gsszeg

0x0C Bemeneti forras OxAA OxFF 3 N 0x14 ERR

0x08 Komponens "ERR" : A felmer{il6 hiba hibakddja.

Ox1F DVI_video

0x30 RF(TV)

0x40 DTV

0x21 HDMIN

0x22 HDMI1_PC

0x23 HDMI2




Képernyomeéret-szabalyozas

e Funkcié
A késziilék képernyémérete szamitégéppel mddosithatd.

e Aképernydméret megjelenitése (képernyémeéret allapoténak beolvasasa)

Ellen6rzé
0sszeg

Fejléc  Parancs Azonosité  Adathossz

OxAA  0x19 0

e Ack (nyugtézés)

Videofal lzemmod vezérlése
e Funkcio

A Video Wall izemmdd szamitégéppel aktivélhaté a készlléken.

Ez avezérld csak olyan késziiléknél érhetd el, amelynél a Video Wall funkcié engedélyezve
van.

e Avideofal izemmdd megjelenitése (videofal izemmdd beolvasasa)

Ellen6rzé
0sszeg

Fejléc Parancs Azonosité  Adathossz

Ellen6rz6
0sszeg

Fejléc Parancs  Azonosité Adathossz ~ Ack/Nak  r-CMD Vall

OxAA OxFF 3 ‘A 0x19 "Screen Size"

OxAA 0x5C 0

e Avideofal izemmdd beallitas (videofal izemmdd beallitasa)

"Screen Size": A késziilék képernyémérete (tartomany: 0-255, mértékegység: hiivelyk)

¢ Nak (negativ megerdésités)

Ellen6rzé
0sszeg

Fejléc Parancs  Azonosité Adathossz Adatok

OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

Ellen6rzé
0sszeg

Fejléc Parancs  Azonosit6  Adathossz ~ Ack/Nak  r-CMD Vall

OxAA OxFF 3 LN 0x19 "ERR"

"ERR": A felmer(ld hiba hibakddja

"Video Wall Mode": A késziiléken a videofal izemmad aktivalasara szolgélé kéd
1: Full
0: Natural

e Ack (nyugtézas)

Fejléc  Parancs  Azonosité Adathossz  Ack/Nak  r-CMD Vall Ellendrz6
0sszeg
OxAA  OxFF 3 ‘A 0x5C "Video Wall
Mode"
"Video Wall Mode": A késziiléken a videofal izemmdd aktivalasara szolgald kéd
¢ Nak (negativ megerésités)
Fejléc Parancs  Azonosité Adathossz Ack/Nak  r-CMD Vall Ellendrzé
0sszeg
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C "ERR"

"ERR": A felmerilé hiba hibakddja



Biztonsagi zar
e Funkcid

A késziilék Safety Lock funkcidja a szamitdgép segitségével is be- illetve kikapcsolhaté.
Avezérld a készllék be- és kikapcsolt allapotaban is elérhetd.

e Abiztonsdgi zar dllapotanak megjelenitése (biztonsagi zar allapoténak beolvasasa)

Fejléc Parancs  Azonosité  Adathossz Ellen6rz6
0sszeg
OxAA 0x5D 0

e Abiztonségi zar engedélyezése, illetve tiltasa (biztonsagi zar engedélyezésének /
tiltdsdnak beallitasa)

Adathossz Adatok Ellen6rzé

6sszeg

Fejléc Parancs Azonosito

OxAA 0x5D 1 "Safety
Lock"

"Safety Lock": A késziiléken beallitand6 Biztonsagi zar kéd
1: bekapcsolva
0: kikapcsolva

e Ack (nyugtézas)

Videofal bekapcsolva

e Funkcid
A szamitogép végzi a készilék videofaldnak bekapcsolasat és kikapcsolasat.

o Ertesités a videofal bekapcsolt és kikapcsolt llapotarél

Ellenérz6
0sszeg

Fejléc Parancs Azonositd  Adathossz

OxAA 0x84 0

e Avideofal bekapcsoladsa vagy kikapcsolésa

Adathossz Adatok Ellen6rzé

0sszeg

Fejléc Parancs Azonosito

OxAA 0x84 1 VWall_On

e VWall_On: Avideéfal beéllitandé kddja a késziiléken
1: Videofal bekapcsolva
0: Videofal kikapcsolva

e Ack (nyugtazas)

Fejléc Parancs  Azonosité Adathossz Ack/Nak  r-CMD Vall Ellen6rz6
0sszeg
O0xAA OxFF 3 ‘A 0x5D "Safety Lock"
"Safety Lock": A késziiléken bedllitand6 Biztonsagi zar kéd
¢ Nak (negativ megerdésités)
Fejléc Parancs  Azonosito Adathossz  Ack/Nak r-CMD Vall Ellenérzé
0sszeg

OxAA  OxFF 3 SN 0x5D "ERR"

Fejléc Parancs Azonosité Adathossz Ack/Nak  r-CMD Vall Ellen6rzé
0sszeg
OxAA OxFF 3 ‘A 0x84 V.Wall_
On
V.Wall_On : Ugyanaz, mint fent
¢ Nak (negativ megerésités)
Fejléc Parancs  Azonosité Adathossz ~ Ack/Nak  r-CMD Vall Ellen6rzé
0sszeg
OxAA OxFF 3 N 0x84 ERR

"ERR": A felmer(ld hiba hibakddja

"ERR": A felmer(ld hiba hibakddja



Videofal felhasznalé altali vezérlése

e Funkcid
A szamitogép végzi a készilék videofal funkcidjanak bekapcsoldsat és kikapcsolasat.

o Ertesités a videofal allapotarél

Fejléc Parancs Azonosito Adathossz Ellenérz6 6sszeg
OxAA 0x89 0
e Avideofal bedllitasa
Fejléc Parancs  Azonosito Adathossz Vall Val2 Ellenérz6
0sszeg
O0XAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo

Wall_SNo: A termékszam kddja beallitva a késziiléken

10 x 10-es videofal modell: (1-100)

Szam megadasa Adatok
1 0x01
2 0x02
99 0x63
100 0x64

e Ack (nyugtazas)

OxAA  OxFF 4 ‘A 0x89  Wall_Div Wall_SNo

Fejléc Parancs Azonosité Adathossz Ack/Nak r-CMD Vall Val2 Ellenérzé
0sszeg

¢ Nak (negativ megerésités)

Fejléc Parancs Azonosité  Adathossz  Ack/Nak r-CMD  Vall Ellen6rzé 6sszeg

OxAA OxFF 3 N7 0x89 ERR

"ERR": A felmerild hiba hibakddja



Wall_Div: Avidedfal megosztasi kodja beallitva a késziiléken

10 x10-es videofal modell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Ki 0x00 0x00 O0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1 0x11  0x12 0x13 0x14 0x15 O0x16 0x17 0x18 0x19 OxIA O0xIB O0x1IC O0OxID OxI1E OxIF
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 O0x26 0x27 0x28 0x29 O0x2A 0x2B 0x2C 0x2D Ox2E  Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 O0x34 O0x35 O0x36 O0x37 0x38 0x39 O0x3A O0x3B 0x3C 0x3D Ox3E Ox3F
4 0x41 0x42 0x43 O0x44 O0x45 Ox4é6 0x47 O0x48 0x49 Ox4A Ox4B O0x4C O0x4D Ox4E Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 Ox5A O0x5B 0x5C 0x5D Ox5E  Ox5F
6 Ox61 0x62 0Ox63 Ox64 0Ox65 O0x66 O0x67 0x68 0x69 Ox6A 0x6B 0x6C 0x6D Ox6E  Ox6F
7 0x71  0x72 0x73 0x74 0x75 O0x76 0x77 0x78 0x79 Ox7A O0x7B 0x7C 0x7/D Ox7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 O0x86 0x87 0x88 0x89 O0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 O0x99 Ox%A 0x9B N/A N/A N/A N/A
10 OxAT 0xA2 0OxA3 OxA4 OxA5 OxA6 O0xA7 O0xA8 O0xA9 OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
n 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 O0xB5 O0xB6 O0xB7 0xB8 0xB? N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 OxC1  0OxC2 0OxC3 0OxC4 OxC5 O0OxCé6 O0OxC7 0OxC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 0xD3 O0xD4 O0xD5 O0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 OxF1  OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxFé6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Az MDC hasznalata

A tébb képernyd vezérlése ,MDC” olyan alkalmazas, amellyel egy szamitdgéprol egyidejlleg
tébb képernyd is kénnyen mikdédtethetd.

Az MDC program hasznalatanak részleteit a Sigdban talalja, a program telepitését kovetden.
Az MDC program a honlapon érhetd el. (http://displaysolutions.samsung.com)

~ Ha megnyomja a On vagy Off gombot a képernyd bal fels6 részén, a készilék koriilbeliil egy
percen keresztil ellendrzi az dllapotat. Tovabbi parancsok futtatdsa el6tt varjon egy percet.

— A tdbb kijelzé vezérléséhez az eszkdzok csatlakoztatasanak részleteiért lasd a 31 oldalt.
Az MDC program telepitése/eltavolitasa
— Atelepitési és eltavolitasi lépések az operaciés rendszertél fliggben valtozhatnak.

Telepités
— Az MDC telepitését befolydsolhatja a videokartya, az alaplap és a haldzat allapota.

1 Kattintson az MDC Unified telepitéprogramra.
72 Ezt kdvetéen nyomja meg az ,0K” gombot.

3 A(z) ,Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" képernyé megjelenésekor

kattintson a "Next” gombra.

4 A megjelend ,License Agreement” ablakban véalassza az | accept the terms in the license

agreement” lehetdséget, majd kattintson a ,Next” gombra.

5 A ,CustomerInformation” ablakban adja meg az adatokat az informéciés mezékben, majd

kattintson a ,Next” gombra.

6 A ,Destination Folder” ablakban ellenérizze, hogy megfelels-e a program telepitési

helyéil valasztott elérési Utvonal, majd kattintson a ,Next” gombra.

~ Ha nem adja meg a kdnyvtarelérési Utvonalat, akkor a program automatikusan az
alapértelmezett konyvtarelérési Utvonalon lesz telepitve.

7 A ,Readyto Install the Program” ablakban ellendrizze, hogy megfelel-e a program
telepitési helyéil valasztott konyvtarelérési ttvonal, majd kattintson a(z) , Install”

gombra.
8  Ekkor megjelenik a telepités folyamatat jelzd ablak.

Q A megjelend Finish képernydn kattintson a InstallShield Wizard Complete lehetéségre.

— Az MDC program azonnali futtatasahoz valassza a(z) ,Launch the program” lehetéséget,
majd kattintson a ,Finish” gombra.

10 Atelepités befejezddését kovetben az asztalon létrején az MDC Unified parancsikonja.

~ El6fordulhat, hogy az MDC parancsikon a szamitégépes rendszer vagy a készilék miszaki
jellemz6i miatt nem jelenik meg.

~ Ha nem jelenik meg a parancsikon, nyomja meg az F5 billenty(t.

Eltavolitas

1 Vélassza a Start menii Beallitasok > Vezérldpult elemét, majd kattintson duplan a

Program hozzaadasa..., Program torlése elemre.

7 Valassza ki a listab6l az MDC Unified elemet, majd kattintson a Mddositas/Eltavolitas

lehetdségre.
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5. fejezet

Kezdokepernyo funkcid

Ez a funkcio a menUpontnal all rendelkezésre.

A tavirdnyitén levé HOME gomb hasznalataval érhetd el.

Video Wall

HOME <} - Video Wall » ENTER (¢

Video Wall

- A megjelend kép az adott modelltél fliggden eltérd lehet.

Tébb egymashoz csatlakoztatott kijelz6 egyéni elrendezésével videofalat allithat dssze.

Emellett a tébb csatlakoztatott kijelz6n egy teljes kép egy-egy részlete vagy minden kijelz6n ugyanaz a kép is
megjelenithetd.

A tobb kép megjelenitésével kapcsolatos tudnivalék az MDC stigéjaban, illetve a Magicinfo hasznalati
Utmutatoéjaban olvashaték. Nem mindegyik tipus tdmogatja a Magicinfo funkciét.

Video Wall

A Video Wall funkcié be- és kikapcsolhatd.
Videofal kialakitdsdhoz valassza a(z) On lehetdséget.
e Off /0On

Horizontal x Vertical

Ez a funkcié automatikusan megosztja a videofal kijelzét, a videofal matrix konfiguraciéja alapjan.
Adja meg a videofal matrixot.

Avideofal kijelz6 megosztasa a konfiguralt matrix alapjan. A fliggéleges vagy vizszintes kijelzbeszkdzok szdméat az 1
és 15 kozotti tartomanyban lehet megadni.

— Avideofal kijelz6 maximum 225 képernyére lehet felosztani.

~ A Horizontal x Vertical opcid csak a Video Wall On bedllitdsa esetén van engedélyezve.



Screen Position

Afelosztott képerny6k Ujboli atrendezéséhez éllitsa be a matrixban levé valamennyi termék szamat a Screen
Position funkcié hasznalataval.

A Screen Position lehetéség kivalasztdsakor a videofal matrix, valamint a videofalat alkotd készllékekhez
hozzarendelt szamok megjelennek.

Egy megjelenitéeszkdz sorrendben elfoglalt helyének médositédsdhoz médositsa az eszkdz szamat, majd nyomja
meg a (¥ gombot.

— AScreen Position opcional legfeljebb 225 kijelz6 allithaté be.
~ AScreen Position opci6 csak a Video Wall On beallitdsa esetén van engedélyezve.

— Afunkcié hasznalatdhoz gy6z6djon meg arrél, hogy a Horizontal x Vertical konfiguralva lett.

Format

Vélassza ki, hogyan jelenjenek meg a képek a videofal kijelzon.
o Full: Aképek teljes képernyds megjelenitése.
e Natural: A képek eredeti képardnyban torténé megjelenitése.
~ AFormat opcid csak a Video Wall On bedllitdsa esetén van engedélyezve.
— AVideo Wall mdd hasznélata esetén 1280x720P, 1920x1080P vagy 3840x2160P felbontast javaslunk.
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. ~ A(z) Clock Set funkcié hasznalata elott be kell allitani az orat.
On/Off Timer
On Timer

A(z) On Timer megfeleld beallitdsaval a késziilék a kivalasztott id6pontban automatikusan bekapcsol.

HOME <+ - On/Off Timer - ENTER (¥

A késziilék bekapcsolaskor a megadott hangerét vagy bemeneti jelforrast éllitja be.

@ On/Off Timer On Timer: A bekapcsolasi id8zité beéllitdsa a hét lehetséges opcid koziil kivalasztva. Ugyeljen arra, hogy el8szér
allitsa be a pontos id6t.

(On Timer1 - On Timer7)

- Amegjelend kép az adott modelltél fiiggSen eltéré lehet. e Setup: Vélassza a(z) Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vagy Manual lehetdséget.

A Manual lehet8séqg valasztasa esetén megadhatja azokat a napokat, amelyeken szeretné, hogy a(z) On Timer
bekapcsolja a késziiléket.

— Akivélasztott napokat pipa jelzi.

e Time: Ora és perc beéllitdsa. A szamgombok vagy a fel és le nyilgombok segitségével irja be a megfeleld
szamokat. A beviteli mez6k mddositdsahoz hasznalja a bal, illetve jobb nyilgombot.

e Volume: A kivant hanger6 bedllitdsa. A hangeré médositdsahoz hasznélja a bal, illetve jobb nyilgombot.
e Source: Akivant bemeneti jelforras bedllitasa.

Off Timer

A kikapcsolasi id6zité (Off Timer) bedllitdsa a hét lehetséges opcid kozil kivalasztva. (Off Timer1 ~ Off Timer7)

e Setup: Valassza a(z) Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vagy Manual lehetdséget.

A Manual lehet6ség valasztasa esetén megadhatja azokat a napokat, amelyeken szeretné, hogy a(z) Off Timer
kikapcsolja a késziiléket.

- Akivélasztott napokat pipa jelzi.

e Time: Ora és perc beallitasa. A szamgombok vagy a fel és le nyflgombok segitségével irja be a megfeleld
szamokat. A beviteli mez6k mddositdsahoz hasznalja a bal, illetve jobb nyilgombot.



Holiday Management

Az

id6zitd funkcid a vakacidként beallitott idészakban le lesz tiltva.

Add Holiday: A vakacidként beéllitani kivant idészak megadasa.
Valassza ki a hozzéadni kivant vakécié elsé és utolsd napjat a a/w gombokkal, és kattintson a Save gombra.
Az idészak felkeril a vakaciéként bedllitott napok listajara.
— Start: Avakacié els6 napjanak megadésa.
— End: Avakaci6 utolsé napjanak megadasa.
~ Edit: Valasszon ki egy vakacié elemet, majd mddositsa a datumot.
 Delete: Kijel6lt elemek torlése a vakacioként bedllitott napok listajarol.
Set Applied Timer: A(z) On Timer és Off Timer beallitdsa, hogy hivatalos innepnapokon ne legyenek aktivak.
- A ¥ gombbal valaszthatja ki a nem kivant On Timer és Off Timer beéllitdsokat.
- Akivalasztott On Timer és Off Timer nem lesz aktiv.
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Network Settings

HOME 3 - Network Settings > ENTER (¥

Network Settings

- A megjelend kép az adott modelltél fliggden eltérd lehet.

A halézati bedllitdsokat tekintheti meg.

Network Settings

IPSetting Enter manually

IP Address
Subnet Mask

Gateway

e |PSetting: Obtain automatically, Enter manually
e |PAddress: Ha az IP Setting beallitdsa Enter manually, akkor manuélisan adja meg az IP Address értéket.
e Subnet Mask: Ha az IP Setting beallitdsa Enter manually, akkor manudlisan adja meg az Subnet Mask értéket.

e Gateway: Ha az IP Setting bedllitdsa Enter manually, akkor manuélisan adja meg az Gateway értéket.



ID Settings

HOME <} - ID Settings » ENTER (¥

@ ID Settings

- Amegjelend kép az adott modelltél fiiggben eltéré lehet.

Rendeljen azonositot a késziilékhez.

Device ID

Adja meg a bemeneti jelek vétele érdekében a bemeneti kabelhez csatlakoztatott készlilék azonositészamat.
(Tartomany: 0-224)
~ A a/w¥ gombbal valassza ki a kivant szamot, majd nyomja meg a (' gombot.

~ Ataviranyité szamgombjainak segitségével adja meg a kivant szamot.

Device ID Auto Set

— Automatikusan azonositészamot rendel az 6sszes csatlakoztatott eszkdzhoz.

PC Connection Cable

Vélasszon ki az MDC-jel vételéhez egy MDC-hez valé kapcsolddési médszert.
e RS232C cable
Kommunikécié az MDC-vel sztered RS232C kabelen keresztiil.

e RJA5(LAN) cable
Kommunikécié az MDC-vel sztered RJ45 kabelen keresztiil.



MOre SettingS Megjelenik a képernyémend.

HOME < > More settings - ENTER (¥

@ More settings

- Amegjelend kép az adott modelltél fliggéen eltérd lehet.



6. fejezet

Képernyo beallitasa

A beallitasok megadasa ( , stb.).
A men beallitasainak elrendezése késziiléktol fliiggden valtozhat.

7 Picture Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
OnScreenDisplay | | CoKHGHE Picture Enhancer/ Color/ Tint (G/R)

Brightness
{§} System Contrast

@ sound
Picture Enhancer
? Support Color — A késziilék bemeneteihez csatlakoztatott dsszes eszkdz beallitasait modosithatja és eltarolhatja.

]
| 2]

MENU [ - Picture > ENTER (¢
A készlilék szamos opcidt kinal a képmindség beallitdsahoz.

Sharpness

Tint (G/R) — Akép fényerejének csokkentése kisebb energiafelhasznalast eredményez.

- Amegjelend kép az adott modelltél fiiggben eltérd lehet. CO lo r Te m pe ratu re

MENU [ - Picture - Color Temperature » ENTER (¢
A szinhémérséklet beallitasa. (Tartomany: 2800K-16000K)



White Balance Settings

MENU [ - Picture » White Balance Settings » ENTER (¥
Az objektumok fényesebbé tétele a kép szinhémérsékletének beallitasaval.

e White Balance (Custom / Color Expert): A szdmitdégép kalibralasi beéllitdsainak
érvényesitéséhez valassza a Color Expert lehetdséget.

e R-Gain/ G-Gain / B-Gain: Avords, zold, kék szinek aranyainak beéllitasa vildgos
terlleteken.

e Reset: Afehéregyensuly-beadllitdsok alapértelmezett értékének visszaéllitdsa.

Uniformity

MENU [ - Picture - Uniformity - ENTER (¢

Kalibralhatja az egyes képerny6kdn a fényero és a szinek egységességét.
e Off /0n

— Tamogatott modell: VMB-R

Gamma

MENU [ - Picture » Gamma - ENTER (¢
A kép fényerejének bedllitdsa a kdzéptartomanyban.

Black Equalizer

MENU [0 - Picture - Black Equalizer » ENTER (¥

Allitsa be a képernyé sotét teriileteinek fényerejét. A sétét teriiletek vildigosabbé valnak, ha

Magas értékre allitja, és igy kdnnyebben lathaték a részletek.
e Off / Low / High
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Picture Options

MENU [ - Picture - Picture Options - ENTER (¢

Color Tone

e Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2

— Akészilék bemeneteihez csatlakoztatott 6sszes eszkdz beallitdsai mddosithatok és
tarolhatdk.

HDMI Black Level

A képernyd mélységének beallitdsa a képernyd feketeszintjének kivalasztasaval.
e Auto/Low /Normal

~ Csak akkor érhet6 el, ha a HDMI-porthoz csatlakoztatott kiilsé eszk6z bemeneti jele
RGB444.

Input Signal Plus

MENU [ - Picture - Input Signal Plus - ENTER (¢

Kiterjeszti a bemeneti jel tartomanyat a HDMI/DisplayPort-kapcsolatokra.
e HDMI1 (Off / On)
e HDMI2 (Off / On)
¢ DisplayPort (Off / On)

Apply Picture Settings

MENU [0 - Picture - Apply Picture Settings - ENTER (¢

A képbeallitdsokat a készlilékhez csatlakoztatott 6sszes kiilsd eszkdzre, vagy csak az aktudlis
forrasra alkalmazza.

e All Sources / Current Source

Picture Size

MENU [ - Picture - Picture Size » ENTER (¢

a képerny6n megjelend kép méretének és képaranyanak beallitasa.

Picture Size

Az aktudlis bemeneti forrastol fliggden kilonféle képernydbedllitasi opcidk kozil vélaszthat.
e 16:9: Akép 16:9 aranyd, szélesvaszni modba éllitésa.
e 4:3: Akép alapmddba (4:3) allitasa.
~ Ne allitsa a késziiléket hosszabb ideig 4:3 formatumba.

A képerny0 jobb és bal oldalan, vagy alul és feliil megjelenitett keretek a kép
késleltetését (a képernyd kiégését) okozzak, és ezt a garancia nem fedezi.

e Original: A képek eredeti képminéségben torténé megjelenitése.
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Picture Off

MENU [ - Picture - Picture Off > ENTER (¢
A Picture Off opcidval kikapcsolhatja a képerny6t. A hangerd nem lesz letiltva.

A képerny6 bekapcsolasdhoz nyomja meg bédrmelyik gombot a hangerégomb és a
bekapcsologomb kivételével.

Reset Picture

MENU [ - Picture > Reset Picture » ENTER (¥

Visszaallitja az aktualis kép mddot az alapértelmezett értékre.
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/. fejezet

OnScreen Display

Picture

OnScreen Display
System

Sound

Support

OnScreen Display

Display Orientation
Screen Protection
Message Display
Menu Language

Reset OnScreen Display

- Amegjelend kép az adott modelltél fliiggben eltérd lehet.

English

Display Orientation
MENU [ - OnScreen Display - Display Orientation » ENTER (¢

Onscreen Menu Orientation

s sz

e Landscape: A meni fekvé helyzetben torténd megjelenitése (alapértelmezett bedllitas).

e Portrait: Amend all6 helyzetben térténé megjelenitése a képernyé jobb oldalan.

Source Content Orientation

Itt allithatja be a készlilékhez csatlakoztatott kiils6 eszkoz altali tartalom orientaciojat.
e Landscape: A képerny6 fekvl helyzetben térténé megjelenitése (alapértelmezett beallitas).
e Portrait: A képernyd alld helyzetben torténé megjelenitése.

~— A Portrait tajoldsi méd nincsen tdmogatva UHD felbontds haszndlata soran.

Aspect Ratio

Az elforgatott képerny6t teljes képernyds vagy eredeti képarannyal jelenitheti meg.
e Full Screen: Az elforgatott képernyd teljes képernyds megjelenitése.
e Original: Az elforgatott képernyd eredeti képardnyban torténé megjelenitése.

~ Csak a Source Content Orientation Portrait beallitdsa esetén érhet6 el.



Screen Protection

MENU [ - OnScreen Display - Screen Protection > ENTER (¢

A képerny0 beégési lehetdségének csokkentése érdekében a késziilék a Pixel Shift
képernyébeégés-védd technoldgiaval rendelkezik.

A Pixel Shift kis mértékben elmozditja a képet a képernydn.

A Pixel Shift idébeéllitasa lehetdvé teszi a kép elmozditasai kozotti idd percben térténd
megadasat.

Pixel Shift

Képbeégés minimalizalasa a képpontok vizszintes vagy fliggéleges irdnyl finom mozgatasaval.

e Pixel Shift (Off / On)

~ A(z) Horizontal, Vertical és Time opcidk csak a Pixel Shift On beallitasa esetén vannak
engedélyezve.

e Horizontal: A képernyd vizszintes irdnyu eltoldsédnak pixelszamaét allitja be.
e Vertical: A képernyd fligg6leges iranyu eltoldsénak pixelszamat allitja be.

e Time: Avizszintes, illetve fliggdleges eltoldshoz tartozo idéintervallum beallitasa.

A Pixel Shift lehetséges beallitasai és az optimalis beallitasok.
Elérheto beallitdsok  Optimalis beallitasok

Horizontal (képpont) 0-4 4
Vertical (képpont) 0-4 4
Time (perc) 1min. ~ 4 min. 4 min.

— A Pixel Shift érték a modelltél figgéen eltéré lehet.

— Egy allokép vagy 4:3 képardnyu kép hossz( idén keresztiil térténdé megjelenitése
képbeégéshez vezethet. Ez nem a késziilék meghibasodasa.

Timer

Bedllitja a Screen Protection idézitdjét.
A Screen Protection funkcié a megadott id6 elteltével automatikusan ledll.

e Timer (Off / Repeat / Interval)
- Off

— Repeat: A képbeégés elleni minta megjelenitése egy meghatarozott intervallumot
kovetden.

— Interval: A képbeégés elleni minta megjelenitése egy megadott idétartamon keresztil
(a kezdési id6tél a befejezési iddig).

~ Ha a Clock Set be van allitva, akkor az Interval beallitds aktiv.

~ A(z) Period, Start Time és End Time opcidk csak a(z) Timer Repeat vagy Interval
bedllitdsa esetén vannak engedélyezve.

e Period: Itt adhatja meg a Screen Protection funkcié bekapcsoldsanak idétartamat.

~ Ez az opcid akkorvan engedélyezve, ha a Timer beallitasnal a(z) Repeat van kivalasztva.
e Start Time: A képernyévédé funkcid bekapcsoldsi kezdési idépontjanak beéllitasa.

— Ez az opcid akkorvan engedélyezve, ha a Timer beallitdsnal a(z) Interval van kivéalasztva.
e End Time: A képernydvédo funkcid kikapcsolasi zardidépontjanak bedllitasa.

~ Ez az opcid akkorvan engedélyezve, ha a Timer beallitdsnal a(z) Interval van kivalasztva.

Immediate Display

Itt valaszthatja ki az azonnal megjeleniteni kivant képernyévédot.
e Off / Fading Screen

Side Gray

Ha a képerny0 4:3 képaranyra van allitva, akkor a képernyé védelme érdekében allitsa be a
széls@ margodk fényerejét.

e Off /Light/Dark
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Message Display Menu Language

MENU [ - OnScreen Display » Message Display » ENTER (¥ MENU [ - OnScreen Display » Menu Language - ENTER (¢
A menii nyelvének beallitasa.

SOU rce |nf0 ~ Anyelvbeallitas modositasa csak a képernyémentre vonatkozik. A szamitdgép tobbi
funkcidjara nincs hatassal.

Adja meg, hogy meg kivanja-e jeleniteni a forras képernyémentt, amikor a bemeneti jelforras

megvaltozik.

e Off /0On

Reset OnScreen Display
No Signal Message

Adja meg, hogy meg kivanja-e jeleniteni a jel hidnyaban megjelend képernyémeniit, amikor MENU [ > OnScreen Display > Reset OnScreen Display - ENTER (¢
nincsen észlelt jelforras. Ezzel az opcidval gyari alapértékekre allithatja vissza a OnScreen Display aktuélis beéllitasait.
e Off/0On

MDC Message

Adja meg, hogy meg kivanja-e jeleniteni az MDC képernyémeniit, amikor a késziiléket az MDC
vezérli.

e Off /0On
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8. fejezet

System

Picture

OnScreen Display
System

Sound

Support

System

Setup

Time

Auto Source Switching
Power Control

Eco Solution

Temperature Control
Change PIN

- Amegjelend kép az adott modelltél fliiggben eltérd lehet.

Setup

MENU [ - System - Setup - ENTER (¥
Itt modosithatja a késziilék els6 hasznalatakor konfiguralt kezdeti beallitasokat.

1

Language
A képerny@bedllitas inditasakor megjelenitett nyelv kivalasztasa.
Display Orientation

A meniiképernyd orientécidjanak konfiguralasa.
- Landscape / Portrait

PC Connection Cable

Kabeltipus kivélasztdsa a megjelenitd és a PC dsszekapcsoldsahoz. Majd vélassza a Next lehetdséget.

Network Settings

Adja meg az IP-beéllitdsokat, majd valassza a Next lehetdséget.

Clock Set

Adja meg a pontos id6t és a datumot, majd valassza a Next lehetéséget.

Complete

A bedllitds elkésziilt, megkezdheti a késziilék hasznalatat.



Time

MENU [ - System - Time - ENTER (¥
A beallithatd elemek: Clock Set és Sleep Timer. Az idével kapcsolatos beallitdsok megadasa.
~ Nyomja meg az INFO gombot, ha meg kivanja tekinteni a pontos id6t.

Clock Set

Vélassza a(z) Clock Set opcidt. Valassza ki a Date, illetve Time elemet, majd nyomja meg a (¢
gombot.

A szamgombok segitségével irja be a megfeleld szdmokat, vagy haszndlja a fel és le
nyilgombokat. A bal, illetve jobb nyilgombbal [éphet egyik mezérél a mésikra. Ha elkésziilt,
nyomja meg a (¥ gombot.

— A Date és Time kdzvetlenil tavirdnyitd szamgombjaival is beédllithatd.

DST

Be- illetve kikapcsolja a DST (nydri idészamitas) funkciot.

Off /On
e Start Date: A nydriid6szamitas elsé napjanak megadasa.
e End Date: A nyari idészamitds utolsé napjanak megadasa.

e Time Offset: Az On id8z6né&ja helyes idéeltolédasanak kivalasztasa.

Sleep Timer

A bedllitott id6 elteltével automatikusan kikapcsolja a késziiléket.
(Off /30 min. / 60 min. /90 min. /120 min. /150 min. / 180 min.)

— Afel és le nyilakkal valassza ki az idétartamot, majd nyomja meg a (#' gombot. A Sleep
Timer funkci6 ledllitdsdhoz valassza a(z) Off lehetdséget.

Power On Delay

Tobb késziilék csatlakoztatdsa esetén, allitsa be a bekapcsolds id6késleltetését mindegyik
késziilék esetén, a tildram megakadalyozasa érdekében (0-50 masodperc tartomanyon
beldl).
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Auto Source Switching Primary Source

A(z) Primary Source bedllitdsa az automatikus bemeneti jelforrashoz.
MENU [0 - System - Auto Source Switching » ENTER (¢

Ha a kijelz6t a Auto Source Switching On helyzetbe 4llitdsaval kapcsoljak be, és az el6z6 Seconda ry Source
videoforras kivalasztasa nem aktiv, akkor a kijelzé automatikusan megkeresi az aktiv vide6
kulénboz6 videobemeneti forrasait. A(z) Secondary Source beallitdsa az automatikus bemeneti jelforrashoz.

Auto Source Switching

Ha a Auto Source Switching beallitasa On, akkor a megjelenité automatikusan megkeresi a Power CO ntrOl
video-jelforrdshoz az aktiv videojelet.

Ha a rendszer nem ismeri fel az aktuélis videoforrast, akkor az el6re bedllitott Primary Source
valik aktivva. MENU [0 - System - Power Control - ENTER (¥

Ha nem all rendelkezésre elsddleges videoforras, akkor a kivalasztott Secondary Source lesz
aktiv. Auto Power On

Ha sem az elsédleges, sem a masodlagos forrdst nem ismeri fel a rendszer, a kijelz6 kétszer
elvégzi az aktiv forras keresését, és mind a kétszer ellendrzi az elsé és a masodlagos
forrdsokat is. Ha egyik keresés sem jar eredménnyel, a kijelz6 visszatér az elsé videoforrashoz,
és megjelenik a jel hidnyéra figyelmeztetd lizenet. e Off/0n

Ez a funkcié automatikusan bekapcsolja a késziiléket, amint csatlakoztatva lett. Nem
sziikséges a bekapcsolégombot megnyomni.

Ha a Primary Source bedllitdsa All, akkor a kijelz6 egymds utén kétszer ellenérzi az dsszes
videoforrds-bemenetet és aktiv videoforrast keres. Amennyiben nem talél videojelet, visszatér
a sorban taldlhato elsé videoforrasra.

Primary Source Recovery

Itt valaszthatja ki, hogy egy elsédleges bemeneti jelforras aktivalasakor vissza kivanja-e
allitani a kijelélt elsédleges bemeneti jelforrast.

— A(z) Primary Source All beallitdsa esetén a(z) Primary Source Recovery funkcio le van tiltva.



Standby Control

Beallithatja, hogy milyen képerny6-készenléti mod legyen érvényben, amikor a késziilék
bemend jelet kap.

e Auto
Ha nincs bemené jel, az energiatakarékos méd akkor is bekapcsol, ha forrdseszkdz van a
kijelz6hoz csatlakoztatva.

Ha nincs csatlakoztatva forrdseszkdz, a No Signal Gzenet lesz ldthato.

e Off
Ha a késziilék nem érzékel bemeneti jelet, a No Signal lzenet lesz lathato.

~ Ha a No Signal (izenet annak ellenére is megjelenik, hogy van csatlakoztatva
forraseszkdz, akkor ellendrizze a kabelcsatlakoztatast.

~ Ha a No Signal Message bedllitdsa Off, akkor a No Signal (izenet nem jelenik meg.
Ilyen esetben allitsa a No Signal Message elemet On lehetdségre.

e On
Ha nincs bemend jel, bekapcsol az energiatakarékos mad.

Remote Configuration

Ez a funkciéd megtartja a haldzati tapellatast, ha a termék kikapcsol.
e Off /On

Power Button
A bekapcsolégomb beallithaté Ugy, hogy kapcsolja be a késziiléket, illetve gy is, hogy
kapcsolja be/ki a késziiléket.

e PowerOn Only: A bekapcsolégomb bedllitdsa (gy, hogy kapcsolja be a késziiléket.

e Power On/Off: A bekapcsoldgomb bedllitdsa tgy, hogy kapcsolja be/ki a késziiléket.

Eco Solution

MENU [ - System - Eco Solution - ENTER (¥

Energy Saving

A képernyd fényerejének bedllitdsdval csdkkentheti az energiafogyasztast.
e Off /Low / Medium / High

Screen Lamp Schedule

Screen Lamp Schedule
A ldmpa idézitésének engedélyezése vagy letiltasa.

e Off /0On

Schedulel, Schedule2

Time

A panel fényereje egy adott idépontban az Lamp meniiben megadott fényerére valtozik.

Lamp
Allitsa be a panel fényerejét. A100-hoz kézelebbi érték fényesebbé teszi a panelt.
e 0-100



No Signal Power Off

Energiét takarithat meg, ha a késziilék kikapcsol, amikor egyetlen jelforrésrél sem fogad jelet.
e Off /10 min. /15 min. /30 min. / 60 min.
~ Letiltva, ha egy csatlakoztatott szamitogép energiatakarékos médban van.

— Akésziilék automatikusan kikapcsol a meghatarozott idépontban. Az idé kivansag szerint
valtoztathato.

Auto Power Off

Ha egy megadott idétartamig nem hasznélja a késziiléket, akkor az automatikusan kikapcsol.
e Off /4 hours /6 hours /8 hours

Temperature Control

MENU [ - System - Temperature Control > ENTER (¥

Ez afunkcid érzékeli a késziilék belsé hdmérsékletét. Megadhatja az elfogadhatd
hémérséklet-tartomanyt.

Az alapértelmezett h6mérséklet 77 °C.

A Temperature Control ajanlott hdmérséklete 75 °C ~ 80 °C (40 °C kérnyezeti hémérsékletet
feltételezve).

— Ha a hémérséklet tullépi a hémérséklet meghatérozott korlatjat, a kép sotétebbre valt. Ha
a hdmérséklet tovabb emelkedik, a késziilék a tilmelegedés megakadalyozasa érdekében
kikapcsol.

Change PIN

MENU [0 - System - Change PIN - ENTER (¢
Megjelenik a Change PIN képernyé.

Vélasszon egy tetszéleges 4 szamjegy( PIN-kédot, majd irja be a(z) Enter a new PIN. mezdbe. A
Enterthe PIN again. irja be Ujra a 4 szamjegyet.

A megerdsitd képernyé eltlinésekor nyomja meg a OK gombot. A késziilék eltarolta az Gj PIN-
kddot.

~ Alapértelmezett jelsz6: 0-0-0-0
— Mddositsa a PIN-kddot, hogy eszkdze biztonsdgban legyen.
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General

MENU [ - System - General > ENTER (¢

Security

Adja meg a négyszamjegy( PIN kédot. Az alapértelmezett PIN kéd ,0-0-0-0".
Ha meg kivénja valtoztatni a PIN kddot, hasznalja a Enter PIN funkcit.
— Mddositsa a PIN-kddot, hogy eszkdze biztonsdgban legyen.

Safety Lock

Ezzel biztonsagos tiltasi funkcid allithato be.
e Off /On

A késziiléken és a tavirdnyitdn szerepld dsszes meniit és gombot - kivéve a tavirdnyitd LOCK
gombjat — a Safety Lock funkcié zarolja.

A menik és gombok tiltdsédnak felolddsdhoz nyomja meg a LOCK gombot, majd gépelje a
jelszdt (alapértelmezett jelszd: 0-0-0 - 0).

Power On Button

E funkcidé bekapcsoldsaval a tavirdnyité Bekapcsoldgombja bekapcsolja a késziiléket a Safety
Lock opci6 engedélyezése esetén.

e Off /0On

HDMI Hot Plug

Ezzel a funkcidval aktivalhatja a DVI/HDMI forraseszkdz bekapcsolasanak id6késleltetését.
e Off /0On

Frame Alignment

MENU [ - System - Frame Alignment » ENTER (¥
Javitja a képernyd-igazitast az eszkozok kozott a videofal funkcid hasznalatakor.
e Auto/Off /On

Reset System

MENU [0 - System - Reset System - ENTER (¢

Ezzel az opcidval gyari alapértékekre allithatja vissza a System menii aktudlis bedllitasait.



9. fejezet

Hangbeallitasok

A késziilék hangbeallitasainak ( ) konfiguralasa.

Picture Sound

HDMI'Sound
Sound on Video Call
System Reset Sound

OnScreen Display

Sound

Support

- Amegjelend kép az adott modelltél fliiggben eltérd lehet.

AV(HDMI)
Current Source

HDMI Sound

MENU I - Sound - HDMI Sound > ENTER (¥
Valassza ki, hogy a hangot az AV(HDMI) vagy a PC(DVI) lehetéségbdl kivanja-e hallani.
e AV(HDMI) / PC(DVI)

Sound on Video Call

MENU [ - Sound - Sound on Video Call » ENTER (¢
Valassza ki a hallgatni kivant hangkimenetet egy videohivas alatt.

e Current Source / Video Call

Reset Sound

MENU M - Sound - Reset Sound = ENTER (¢

A megjelend kép az adott modelltdl fliggben eltérd lehet. A hangbeallitdsok gyari alapértékeinek
visszaallitasa.



10. fejezet

Tamogatas

Picture Support SOftwa re U pd ate

Software Update
Contact Samsung MENU 0 - Support - Software Update » ENTER (¥
System Go to Home A Software Update meni lehetdvé teszi a készllék szoftverének legfrissebb verzidra torténd frissitését.

OnScreen Display

Sound Reset All ~ Vigyazzon, hogy a frissités befejezédése elétt ne kapcsolja ki az dramellatéast. A késziilék a
szoftverfrissitést kévetéen automatikusan ki-, majd bekapcsol.

Support — A szoftver frissitésekor minden video- és hangbedllitas alapértékre all vissza. Javasoljuk a beallitdsok
lejegyzését, hogy a frissités utan azok egyszerlien visszaallithatok legyenek.

Frissités USB-eszkdz6n keresztiil

Toltse le a frissitécsomagot a Samsung weboldalardl egy USB-taroldeszkdzre, majd csatlakoztassa az
eszkdzt a termékhez a termék szoftverének frissitéséhez.

- Amegjelend kép az adott modelltél fliiggben eltérd lehet.

~ Ne feledje, hogy a frissitécsomagot az USB-eszkdz gydkérkdnyvtaraba kell menteni. Ellenkezé esetben a
készllék nem fogja megtalalni a frissitécsomagot.

Contact Samsung

MENU I - Support - Contact Samsung > ENTER (¥
Olvassa el ezeket az informéciokat, ha a késziilék nem mUkédik, vagy ha frissiteni kivanja a szoftvert.

Itt taldlja a telefonos ligyfélszolgalatainkra vonatkoz6 informacidkat, valamint a termékek és szoftverek
letéltésének madjat.

~ Nyissa meg a Contact Samsung meniit, majd keresse meg a késziilék Model Code és Software Version
adatait.



Go to Home

Atavirdnyitén levé HOME <= gomb hasznalataval érheté el.
MENU [0 - Support - Go to Home - ENTER (¥
Az almeni elemeinek részleteiért lasd a "Kezd6képernyd funkcid” fejezetet.

Nyissa meg a Go to Home lehetéséget, hogy szamos tartalmat jatszhasson le egy
memodriaeszkdzbol, vagy csatlakoztatott halézatbdl.

Video Wall

Tébb egymashoz csatlakoztatott kijelz6 egyéni elrendezésével videofalat allithat dssze.

Emellett a tébb csatlakoztatott kijelzOn egy teljes kép egy-egy részlete vagy minden kijelzén
ugyanaz a kép is megjelenithetd.

A tobb kép megjelenitésével kapcsolatos tudnivaldk az MDC sigdjaban, illetve a Magiclnfo
haszndlati Utmutatdjaban olvashatok. Nem mindegyik tipus tdmogatja a MagicInfo funkciot.

On/Off Timer

— A(z) On/Off Timer funkcié hasznalata el6tt be kell &llitani az 6rat.

A(z) On Timer megfeleld beéllitdsaval a késziilék a kivalasztott idépontban automatikusan
bekapcsol.

A késziilék bekapcsoldskor a megadott hangerdt vagy bemeneti jelforrast allitja be.

Network Settings

A haldzati beallitadsokat tekintheti meg.

ID Settings

Rendeljen azonositét a késziilékhez.

A A /¥ gombbal valassza ki a kivant szamot, majd nyomja meg a (¥ gombot.

More settings

A kép beallitdsi meni megjelenik.

Reset All

MENU [0 - Support - Reset All » ENTER (¥

Ezzel az opcidval visszadllithatja a kijelzé aktudlis bedllitasait a gyari alapértékekre.



11. fejezet

Hibaelharitasi utmutato

- Aszerviz igénybevétele elétt
kovesse a jobb oldalon talalhaté
utasitdsokat a késziilék
teszteléséhez. Ha a probléma nem
sz(inik meg, forduljon a Samsung
tgyfélszolgalatahoz.

- Ha a képernyé (ires marad,
ellendrizze a szamitégépes
rendszert, a videovezérl6t és a
kabelt.

Kovetelmények a Samsung Customer Service Center megkeresése elétt

A készlilék tesztelése

A késziilék tesztelését végzd funkcidval gyéz6djon meg arrdl, hogy a késziilék megfeleléen mikddik.

Ha a késziiléket megfeleléen csatlakoztatta a szdmitégéphez, és a képernyd kikapcsolva marad, akkor futtassa a késziilék 6ndiagnosztikéjat.

1  Kapcsolja ki a szamitdgépet és a késziiléket.
2 Valasszon le minden kabelt a késziilékrol.
3 Kapcsolja be a késziiléket.

4 Hamegjelenik a No Cable Connected iizenet, a késziilék megfeleléen mikodik.

A felbontas és a frekvencia ellenorzése

Egy tdmogatott felbontast meghaladé izemmaod valasztasa esetén roviden megjelenik a Not Optimum Mode (zenet
(ldsd: Tamogatott felbontasok).



Ellendrizze az alabbiakat.

Telepitési probléma (PC {izemmad)

A képernyd felvaltva be- és kikapcsol.

Ellendrizze a késziilék és a szamitdgép kozotti kabeles kapcsolatot, és gy6z6djon meg arrol,
hogy a csatlakoztatas stabil.

Akésziilék és a szamitégép HDMI- vagy HDMI-DVI-
kabellel torténd csatlakoztatdsa esetén iires sav lathato a
képerny6 mind a négy oldalan.

A képernyon lathato lres sdvok nem a készlilék hibajabol adédnak.

A képerny0n lathato Ures sdvokat a szamitégép vagy a videokartya okozza. A probléma
megolddsadhoz éllitsa be a képernydméretet a grafikus kartydnak megfeleléen a HDMI vagy a
DVI beallitdsokban.

Amennyiben a grafikus kartya beallitdsi menije nem tartalmaz képernyéméret-beallitasi
opciot, frissitse a grafikus kartya illeszt6programjat a legfrissebb verziora.

(A képerny6-beadllitdsok részleteivel kapcsolatban forduljon a grafikus kartya vagy a
szamitdgép gyartojahoz.)

Képernydvel kapcsolatos probléma

Aképernyé nem kapcsol be.

Gy6z6djon meg arrél, hogy csatlakoztatva van a tapkabel.

A képernydén a No Signal izenet lathato.

Gy6z6djén meg arrdl, hogy a késziilék megfeleléen van csatlakoztatva a kabellel.

Ellendrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzéhoz csatlakoztatott eszkoz.

Megjelenik a Not Optimum Mode (izenet.

Ez az izenet akkor jelenik meg, ha a videokartyatdl érkezé jel felbontasa és frekvencidja
meghaladja a késziilék maximalis felbontasat vagy frekvencidjat.

A Szabvanyos jelmdd tablazat alapjan allitsa be a késziilék miszaki jellemzbinek megfelel6en
a maximalis felbontast és frekvenciat.

Aképernydn lathaté kép torzul.

Ellendrizze a készilék kabelcsatlakozasat.




Képernydvel kapcsolatos probléma

Nem éles a kép. EL van mosddva a kép.

Vélasszon le minden tartozékot (video-hosszabbitdkabelt stb), majd prébalja djra.

Allitsa az ajanlott szintre a felbontést és a frekvenciat.

A képingatag és reszket.

Arnyékok vagy szellemképek maradnak a képernyén.

Gy6z6djén meg arrdl, hogy a PC és a videokartya felbontdsa és frekvencidja a késziilékével
kompatibilis tartomanyban van megadva. Majd - sziikség szerint — mddositsa a képernyd
beédllitasait a késziilék mendjének kiegészitd adatokat tartalmazo része és a Szabvanyos
jelmdd tablazat alapjan.

Talvildgos a kép. Tal sotét a kép.

Korrigalja a Brightness és a Contrast bedllitast.

Afehérnem tlinik elég fehérnek.

Nyissa meg a Picture meniit, majd adja meg a White Balance Settings beallitdsokat.

A késziilék automatikusan kikapcsol.

Nyissa meg a System men(it, és gyéz8djon meg arrdl, hogy a Sleep Timer opci6 Off alldsban
van-e.

Ha egy szamitdgép van csatlakoztatva a késziilékhez, akkor ellenérizze, hogy a szamitdgép be
van-e kapcsolva.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a haldzati kdbel megfeleléen lett-e csatlakoztatva a késziilékhez
és a konnektorhoz.

Ha nincs észlelve jel a csatlakoztatott eszkdzbol, akkor a késziilék 10-15 perc elteltével
automatikusan kikapcsol.

A késziilék képmindsége eltér az lizletben tapasztalt
mindségtél, ahol a késziiléket megvasaroltak.

Hasznaljon HDMI kabelt a nagy felbontésl (HD) képmindéség eléréséhez.




Képernydvel kapcsolatos probléma

A képernyé kijelzdje szokatlanul néz ki.

Kddolt videotartalom okozhatja, hogy a kijelzé hibasnak tlinik gyorsan mozgé objektumokat
mutaté jeleneteknél, mint példaul sportesemények, vagy akcidjelenetek.

Az alacsony jelszint vagy a rossz képmindség is okozhatja, hogy a kijelzé hibasnak tlnik. Ez
nem jelenti a késziilék meghibdsodasat.

Az egy méter sugard kordn belli mobiltelefon zajt okozhat az analdg és a digitalis
készlilékeknél.

Afényer0 és a szin szokatlannak tdinik.

Nyissa meg a Picture men(t, és adja meg a képernydbeallitdsokat, mint példaul Color,
Brightness és Sharpness.

Nyissa meg a System men(t, majd adja meg a Energy Saving beéllitasokat.

A képerny6bedllitasok visszaallitasa az alapértelmezett értékekre.

A képernydn vonalak (piros, zold vagy kék) jelennek meg.

Ezek a vonalak akkor jelennek meg, ha hiba lépett fel a DATA SOURCE DRIVER IC &sszetevénél
a monitoron. Forduljon a Samsung ligyfélszolgalatdhoz a probléma megoldasa érdekében.

Akijelz6 nem tlinik stabilnak, és utana lefagy.

A képerny0 lefagyhat, ha az ajanlott felbontastél eltéré felbontast hasznal, vagy ha a jel nem
stabil. A probléma megolddsédhoz mddositsa a szamitégép felbontasat az ajanlott felbontdsra.




Képernydvel kapcsolatos probléma

A képerny6 nem jelenitheté meg teljes képernyds
lizemmadban.

Egy dtméretezett SD (4:3) tartalmu fajl fekete csikokat eredményezhet a HD csatorna
képernydjének két oldalan.

A késziilékétol eltérd képméretardnyl video fekete csikokat eredményezhet a képernyd felsé
és also szélén.

Médositsa a képméret beallitdsat teljes képernydsre a késziiléken vagy a forraseszkozon.

Hanggal kapcsolatos probléma

Nincs hang.

Ellendrizze a hangkébel csatlakoztatdsat vagy mddositsa a hangerét.

Ellendrizze a hanger6t.

Tal alacsony a hangerd.

Allitsa be a hangerét.

Ha a hanger6 még a szabalyozd maximalisra allitdsa utan is tul alacsony, allitsa be a
szamitdgép hangkartyajanak, illetve a szoftverprogramnak hangerejét.

Avided elérhet6, de nincsen hang.

Ha HDMI kabelt csatlakoztatott, akkor ellendrizze a szdmitégépen az audiokimenet
beallitasait.

Ha forraseszkozt hasznal
e Gy6z0djon meg arrél, hogy az audiokabel megfeleléen lett-e csatlakoztatva a késziilék
audio bemenetéhez.
e Ellenérizze a forrdseszkdz audio kimenetének beéllitasait.

(Példdul ha egy HDMI kabel van csatlakoztatva a monitorhoz, akkor a kdbeldoboz audio
beallitdsat HDMI-re kell médositani.)

Ha egy DVI-HDMI kabelt hasznal, akkor egy kiilon audiokabelre van szlikség.

Ha a késziilék rendelkezik fejhallgatd kimenettel, akkor gy6zédjon meg arrél, hogy semmi
sincs csatlakoztatva ehhez.

Csatlakoztassa ismét a halézati kabelt az eszkdzhoz, majd inditsa Ujra az eszkdzt.




Hanggal kapcsolatos probléma

Zaj jon a hangszdrokbal.

Ellendrizze a kabelcsatlakozasokat. Gyéz6djon meg arrél, hogy a videokabel nem egy audio
bemenethez lett-e csatlakoztatva.

Ellendrizze a jelerésséget a kabel csatlakoztatdsat kdvetden.

Az alacsony jelszint nem megfelelé hangot eredményezhet.

Hallhat6 hang van, ha a hangerdt elnémitjak.

A hangerd beallitasa a kiilsd hangszoroknal.

A fé hangszdrdk audiobedllitasai el vannak kilénitve a késziilék belsé hangszoréitol.

A késziilék hangerejének mddositdsa vagy elnémitdsa nem befolyasolja a kiilsé
erésitét(dekodert).

A taviranyitdval kapcsolatos problémak

Nem mikodik a tavirdnyito.

Gy6z6djén meg arrdl, hogy az elemek a polaritdsnak (+/-) megfeleléen vannak behelyezve.

Ellendrizze, hogy nem merdltek-e le az elemek.

Ellendrizze, hogy nincs-e dramsziinet.

Gy6z6djon meg arrél, hogy csatlakoztatva van a tapkabel.

Ellendrizze, hogy nincs-e bekapcsolva valamilyen specialis vagy neonvildgitas a kdzelben.

Forraseszkozzel kapcsolatos probléma

A szamitdgép inditasa kdzben sipolé hang hallatszik.

Ha a szdmitégép a rendszer betdltése kdzben pittyeg, a szamitdgép javitdsra szorul.




Egyéb problémak

A késziiléknek mlianyagszaga van.

A mUanyagszag normalis, és idével elmulik.

A monitor megdontéttnek tiinik.

Vegye le az 4llvanyt a készlilékrél, majd helyezze azt vissza.

Az audio vagy a video id6szakosan eltdinik.

Ellendrizze a kabelek csatlakozasat, és szlikség esetén csatlakoztassa Ujra ezeket.

Nagyon merev és vastag kébel hasznalata karosithatja az audio- és a videofajlokat.

Atartossag érdekében gyézddjén meg arrél, hogy a kabelek elég rugalmasak-e. Ha a
késziiléket falra szereli, akkor derékszdgl kadbelek hasznélatat javasoljuk.

A késziilék szélein kis részecskék vannak.

A részecskék a termék dizajnjanak a részét képezik. A késziilék nem hibas.

Ha megprébalom modositani a szamitdgép felbontasat,
akkora ,Mode not Supported” lizenet jelenik meg.

A ,Mode not Supported” izenet akkor jelenik meg, ha a bemeneti jelforras felbontésa
meghaladja a kijelzé maximalis felbontasat.

A probléma megoldasdhoz mddositsa a szamitdgép felbontdsat a kijelzé 4ltal tdmogatott
felbontasra.

Nem jon hang a hangszérékbdl HDMI médban, ha egy DVI-
HDMI kabelt csatlakoztattak.

A DVI kabelek nem tovabbitanak hangadatokat.

A hang engedélyezéséhez gyéz8djon meg arrél, hogy az audiokabelt a megfelelé bemenetre
csatlakoztatja.

A HDMI Black Level nem m(ikddik megfeleléen egy YCbCr
kimenettel rendelkez6 HDMI eszkdzon.

Ez a funkcid csak akkor elérhetd, ha a forrdseszkéz, példaul egy DVD lejatszd és egy STB (Set-
Top-Box) van csatlakoztatva a késziilékhez HDMI (RGB jel) kabellel.

Nincs hang HDMI médban.

A megjelenitett kép szinei szokatlanul néznek ki. El6fordulhat, hogy a vide6 vagy a hang nem
elérhetd. Ez akkor fordulhat el6, ha olyan forrdseszkézt csatlakoztat a késziilékhez, amely
csak a HDMI szabvény régebbi verzidjat tdmogatja.

Ha ezek a problémak felmerilnek, akkor csatlakoztasson a HDMI kabelen kiviil egy
audiokdbelt is.

Egyes szamitdgépek grafikus kartyai nem ismerik fel automatikusan az olyan HDMI jeleket,
amelyek nem foglalnak magukban hangot. Ilyen esetben manuélisan valasszon ki egy
hangbemenetet.




Egyéb problémak

A HDMI-CEC nem m(ikodik. A késziilék nem tdamogatja a HDMI-CEC funkciét.

Ha a HDMI-CEC funkcidval kompatibilis tobb kiilsé eszkdzt kivan hasznalni, amelyek a
készlilék HDMI1 és HDMI2 portjaihoz vannak csatlakoztatva, akor kapcsolja ki a HDMI-CEC
funkcidkat valamennyi kiilsé eszkdzon. A kiilsé eszkozdk kozé tartoznak a Blu-ray és DVD
lejatszdk is.

Ha egy olyan kiilsé eszkdzt miikodtet, amelynek HDMI-CEC funkcidja engedélyezve van,
akkor ez automatikusan leallithatja a tobbi kiils6 eszkozt.

A HDMI-CEC beéllitasok modositasahoz lasd az eszkdz hasznalati itmutatéjat, vagy kérjen
segitséget az eszkdz gyartdjatol.

Az infravoros érzékelé nem miikodik. e Forduljon a legkdzelebbi ligyfélszolgalathoz a késziilék megjavitésa érdekében.

e Ezafunkcid csak akkor elérhetd, ha a forraseszkdz, példaul egy DVD lejatszo és egy STB
(Set-Top-Box) van csatlakoztatva a késziilékhez HDMI (RGB jel) kabellel.

Ha a bemeneti jelforras a szamitdgép inditdsakor ¢ Inditsa el a szdmitégépet, amikor a késziilék be van kapcsolva, vagy amikor a bemeneti
DisplayPort akkor a BIOS-képernyd, valamint az jelforras nem DisplayPort.
inditoképernydk nem jelennek meg.




12. fejezet

MUiszaki adatok

4 Vé
Altalanos
Tipusnév VM55B-R VH55B-E
Panel Méret 55 hiivelykes (54,6 hiivelyk /138,7 cm) 55 hiivelykes (54,6 hiivelyk /138,7 cm)
Kijelzéterillet 1209,6 mm (V) x 680,3 mm (F) 1209,6 mm (V) x 680,4 mm (F)
Tipusnév VM46B-U VM55B-U / VM55B-E
Panel Méret 46 hiivelykes (45,9 hivelyk /116,8 cm) 55 hiivelykes (54,6 hiivelyk /138,7 cm)

Kijelz6teriilet

1018,08 mm (V) x 572,67 mm (F)

1209,6 mm (V) x 680,4 mm (F)




Felbontas Optimalis felbontas

1920 x 1080 60 Hz-en

Maximalis felbontas

1920 x 1080 60 Hz-en (DVI)
3840 x 2160 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)

Tapellatas AC100-240V~ 50/60Hz

Mivel a szabvanyos feszlltség orszagrdl orszagra eltérd, ellendrizze a készlilék hatuljan taldlhatd cimkét.
Kérnyezeti Uzemi Hémérséklet : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
feltételek * A hdz felszereléséhez tartsa a belsé hémérsékletet 35 °C fokon vagy alatta.

Paratartalom :10-80 %, nem kondenzald

Tarolasi

Homérséklet : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Paratartalom : 5-95 %, nem kondenzalo
* A csomagolds eltévolitasa elétt.

e APlug-and-Play funkcié

A monitor barmely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepithetd és hasznalhatd. A monitor és a szamitdgép kozotti kétiranyl kommunikacié optimalizalja a monitor beallitasait. A
rendszer automatikusan telepiti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepitési bedllitdsokat.

e Akészllék gyértdsi jellemz6i miatt a panelen kb. T millié képpont kéziil 1 (1 ppm) nagyobb vagy kisebb fényerdvel jelenhet meg. Ez nem befolydsolja a készlilék mikddését.

e Akészllék esetén a panel jellege miatt minden képernyéméretnél csak egy felbontds mellett érhetd el az optimélis képmindség. Az elbirttdl eltérd felbontads hasznalata esetén romolhat a
képmindség. Ennek elkeriilése érdekében ajanlott a késziilék szamdra optimélisként meghatdrozott felbontast valasztani.

o Az eszkdzok részletes mlszaki adataiért latogasson el a Samsung honlapjéra.

e Atermék energiacimkézési adatait megtaldlhatja az eurépai energiacimke-kételes termékek nyilvantartasra szolgald EPREL adatbazisban: https://eprel.ec.europa.eu/qr/******
ahol a ****** 3 termék EPREL-regisztracids szama. A regisztracids szam megtaldlhatd a termék tipustablajan.



|d6zitd modok beallitasa

Ha a szamitogéptdl érkezd jel a kovetkezd szabvanyos jelmddok egyike, a rendszer
automatikusan bedllitja a képernyét. Vegye figyelembe, hogy a képernyé nem képes

megjeleniteni a tartalmat, ha a szdmitdgépbol érkezé jel nem tartozik a szabvanyos jelmdédok

kozé. Lasd a videokartya kézikonyvét, és konfigurélja az aldbbiak szerint.

Felbontas Képfrekvencia Sorfrekvencia  Képpontfrissités Szink.
(kHz) (Hz) (MHz) polaritas
(V/F)
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
VESA/IBM, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/~
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/~
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/~
VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/~
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/~
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/~
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+

Felbontas Képfrekvencia Sorfrekvencia ~ Képpontfrissités  Szink.
(kHz) (Hz) (MHz) polaritas
(V/F)
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
VESA,1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+
VESA, 2560 x 1440 88,787 59,951 241,500 +/-
VESA, 3840 x 2160 133,313 59,997 533,250 +/-
CEA, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+




13. fejezet

Flggelék

Feleldsség a fizetOs szolgaltatasért (az
tigyfelek koltsége)

~ Ha a jotallds megléte esetén szervizt vesz igénybe, akkor felszamithatjuk a szakember
kiszallasi dijat az alabbi esetekben:

Nem hibas késziilék

A késziilék tisztitasa, bedllitdsa, magyarazat, Ujratelepités, stb.

e Ha egy szerviztechnikus instrukcidkat ad a késziilék hasznélatara vonatkozéan, vagy
egyszer(ien, a készllék szétszerelése nélkil moédositja a bedllitadsokat.

e Ha a hibét kiils6 kdrnyezeti tényezék okozzak (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)

e Haakészilék Ujra lett telepitve, vagy tovabbi eszkdzok lettek csatlakoztatva, a vasarolt
készllék elsd izben torténo telepitését kdvetden.

e Haakészilék ujra lett telepitve, hogy Uj helyre, vagy U] lakdsba szallitsak.
e Haavasarlé instrukcidkat kéra hasznalatrol egy masik cég késziilékével kapcsolatban.

e Haavasarld instrukcidkat kér a halézat, illetve egy masik cég programjanak
hasznélataval kapcsolatban.

e Haavasarlé szoftveres telepitést és belizemelést kér a késziilékhez.

¢ Ha aszakember megtisztitja/eltavolitja a port vagy az idegen anyagokat a késziilék
belsejébdl.

e Haavasarld tovabbi telepitést kér, a készlilék otthonrdl térténd vagy online
megvasarlasa esetén.

Ha a készlilék hibajat a vasarlé mulasztasa okozta

Ha a késziilék hibajat a vasarld nem megfelelé kezelése vagy hibas javitdsa okozta.
Ha a késziilék hibdjat az aldbbiak okoztak:
e KiilsO behatds vagy leejtés.
e ASamsung altal nem megadott kiegésziték vagy kiilén kaphatd termékek hasznalata.

e Olyan személy altali javitas, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett
szervizcég vagy partner szakembere.

e Akésziilék vasarld altali dtalakitasa vagy javitasa.

e Nem megfelelé fesziiltség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozdk melletti
hasznélat.

e AFelhaszndléi Kézikonyv "dvintézkedéseinek" figyelmen kivil hagyasa.

Egyebek

e Haa késziilék természeti katasztréfa miatt hibasodik meg. (villdmlas, tliz, foldrengés,
arvizkar, stb.)

e Haazelhasznalédd komponensek elhasznalédtak. (Akkumuldtor, patron, fénycsovek, fej,
oszcillator, ldmpa, sz(iré, szalag, stb.)

~ Haavasarld szervizt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibas, akkor szervizdij
szamithatd fel. Ezért kérjik, el6szor olvassa el a Felhasznaléi Kézikonyvet.



Az utokép beégésének megakadalyozasa  Javasolt megelOzési eljarasok

Ha hosszabb ideig egy rogzitett képerny6t néz, akkor ez utéképbeégést vagy foltokat okozhat.
Ha hosszabb ideig nem hasznalja a késziiléket, akkor kapcsolja azt ki, vagy aktivalja az
. sy s s s Energiatakarékos mdédot, illetve egy mozgd képpel rendelkezd képernydkimélot.
Mi az az utoképbeégés? , ,
e Valtoztassa meg rendszeresen a szineket.
A panel normal mikddésekor az utdképbeégésre nem keriilhet sor. A normal mikodés azt
jelenti, hogy folyamatosan valtozik a képernydn megjelené kép. Ha sokaig ugyanaz az allokép

lathatd a panelen, akkor a képpontokon belil apré fesziiltségkilénbségek éphetnek fel a

folyadékkristalyt vezérlé elektrodak kézott. FLIGHT TIME FLIGHT TIME

Az elektrodak kozotti fesziiltségkiilénbségek az id6 elérehaladtéval fokozédnak, ami SAMSUNG  20:30 ﬁ m m
elvékonyitja a folyadékkristalyokat. Ha ez bekdvetkezik, eléfordulhat, hogy a kép valtozasakor az .

elézéleg megjelenitett kép is lathaté marad. SAMSUNG 21:10 m m

® Ez az informécid egy Gtmutaté ahhoz, hogy megakadalyozhassa az utéképbeégést.

Ha hosszabb ideig egy rogzitett képerny6t néz, akkor ez utoképbeégést okozhat. Ez a o Keriilje a jelent8sen eltérd fényerejii széveg- és hattérszin egyiittes hasznélatat.
probléma nem szerepel a jétallasban.

Type 1 Type 2

~ Kerilje a jelentésen eltéré fényerejl (fekete és fehér; sziirke és fekete) szinek haszndlatét.

O O
FLIGHT : FLIGHT : TIME

SAMSUNG SAMSUNG : 20:30




Licenc

B The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
oo “  Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Nyilt forraskédu licenc
Nyilt forrdskddu szoftverek hasznalata esetén a Nyilt forradskddu licenc a termék meniijében
olvashaté.

A nyilt forraskodu licenc feltételeivel kapcsolatban forduljon a Samsung Nyilt Forraskéd
részlegéhez (http://opensource.samsung.com)
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