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Tuotteiden vari ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja kdyttooppaan sisaltoa voidaan
laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Palvelumaksu saatetaan veloittaa seuraavissa tapauksissa:

(a) Kutsut asentajan paikalle, mutta laitteesta ei 6ydy vikaa (eli et ole lukenut
kayttoopasta).

(b) Viet laitteen huoltoon, mutta siita ei l0ydy vikaa (eli et ole lukenut kdyttoopasta).
Sinulle kerrotaan palvelumaksuista ennen asentajan kayntia.
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Luku 01

Ennen laitteen kayttoa

Turvallisuusohjeet

Nama turvallisuusohjeet on tarkoitettu turvallisuutesi varmistamiseen ja aineellisten

HUOMAUT
vahinkojen estamiseen. Lue ndma ohjeet, jotta varmistat laitteen oikean kdyton. UOMAUTUS

SAHKOISKUN VAARA. ALA AVAA.

Turva [l ISU usmerklt HUOMAUTUS: ALA IRROTA KANTTA, SILLA SIITA VOI AIHEUTUA SAHKOISKUN VAARA.(TAI
TAKAPANEELIA). LAITTEEN SISALLA El OLE KAYTTAJAN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. JATA
HUOLTOTOIMET PATEVAN HUOLTOHENKILON TEHTAVAKSI.

Merkki | Nimi Merkitys

Tama merkki tarkoittaa, etta
laitteen sisalla on suurjannitetta. AC-jannite: Tdhan symboliin liittyva

On vaarallista koskea milldan tavoin N~ nimellisjannite on vaihtovirtajannite.
tdman laitteen sisdosiin.

Ohjeiden noudattamatta jattaminen voi johtaa vakaviin

Varoitus | kilévahinkoihin tai kuolemaan.

Ohjeiden noudattamatta jattaminen voi johtaa henkilo- tai

omaisuusvahinkoihin. i Tama merkki tarkoittaa, etta laitteen

Vaara
e | DC-jdnnite: Tahdn symboliin liittyva
== == == | nimellisjdnnite on tasavirtajannite.

mukana on tarkeita kaytto- ja

Kielto | ALAyrita huolto-ohjeita.

Luokan Il laite: Tdma merkKki
Ohje Noudata ohjeita. tarkoittaa, ettd laite ei edellyta

Qb b

. s o Vaara. Tutustu kayttdohjeisiin: Tama
maadoitusta. Jos tatd symbolia ei ) . o s
) s merkki tarkoittaa, ettd kdyttdjan
ole tuotteessa, jossa on sahkdjohto, A tulisi tutustua Kavttéonpaassa
tuotteella ON oltava luotettava y PP

yhteys suojaavaan maahan oleviin turvallisuustietoihin.
(maadoitus).




Tyonna virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.

Sahkoturvallisuus

~ Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisid. Tosieldman tilanteet voivat poiketa siita, mita kuvissa
on esitetty.

Epavakaa liitanta voi aiheuttaa tulipalon.
Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ymparilla oleva p6ly kuivalla liinalla.
Seurauksena voi olla tulipalo.

Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan. (Ei koske laitteita, joissa ei ole

. maadoitettua virtapistoketta.)
Ala kosketa virtapistoketta marin kasin.
Seurauksena voi olla sahkdisku tai henkildvahinkoja.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sahkdisku. .
Ala kayta viallista virtapistoketta tai loystynytta pistorasiaa.
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Seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo.

Al3 taivuta tai veda virtakaapelia voimakkaasti. Al3 jaté virtakaapelia
raskaan esineen alle.

Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
@:@ sahkdiskuun tai tulipaloon.

Al3 kytke monta laitetta yhteen pistorasiaan.

Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.




Asennus

Irrota virtakaapeli pistorasiasta pitamalla kiinni pistokkeesta.
Seurauksena voi olla sdhkoisku tai tulipalo.

Sammuta laite virtakytkimesta ja irrota virtajohto seka muut kytketyt
kaapelit ennen laitteen siirtamista.

Kaapelin vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai séhkdiskun.

Kun kytket virtapistokkeen liitdntaan, paina pistoke kokonaan
liitantaan.

Jos virtapistoketta ei ole painettu kokonaan liitantaan, pistoke
voi irrota yllattden tai mahdollinen ylivirta voi aiheuttaa o
ylikuumenemisen ja turvallisuusvaaran.

Kun asennat tuotteen, jata sen ja seindn valiin tilaa niin, ettd tuote
tuulettuu hyvin.

Sisaisen [@mpdtilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

o Kiyta vain virtakaapelia, jonka Samsung on toimittanut tuotteen mukana. Al kéyta

virtakaapelia muiden laitteiden kanssa. .
Ala asenna tuotetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjakaappiin

Seurauksena voi olla sdhkoisku tai tulipalo. ® L tai komeroon

o Pida pistorasian ympdristo esteettomand. Sisaisen [@mpdtilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Jos tuotteessa ilmenee ongelma, virta on katkaistava kokonaan irrottamalla
virtakaapeli. Huomaa, ettd ainoastaan kaukosaatimen virtapainiketta kaytettdessa
laite ei sammu kokonaan.

® Al irrota virtakaapelia, kun tuote on kaytdssa. Pida pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.

Muoviset pakkausmateriaalit voivat aiheuttaa lapsille
tukehtumisvaaran.

Laite voi vahingoittua sdhkdiskun seurauksena.

Al3 asenna virtakaapelia (tasavirtaldhdetts) ja tuotetta
ldmmonléhteiden lahelle.

(Esimerkiksi kynttilat, hyttyskarkotteet, savukkeet, suihkeet,
ldmmityslaitteet ja suoralle auringonvalolle alttiit paikat.)




Kun asennat tuotteen, kiinnita se pitavasti niin, ettei se paase
kaatumaan.
Jos tuotetta ei kiinniteta pitavasti ja lapsi leikkiessaan koskettaa

tuotetta, tuote voi kaatua, jolloin se voi vahingoittua tai vahingoittaa
lasta.

® Al3 asenna laitetta keittioon tai keittion tydtason lahelle.

Ruokadljy tai 6ljyhdyry voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen
muotoa.

o Jaté seinakiinnikkeen asentaminen teknikon tehtavéksi.

Epapatevan henkilon suorittama asennus voi johtaa henkilévahinkoihin. Kayta vain
hyvéaksyttyja kaappeja.

0 Jos tuote asennetaan epatavalliseen paikkaan, ymparistd voi aiheuttaa vakavan
laatuongelman. Ota siksi yhteyttd Samsungin asiakaspalveluun ennen asentamista.
(Esimerkiksi paikat, joissa syntyy hienoa polyé, joissa kdytetdan kemikaaleja, joiden
lampotila on liian korkea tai matala tai joissa on paljon kosteutta tai vetta, tai

lilkennevalineet, kuten ajoneuvot, lentokentat ja asemat, joita kaytetdan jatkuvasti
pitkan aikaa.)

Kun nostat tai siirrat tuotetta, ala kosketa ndyttopintaa ja varmista, etta
vahintdan kaksi henkil6a osallistuu tyhon.

Tuote voi kaatua ja aiheuttaa henkildvamman tai tuotteen
vahingoittumisen.

® Al3 aseta laitetta yl6salaisin.

Naytto voi vioittua.

® Pitka altistuminen suoralle auringonvalolle voi muuttaa ndyttépinnan varia.



Jos laitteesta tulee epatavallista 4ant4, palaneen hajua tai savua, irrota
virtapistoke heti ja ota yhteytta Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo.

A

Lpoy |
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Pida kaukosdatimen paristot ja pientarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
Varmista, etteivat lapset padse nielemaan mitaan niista.

Ota heti yhteytta laadkariin, jos lapsella on ollut paristo suussa.

Jos tuote putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, katkaise virta
virtakytkimesta ja irrota virtakaapeli. Ota sen jalkeen yhteytta
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Kayton jatkaminen voi aiheuttaa sahkdiskun tai tulipalon.

Al3 siirr3 laitetta vetamalla virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
sahkoiskuun tai tulipaloon.

Varmista, ettd poytaliinat tai verhot eivat tuki tuuletusaukkoja.

Sisaisen [@mpdtilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Suojaa tuote iskuilta.
e Nayttopinta voi vahingoittua.

e Seurauksena voi olla sdhkdisku tai tulipalo.

Al3 aseta metalliesineits (esimerkiksi sydmapuikkoja, kolikoita tai
hiussolkia) tai herkasti syttyvia esineita (esimerkiksi paperia tai
tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja
lahtoportteihin).

e Jos tuotteen sisadn paasee jotakin sinne kuulumatonta, katkaise

tuotteen virta ja irrota virtakaapeli. Ota sen jalkeen yhteyttd
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

e Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sahkdisku tai
tulipalo.

Al3 aseta nesteitd sisaltavia esineits (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja
tai pulloja) tai metalliesineité laitteen paalle.
e Jos tuotteen sisdadn padsee jotakin sinne kuulumatonta, kuten

vettd, irrota virtakaapeli. Ota sen jalkeen yhteyttd Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen.

e Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sahkoisku tai
tulipalo.

Katkaise tuotteen virta ja irrota virtakaapeli ukonilman ajaksi.

Seurauksena voi olla sahkéisku tai tulipalo.

Al3 jata raskaita tai lasten pitdmia esineits (esimerkiksi leluja tai
makeisia) laitteen paalle.

Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittavat tavoitella
leluja tai makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia henkilévahinkoja.



Al roiku tuotteessa, dldka kiiped sen paalle.
& Vaara

e Tuote voi pudota ja aiheuttaa henkildévamman tai jopa kuoleman.
Aseta kumpikin paristo niin, etta pariston navat (+, —) ovat oikeilla
puolilla.

e Varo erityisesti, etteivat lapset roiku tuotteessa eivatka kiipea
sen paalle.

Jos navat ovat vaarilla puolilla, paristo voi puhjeta tai sen
sisaista nestettd voi vuotaa ulos, mika voi aiheuttaa ympariston

Kun virtapistoke on kytketty pistorasiaan, ala tyénna saman pistorasian likaantumisen tai vahingoittumisen, tulipalon tai henkilsvamman.

toiseen pistukkaan syémapuikkoa tai muuta sahkoa johtavaa esinetta.
Kun olet irrottanut pistokkeen pistorasiasta, 4la kosketa pistokkeen Al aseta raskaita esineita laitteen paalle.
napoja heti.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilévahinkoja.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sahkdisku.

Laitteessa on korkea jannite. Al koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta
itse.

e Otayhteyttd Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite
vaatii huoltoa. o Kun et kdyta tuotetta pitkdan aikaan esimerkiksi loman aikana, irrota virtakaapeli

e Seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo. pistorasiasta.

Polyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sdhkdiskun tai
sahkovuotoa.
o Kaasuvuodon sattuessa valta tuotteen ja virtapistokkeen koskettamista ja tuuleta huone

heti Kayta laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.

e

Kipindt voivat aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon. Nakosi voi heikets.

o Paristot (myos ladattavat paristot) on toimitettava kierratettaviksi, niitd ei saa hévittaa
tavallisen jatteen mukana. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan kéytetyt paristot
kierratettaviksi.

® Al3 kayts ilmankostuttimia tai uuneja laitteen ldhella.
Seurauksena voi olla sdhkéisku tai tulipalo.
Kaytetyt paristot voi vieda paikalliseen paristonkerdyspisteeseen tai liikkeeseen, jossa
myydaan samantyyppisia paristoja.
o Lepuuta silmidsi laitteen kdytdn aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.

Tama vahentaa silmien rasittumista.
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Jos jatat pysaytetyn kuvan nakyviin pitkaksi aikaa, ndytolle saattaa muodostua jalkikuva
tai viallisia kuvapisteita.

Kun et kayta tuotetta pitkaan aikaan, ota virransaastotila kayttdon tai aseta
naytonsaastaja siirtyvan kuvan tilaan.

Al3 kdyta tai sailytd laitteen lahelld tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
Seurauksena voi olla rajahdys tai tulipalo.

Kayta ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Al3 kdyta uutta ja kaytettys
paristoa samanaikaisesti.

Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon,
henkilévahinkoja tai paristosta voi vuotaa tuotetta vaurioittavaa nestetta.

Al3 katso tuotteen ndyttdpintaa liian ldheltd ja jatkuvasti pitkaan.

N&kosi voi heiketd.

Al3 nosta tai siirra tuotetta, kun se on toiminnassa.

Ala kosketa nayttd3, jos laitteen virta on ollut kytkettyna pitkin aikaa, silld ndyttd
kuumenee.

Kun kaytat kuulokkeita tai nappikuulokkeita, ala kdyta niita pitkdaikaisesti dlaka kuuntele
lilan suurella danenvoimakkuudella.

Muutoin kuulosi vahingoittuu.

Varotoimet paneelia kasiteltaessa

Ald aseta tuotetta kuvan osoittamalla tavalla. Paneeli voi rikkoutua
helposti.

Aseta tuote kuvan osoittamalla tavalla, jotta voit kasitelld sitd oikein.
(voit kayttaa pakkausta).

Kayta takaosan kahvoja tuotetta siirrettdessa.

Al kannattele tai ota kiinni mist&n alueesta, joka on alle 15 mm
edesta.




Puhdistaminen

AVaroitus

Al& suihkuta vettd tai puhdistusainetta suoraan tuotteen paille.

e Tuotteen pinta voi vahingoittua tai merkinnat voivat kulua
pois.

e Seurauksena voi olla sahkoisku tai tulipalo.

&Vaara

o Kun puhdistat tuotteen, irrota virtapistoke ja pyyhi varovasti pehmealld ja kuivalla
liinalla, kuten mikrokuitu- tai flanelliliinalla, jotta pinta ei naarmuunnu.

Tuotteen pinta voi vahingoittua tai merkinnat voivat kulua pois.

o Kéyta pehmeda ja kuivaa liinaa, kuten mikrokuitu- tai flanelliliinaa, koska tuotteen
kotelon pinta ja ndyttopinta voivat naarmuuntua helposti.
Vieraat aineet voivat naarmuttaa tuotteen kotelon pintaa ja ndyttopintaa helposti.
® Al3 kdyts tuotteen puhdistamisessa kemikaaleja, jotka sisaltévit alkoholia, liuottimia

tai tensideja, kuten vahaa, bentseenid, tinneria, hydnteismyrkkyd, ilmanraikastetta,
voiteluainetta tai puhdistusainetta.

Tuotteen pinta voi varjaytya tai murtua, tuotteen paneelin pinnoite voi irrota tai
merkinnat voivat kulua pois.

Sailyttaminen ja kunnossapito

Ulkopinnan ja ndyton puhdistaminen

Pyyhi pinta kevyesti kostutetulla pehmealla liinalla ja pyyhi sitten kuivalla liinalla.

Varotoimia

Varo naarmuttamasta Ala suihkuta vettd suoraan Kiiltavien tuotteiden

nayttopintaa kynsilla tai tuotteen minkddn osan paalle. ominaisuuksista

terdvilla esineillda. Naarmuista Tuotteen sisalle padseva johtuen lahelld olevat

voi jaada jalkia tai tuote voi vesi voi aiheuttaa tuotteen ultradanikostuttimet voivat

vahingoittua. vioittumisen, sahkdiskun tai  aiheuttaa tuotteessa valkoisia
tulipalon. tahroja.

e Nayttdpintaan kiinnitetyn tarran irrottaminen voi jattaa jalkid. Puhdista jaljet ennen
tuotteen kayttdonottoa.

o Al& paina tai hiero tuotetta voimakkaasti. Muutoin tuote vahingoittuu.
o Al3 pyyhi ndyttopintaa kemikaaleilla. Tuote voi vioittua.

e Otayhteyttd Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisélta
(palvelusta peritaan maksu).



Luku 02

Valmistelut

Osien tarkistaminen

Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa,
ota yhteytta siihen jalleenmyyjaan, Osat

jolta ostit laitteen.
~ Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Osat voivat olla erilaisia kuin kuvissa.

Tuotteen mukana ei toimiteta
jalustaa. Jos haluat asentaa telineen, @ % @ w

voit ostaa sen erikseen.
Takuukortti

RS232C-sovittimella voi yhdistaa Pika-asetusopas S3adésopas Virtajohto

toisen ndyton kayttamalld 9-nastaista (Ei saatavilla joillain alueilla)

D-SUB-tyypin RS232C-kaapelia.
Kaukosaadin DP-kaapeli RS232C-sovitin

Paristot (AAA x 2)
(Ei saatavilla joillain alueilla)

Seinatelineen sovitin x 4 / Ulkoinen IR-kaapeli
Ruuvix 4 (Ei saatavilla joillain alueilla)




Osat

Kaantodpuoli

~ Osien vari ja muoto voivat olla erilaisia kuin tassa naytettyjen osien.
Teknisia ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillista ilmoitusta.

=
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Liitanta

Kuvaus

IROUT Tama vastaanottaa kaukosdatimen signaalin ulkoisen anturilevyn kautta ja lahettaa
signaalin LOOP OUTin kautta.

IRIN Tama syottda virran ulkoiselle anturilevylle tai ottaa vastaan valoisuusanturin
signaalin.

DVIIN Liitdnta ldhdelaitteeseen DVI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.

HDMIIN1, HDMI IN 2

Yhdistaminen ldhdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla

DPIN Liitdnta tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
AUDIO OUT Lahettdd adnen aanilaitteeseen danikaapelin kautta.
AUDIO IN Vastaanottaa ddnen lahdelaitteesta ddnikaapelin kautta.
RS232C OUT Liitantd moniin tuotteisiin sarjakaapelin avulla.
~ Sarjakaapelia ei toimiteta tuotteen mukana. Ota yhteyttd myyjdan ostamista
varten.
RS232CIN Liitdntd MDC:hen RS232C-sovittimella.
DP OUT(LOOPOUT) Liitdnta toiseen tuotteeseen DP-kaapelin avulla.
~ Kun liitat seurantalaitteita DP Loopoutilla, on suositeltavaa kdyttda paketin
mukana tullutta DP-kaapelia.
~ Tama portti kdyttdd UHD-tarkkuuden ldhdolle ja tulolle ominaista algoritmia.
Portti ei ole yhteensopiva niiden seurantalaitteiden kanssa, joilla on FHD-
sisaltokohtaiset DP Loopout -portit. Loopout-porttien kytkeminen saman
mallin seurantalaitteiden valille on suositeltavaa.
SERVICE Tarkoitettu huoltoteknikoille.
RJ45 Liitdntd MDC:hen lahiverkkokaapelilla. (10/100 Mbps)
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Kaukosaadin ,

~— Jos muita ndyttélaitteita kdytetddn samoissa tiloissa kuin kaukosaadinta, sadtimelld saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.

~ Laite ei tue alla olevassa kuvassa olevaa painiketta, jolla ei ole kuvausta.

100000
1000000
100000

dynnista laite I—{ =71 COWER . . .
° OFF ® I Katkaise laitteen virta.
g N\
.Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO
4 5 6 ® i Numeropainikkeet
Kayta esimerkiksi PIN-koodin tai
F;S Té" ngv paivamaaran kirjoittamiseen.
- Kaukosdatimen painikkeiden
DELS SY'\E;OL CH LIST toiminnot saattavat olla erilaisia eri
laitteissa.
Sdada aanenvoimakkuutta. I MUTE N ' Mykls:ca aant.
nZ e Adnen palauttaminen: Paina MUTE-
painiketta uudelleen tai paina
. VOL e CH e aanenvoimakkuuspainiketta (+ VOL -).
Vaihda syottolahdetts. 1 o SOURCE
- | E
5
N’ —
Nayta tai piilota kuvaruutunaytto. ®~VENU HOME m
D]] @ Player |
L I Alkundyton (Go to Home) pikandppain.
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Valitse usein kdyttamidsi toimintoja nopeasti.

Palaa edelliseen valikkoon.

Talld toiminnolla voit kayttda

turvalukitustoimintoa.

Paina SET -painiketta ja kirjoita laitetunnus +

numeropainikkeilla. Hallitse tuotetta
kaukosaatimella.

Peruuta arvo, joka on madritetty SET- |

painikkeella, ja hallitse kaikkia yhdistettyja
laitteita kaukosaatimella.

[ ReTURN )
O .

HDMI DP )
[
J)

8 () m

IR control —

.
Go] gm B (=)
»>|

= =) 00 ()

¢

SAMSUNG

Paristojen asettaminen kaukosaatimeen (AAA x 2)

J

Nayta nykyisen tulolahteen tiedot.

Siirry ylempaan, alempaan, vasemman- tai
oikeanpuoleiseen valikkoon tai sdada jonkin
valikon kohdan asetuksia.

Vahvista valikon valinta.

Poistu esilld olevasta valikosta.

I Valitse kytketty ulkoinen laite.

N\

\

Oomd
&0
OvOo
oooo

oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

- Kaukosaatimen painikkeiden
toiminnot saattavat olla erilaisia eri
laitteissa.

16



Kytkeminen IR-stereokaapelilla (myydaan
erikseen)

Kytke ulkoinen IR-kaapeli laitteen virran ollessa katkaistuna. Kytke sitten
laitteeseen virta.

Useamman kuin yhden nayttélaitteen

hallitseminen kaukosaatimella

e Liitd tuotteen IR OUT -liitantd toisen nayttolaitteen IR IN -liitdntddn
kayttamalla erillista stereokaapelia.

o Sekd nayttolaite @ etts @ vastaanottavat tuotetta @ kohti
suunnatun kaukosadtimen lahettdman komennon.

~ Ulkonako saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.

Useamman kuin yhden nayttélaitteen
hallitseminen kayttamalla ulkoista IR-kaapelia
o Seka nayttolaite @ etts @ vastaanottavat laitetta @ (johon ulkoinen

IR-kaapeli on yhdistetty) kohti suunnatun kaukosdatimen lahettdman
komennon.

~ Ulkonako saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.

— Ulkoinen IR-kaapeli voidaan asettaa tuotteen sivulle, jos kaapelin
pituus sen mahdollistaa.

IROUT

IRIN

IRIN

U —

IROUT

IRIN

17



Ennen laitteen asentamista (asennusopas)

Vahinkojen valttamiseksi tama laite on aina kiinnitettava tukevasti lattiaan tai seindan
asennusohjeiden mukaisesti.

e Varmista, ettd valtuutettu asennusyritys asentaa seinatelineen.
e Muussa tapauksessa se voi pudota ja aiheuttaa henkilévahinkoja.

e Muista asentaa tuote maaritettyyn seinatelineeseen.

Vaihtaminen pysty- ja vaakatilan valilla

~ Saat lisatietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

e Jos haluat kayttaa laitetta pystysuunnassa, kierra sitd vastapdivaan.

-

— Al3 kéyta tatd mallia asennettuna kattoon, lattialle tai poydalle.
S o
A\ ﬁ" z - \

Ilmanvaihto

~ Saat lisatietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

Asennus pystysuoralle seinalle

AVahintddn 40 mm
B Ympariston lampdtila: Alle 35°C

e Kun asennat laitteen pystysuoralle seindlle, jata vahintadan 40 mm
tilaa laitteen ja seindn vdliin laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista,
ettd ympariston ldmpdtila pysyy alle 35°C:ssa

Asennus seindsyvennykseen

Nakyma ylhaalta _
AVahintan 40 mm %
B Vahinta&n 70 mm —
CVahintdadn 50 mm
D Vahintdan 50 mm

OV

E Ympariston ldmpétila: Alle 35°C

[wwl

~ Kun asennat laitteen seindsyvennykseen, jata
vahintdan ylla mainitun verran tilaa laitteen

ja seindn valiin laitteen ilmanvaihtoa varten. %
Varmista, ettd ymparistén lampotila pysyy alle

35°C:ssa.

Be

=1




Seinatelineen asentaminen Seinatelineen asennuksen valmisteleminen

Asenna seinateline seinitelineen sovittimen (@) avulla.

Seinatelineen asentaminen

Seinatelineelld (myydaan erikseen) tuotteen voi kiinnittaa seinélle.

Tarkat tiedot seindtelineen asentamisesta ovat seindtelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.
Pyyda teknikolta apua seinatelineen asentamisessa.

Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkildvahingoista, jos paatat asentaa seindtelineen itse.

ADA-vaatimustenmukaisuuden tayttamistd varten on kdytettava seindkiinnitintd, joka on yhteensopiva
tuotteidemme kanssa ja joka soveltuu enintdan paksuudelle 30 mm.

ei koske) RXT:n ** -tuotetta

SAMSUNG EI ANNA MITAAN TAKUITA EIKA LUPAUKSIA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN
SUORITUSKYVYSTA, MUKAAN LUKIEN MUIDEN MUASSA SEINAKIINNITTIMET.

SAMSUNG NIMENOMAISESTI TORJUU OSTAJAN JA KAIKKIEN MUIDEN HENKILOIDEN OSALTA KAIKKI
KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEISIIN LITTYVAT LUPAUKSET JA VASTUUT, MUKAAN LUKIEN MUIDEN MUASSA
OLETETUT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKAYNNIN KOHTEEKSI JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN
TARKOITUKSEEN.




Seinatelineen tekniset ominaisuudet
(VESA)

— Asenna seindteline kiintedlle seinalle kohtisuorassa lattiaan ndhden.
Pyyda jalleenmyyjalta lisdtietoja ennen seinatelineen kiinnittamista
esimerkiksi kipsilevyseinaan.

Jos tuote asennetaan vinolle seindlla, tuote voi pudota ja aiheuttaa
vakavia henkilévahinkoja.

Seindtelineen pidike
Seinatelineen

pidike

Seinatelineen pidike
Seindtelineen

pidike

LFD

Ilﬂllllﬂllllﬂllllﬂllllﬂll!Jﬂllllllllﬂllllﬂllﬂﬂmlﬂlﬂl
S|

e Samsungin seindtelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas seké kaikki tarvittavat osat.

o Alé kayta tavallista pidempid ruuveja tai ruuveja, jotka eivit taytd VESA-standardia. Liian pitkét ruuvit voivat
vaurioittaa tuotteen sisdosia.

e Jos seinatelineessa ei kdytetd VESA-standardin tdyttdvia ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seindtelineen
ominaisuuksien mukaan.

o Alaylikiristd ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilvahinkoja.
Samsung ei vastaa tallaisista onnettomuuksista.

e Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkildvahingoista, kun kdytetadn muita kuin VESA-standardin tai
madrittamatonta seindtelinetta tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.

e Tuotteen seindasennuksessa tulee aina olla kaksi henkil6a.
e Seinatelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.

Mittayksikkd: mm

VESA-ruuvinreikien koko C(mm) Vakioruuvi Maara
(A x B) millimetreina

600 x 400 8~15 M8 4

— Al3 asenna seindtelinettd tuotteen ollessa kdynnissa. Tuloksena voi olla sdhkoisku ja henkilévahinkoja.



Luku 03

Lahdelaitteen kytkeminen ja kaytto

Ennen kytkemista

Muistettava ennen kytkentda

~ Katso lisatietoja sen ldhdelaitteen kayttdoppaasta, jonka haluat kytkea.
Lahdelaitteessa olevien porttien maara ja sijainti voi vaihdella.

— Al& kytke virtajohtoa seindan, ennen kuin kaikki muut kytkennat on tehty.

Virtajohdon kytkeminen muita kytkentdja tehtdessa voi vaurioittaa laitetta.

~ Tarkista kytkettdvan laitteen takaosasta, millaisia liitantoja laitteessa on.

~ HDMI- ja DP-liitanndissa on suositeltavaa kayttaa hyvaksyttyja kaapeleita.

Kytkeminen tietokoneeseen

o Al3 kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, ettd kytket [ahdelaitteen ennen virtajohdon kytkemista.

e Tietokoneen voi kytkea laitteeseen monella eri tavalla.
Valitse kayttamallesi tietokoneelle sopiva kytkentdtapa.

Kytkeminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)

~ Kytkentaan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

AUDIO IN

J




Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

~ Kytkentdan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

HDMIIN1, HDMI IN 2

AUDIO IN

O =

Kytkeminen HDMI-kaapelilla

~ Kytkentdan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

HDMIIN1, HDMIIN 2
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Kytkeminen DP-kaapelilla

~ Kytkentdan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

DPIN E m

e DP:n kayttoa koskevat varoitukset

~ Valmiustilan virtakapasiteetin lisdédmiseksi laite lopettaa DP-tiedonsiirron, kun se
sammutetaan tai siirretaan virransaastotilaan.

~ Jos laite on kahden ndyton tilassa ja se sammutetaan tai se siirtyy virransaastdtilaan,
ndyton asetuksia ei ehka paivitetd. Talldin ndyton kuva ei ehka nay oikein.

~ Jotkin DP-standardin kanssa yhteensopimattomat ndytdnohjaimet voivat estaa
Windowsin kaynnistys- tai BIOS-ndyton nakymisen, kun laite on virransaastoétilassa.
Varmista talloin, etta kdynnistat laitteen ennen tietokoneen kaynnistdmista.

~ Laitteen (DPIN) -liitdnta ja laitteen mukana toimitettu DP-kaapeli ovat VESA-standardien
mukaisia. Muun kuin VESA-standardin mukaisen DP-kaapelin kayttdminen voi aiheuttaa
laitteessa toimintahadirion. Samsung ei vastaa mistdan standardin vastaisten kaapeleiden
kayton aiheuttamista ongelmista.

Varmista, etta kdytat VESA-standardien mukaista DP-kaapelia.

23



Kytkeminen videolaitteeseen

o Al& kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, etta kytket lahdelaitteen ennen virtajohdon kytkemista.

e Voit kytked laitteeseen videolaitteen tdhan tarkoitukseen varatulla johdolla.
~ Vaihda ldahde painamalla kaukosaatimen SOURCE-painiketta.

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

— Aédni ei ole kdytettévissg, jos laite on kytketty videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla. Voit

ratkaista ongelman kytkemalla lisdksi danikaapelin molempien laitteiden aaniliitantoihin.

~ Seuraavia tarkkuuksia tuetaan: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.

~ Varmista, ettd kytket toisiinsa samanvariset liittimet. (esimerkiksi valkoinen valkoiseen ja
punainen punaiseen)

~ Kytkentaan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

HDMIIN1, HDMI IN 2

=

AUDIO IN

o)
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Kytkeminen HDMI-kaapelilla

~ Kytkentdan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

HDMI-kaapelilla tai HDMI-DVI-kaapelilla (enintddn 1080p)

HDMIIN T, HDMI IN 2

Kuvan ja danen laatu on parempi, kun tuote kytketaan digitaaliseen laitteeseen HDMI-

kaapelilla.

HDMI-kaapeli tukee digitaalisia video- ja danisignaaleja, eikd adnikaapelia tarvita.

— Jos tuote kytketdan digitaaliseen laitteeseen, joka ei tue HDMI-13ht64, kayta HDMI-DVI-
ja danikaapeleita.

Kuva ei ehkd ndy oikein (tai ollenkaan) tai dénta ei kuulu, jos tuotteeseen on kytketty

ulkoinen laite, joka kdyttaa HDMI-tilan vanhaa versiota. Kysy tallaisessa tilanteessa
ulkoisen laitteen valmistajalta HDMI-versio ja pyyda paivitystd, jos versio on vanhentunut.

Muista kdyttad HDMI-kaapelia, jonka paksuus on enintdaan 14 mm.

Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehka ndy tai yhteysvirhe saattaa
ilmeta.

Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia
suositellaan.
Tama tuote ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.

o
= 000
— —

Kytkeminen aanijarjestelmaan

~ Kytkentaan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

~ Varmista, ettd kytket toisiinsa samanvariset liittimet. (esimerkiksi valkoinen valkoiseen ja
punainen punaiseen)

)

AUDIO OUT

0 =
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Lahiverkkokaapelin kytkeminen

~ Kytkentaan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

o

e Kayta kytkenndssa Cat 7 (*STP) -kaapelia.
*STP: Shielded Twist Pair

e (EoooO)
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Tulolahteen vaihtaminen

Source

SOURCE - Source

Source

HDMI1 HDMI2  DisplayPort

- Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Voit valita eri ldhteitd ja muuttaa lahdelaitteiden nimiad kohdassa Source.

Voit tuoda laitteeseen kytketyn ldhdelaitteen ndytdn nakyviin. Tuo valitsemasi lahteen ndytté ndkyviin valitsemalla
lahdeluettelosta jokin lahde.

— Syo6ttolahteen voi myos vaihtaa kaukosaatimen SOURCE-painikkeella.

— Naytto ei valttamatta ndy oikein, jos valitset vaaran lahteen sille lahdelaitteelle, johon haluat siirtya.

Edit Name
SOURCE - Source » TOOLS - Edit Name - ENTER (¢

Toisinaan ndyttd ei ndy oikein, jos lahdelaitteen nimea ei ole maaritelty kohdassa Edit Name.
Lahdelaite on hyva nimeta uudelleen kohdassa Edit Name myds parhaan mahdollisen kuvanlaadun takaamiseksi.

~ Luettelo voi sisaltaa seuraavia lahdelaitteita. Luettelossa olevat Source-laitteet vaihtelevat valitun ldhteen
mukaan.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC / DVI PC / DVI Devices

~ Picture-valikossa kaytettdvissa olevat asetukset vaihtelevat kdytdssa olevan lahteen ja Edit Name -kohdassa
tehtyjen asetusten mukaan.

e Kun liitat tietokoneen HDMIIN1, HDMI IN 2 -liitdntddn, aseta Edit Name -arvoksi PC. Aseta muissa tapauksissa
Edit Name AV-laitteiden tilaan.

e Kun kytket tietokoneen HDMI-DVI-kaapelilla HDMI IN1, HDMI IN 2 -liitantdan, tuote on Edit Name -kohdassa
siirrettava DVI PC-tilaan.

e Kun kytket AV-laitteen HDMI-DVI-kaapelilla HDMIIN 1, HDMI IN 2 -liitantaan, tuote on Edit Name -kohdassa
siirrettava DVI Devices-tilaan.



Luku 04

Usean nayton hallinta

Voit hallita useita tietokoneeseen kytkettyjd ndyttoja samanaikaisesti.

e Nastojen jarjestys

Kaapelien liitanta

12345 54321

RS232C-kaapeli | [ | [

Liitanta RS232C (9 nastaa)
Nasta TxD (nro.2), RxD (nro.3), GND (nro.5) L J L J
Bittinopeus 9600 bps 6 789 9876
Databitit 8 bittia (Uros> (Naaras?
Pariteetti £l mitaan Nasta Signaali Nasta Signaali

. . 1 Kantoaallon tunnistus 6 Tietojoukon kayttddnotto
Loppubitti 1 bittia

: . 2 Saapuvat tiedot 7 Lahetd pyynto
Vuonohjaus Ei mitdan

. . o - 3 Lahetetyt tiedot 8 Valmis l&dhetykseen
Enimmaispituus 15 m (vain paallystetty tyyppi)
4 Paatelaitteen kayttéonotto 9 Soiton ilmaisu

5 Signaalimaa




e RS232C-kaapeli
Liitin: 9-nastainen D-Sub-stereokaapeli

6 1 2
1
(—
i .
Iﬁl i
o\
9 5
-P1-
-P1- -P1- -P2- -P2-
Uros Rx 3 — 1 Tx STEREO-
Tx 2 — 2 Rx LITIN
Gnd 5 — 3 Gnd (23,5)

Lahiverkkokaapeli

e Nastojen jarjestys

123456738

—

Nastan nro Vakiovari Signaali
1 Valkoinen ja oranssi TX+

2 Oranssi TX-

3 Valkoinen ja vihred RX+

4 Sininen NC

5 Valkoinen ja sininen NC

6 Vihred RX-

7 Valkoinen ja ruskea NC

8 Ruskea NC




«  Liitin : RJ45 Ristiinkytketty lahiverkkokaapeli (PC — LFD)

Suoraan kytketty lahiverkkokaapeli (PC — HUB)

HUB

P2

%
Signaali P1 p2 Signaali
TX+ 1 — 3 RX+
TX- 2 — 6 RX-
Signaali P1 P2 Signaali
RX+ 3 — 1 TX+
TX+ 1 — 1 TX+
RX' 6 — 2 TX_
TX- 2 — 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+




Liitannat

~ Varmista, ettd kytket sovittimet oikeisiin RS232C IN- ja OUT-liitantdihin.

e Liitdntanl

Naytts 1 Naytts 2 Naytts 3 Naytto 4
RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT
(o) () (o) O () ()

|
'a

N

R

e Ljitanta2
Nayttd1 Nayttd 2 Nayttd 3
5 4 2 1
i i [
RI4S IW.M }w WII RJ45 RJ4S RJ45
[
1] Il [ il
1 sl [ [
L
e Ljitanta 3
PC
Naytts 1 N&ytto 2 N&ytts 3 N&ytts 4
RJ45 RJ45 RS232COUT RS232CIN RS232C OUT RS232CIN RS232C OUT RS232CIN RS232C OUT
o o) o o) o) o o)

ESS

]

il

@

@

@

@

@

@

@



Ohjauskoodit

Ohjausobjektin tilan tarkastelu (hae-hallintakomento)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

OxAA Komentotyyppi 0

Hallinta (aseta-hallintakomento)

e Kaikki tiedonsiirto tapahtuu heksadesimaalimuodossa. Tarkistussumma lasketaan
laskemalla kaikki muut arvot paitsi etuliite yhteen. Jos tarkistussummassa on enemman
kuin kaksi numeroa, kuten ohessa (11 + FF + 01 + 01 =112), ensimmainen numero
poistetaan.

Esim. Virta paalla ja ID=0

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tieto1 Tarkistussumma
OxAA 0x11 1 "Power"

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tieto1 12

OxAA 0x11 1 1

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot Tarkistussumma
OxAA Komentotyyppi 1 Arvo

Komento

Nro Komentotyyppi Komento Arvoalue

1 Virranhallinta 0xM 0-1

2 Aanenvoimakkuuden hallinta 0x12 0-100

3 Tulolahteen hallinta 0x14 -

4 Kuvan koon hallinta 0x19 0-255

5 Videoseinatilan hallinta 0x5C 0-1

6 Turvalukko 0x5D 0-1

7 Videoseind kadytdssa 0x84 0-1

8 Videoseinan kayttdjien hallinta 0x89 -

e Voit hallita kaikkia sarjakaapelilla kytkettyja laitteita niiden ID-tiedoista huolimatta
samanaikaisesti, jos asetat ID:n arvoksi "OxFE" ja lahetdt komennot. Kaikki laitteet
suorittavat komennot, mutta ACK ei vastaa.



Virranhallinta

e Toiminto
Tuotteen voi laittaa pdalle ja pois padlta tietokoneen kautta.

e Virran tilan ndyttdminen (hae virta paalla / pois paalta -tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

OxAA 0x11 0

e Virran asettaminen paalle tai pois paaltd (aseta virta paalle / pois paaltd)

Aanenvoimakkuuden hallinta

e Toiminto
Tuotteen danenvoimakkuutta voi saataa tietokoneen kautta.

e Aanenvoimakkuuden tilan tarkastelu (hae d3nenvoimakkuuden tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

OxAA 0x12 0

e Adnenvoimakkuuden asettaminen (aseta adnenvoimakkuus)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot Tarkistussumma

OxAA 0x11 1 "Power"

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot Tarkistussumma

OxAA 0x12 1 "Volume"

"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
1: Virta paalla
0: Virta pois paalta

e Ack

"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava danenvoimakkuuskoodi. (0-100)
o Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Ack/Nak  r-CMD  Arvol Tarkistussumma

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Ack/Nak  r-CMD Arvol Tarkistussumma

OxAA OxFF 3 A 0x11 "Power"

OxAA OxFF 3 VN 0x12 "Volume"

"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
o Nak

"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava danenvoimakkuuskoodi. (0-100)
o Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Ack/Nak  r-CMD Arvol  Tarkistussumma

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Ack/Nak  r-CMD  Arvol Tarkistussumma

OxAA OxFF 3 "N" 0xM "ERR"

OxAA OxFF 3 "N" 0x12 "ERR"

"ERR" : Koodi, josta nakyy, mika virhe on tapahtunut.

"ERR" : Koodi, josta ndkyy, mika virhe on tapahtunut.



Tulolahteen hallinta

e Toiminto
Tuotteen tuloldhteen voi vaihtaa tietokoneen kautta.

e Tulolahteen tilan tarkastelu (hae tuloldhteen tila)

Etuliite Komento ID

Tietojen pituus  Tarkistussumma

OxAA 0x14 0

e Tuloldhteen asettaminen (aseta tuloldhde)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus  Tiedot

OxAA 0x14 1 "Input Source"

Tarkistussumma

"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tuloldhdekoodi.

0x14 PC

0x18 DVI

0x0C Tulolédhde
0x08 Komponentti
Ox1F DVI_video
0x30 RF(TV)

0x40 DTV

0x21 HDMI1

0x22 HDMI1_PC

0x23 HDMI2

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

~ DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC eivat ole kaytettavissad asetuskomennolla. Ne vastaavat
vain "hae"-komentoihin.

~ Tama malli ei tue seuraavia liitantdja: HDMI1_PC ja HDMI2_PC.
~ RF(TV) ja DTV ovat kaytettdvissa vain niissa malleissa, joissa on televisio.
e Ack

Etulite ~ Komento ID Tietojen Ack/Nak  r-CMD Arvol Tarkistussumma
pituus
OxAA OXFF 3 A 0x14 "Input

Source"

"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolahdekoodi.

e Nak
Etuliite Komento ID Tietojen pituus Ack/Nak  r-CMD Arvol Tarkistussumma
OxAA OxFF 3 "N" 0x14 "ERR"

"ERR" : Koodi, josta ndkyy, mika virhe on tapahtunut.



Kuvan koon hallinta

e Toiminto
Tuotteen kuvan kokoa voi vaihtaa tietokoneen kautta.

e Kuvan koon tarkastelu (hae kuvan koon tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus  Tarkistussumma

OxAA 0x19 0

e Ack

Etuliite Komento ID Tietojen  Ack/Nak  r-CMD Arvol Tarkistussumma
pituus

OxAA OxFF 3 A 0x19 "Screen Size"

"Screen Size": Tuotteen kuvan koko (valilla: 0-255, yksikkd: tuumaa)
e Nak

Etuliite Komento ID Tietojen Ack/Nak  r-CMD Arvol
pituus
OxAA OxFF 3 "N" 0x19 "ERR"

Tarkistussumma

Videoseinatilan hallinta

e Toiminto
Video Wall -tilan voi ottaa kdyttoon tietokoneen kautta.
Tata komentoa voi kayttaa vain sellaisissa tuotteissa, joiden Video Wall on otettu
kayttéon.

e Videoseinatilan tarkastelu (hae videoseinatila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

OxAA 0x5C 0

e Videoseinan asettaminen (aseta videoseinatila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot Tarkistussumma

OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan kayttoon
1: Full

"ERR": Koodi, josta nakyy, mika virhe on tapahtunut.

0: Natural
o Ack
Etuliite ~ Komento ID Tietojen Ack/Nak  r-CMD Arvol Tarkistussumma
pituus
OxAA OxFF 3 A 0x5C "Video Wall
Mode"

"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan kdyttoon
e Nak

Etuliite ~ Komento ID Tietojen  Ack/Nak  r-CMD Arvol Tarkistussumma
pituus
O0XAA OxFF 3 A 0x5C "ERR"

"ERR": Koodi, josta nakyy, mika virhe on tapahtunut.



Turvalukko
e Toiminto
Tuotteen Safety Lock-toiminnon voi ottaa kayttodn tai poistaa kdytosta tietokoneen
avulla.

Tama komento on kdytettavissa riippumatta siitd, onko virta paalla vai ei.

e Turvalukon tilan tarkastelu (hae turvalukon tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

OxAA 0x5D 0

e Turvalukon ottaminen kayttoon tai pois kaytosta (aseta turvalukko kayttdon / pois

kaytosta)
Etuliite Komento ID Tietojen  Tiedot Tarkistussumma
pituus
OxAA 0x5D 1 "Safety

Lock"

"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi

1: Paalla

0: Pois paalta

e Ack

Etuliite ~ Komento ID Tietojen  Ack/Nak  r-CMD Arvol Tarkistussumma
pituus

OxAA OxFF 3 iy 0x5D "Safety Lock"

"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi

Videoseina kaytdssa

e Toiminto
Henkilokohtainen tietokone kaynnistda tai sammuttaa laitteen videoseinan.

e Haevideoseindn virtatila

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

OxAA 0x84 0

e Maaritd videoseinan virtatila

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot Tarkistussumma

OxAA 0x84 1 VWall_On

e VWall_On: Videoseindn koodi asetettu laitteeseen
1: Videoseina kaytossa

0: Videoseina ei kaytossa

e Nak

Etuliite Komento ID Tietojen  Ack/Nak  r-CMD Arvol Tarkistussumma
pituus

OxAA OxFF 3 "N" 0x5D "ERR"

o Ack

Etuliite ~ Komento ID Tietojen Ack/Nak  r-CMD Arvol Tarkistussumma
pituus

OxAA OxFF 3 A 0x84 VWall_On

VWall_On : Sama kuin edella

e Nak

Etuliite ~ Komento ID Tietojen Ack/Nak  r-CMD Arvol  Tarkistussumma
pituus

O0xAA OxFF 3 "N" 0x84 ERR

"ERR": Koodi, josta nakyy, mika virhe on tapahtunut.

"ERR": Koodi, josta nakyy, mika virhe on tapahtunut.



Videoseindn kayttajien hallinta

e Toiminto
Henkilokohtainen tietokone kaynnistda tai sammuttaa laitteen videoseinatoiminnon.

e Haevideoseinan tila

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

OxAA 0x89 0

e Madritd videoseinan asetukset

Etuliite Komento ID Tietojen Arvol Arvo?2 Tarkistussumma
pituus
OxAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo

Wall_SNo: Tuotenumeron koodi asetettu laitteeseen

Videoseinamalli10 x10 : (1-100)

Aseta numero Tiedot

1 0x01

2 0x02

99 0x63

100 0x64
e Ack

Etuliite Komento ID

Ack/Nak r-CMD  Arvol Arvo?2

Tarkistussumma

OxAA OxFF

Y 0x89

Wall_Div  Wall_SNo

o Nak

Etuliite  Komento

Ack/Nak

r-CMD Arvol

Tarkistussumma

OxAA OxFF

NG

0x89 ERR

"ERR": Koodi, josta nakyy, mika virhe on tapahtunut.



Wall_Div: Videoseinan jakajan koodi asetettu laitteeseen

Videoseinamalli10 x10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Eikdytéssd 0x00 0x00 O0x00 O0Ox00 O0Ox00 0Ox00 O0x00 O0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1 0x11  0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 OxIA O0xIB 0xIC O0xID OxIE OxIF
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 O0x26 0x27 0x28 0x29 Ox2A 0x2B 0x2C 0x2D Ox2E  Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 O0x36 O0x37 0x38 0x39 O0x3A O0x3B 0x3C 0x3D Ox3E Ox3F
4 0x41 0x42 0x43 0Ox44 O0Ox45 Ox46 0x47 0x48 0x49 Ox4A Ox4B  O0x4C Ox4D Ox4E  Ox4F
5 0x51  0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 Ox5A O0x5B 0x5C 0x5D Ox5E  Ox5F
6 Ox61  0x62 0Ox63 Ox64 0Ox65 Ox66 0x67 0x68 O0x69 Ox6A O0x6B 0x6C 0x6D Ox6E  Ox6F
7 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 O0x76 0x77 0x78 0x79 Ox7A 0x7B 0x7C 0x7D Ox7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 O0x86 0x87 0x88 0x89 O0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 O0x96 0x97 0x98 0x99 Ox%A O0x9B N/A N/A N/A N/A
10 OxA1T 0xA2 O0OxA3 O0xA4 OxA5 OxA6 OxA7 O0xA8 O0xA9 OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
n 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 O0xB5 O0xB6 O0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 0xC1 0xC2 0OxC3 0OxC4 OxC5 OxC6 OxC7 0OxC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 O0xD5 O0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 OxF1  OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




MDC:n kaytto

Multiple display control "MDC" on sovellus, jonka avulla tietokoneelta voi helposti hallita useita
ndyttdjd samanaikaisesti.

Lisatietoja MDC-ohjelman kdytdsta saat Ohjeesta ohjelman asentamisen jélkeen. MDC-ohjelma
on saatavilla sivustosta. (http://displaysolutions.samsung.com)

~ Jos painat On- tai Off-painiketta ndytdssa ylhaallda vasemmalla, tuote tarkastaa tilansa,
mika kestad noin yhden minuutin. Jos haluat suorittaa muita komentoja, yritd yhden
minuutin kuluttua.

~ Tietoja laitteiden kytkemisestad usean ndyton hallintaa varten on sivulla 31.

MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto

~ Asennuksen ja asennuksen poiston vaiheet voivat vaihdella kayttdjarjestelman mukaan.

Asennus

~ MDC:n asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijat kuten kaytettava videokortti, emolevy
tai verkon tila.

7 Napsauta MDC Unified -asennusohjelmaa.
72 Valitse seuraavaksi "OK".

3 Kun "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" -ruutu tulee nakyviin, valitse
"Next".

4  valitse nayttoon tulevasta "License Agreement” -ikkunasta "l accept the terms in the

license agreement" ja sitten "Next".

5  Anna kaikki "Customer Information” -ikkunassa pyydetyt tiedot ja napsauta "Next".

6 Valitse ikkunasta "Destination Folder" ohjelman asennukseen kaytettava tiedostopolku ja

napsauta "Next".

~ Jos tiedostopolkua ei maaritelld, ohjelma asennetaan oletuspolkuun.

7  Tarkista ikkunasta "Ready to Install the Program" ohjelman asennukseen kaytettava

tiedostopolku ja napsauta "Install".
8  Asennuksen edistyminen nakyy naytslla.

Q  Napsauta "InstallShield Wizard Complete" -ikkunan kohtaa "Finish".

~ Jos haluat kdynnistad MDC-ohjelman vélittomasti, valitse "Launch the program” ja
napsauta "Finish".

70 MDC Unified -pikakuvake ilmestyy tydpdydalle asennuksen jalkeen.

~ MDC:n kdynnistyskuvake ei valttamatta ilmesty nakyviin tietokonejarjestelmasta tai
laitteen ominaisuuksista riippuen.

~— Jos kdynnistyskuvaketta ei ndy, paina F5-painiketta.

Asennuksen poisto

71  Valitse Kdynnisti-valikosta Asetukset > Ohjauspaneeli ja napsauta kohtaa Lisaa tai poista

ohjelmia kaksi kertaa.

2 Valitse luettelosta MDC Unified ja napsauta Muuta tai poista.
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Luku 05

Kot|t0|m|nto

Tama toiminto Loytyy kohdasta
Kaytettavissa kaukosdaatimen HOME -painikkeella.

Video Wall

HOME <} - Video Wall » ENTER (¢

Video Wall

— Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Muokkaa videoseindan muodostamiseksi kytkettyjen ndyttdjen asettelua.
Voit myds ndyttad joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissa naytdissa.

Saat lisatietoja useamman kuvan ndyttamisesta MDC:n ohjeesta tai Magiclnfon kdyttdoppaasta. Jotkin laitteet
eivat saata tukea MagicInfo-toimintoa.

Video Wall

Video Wall voidaan ottaa kayttdon tai poistaa kdytosta.
Jarjesta videoseind valitsemalla On.
e Off/0On

Horizontal x Vertical

Tama toiminto jakaa videoseinandyton automaattisesti videoseindn matriisikokoonpanon mukaisesti.
Avaa videoseinan matriisi.

Videoseindnayttd jaetaan madritetyn matriisin mukaisesti. Pysty- tai vaakasuuntaisten ndyttélaitteiden maara
voidaan valita1ja15 valilta.

" Videoseinandytto voidaan jakaa enintaan 225 nayttodn.

~ Horizontal x Vertical -asetus on kdytdssa vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.



Screen Position

Jos haluat jarjestaa jaetut naytdt uudelleen, sdada kunkin laitteen matriisissa olevaa numeroa Screen Position
-toiminnolla.

Jos valitset Screen Position, videoseindn matriisi ndytetaan kayttamalla videoseindn muodostaville laitteille
madritettyja numeroita.

Voit muuttaa nayttolaitteen paikkaa muuttamalla laitteen numeron ja painamalla C$'-painiketta.
~ Screen Position -toiminnolla voi jarjestelld enintddn 225 nayttoa.
~ Screen Position -asetus on kaytdssa vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.

~ Jos haluat kdyttda toimintoa, varmista, etta Horizontal x Vertical -asetus on maaritetty.

Format

Valitse, miten kuvat ndytetaan videoseinandytossa.
e Full: ndytd kuvat koko ndyton tilassa.
e Natural: ndyta kuvat alkuperdisen kuvasuhteen mukaisesti.
~ Format -asetus on kdytdssa vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.
~ Video Wall -tilaa kaytettdessa suositeltu tarkkuus on 1280x720P, 1920x1080P tai 3840x2160P.
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O n/off Ti mer ~ Kello on asetettava ennen Clock Set -toiminnon kayttoa.
On Timer

Aseta On Timer, jotta tuote kdynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja paivana.

HOME <+ - On/Off Timer - ENTER (¥

Virta kytketaan kayttamalla maaritettya aanenvoimakkuutta tai syottélahdetta.
@ On/Off Timer On Timer: Aseta kaynnistysajastin valitsemalla jokin seitsemasta vaihtoehdosta. Aseta oikea kellonaika ensin.
(On Timer1~ On Timer7)

e Setup: Valitse Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun tai Manual.
- Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen. Jos valitset Manual-vaihtoehdon, voit valita paivat, joina On Timer kdynnistaa tuotteen.

- Valittujen paivien kohdalla ndytetaan valintamerkki.

e Time: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numerondppaimilla tai painamalla ylés- ja alaspdin
osoittavia nuolindppaimia. Siirry kentdsta toiseen vasemmalla ja oikealla nuolindppdimella.

e Volume: Halutun ddnenvoimakkuuden asettaminen. Aseta danenvoimakkuus vasemmalla ja oikealla
nuolindppédimella.

e Source: Halutun syottolahteen valitseminen.

Off Timer

Aseta sammutusajastin (Off Timer) valitsemalla jokin seitsemdasta vaihtoehdosta. (Off Timer1 ~ Off Timer7)

e Setup: Valitse Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun tai Manual.
Jos valitset Manual-vaihtoehdon, voit valita paivat, joina Off Timer sammuttaa tuotteen.
— Valittujen paivien kohdalla naytetaan valintamerkki.

e Time: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numerondppdimilla tai painamalla yl6s- ja alaspain
osoittavia nuolindppdimia. Siirry kentdsta toiseen vasemmalla ja oikealla nuolindppdimella.



Holiday Management

Ajastin on poissa kaytosta lomaksi maariteltyna aikana.
e Add Holiday: Maarittele loma-ajaksi haluamasi ajanjakso.
Valitse lisattavan loman alkamis- ja pdattymispdivat a/w -painikkeilla ja napsauta sitten Save-painiketta.
Ajanjakso lisataan loma-aikojen luetteloon.
— Start: Aseta loman alkamispaiva.
- End: Aseta loman paattymispdiva.
" Edit: Valitse lomakohde ja muuta pdivamaaraa.
~ Delete: Poista lomaluettelon valitut kohdat.
e Set Applied Timer: Maarita On Timer ja Off Timer, jotta ne eivat aktivoidu yleisind juhlapdivina.

- Valitse painamalla (¥ On Timer- ja Off Timer -asetukset, joita et halua aktivoida.
— Valittu On Timer ja Off Timer eivat aktivoidu.



NetWO rk Setti ngs Naytd verkkoasetukset.

Network Settings
HOME 3 - Network Settings > ENTER (¥

IPSetting Enter manually

IP Address
Subnet Mask

Network Settings

Gateway

- Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

e |PSetting: Obtain automatically, Enter manually
e |PAddress: Anna IP Address manuaalisesti, jos IP Setting -asetuksena on Enter manually.
e Subnet Mask: Anna Subnet Mask manuaalisesti, jos IP Setting -asetuksena on Enter manually.

e Gateway: Anna Gateway manuaalisesti, jos IP Setting -asetuksena on Enter manually.



ID Settings

HOME <} - ID Settings » ENTER (¥

@ ID Settings

— Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Maérittele tunnus vastaanottimelle.

Device ID

Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten kytketylle laitteelle (Valilld: 0-224)
~ Valitse numero painamalla a/W¥ ja paina sen jalkeen (¥

~— Sy6tad haluamasi numerot kaukosaatimen numeropainikkeilla.

Device ID Auto Set

— Maadrita kaikille kytketyille laitteille automaattisesti tunnistenumero.

PC Connection Cable

Valitse tapa, jolla yhteys muodostetaan MDC:hen MDC-signaalin saamiseksi.
e RS232C cable
MDC-yhteys RS232C-kaapelin kautta.

e RJ45(LAN) cable
MDC-yhteys RJ45-kaapelin kautta.



More settings

HOME < > More settings - ENTER (¥

@ More settings

- Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Nayttondppdimisto tulee nakyviin.



Luku 06

NEyton siato

Mé&arita -asetukset ( , jne).

-valikon kohdat saattavat olla erilaisia eri malleissa.

7] Picture Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
B OnsceenDisplay | et Picture Enhancer / Color / Tint (G/R)

Brightness

{§} System Contrast
MENU I - Picture » ENTER (¥

Tuotteessa on useita asetuksia, joilla kuvan laatua voi saataa.

« Sound Sharpness
Picture Enhancer

? Support Color ~ Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle ulkoiselle

Tint (G/R) laitteelle.

~ Kuvan kirkkauden vahentaminen pienentdaa virrankulutusta.

- Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Color Temperature

MENU [ - Picture - Color Temperature » ENTER (¢
Saada varildmpotilaa. (Valilla: 2800K-16000K)



White Balance Settings

MENU [ - Picture » White Balance Settings » ENTER (¥
Saada kuvan varilampdotilaa, jotta valkoiset objektit nakyvat kirkkaampina.

e White Balance (Custom / Color Expert): Valitse Color Expert ottaaksesi tietokoneen
kalibrointiasetukset kayttoon.

e R-Gain/ G-Gain / B-Gain: Saada kirkkaiden alueiden punaisen, vihrean ja sinisen varin
osuutta.

e Reset: Palauta valkotasapainoasetukset oletusarvoihin.

Uniformity

MENU [ - Picture - Uniformity - ENTER (¢

Kalibroi kirkkauden ja varien yhdenmukaisuus jokaisessa naytossa.
e Off /0n

~ Tuettu malli: VMB-R

Gamma

MENU [ - Picture » Gamma - ENTER (¢
Saada kuvan keskisavyjen kirkkaus.

Black Equalizer

MENU [0 - Picture - Black Equalizer » ENTER (¥

Saada tummien alueiden kirkkautta. Tummat alueet kirkastuvat, kun asetuksena on High,

jolloin yksityiskohdat nakyvat helpommin.

Off / Low / High
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Picture Options

MENU [ - Picture - Picture Options - ENTER (¢

Color Tone

e Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2

~ Asetuksia voi muokata ja tallentaa kutakin tuotteen tuloliitantdan kytkettya ulkoista
laitetta varten.

HDMI Black Level

Saatda kuvan syvyyden valitsemalla mustatasapainon.
e Auto/Low /Normal

~ Kaytettdvissa vain, jos HDMI-porttiin kytketyn ulkoisen laitteen tulosignaali on RGB444.

Input Signal Plus

MENU [ - Picture - Input Signal Plus - ENTER (¢

Laajentaa sydttdsignaalin aluetta HDMI/DisplayPort-liitdntsja kaytettdessa.
e HDMI1 (Off / On)
e HDMI2 (Off / On)
¢ DisplayPort (Off / On)

Apply Picture Settings

MENU [0 - Picture - Apply Picture Settings - ENTER (¢

Voit kdyttaad kuva-asetuksia kaikkiin laitteeseen kytkettyihin ulkoisiin laitteisiin tai vain
nykyiseen ldhteeseen.

e All Sources / Current Source

Picture Size

MENU [ - Picture - Picture Size » ENTER (¢

Valitse ndytdssad ndytettdvan kuvan koko ja kuvasuhde.

Picture Size

Nayton saatoasetukset ovat erilaiset eri tuloldhteille.
e 16:9: Asettaa kuvan 16:9-laajakuvatilaan.
e 4:3: Asettaa kuvan perustilaan (4:3).

— Ald maarita tuotetta 4:3-kuvamuotoon pitkdksi aikaa.
Vasemmalla ja oikealla tai nayton yla- ja alaosissa nakyvat reunukset voivat aiheuttaa
kuvan palamisen nayttéon. Takuu ei koske tallaisia vaurioita.

e Original: ndyta kuvat alkuperdisen kuvanlaadun mukaisesti.
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Picture Off

MENU [ - Picture - Picture Off > ENTER (¥
Valitsemalla Picture Off voit sammuttaa ndytdn. Adnenvoimakkuutta ei poisteta kdytosta.

Voit kdynnistda nayton painamalla mitd tahansa muuta painiketta kuin ddnenvoimakkuus- tai
virtapainiketta.

Reset Picture

MENU [ - Picture > Reset Picture » ENTER (¥

Nykyisen kuvatilan palauttaminen oletusasetuksiin.
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Luku 07

OnScreen Display

OnScreen Display Dlsplay Orientation

Display Orientation
Screen Protection MENU [ - OnScreen Display - Display Orientation > ENTER (¢
System Message Display

Sound Menu Language English Onscreen Menu Orientation
Reset OnScreen Display

Picture

OnScreen Display

Maarita valikkosivun suunta.

Support

e Landscape: Valikon ndyttaminen vaakasuuntaisena (oletusasetus).

e Portrait: Valikon nayttdminen pystysuuntaisena tuotteen ndytdssa oikealla.

- Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen. SOU rce CO nte nt Or|entat|0n

Madrita laitteeseen kytkettyjen ulkoisten laitteiden sisallon suunta.
e Landscape: Nayta nayttd vaakatilassa (oletusasetus).
e Portrait: Nayta ndytto pystytilassa.

~ Portrait-suuntatilaa ei tueta, kun UHD-tarkkuus on kaytossa.

Aspect Ratio

Aseta kierretty ndytto koko ndyton tilaan tai alkuperdiseen tilaan.
e Full Screen: ndyta kierretty nayttd koko nayton tilassa.
e Original: ndyta kierretty naytt6 alkuperdisen kuvasuhteen mukaisesti.

~ Kaytettavissa vain silloin, kun Source Content Orientation-asetuksena on Portrait.



Screen Protection

MENU [ - OnScreen Display - Screen Protection > ENTER (¢

Jalkikuvien palamisen véahentamiseksi yksikdssa on Pixel Shift -ruutu, jossa kaytetdan
jalkikuvien estotekniikkaa.

Pixel Shift siirtda kuvaa hieman ndytdssa.
Pixel Shift -asetuksella voi ohjelmoida kuvan liikkeiden vélisen ajan minuuteissa.

Pixel Shift

Estd kuvan kiinnipalaminen siirtdmalla kuvapisteitd hieman vaaka- tai pystysuunnassa.
e Pixel Shift (Off / On)

~ Horizontal, Vertical ja Time otetaan kaytt6on vain silloin, kunPixel Shift -asetuksena on
On.

e Horizontal: Kuinka monta kuvapistetta naytto liikkuu vaakasuunnassa.
e Vertical: Kuinka monta kuvapistetta ndytto liilkkuu pystysuunnassa.

e Time: Vaaka- tai pystysuuntaisen liikkeen aikavali.

Kdytettavissa olevat Pixel Shift -asetukset ja optimaaliset asetukset.

Kaytettavissa olevat ~ Optimaaliset
asetukset asetukset
Horizontal (kuvapistetta) 0-4 4
Vertical (kuvapistettd) 0-4 4
Time (minuuttia) 1 min. ~ 4 min. 4 min.

~— Pixel Shift -arvo voi vaihdella malleittain.

~ Pysdytyskuvan tai 4:3-kuvan nayttaminen pitkdn aikaa voi johtaa kuvan kiinnipalamiseen.
Tama ei ole tuotteen vika.

Timer

Voit asettaa Screen Protection -toiminnon ajastimen.
Screen Protection -toiminto pysdytetdan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

e Timer (Off / Repeat / Interval)
- Off
— Repeat: Nayta jalkikuvien estokuvio tietyin aikavalein.
— Interval: Nayta jalkikuvien estokuvio tietyn ajan (alkamisajasta lopetusaikaan).

~ Kun Clock Set -toiminto on maaritetty, Interval-toiminto otetaan kayttodn.

~ Period, Start Time ja End Time otetaan kayttodn vain silloin, kun Timer -asetuksena on
Repeat tai Interval.

e Period: Maarittele Screen Protection -toiminnon aktivoinnin aikavali.
~ Asetus otetaan kadyttoon, kun Timer-asetukseksi valitaan Repeat.

e Start Time: Maaritd aloitusaika ndytonsuojaustoiminnon kayttédnottoa varten.
~ Asetus otetaan kdyttédn, kun Timer-asetukseksi valitaan Interval.

e End Time: Maarita lopetusaika ndyténsuojaustoiminnon kdytosta poistoa varten.

~ Asetus otetaan kdyttoon, kun Timer-asetukseksi valitaan Interval.

Immediate Display

Valitse ndytonsadstdja, jota haluat kayttaa valittomasti.
e Off / Fading Screen

Side Gray

Kun ndytdn kuvasuhdeasetuksena on 4:3, maaritd kuvan reunoilla nakyvan valkoisen
reunuksen kirkkaus ndytén suojaamista varten.

e Off / Light / Dark
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Message Display
MENU [ - OnScreen Display » Message Display » ENTER (¥

Source Info

Valitse, naytetdaanko lahteen kuvaruutuvalikko sydttolahteen muuttuessa.
e Off /On

No Signal Message

Valitse, ndytetddnkd Ei signaalia -kuvaruutuvalikko, kun signaalia ei havaita.

e Off /0On

MDC Message

Valitse, ndytetdadankd MDC-kuvaruutuvalikko, kun laitetta hallitaan MDC:lla.
e Off /0On

Menu Language

MENU [ - OnScreen Display » Menu Language - ENTER (¥
Aseta valikkojen kieli.

~ Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa. Se ei koske tietokoneen
muita toimintoja.

Reset OnScreen Display

MENU [ - OnScreen Display - Reset OnScreen Display » ENTER (¢

Tama toiminto palauttaa OnScreen Display -valikon asetukset oletusarvoihin.
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System

Picture

OnScreen Display
System

Sound

Support

System

Setup

Time

Auto Source Switching
Power Control

Eco Solution

Temperature Control
Change PIN

- Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Setup

MENU [ - System - Setup - ENTER (¥
Muuta alkuperaisia asetuksia, jotka maaritettiin, kun kaytit laitetta ensimmaisen kerran.

1

Language
Valitse ndytossa olevaa asennustoimintoa kaynnistettdessa kaytettava kieli.
Display Orientation

Madrita valikkosivun suunta.
- Landscape / Portrait

PC Connection Cable

Valitse kaapelin tyyppi ndytén yhdistamiseksi tietokoneeseen. Ja valitse sitten Next.

Network Settings

Madrita IP-asetukset ja valitse sitten Next.

Clock Set

Aseta nykyinen pdivdmaara ja aika ja valitse sitten Next.

Complete

Asetukset on maaritetty, ja olet valmis aloittamaan laitteen kayton.



Time

MENU [ - System - Time - ENTER (¥
Voit maarittad Clock Set- tai Sleep Timer -asetuksen. Maarita aikaan liittyvia asetuksia.
~ Paina INFO-painiketta, jos haluat katsoa nykyisen ajan.

Clock Set

Valitse Clock Set. Valitse Date tai Time ja paina sitten (¥'.

Anna numerot numerondppdimilld tai painamalla ylés- ja alaspdin osoittavia nuolindppaimia.

Siirry kentdstd toiseen vasemmalla ja oikealla nuolindppdimelld. Paina C$'-painiketta, kun
olet valmis.

~ Voit maarittaa Date- ja Time-asetukset suoraan kaukosaatimen numeronappaimilla.

DST

DST (kesaaika) -toiminnon ottaminen kayttdon tai poistaminen kaytosta.
Off /On

e Start Date: Aseta kesdajan alkamispdiva.

e End Date: Aseta kesdajan paattymispdiva.

e Time Offset: Aseta aikavydhykkeen oikea aikasiirtyma.

Sleep Timer

Tuotteen sammuttaminen automaattisesti maaritetyn ajanjakson kuluttua.
(Off /30 min. / 60 min. /90 min. /120 min. /150 min. / 180 min.)

~ Valitse aika ylos- ja alaspadin osoittavilla nuolindppdimilld ja paina sitten (¢'. Jos haluat
peruuttaa Sleep Timer -asetuksen, valitse Off.

Power On Delay

Kun muodostat yhteyden useisiin laitteisiin, sdada kunkin laitteen kdynnistysaikaa
ylikuormituksen valttamiseksi (0 ja 50 sekunnin véalilla).
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Auto Source Switching

MENU [ - System - Auto Source Switching - ENTER (¥

Jos naytto kytketaan paalle, kun Auto Source Switching on tilassa On ja aiempi
kuvalahdevalinta ei ole aktiivinen, ndytto etsii automaattisesti aktiivisen videokuvan
kuvalahteet.

Auto Source Switching

Kun Auto Source Switching -asetuksena on On, kuvan tulolahteeksi etsitddn automaattisesti
aktiivista videokuvaa.

Primary Source -valinta otetaan kdyttoon, jos senhetkista kuvalahdetta ei tunnisteta.
Secondary Source -valinta otetaan kayttodn, jos ensisijainen kuvalahde ei ole kaytettdvissa.

Jos ensi- ja toissijaista tuloldhdetta ei tunnisteta, ndyttd etsii aktiivista ldhdettd kahdesti, ja
kummankin haun aikana etsitdan ensin ensisijaista ja sen jalkeen toissijaista tulolahdetta. Jos
kumpikin haku epdonnistuu, ndytto palaa kayttamaan ensimmaista kuvalahdetta ja ndyttaa
viestin signaalin puuttumisesta.

Jos Primary Source -valintana on All, ndytto etsii kuvan tulolahteita kaksi kertaa perakkain
aktiiviselle kuvaldhteelle. Jos videokuvaa ei l0ydy, ndyttd palaa takaisin jarjestyksessa
ensimmaiseen kuvaldhteeseen.

Primary Source Recovery

Valitse, palautetaanko valittu ensisijainen tuloldhde, kun ensisijainen tulo aktivoituu.

~ Primary Source Recovery -toiminto poistetaan kdytdsta, jos Primary Source -asetukseksi
valitaan All.

Primary Source

Madrita automaattiseksi tulolédhteeksi Primary Source.

Secondary Source

Maarita automaattiseksi tuloldhteeksi Secondary Source.

Power Control

MENU [0 - System - Power Control - ENTER (¥

Auto Power On

Tama toiminto kaynnistaa laitteen automaattisesti, kun se kytketdan pistorasiaan.
Virtapainiketta ei tarvitse painaa.

e Off /0On



Standby Control

Voit asettaa ndytdn valmiustilaan tulosignaalia vastaanotettaessa.

e Auto
Virransdastotila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita, vaikka lahdelaite olisikin
kytketty nayttoon.
Jos lahdelaitetta ei ole kytketty, nakyviin tulee viesti No Signal.

o Off

Jos tulosignaalia ei havaita, nakyviin tulee viesti No Signal.

~— Jos No Signal -viesti ndkyy, vaikka lahdelaite on kytketty, tarkista kaapelien kytkenta.

" Jos No Signal Message -asetuksena on Off, viesti No Signal ei tule ndyttoon.
Valitse talloin No Signal Message -asetukseksi On.

e On
Virransadstotila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita.

Remote Configuration

Tama toiminto pitdad verkon virran toiminnassa, kun laite sammutetaan.
e Off /On

Power Button

Virtapainike voidaan maarittaa kytkemadan virta tai kytkemaan ja katkaisemaan virta.
e PowerOn Only: M&aritd virtapainike kytkemaan virta.

e Power On/Off: Maarita virtapainike kytkemaan ja katkaisemaan virta.

Eco Solution

MENU [ - System - Eco Solution - ENTER (¥

Energy Saving

Vahenna virrankulutusta saatamalld naytdn kirkkautta.
e Off /Low / Medium / High

Screen Lamp Schedule

Screen Lamp Schedule

Ota lukitustila lampunvaihtoaikataulu kayttoon tai poista se kdytdsta.
e Off /On

Schedulel, Schedule2

Time

Paneelin kirkkaus muuttuu maarattyna aikana Lamp-kohdassa asetetulle kirkkaustasolle.

Lamp
Saada paneelin kirkkautta. Arvo ldhempana sataa tekee paneelista kirkkaamman.
e 0~100



No Signal Power Off

Sdastd virtaa sammuttamalla laite, kun signaalia ei vastaanoteta mistaan lahteesta.
e Off /10 min. /15 min. /30 min. / 60 min.

~ Pois kaytosta, kun kytketty tietokone on virransaastoétilassa.

~ Tuote sammuu automaattisesti tiettyyn aikaan. Aikaa voi muuttaa tarpeen mukaan.

Auto Power Off

Tuote sammuu automaattisesti, jos sita ei kdytetd maaritetyn ajan kuluessa.
e Off /4 hours /6 hours /8 hours

Temperature Control

MENU [ - System - Temperature Control > ENTER (¥

Tama toiminto tunnistaa laitteen sisdisen ldmpdtilan. Voit maaritelld sopivan ldmpdtilavalin
itse.

Oletuslampdotilana on 77 °C.

Temperature Control -toiminnon suositeltu ldmpdtila on 75 °C~80 °C (olettaen, ettd
ympariston l[@mpotila on 40 °C).

— Nayttd tummenee, jos laitteen senhetkinen ldmpdtila ylittaa suositellun ylarajan. Jos
lampotila kohoaa edelleen, laite sammuu automaattisesti, jottei se ylikuumenisi.

Change PIN

MENU [ - System - Change PIN - ENTER (¢
Change PIN -ikkuna avautuu.

Valitse PIN-koodiksi mitka tahansa nelja numeroa ja kirjoita ne Enter a new PIN. -kenttaan.
Kirjoita samat nelja numeroa Enterthe PIN again. -kenttaan.

Kun Confirm-ruutu katoaa, paina OK-painiketta. Tuote on tallentanut uuden PIN-koodin.
~ Oletussalasana: 0-0-0-0

~ Pida laitteesi suojattuna vaihtamalla PIN-koodi.

58



General Frame Alignment

MENU [ - System - General > ENTER (¢ MENU [ - System - Frame Alignment > ENTER (¢
Paranna ndytdn tasausta laitteiden kesken, kun kdytdt videoseinatoimintoa.
Security « Auto/Off /On

Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on “0-0-0-0".

Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, kdyta Enter PIN -toimintoa.

~ Pid laitteesi suojattuna vaihtamalla PIN-koodi. Reset System

Safety Lock
MENU [0 - System - Reset System - ENTER (¢
Talla toiminnolla voit kayttaa turvalukitustoimintoa. T4ma toiminto palauttaa jarjestelmavalikon asetukset oletusarvoihin.
e Off /0On

Safety Lock -toiminto lukitsee kaikki tuotteen ja kaukosaatimen valikot ja painikkeet LOCK-
painiketta lukuun ottamatta.

Jos haluat avata valikkojen ja painikkeiden lukituksen, paina LOCK-painiketta ja anna salasana
(oletussalasana: 0-0-0-0).

Power On Button

Kun tama toiminto on otettu kdyttdon, kaukosaatimen virtanappdimelld voidaan kytkea
tuotteeseen virta, kun Safety Lock on kaytdssa.

e Off /0On

HDMI Hot Plug

Tata toimintoa kdytetaan DVI/HDMI-lahdelaitteen kdynnistyksen aikaviiveen aktivointiin.
e Off /0On



Luku 09

A3dnen s3ato

Maarita laitteen daniasetukset ( ).

Picture Sound

HDMI'Sound
Sound on Video Call
System Reset Sound

OnScreen Display

Sound

Support

- Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

AV(HDMI)
Current Source

HDMI Sound

MENU @ - Sound - HDMI Sound = ENTER (¢
Valitse kuunteluun AV(HDMI) tai PC(DVI).
e AV(HDMI) / PC(DVI)

Sound on Video Call

MENU [ - Sound - Sound on Video Call = ENTER (¢
Valitse videopuhelun aikana kuunneltava danildhde.

e Current Source / Video Call

Reset Sound

MENU M - Sound - Reset Sound = ENTER (¢

Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen. Palauta kaikki daniasetukset oletusasetuksiin.



Picture
OnScreen Display
System

Sound

Support

Support

Software Update
Contact Samsung
Go to Home
Reset All

- Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Software Update

MENU [ - Support > Software Update » ENTER (¥
Software Update -valikon kautta voi pdivittaa tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon.

— Ala sammuta tuotetta, kun paivitys on kesken. Tuote sammuu ja kdynnistyy automaattisesti, kun
ohjelmistopaivitys on valmis.

~ Kun paivitat ohjelmiston, kaikki maaritetyt video- ja ddniasetukset palautuvat oletusarvoihin. Kirjoita
asetukset muistiin, jotta ne voi ottaa helposti takaisin kdyttéon paivityksen jalkeen.

Paivittaminen USB-laitteen kautta

Lataa pdivityspaketti Samsungin verkkosivustolta USB-muistilaitteeseen ja kytke laite sitten tuotteeseen,
jotta voit paivittda tuotteen ohjelmiston.

" Muista tallentaa paivityspaketti USB-laitteen ylimpaan hakemistoon. Muutoin tuote ei l6yda
pdivityspakettia.

Contact Samsung

MENU I - Support - Contact Samsung > ENTER (¥
Tarkastele ndita tietoja, kun tuote ei toimi oikein tai kun haluat paivittaa ohjelmiston.
Saatavissa on tietoja puhelukeskuksista seka tuotteiden ja ohjelmistojen lataamisesta.

~ Siirry Contact Samsung-kohtaan ja etsi Model Code ja Software Version.



Go to Home

Kaytettdvissa kaukosdatimen HOME <t -painikkeella.
MENU [0 - Support - Go to Home - ENTER (¥
Lisatietoja alivalikoiden kohteista on Kotitoiminto-luvussa.

Valitse Go to Home, jossa voit toistaa muistilaitteissa tai yhdistetyssa verkossa olevaa sisaltoa.

Video Wall

Muokkaa videoseindn muodostamiseksi kytkettyjen ndyttdjen asettelua.
Voit myds ndyttaa joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissa naytdissa.

Saat lisatietoja useamman kuvan ndyttamisesta MDC:n ohjeesta tai MagicInfon
kayttooppaasta. Jotkin laitteet eivat saata tukea Magiclnfo-toimintoa.

On/Off Timer

~ Kello on asetettava ennen On/Off Timer -toiminnon kayttoa.
Aseta On Timer, jotta tuote kdynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja pdivana.

Virta kytketadn kayttamalld madritettyd danenvoimakkuutta tai sydttolahdetta.

Network Settings

Nayta verkkoasetukset.

ID Settings

Maarittele tunnus vastaanottimelle.

Valitse numero painamalla A /W¥ ja paina sen jdlkeen (¥

More settings

Kuva-asetusvalikko tulee nayttoon.

Reset All

MENU [0 - Support - Reset All » ENTER (¥

Tama toiminto palauttaa kaikki ndytdn senhetkiset asetukset oletusarvoihin.
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Vianmaaritysopas

Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton edellytykset

— Noudata oikealla olevaa

tuotteen testaamisohjetta ennen La itteen testaa m i nen
huoltopyynnon tekemista. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteytts Tarkista laitteen testaustoiminnolla, etta se toimii oikein.

Samsungin asiakaspalveluun. Jos laite on liitetty tietokoneeseen oikein, mutta nayttd pysyy sammuneena, suorita laitteen itsediagnostiikka.

1 Katkaise virta seka laitteesta ettd tietokoneesta.

Irrota laitteen kaikki johdot.

- Jos ndyttd on tyhja, tarkista
tietokone, ndyténohjain ja johto.

2
3 Kaynnista laite.
4

Jos néet viestin No Cable Connected, laite toimii normaalisti.

Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen

Not Optimum Mode tulee lyhyesti ndyttodn, jos valitset tuettua tarkkuutta suuremman tilan
(Katso Tuetut tarkkuudet).



Tarkistettavat kohteet

Asennusongelma (PC-tila)

N&yttd menee itsestdan paalle ja pois paalta.

Tarkista laitteen ja tietokoneen vélisen johdon kytkentd ja varmista, ettd johto on kytketty
tiukasti paikoilleen.

Nayton kaikissa reunoissa nakyy tyhjaa tilaa, kun
HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli kytketddn tuotteeseen ja
tietokoneeseen.

Naytélla nakyva tyhja tila ei johdu tuotteesta.

Naytélla nakyva tyhja tila johtuu tietokoneen ndytdnohjaimesta. Ratkaise ongelma
saatamalld naytdn kokoa nayténohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.

Jos ndytonohjaimen asetusvalikossa ei ole ndytén koon asetusvaihtoehtoa, paivita
ndytonohjaimen ohjain sen viimeisimpaan versioon.

(Jos haluat lisatietoja siitd, kuinka ndytén asetuksia sdddetaan, ota yhteyttd ndytonohjaimen
tai tietokoneen valmistajaan.)

Nayttdongelma

Nayttdpaate ei kdynnisty.

Varmista, ettd virtajohto on kytketty.

No Signal nakyy naytolla

Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.

Tarkista, etta laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on paalla.

Not Optimum Mode tulee nayttoon.

Tama viesti ilmestyy ndkyviin silloin, kun ndyténohjaimen signaalin tarkkuus- ja taajuusarvot
ovat suuremmat kuin laitteen tukemat arvot.

Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon ja aseta enimmaistarkkuus ja -taajuus laitteen
teknisten tietojen mukaisiksi.

Naytdén kuva on vadristynyt.

Tarkista laitteen johdon kytkenta.




Nayttéongelma

Kuva ei ole selkea. Kuva on epatarkka.

Irrota kaikki lisdvarusteet (videojatkojohdot yms) ja yritd uudelleen.

Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.

Kuva tuntuu epdvakaalta ja se varisee.

Kuvassa on varjoja tai ndyttoon jaa jalkikuvia.

Tarkista, ettd tietokoneen ja ndytonohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen
tukemalla alueella. Muuta ndyton asetuksia tarvittaessa laitteen Lisatiedot-valikon ja
Standardisignaalitilataulukon tietojen mukaisesti.

N&ytto on liian kirkas. Naytto on liian tumma.

Saada kohtien Brightness ja Contrast asetukset.

Valkoinen ei ndyta valkoiselta.

Siirry Picture-kohtaan ja sadda White Balance Settings -asetuksia.

Laite sammutetaan automaattisesti.

Siirry System-kohtaan ja varmista, ettd Sleep Timer -asetukseksi on valittu Off.

Jos laitteeseen on yhdistetty tietokone, tarkista tietokoneen virtatila.

Varmista, ettd virtajohto on kytketty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.

Jos yhdistetyn laitteen signaalia ei havaita, laite sammutetaan automaattisesti 10-15 minuutin
kuluttua.

Kuvanlaatu on erilainen kuin lilkkeessd, josta laite on
ostettu.

Voit nauttia terdvapiirtokuvasta (HD) kdyttamalla HDMI-kaapelia.




Nayttéongelma

N&ytto ei ndyta normaalilta.

Koodattu videosisaltd voi saada ndytdn nayttdmaan vioittuneelta nopeasti liikkuvia kohteita
sisaltavia kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai toimintavideoita, katsottaessa.

Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu voivat saada ndytdn ndyttamadn vioittuneelta. Tama
ei merkitse sitd, ettd tuote olisi viallinen.

Yhden metrin sateelld oleva matkapuhelin voi aiheuttaa hairiditd analogisissa ja digitaalisissa
laitteissa.

Kirkkaus ja varit eivat ndyta normaaleilta.

Siirry Picture-kohtaan ja sdada nayton asetuksia, kuten Color, Brightness ja Sharpness.

Siirry System-kohtaan ja sdada Energy Saving -asetuksia.

Palauta ndytdn oletusasetukset.

N&ytossa ndkyy viivoja (punaisia, vihreita tai sinisid).

Nama viivat nakyvat, kun ndyton DATA SOURCE DRIVER IC -piiri on vioittunut. Ota yhteytta
Samsungin palvelukeskukseen ongelman ratkaisemiseksi.

Naytto ndyttaa epavakaalta ja sitten jaatyy.

Naytto voi jdatya muuta kuin suositeltua tarkkuutta kaytettdessa tai kun signaali on epavakaa.
Voit ratkaista ongelman siirtymalla tietokoneella kayttamdan suositeltua tarkkuutta.




Nayttéongelma

Kuvaa ei voi ndyttaa koko nédyton tilassa. Skaalattu SD-sisaltotiedosto (4:3) voi aiheuttaa HD-kanavaa katsottaessa mustia palkkeja
ndyton sivuilla.

Video, jonka kuvasuhde ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, voi aiheuttaa mustia palkkeja nayton
yla- ja alareunassa.

Vaihda laitteessa tai lahdelaitteessa ndytdn kokoasetukseksi koko ndytén tila.

Aaniongelma

Aani ei kuulu. Tarkista aanikaapelin liitdnta tai sdada ddnenvoimakkuutta.

Tarkista adnenvoimakkuus.

Aanenvoimakkuus on liian hiljainen. Saada aanenvoimakkuutta.

Jos danenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet sdatanyt ddnenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, sdada tietokoneen dadnikortin tai ohjelmiston
danenvoimakkuutta.

Kuva nakyy, mutta danta ei kuulu. Jos HDMI-kaapeli on kytketty, tarkista tietokoneen danildhtéasetukset.

Lahdelaitetta kdytettdessa
e Varmista, ettd danijohto on kytketty kunnolla laitteen danituloliitdntaan.

e Tarkista lahdelaitteen danildhtoasetukset.

(Jos nayttoon on esimerkiksi kytketty HDMI-kaapeli, digiboksin daniasetukseksi on
mahdollisesti vaihdettava HDMI.)

DVI-HDMI-kaapelia kdytettaessa tarvitaan erillinen danijohto.

Jos laitteessa on kuulokeliitantd, varmista, etta siihen ei ole kytketty mitaan.

Kytke virtajohto uudelleen laitteeseen ja kdynnista laite uudelleen.




Aaniongelma

Kaiuttimista kuuluu kohinaa.

Tarkista johtoliitdnta. Varmista, ettd aanituloliitdntdan ei ole kytketty videokaapelia.

Tarkista signaalin voimakkuus kaapelin kytkemisen jalkeen.

Heikko signaalitaso voi johtaa heikkoon danenlaatuun.

Aanta mykistettdessd kuuluu d4nta.

S&ada ulkoisten kaiuttimien ddnenvoimakkuutta.

Padkaiuttimien ja laitteen sisdisten kaiuttimien daniasetuksia sdddetaan erikseen.

Laitteen danenvoimakkuuden muuttaminen tai 8dnen mykistaminen ei vaikuta ulkoiseen
vahvistimeen(dekooderiin).

Kaukosaddinongelma

Kaukosaadin ei toimi.

Varmista, ettd paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).

Tarkista, ovatko paristot tyhjat.

Tarkista virransyotto.

Varmista, ettd virtajohto on kytketty.

Tarkista, onko lahistolla kdytdssa erikois- tai neonvalaisimia.

Lahdelaitteen ongelma

Tietokoneen kdynnistyessa kuuluu piippaus.

Jos tietokoneen kdynnistyessa kuuluu piippaus, kone tulee vieda huoltoon.




Muut ongelmat

Laite haisee muovilta. Muovin haju on normaalia ja se katoaa ajan my&ta.

Nayttéruutu ndyttaa olevan kallellaan. Irrota teline ja kiinnitd se uudelleen laitteeseen.

Aani tai kuva katkeilee. Tarkista kaapeliliitantd ja liitd kaapeli tarvittaessa uudelleen.
Erittdin kovien tai paksujen johtojen kayttd voi johtaa dani- ja kuvatiedostojen
vahingoittumiseen.
Varmista niiden sdilyvyys kayttdmalla riittavan joustavia johtoja. Kun asennat laitteen
seindan, suosittelemme kulmaliittimella varustettujen johtojen kayttoa.

Laitteen reunoilla on pienia hiukkasia. Hiukkaset kuuluvat laitteen muotoiluun. Laite ei ole viallinen.

Kunyritdn muuttaa tietokoneen tarkkuutta, ndyttéon Nayttéon tulee viesti "Mode not Supported”, jos syéttélahteen tarkkuus ylittda nayton

tulee viesti "Mode not Supported". enimmdistarkkuuden.
Voit ratkaista ongelman muuttamalla tietokoneen tarkkuuden naytén tukemaan
tarkkuuteen.

Kaiuttimista ei kuulu 8antd HDMI-tilassa, kun DVI-HDMI- DVI-kaapelit eivét siirrd danitietoja.

kaapeli on kytkettyna. Kytke d4nikaapeli oikeaan tuloliitantdan ainen ottamiseksi kayttoan.

HDMI-laitteen YCbCr-lahtoa kaytettdessa HDMI Black Tama toiminto on kaytettavissa vain silloin, kun lahdelaite, kuten DVD-soitin ja digiboksi, on

Level ei toimi oikein. kytketty laitteeseen HDMlI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).

HDMI-tilassa ei kuulu danta. Nayton varit eivat ehkd naytd normaaleilta. Kuvaa tai aanta ei ehka ole. Tama ongelma voi
ilmetd, jos laitteeseen kytketddn lahdelaite, joka tukee vain HDMI-standardin vanhempaa
versiota.

Kdyta ndiden ongelmien ilmetessa danikaapelia HDMI-kaapelin rinnalla.

Jotkin ndyténohjaimet eivat automaattisesti tunnista HDMI-signaaleja, joissa ei ole adnta.
Valitse talléin manuaalinen danitulo.




Muut ongelmat

HDMI-CEC ei toimi.

Tama laite ei tue HDMI-CEC-toimintoa.

Jos haluat kayttaa useita HDMI-CEC-toiminnon kanssa yhteensopivia, laitteen HDMI1- ja
HDMI2-portteihin kytkettyjd ulkoisia laitteita, poista HDMI-CEC-toiminnot kaikissa ulkoisissa
laitteissa kdytosta. Ulkoisia laitteita ovat muun muassa Blu-ray- ja DVD-soittimet.

Jos ulkoista laitetta kdytetdan niin, ettd sen HDMI-CEC-toiminto on kaytdssd, muut ulkoiset
laitteet voidaan pysdyttaa automaattisesti.

Jos haluat muuttaa HDMI-CEC-asetuksia, perehdy laitteen kdyttdoppaaseen tai ota yhteyttd
laitteen valmistajaan.

Infrapuna-anturi ei toimi.

e Toimita laite huollettavaksi lahimpdan palvelukeskukseen.

e Tama toiminto on kaytettdvissa vain silloin, kun lahdelaite, kuten DVD-soitin ja
digiboksi, on kytketty laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).

Kun tietokoneen sy6ttolahteend on kdynnistettdessa
DisplayPort BIOS- ja kdynnistysndytot eivat avaudu.

e Kaynnista tietokone, kun tuotteen virta on kytkettyna tai kun sydttélahteena on muu
kuin DisplayPort.




Luku 12

Tekniset tiedot

Yleiset

Mallin nimi VM55B-R VH55B-E

Nayttd Koko Luokka 55 (54,6 tuumaa /138,7 cm) Luokka 55 (54,6 tuumaa /138,7 cm)
Niyttoalue 1209,6 mm (V) x 680,3 mm (P) 1209,6 mm (V) x 680,4 mm (P)

Mallin nimi VM46B-U VM55B-U /VM55B-E

Nyttd Koko Luokka 46 (45,9 tuumaa /116,8 cm) Luokka 55 (54,6 tuumaa /138,7 cm)

Néyttoalue

1018,08 mm (V) x 572,67 mm (P)

1209,6 mm (V) x 680,4 mm (P)




Tarkkuus Optimaalinen tarkkuus

1920 x1080 / 60 Hz

Enimmaistarkkuus

1920 x1080 / 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 / 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)

Virtalahde AC100-240V~ 50/60Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinndista, silld eri maissa kdytetdan erilaisia vakiojannitteita.
Kaytto- ja Kaytto Lampétila: 0 °C- 40 °C (32 °F - 104 °F)

sdilytysymparisto

* Kotelon asentamista varten pida sisdinen lampétila enintdan 35 °C:ssa.
Kosteus : 10-80 %, tiivistymaton

Sailytys

Lampétila : -20 °C - 45 °C (-4 °F -113 °F)
Kosteus : 5-95 %, tiivistymaton
* Koskee avaamatonta tuotepakkausta.

o Kytke ja kayta

Nayttoa voidaan kayttda minka tahansa kytke ja kayta -yhteensopivan jarjestelman kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto ndyton ja tietokonejarjestelman kanssa optimoi nayton asetukset.
Nayttd asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.

e Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) ndytdn pikselistd voi ndyttda muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tama ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

e Tdman laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin nayttéruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun
tarkkuuden kaytto voi heikentdd kuvanlaatua. Jotta ndin ei kavisi, suosittelemme, etta valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.

e Lisatietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

e Voit selvittdd Euroopan energiamerkintdjen tuotetietokannan (EPREL) energiamerkintatiedot osoitteesta https://eprel.ec.europa.eu/qr/******
jossa ****** on tuotteen EPREL-rekisterdintinumero. Loydat rekisteréintinumeron tuotteen energialuokitustarrasta.



Esiasetetut ajastustilat

Kuvaruutu sdddetaan automaattisesti, jos tietokone lahettda jotakin alla mainituista

vakiosignaaleista. Huomaa, ettd ndytto ei voi ndyttdd sisaltod, jos tietokoneesta tuleva signaali
ei ole mikdaan vakiosignaalitiloista. Katso lisdtietoja ndytdnohjaimen kayttéoppaasta ja maarita
asetukset seuraavasti.

Tarkkuus Vaakataajuus Pystytaajuus Pikselikello Tahdistuksen
(kHz) (Hz) (MHz) polaarisuus
(H/V)
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
VESA/IBM, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/~
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/~
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/~
VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/~
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/~
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/~
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+

Tarkkuus Vaakataajuus Pystytaajuus Pikselikello Tahdistuksen
(kHz) (Hz) (MHz) polaarisuus
(H/V)
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
VESA,1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+
VESA, 2560 x 1440 88,787 59,951 241,500 +/-
VESA, 3840 x 2160 133,313 59,997 533,250 +/-
CEA, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+




Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)

~ Palvelua pyydettaessa voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa
maksun huoltoteknikon kdynnista.

Tuote ei ole viallinen

Tuotteen puhdistaminen, saataminen, selittdminen, uudelleenasennus jne.

e Huoltoteknikkoa pyydetdadn antamaan laitteen kayttodn liittyvia ohjeita tai han saataa
asetuksia laitetta purkamatta.

¢ Vika johtuu ulkoisista ymparistétekijoista (Internet, antenni, langallinen signaali jne).

e Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketddn sen jalkeen, kun ostettu laite
on asennettu ensimmaisen kerran.

e Tuote asennetaan uudelleen sen siirtdmiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.

e Asiakas pyytaa ohjeita siitd, miten tuotetta kaytetdan toisen valmistajan tuotteen
kanssa.

e Asiakas pyytaa ohjeita siitd, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa kaytetaan.
e Asiakas pyytaa ohjelmiston asentamista ja asetusten maarittamista laitetta varten.
e Huoltoteknikko poistaa laitteen sisalla olevan pélyn tai vieraat esineet.

e Asiakas pyytaa asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.

Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta

Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestd kasittelysta tai korjauksesta.

Laitteen vioittuminen johtuu

ulkoisesta iskusta tai putoamisesta

muiden kuin Samsungin hyvaksymien tarvikkeiden tai erikseen myytdvien tuotteiden
kaytosta

muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insindorin tai
kumppanin suorittamasta korjauksesta

asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
kaytosta virheelliselld jannitteelld tai luvattomia sahkoliitdntoja kayttaen

kayttdoppaan varoitusten noudattamatta jattamisesta.

Muuta

Jos luonnonvoimat vikaannuttavat tuotteen. (esimerkiksi salama, tulipalo, maanjaristys
tai tulvavahinko)

Kulutustarvikkeet (akku, variaine, loistelamppu, pda, tarytin, lamppu, suodatin, nauha
jne.) ovat kuluneet loppuun.

Asiakkaalta voidaan peria palvelumaksu, jos han pyytda huoltoa, vaikka laite ei ole
vioittunut. Lue siis kdyttéopas ensin.



Jalkikuvien esto

Mita jalkikuvilla tarkoitetaan?

Jalkikuvia ei pitdisi esiintyd, kun ndyttoa kaytetdan normaalisti. Normaalikdytélla tarkoitetaan
jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos ndytdssa ndytetdan lilkkkumatonta kuvaa pitkaan,
kuvapisteiden nestekiteitd ohjaavien elektrodien valinen jannite saattaa hieman muuttua.

Jannite-ero kasvaa ajan myo6ta ja tekee nestekiteistd ohuempia. Jos nain kay, edellinen kuva
saattaa pysya naytolld kuvan vaihtuessa.

® Nama tiedot on tarkoitettu oppaaksi jalkikuvien valttadmiseen. Liikkumattoman kuvan
ndyttaminen pitkdaan voi aiheuttaa jalkikuvia. Takuu ei kata tata ongelmaa.

Suositeltavat estokdytannot

Liikkumattoman kuvan ndyttaminen pitkaan voi aiheuttaa jalkikuvia tai haamukuvia. Jos
tuotetta ei kdytetd pitkdan aikaan, sammuta se, ota virransaastétila kdyttoon tai ota siirtyva
ndytonsaastokuva kayttoon.

e Vaihda vareja saannollisesti.

Type 1

FLIGHT

SAMSUNG

Type 2

- CCHEES
o | 7110

e Valta kirkkaudeltaan vastakkaisten teksti- ja taustavarien yhdistelmia.

SAMSUNG

~ Valta kirkkaudeltaan vastakkaisten varien kdyttda (musta ja valkoinen tai harmaa ja musta).

O

FLIGHT FLIGHT :

SAMSUNG :

TIME
20:30

SAMSUNG




Lisenssi

B The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI

""""""""""""""""""""""""""""" Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Avoimen koodin lisenssitiedote

Jos kaytat avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa nakyvat avoimen koodin lisenssit.

Lisdtietoja avoimen koodin lisenssitiedotteesta saat Samsung Open Source -sivustosta
(http://opensource.samsung.com)
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