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RXV-35-4K 
Задняя панель 

 

 
 

 
RXV-35-4K 

Передняя панель 

 
 

 
 

 
 
 

 

WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота. 

Описание 
 

Приемник 4K HDR HDMI-Over-HDBaseT (2160p 4:4:4/60: 35 м | 1080p: 70 м). Потребительский контент HDMI теперь преодолевает некогда удобный 
«потолок» HDBaseT в 10 Гбит/с в Blu-ray, спутниковом и кабельном (HLG) и игровом контенте из-за чего требуются более мощные устройства. RXV-
35-4K является идеальным компаньоном для линейки матриц WyreStorm MXV, даже когда требуются расстояния менее 35 метров. Это идеальное 
решение для модульной карты TX-H2X-VLC, входящей в линейку H2XC. 

 

Ключевые особенности 
 

• Использует запатентованную технологию сжатия WyreStorm для 
передачи контента 4K HDR без потерь и без задержек. 

• Надежная передача HDBaseT-HDMI с использованием лишь 
одного кабеля Cat6. 

• Сигналы 4K UHD до 35 м (2160p 4:4:4, 60 Гц, 8 бит) и сигналы 2K 
до 70 м (1200p, 60 Гц, 16 бит) 

• Поддерживает стандарт видео HDMI2.0 со скоростью до 18 
Гбит/с. 

• Совместимость со стандартами HDR, включая HDR-10, HDR-10+, 
HLG и Dolby Vision (Dolby Vision поддерживается до 30 Гц). 

• Класс B HDBaseT™, поддерживающий передачу видео, 
многоканального звука, двунаправленное управление и PoH. 

 
• Питание осуществляется удаленно через PoH от матрицы MXV. 
• Совместимость с HDCP 2.2. 
• Двунаправленный ИК-порт поддерживается как портами ИК TX, так и 

ИК RX. 
• Порт RS-232 для маршрутизации двусторонней последовательной 

связи. 
• LED индикация присутствия HDCP в канале передачи сигнала и 

передачи между устройствами. 
• Вентилируемый стальной корпус. 
• Соответствие стандартам IEEE-568B. 
• Компактный дизайн для удобной и незаметной установки. 
• В комплект входят настенные монтажные кронштейны и ИК-

аксессуары. 

 

В комплекте 

1x RXV-35-4K  
1x ИК-передатчик 
1x ИК-приемник 

 
 
 

2x Монтажных кронштейна 
1x 3-контактый Phoenix  
1x Руководство по установке 

 

 Паспорт устройства 
 

Выход HDMI 

 

ИК-порты для управления  

Порт RS-232 

 

LED-индикаторы 

 

Разъем питания 

 

Вход HDBaseT от передатчика или 
модульной карты TX-H2X-VLC 

 

Приемник HDBaseT™ 4K HDR 4:4:4 60Гц 
c  2-направленным ИК и PoH (4K: 35м) 

RXV-35-4K 
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Нормы 

Питание 

Размеры и Вес 

 
 
 

Спецификация  

Аудио и Видео    

Входы 1x Вход HDBaseT: 8-контактный разъем RJ-45, гнездо   

Выходы 1x Выход HDMI: 19-контактный, тип A   

Тип кодирования HDBaseT Класс B   

Скорость передачи данных 9.2Гб/с   

Сквозная задержка 10мкс   

 Аналоговый: 2-канальный аналоговый   

Аудио форматы   S/PDIF: 2-канальный LPCM | Dolby Digital/CTS до 5.1 каналов   

   HDMI: 2-кан. LPCM | Многоканальность до DTS-X и Dolby Atmos   

 Разрешение HDMI Cat6 Cat6a/7 

 1920x1080p @60Гц 12бит 15м 60м 70м 

 1920x1080p @60Гц 16бит 7м 60м 70м 

 3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 3м 35м 40м 

Разрешение видео (Макс) 3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 
7м Вход

 35м 40м 
  15м Выход   

 3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:0 HDR 3м 35м 40м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 7м 35м 40м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 7м 35м 40м 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision до 30Гц | HLG | BT.2020 | BT.2100 

Максимальная частота HDMI: 600MГц | HDBaseT: 297MГц 

 
HDMI HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID | CEC | Поддержка DVI-D с адаптером (не входит в комплект) 

HDBaseT HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID | CEC | Одностороннее PoH к приемнику | Двунаправленный ИК 
 

ИК 1x ИК-приемник 3,5 мм TRS стерео | 1x ИК-передатчик: 3,5 мм TS Mono | Двунаправленный через HDBaseT 

RS-232 1x RS-232: 3-контактный Phoenix — 3,5 мм 
 

CEC Включение питания CEC для подключенных дисплеев — требуется совместимость с CEC 

Источник питания 18В 
 

PoH Однонаправленный к приемнику 

Макс. потреб. мощность 12.42Ватт 

 
Рабочая температура От 0 до +45°C | Влажность от 10% до 90% 

Температура хранения От -20 до +70°C | Влажность от 10% до 90% 
 

Максимум BTU 43 BTU/час 

Мест в стойке <1U 
 

Высота 15.2мм 

Ширина 136мм 

Глубина 74.2мм 

 Вес 0.24кг 

 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM 

Условия эксплуатации 

Связь и управление 
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Правильный продукт для правильного применения. 
 

 
 
 
 
 
 

Система управления 
CAB-IR-LINK (Продается отдельно) 

 
 
 

ИК RX 

 
 
 

ИК TX 

 

 
HDMI на 
дисплей 

 
 
 

ИК RX 

 
 
 

ИК TX 

 

 
HDMI на  
дисплей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Беспроводной роутер 

 
 
 
 

 
LAN Cat6a/7 

 
 

ИК 

Управление 

 
 
 
 

Cat6a/7 

 
 
 
 

RXV-35-4K (Приемник) 

 
 
 
 

 
Cat6a/7 

 
 
 
 

RXV-35-4K (Приемник) 

 
 

 
 

 
Питание 

 

 
 
Blu-ray проигрыватель 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HDMI от источника 

 
 
 
 
 
 

MXV-0808-H2A (Матричный коммутатор) 

Проводка 

HDMI 

HDBaseT / Ethernet  

Управление 

Питание  

Цифровое аудио 

 

 

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое 

время без предварительного уведомления. 
 


