
Профессиональные дисплеи  
NextPanel  для Digital Signage



Профессиональные дисплеи NextPanel DS S 
разработаны для непрерывной эксплуатации  
в коммерческих проектах 24/7

Любая современная индустрия нуждается в качественной, 
надежной и технологичной системе доставки контента 
до аудитории. Пользователи сегодня ожидают не просто 
информации, а безупречного качества изображения, 
интуитивного интерфейса и идеальной отзывчивости

Профессиональные дисплеи NexTouch созданы для успешного 
диалога с потребителем. Это инструмент, который сочетает 
долговечность, инженерную точность и понятную эргономику  
для комфортной и эффективной коммуникации

NextPanel DS S

24/7



Надежная работа 24/7 - конструкция, компоненты  
и система охлаждения оптимизированы  
для непрерывной эксплуатации в коммерческих сценариях

Ресурс подсветки до 50 000 часов - плавное снижение 
яркости без резкой деградации изображения,  
что важно для долгосрочного использования

Профессиональная Жидкокристаллическая-матрица - 
стабильная и насыщенная цветопередача, контрастность  
и качество изображения при продолжительной нагрузке  
в разрешении 4K UHD

Минимальные требования к обслуживанию - 
цельнометаллическое исполнение и продуманная 
конструкция повышают надежность и устойчивость  
в ежедневной эксплуатации

Адаптация под коммерческие задачи - дисплеи подходят 
для рекламы, информирования, навигации  
и корпоративных сценариев отображения контента 24/7

Ключевые преимущества:



NextPanel DS S

24/7

Операционная система Android 13 обеспечивает гибкую 
интеграцию дисплея в корпоративную ИТ-инфраструктуру: 
подключение к сети, работу с облачными CMS-платформами  
и централизованное управление контентом 
 
Это позволяет настраивать расписания показа, привязывать 
сценарии отображения к времени, месту установки и другим 
параметрам, а также автоматически менять контент в зависимости 
от условий эксплуатации

Современный набор интерфейсов обеспечивает совместимость 
с актуальными источниками сигнала и устройствами 
воспроизведения, включая вывод изображения в 4K UHD 60 Гц



Важная информация  
в нужном месте NextPanel DS S



nextouch.ru

Характеристики дисплея Ед. изм. NextPanel DS 43S NextPanel DS 55S NextPanel DS 65S NextPanel DS 75S NextPanel DS 86S NextPanel DS 98S

Тип матрицы ADS ADS ADS ADS ADS ADS
Диагональ дюйм 43 55 65 75 86 98
Разрешение матрицы экрана 3840 × 2160 3840 (H) × 2160 (V) 3840 (H) × 2160 (V) 3840 (H) × 2160 (V) 3840 (H) × 2160 (V) 3840 (H) × 2160 (V)
Тип подстветки Direct LED Direct LED Direct LED Direct LED Direct LED Direct LED
Соотношение сторон 16 : 9 16 : 9 16 : 9 16 : 9 16 : 9 16 : 9
Яркость подсветки матрицы кд/м2 700 700 700 700 700 700
Статическая контрастность экрана -  1200:1  1200:1  1200:1  1200:1  1200:1  1200:1
Цветовой охват (NTSC) % 72 74 72 76 74 78
Время отклика матрицы мс 8 8 8 8 8 8
Частота обновления экрана Гц 60 60 60 60 60 60
Угол обзора градус 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178°
Глубина цвета бит 8bit + FRC 8bit + FRC 8bit + FRC 8bit + FRC 8bit + FRC 8bit + FRC
Палитра цветов 1.07 млрд 1.07 млрд 1.07 млрд 1.07 млрд 1.07 млрд 1.07 млрд
Режим работы  24/7  24/7  24/7  24/7  24/7  24/7
Срок службы час 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Габариты
Ширина мм 956.5 1224.7 1444.5 1666 1917 2176
Высота мм 546.5 698 821 946.5 1088 1236.5
Глубина (без учета ручки) мм 62.5 62.5 62.5 62 62 62
Глубина (с ручкой) мм 90 90 90 90 90 90
Вес нетто кг 10 16 24 33 45 43
Ширина упаковки мм 1115 1380 1605 1815 2060 2360
Высота упаковки мм 195 195 195 195 210 234
Глубина упаковки мм 715 870 985 1105 1235 1411
Вес брутто кг 13,5 23 32 46 68 85
Крепление
Крепление (VESA) 400х300 400х400 400х400 400х400 600х400 800х600
Электропитание

Питание В AC100-240V, 
50/ 60Hz

AC100-240V, 
50/ 60Hz

AC100-240V, 
50/ 60Hz

AC100-240V, 
50/ 60Hz

AC100-240V, 
50/ 60Hz

AC100-240V, 
50/60Hz

Энергопотребление Вт 120 180 210 290 380 550

Энергопотребление  
в режиме ожидания Вт 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Интерфейсы подключений Ед. изм. NextPanel DS 43S - 98S

HDMI-IN 2.0 шт. 3
Mini Jack Audio (TRS 3.5) 
Аудиовыход (наушники) шт. 1

USB 3.0 Type A шт. 1
USB 2.0 Type A шт. 1
S/PDIF Оптический выход шт. 1
RS-232  (RJ-45) IN шт. 1
RS-232  (RJ-45) OUT шт. 1
LAN (RJ45 10/100) шт. 1
WI-Fi (802.11 b/g/n)  +  +
Bluetooth Версия  5.0  5.0
Система
Количество ядер CPU шт. 4
Максимальная тактовая 
частота CPU ГГц 1,9

Версия ОС Android 13.0
Оперативная память Гб 4
Постоянная память Гб 32
Акустические параметры
Количество динамиков 
акустической системы шт. 2

Суммарная мощность 
динамиков  (RMS) Вт 20

Втроенная индукционная 
система для 
слабослышащих

 +

Комплектация
Пульт ДУ шт 1
Кабель питания 1 (1.8м)
Кабель HDMI 1 (1.8м)

Настенное крепление опционально

Документация  +

NextPanel Digital Signage S
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