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Характеристики

Неограниченные  
возможности в обучении

Представляем серию интерактивных дисплеев 
WAD, благодаря которым процесс обучения 
станет еще увлекательнее. Интерактивные 
дисплеи серии WAD работают на базе ОС Android 
и обеспечивают привычный и интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс. 
Загрузить основные образовательные 
приложения можно в магазине Google Play. 
Кроме того, основные сервисы Google, такие как 
YouTube и Chrome, установлены по умолчанию 
и могут быть использованы сразу же.
Серия WAD делает образовательную 
среду более удобной и эффективной. 
Благодаря разнообразным функциям 
и удобству использования она повышает 
производительность труда педагогов. 
Встречайте новую эру образования 
с серией WAD.

Модель WAD

Панель

Диагональ 65 дюймов 75 дюймов 86 дюймов
Тип Прямая, 60 Гц Прямая, 60 Гц Прямая, 60 Гц

Разрешение 3840 × 2160 (горизонтальный режим) 3840 × 2160 (горизонтальный режим) 3840 × 2160 (горизонтальный режим)
Яркость (станд.) 400 кд/м² 400 кд/м² 400 кд/м²

Контрастность (станд.) 1,200:1 1,200:1 1,200:1
Угол обзора (гор./верт.) 178/178 178/178 178/178

Матовость 25% 25% 25%
Время отклика (G-to-G) 8 мс 8 мс 8 мс

Экран Динамическая контрастность 5000:1 6500:1 6500:1

Звук Тип динамика Встроенный динамик (15 Вт x 2 канала) Встроенный динамик (15 Вт x 2 канала) Встроенный динамик (15 Вт x 2 канала)

Возможности 
подключения

ВХОД

RGB 1 1 1
ВИДЕО HDM 3 (2 сзади, 1 спереди), USB C (спереди), OPS HDM 3 (2 сзади, 1 спереди), USB C (спереди), OPS HDM 3 (2 сзади, 1 спереди), USB C (спереди), OPS
АУДИО 1 мини-стереоразъем 1 мини-стереоразъем 1 мини-стереоразъем

USB 5 (2.0 × 1, 3.0 × 4) 5 (2.0 × 1, 3.0 × 4) 5 (2.0 × 1, 3.0 × 4)

ВЫХОД

RGB Нет Нет Нет
ВИДЕО Выход HDMI (сзади) Выход HDMI (сзади) Выход HDMI (сзади)
АУДИО 1 мини-стереоразъем 1 мини-стереоразъем 1 мини-стереоразъем

Touch Out 2 порта Touch Out (1 спереди, 1 сзади) 2 порта Touch Out (1 спереди, 1 сзади) 2 порта Touch Out (1 спереди, 1 сзади)
ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ Экодатчик Экодатчик Экодатчик

ВНЕШНЕЕ  УПРАВЛЕНИЕ Сенсорный ввод RS232C (вход/выход), RJ45 (вход/выход) Сенсорный ввод RS232C (вход/выход), RJ45 (вход/выход) Сенсорный ввод RS232C (вход/выход), RJ45 (вход/выход)
BT/WiFi Да (клавиатура/мышь) Да (клавиатура/мышь) Да (клавиатура/мышь)

Сенсор

Тип ИК ИК ИК
Кол-во точек касания 40 точек 40 точек 40 точек
Тип сенсорного пера Пассивное перо Пассивное перо Пассивное перо

Диапазон распознавания объектов 5/10/15 мм 5/10/15 мм 5/10/15 мм
Диапазон распознавания объектов (мин.) 3 мм 3 мм 3 мм

Время отклика сенсорного датчика ≤10 мс ≤10 мс ≤10 мс
Скорость рисования (задержка при касании) ≤45 мс ≤45 мс ≤45 мс

Толщина 3,2T 3,2T 3,2T

Питание

Тип Внутреннее Внутреннее Внутреннее
Источник питания 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Потребление 
энергии

Макс. [Вт·ч] 385 Вт 385 Вт 486 Вт

Станд. [Вт·ч] 184,01 Вт (стандарт измерения IEC 62087)
132,2 Вт (стандарт Energy Star 8.0)

169,39 Вт (стандарт измерения IEC 62087)
153,9 Вт (стандарт Energy Star 8.0)

205,84 Вт (стандарт измерения IEC 62087)
183,55 Вт (стандарт Energy Star 8.0)

Номин. [Вт·ч] 350 Вт 400 Вт 500 Вт
В ожид. [Вт·ч] 0,5 0,5 0,5

BTU [Вт·ч] 1 313 1 313 1 657

Характеристики

Размеры (мм)
Без упаковки 1 488 × 897 × 88 мм 1 709 × 1 020 × 88 мм 1 957 × 1 160 × 99 мм

В упаковке 1 628 × 1 024 × 208 мм 1 863 × 1 140 × 225 мм 2 110 × 1 283 × 225 мм

Вес (кг)
Без упаковки 33,9 кг 45,5 кг 56,5 кг

В упаковке 42,9 кг 57,6 кг 74,3 кг
Крепление VESA 600 x 400 800 x 400 800 x 600
Защитное стекло  Да Да Да

Тип подставки Крепление на стену Крепление на стену Крепление на стену
Тип медиаплеера Поддержка слота OPS Поддержка слота OPS Поддержка слота OPS

Вращение Только горизонтальное Только горизонтальное Только горизонтальное
Длина кабеля питания 3 м 3 м 3 м

Дизайн Цвет рамки Space Gray (Космический Серый) Space Gray (Космический Серый) Space Gray (Космический Серый)

Режим работы Рабочий диапазон температур 0... +40 ℃ 0... +40 ℃ 0... +40 ℃
Допустимая влажность 10–80 % 10–80 % 10–80 %

Характеристики

Основные Сертифицированная EDLA модель Android  
(с поддержкой Google Play)

Сертифицированная EDLA модель Android  
(с поддержкой Google Play)

Сертифицированная EDLA модель Android  
(с поддержкой Google Play)

Ориентация Горизонтальная Горизонтальная Горизонтальная

Оборудование
Сенсорная накладка (ИК), подключение спереди,  

поддержка интерфейса OPS (с модулем OPS), Экодатчик, 
встроенный модуль Wi-Fi/BT

Сенсорная накладка (ИК), подключение спереди,  
поддержка интерфейса OPS (с модулем OPS), Экодатчик, 

встроенный модуль Wi-Fi/BT

Сенсорная накладка (ИК), подключение спереди,  
поддержка интерфейса OPS (с модулем OPS), Экодатчик, 

встроенный модуль Wi-Fi/BT

ПО

Первый экран Интерфейс главной страницы (поддержка нескольких окон) Интерфейс главной страницы (поддержка нескольких окон) Интерфейс главной страницы (поддержка нескольких окон)

Приложения Playstore, Chrome, Youtube, Google Drive, 
Note, Screen Share, Finder, и т. д.

Playstore, Chrome, Youtube, Google Drive, 
Note, Screeshare, Finder, и т. д.

Playstore, Chrome, Youtube, Google Drive, 
Note, Screen Share, Finder, и т. д.

WebRTC Да Да Да
Screen Share Да Да Да

Встроенный 
проигрыватель 

(встроенное 
оборудование)

Процессор A55 x 4 A55 x 4 A55 x 4
ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ

Память 64 Гб 64 Гб 64 Гб
Операционная система Android 13 Android 13 Android 13

Сертификация

Безопасность 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1 60950-1 / 62368-1
EMC Класс A Класс A Класс A

Защита окружающей среды ENERGY STAR 8.0, TUV LBL/FF ENERGY STAR 8.0, TUV LBL/FF ENERGY STAR 8.0, TUV LBL/FF
Безопасность 802.1x(WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP 802.1x(WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP 802.1x (WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

Аксессуары
Входит в поставку

Кабель питания, пульт ДУ, кабель HDMI
Перо (2 шт., черное), кабель USB,  

краткое руководство/гарантия

Кабель питания, пульт ДУ, кабель HDMI
Перо (2 шт., черное), кабель USB,  

краткое руководство/гарантия

Кабель питания, пульт ДУ, кабель HDMI
Перо (2 шт., черное), кабель USB,  

краткое руководство/гарантия

Дополнительно

Подставка Нет 
(Подставка/крепление сторонних производителей  

может поддерживаться через VESA)

Нет 
(Подставка/крепление сторонних производителей  

может поддерживаться через VESA)

Нет 
(Подставка/крепление сторонних производителей 

 может поддерживаться через VESA)
Крепление

Максимальная производительность с возможностью отображения на дисплее 
до 9 внешних устройств. Функция обмена контентом между дисплеем 
и индивидуальными девайсами позволяет вовлечь в процесс каждого ученика. 

* Совместное использование экрана доступно на устройствах со следующими характеристиками: Windows 10 
и более поздние версии / Mac OS X 10.11 и более поздние версии / Chrome 38 и более поздние версии / 
Android 5.1 и более поздние версии / iOS 10.0 и более поздние версии

Эффективное взаимодействие с дисплеем

Решение для управления устройствами
Управление устройствами является неотъемлемой частью образовательной среды. 
Данное решение реализует оптимальное удаленное управление настройками доски 
и приложениями, гарантируя эффективность и стабильность работы.

* Облачное решение DMS бесплатно в течение 1 года. Ценовая политика может быть изменена. За подробной 
информацией обращайтесь к своему менеджеру

Серия WAD предлагает пользователям привычный интерфейс. Она совместима с 
другими устройствами Android, предоставляет разнообразные виджеты и легко 
настраиваемый главный экран.

На базе Android™

В серии WAD используется керамический предохранитель и конденсатор 
постоянного тока 500В, который поглощает скачки напряжения. Дисплеи серии 
WAD также оптимальны для учебных заведений в зонах повышенной влажности 
и дождливого климата, поскольку их чипсеты защищены особым влагоустойчивым 
составом.

* Заявления о повышенной защите от скачков напряжения и влажности для серии WAD основаны на 
результатах внутреннего тестирования Samsung.

Исключительная надежность

Благодаря сертификату EDLA серия WAD поддерживает различные сервисы Google. 
Загружайте основные образовательные приложения через Google Play и используйте 
предустановленные приложения, такие как YouTube и Chrome, чтобы повысить 
эффективность работы и сделать более удобным общение с учениками.

Сертификация EDLA


