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  WyreStоrm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки. 
 

 

  ВАЖНО! Требования к установке 

• Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю 

версию встроенного ПО, документацию, дополнительную 

документацию и инструменты настройки. 

• Перед созданием или выбором готовых кабелей прочтите 
раздел «Электропроводка и соединения» для получения 

важных указаний по подключению. 

• Хотя этот продукт поддерживает CEC, WyreStorm не 

может гарантировать совместимость со всеми формами 

связи CEC. 

В комплекте 
1x Передатчик EX-40-G3 

1x Приемник EX-40-G3 

1x Блок питания 5В пост. тока, 1А  

1x Кабель питания USB-A — Micro-B RX 

1x ИК-излучатель 

1x ИК-приемник 

4x Монтажные кронштейны (2x для TX | 2x для RX) 

1x Руководство по установке (этот документ) 

 

Основная схема подключения  

 
 

Проводка 
HDMI 

Питание  

UTP     

ИК 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Информация о гарантии 
WyreStоrm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании в течение 

пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStоrm.com для получения более подробной 

информации о нашей ограниченной гарантии на продукт. 

Удлинитель HDMI 1080p с ИК и PoH через UTP 

EX-40-G3  Руководство по установке 
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Электропроводка и соединения 
WyreStоrm рекомендует соединять всю проводку до подключения устройства к сети. Прочитайте этот раздел полностью, прежде чем соединять  

любые провода, чтобы обеспечить надлежащую работу и избежать повреждения оборудования. 

 

  Важно! Руководство по проводке 

• Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей, а 
также изгибы кабеля, электрические помехи или помехи окружающей 

среды отрицательно скажутся на передаче сигнала, что снизит 

производительность устройства. При установке необходимо свести к 

минимуму данные факторы для достижения наилучших результатов. 

• WyreStоrm рекомендует использовать кабели HDMI с уже 

установленными разъемами из-за их сложности. Использование 

готовых кабелей гарантирует точность этих соединений и не влияет 

на работу продукта. 

 

Инструкции по ИК-передаче/приему 
• Использование инфракрасных излучателей и приемников WyreStorm 

— лучший способ обеспечить передачу и прием системой 

большинства форматов ИК-кодирования. Можно использовать 

другие излучатели и приемники сторонних производителей; однако 

эти устройства должны работать так же, как устройства WyreStorm. 

• Из-за различий в ИК-портах сторонних систем управления их ИК-

порты никогда не должны подключаться напрямую к системе 

NetworkHD, поскольку может существовать несовместимость. 

WyreStorm предлагает кабель, который компенсирует разницу в 

напряжении, а также регулирует разницу в контактах, используемых 

в порту. Дополнительную информацию см. на странице продукта 
CAB-IR-LINK. 

Распиновка ИК-порта TX 
Соединение для IR TX (передача) использует 3,5-мм монофонический 

штекер. 

 
Анод (ИК-сигнал) 

Катод (земля) 

 
 
 

 
Распиновка ИК-порта RX 
Соединение для IR RX (прием) использует стереоразъем 3,5 мм, который 
выдает +5 В постоянного тока для питания, прилагаемого ИК-приемника. 

 

+5 В постоянного тока 

ИК-сигнал 

Земля 

 

 

Режим длинного кабеля 
Этот удлинитель содержит опцию «Режим длинного кабеля», 

позволяющую увеличить расстояние AV-передачи сверх нормального 

рабочего расстояния. При нормальной работе при использовании 

расстояний до 30 м эту функцию следует отключить.  

 
 

 
 

Установите переключатель в положение Off, 
если длина кабеля от TX до RX составляет 30 
м или менее. 

 
 

 
 

Установите переключатель в положение On, 
чтобы увеличить длину кабеля от TX до RX 
до 40 м.

 
 

 

Стерж.: 

Муфта: 

Стерж.: 

Кольцо: 

Муфта: 
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