
Copyright © 2020 WyreStorm Technologies |  
EX-80-KVM | Руководство по установке | 200330 

Служба технической поддержки 

support@wyrestorm.com 
1 из 4  

Компьютер 
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 WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки. 

 

 

 ВАЖНО! Требования к установке 
• Посетите страницу продукта на сайте, чтобы загрузить 

последнюю версию микропрограммы, дополнительную 

документацию и инструменты настройки. 

• Перед началом работы с кабелями прочтите раздел 

«Электропроводка и соединения» для получения важных 

указаний по подключению. 

В комплекте 
1x EX-80-KVM Передатчик 

1x EX-80-KVM Приемник 

1x Блок питания 12В 2A 

1x Кабель USB типа B — типа A 

4x Монтажных кронштейна

 

Основная схема подключения 
 

 

HDMI Монитор/Дисплей 

Удлинитель HDMI KVM с 
расширением USB 2.0 

EX-80-KVM 
 

Руководство по установке 
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 HDMI Вход 
19-контактный разъем HDMI, тип A, гнездо 

Поддерживает HDMI и DVI/D с адаптером 

 

 Индикатор 
питания 

Горит: питание приемника включено 

Не горит: питание приемника выключено 

 
 

 

 

 
Питание 

Разъем 5,5-мм винтовой Jack.  

Подключите прилагаемый источник 
питания к передатчику или приемнику. На 
другом конце питание не требуется, так как 
устройство будет питаться с 
использованием PoH. 

 

 Состояние 
Мигает: приемник работает нормально 

Не горит: приемник не работает 

 
E 

 
UTP Выход 

8-контактный разъем RJ-45, гнездо 

Подключите передатчики UTP 

OUT к приемникам UTP IN. 

 
F 

 
Индикатор USB 

Горит: USB-соединение 

Мигает: передача данных USB 

Не горит: USB-устройство не подключено 

G USB-хост (ПК) 
USB тип B гнездо 

Подключение хост-устройства USB 

 

 

 HDMI Выход 
19-контактный разъем HDMI, тип A, гнездо 

Поддерживает HDMI и DVI/D с адаптером 

 

 Индикатор 
питания 

Горит: питание приемника включено 

Не горит: питание приемника выключено 

 
 

 

 

 
Питание 

Разъем 5,5-мм винтовой Jack.  

Подключите прилагаемый источник 
питания к передатчику или приемнику. На 
другом конце питание не требуется, так как 
устройство будет питаться с 
использованием PoH. 

 

 Состояние 
Мигает: приемник работает нормально 

Не горит: приемник не работает 

 
E 

 
UTP Вход 

8-контактный разъем RJ-45, гнездо 

Подключите передатчики UTP 

OUT к приемникам UTP IN. 

 
F 

 
USB LED 

Горит: USB-соединение 

Мигает: передача данных USB 

    Не горит: USB-устройство не подключено 

 
G 

 
USB 
устройство 

2 разъема USB типа A, гнездо 

Подключение USB-устройств, 

таких как клавиатура и мышь. 

 

A B C D E F   

GG 
A B C D E F   

G 

Передатчик Приемник 
 

 

G G 
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Электропроводка и соединения 
WyreStorm рекомендует соединять всю проводку до подключения устройства к сети. Прочитайте этот раздел полностью, прежде чем соединять  

любые провода, чтобы обеспечить надлежащую работу и избежать повреждения оборудования. 

 

. 
Важно! Руководство по проводке 

• Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей, а 

также изгибы кабеля, электрические помехи или помехи 

окружающей среды отрицательно скажутся на передаче сигнала, 

что снизит производительность устройства. При установке 

необходимо свести к минимуму данные факторы для достижения 

наилучших результатов. 

• WyreStorm рекомендует использовать кабели HDMI с уже 

установленными разъемами из-за их сложности. Использование 

готовых кабелей гарантирует точность этих соединений и не 

влияет на работу продукта. 

• WyreStorm рекомендует использовать кабель экранированной 

категории, чтобы свести к минимуму шум сигнала и помехи. 

. 

 

Поиск неисправностей 
 

Изображение отсутствует или оно низкого качества 

• Убедитесь, что питание подается на передатчик и приемник. 

• Убедитесь, что все соединения HDMI и UTP не ослаблены и 
подключены правильно. 

• Убедитесь, что кабель UTP подключен в соответствии со стандартом 
EIA568B. 

• Убедитесь, что выходное разрешение источника и дисплея 
поддерживается этим расширителем.

Сбой USB-подключения или низкая скорость передачи 

• Убедитесь, что длина кабеля находится в пределах требуемого 

диапазона, устройство USB HID находится в пределах 80 м, 

устройство хранения данных USB находится в пределах 60 м. 

 Устранение неполадок: 

• WyreStorm рекомендует использовать кабельный тестер или 

подключать кабель к другим устройства для проверки 

функциональности. 

. 
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Спецификация 
 

 Передатчик  Приемник  

Аудио и Видео     

 

Входы 
1x вход HDMI: 19-контактный, тип A 

1x USB, тип B 

 
1x UTP In: 8-контактный разъем RJ-45, гнездо 
2x USB, тип A 

Выходы 1х выход UTP: 8-контактный разъем 
RJ-45, гнездо 

 1х выход HDMI: 19-контактный, тип A 

Тип кодирования UTP    

Скорость кодирования 6.75 Гб/с    

Сквозная задержка Макс: 10 микросек    

Аудио форматы 2ch PCM | Многоканальность до DTS-X и Dolby Atmos   

 Разрешение HDMI Cat6 Cat6a/7 

Разрешение видео (Макс) 1920x1080p @60Гц 12бит 15м 80м 80м 

Примечание. WyreStorm рекомендует использовать кабель экранированной категории, чтобы свести к минимуму 
шум сигнала и помехи. 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB    

Максимальная частота 225MГц    

Сигналы и управление     

HDMI HDMI 1.3b | HDCP 1.4 | EDID | DVI/D поддерживается адаптером (не входит в  

комплект) 

 

UTP HDMI 1.3b | HDCP 1.4 | EDID | 2-сторонний PoH   

USB 1x тип B (хост) | 2x Тип A (устройство) (передатчик и приемник) | Максимальная скорость исходящего канала: 480 
Мбит/с | 60 м Cat6,6a,7 

Питание     

Источник питания 12В 2A    

PoH IEEE 802.3af 48V 15.4Ватт Макс | 
2-сторонний 

   

Макс. потреб. мощность 3.6Ватт на устройство    

Условия эксплуатации     

Рабочая температура От 0 до + 45°C, влажность от 10% до 90%   

Температура хранения От -20 до +70°C, влажность от 10% до 90%   

Максимум BTU 12.28 BTU/час    

Размеры и Вес     

Мест в стойке <1U    

Высота 23мм    

Ширина 75мм    

Глубина 98.2мм    

Вес 0.22кг    

Нормы     

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM | EAC    

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время 
без предварительного уведомления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Информация о гарантии 

WyreStorm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании в течение 

пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStorm.com для получения более подробной  

информации о нашей ограниченной гарантии на продукт. 


