
 

Презентационный коммутатор 4x2 4K с USB-C 
зарядкой 60 Вт, USB 3.0, MST, Multiview и BYOD 

SW-640L-TX-W 

 

Руководство по установке 
 

 
  WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки. 

 

 

 

  ВАЖНО! Требования к установке 

• Перед началом работы с кабелями прочтите раздел «Проводка и 

соединения» для получения важных указаний по подключению. 

• Несмотря на то, что этот продукт поддерживает CEC, WyreStоrm не 

может гарантировать совместимость устройства со всеми формами 

связи CEC. 

• Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию 

встроенного ПО, версии документов, дополнительную 

документацию и средства конфигурации. 

В комплекте 
1x SW-640L-TX-W 
1х Блок питания постоянного тока 20 В, 9 А (UK/US/EU/AU) 
2x Монтажных кронштейна 
1x 2-контактный разъем Phoenix (для датчика PA) 
1x 3-контактный разъем Phoenix (для Реле) 
1x 4-контактный разъем Phoenix (для RS-232) 
1x 5-контактный разъем Phoenix (для аудиовыхода) 
4x Wi-Fi-антенны 

 

Основная схема подключения 
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Проводка и соединения 
WyreStorm рекомендует соединять всю проводку до подключения устройства к сети. Прочитайте этот раздел полностью, прежде чем соединять  

любые провода, чтобы обеспечить надлежащую работу и избежать повреждения оборудования. 

Экран руководства 
Коммутатор использует экран руководства для передачи основных инструкций по подключению, а также для доступа пользователей. 
Экран руководства можно персонализировать, чтобы установить пользовательские инструкции. 

 

  Важно! Руководство по проводке 

• Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей, а 

также изгибы кабеля, электрические помехи или помехи 

окружающей среды отрицательно скажутся на передаче сигнала, 

что снизит производительность устройства. При установке 

необходимо свести к минимуму данные факторы для достижения 

наилучших результатов. 

• WyreStоrm рекомендует использовать кабели HDMI с уже 

установленными разъемами из-за их сложности. Использование 

готовых кабелей гарантирует точность этих соединений и не влияет 

на работу продукта. 

 

 
Аудиоподключения 
Для сбалансированного стереоаудиовыхода используется 5-контактный 
разъем Phoenix. 

 

• Этот продукт содержит соединение USB-C, которое может 

использоваться как аудио/видеовход. При использовании этого 

соединения убедитесь, что используемый кабель USB-C 

поддерживает аудио/видеофункции, так как не все кабели USB-C 

поддерживают это требование. 

 
 
 
 
 
 

Релейные соединения 
Реле могут отправлять пусковые сигналы на устройства, такие 

как проекторы или дисплеи. 

Название 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IP-Адрес 

   Пароль от Wifi 

 

 
 
 
 
 
 

Коммуникационные соединения 

Проводка RS-232 

SW-640L-TX-W использует 3-контактный RS-232 без аппаратного 

управления потоком. Большинство систем управления и компьютеров 

являются DTE, где контакт 2 — это RX, это может отличаться от 

устройства к устройству. См. документацию к подключенному 

устройству для определения функциональных контактов, чтобы 

убедиться в правильности выполнения соединений. 

 
 

 
Отключение звука 
Предназначен для кнопки на передней панели. После установки звук 

на выходе HDMI и аналоговом выходе можно отключать одним 

нажатием. 

 

 
4-контактный Phoenix 

 

 

 
Поиск неисправностей 

Изображение отсутствует или оно низкого качества 

• Убедитесь, что входы USB-C и HDMI, а также выходы HDMI не 
ослаблены и исправны. 

• Убедитесь, что вы используете полнофункциональные кабели USB 
Type-C производства WyreStorm или других надежных брендов. 

• Убедитесь, что выходное разрешение источника и дисплея 
поддерживается этим коммутатором. 

• Настройте параметры EDID на более низкое разрешение. 

• При передаче 4K убедитесь, что используемые кабели HDMI и 
USB-C имеют рейтинг 4K. 

 

 
Отсутствие управления устройствами 

Убедитесь, что кабели RS-232 правильно подключены в  

соответствии с разделом «Проводка и соединения». 

 
Реле не функционируюет 

Проверьте полярность подключения ретранслятора. 

  Советы по устранению неполадок: 
WyreStоrm рекомендует использовать кабельный тестер или  

подключать кабель к другим устройства для проверки  

функциональности. 

 

 
Установка и конфигурация 
SW-640L-TX-W настраивается с использованием команд RS-232 или IP. Выполните следующие шаги, чтобы правильно настроить коммутатор на 

основе системных требований. 

Примечание: Шаги и информация, представленные в этом руководстве, предназначены для установкки коммутатора без предварительной 

настройки. Для получения полной информации о настройках конфигурации обратитесь к SW-640L-TX-W API. 

 

1.  Назначьте статический IP-адрес, чтобы обеспечить надлежащую связь в IP-сети. 

2.  Установите EDID, которые будет использоваться на каждом входе устройства. 

 
 

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим 
ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с 
частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для 
обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. 
Это оборудование генерирует, использует и может излучать 
радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в 
соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи для 
радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в 
конкретной установке.  

 

 
 

Мы заявляем, что данное устройство соответствует основным 
требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 
2014/53/EU. 
Производитель: Shen Zhen Proitav Technology Co., Ltd 
Адрес: 301-401, Building 16, Hejing Industrial Park, No.87, Hexiu west Road, 
Heping Community, Fuhai street, Baoan District, Shenzhen, China 
 
Производитель аксессуаров: ShenZhen Tianweixun Wireless Technology 
Co., Ltd 

Настройки связи 
SW-640L-TX-W содержит веб-интерфейс, доступ к которому можно 

получить, подключившись к сети и введя IP-адрес. Мы рекомендуем 

изменить IP-адрес по умолчанию перед первым доступом к веб-

интерфейсу. 

Настройки RS-232 и IP 

  

Baud Rate: 115200 
 

 

Data Bits: 8bits 
 

 

Parity: None 
 

 

Stop Bits: 1bit 

Flow Control: None 

Default IP Address: DHCP 

Default IP Port:        24 

Если данное оборудование создает помехи для приема радио- или 

телесигнала, что можно определить, выключив и включив 

оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить 

помехи одним или несколькими из следующих способов: 

•  Переориентировать или переместить приемную антенну. 

•  Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. 

•  Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к 

которой подключен приемник. 

•  Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио-

/телевизионному технику. 

 

Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, 

ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию 

права пользователя на эксплуатацию оборудования. 

Расстояние между пользователем и изделиями должно быть не 

менее 20 см. 

Адаптер: Антенна 

Адрес производителя: 9/F, Building 1, Guole Science and Technology Park, 
No. 1 Lirong Road, Dalang Street, Longhua New District, Shenzhen 

 

Производитель аксессуаров: Dongguan NB Power Electronic Limited 
Адаптер: Блок питания 

Адрес производителя: No.365, South Dongkeng Road, Dongkeng Town, 
Dongguan City, 523443, P. R. China 

Адаптер должен быть установлен рядом с оборудованием и должен быть 
легкодоступным. 

 

Производитель аксессуаров: Shenzhen Ohonda Technoligy Co., LTD 

Адрес производителя: Room 609, Block D, Hongtaifu Building, Zone No.34, 
Baoan District, Shenzhen 

 

Рабочая температура: от 0°C до 45°C 

 

Рабочая частота Wi-Fi: 2412 МГц~2472 МГц  

Максимальная мощность: 16,74 дБм (E.I.R.P.) 
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WiiFii Pwd:: 12345678 

Conference Room 

IP:: 192..168..1..8     

WyreStorm 
Connector 

 3rd Party Device 

Pin 1 12V DC Out No 
Connection 

Reserved 

Pin 2 TX (Transmit) ---> To ---> RX (Receive) 

Pin 3 RX (Receive) ---> To ---> TX (Transmit) 

Pin 4 G (Ground) ---> To ---> G (Ground) 
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Спецификация 
 

Аудио и Видео 

 
Входы 

2x Входа HDMI: 19-контактный тип A 

2x Входа USB-C 

Беспроводное видео из источника Airplay или Miracast 

Выходы 
2x Выхода HDMI: 19-контактный тип A 

1x Аналоговый аудиовыход (5-контактный разъем Phoenix Male) 

Тип кодирования HDMI 

Аудио форматы 2ch PCM 

Разрешение видео 3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB 

Максимальная частота 300 МГц 

Связь и Управление 

HDMI HDMI | HDCP 2.2 | EDID 

USB 
3х Порта USB 3.0 Type A для устройств | 5 В 500 мА на порт 

2х Порта USB 3.0 Type B хост (назначаемые) 

RS-232 1x 4-контактный Phoenix (управление API) | Обеспечивает питание 12 В 

LAN 2x 8-контактных разъема RJ-45 для управления API (Telnet, TLS, HTTP/HTTPS для веб-интерфейса) 

Беспроводное подключение 2х Антенны Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Двухдиапазонный 2,4 и 5 ГГц | WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2 

Питание 

Источник питания 20 В 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до + 45°C, Влажность от 10% до 90% 

Температура хранения От -20 до + 70°C, Влажность от 10% до 90% 

Максимум BTU 82 BTU/час 

Размеры и Вес 

Мест в стойке <1U 

Высота 25 мм (Без антенн) | 180 мм (С антеннами) 

Ширина 215 мм (Без антенн) | 215 мм (С антеннами) 

Глубина 140.2 мм (Без антенн) | 180 мм (С антеннами) 

Нормы 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM | EAC | UKCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время  

без предварительного уведомления. 

 

 

Информация о гарантии 
WyreStоrm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании в течение 

пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStоrm.com для получения более подробной 

информации о нашей ограниченной гарантии на продукт. 
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