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Rozdziat 01

Przed rozpoczeciem uzywania produktu

Zasady bezpieczenstwa

Ponizsze instrukcje z zakresu bezpieczefistwa majg na celu zapewnienie bezpieczenstwa
osobistego i zapobiezenie uszkodzeniom mienia. Przeczytaj je, aby wiedzie¢, jak prawidtowo

uzywac produktu.

Symbole bezpieczenstwa

UWAGA

RYZYKO PORAZENIA PRADEM. NIE OTWIERAC.

UWAGA: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA PRADEM, NIE ZDEJMOWAC POKRYWY (TAKZE
TYLNEJ). WEWNATRZ NIE MA ELEMENTOW PRZEZNACZONYCH DO OBStUGI PRZEZ UZYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGA BYC WYKONYWANE WYEACZNIE PRZEZ OSOBE WYKWALIFIKOWANA,

Ten symbol oznacza wysokie napiecie
w érodku urzadzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnetrznych czesci
produktu jest niebezpieczne.

Y

Napiecie pradu przemiennego:
Napiecie znamionowe oznaczone
tym symbolem jest napieciem pradu
przemiennego.

/A
/AN

Ten symbol oznacza, ze do urzadzenia
dotgczono dokumentacje zawierajaca
wazne informacje na temat jego
obstugi i konserwacji.

Napiecie pradu statego: Napiecie
znamionowe oznaczone tym
symbolem jest napieciem pradu
statego.

Symbol| Nazwa Znaczenie
. . | Nieprzestrzeganie instrukcji moze skutkowa¢ powaznymi lub
Ostrzezenie |, . ; R

Smiertelnymi obrazeniami ciata.

Nieprzestrzeganie instrukcji moze skutkowac obrazeniami ciata albo
{j} Uwaga T

uszkodzeniami mienia.
® Zakaz NIE podejmowac préb.
o Instrukcja | Postepowac zgodnie z wytycznymi.

Produkt klasy Il: Ten symbol oznacza,
ze nie jest konieczne potaczenie
obudowy urzadzenia z przewodem
ochronnym (uziemiajacym). Jezeli
symbol ten nie wystepuje na
produkcie podtaczanym do sieci
zasilajacej, produkt MUSI miec
niezawodne potaczenie z przewodem
ochronnym (uziemiajgcym).

Uwaga. Nalezy zapoznac sie z
instrukcja obstugi: Ten symbol
oznacza zalecenie zapoznania sie
z odpowiednim dokumentem w
celu uzyskania przez uzytkownika
dalszych informacji zwigzanych z
bezpieczedstwem.




Prad elektryczny i bezpieczenstwo

~ Ponizsze obrazy maja jedynie charakter pogladowy. Rzeczywiste sytuacje moga réznic sie od
tych na obrazach.

& Ostrzezenie

Nie dotykac wtyczki elektrycznej mokrymi rekami.

W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pradem.

Nie zgina¢ ani nie ciggna¢ przewodu zasilajgcego zbyt mocno. Nie
przygniatac przewodu zasilajacego ciezkimi przedmiotami.

W wyniku uszkodzenia przewodu moze dojs¢ do awarii produktu,
porazenia pragdem lub pozaru.

Nie podtaczac wielu produktéw do jednego gniazda elektrycznego.

Przegrzanie gniazda elektrycznego moze wywotac pozar.

o e e @&

Wktadac wtyczke do oporu, aby sie nie ruszata.
Niezabezpieczone podtaczenie moze wywotaé pozar.

Usuwac ewentualny kurz z bolcdw wtyczki i gniazda elektrycznego za pomoca suchej
szmatki.

Mogtoby dojs¢ do pozaru.

Przewdéd zasilajacy podtaczaé do uziemionego gniazda elektrycznego. (Z wytgczeniem
urzadzen, ktdre nie majg uziemienia)

Moze doj$¢ do porazenia pradem lub obrazen ciata.

Nie uzywac uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.

Moze doj$¢ do porazenia pradem lub pozaru.



Odtaczajac przewdd zasilajacy od gniazda elektrycznego, trzymac za
wtyczke.

Moze dojs¢ do porazenia pradem lub pozaru.

W przypadku podtaczania wtyczki do portu upewnic sie, ze zostata ona
podtaczona prawidtowo (catkowicie).

Nieprawidtowe podtaczenie wtyczki do portu moze spowodowac
jej niespodziewane odtaczenie; istnieje réwniez ryzyko przegrzania
spowodowanego przetezeniem, co obnizy bezpieczenstwo
korzystania z produktu.

Uzywac tylko przewodu zasilajgcego dotaczonego do produktu przez firme Samsung.
Przewodu zasilajgcego nie wolno uzywac do zasilania innych produktow.

Moze doj$¢ do porazenia pradem lub pozaru.
Usunac wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do ktérego podtaczony jest
przewdd zasilajacy.

W przypadku problemu z produktem nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy, aby
catkowicie odcig¢ zasilanie produktu. Nalezy pamieta¢, ze za pomoca przycisku
zasilania na pilocie nie mozna catkowicie odcig¢ zasilania produktu.

Podczas korzystania z produktu nie wolno odtaczac przewodu zasilajgcego.

Moze doj$¢ do uszkodzenia produktu w wyniku porazenia pradem.

Instalacja

& Ostrzezenie

@
|

Przed przeniesieniem produktu wytgczy¢ przetacznik zasilania i
odtaczyc¢ przewdd zasilajacy oraz wszystkie inne podtaczone kable.

Uszkodzenie przewodu moze spowodowac pozar lub porazenie
pradem elektrycznym.

Produktu nie nalezy stawia¢ bezposrednio przy Scianie — nalezy
zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

Podwyzszona temperatura wewnetrzna moze wywotac pozar.

Nie stawia¢ produktu w miejscach stabo wentylowanych, na przyktad na
potkach na ksigzki czy w ciasnych szafkach.

Podwyzszona temperatura wewnetrzna moze wywotac pozar.

Przechowywac plastikowe opakowanie produktu poza zasiegiem dzieci.

Nieprawidtowe uzycie opakowan plastikowych przez dzieci moze
spowodowac uduszenie.

Nie umieszczac kabla zasilajacego (zasilacza DC) ani produktu w poblizu
zrodet ciepta.
(Swiece, érodki odstraszajace owady, papierosy, spraye, urzadzenia

grzewcze, miejsca wystawione na bezposrednie dziatania promieni
stonecznych itp.)



Produkt nalezy prawidtowo umocowad, aby nie upadt.

Jezeli produkt nie zostanie prawidtowo umocowany i dziecko dotknie
go podczas zabawy, produkt moze upas¢, powodujac uszkodzenie
samego produktu lub obrazenia ciata u dziecka.

Nie montowac produktu w kuchni ani w poblizu blatu kuchennego.

Olej jadalny lub opary oleju moga uszkodzi¢ lub zdeformowaé
produkt.

Wieszak do montazu na $cianie powinien zainstalowac specjalista.

Instalowanie przez osobe bez kwalifikacji moze skutkowaé obrazeniami ciata. Mozna
stosowac tylko zatwierdzone szafki.

W przypadku umieszczania produktu w nietypowym miejscu jego otoczenie moze by¢
przyczyng powaznego pogorszenia jakosci jego pracy. Z tego wzgledu przed instalacjg
produktu nalezy sie skontaktowac z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung.

(Miejsca charakteryzujace sie znacznym zapyleniem; miejsca, w ktérych stosowane sg
chemikalia; miejsca o zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach; miejsca o zbyt
wysokiej wilgotnosci lub zbyt duzej ilosci wody; $rodki transportu takie jak pojazdy,
lotniska i dworce uzywane nieprzerwanie przez dtugi czas itp.)

W przypadku podnoszenia i przenoszenia produktu nie wolno dotykac
jego wyswietlacza. Produkt muszg podnosié¢ lub przenosi¢ co najmniej
dwie osoby.

Produkt moze upas¢, powodujac obrazenia ciata, uszkodzenie samego
produktu lub pozar.

Nie ktas¢ produktu przednia stronga do dotu.
Moze dojs$¢ do uszkodzenia ekranu.

Zbyt dtugie wystawienie produktu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych moze
spowodowac odbarwienie powierzchni wyswietlacza.



Dziatanie

A Ostrzezenie

Jesli z produktu wydobywaja sie nietypowe dzwieki, zapach spalenizny
albo dym, natychmiast odtaczy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego i
skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung.

Moze dojs¢ do porazenia pradem lub pozaru.

Baterie do pilota zdalnego sterowania oraz mate akcesoria trzymac¢ poza
zasiegiem dzieci. Nalezy zapobiec ryzyku potkniecia ich przez dzieci.

Jesli mimo to dziecko wtozy baterie do buzi, nalezy niezwtocznie
skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku upuszczenia produktu lub zmiany jego wygladu przestawié¢
wytacznik zasilania do pozycji wytaczenia i odtaczyé przewdd zasilajacy.
Nastepnie skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung.

Dalsze uzytkowanie moze spowodowac pozar lub porazenie pradem
elektrycznym.

Nie przesuwac produktu, ciggnaé za przewdd zasilajacy albo inny kabel.

W wyniku uszkodzenia przewodu moze dojs¢ do awarii produktu,
porazenia pradem lub pozaru.

Nie zakrywa¢ otworéw wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

Podwyzszona temperatura wewnetrzna moze wywotac pozar.

800

Loon

Nie wolno uderza¢ produktu.
e WysSwietlacz moze ulec uszkodzeniu.

e Moze dojs¢ do porazenia pradem lub pozaru.

Nie wktadac do produktu (przez otwérwentylacyjny, porty wejsciowe/
wyjséciowe itd.) metalowych przedmiotéw (pateczek, monet, spinek do
wtoséw itd.) ani przedmiotéw tatwopalnych (papieru, zapatek itd.).

e W przypadku dostania sie substancji obcych do wnetrza
produktu nalezy go wytaczy¢ i odtaczy¢ przewdd zasilajacy.
Nastepnie skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy
Samsung.

e Moze dojs¢ do awarii produktu, porazenia prgdem lub pozaru.
Nie stawia¢ na produkcie przedmiotéw zawierajacych ptyny (waz,
garnkoéw, butelek itd.) ani przedmiotéw metalowych.

e W przypadku dostania sie do wnetrza produktu substancji
obcych takich jak woda nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy.
Nastepnie skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy
Samsung.

e Moze dojs¢ do awarii produktu, porazenia pradem lub pozaru.

Podczas wytadowan atmosferycznych lub burzy z piorunami wytaczy¢
produkt i odtaczy¢ przewdd zasilajacy.

Moze dojs¢ do porazenia pradem lub pozaru.

Nie zostawia¢ na produkcie ciezkich przedmiotdw ani takich, jakimi
interesuja sie dzieci (zabawek, stodyczy itd.).

Gdyby dzieci prébowaty siegna¢ po zabawki lub stodycze, mogtoby
dojs$¢ do upadku ciezkich przedmiotéw albo produktu, aw
konsekwencji do powaznych obrazen ciata.



Na produkcie nie wolno sie zawieszac ani sie na niego wspinac.
A\ Uwaga

e Produkt moze upas¢, powodujac obrazenia ciata, a nawet Smier¢.
o Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage, aby dzieci nie zawieszaty sie Kazda baterie nalezy wktadac¢ zgodnie z 0znaczeniem biegunowosci (+, -).

na produkcie ani sie na niego nie wspinaty.

Nieprawidtowa biegunowos¢ moze spowodowac pekniecie baterii.
Moze takze dojs¢ do wycieku szkodliwego dla otoczenia kwasu z
baterii, pozaru lub obrazen ciata.

Po podtaczeniu do gniazda elektrycznego wtyczki przewodu

zasilajacego nie mozna wktadaé zadnych podtuznych przedmiotéw ani
innych przedmiotow przewodzacych prad elektryczny do wtyczki na jego Nie stawia¢ na produkcie cigzkich przedmiotéw.
drugim korcu. Po odtaczeniu wtyczki przewodu zasilajgcego od gniazda ®
zasilajgcego przez chwile nie wolno dotykac jej stykow.

Moze dojs¢ do awarii produktu lub obrazen ciata.

W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia pradem.

Wewnatrz produktu znajduje sie wysokie napiecie. Nigdy nie rozbierac,
® nie naprawiac ani nie modyfikowa¢ produktu samodzielnie.

e W sprawach napraw kontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta L . . . i
firmy Samsung. o W przypadku nieuzywania produktu przez dtugi czas, np. z powodu wyjazdu, przewdd

«  Moze dojé¢ do porazenia pradem Lub pozaru. zasilajacy nalezy odtaczy¢ od gniazdka elektrycznego.

Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogg skutkowac pozarem, porazeniem
pradem lub uptywem pradu.
o W przypadku wycieku gazu nie dotykac produktu ani gniazda elektrycznego i natychmiast
wywietrzy¢ pomieszczenie.

Uzywac produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczosci i czestotliwosci.

e

Moze dojs$¢ do pogorszenia wzroku.

Isk d ¢ wybuch lub pozar.
>KTy Moga spowodowac wybuch tub pozar o Baterie (i akumulatory) nie s3 zwyktymi odpadkami i wymagaja specjalnej utylizacji.

Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatordéw procesowi specjalnej
Moze dojs¢ do porazenia pradem lub pozaru. utylizacji.

® Nie korzystac z nawilzaczy ani piecéw w poblizu produktu.

Mozna je oddac do najblizszego publicznego punktu utylizacji lub do sklepu
sprzedajgcego baterie lub akumulatory tego samego typu.

o Korzystajac z produktu, pamietac o odpoczynku dla oczu, ktéry powinien trwac
przynajmniej 5 minut w kazdej godzinie.

Przyniesie to ulge zmeczonym oczom.
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Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dtuzszy czas moze spowodowac
wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.

W przypadku nieuzywania produktu przez dtuzszy czas nalezy wtaczy¢ tryb
oszczedzania energii lub przestawi¢ wygaszacz ekranu w tryb obrazu ruchomego.

Nie uzywac i nie przechowywac palnych rozpylaczy ani tatwopalnych substancji w poblizu
produktu.

Moze dojs$¢ do wybuchu lub pozaru.

Nalezy korzystac wytacznie z zalecanych baterii, zwracajgc uwage na to, aby nie stosowac
nowych i uzywanych baterii jednoczesnie.

Niezastosowanie sie do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a takze pozarem,
uszkodzeniem ciata lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.

Nie patrze¢ w obraz na ekranie produktu z matej odlegtosci przez dtuzszy czas.

Moze dojs$¢ do pogorszenia wzroku.
Nie podnosi¢ ani nie przenosi¢ wtgczonego produktu.

Nie dotykac ekranu, jesli produkt jest wtgczony od dtuzszego czasu, poniewaz moze by¢
goracy.

W przypadku korzystania ze stuchawek nie wolno ustawiac zbyt wysokiego poziomu
gtosnosci ani korzystac z nich przez dtugi czas.

Moze dojs¢ do uszkodzenia stuchu.

Srodki ostroznoéci podczas korzystania z panelu

Urzadzenia nie nalezy ustawia¢ w sposéb pokazany na rysunku. Panel
jest wrazliwy i tatwo go uszkodzi¢.

Ustaw urzadzenie w sposéb pokazany na rysunku (mozna skorzystaé
z opakowania).

Do przenoszenia urzadzenia nalezy wykorzystywac uchwyty z tytu.

Nie nalezy trzymad, ani Sciskac zadnej czesci urzadzenia, ktéra
znajduje sie w odlegtosci do 15 mm od przedniej krawedzi.




Czyszczenie Przechowywanie i konserwacja

Ostrzezenie : s
& Czyszczenie obudowy i wyswietlacza

Nie spryskiwa¢ produktu bezposrednio woda ani Srodkiem

® czyszczacym. Przetrze¢ powierzchnie lekko zwilzona, miekka $ciereczka, a nastepnie wytrzec sucha

Sciereczka.

e Moze dojs$¢ do uszkodzenia powierzchni produktu lub usuniecia
jego oznaczen.

e Moze dojs¢ do porazenia pradem lub pozaru.

& Uwaga

o W przypadku czyszczenia odtgczyé wtyczke przewodu zasilajgcego i delikatnie przetrze¢
produkt miekka i sucha tkaning (o bardzo miekkich wtéknach lub flanelg bawetniang), aby
unikna¢ zadrapan.

Moze dojs$¢ do uszkodzenia powierzchni produktu lub usuniecia jego oznaczen.

0 Nalezy uzywac wytacznie suchych tkanin o bardzo miekkich wtéknach lub flaneli
bawetnianej, poniewaz powierzchnia produktu i jego wyswietlacz s podatne na

zadrapania.

Nie drapac ekranu Nie spryskiwac bezposrednio  Ze wzgledu na
Powierzchnia produktu lub jego wy$wietlacz tatwo ulega zadrapaniom. paznokciami ani ostrymi zadnej czesci produktu. charakterystyke produktéw o
® Na produkt nie wolno nanosi¢ srodkéw chemicznych zawierajacych alkohole, przedmiotami. Z.gdrapama Obecnosc quy we wnetrz . wysokllm.po’cysku, uzywanie
o i ) o . moga pozostawi¢ na produktu moze spowodowa¢  ultradzwiekowych nawilzaczy
rozpuszczalniki, $rodki powierzchniowo czynne (np. wosk), benzen, rozciericzalniki, produkcie ¢lady. jego awarie, porazenie UV moze spowodowac
pestycydy, substancje nawilzajace lub czyszczace. pradem elektrycznym lub powstanie biatych plam na
pozar. produkcie.

Moga one spowodowac odbarwienie lub pekniecie zewnetrznej powierzchni produktu,

odklejenie powierzchni panelu lub usunigcie oznaczer produktu. e Usuniecie naklejki z ekranu moze pozostawic resztki kleju. Przed rozpoczeciem

korzystania z produktu nalezy usunac resztki kleju.

¢ Nie wolno zbyt mocno naciskac ani pociera¢ produktu. Moze to spowodowac uszkodzenie
produktu.

e Niewyciera¢ produktu srodkami chemicznymi. Moze to spowodowac awarie produktu.

e Jesliwnetrze produktu wymaga czyszczenia, nalezy sie skontaktowac z Centrum Obstugi
Klienta firmy Samsung (ustuga ptatna).



Rozdziat 02

Przygotowania

- Jezeli brakuje jakichkolwiek
elementéw, skontaktuj sie ze
sprzedawca produktu.

- Wyglad rzeczywistych elementéw
moze sie rézni¢ od elementéw
pokazanych na rysunkach.

- Podstawa nie jest dotgczona do
produktu. Aby zamontowac stojak,
mozna go zakupi¢ osobno.

- Mozna uzy¢ adaptera RS232C w celu
podtaczenia do innego monitora za
posrednictwem 9-stykowego kabla
D-SUB typu RS232C.

Sprawdzanie zawartosci

Elementy

— Zawartos$¢ opakowania moze sie rozni¢ w zaleznosci od miejsca zakupu.

~

Skrécona instrukcja konfiguracji

—

Karta gwarancyjna

(Dostepna w zaleznosci od kraju)

Baterie (AAA X 2)
(Dostepna w zaleznosci od kraju)

Pilot

Adapter uchwytu sciennego x 4
/ Wkret x 4

Kabel zewnetrznego czujnika IR
(Dostepna w zaleznosci od kraju)

=)

Kabel zasilajacy

~~

Instrukcja montazu

2

Adapter RS232C

Kabel DP




Czesci

Widok z tytu

~ Kolor oraz ksztatt czesci moga by¢ inne niz na ilustracji. W celu
polepszenia jakosci producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wczedniejszego powiadomienia.

e J rteern, U sreeerne,

=

=

O O O O

Ed = =

v
NED WeED

—

O 0O ol o O o
Sty (1N0d00T) NI 1no NI 1no
ERIIYES 1N0dd Jzezsdlozezsil oldny 1 olany

Gniazdo

Opis

IROUT Do odbioru sygnatu zdalnego sterowania przez zewnetrzng ptyte czujnika i wysytania
sygnatu przez gniazdo LOOP OUT.

IRIN Do zasilania zewnetrznej ptyty czujnika lub odbioru sygnatu czujnika swiatta.

DVIIN Do podtaczania urzadzenia zrédtowego za pomoca kabla DVI lub kabla HDMI/DVI.

HDMIIN1, HDMI IN 2

Podtgczenie do urzadzenia zrédtowego za pomocg kabla HDMI.

DPIN Do podtaczenia do komputera poprzez kabel DP.
AUDIO OUT Przesytanie dzwieku do urzadzenia audio za pomoca kabla wideo.
AUDIO IN Odbidr dzwieku z urzadzenia wejsciowego za pomoca kabla audio.
RS232C OUT Do podtaczenia do wielu urzadzen za pomoca kabla szeregowego.
~ Kabel szeregowy nie jest dotaczony do urzadzenia. W celu dokonania zakupu
nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.
RS232CIN Gniazdo dla funkcji MDC (adapter R$232C).
DP OUT(LOOPOUT) Do podtaczenia do innego produktu za pomoca kabla DP.
— W celu podtaczenia monitoréw za pomocg portu DP Loopout zalecane jest
uzycie kabla DP dotaczonego do opakowania.
~ Ten port uzywa algorytmu wtasciwego dla sygnatéw wejsciowych i
wyjsciowych w rozdzielczosci UHD. Ten port nie jest kompatybilny z
monitorami wyposazonymi w porty DP Loopout uzywajace algorytméw
wtasciwych dla rozdzielczosci FHD. Zalecane jest podtaczanie portéw DP
Loopout miedzy identycznymi modelami monitoréw.
SERVICE Przeznaczony dla technikéw serwisu.
RJ45 Do podtaczenia do MDC za pomocg kabla LAN. (10/100 Mbps)
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Pilot

~ Korzystanie z innych urzadzen do wyswietlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota moze spowodowa¢ nieumyslne kontrolowanie tych
urzadzen.

~ Przyciski bez opisu na ponizszym rysunku nie sa obstugiwane przez urzadzenie.

100000
1000000
100000

W . TN A
taczenie urzadzenia { - I m . .
. OFF ® I Wytaczanie urzadzenia.
(" )
.Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO
4 5 6 ® i Przyciski numeryczne
Stuza do wprowadzania kodu PIN, ustawiania
PRS TUV WXY daty |td
7 8 9 — Funkcje przyciskdw pilota moga
sie rowniez rézni¢ w zaleznosci od
DEL-/-- SY’\E‘;OL CH LIST produktu.
Ustaw gtoénos¢ dzwieku. MUTE AN ! Wycisz dzwigk.
I nﬁ e Wytaczanie funkcji wyciszenia: Nacisnij
przycisk MUTE ponownie lub przycisk
E. VOL CH e regulacji gto$nosci (+ VOL -).
Zmiana zrddta sygnatu. + SOURCE
+1
5
~—— —
Wyswietlanie lub ukrywanie menu ®~VIENU HOME m
wyswietlanego na ekranie. 1 ﬁ} Player |
*

I Przycisk skrétu do wyswietlania ekranu
startowego (Przejdz do strony gtéwn.).
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Szybki wybdr czesto uzywanych funkgji.

Powrdt do poprzedniego menu.

Wtacza badz wytacza funkcje blokady
bezpieczenstwa.

Nacisng¢ przycisk SET i za pomocg przyciskdw
numerycznych wprowadzi¢ identyfikator
urzadzenia. Obstuga produktu za pomoca

Anulowanie wartosci ustawionej za 't
pomoca przycisku SET i obstuga wszystkich
potaczonych produktéw za pomoca pilota.

Aby wtozy¢ baterie do pilota (AAA x 2)

[ ReTURN )
O .

HDMI DP )
[
J)

8 () m

IR control —

.
Go] gm B (=)
2]

= =) 00 ()

¢

SAMSUNG

J

Wyswietlanie informacji na temat obecnego
Zrodta sygnatu.

i Przechodzenie do gérnego, dolnego, lewego

lub prawego menu albo zmiana ustawien.
Potwierdzanie wyboru menu.

Wychodzenie z biezgcego menu.

Wybér jednego z podtaczonych urzadzen.

\

/

Oomd
&0
OvOo
oooo

oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

— Funkcje przyciskéw pilota moga
sie réwniez réznic¢ w zaleznosci od
produktu
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Podtgczanie za pomocg kabla stereo IR
(sprzedawanego oddzielnie)

Zewnetrzny kabel podczerwieni nalezy podtacza¢, gdy urzadzenie jest
wytaczone. Nastepnie nalezy wtaczy¢ urzadzenie.

Sterowanie wiecej niz jednym produktem za
pomoca pilota

e Za pomocg odpowiedniego kabla stereo podtagczy¢ port IR OUT na
produkcie do portu IR IN na drugim produkcie.

e Polecenie przestane za pomocg pilota skierowanego w strone
produktu @ zostanie odebrane przez produkty @ oraz @.

— Wyglad urzadzenia moze sie rézni¢, w zaleznosci od modelu.

Sterowanie wiecej niz jednym urzadzeniem za
pomocg zewnetrznego kabla podczerwieni

e Polecenie przestane za pomoca pilota skierowanego w strone

urzadzenia @, do ktérego podtaczono zewnetrzny kabel podczerwieni,

zostanie odebrane przez urzadzenia @ i @.
— Wyglad urzadzenia moze sie rézni¢, w zaleznosci od modelu.

— Zewnetrzny kabel IR mozna umiesci¢ obok urzadzenia, jezeli pozwala na
to jego dtugosc.

IROUT
IRIN

IRIN

IROUT

SAMSUNG

IRIN
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Przed zainstalowaniem produktu
(podrecznik instalacji)

Aby uniknac¢ obrazen ciata, urzadzenie nalezy w sposéb bezpieczny przymocowac do podtogi
lub $ciany, zgodnie z instrukcja instalacji.

e Montaz na$cianie powinna przeprowadzi¢ autoryzowana firma instalacyjna.
e W przeciwnym wypadku urzadzenie moze spas¢ i spowodowac obrazenia ciata.

e W przypadku montazu nasciennego nalezy uzy¢ zestawu do instalacji nasciennej
opisanego w specyfikacji.

Zmiana orientacji pionowej na pozioma

~ Szczegotowe informacje na ten temat mozna uzyskac, kontaktujac sie z Centrum Obstugi
Klienta firmy Samsung.

e Abyuzy¢ produktu w orientacji pionowej, nalezy obréci¢ go w prawo.

-

— Nie montowac tego modelu na suficie, w podtodze lub stole.

S
/K %2 é;

Wentylacja

~ Szczegotowe informacje na ten temat mozna uzyskac, kontaktujac sie z Centrum Obstugi

Klienta firmy Samsung.

Mocowanie produktu na prostopadtej Scianie

A Minimalnie 40 mm
B Temperatura otoczenia: ponizej 35°C

e W przypadku mocowania produktu na prostopadtej Scianie nalezy
pozostawi¢ co najmniej 40 mm przestrzeni miedzy produktem
a powierzchnia $ciany, aby umozliwi¢ wentylacje i zapewnic
utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie ponizej 35°C.

Mocowanie produktu na Scianie zwgtebieniem

Widok z gory _
A Minimalnie 40 mm %
B Minimalnie 70 mm — |
C Minimalnie 50 mm

D Minimalnie 50 mm

OV

E Temperatura otoczenia: ponizej 35°C

[wwl ¥

— W przypadku mocowania produktu na Scianie

z wgtebieniem nalezy pozostawi¢ co najmniej
wskazana wyzej ilos¢ przestrzeni miedzy %
produktem a powierzchnig sciany, aby umozliwic¢

wentylacje i zapewni¢ utrzymanie temperatury
otoczenia na poziomie ponizej 35°C.

=1

Be

=1
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Montaz mocowania Sciennego

Przygotowanie do montazu mocowania sciennego

W celu montazu uchwytu $ciennego nalezy zastosowa¢ adapter uchwytu Sciennego (0).

Montaz mocowania $ciennego

Zestaw do montazu Sciennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaz elementu na écianie.
Szczego6towe informacje na temat montazu mocowania $ciennego zawiera dotaczona do niego instrukcja.
Zaleca sie skorzystanie z pomocy technicznej podczas montazu wspornika zestawu $ciennego.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia urzadzenia lub obrazenia ciata uzytkownika
badZ oséb postronnych w przypadku samodzielnego montazu mocowania $ciennego.

W celu spetnienia wymogdw aktu ADA konieczne jest zastosowanie uchwytu $ciennego zgodnego z naszymi
produktami, ktérego grubos¢ nie przekracza 30 mm.

np. produkt RXT"**

FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEN W ODNIESIENIU DO DZIAEANIA
PRODUKTOW 0SOB TRZECICH, W TYM MIEDZY INNYMI UCHWYTOW SCIENNYCH.

FIRMA SAMSUNG WYRAZNIE WYKLUCZA WSZELKIE ZAPEWNIENIA LUB GWARANCJE W STOSUNKU DO
KUPUJACEGO LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY W ODNIESIENIU DO PRODUKTOW 0SOB TRZECICH, W TYM
MIEDZY INNYMI WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE W ZAKRESIE POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU.




Dane techniczne zestawu do montazu
Sciennego (VESA)

— Zestaw scienny nalezy zamontowac prostopadle do podtogi na Scianie
o0 jednolitej i mocnej konstrukgji. Przed przystapieniem do montazu
mocowania $ciennego na powierzchniach wykonanych z takich
materiatow, jak ptyta gipsowo-kartonowa nalezy skontaktowac sie
z najblizszym punktem sprzedazy w celu uzyskania dodatkowych
informacji.

Urzadzenie zamontowane na pochytej écianie moze sie oderwac,
powodujac powazne obrazenia ciata.

Uchwyt wspornika nasciennego
Uchwyt LFD
wspornika

nasciennego

||mumu1mu:mu1ummnumwnuunnﬁm

C

Uchwyt wspornika nasciennego
Uchwyt

wspornika
nasciennego

Zestawy do montazu $ciennego firmy Samsung sa dostarczane ze szczegdtowa instrukcja montazu oraz
wszystkimi niezbednymi elementami.

Nie nalezy stosowad srub dtuzszych od standardowych lub niespetniajacych standardéw VESA dotyczacych
Srub. Dtuzsze $ruby moga przyczynic sie do uszkodzenia czesci znajdujacych sie wewnatrz urzadzenia.

W przypadku mocowan sciennych, ktére nie spetniajg standardéw VESA dotyczacych srub, dtugos¢ srub moze
sie rozni¢ w zaleznosSci od parametréw technicznych mocowania sciennego.

Nie nalezy dokrecac srub z nadmierna sitg, poniewaz moze to skutkowac uszkodzeniem elementu lub
oderwaniem sie urzadzenia i spowodowac obrazenia ciata. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnosci za
takie wypadki.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzenia lub obrazenia ciata spowodowane
uzywaniem zestawu sciennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacja badzZ niestosowania sie
uzytkownika do instrukcji montazu elementu.

Montaz urzadzenia na $cianie wymaga udziatu dwoch osob.
Ponizsza tabela zawiera standardowe wymiary zestawéw do montazu $ciennego.

Jednostka: mm

Rozstaw otwordw nasruby ~ C(mm) Sruby Liczba szt.
zgodne ze standardem VESA standardowe
(A * B) w milimetrach

600 x 400 8~15 M8 4

~ Nie wolno montowac zestawu do montazu sciennego, gdy urzadzenie jest wtgczone. Moze to spowodowac

obrazenia ciata w wyniku porazenia pradem.



Rozdziat 03

Podtaczanie i korzystanie z urzagdzenia zrodtowego

Czynnosci wstepne kaczenie z komputerem PC

e Nie podtaczac przewodu zasilajacego przed podtaczeniem wszystkich innych przewoddw.

Czyn NOSCi SpraWdzajqce Przed podtaczeniem przewodu zasilajacego nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie Zrodtowe
zostato podtaczone.

- Przy podtaczaniu u rzadzenia do urzadzenia Zzrédtowego nalezy przeczytac instrukcje obstugi « Komputer moze zostac podtaczony to produktu na kilka réznych sposobéw.
takiego urzadzenia. ) o o Wybierz sposéb podtaczenia odpowiedni dla Twojego komputera.
Liczba i umiejscowienie portdw w urzadzeniach Zzrédtowych moze sie réznic.

~ Nie podtaczaj kabla zasilania, dopdki nie podtaczysz wszystkich innych urzadzen.
Podtaczenie kabla zasilania podczas podtaczania innego urzadzenia moze spowodowac
uszkodzenie produktu.

Potaczenie za pomoca kabla DVI (typ cyfrowy)

— Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.
~— Sprawd? rodzaje gniazd znajdujacych sie z tytu produktu, ktéry chcesz podtaczyc.

~ Zalecamy stosowanie zatwierdzonych kabli HDMI lub DP.

AUDIO IN



Potgczenie za pomocg kabla HDMI-DVI Podtaczanie za pomocg kabla HDMI

~ Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu. ~ Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.

—— i

HDMIIN1, HDMI IN 2

HDMIIN1, HDMIIN 2

AUDIO IN

O =




Podtaczanie za pomocg kabla DP

~ Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.

o

DPIN E m

o Srodki ostroznoéci dotyczace korzystania ze standardu DP

— Aby zwiekszy¢ moc w trybie czuwania, produkt zatrzymuje komunikacje DP w przypadku
wytgczenia lub przejscia w tryb oszczedzania energii.

~— Jezeli produkt w trybie dwdch monitorédw wytacza sie lub przechodzi w tryb oszczedzania
energii, moze to oznacza¢, ze ustawienia monitora sie nie zaktualizowaty. W zwigzku z tym
obraz moze nie by¢ wyswietlany poprawnie.

~ Karty graficzne niezgodne ze standardem DP mogg uniemozliwia¢ wyswietlanie ekranu
rozruchu systemu BIOS, gdy urzadzenie znajduje sie w trybie oszczedzania energii. W
takim przypadku nalezy pamieta¢, aby przed wtaczeniem komputera najpierw wtaczyc
produkt.

~ Port sygnatu wideo (DP IN) w obudowie produktu oraz kabel DP zostaty zaprojektowane
zgodnie ze standardami VESA. Stosowanie kabla DP, ktéry nie jest zgodny ze standardami
VESA, moze spowodowac awarie produktu. Firma Samsung nie jest odpowiedzialna za
jakiekolwiek problemy wynikajace ze stosowania kabla niezgodnego z tymi standardami.
Nalezy stosowac kabel DP okre$lony w standardach VESA.
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kaczenie z urzadzeniem wideo

e Nie podtaczac przewodu zasilajacego przed podtaczeniem wszystkich innych przewodéw.

Przed podtaczeniem przewodu zasilajgcego nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie Zrédtowe zostato podtaczone.

e Urzadzenie wideo mozna podtaczy¢ za pomoca kabla.
— Aby zmieni¢ Zrédto, nalezy nacisna¢ na pilocie przycisk SOURCE.

Potgczenie za pomocg kabla HDMI-DVI

~ Odtwarzanie dZzwieku nie bedzie mozliwe w przypadku podtaczenia urzadzenia wideo za
pomoca kabla HDMI-DVI. Aby rozwigzac ten problem, nalezy dodatkowo podtaczy¢ kabel
audio do gniazd audio produktu oraz urzadzenia wideo.

~— Obstugiwane rozdzielczosci obejmuja 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.

~ Nalezy pamietac, aby podtaczyc¢ do siebie ztacza o tych samych kolorach (biaty do biatego,
czerwony do czerwonego itd.).

~ Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznos$ci od produktu.

HDMIIN1, HDMI IN 2

=

AUDIO IN

o)

24



Podtaczanie za pomoca kabla HDMI Podtgczanie do systemu audio

~ Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.

~ Akcesoria uzywane do podtgczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.
KorZyStame z kabla HDMI lub HDMI-DVI (dO 1 080p) ~ Nalezy pamietac, aby podtaczy¢ do siebie ztacza o tych samych kolorach (biaty do biatego,

e Abyuzyskac obraz i dzwiek o wyzszej jakosci, nalezy podtgczy¢ produkt do urzadzenia czerwony do czerwonego itd.).

cyfrowego za pomoca kabla HDMI.
¢ Kabel HDMI obstuguje sygnaty cyfrowe wideo i audio; nie wymaga zastosowania kabla
audio.
- Aby podtaczy¢ produkt do urzadzenia cyfrowego, ktére nie obstuguje sygnatu AUDIO OUT
wyjsciowego HDMI, nalezy uzy¢ kabli HDMI-DVI i audio.

)

e Jezelido produktu podtaczono urzadzenie zewnetrzne korzystajgce ze starszej wersji trybu 0
HDMI, obraz moze nie wyswietla¢ sie poprawnie (albo wcale), moze tez nie dziata¢ dZzwiek.
Jesli taki problem wystgpi, nalezy skierowac¢ do producenta urzadzenia zewnetrznego
zapytanie o wersje HDMI i — jesli jest przestarzata — poprosi¢ o aktualizacje.

e Uzywac kabla HDMI o grubos$ci 14 mm lub mniejsze;j.

e Zakupi¢ certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku moze wystapic¢ problem z
wyséwietlaniem obrazu lub btad w potaczeniu.

e Zaleca sie stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem
Ethernet.

To urzadzenie nie obstuguje funkcji Ethernet przez HDMI.

o
= 000
— —

HDMI IN1, HDMI IN 2
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Podtgczanie kabla LAN

~— Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.

o

e Uzyc kabla kategorii 7 (typu STP*).
*STP: Shielded Twist Pair

e (EoooO)
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. LA 4 Menu Zrédto umozliwia wybdr zrédta oraz zmiane nazwy urzadzenia zrédtowego.
Zmiana zrodta sygnatu

Mozna wyswietli¢ ekran urzadzenia Zrédtowego podtaczonego do produktu. Wybierz Zrédto z menu Source List, aby
wyswietli¢ ekran wybranego urzadzenia.

— Zrédto wejéciowe mozna réwniez zmieni¢ za pomoca przycisku SOURCE na pilocie.

ZrOd{O ~ Jesli zostanie wybrane nieodpowiednie urzadzenie zrédtowe, ekran moze by¢ wyswietlany nieprawidtowo.

SOURCE - Zrddto :
Edytuj nazwe

Zrédto SOURCE - Zrédto » TOOLS - Edytuj nazwe - ENTER (¥

Czasami ekran moze by¢ wyswietlany nieprawidtowo, chyba Ze nazwa urzadzenia Zrédtowego zostanie okreslona w
menu Edytuj nazwe.

HDMI1 HDMI2  DisplayPort

Ponadto, aby uzyskac¢ optymalng jako$¢ obrazu, najlepiej jest zmieni¢ nazwe urzadzenia Zrédtowego w menu Edytuj
nazwe.

~ Lista moze obejmowa¢ urzadzenia zrédtowe wymienione ponizej. Urzadzenia Zrédto wyéwietlane po lewe]
stronie listy sa zalezne od wybranego zrédta.
Magnetowid / DVD / Dekoder kabl. / Dekoder HD / Dekoder sat. / Odbiornik AV / Odbiornik DVD / Gra / Kamera
/ DVD Combo / DHR / PC/ DVI PC / Urzadzenia DVI

~ Dostepnosc¢ ustawierh w menu Obraz zalezy od aktualnie podtaczonego Zrédta oraz ustawien wykonanych w
menu Edytuj nazwe.

e Podtaczajac komputer PC do portu HDMIIN 1, HDMI IN 2, dla opcji Edytuj nazwe nalezy wybrac¢ ustawienie PC.

~ Wizaleznosci od modelu moga wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie. W pozostatych przypadkach w polu Edytuj nazwe nalezy ustawic tryb urzadzen AV.

e Przy podtaczaniu komputera do portu HDMIIN 1, HDMI IN 2 za pomoca kabla HDMI-DVI, nalezy wybra¢ dla
produktu tryb DVI PC w menu Edytuj nazwe.

e Przy podtaczaniu urzadzer AV do portu HDMI IN 1, HDMI IN 2 za pomoca kabla HDMI-DVI, nalezy wybrac¢ dla
produktu tryb Urzadzenia DVI w menu Edytuj nazwe.



Rozdziat 04

Sterowanie wieloma wyswietlaczami

Réwnoczesne sterowanie wieloma wyswietlaczami przy uzyciu komputera.

e Przypisanie stykéw

Potaczenie kablowe

12345 54321
Kabel RS232C SENN == e
Interfejs RS232C (9-stykowy) Q & .o.o.o.o. } O O & .0'0‘0.0. } O
Styk TxD (Nr2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr5) L J L J
Szybkos¢ przesytania 9600 b/s 6 789 9876
danych <Typ meski> <Typ zeAski>
Bity danych 8 bitow Styk Sygnat Styk Sygnat
Parzystosc Brak 1 Sygnat wykrycia nosnej 6 Przygotowanie zbioru danych
Bity stopu 1bitow 2 Odebrane dane 7 Wysytanie zadania
Sterowanie przeptywem Brak 3 Przestane dane 8 Sygnat pozwolenia na wystanie
Dtugos¢ maksymalna 15 m (wytacznie typ ekranowany) 4 Przygotowanie terminalu danych 9 SygnatRI

5 Masa sygnatu




e Kabel RS232C

Ztacze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo

6 1 2
4
F
o .
IEI = 1
5\
9 5
-P1-
-P1- -P1- -p2- -p2-
Typ meski  Rx 3 — 1 Tx STEREO
Masa 5 —_— 3 Masa (23,5)

Kabel LAN

Przypisanie stykow

123456738

—

Numerstyku  Standardowy kolor Sygnat
1 Biaty i pomaranczowy X+

2 Pomaranczowy TX-

3 Biaty i zielony RX+

4 Niebieski NC

5 Biaty i niebieski NC

6 Zielony RX-

7 Biaty i brazowy NC

8 Brazowy NC




e Ztacze:RJ45
Kabel LAN (PC do HUB)

HUB

| |
2 (]

[

y
)

Kabel krosowy (PC do LFD)

Sygnat P1 P2

Sygnat

X+ 1 — 3

RX+

TX- 2 — 6

RX-

RX+ 3 — 1

X+

RX- 6 — 2

TX-

Sygnat P1 P2 Sygnat
TX+ 1 — 1 TX+
TX- 2 — 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+

RX- 6 — 6 RX-




Podtaczanie

— Upewnij sie, ze adaptery sa podtaczone do odpowiedniego gniazda RS232C IN lub OUT

produktu.
e Sposd6b potaczenia

PC

Monitor1 Monitor 2

Monitor 3 Monitor 4

RS232CIN  RS232COUT
o o o o

I

RS232CIN  RS232C0OUT

|
'a

RS232CIN  RS232COUT
o o

N

RS232CIN  RS232C0OUT

e Sposob potaczenia 2

Monitor1

Monitor 2 Monitor 3

o
<
=
[l

]

e Sposob potaczenia 3

Monitor1

RJ45 RJ45

= |

HE
i

Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4

L

2| |l="o
& &

J w
L

RJ45 RS232C 0UT

RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232C0UT RS232CIN  RS232COUT

(@) @) (@) @) @) (e] @)

ey 9



Kody sterujace

Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie ,pokaz”)

e Wszelka komunikacja musi sie odbywa¢ w wartosciach szesnastkowych. Sume kontrolna
oblicza sie, sumujac wszystkie wartosci oprécz nagtéwka. Jezeli suma kontrolna sktada
sie z wiecej niz dwéch cyfr, jak pokazano ponizej (11 + FF + 01+ 01 =112), pierwsza cyfre
nalezy usunac.

Przyktad: wtaczenie zasilaniailD =0

Nagtéwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych Danel Suma
kontrolna

OxAA 0x11 1 "Power"

Nagtéwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych Dane1l 12

OxAA 0xM 1 1

Nagtéwek Polecenie Identyfikator ~ Dtugo$¢ danych Suma
kontrolna
OxAA Typ polecenia 0
Sterowanie (polecenie ,ustaw”)
Nagtéwek Polecenie Identyfikator ~ Dtugo$¢ danych Dane Suma
kontrolna
OxAA Typ polecenia 1 Wartos¢
Polecenie
Nr Typ polecenia Polecenie Zakres wartosci
1 Sterowanie zasilaniem 0x11 0~1
2 Kontrola gtosnosci 0x12 0~100
3 Wybér Zrédta sygnatu 0x14 -
4 Wybdr rozmiaru ekranu 0x19 0~255
5 Sterowanie trybem $ciany wideo 0x5C 0-~1
6 Blokada bezpieczenstwa 0x5D 0~1
7 Wtaczanie funkcji Sciany wideo 0x84 0~1
8 Sterowanie funkcjg $ciany wideo 0x89 -

oAby sterowad réwnoczes$nie wszystkimi urzadzeniami potgczonymi kablem szeregowym,
bez wzgledu na identyfikatory, nalezy ustawi¢ identyfikator jako ,0xFE” i przesta¢
polecenia. Polecenia bedg wykonywane przez kazde urzadzenie, jednak nie bedzie
odpowiedzi ACK.



Sterowanie zasilaniem Kontrola gtosnosci

e Funkcja o
Urzadzenie mozna wtaczac i wytaczac¢ za pomoca komputera osobistego.

Funkcja
Gtos$nos¢ urzadzenia mozna ustawic¢ przy uzyciu komputera.

e Sprawdzanie stanu zasilania (pokaz stan zasilania: WeACZONE/WY£ACZONE) e Sprawdzanie stanu gtosnosci (pokaz poziom gtosnosci)
Nagtdwek Polecenie Identyfikator  Dtugos¢ danych Suma Nagtdwek Polecenie Identyfikator  Dtugo$¢ danych Suma
kontrolna kontrolna
OxAA 0x11 0 OxAA 0x12 0
e Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WeACZONE/WYEACZONE) e Ustawianie gtosnosci (ustaw poziom gtosnosci)
Nagtéwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych Dane Suma Nagtéwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych Dane Suma
kontrolna kontrolna
OxAA 0x11 1 "Power" OxAA 0x12 1 "Volume"
"Power": kod zasilania, ktéry mozna ustawic¢ dla urzadzenia. "Volume": kod gtosnosci, ktéry mozna ustawic¢ dla produktu. (0-100)
1: zasilanie WEACZONE e ACK(potwierdzenie pozytywne)
0: zasilanie WYLACZONE Nagtowek  Polecenie Identyfikator Dtugoé¢ danych ACK/NAK r-C(MD  Warto$¢l  Suma
e ACK (potwierdzen]e pozytywne) (potwierdzenie kontrolna
pozytywne/
Nagtéwek  Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych ACK/NAK r-CMD  Warto$¢1  Suma negatywne)
(potwierdzenie kontrolna
pozytywne/ OXAA OXFF 3 A 0x12 "Volume"
negatywne)
” "Volume": kod gtosnosci, ktéry mozna ustawic¢ dla produktu. (0-100)
OxAA OxFF 3 LA 0x11 "Power"
e NAK (potwierdzenie negatywne)
"Power": kod zasilania, ktéry mozna ustawic dla urzadzenia. Nagtéwek  Polecenie Identyfikator Dtugo$ danych ACK/NAK -CMD Wartoé¢1  Suma
e NAK (potwierdzenie negatywne) (potwierdzenie kontrolna
pozytywne/
Nagtéwek  Polecenie  Identyfikator Dtugos¢ danych ACK/NAK r-CMD  Warto$¢1 Suma negatywne)
(potwierdzenie kontrolna
pozytywne/ 0XAA OxFF 3 N 0x12  "ERR"
negatywne)
OxAA OxFF . I ox11 — ERR" : kod wskazujacy na charakter btedu.

"ERR" : kod wskazujacy na charakter btedu.



Wybor zrédta sygnatu

e Funkcja
Zrédto sygnatu wejéciowego dla produktu mozna zmieni¢ przy uzyciu komputera.

e Sprawdzanie stanu Zrédta sygnatu (pokaz stan Zrédta sygnatu)

Nagtowek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych Suma

kontrolna

OxAA 0x14 0

e Ustawianie zrédta sygnatu (ustaw zrédto sygnatu)

Nagtéwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych Dane Suma

kontrolna

OxAA 0x14 1 "Input Source"

"Input Source": kod Zrédta sygnatu wejsciowego, ktéry mozna ustawic¢ dla produktu.

0x14 PC

0x18 DVI

0x0C Zrédto sygnatu
0x08 Komponentowe
Ox1F DVI_video
0x30 RF (TV)

0x40 DTV

0x21 HDMI1

0x22 HDMI1_PC

0x23 HDMI2

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

~ Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie mozna uzywac za pomoca polecenia Set.
Nalezy uzy¢ polecen ,Pokaz”.

~— Ten model nie obstuguje portéw HDMI1_PC oraz HDMI2 _PC.
~ Opcje RF(TV) i DTV sg dostepne jedynie w przypadku modeli obstugujgcych tryb TV.
e ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagtéwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ ACK/NAK r-CMD Warto$¢1  Suma
danych (potwierdzenie kontrolna
pozytywne/
negatywne)
OxAA OxFF 3 A 0x14 "Input
Source"

"Input Source": kod Zrédta sygnatu wejsciowego, ktéry mozna ustawi¢ dla produktu.
¢ NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagtdwek  Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych ACK/NAK r-CMD  Warto$¢1  Suma
(potwierdzenie kontrolna
pozytywne/
negatywne)

OxAA OxFF 3 N 0x14 "ERR"

"ERR" : kod wskazujacy na charakter btedu.



Wybdr rozmiaru ekranu

e Funkcja
Rozmiar ekranu dla produktu mozna zmieni¢ przy uzyciu komputera.

e Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaz stan rozmiaru ekranu)

Nagtowek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych Suma

kontrolna

OxAA 0x19 0

e ACK(potwierdzenie pozytywne)

Sterowanie trybem Sciany wideo

e Funkcja
Tryb Sciana wideo mozna aktywowa¢ w produkcie za pomoca komputera.
Jest to mozliwe tylko w przypadku produktéw z wtgczong funkcjg Sciana wideo.

e Sprawdzanie trybu sciany wideo (pokaz tryb $ciany wideo)

Nagtoéwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych Suma
kontrolna
OxAA 0x5C 0
e Ustawianie trybu $ciany wideo (Ustaw tryb $ciany wideo)
Nagtoéwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych Dane Suma
kontrolna
O0xAA 0x5C 1 "Video Wall
Mode"

Nagtéwek  Polecenie  Identyfikator Dtugos¢ ACK/NAK r-CMD Wartos¢1 Suma
danych  (potwierdzenie kontrolna
pozytywne/
negatywne)
OxAA OxFF 3 A 0x19 "Screen Size"
"Screen Size": rozmiar ekranu produktu (zakres: od 0 do 255, jednostka: cale)
¢ NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagtéwek Polecenie  Identyfikator Dtugos¢ ACK/NAK r-CMD  Warto$¢1 ~ Suma
danych (potwierdzenie kontrolna
pozytywne/
negatywne)
0xAA OxFF 3 N 0x19 "ERR"

"Video Wall Mode": Kod uzywany do aktywowania trybu $ciany wideo w produkcie
1: Petny
0: Naturalny

e ACK (potwierdzenie pozytywne)

"ERR": kod wskazujacy na charakter btedu.

Nagtdwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ — ACK/NAK r-CMD  Wartos$¢l Suma
danych  (potwierdzenie kontrolna
pozytywne/
negatywne)
0xAA OxFF 3 A 0x5C "Video Wall Mode"

"Video Wall Mode": Kod uzywany do aktywowania trybu $ciany wideo w produkcie

¢ NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagtdwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ — ACK/NAK r-CMD  Warto$¢1 Suma
danych (potwierdzenie kontrolna
pozytywne/
negatywne)
O0xAA OxFF 3 A 0x5C "ERR"

"ERR": kod wskazujacy na charakter btedu.



Blokada bezpieczenstwa

e Funkcja

Do wtaczania lub wytaczania funkcji Blokada bezpieczenstwa w produkcie mozna uzywac komputera.

Jest to mozliwe bez wzgledu na to, czy zasilanie jest wtaczone czy nie.

e Sprawdzanie stanu blokady bezpieczefstwa (pokaz stan blokady bezpieczenstwa)

Nagtowek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych Suma

kontrolna

OxAA 0x5D 0

e Wtaczanie i wytaczanie blokady bezpieczefstwa (wtacz/wytacz blokade bezpieczefstwa)

Nagtowek Polecenie Identyfikator ~ Dtugos¢ Dane Suma
danych kontrolna
OxAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Kod blokady bezpieczenstwa, ktéry mozna ustawic dla produktu
1: WEACZONY
0: WYLEACZONY

e ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagtdwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢  ACK/NAK r-CMD Wartos¢l Suma
danych (potwierdzenie kontrolna
pozytywne/
negatywne)
O0xAA OxFF 3 A 0x5D "Safety Lock"

"Safety Lock": Kod blokady bezpieczernstwa, ktéry mozna ustawic¢ dla produktu

¢ NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagtéwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ — ACK/NAK r-CMD Warto$¢1 ~ Suma
danych (potwierdzenie kontrolna
pozytywne/
negatywne)
0xAA OxFF 3 N 0x5D "ERR"

Wtaczanie funkcji sciany wideo

e Funkcja
Funkcje Sciany wideo produktu mozna wtaczy¢ lub wytaczy¢ za pomocg komputera.

e Wyswietlanie stanu funkgji $ciany wideo (wtaczona/wytaczona)

Nagtowek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych Suma
kontrolna
0xAA 0x84 0
e Wtaczanie lub wytaczanie funkcji $ciany wideo
Nagtéwek Polecenie Identyfikator Dtugo$¢ danych Dane Suma
kontrolna
OxAA 0x84 1 VWall_On

e VWall_On: Kod funkgji $ciany wideo ustawiony dla produktu
1: Wtgczanie Sciany wideo
0: Wytaczanie éciany wideo

e ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagtdwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych ACK/NAK r-CMD  Wartos¢1  Suma
(potwierdzenie kontrolna
pozytywne/
negatywne)

O0xAA OxFF 3 A 0x84 VWall_On

V.Wall_On : Jak powyzej

¢ NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagtéwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ ACK/NAK r-CMD Warto$¢1  Suma
danych (potwierdzenie kontrolna
pozytywne/
negatywne)
O0xAA OxFF 3 N 0x84 ERR

"ERR": kod wskazujacy na charakter btedu.

"ERR": kod wskazujacy na charakter btedu.



Sterowanie funkcjg Sciany wideo

e Funkcja

Funkcje Sciany wideo produktu mozna wtaczy¢ lub wytgczy¢ za pomocg komputera.

e Wyswietlanie stanu funkgji $ciany wideo

Nagtowek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ danych Suma
kontrolna
O0xAA 0x89 0
e Ustawiani funkcji $ciany wideo
Nagtéwek Polecenie Identyfikator Dtugos¢ Wartos¢1 Warto$¢2 Suma
danych kontrolna
0xAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo

Wall_SNo: Kod numeru produktu ustawiony dla produktu
Sciana wideo — opcja10 x10: (1~100)

Ustawiony numer Dane
1 0x01
2 0x02
99 0x63
100 0x64

e ACK(potwierdzenie pozytywne)

Nagtéwek Polecenie Identyfikator Dtugo$¢ ACK/NAK r-CMD  Warto$¢1  Wartos¢2 Suma
danych  (potwierdzenie kontrolna
pozytywne/
negatywne)
O0xAA OxFF 4 A 0x89  Wall_Div  Wall_SNo
e NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagtéwek Polecenie Identyfikator  Dtugos¢ ACK/NAK r-CMD Wartos$¢1  Suma
danych (potwierdzenie kontrolna
pozytywne/
negatywne)
0xAA OxFF 3 N 0x89 ERR

"ERR": kod wskazujacy na charakter btedu.



Wall_Div: Kod sterownika $ciany wideo ustawiony dla produktu

Sciana wideo — opcja10 x 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Wytaczone 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 O0x00 0x00 0x00 O0x00 0x00 0x00 0x00 O0x00 0x00
1 0x11  0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 OxIA O0xIB 0xIC 0xID OxIE OxIF
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 Ox2A 0x2B 0x2C 0x2D Ox2E  Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 O0x36 O0x37 0x38 O0x39 Ox3A O0x3B 0x3C 0x3D Ox3E Ox3F
4 0x41 0x42 0x43 0Ox44 0x45 Ox46 0x47 0x48 0x49 Ox4A O0Ox4B O0x4C Ox4D Ox4E  Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 Ox5A O0x5B 0x5C 0x5D Ox5E  Ox5F
6 Ox61  0x62 0Ox63 Ox64 0Ox65 Ox66 0x67 0x68 0x69 Ox6A O0x6B 0x6C O0x6D Ox6E  Ox6F
7 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 O0x76 0x77 0x78 0x79 Ox7A 0x7B 0x7C 0x7D Ox7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 O0x86 0x87 0x88 0x89 O0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0Ox95 O0x96 0x97 0x98 0x99 Ox%A 0x9B N/A N/A N/A N/A
10 OxA1 0xA2 O0xA3 OxA4 OxA5 OxAé6 OxA7 OxA8 O0xA9 OxAA N/A  N/A N/A NA N/A
n 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 O0OxB5 O0xB6 O0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 0xC1  0xC2 0OxC3 0OxC4 OxC5 OxC6 OxC7 0OxC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 O0xD5 O0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 OxF1  OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxFé6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




KO rzySta n ie vi p rog ramu M DC 6 W oknie ,Destination Folder” nalezy wybra¢ miejsce docelowe instalacji programu, a

nastepnie klikng¢ przycisk ,Next”.

Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umozliwiajaca tatwe sterowanie kilkoma ~— Jedli sciezka docelowa nie zostanie okreslona, program zostanie zainstalowany w
wyswietlaczami réwnoczesnie przy uzyciu komputera. lokalizacji domyslnej.
Szczegotowe informacje na temat korzystania z programu MDC mozna znalez¢ w pomocy 7 W oknie Ready to Install the Program” sprawdzi¢ miejsce docelowe instalacji programu, a
dostepnej po zainstalowaniu programu. Program MDC jest dostepny na stronie internetowej. . 3 . ,
(http://displaysolutions.samsung.com) nastepnie kliknac przycisk, Install’.
~ Po naciénieciu przycisku On lub Off w gérnym lewym rogu ekranu produkt bedzie sprawdzat o ) o .
swoj biezacy stan przez okoto jedng minute. Inne funkcje stang sie dostepne po okoto jednej 8  Pojawisig informacja o postepie instaladji.
minucie.
— Szczegbtowe informacje na temat podtaczania urzadzen na potrzeby funkcji sterowania 9 Klikna przycisk ,Finish” w wyswietlonym oknie ,InstallShield Wizard Complete".

wieloma wyswietlaczami mozna znalez¢ na stronie 31.
~ Wybrac opcje ,Launch the program”, a nastepnie kliknac¢ przycisk ,Finish” aby od razu
uruchomi¢ program MDC.

Instalacja/dezinstalacja programu MDC

~ Etapy instalacji oraz dezinstalacji mogg sie rézni¢ w zaleznosci od systemu operacyjnego.

10 Poinstalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrétu MDC Unified.

~ lkona pliku wykonywalnego MDC moze nie by¢ widoczna w zaleznosci od systemu
Instalacja komputerowego lub specyfikacji produktu.

~ Nacisnij klawisz F5, jesli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.
~ Nainstalacje programu MDC moze mie¢ wptyw karta graficzna, ptyta gtéwna, a takze

warunki sieciowe.

Dezinstalacja
71  Kliknij ikone programu instalacyjnego MDC Unified.

7  Wybra¢ opcje Ustawienia > Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie klikna¢ opcje
2 Nastepnie nalezy klikna¢ przycisk ,0K”". Dodaj/Usun Programy.

3 Gdy pojawi sie ekran ,Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, nalezy 2 Wybrac¢ aplikacje MDC Unified z listy i klikna¢ opcje Zmier/Usun.
klikng¢ przycisk ,Next”.

4 Wwyséwietlonym oknie ,License Agreement” wybra¢ opcje | accept the terms in the

license agreement” oraz klikna¢ przycisk ,Next”.

5  wwyswietlonym oknie ,Customer Information” wypetni¢ wszystkie pola, a nastepnie
klikna¢ przycisk ,Next”.
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Rozdziat 05

Funkcja ekranu startowego

Dostep do tej funkcji mozna uzyskac za posrednictwem opcji

Dostep do funkcji mozna uzyskac, naciskajac przycisk HOME na pilocie.

Sciana wideo

HOME <3 - Sciana wideo - ENTER (¥

Sciana wideo

— W zaleznosci od modelu mogg wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

Mozna indywidualnie dostosowac uktad kilku wyswietlaczy podtaczonych tak, aby utworzy¢ sciane wideo.

Dodatkowo mozna wyswietlac tylko czes¢ obrazu lub powtarzaé dany obraz na kazdym z podtaczonych
wyswietlaczy.

Informacje o wyswietlaniu wielu obrazéw réwnoczesnie mozna znalez¢ w pomocy programu MDC oraz w instrukgcji
korzystania z funkcji Magiclnfo. Niektdre modele moga nie obstugiwac funkcji MagicInfo.

Sciana wideo

Mozliwe jest wtaczanie i wytaczanie funkgji Sciana wideo.
Aby utworzy¢ sciane wideo, nalezy wybra¢ opcje Wtaczone.

e Wyt / Wtaczone

Horizontal x Vertical

Ta funkcja stuzy do automatycznego podziatu wyswietlacza $ciany wizyjnej na podstawie konfiguracji matrycy
Sciany wizyjnej.
Nalezy wprowadzi¢ matryce $ciany wizyjnej.

Wyswietlacz $ciany wizyjnej jest podzielony na podstawie skonfigurowanej matrycy. Liczbe pionowych i poziomych
urzadzen graficznych mozna ustawi¢ w zakresie od 1do15.

— Wyswietlacz $ciany wizyjnej mozna podzieli¢ na maksymalnie 225 ekrandw.

~ Opcja Horizontal x Vertical jest aktywna tylko, jeéli dla funkcji Sciana wideo wybrano ustawienie Wtaczone.



Potozenie obrazu

Aby zmienic¢ porzadek podzielonych ekrandw, nalezy dostosowac liczbe dla kazdego produktu w matrycy za pomoca
funkcji Potozenie obrazu.

Wybdr opcji Potozenie obrazu spowoduje wy$wietlenie matrycy $ciany wizyjnej z numerami przypisanymi do
produktéw tworzacych éciane wizyjna.

Aby wybrac inna kolejnos¢ dla wyswietlacza, nalezy zmieni¢ numer urzadzenia, a nastepnie nacisna¢ przycisk ($'.
~ Funkcja Potozenie obrazu pozwala rozmiesci¢ maksymalnie 225 wysSwietlaczy.

~ Opcja Potozenie obrazu jest aktywna tylko, jesli dla funkcji Sciana wideo wybrano ustawienie Wtaczone.

~— Aby skorzystac z tej funkgji, nalezy upewnic sie, ze ustawienie Horizontal x Vertical zostato skonfigurowane.

Format

Wybdr sposobu wyswietlania obrazéw na wyswietlaczu $ciany wizyjnej.
e Petny: wyswietlanie obrazéw na petnym ekranie.
e Naturalny: wySwietlanie obrazédw z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
~ Opcja Format jest aktywna tylko, jeéli dla funkcji Sciana wideo wybrano ustawienie Wtaczone.
~ Podczas uzywania trybu Sciana wideo zalecana rozdzielczo$¢ to 1280x720P, 1920x1080P lub 3840x2160P.
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H ~ Przed skorzystaniem z funkcji Ustawienie zegara nalezy ustawic zegar.
Czasomierz wt./wytacz.

. Wtacznik czasowy
HOME < » Czasomierz wt./wytgcz. » ENTER (¢

Aby produkt wtaczyt sie automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez uzytkownika, nalezy ustawic funkcje
Wtacznik czasowy.
@ Czasomierz wt./wytacz. Nastapi wtgczenie urzadzenia z ustawiong gto$nosécia i wybranym Zrédtem sygnatu.

Wtacznik czasowy: ustawianie wtgcznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawien. Najpierw nalezy ustawic
biezacy czas.

— W zaleznosci od modelu mogg wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie. (Wtacznik czasowy1 ~ Wiacznik czasowy 7)

e Ustawienia: Wybra¢ ustawienie Wyt., 1raz, Co dzien, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Recznie.
Po wybraniu ustawienia Recznie mozna wybra¢ dni, w ktére funkcja Wtgcznik czasowy ma wtaczaé produkt.
— Wybrane dni oznaczone sa znacznikiem.

e (zas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzi¢ cyfry, nalezy uzy¢ przyciskéw numerycznych lub z
przyciskéw ze strzatkamiw gére i w dét. Aby przejs¢ z jednego pola wpisywania do drugiego, nalezy uzy¢
przyciskdw ze strzatkamiw prawo i w lewo.

e Gtosnosc: ustawienie okreslonego poziomu gtosnosci. Aby zmieni¢ poziom gtosnosci, nalezy uzy¢ przyciskow
ze strzatkami w prawo i w lewo.

e 7rédto: ta opcja pozwala na wybdr zrédta sygnatu.

Wytacznik czasowy

Ustawianie wytacznika czasowego (Wytacznik czasowy) zgodnie z jednym z siedmiu ustawien. (Wyt. czasowy 1~
Wyt. czasowy 7)
e Ustawienia: Wybra¢ ustawienie Wyt., 1raz, Co dzien, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Recznie.
Po wybraniu ustawienia Recznie mozna wybra¢ dni, w ktére funkcja Wytgcznik czasowy ma wytgczad produkt.
— Wybrane dni oznaczone sa znacznikiem.
e (zas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzi¢ cyfry, nalezy uzy¢ przyciskéw numerycznych lub z
przyciskéw ze strzatkamiw gére i w dét. Aby przejs¢ z jednego pola wpisywania do drugiego, nalezy uzy¢
przyciskdw ze strzatkamiw prawo i w lewo.



Zarzadzanie Swietami
W okresie oznaczonym jako urlop funkcja programatora czasowego bedzie nieaktywna.

e Dodaj Swieto: okreslanie okresu, ktéry ma zosta¢ oznaczony jako urlop.
Okresli¢ date poczatkowa i koricowa okresu, ktéry ma zostaé oznaczony jako urlop przy uzyciu przyciskdw a/w,
a nastepnie nacisnac przycisk Zapisz.
Wskazane dni zostang dodane do listy urlopdw.
— Uruchom: pozwala okresli¢ date poczatku urlopu.
— Koniec: pozwala okresli¢ date korca urlopu.

~ Edytuj: wybdr elementu urlopu, a nastepnie zmiana daty.
~ Usun: usuwanie wybranych pozycji z listy urlopow.

e Ustaw zastosow. czasom.: opcja pozwalajaca wybrad¢, ze funkcje Wtgcznik czasowy i Wytgcznik czasowy nie
beda aktywne w dni wolne od pracy.
- Nacisnac przycisk (¥, aby wybra¢ ustawienia funkcji Wtacznik czasowy i Wytacznik czasowy, ktdre maja
zostac aktywowane.
- Wybrane ustawienia funkcji Wtgcznik czasowy i Wytacznik czasowy nie zostana aktywowane.
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Ustawienia sieci

HOME <3 - Ustawienia sieci » ENTER (¢

Ustawienia sieci

— W zaleznosci od modelu mogg wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

Wyswietlanie ustawien sieciowych.

Ustawienia sieci

Ustawien. IP Wprowad? recznie

Adres IP
Maska podsieci

Brama

e Ustawien. IP: Uzyskaj automatycznie, Wprowadz recznie
e Adres IP: Jesli ustawienie Ustawien. IP ma warto$¢ Wprowadz recznie, recznie wprowadz wartos¢ Adres IP.

e Maska podsieci: Jesli ustawienie Ustawien. IP ma warto$¢ Wprowadz recznie, recznie wprowadz warto$¢
Maska podsieci.

e Brama: Jesli ustawienie Ustawien. IP ma wartos¢ Wprowadz recznie, recznie wprowadz warto$¢ Brama.



Ustawienia ID

HOME <3 - Ustawienia ID - ENTER (¥

@ Ustawienia ID

— W zaleznosci od modelu moga wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

Przypisywanie identyfikatora.

|dentyfikator urzadzenia

Wpisz numer identyfikatora produktu podtgczonego kablem wejsciowym, aby uzyskac odbidr sygnatu wejsciowego.
(Zakres: 0~224)
~ Nacisnac przycisk a /W, abywybrac¢ numer, a nastepnie przycisk (.

~ Wpisz wybrany numer za pomoca przyciskdw numerycznych na pilocie.

Autom. ustaw. ID urzadz.

— Automatyczne przypisanie numeru identyfikacyjnego dla wszystkich podtaczonych produktow.

Potacz. kablowe z PC

Ta opcja pozwala na wybdr metody potgczenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnatu MDC.
e Kabel RS232C
komunikacja z programem MDC za pomocg kabla RS232C.

e Kabel RJ45(LAN)
komunikacja z programem MDC za pomocg kabla RJ45.



Wiecej ustawien

HOME < - Wiecej ustawien > ENTER (¢

@ Wiecej ustawien

- W zaleznosci od modelu moga wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

Wywotuje menu ekranowe.



Rozdziat 06

Regulaqa ekranu

Konfiguracja ustawien b itp.).

Uktad opcji menu moze sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.

I:I Obraz Obraz

Podswietlenie
E 1 Wyswietlacz ekranowy

Jasnos¢
{§} System Kontrast

« Bl Ostrosc

Polepszanie obrazu
?  Pomoc techn. Kolor

Odcien (Z/C)

- W zaleznosci od modelu moga wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

Podswietlenie / Jasnos¢ / Kontrast / Ostrosc¢ /
Polepszanie obrazu / Kolor / Odcien (Z/C)

MENU [ - Obraz - ENTER (¥
Urzadzenie wyposazono w kilka opcji requlacji jakosci obrazu.

~ Mozna zmieni¢ ustawienia i zapamietac je dla kazdego urzadzenia zewnetrznego podtgczonego do
gniazda wejsciowego produktu.

~ Zmniejszenie jasnosci obrazu redukuje zuzycie energii.

Temperat. barwowa

MENU [ - Obraz -» Temperat. barwowa - ENTER (¢
Regulacja temperatury koloréw. (Zakres: 2800K-16000K)



Ustawienia balansu bieli Gamma

MENU [ - Obraz - Ustawienia balansu bieli » ENTER (¥ MENU @ - Obraz » Gamma - ENTER (¢
Dostosuj temperature barwowg obrazu, aby biate elementy wydawaty sie jasniejsze. Regulacja jasnosci obrazu w srednim zakresie.

e Balans bieli (Uzytkownika / Color Expert): Wybierz Color Expert, aby zastosowac
ustawienia kalibracji komputera.

e Wzm.C/Wzm.Z/Wzm. N: Reqgulacja proporcji koloru czerwonego, zielonego i .
niebieskiego w jasnych obszarach. KO re kto Fczerni
e Resetuj: Przywrd¢ domyslne wartosci ustawien balansu bieli.
MENU I - Obraz - Korektor czerni » ENTER (¥

Regulacja jasnosci ciemnych obszaréw. Wysokie ustawienie powoduje, ze ciemne obszary staja
sie jasniejsze, poprawiajac widocznos$¢ elementéw obrazu.

e Wyt. / Nisk. / Wysoko

Jednorodnosc¢

MENU [ - Obraz - Jednorodnos¢ » ENTER (¥

Kalibrowanie jednolitosci jasnosci i koloréw na kazdym ekranie.
e Wyt / Wtaczone

~ Obstugiwany model: VMB-R
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Opcje obrazu

MENU [ - Obraz - Opcje obrazu - ENTER (¥

Ton koloréw

e Wyt. /Chtodno / Standardowy / Ciepty1/ Ciepty 2

— Ustawienia mozna zmienic¢ i zapamietac dla kazdego urzadzenia zewnetrznego
podtaczonego do gniazda wejsciowego produktu.

Poziom czerni HDMI

Umozliwia wybdr poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania gtebi obrazu.
e Auto/ Nisk. / Normalny

~ Dostepne tylko wtedy, gdy sygnatem wejsciowym z urzadzenia zewnetrznego podtaczonego
do portu HDMI jest sygnat RGB444.

Rozszerzenie sygnatu wejsciowego

MENU [ - Obraz - Rozszerzenie sygnatu wejsciowego > ENTER (¥
Rozszerza zakres sygnatu wejsciowego dla potgczed HDMI/DisplayPort.
e HDMIT (Wyt. / Wtgczone)
e HDMI2 (Wyt. / Wtaczone)
e DisplayPort (Wyt. / Wtgczone)

Zastosuj ustawienia obrazu

MENU [ - Obraz - Zastosuj ustawienia obrazu - ENTER (¥

Zastosowanie ustawien obrazu w odniesieniu do wszystkich urzadzen zewnetrznych
podtaczonych do produktu lub tylko do biezacego Zrédta sygnatu.

e Wszyst. zrédta / Biezace zrodto

Rozmiar obrazu

MENU [ - Obraz - Rozmiar obrazu - ENTER (¢

Wybrac rozmiar oraz proporcje obrazu wySwietlanego na ekranie.

Rozmiar obrazu

W zalezno$ci od wybranego zrédta sygnatu w menu wys$wietlane beda rézne opcje requlacji
ekranu.

e 16:9: Ustawia obraz w formacie 16:9.
e 4:3:ustawienie trybu podstawowego (4:3) proporcji obrazu.

~ Nie nalezy na dtugi czas ustawiac formatu obrazu 4:3.

Obramowanie wyswietlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u géry i u dotu obrazu
moze spowodowac retencje obrazu (wypalanie ekranu), uszkodzenie, ktérego nie
obejmuje gwarancja.

e Oryginat: wyswietlanie obrazdw z zachowaniem oryginalnej jakosci obrazu.
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Wytgcz obraz

MENU [ - Obraz » Wytacz obraz » ENTER (¥
Wybér opcji Wytacz obraz powoduje wytgczenie ekranu. DZzwiek nie jest wytgczany.

Aby ponownie wtaczy¢ ekran, nalezy nacisng¢ dowolny przycisk inny niz zasilania lub stuzacy
do requlacji gtosnosci.

Resetowanie obrazu

MENU [ - Obraz » Resetowanie obrazu - ENTER (¥

Ta opcja stuzy do przywrdcenia ustawied domyslnych biezacego trybu ekranu.
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Rozdziat 07

Wyswietlacz ekranowy

Obraz Wyswietlacz ekranowy

_— Orientacja ekranu
Wyswietlacz ekranowy
Ochrona ekranu

System Wyswietlanie komunikatu

Jezyk menu Polski

Dzwiek
Resetuj wyswietlacz ekr.
Pomoc techn.

- W zaleznosci od modelu moga wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

Orientacja ekranu

MENU [ - Wyswietlacz ekranowy - Orientacja ekranu » ENTER (¥

Orientacja menu na ekranie

Ustawianie orientacji ekranu menu.
e Pejzaz: wySwietlanie menu w trybie poziomym (tryb domyslny).

e Portret: wyswietlanie menu w orientacji pionowej z prawej strony ekranu produktu.

Orientacja zawartosci zrodtowej

Ustawianie orientacji tresci z urzadzen zewnetrznych podtgczonych do produktu.
e Pejzaz: wySwietlenie ekranu w orientacji poziomej (ustawienie domyslne).
e Portret: wyswietlenie ekranu w orientacji pionowe;j.

~ Tryb orientacji Portret nie jest obstugiwany, jesli uzywana jest rozdzielczo$¢ UHD.

Proporcje obrazu

Wskazac, czy obrécony ekran ma by¢ wyswietlany w trybie petnoekranowym czy z zachowaniem
oryginalnych proporcji obrazu.

e Petny ekran: wyswietlanie obréconego ekranu w trybie petnoekranowym.
e Oryginat: wyswietlanie obréconego ekranu z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.

~ Dostepne tylko, jesli dla funkcji Orientacja zawartosci Zrédtowej wybrano ustawienie Portret.



Ochrona ekranu

MENU O - Wyswietlacz ekranowy - Ochrona ekranu » ENTER (¥

Aby zredukowa¢ mozliwos¢ wypalania ekranu, produkt wyposazono w technologie
zapobiegania wypalaniu Przesuniecie pikselowe.

Funkcja Przesuniecie pikselowe nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.

Ustawienie czasu Przesuniecie pikselowe pozwala zaprogramowac czas (w minutach)
pomiedzy przesunieciami obrazu.

Przesuniecie pikselowe

Funkcja zapobiegajaca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w gére lub w dét.

¢ Przesuniecie pikselowe (Wyt. / Wtgczone)

~ Opcje Poziomy, Pionowy oraz Czas beda aktywne tylko, jesli dla funkcji Przesuniecie
pikselowe wybrane zostanie ustawienie Wtaczone.

e Poziomy: ta opcja stuzy do ustawienia liczby pikseli, o ktérg obraz ma sie przemieszczac
w kierunku poziomym.

e Pionowy: ta opcja stuzy do ustawienia liczby pikseli, o ktérg obraz ma sie przemieszczac
w kierunku pionowym.

e (zas: ta opcja stuzy do ustawienia odstepu czasu odpowiednio pomiedzy przesunieciami
poziomymi i pionowymi.

Dostepne i optymalne ustawienia funkcji Przesuniecie pikselowe.
Dostepne ustawienia  Ustawienia optymalne

Poziomy (piksele) 0~4 4

Pionowy (piksele) 0~4 4

Czas (minuty) 1min ~4 min 4 min

~ Wartos¢ opcji Przesuniecie pikselowe moze sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

— Wyswietlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie 4:3 przez dtuzszy okres moze
spowodowac retencje obrazu. Nie oznacza to defektu produktu.

Wyt. czasowy

Mozliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Ochrona ekranu.
Funkcja Ochrona ekranu zatrzyma sie automatycznie po okreslonym okresie.

e Wyt. czasowy (Wyt. / Powtérz / Interwat)
- Wyt
— Powtdrz: Wyswietl, w okreslonych odstepach czasu, wzér zapobiegajacemu zjawisku
wypalania ekranu.

— Interwat: Wyswietl wzér zapobiegajacy zjawisku wypalania ekranu przez okreslony
czas (od czasu poczatkowego do kofAcowego).

~ Po skonfigurowaniu opcji Ustawienie zegara opcja Interwat bedzie aktywna.

~ Opcje Okres, Czas rozpoczecia. oraz Godz. zakofcz. beda aktywne tylko, jesli dla funkgji
Wyt. czasowy wybrane zostanie ustawienie Powtérz lub Interwat.

e Okres: okreslanie przedziatu czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Ochrona
ekranu.

~ Opcja jest aktywna, jesli wybrano ustawienie Powtdrz dla funkcji Wyt. czasowy.
e (zasrozpoczecia.: okreslenie czasu wtaczenia funkcji ochrony ekranu.

~ Opcja jest aktywna, jesli wybrano ustawienie Interwat dla funkcji Wyt. czasowy.
e Godz. zakoncz.: okreslenie czasu wytaczenia funkgcji ochrony ekranu.

~ Opcja jest aktywna, jesli wybrano ustawienie Interwat dla funkcji Wyt. czasowy.

Wyswietl natychmiast

Wybérwygaszacza ekranu, ktéry zostanie natychmiast wyswietlony.

e Wyt. /Zmiana odcienia

Wyszarzenie bokow

Jezeli proporcje obrazu ustawiono na 4:3, nalezy wyregulowac jasnos¢ biatych krawedzi, aby
uchroni¢ ekran przed uszkodzeniem.

e Wyt /Jasne / Ciemna
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Wyswietlanie komunikatu

MENU [ - Wyswietlacz ekranowy - Wyswietlanie komunikatu - ENTER (¥

Informacje o zrodle

Istnieje mozliwo$¢ wyboru, czy po zmianie Zrédta sygnatu ma by¢ wyswietlane menu ekranowe
informacji o zrédle.

e Wyt./ Wtaczone

Wiadom. o braku sygnatu

Ta opcja umozliwia wybdr, czy w przypadku niewykrycia sygnatu ma by¢ wyswietlane menu
ekranowe braku sygnatu.

e Wyt / Wtaczone

Wiadomos$¢ MDC

Mozna okresli¢, czy ma by¢ wyswietlane menu ekranowe programu MDC, jezeli produkt jest
sterowany przez ten program.

e Wyt./ Wtaczone

Jezyk menu

MENU O - Wyswietlacz ekranowy = Jezyk menu - ENTER (¥
Ustawianie jezyka menu.

~ Zmiany ustawien jezyka zostang zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie beda
dotyczyty pozostatych funkcji komputera.

Resetuj wyswietlacz ekr.

MENU [ - Wyswietlacz ekranowy - Resetuj wyswietlacz ekr. > ENTER (¥

Ta opcja stuzy do przywracania ustawien fabrycznych w menu Wyswietlacz ekranowy.
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Rozdziat 08

System

Ohran Systern Ustawienia

Ustawienia
Czas MENU [ - System - Ustawienia » ENTER (¢

System Autoprzetaczanie zrédta Zmiana ustawier poczatkowych skonfigurowanych do pierwszego uzycia urzadzenia.
Dt Sterowanie zasilaniem 1 Jezyk
Rozwigzanie Eco

Pomaoc techn. Sterowanie temperaturg Wybierz jezyk, aby rozpoczac¢ konfiguracje na ekranie.

Wyswietlacz ekranowy

Zmier kod PIN 2 Orientacja ekranu

Skonfigurowac orientacje strony menu.

L . L ) - Pejzaz / Portret
- W zaleznosci od modelu moga wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

3 Potacz. kablowe z PC

Wybierz typ kabla, ktéry potaczy ekran z komputerem. A nastepnie nacisnij przycisk Next.

4 Ustawienia sieci

Skonfiguruj ustawienia adresu IP, a nastepnie nacisnij przycisk Next.

5 Ustawienie zegara

Ustawic¢ aktualna date i czas, a nastepnie wybrac opcje Next.

6 Zakoficzono

Konfiguracja zostata zakoriczona, mozna rozpoczac¢ korzystanie z urzadzenia.



Czas

MENU [0 - System - Czas » ENTER (¢

Istnieje mozliwos¢ skonfigurowania funkcji Ustawienie zegara i Auto. wytgczanie. Skonfiguruj
rézne ustawienia zwigzane z czasem.

~ Nalezy nacisng¢ przycisk INFO, aby wyswietli¢ aktualny czas.

Ustawienie zegara

Wybra¢ opcje Ustawienie zegara. Wybra¢ parametr Data lub Czas, a nastepnie nacisng¢
przycisk C$'.

Aby wprowadzi¢ cyfry, uzy¢ przyciskow numerycznych lub z przyciskdw ze strzatkamiw gére
i w dot. Aby przechodzi¢ z jednego pola wpisywania do drugiego, nalezy uzy¢ przyciskéw ze
strzatkamiw prawo i w lewo. Po zakorczeniu nacisnac przycisk C#'.

~ Parametry Data i Czas mozna ustawi¢, korzystajac z przyciskdw numerycznych na pilocie.

DST

Ta opcja pozwala na wtaczanie i wytgczanie funkcji DST (czas letni).
Wyt. / Wtaczone
e Datarozpoczecia: pozwala okresli¢ date poczatku czasu letniego (DST).

e Data zakonczenia: Pozwala okresli¢ date koricowa okresu czasu letniego.

e Przesuniecie czasowe: Pozwala okresli¢ przesuniecie czasu wynikajace ze strefy czasowej.

Auto. wytaczanie

Ta opcja stuzy do automatycznego wytaczenia produktu po ustalonym wczes$niej czasie.
(Wyt. /30 min / 60 min / 90 min /120 min / 150 min / 180 min)

— Nalezy wybrac okres, korzystajac z przyciskdw ze strzatkami, a nastepnie nacisng¢ przycisk
(¥'. Aby anulowac¢ Auto. wytaczanie, wybrac ustawienie Wyt..

Opdznienie wtaczenia

W przypadku podtaczania kilku produktéw nalezy dostosowaé czas wtaczenia kazdego
produktu, aby zapobiec przecigzeniu sieci (w zakresie 0-50 sekund).
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Autoprzetaczanie zrodta

MENU [ - System - Autoprzetaczanie zrédta > ENTER (&

W przypadku, gdy podczas wtaczania wyswietlacza opcja Autoprzetgczanie zrodta jest
ustawiona jako Wtaczone, a poprzednie zrédto obrazu jest nieaktywne, urzadzenie
automatycznie wyszuka inne Zrédto obrazu wideo.

Autoprzetaczanie zrédta

Jedli dla funkcji Autoprzetaczanie zrédta wybrano ustawienie Wtgczone, urzadzenie bedzie
automatycznie wyszukiwac aktywne zrédto obrazu wideo.

Jesli biezace Zrédto obrazu nie zostanie rozpoznane, wyswietlacz automatycznie przetaczy sie
na opcje Zrodto gtowne.

W sytuacji, gdy gtéwne Zrédto nie jest dostepne, aktywowana zostanie opcja Zrédto
pomocnicze.

Jedli zarowno gtéwne jak i dodatkowe Zrédto nie zostanie rozpoznane, wyswietlacz ponownie
uruchomi wyszukiwanie aktywnego Zrédta, za kazdym razem sprawdzajac zaréwno gtéwne
zrédto, jak i dodatkowe. Jesli oba wyszukiwania nie powioda sie, wy$wietlacz powrdci do
pierwszego zrédta wideo i wyswietli komunikat o braku sygnatu.

Jeéliopcja Zrédto gtéwne jest ustawiona na Wszystkie, wyéwietlacz wykona dwukrotne
wyszukiwanie aktywnego zrédta obrazu wideo, jedno po drugim, powracajac do pierwszego
zrédta w sekwencji w przypadku braku sygnatu.

Przywracanie zrddta gt.

Okreslenie, czy wybrane urzadzenie podstawowe ma zostac przywrécone po jego wtaczeniu.

~ Funkcja Przywracanie zrédta gt. jest wytaczona, jesli dla funkcji Zrédto gtéwne wybrano
ustawienie Wszystkie.

Zrédto gtéwne

Okreélanie zrédta gtéwnego (Zrédto gtéwne) dla automatycznego Zrédta sygnatu.

Zrodto pomocnicze

Okreélanie zrédta gtéwnego (Zrédto pomocnicze) dla automatycznego zrédta sygnatu.

Sterowanie zasilaniem

MENU I - System - Sterowanie zasilaniem - ENTER (¢

Autom. wtaczanie zasil.

Ta funkcja stuzy do automatycznego wtaczania produktu po podtaczeniu. Naciskanie przycisku
zasilania nie jest potrzebne.

e Wyt. / Wtaczone



Ster. trybem gotowosci

Ta opcja stuzy do konfigurowania trybu gotowosci monitora zaleznie od dostepnosci sygnatu
wejsciowego.
e Auto

W przypadku braku sygnatu mimo podtaczenia urzadzenia Zrédtowego zostanie
uaktywniony tryb oszczedzania energii.

Jesli nie zostanie podtaczone zadne urzadzenie zrédtowe, na ekranie pojawi sie
komunikat Brak sygnatu.

o Wyt
Jesli nie zostanie wykryty sygnat wejsciowy, na ekranie pojawi sie komunikat Brak
sygnatu.

— Jesli pomimo podtaczenia urzadzenia Zzrédtowego jest wyswietlany komunikat Brak
sygnatu, nalezy sprawdzi¢ potaczenie kablowe.

~ Jesli dla opcji Wiadom. o braku sygnatu ustawiono wartos¢ Wyt., komunikat Brak
sygnatu nie zostanie wyswietlony.
W takim przypadku nalezy dla opcji Wiadom. o braku sygnatu ustawi¢ wartos¢ Wtgczone.

e Wtaczone
W przypadku niewykrycia sygnatu wejsciowego zostanie uaktywniony tryb oszczedzania
energii.

Konfiguracja zdalna

Ta funkcja umozliwia pozostawienie zasilania sieci wtaczonego po wytaczeniu produktu.

e Wyt./ Wtaczone

Przycisk zasilania

Przyciskowi zasilania mozna przypisac funkcje wtaczania zasilania lub wtaczania/wytaczania
zasilania.

e Tylko wtaczanie: Przypisanie przyciskowi zasilania tylko funkcji wtaczania zasilania.

e \Wtaczanie/wytgczanie: Przypisanie przyciskowi zasilania funkcji wtaczania/wytaczania
zasilania.

Rozwigzanie Eco

MENU [0 - System - Rozwigzanie Eco -» ENTER (¢

Oszczedz. Energii

Redukcja zuzycia energii przez requlacje jasnosci ekranu.
e Wyt / Nisk. / Sred. / Wysoko

Harmonogram lampy ekranu

Harmonogram lampy ekranu

Wtaczanie lub wytaczanie harmonogramu lampy.
e Wyt / Wtaczone

Harmonogram 1, Harmonogram 2

Czas

Jasnos¢ panelu zostanie zmieniona zgodnie z jasnoscig ustawiona dla opcji Lampa w
okre$lonym czasie.

Lampa

Dostosowywanie jasnosci panelu. Ustawienie wartosci zblizonych do 100 powoduje
rozjasnienie panelu.

e 0~100



Tr. got. br. sygn.
Tryb oszczedzanie energii przez wytgczanie urzadzenia, gdy nie odbiera ono sygnatu z zadnego
zrédta.

e Wyt. /10 min /15 min /30 min / 60 min

~ Tafunkcja jest nieaktywna, kiedy podtaczony do produktu komputer pracuje w trybie
o0szczedzania energii.

~ Urzadzenie wytgczy sie automatycznie o okreslonej godzinie. Godzine te mozna zmienic
stosownie do wymagan.

Aut. wyt. zasil.

Urzadzenie automatycznie sie wytaczy, jesli nie jest uzywane przez okreslony czas.
e Wyt. /4 godziny / 6 godz / 8 godz

Sterowanie temperaturg

MENU I - System - Sterowanie temperaturg » ENTER (¢

Ta funkcja pozwala okresli¢ wewnetrzng temperature produktu. Mozna okresli¢ przedziat
temperatur, ktory jest prawidtowy.

Domyslnie temperatura jest ustawiona na 77 °C.

Zalecana wartos$¢ temperatury dla opcji Sterowanie temperaturg powinna wynosi¢ 75 °C ~ 80 °C
(pod warunkiem, ze temperatura otoczenia wynosi 40 °C).

~— Gdy temperatura przekroczy okreslonag wartos$¢ graniczng, ekran zostanie przyciemniony.
Jesli temperatura bedzie nadal rosta, produkt zostanie wytaczony. Pozwoli to zapobiec
przegrzaniu.

Zmien kod PIN

MENU [ - System - Zmien kod PIN - ENTER (¥
Wyswietli sie ekran Zmien kod PIN.

Wybrac 4 cyfry sktadajace sie na kod PIN i wprowadzi¢ je w polu Wprowadz nowy PIN..
Ponownie wprowadzi¢ te same 4 cyfry w polu Ponownie wprowadz PIN..

Kiedy zniknie okno potwierdzenia, nalezy nacisng¢ przycisk OK. Produkt zapamietat nowy kod
PIN.

~ Hasto domyslne: 0-0-0-0

~— Kod PIN nalezy zmieni¢, aby odpowiednio zabezpieczy¢ urzadzenie.
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7
Ogolne
MENU [ - System - Ogoélne » ENTER (¥

Zabezpieczenia

Nalezy wprowadzi¢ 4 cyfrowy numer PIN. Domys$lny numer PIN to ,0-0-0-0".
Aby zmieni¢ numer PIN, nalezy skorzysta¢ z funkcji Wprow. PIN.

~ Kod PIN nalezy zmieni¢, aby odpowiednio zabezpieczy¢ urzadzenie.

Blokada bezpieczenstwa

Wtacza badZ wytacza funkcje blokady bezpieczenstwa.
e Wyt / Wtaczone

Wszystkie menu oraz przyciski na produkcie i na pilocie, z wyjatkiem przycisku LOCK na pilocie,
zostang zablokowane przez funkcje Blokada bezpieczenstwa.

Aby odblokowa¢ menu i przyciski, nalezy nacisna¢ przycisk LOCK, a nastepnie wprowadzic¢
hasto (hasto domyslne: 0-0-0 - 0).
Przycisk wtaczania

Wtaczenie tej funkcji umozliwia wtaczanie urzadzenia za pomoca przycisku zasilania pilota,
gdy opcja Blokada bezpieczenstwa jest wtaczona.

e Wyt./ Wtaczone

Hot Plug HDMI

Ta funkcja stuzy do aktywowania opdéZnienia wtaczenia urzadzenia zrodtowego DVI/HDMI.

e Wyt / Wtaczone

Wyréwnywanie ramek

MENU [ - System = Wyréwnywanie ramek - ENTER (¥
Popraw wyréwnanie ekranu miedzy urzadzeniami podczas korzystania z funkcji sciany wideo.
e Auto/ Wyt. / Wtaczone

Resetuj system

MENU [0 - System - Resetuj system - ENTER (¢

Ta opcja stuzy do przywracania ustawien fabrycznych w menu System.



Rozdziat 09

Ustawienia dzwieku

Konfiguracja ustawien dzwieku ( ) produktu.

Dzwiek DiWiQk HDMI

Dzwiek HDMI AV(HDMI)

Dzwiek potaczenia wideo Biezace Zrédto MENU [ - Dzwiek » Dzwiek HDMI - ENTER (¥
System Zeruj dzwiek Wybierz zrédto dZzwieku: AV(HDMI) lub PC(DVI).

e AV(HDMI) / PC(DVI)

Obraz

Wyswietlacz ekranowy

Dzwiek

Pomoc techn.

DZzwiek potgczenia wideo

- W zaleznosci od modelu moga wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie. MENU 0 - DZwiek » DZwiek potaczenia wideo » ENTER (¥
Ta opcja umozliwia wybdr wyjscia dZwieku uzywanego podczas potgczenia wideo.

e Biezace zrodto / Potgczenie Wideo

Zeruj dzwiek

MENU [ - Dzwiek - Zeruj dzwiek > ENTER (&'

W zaleznosci od modelu moga wystepowad réznice w wyswietlanym obrazie. Ta opcja stuzy do przywrécenia
fabrycznych ustawien dzwieku.



Rozdziat 10

Pomoc techniczna

Obraz Pomoc techn. Aktualizacja oprogramowania

. Aktualizacja oprogramowania

Wyswietlacz ekranowy ;
Kontakt z firma Samsung MENU [ - Pomoc techn. - Aktualizacja oprogramowania - ENTER (¢

System Przejdz do strony gtown. Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania produktu.

D2wiek Zeruj wszystko ~ Nalezy uw?Zaé, aby nie odtaczy¢ zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakoficzona. Po zakoriczeniu

aktualizacji oprogramowania produkt sie wytgczy i wtgczy automatycznie.

Pomoc techn.

~ Podczas aktualizacji oprogramowania zostang przywrdcone wartosci domyslne wszystkich ustawien
wideo i audio zmienionych przez uzytkownika. Radzimy zapisa¢ swoje ustawienia, aby tatwo byto je

ponownie wprowadzi¢ po aktualizacji oprogramowania.

Aktualizacja za posrednictwem urzadzenia USB

Pobierz pakiet aktualizacji ze strony internetowej firmy Samsung i zapisz w urzadzeniu pamieci masowej
USB, a nastepnie podtacz urzadzenie do produktu, aby zaktualizowac jego oprogramowanie.

- W zaleznosci od modelu moga wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

~ Pamietaj, aby zapisac pakiet aktualizacji w gtéwnym katalogu urzadzenia USB. W przeciwnym razie
produkt nie bedzie w stanie wyszuka¢ pakietu aktualizacji.

Kontakt z firmg Samsung

MENU I - Pomoc techn. » Kontakt z firmg Samsung - ENTER [
Informacje te nalezy wyswietli¢, kiedy produkt nie dziata prawidtowo lub przed aktualizacjg oprogramowania.
Znajduja sie tu dane centréw obstugi klienta oraz informacje dotyczgce pobierania produktéw i oprogramowania.

~ Przejs¢ do polecenia Kontakt z firmg Samsung i znalez¢ parametry Kod modelu i Wersja oprogramowania
wtasciwe dla produktu.



Przejdz do strony gtown.

Dostep do funkcji mozna uzyska¢, naciskajac przycisk HOME < na pilocie.
MENU [ - Pomoc techn. - Przejdz do strony gtéwn. > ENTER [
Informacje na temat pozycji podmenu mozna znalez¢ w rozdziale ,Funkcja ekranu startowego”.

Z menu Przejdz do strony gtéwn. mozliwe jest odtwarzanie réznych tresci z urzadzenia pamieci
lub sieci.

Sciana wideo

Mozna indywidualnie dostosowac uktad kilku wyswietlaczy podtaczonych tak, aby utworzy¢
Sciane wideo.

Dodatkowo mozna wyswietlac tylko czes¢ obrazu lub powtarzac¢ dany obraz na kazdym z
podtaczonych wyswietlaczy.

Informacje o wyswietlaniu wielu obrazéw réwnoczesnie mozna znalez¢ w pomocy programu
MDC oraz w instrukgji korzystania z funkcji Magicinfo. Niektére modele moga nie obstugiwac
funkcji Magicinfo.

Czasomierz wt./wytacz.

~ Przed skorzystaniem z funkcji Czasomierz wt./wytacz. nalezy ustawic¢ zegar.

Aby produkt wtaczyt sie automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez uzytkownika, nalezy
ustawi¢ funkcje Wtacznik czasowy.

Nastapi wtgczenie urzadzenia z ustawiong gtosnoscia i wybranym Zrédtem sygnatu.

Ustawienia sieci

Wyswietlanie ustawien sieciowych.

Ustawienia ID

Przypisywanie identyfikatora.

Nacisnac przycisk a /¥, aby wybra¢ numer, a nastepnie przycisk (¥

Wiecej ustawien

Wyswietlone zostanie menu ustawier obrazu.

Zeruj wszystko

MENU [ - Pomoc techn. -» Zeruj wszystko -» ENTER (¥

Ta opcja stuzy do zmiany wszystkich ustawien na domyslne.



Rozdziat 11

Instrukcja rozwigzywania probleméw

Wymagania, ktére nalezy spetni¢ przed kontaktem z Centrum Obstugi
o —— Klienta firmy Samsung

do serwisu nalezy je przetestowac
zgodnie z instrukcjg opisang po

prawej stronie. Jezeli problem nadal Testowa n |e prod u ktu

wystepuje, nalezy skontaktowac

sig z Centrum Obstugi Klienta firmy Sprawdz, czy monitor dziata poprawnie, korzystajac z funkcji testowania produktu.
Samsung.

Jesli urzadzenie jest prawidtowo podtaczone do komputera, a ekran sie nie wtacza, nalezy wykonac test autodiagnostyczny.

1  Wytacz komputeri monitor.

2 Odtacz kable od monitora.

- Jezeli ekran nadal nie wyswietla
zadnego obrazu, sprawd?
ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i
kontrolera wideo oraz kabel. 4 Jesli pojawi sie komunikat Nie podtaczono kabla, produkt dziata poprawnie.

3 Wtaczenie urzadzenia.

Sprawdzanie rozdzielczosci i czestotliwosci

Jesli ustawienia wybranego trybu przekraczaja obstugiwang rozdzielczos¢, na chwile wyswietli sie komunikat Niewtasciwy tryb

(patrz czes¢ poswiecona obstugiwanym rozdzielczo$ciom).



Sprawdz, co nastepuje.

Problem z instalacja (tryb PC)

Ekran naprzemiennie wtacza sie i wytacza.

Sprawd? potaczenie miedzy urzadzeniem a komputerem i upewnij sie, ze zostato wykonane
poprawnie.

Kiedy komputer podtaczono do produktu za pomoca
kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu
widoczne sg puste paski.

Nie ma to zwigzku z dziataniem produktu.

Jest to zwigzane z komputerem lub kartg graficzng. Problem mozna naprawi¢, dopasowujac
rozmiar ekranu w menu ustawien karty graficznej dla sygnatu HDMI lub DVI.

Jesli menu ustawien karty graficznej nie umozliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj
sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.

(Aby otrzymac informacje o sposobie regulacji ustawien ekranu, skontaktuj sie z producentem
karty graficznej lub komputera.)

Problem z ekranem

Ekran sie nie wtacza.

Upewnij sie, ze podtaczony jest przewéd zasilania.

Na ekranie pojawia sie komunikat Brak sygnatu.

Upewnij sig, ze urzadzenie jest prawidtowo podtaczone kablem.

Sprawdz, czy urzadzenie podtaczone do monitora jest wtgczone.

Wyswietlany jest komunikat Niewtasciwy tryb.

Komunikat ten pojawia sie, gdy sygnat z karty graficznej przekroczy maksymalna rozdzielczos¢
i czestotliwo$¢ urzadzenia.

Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalng rozdzielczosc¢ i czestotliwos¢ zgodnie
ze specyfikacja urzadzenia.

Obraz wyswietlany na ekranie wyglada na znieksztatcony.

Sprawdz potgczenie kablowe z urzadzeniem.




Problem z ekranem

Obraz wyswietlany na ekranie nie jest wyrazny. Obrazjest ~ Usun wszystkie podtaczone akcesoria (przedtuzacz kabla wideo itp.) i sprébuj ponownie.

rozmazany.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczosci i czestotliwosci.

Obraz wydaje sie niestabilny i chwiejny. Sprawdz, czy rozdzielczo$¢ i czestotliwosé komputera i karty graficznej zostaty ustawione
w zakresie zgodnym z urzadzeniem. Nastepnie zmien ustawienia ekranu, jesli to konieczne,

Na ekranie pozostaje cien lub odbicie. w oparciu o Informacje dodatkowe dostepne w menu urzadzenia oraz o Tabele trybu
standardowego.

Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny. Dostosuj jasno$¢ (Jasnosc) i kontrast (Kontrast).

Kolor biaty nie jest do korica biaty. Przejé¢ do opcji Obraz i dostosowac ustawienia Ustawienia balansu bieli.

Produkt wytacza sie automatycznie. PrzejdZ do menu System i upewnij sie, ze ustawienie opcji Auto. wytaczanie to Wyt..
Jesli do produktu podtaczony jest komputer, sprawdz stan jego zasilania.
Upewnij sie, ze przew6d zasilajacy jest prawidtowo podtaczony do produktu i do gniazda
sieciowego.
W przypadku niewykrycia sygnatu z podtaczonego urzadzenia, produkt wytacza sie
automatycznie po uptywie od 10 do 15 minut.

Jakos¢ obrazu oferowana przez produkt rézni sie od Uzyj kabla HDMI, aby uzyskac¢ obraz o rozdzielczosci HD.

jakosci prezentowanej w punkcie sprzedazy urzadzenia.




Problem z ekranem

Wyswietlany obraz wyglada nietypowo.

Kodowane tresci wideo moga powodowac nieprawidtowe wyswietlanie obrazu w przypadku
dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzen sportowych lub podczas wyswietlania
filmow akcji.

Staby sygnat lub niska jako$¢ obrazu moga powodowac nieprawidtowe wyswietlanie obrazu.
Nie oznacza to, ze produkt jest wadliwy.

Obecnos¢ telefonu komdérkowego w promieniu jednego metra od urzadzer analogowych oraz
cyfrowych moze zaktécac ich prace.

Nietypowa jasnos¢ i kolor.

PrzejdZ do menu Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Kolor, Jasnosc i Ostrosc.

Przejé¢ do opcji System i dostosowac ustawienia Oszczedz. Energii.

Przywré¢ domyslne ustawienia ekranu.

Na ekranie wy$wietlaja sie linie (czerwone, zielone lub
niebieskie).

Tego typu linie wysSwietlajg sie w przypadku wystgpienia usterki sterownika DATA SOURCE
DRIVER IC monitora. Aby usuna¢ ten problem, skontaktuj sie z centrum serwisowym firmy
Samsung.

Niestabilna praca wyswietlacza, po ktérej nastepuje
zatrzymanie obrazu.

Obraz moze zostac¢ zatrzymany w przypadku, gdy korzysta sie z rozdzielczosci innej niz
zalecana lub gdy sygnat nie jest stabilny. Problem mozna naprawi¢, zmieniajac rozdzielczo$¢
komputera na zalecana.




Problem z ekranem

Nie mozna wyswietli¢ obrazu w trybie petnoekranowym.

Skalowanie tresci SD (4:3) moze powodowad wyswietlanie czarnych paséw po obu stronach
obrazu HD.

Plik wideo o proporcjach obrazu innych niz ustalone dla produktu moze powodowac
wyswietlanie czarnych paséw u géry i na dole ekranu.

Zmien ustawienie rozmiaru ekranu na petny ekran (w produkcie i w urzadzeniu Zrédtowym).

Problem z dzwiekiem

Brak dZzwieku.

Sprawdzi¢ potaczenie kabla audio albo wyregulowac¢ gto$nos¢.

Sprawdz poziom gto$nosci.

Poziom gtosnosci jest zbyt niski.

Ustaw gtosnos¢ dzwieku.

Jezeli poziom gtosnosci jest nadal zbyt niski mimo jego podwyzszenia do maksimum, nalezy
ustawi¢ odpowiednio gtosnos¢ na karcie dzwiekowej komputera lub w oprogramowaniu.

Wyswietla sie obraz, ale nie ma dzwieku.

Jedli kabel HDMI jest podtaczony, sprawdz ustawienia wyjscia audio komputera.

W przypadku korzystania z urzadzenia Zzrodtowego
e Upewnij sig, ze przewod audio jest prawidtowo podtaczony do gniazda wejéciowego
audio produktu.
e SprawdzZ ustawienia wyjscia audio urzadzenia Zzrédtowego.

(Na przyktad jezeli kabel HDMI jest podtaczony do monitora, ustawienie dzwieku
dekodera telewizji kablowej nalezy zmieni¢ na HDMI).

Jedli uzywany jest kabel DVI-HDMI, wymagane jest uzycie osobnego przewodu audio.

Jesli produkt posiada gniazdo stuchawkowe, upewnij sie, ze nic nie jest do niego podtaczone.

Ponownie podtacz przewdd zasilajacy, a nastepnie ponownie uruchom urzadzenie.




Problem z dzwiekiem

Z gtosnikow stychaé zaktécenia.

Sprawd? potaczenie kablowe. Upewnij sie, ze kabel wideo nie jest podtaczony do gniazda
wejsciowego audio.

Sprawdz site sygnatu po podtaczeniu kabla.

Przyczyna znieksztatconego dZzwieku moze by¢ niski poziom sygnatu.

Po wyciszeniu gtosnosci stychac dzwiek.

Dostosuj gtosnosc gtosnikow zewnetrznych.

Ustawienia audio gto$nikdw gtéwnych sg niezalezne od wbudowanych gtosnikéw produktu.

Zmiana lub wyciszenie gtosnosci produktu nie wptywa na ustawienia wzmacniacza
zewnetrznego (dekodera).

Problem z pilotem

Pilot nie dziata.

Upewnij sig, ze baterie sa prawidtowo wtozone (+/-).

Sprawdz, czy baterie nie sa roztadowane.

SprawdZ, czy nie nastapita awaria zasilania.

Upewnij sig, ze podtaczony jest przewdd zasilania.

Sprawdz, czy w poblizu nie jest podtaczone zadne specjalne oswietlenie lub neon.

Problem z urzadzeniem zrédtowym

Podczas uruchamiania komputera stychac sygnaty
dzwiekowe.

Jezeli podczas uruchamiania komputera stychaé sygnat dzwiekowy, nalezy odda¢ komputer
do naprawy.




Inne problemy

Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.

Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, ktére minie po jakims czasie.

Monitor jest przekrzywiony.

Zdemontowa¢, a nastepnie ponownie zamontowac produkt na podstawie.

Co jakis czas pojawiajg sie przyciecia dzwieku lub obrazu
wideo.

Sprawd?Z potaczenie kablowe i w razie koniecznosci ponownie podtacz kable.

Korzystanie z bardzo sztywnego lub grubego kabla moze powodowac zaktécenia sygnatu
audio i wideo.

Upewnij sie, ze kable sg dostatecznie elastyczne, aby zapewni¢ trwato$¢. Podczas montazu
produktu na Scianie zaleca sie uzycie przewoddéw z wtyczka katowa.

Na krawedziach produktu znajdujg sie niewielkie czastki.

Jest to cecha wykonczenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.

Podczas préby zmiany rozdzielczosci wyswietla sie
komunikat ,Tryb niedostepny.”.

Komunikat ,Tryb niedostepny.” wySwietla sie w przypadku, gdy rozdzielczoé¢ zrédta sygnatu
jest wyzsza niz maksymalna rozdzielczos¢ wyswietlacza.

Problem mozna naprawi¢, zmieniajac rozdzielczos¢ komputera na obstugiwana przez
wyswietlacz.

Po podtaczeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie stychac
dzwieku.

Kable DVI nie przesytaja danych dzwiekowych.
Podtacz przewdd audio do wtasciwego wejscia, aby umozliwi¢ odtwarzanie dZzwieku.

Funkcja Poziom czerni HDMI nie dziata prawidtowo w
przypadku urzadzenia HDMI z wyj$ciem YCbCr.

Ta funkcja jest dostepna wytacznie w przypadku, gdy urzadzenie Zrédtowe, takie jak
odtwarzacz DVD badz dekoder STB, jest podtaczone do produktu za pomoca kabla HDMI
(sygnat RGB).

W trybie HDMI nie stycha¢ dZzwieku.

Mogga by¢ wyswietlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dZwiek moze nie by¢ dostepny.
Moze do tego dojé¢ w przypadku podtaczenia do produktu urzadzenia obstugujacego
wytacznie starsza wersje interfejsu HDMI.

W przypadku wystapienia tego typu problemdéw podtacz przewdd audio wraz z kablem HDMI.

Niektore komputerowe karty graficzne mogg nie rozpoznawac automatycznie sygnatow
HDMI, ktére nie przenosza dzwieku. W takim przypadku recznie wskaz wejscie audio.




Inne problemy

Funkcja HDMI-CEC nie dziata.

Ten produkt nie obstuguje funkcji HDMI-CEC.

Aby uzywac kilku urzadzen zewnetrznych obstugujacych funkcje HDMI-CEC po podtaczeniu
ich do portéw HDMITi HDMI2 na produkcie, nalezy wytaczy¢ obstuge funkcji HDMI-CEC we
wszystkich urzadzeniach zewnetrznych. Urzadzenia zewnetrzne obejmujg odtwarzacze Blu-
ray i DVD.

Korzystanie z urzadzenia zewnetrznego z wtgczona obstuga funkcji HDMI-CEC moze
spowodowac automatyczne zatrzymanie pozostatych urzadzen zewnetrznych.

Aby zmieni¢ ustawienia funkcji HDMI-CEC, nalezy sie zapoznac z instrukcja obstugi
urzadzenia lub skontaktowac z jego producentem.

Czujnik podczerwieni nie dziata.

e Skontaktuj sie z najblizszym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.

e Tafunkcja jest dostepna wytacznie w przypadku, gdy urzadzenie Zrédtowe, takie jak
odtwarzacz DVD badz dekoder STB, jest podtaczone do produktu za pomoca kabla HDMI
(sygnat RGB).

W przypadku uruchamiania komputera z ustawionym
zrédtem sygnatu DisplayPort ekran BIOS i ekran
uruchamiania sie nie pojawia.

e Uruchomi¢ komputer po wtaczeniu urzadzenia lub ustawieniu Zrédta sygnatu innego niz
DisplayPort.
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Dane techniczne

Ogolne

Nazwa modelu

VM55B-R

VH55B-E

Panel Wymiary

Kategoria 55 (54,6 cali /138,7 cm)

Kategoria 55 (54,6 cali /138,7 cm)

Obszarwyswietlania

1209,6 mm (poziomo) x 680,3 mm (pionowo)

1209,6 mm (poziomo) x 680,4 mm (pionowo)

Nazwa modelu

VM46B-U

VM55B-U / VM55B-E

Panel Wymiary

Kategoria 46 (45,9 cali /116,8 cm)

Kategoria 55 (54,6 cali /138,7 cm)

Obszarwyswietlania

1018,08 mm (poziomo) x 572,67 mm (pionowo)

1209,6 mm (poziomo) x 680,4 mm (pionowo)




Rozdzielczos¢ Rozdzielczo$¢
optymalna

1920 x1080 przy 60 Hz

Rozdzielczo$¢
maksymalna

1920 x 1080 przy 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)

Zasilanie

AC100-240V~ 50/60Hz
Sprawdz informacje o dopuszczalnym napieciu znajdujaca sie z tytu urzadzenia, poniewaz moze sie ono rézni¢ w zaleznosci od kraju.

Srodowisko pracy Obstuga urzadzenia

Temperatura : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
* W przypadku instalacji obudowy temperatura wewnetrzna nie moze przekracza¢ 35 °C.
Wilgotnos¢ : 10-80 %, bez kondensacji

Przechowywanie

Temperatura : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Wilgotnos$¢ : 5-95 %, bez kondensacji
* Dotyczy produktu w nieotwartym opakowaniu.

e Standard Plug & Play

Ten monitor moze by¢ zainstalowany i uzywany z kazdym systemem zgodnym z funkcjg Plug & Play. Obustronna wymiana danych miedzy monitorem a systemem komputerowym optymalizuje
ustawienia monitora. Instalacja monitora odbywa sie automatycznie. Niemniej jednak mozna dostosowa¢ ustawienia instalacji do wtasnych potrzeb.

e Wzwigzku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej wigcej 1 piksel na milion (1 p/mln) moze by¢ wyswietlany na panelu jasniej lub ciemniej. Nie ma to wptywu na wydajnos¢ produktu.

e Wurzadzeniu mozna ustawic tylko jedna rozdzielczo$¢ dla kazdego rozmiaru ekranu, aby uzyskac optymalng jakos¢ obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W zwigzku z tym ustawienie rozdzielczosci
innej niz wskazana moze wptynac¢ negatywnie na jakosc obrazu. Aby tego uniknag, zaleca sie wybranie optymalnej rozdzielczosci okreslonej dla produktu.

e Szczegbtowe dane techniczne urzgdzen mozna znalez¢ na stronie internetowej firmy Samsung.

e Aby uzyskac dostep do informacji dotyczacych efektywnosci energetycznej tego produktu w Europejskim rejestrze etykiet energetycznych (EPREL), odwied? strone https://eprel.ec.europa.eu/

qr *kkkkk

*x%%%% to numer rejestracyjny EPREL produktu. Numer rejestracji mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej produktu.



Zaprogramowane tryby synchronizac

Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jesli sygnat dowolnego z ponizszych trybéw
standardowych zostanie przestany z komputera. Wyswietlanie obrazu na ekranie nie bedzie
mozliwe, jezeli sygnat wysytany z komputera rézni sie od standardowych. Nalezy zapoznaé
sie instrukcja obstugi posiadanej karty graficznej i skonfigurowac jej ustawienia zgodnie z
ponizszymi informacjami.

Rozdzielczos¢

Czestotliwosé

Czestotliwos¢

Czestotliwos¢

Polaryzacja

pozioma odswiezania taktowania synchronizacji
(kHz) pionowego pikseli (pozioma/
(Hz) (MHz) pionowa)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

VESA/IBM, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/~

MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/~

MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/~

MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-

VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/~

VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/~

VESA, 800 x 600 37879 60,317 40,000 +/+

VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+

VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-

VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/~

VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+

Rozdzielczos¢

Czestotliwos¢

Czestotliwos¢

Czestotliwos¢

Polaryzacja

pozioma odswiezania taktowania synchronizacji
(KHz) pionowego pikseli (pozioma/
(Hz) (MHz) pionowa)

VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+

VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+

VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+

VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+

VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+

VESA, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+

VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+

VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+

VESA, 1680 x1050 65,290 59,954 146,250 -/+

VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+

VESA, 2560 x 1440 88,787 59,951 241,500 +/-

VESA, 3840 x 2160 133,313 59997 533,250 +/-

CEA, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+

CEA, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+

CEA, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+

CEA, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+
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Dodatek

Odpowiedzialnos¢ za odptatne ustugi
(koszty ponoszone przez klienta)

— W przypadku zgtoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji
klient moze zostac obcigzony kosztami zwigzanymi z wizytg serwisanta w ponizszych
okolicznosciach.

Okolicznosci inne niz defekt produktu

Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.

e Udzielenie przez serwisanta instruktazu obstugi produktu albo regulacja ustawien bez
konieczno$ci demontazu produktu.

e Defekty powstate w wyniku oddziatywania czynnikéw zewnetrznych (tj. potaczenie z
Internetem, antena, sygnat przewodowy itp.).

¢ Ponowna instalacja produktu lub podtaczenie dodatkowych urzadzen po pierwszej
instalacji zakupionego produktu.

e Ponowna instalacja produktu zwigzana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do
innego lokalu.

e Udzielenie klientowi instruktazu obstugi produktéw innej firmy.
e Zgtoszenie klienta dotyczace instruktazu obstugi sieci albo programu innej firmy.
e Zgtoszenie klienta dotyczace instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.

e Wyczyszczenie wnetrza produktu przez serwisanta lub usuniecie z niego pytu bad?
zbednych przedmiotdw.

e Zgtoszenie klienta dotyczace dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urzadzenia w
systemie zakupéw domowych albo przez Internet.

Uszkodzenie produktu powstate z winy klienta

Uszkodzenie produktu powstate w wyniku niewtasciwego postepowania z nim lub
nieprawidtowej naprawy.

Uszkodzenie produktu w wyniku:

Uderzenia lub upadku;

Korzystania z niezalecanych przez firme Samsung Zrédet zasilania albo produktéw
sprzedawanych oddzielnie;

Napraw przeprowadzanych przez osobe niebedaca serwisantem zatrudnionym przez
zewnetrzna firme serwisowg lub kontrahenta wspétpracujacego z firma Samsung
Electronics Co., Ltd.;

Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;

Eksploatacji produktu pod niewtasciwym napieciem albo podtaczenia go do
niezalecanych gniazdek elektrycznych;

Niestosowania sie do zalecer wymienionych pod hastem ,Uwaga” w Instrukgcji obstugi.

Pozostate okolicznosci

Uszkodzenie produktu w nastepstwie kleski zywiotowej. (uderzenia pioruna, pozaru,
trzesienia ziemi, powodzi itd.)

Zuzycia lub wyczerpania materiatéw eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, gtowicy, elementéw drgajacych, kontrolek, filtréw, tasm itd.)

— W przypadku zgtoszenia przez klienta koniecznosci naprawy prawidtowo dziatajgcego

produktu moze zostac naliczona optata za ustugi serwisowe. Prosimy zapoznac sie z trescia
Instrukgcji uzytkownika.



Zapobieganie wypalaniu powidokow

Co to jest wypalenie powidoku?

Do wypalenia powidoku nie powinno doj$¢ podczas normalnej pracy panelu. Normalna praca
oznacza stale zmieniajacy sie obraz. Jezeli panel wyswietla ten sam obraz przez dtuzszy
czas, moze dojs¢ do niewielkiej réznicy napiecia miedzy elektrodami w pikselach ekranu
ciektokrystalicznego.

Réznica napiecia miedzy elektrodami zwieksza sie wraz z uptywem czasu, co sprawia, ze ekran
ciektokrystaliczny staje sie coraz ciefszy. Jezeli tak sie zdarzy, poprzedni obraz moze pozostac
na ekranie kiedy zmieni sie wyswietlany obraz.

® Informacja ta ma na celu ustrzezenie przed wypaleniem powidoku. Wys$wietlanie tego
samego obrazu przez dtuzszy czas moze powodowac wypalenie powidoku.

Zalecane dziatania prewencyjne

Wyswietlanie tego samego obrazu przez dtuzszy czas moze powodowac wypalenie powidoku
lub powstanie smug. W przypadku nieuzywania produktu przez dtuzszy czas nalezy go wytaczy¢,
wtaczyc tryb oszczedzania energii albo ustawi¢ wygaszacz ekranu z ruchomym obrazem.

e Nalezy reqularnie zmieniac kolory.

Type 2

- CCHEES
o | 7110

e Unika¢ kombinacji koloréw tekstu i tta o kontrastujacej jasnosci.

Type 1

FLIGHT

SAMSUNG

TIME
20:30

SAMSUNG 21:10

~ Unika¢ koloréw o duzym kontrascie jasnosci (biaty i czarny; szary i czarny).

O
FLIGHT :

SAMSUNG :

TIME
20:30

FLIGHT

SAMSUNG




Licencja

B The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
oo “  Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Informacja o licencji Open Source

W przypadku korzystania z oprogramowania open source, tres¢ licencji open source jest
dostepna poprzez menu produktu.

Wiecej informacji o licencji Open Source znajduje sie w witrynie Samsung Open Source
(http://opensource.samsung.com)
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