SAMSUNG

Brugervejlednin

VM55B-R VH55B-E VM46B-U VM55B-U VM55B-E

Farven og udseendet kan — afhaengigt af produktet — veere anderledes, og indholdet i
brugervejledningen kan eendres uden forudgaende varsel for at forbedre ydelsen.

Der kan opkraeves et administrationsgebyr i falgende situationer:

(a) Hvis en tekniker tilkaldes pa din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis brugeren ikke har leest denne brugervejledning).

(b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved
produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har laest denne brugervejledning).

Du bliverinformeret om stgrrelsen pa administrationsgebyret, inden teknikeren
kommer pa besgg.
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Kapitel 01

Inden produktet anvendes

Sikkerhedsforanstaltninger

Folgende sikkerhedsanvisninger er med til at sikre din personlige sikkerhed og forhindre

. o . FORSIGTIG!
skader pa ejendom. Laes nedenstdende for at sikre, at produktet anvendes korrekt. ORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D. MA IKKE ABNES.

Sikkerh edssym boler FORSIGTIG: DAKSLET MA IKKE AFMONTERES, DA DET @GER RISIKOEN FOR ELEKTRISK ST@D.(0G
BAGSIDEN) DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES. AL SERVICEARBEJDE SKAL
UDF@RES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.

Symbol| Navn Betydning

Dette symbol indikerer, at der findes
hgjspaending inden i. Det erfarligt
med enhver form for kontakt med /\/

nogen intern del i dette produkt.

Vekselstramsspaending: Nominel
spaending, der er maerket med dette
symbol, er vekselstremsspanding.

Der kan opstd alvorlig eller dgdelig personskade, hvis

|
Advarsell instruktionerne ikke falges.

Forsigtig! Der kan opsta personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis ) —
instruktionerne ikke falges. Dette symbol angiver, at vigtige Jeevnstromsspaending: Nominel

dokumenter om betjening og spanding, der er maerket med dette
Forbud Forsgg ALDRIG dett vedligeholdelse ervedlagt dette — e | 5P 9 ) )
g ette. produkt symbol, er jeevnstrgmsspaending.
Anvisning | Falg vejledningerne. Klasse Il-produkt: Dette symbol

Qb b

angiver, at der ikke kraeves en

sikkerhedsforbindelse til elektrisk Forsigtig! Se brugervejledning: Dette

jord (jordforbindelse). Hvis dette bol derb
D symbol ikke findes pa et produkt A symbol anmoder brugeren om, at se
med en ledning til elnettet, SKAL brugervejledningen foryderligere
produktet have en palidelig sikkerhedsrelaterede oplysninger.
forbindelse til beskyttende

jordforbindelse.




Elektricitet og sikkerhed

~ Felgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises pa
billederne.

Rar ikke ved stremstik med vade haender.

Ellers kan der opsta elektrisk sted.

Strgmkablet ma ikke bgjes eller treekkes i med magt. Veer forsigtig med
® ikke at anbringe stremkablet under en tung genstand.

Der kan opsta fejl i produktet, elektrisk stad eller brand pa grund af
@:@ et beskadiget kabel.

Der ma ikke sluttes flere produkter til samme stikkontakt.

Overophedede stikkontakter kan medfgre brand.

© © & @&

Saet stromstikket helt ind, s& den ikke sidder lgst.

En lgs forbindelse med medfgre brand.

Renggr evt. stgv omkring stikbenene pa stramstikket og stikkontakten med en ter klud.
Der kan opsta brand.

Slut stramstikket til en stikkontakt med jordforbindelse. (Undtagen enheder, der ikke har
jordforbindelse)

Der kan opsta elektrisk stad eller personskader.
Brug ikke et beskadiget stramstik eller en lgs stikkontakt.

Der kan opsta elektrisk stad eller brand.



/A\ Forsigtig! Installation

Hold i stikket, nar du tager stremkablet ud af stikkontakten.

Der kan opsta elektrisk stad eller brand.

Inden du flytter produktet, skal du slukke pa afbryderen og tage
stremledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

Beskadigelse af kablet kan medfare brand eller elektrisk sted.
Serg for at tilslutte stremstikket korrekt i porten.

Hvis stramstikket ikke sluttes korrekt til porten, kan den frakobles
utilsigtet, eller der errisiko for overophedning pga. overspanding,

hvilket kan medfare sikkerhedsulykker. o Nar produktet monteres, skal det stilles et stykke ud fra vaeggen, sa der

ertilstraekkelig ventilation.

En forhgjet indvendig temperatur kan medfere en brand.

o Brug kun det stremkabel, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke

stremkablet sammen med andre produkter.
Produktet ma ikke monteres pa et darligt ventileret sted som f.eks. en

Der kan opsta elektrisk sted eller brand. hylde eller et skab.

o Hold den stikkontakt, som stremledningen er tilsluttet til, fri.

@
|

En forhgjet indvendig temperatur kan medfgre en brand.

Hvis der opstar et problem med produktet, skal stramkablet tages ud, sa stremmen
til produktet afbrydes helt. Bemaerk, at produktet ikke slukkes fuldstendigt, nar du
trykker pa stremknappen pa fjernbetjeningen.

® Stremkablet ma ikke tages ud, mens produktet anvendes. Hold plastemballagen uden for bgrns raekkevidde.

Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stad. Hvis barn misbruger plastemballagen, er der fare for kvaelning.

Strgmkablet (DC-strgmforsyningen) og produktet ma ikke monteres i
naerheden af varmekilder.

(Stearinlys, varmebaserede insektvarn, cigaretter, sprayflasker,
varmeanordninger, steder med direkte sollys m.m.)




Nar produktet monteres, skal det fastgares sikkert, sa det ikke falder
ned.
Hvis produktet ikke er fastgjort sikkert, og et barn bergrer det

under leg, kan produktet falde ned, hvilket kan kvaeste barnet eller
beskadige produktet.

Produktet ma ikke monteres i et kakken elleri naerheden af
kokkenbordet.

Madolie eller oliedampe kan beskadige eller ggre produktet deformt.

Fa en tekniker til at montere vaegbeslaget.

Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medfgre personskader. Brug kun
godkendte kabinetter.

Hvis produktet monteres pa et usadvanligt sted, kan omgivelserne forarsage et serigst
kvalitetsproblem. Derfor bar du kontakte Samsungs servicecenterinden monteringen.
(Steder, der genererer fint stav, steder, hvor der anvendes kemikalier, steder med for

hgje eller lave temperaturer, steder med megen fugt eller vand, transportudstyr som
f.eks. karetgjer, lufthavne og stationer, der anvendes kontinuerligt i lang tid m.m.)

& Forsigtig!

Nar du lgfter og flytter produktet, ma du ikke rere ved skaermen. Sgrg
ogsa for, at mindst to personer er med til at lafte og flytte.

Produktet kan falde ned og forarsage skader pa personereller
produktet.

® Produktet méa ikke laegges ned pa forpartiet.

Skaermen kan blive beskadiget.

® Hvis skaermen udsattes for direkte sollys i laengere tid, kan der opsté misfarvninger af

skaermen.



Betjening

AAdvarsel!

Hvis produktet afgiver en underlig lyd, en braendt lugt eller rag, skal du
straks tage stremstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter.

Der kan opsta elektrisk stad eller brand.

Hold batterierne til fjernbetjeningen og sma tilbehgrsdele uden for
barns rekkevidde. Sgrg for, at bgrn ikke sluger nogen af disse.

Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du gjeblikkeligt sege
laege.

Hvis produktet tabes eller dets udseende har taget skade, skal du slukke
pa afbryderen og tage stremledningen ud. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.

Fortsat brug kan medfare elektrisk stad eller brand.

Flyt ikke produktet ved at traekke i stremkablet eller andre kabler.

Der kan opsta fejl i produktet, elektrisk stad eller brand pa grund af
et beskadiget kabel.

Sgrg for, at ventilationsabningerne ikke er blokeret af duge eller
gardiner.

En forhgjet indvendig temperatur kan medfare en brand.

800
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Produktet ma ikke udsaettes for sted.
e Ellers kan skarmen tage skade.

e Derkan opsta elektrisk stad eller brand.

Du ma ikke indsaette metalgenstande (spisepinde, mgnter, harspaender
osv.) eller genstande, der kan braeende nemt (papir, taendstikker osv.), i
produktet (via ventilationsabningen eller ind-/udgangsporte osv).

e Huvis dertreenger fremmede substanserind i produktet, skal
du slukke for det og tage strgmledningen ud. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.

e Derkan opsté fejl i produktet, elektrisk sted eller brand.

Du ma ikke saette genstande, derindeholder vaeske (vaser, kander,
flasker osv.), eller metalgenstande oven pa produktet.

e Huvis dertreenger fremmede substanser som f.eks. vand ind i
produktet, skal du sarge for at frakoble stremledningen. Kontakt
derefter Samsungs servicecenter.

e Derkan opsta fejl i produktet, elektrisk stad eller brand.

Nar det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og frakoble
stremledningen.

Der kan opsta elektrisk stad eller brand.

Der ma ikke efterlades tunge genstande eller ting, som bgrn kan lide
(legetgj, slik osv.), oven pa produktet.

Produktet eller tunge genstande kan falde ned, nar barn raekker ud
efter legetgjet eller slik, og kan medfare alvorlig personskade.



N

Undlad at hange i eller klatre pa produktet.
e Produktet kan falde ned og forarsage livsfarlige kvaestelser.

e Veerserligt opmerksom pa, at bern ikke haengeri eller klatrer
pa produktet.

Nar stramstikket er sluttet til en stikkontakt, ma du ikke indsaette en
spisepind eller en anden ledende genstand ind i en anden stikkontakt.
Desuden ma du ikke bergre stikkets ben umiddelbart efter, at stikket er
taget ud af stikkontakten.

Ellers kan der opsta elektrisk sted.

Der er hgjspanding inde i produktet. Du ma aldrig selv adskille, reparere
eller @ndre produktet.

e Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
e Derkan opsta elektrisk stad eller brand.

Hvis der konstateres en gaslaekage, ma du ikke rere ved produktet eller stremstikket.
Sgrg for at lufte lokalet ud omgaende.

Gnister kan medfare en eksplosion eller brand.
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

Der kan opsta elektrisk sted eller brand.

& Forsigtig!

e

Isat batterierne, sa polariteten (+, -) vender korrekt.

Hvis polariteten er forkert, er der risiko for, at batteriet revner, eller
at vaesken i batteriet kan laekke. Dette kan medfare forurening eller
beskadigelse af omgivelserne, brand eller personskader.

Der ma ikke placeres tunge genstande pa produktet.

Der kan opsta produktfejl eller personskader.

Nar produktet ikke anvendes gennem laengere tid pga. ferie eller af andre arsager, skal du
tage stramledningen ud af stikkontakten.

Ophobning af stav kan sammen med varme medfgre brand, elektrisk stad eller
strgmafledning.

Brug produktet ved den anbefalede oplgsning og frekvens.
Dit syn kan forringes.

Batterierne (og genopladelige batterier) erikke almindeligt affald og skal returneres til
genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til
genbrug.

Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt
genbrugscenter eller til en forretning, der seelger samme type batteri eller
genopladeligt batteri.

Du bgr hvile gjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.

Det kan lindre traette gjne.
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Efterlader du skeermen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder
eller defekte pixels.

Nar produktet ikke anvendes gennem laengere tid, skal du aktivere
stremsparetilstanden eller indstille pauseskaermen, s& den viser et billede i
bevagelse.

Du ma ikke bruge eller opbevare braendbar spray eller braendbare stoffer naer produktet.
Det kan medfare eksplosion eller brand.

Brug kun de anfarte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt
batteri samtidig.

Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forarsage brand, personskade eller skade
som falge af, at den indre vaeske lekker.

Undlad at betragte produktets skaerm for taet pa og gennem laengere tid.

Dit syn kan forringes.

Produktet ma ikke laftes eller flyttes, mens det eri brug.

Rer ikke ved skaermen, nar produktet harvaeret teendt i laengere tid, da den kan blive
varm.

Nardu bruger hovedtelefoner eller gretelefoner, ma du ikke skrue for hgjt op for lyden
ellerbruge demii laengere tid.

Ellers risikerer du at beskadige harelsen.

Forholdsregler ved handtering af panelet

Stil ikke produktet som vist pé billedet. Panelet er skrgbeligt og kan
tage skade.

Lag produktet ned for at handtere det som vist pa billedet.
(emballagen kan bruges).

Sgrg for at bruge handtagene pa bagsiden, nar du flytter produktet.

Tag ikke fat i noget omrade af produkt, der befinder sig inden for15
mm af fronten.




Renggring Opbevaring og vedligeholdelse

AAdvarsel!

® Der ma ikke sprgjtes vand eller renggringsmiddel direkte pa produktet.

Renggring af ydersiden og skaeermen

) After overfladen med en let fugtig, blad klud, og after derefter med en tar klud.
e Produktets overflade kan tage skade, eller markerne kan blive

visket ud.

e Derkan opsta elektrisk stad eller brand.

& Forsigtig! Forholdsregler

o Nar du renggr produktet, skal du tage stremstikket ud og afterre forsigtigt med en blad, ®
tar klud, f.eks. en mikrofiber- eller bomuldsklud, for at undga ridser.

Produktets overflade kan tage skade, eller markerne kan blive visket ud.

o Serg forat bruge en blad, ter klud, f.eks. en mikrofiber- eller bomuldsklud, da produktets
overflade og skaermen er falsomme over for ridser.

Fremmede substanser kan nemt ridse produktets overflade eller skaermen.

Undlad at ridse skaermen Der ma ikke sprgjtes vand Pa grund af egenskaberne i
® Brug ikke kemikalier med alkohol, oplgsningsmiddel eller overfladebehandlingsmiddel, med neglene eller skarpe direkte pa nogen dele af hgjglansprodukter kan det
f.eks. voks, rensebenzin, fortyndingsmiddel, pesticider, luftfrisker, smaremiddel eller genstande. Ridser kan produktet. Der ka.n opstd fejli fordrsage hvigle pletter pa
rensemiddel, p& produktet efterlade maerker eller produktet, elektrisk stad eller produktet, hvis du brugeren
’ ’ beskadige produktet. brand, hvis dertreengervand  UV-luftfugterinaerheden.
Produktets yderside kan blive misfarvet eller revne, skaermens overflade kan skalle, ind i produktet.

eller maerkerne kan blive visket ud.
e Hvis du fjerner en maerkat pa skarmen, kan det efterlade limrester. Renger limresterne,

inden du tager skaermen i brug.

e Undlad at trykke hardt pa produktet eller gnide det. Ellers risikerer du at beskadige
produktet.

e Skaermen ma ikke aftgrres med kemikalier. Ellers kan der opsta produktfejl.

e Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengeres indvendigt (der opkreeves
servicegebyr).



Kapitel 02

Forberedelser

Kontrol med komponenterne

— Kontakt forhandleren, hvor du kebte
produktet, hvis der mangler nogle Komponentel’

komponenter.
— Komponenter kan variere pa forskellige geografiske steder.
- Udseendet af komponenterne kan

vaere anderledes end pa de viste

- Dermedfalger ikke en sokkel til

produktet. Hvis du vil montere et Garantikort
stativ, kan du kabe et separat. Hurtig opsaetningsvejledning Lovgivningsmaessig vejledning Stremkabel

(ikke til radighed visse steder)

Fjernbetjening DP-kabel RS232C-adapter

- Ved hjelp af RS232C-adapteren kan
du tilslutte en anden skarm via et
RS232C-kabel af typen D-SUB (9 ben).

Batterier (AAAx 2)
(ikke til radighed visse steder)

Adapter til veegbeslag x 4 / Eksternt IR-kabel
Skruex 4 (ikke til r&dighed visse steder)




Dele

Bagside

~ Farven og faconen pa dele kan variere i forhold til det viste.
Specifikationer kan a&ndres uden forudgaende varsel for at forbedre
kvaliteten.

Port Beskrivelse

IROUT Modtager fjernbetjeningssignalet via det eksterne sensorkort og sender signalet via
LOOP OUT.

IRIN Leverer stram til eksterne sensorkort eller modtager signalet fra lysfaleren.

DVIIN Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.

HDMIIN1, HDMI IN 2

Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.

ag
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DPIN Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
AUDIO OUT Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.
AUDIO IN Modtager lyd fra en kildeenhed via et lydkabel.
RS232COUT Sluttes til flere produktervia et serielt kabel.
~ Der medfelger ikke et serielt kabel til produktet. Kontakt din udbyder for at
kabe et.
RS232CIN Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
DP OUT(LOOPOUT) Tilsluttes til et andet produkt med et DP-kabel.
— Narskaermene tilsluttes via DP Loopout, anbefales det at anvende DP-kablet,
der fulgte med pakken.
~ Denne port anvender en algoritme, som er specifik for UHD-oplesningens
input og output. Denne port er ikke kompatibel med skaerme, der har
FHD-indholdsspecifikke DP Loopout-porte. Det anbefales, at der oprettes
forbindelse til loopout-porte mellem de samme modeller.
SERVICE Beregnet til serviceteknikere.
RJ45 Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel. (10/100 Mbps)
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Fjernbetjening ,
~ Brug af andre visningsenheder i samme omrade som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

— En knap uden en beskrivelse pa billedet nedenfor understattes ikke pa produktet.

100000
1000000
100000

Teend for produktet. ————# I '_]\
oo POWER
{ ° Q() ° I Slukker for produktet.

. OFF ¢
g N\
.Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO
4 5 6 ® i Talknapper
Brug denne til indtastning af PIN, dato m.v.
PRS TUV WXY
7 8 9
- Fjernbetjeningens funktionsknapper
DELS SY'\E;OL CH LIST kan variere for forskellige produkter.
— — .
Juster lydstyrken. MUTE P 1 Afbryd lyden.
I L74 e Teend for lyden: Tryk p& MUTE igen, eller
tryk pa lydstyrkeknapperne(+VOL -).

| VOL [ source CH |-

Skift ind kilden. o
ift indgangskilden e
~—— —
Sla skaermvisning til/fra. ®~VIENU HOME | (1 ol
D]] @ Player |
L I En genvejsknap til startskaermbilledet (Go

to Home).
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Lynvalg af de mest anvendte funktioner.

I Vis informationer om den aktuelle indgangskilde.

Flyt til gverste, nederste, venstre eller hgjre
o i menu, ellerjusterindstilling for en mulighed.

Bekreaft et menuvalg.

: RETURN]
Ga tilbage til forrige menu. ° D "Ii © I Afslut den eksisterende menu.

PC DVI HDMI oP_) O
- ., [ A ] [ B ] [ C ] -)' | Veelg blandt de tilsluttede eksterne kilder. S%%
Indstiller sikkerhedslasen. + oo oooo
R control o ‘ e
Tryk pa knappen SET (Indstil), og indtast et @ SET l |UNSET| ||-0CK| E] oooo
S —°
enheds-id vha. de numeriske knapper. Du kan e > Shmsune
styre produktet ved hjaelp af fjernbetjeningen. [«] [ > ] [ T ] [»] \ J
Du kan annullere en angivet vaerdi med SET- | - Fjernbetjeningens funktionsknapper
tasten og styre alle tilsluttede produktet ved s A M s u N G kan variere for forskellige produkter.
hjeelp af fjernbetjeningen.

Sadan isaettes batterierne i fijernbetjeningen (AAA x 2)

N\ )
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Tilslutning med et IR-stereokabel (sxlges
separat)

Serg for at tilslutte det eksterne IR-kabel, mens produktet er slukket. Teend
derefter for produktet.

Styring af flere skaermproduktervia
fjernbetjeningen
e Tilslut porten IR OUT pa produktet til porten IR IN pa det andet
skaermprodukt ved hjaelp af det sarlige stereokabel.

e Enkommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod
produkt @ modtages af bade skaermprodukt @ og @.

~ Udseendet kan vaere forskelligt, afhaengigt af produktet.

Styring af flere skeermproduktervia et eksternt IR-
kabel

e Enkommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod
produktet @ (som det eksterne IR-kabel er sluttet til), modtages af
begge skeermprodukter @ samt @.

~ Udseendet kan veere forskelligt, afhaengigt af produktet.

~— Det eksterne IR-kabel kan placeres pa siden af produktet i den
udstrakning, som kablets leengde tillader.

I -

IR OUT
IRIN

IRIN

IROUT

. \ IRIN
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Inden installation af produktet
(installationsvejledning)

For at undga personskade skal denne anordning fastgares sikkert til gulvet/vaeggen i
henhold til installationsvejledningen.

e Sgrg for, at vaegbeslaget monteres af en autoriseret montar.
e Ellers kan det falde ned og medfere personskade.

e Sgrgforatinstallere det angivne vaegbeslag.

Skift mellem stdende og liggende visning

~ Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
e Roter produktet med uret for at anvende det lodret (portreettilstand).

-

— Denne model ma ikke installeres pa et loft, pa et gulv eller pa et bord.
)

S

A\ % z - \

Ventilation

~ Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

Installation pa en lodret vaeg

A Mindst 40 mm
B Omgivende temperatur: Under 35°C

e Ved installation af produktet pa en lodret vaeg: Sgrg for mindst 40
mm luft mellem produktet og vaeggen til ventilation, og serg for, at
den omgivende temperatur ikke overstiger 35°C.

Installation pa en skra vaeg

Plan
A Mindst 40 mm %
=

B Mindst 70 mm

CMindst 50 mm

D Mindst 50 mm

E Omgivende temperatur: Under 35°C

~ Ved installation af produktet pa en skra vaeg:

[wwl )
OV

Serg for mindst den specificerede luft mellem
produktet og veeggen til ventilation, og sarg for, at
den omgivende temperatur ikke overstiger 35°C.

Be

=1
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Installation af veegmonteringen

Klargering fer installation af vaegmontering

Anvend adapteren til vaegbeslag (0) for at montere vaegbeslaget.

Installation af vaegmonteringen

Vagmonteringssattet (salges separat) gar det muligt at montere produktet pa vaeggen.
Du kan finde udfarlige oplysninger om installation af vaegmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.
Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at fa hjeelp til at montere veegbeslaget.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade pa produktet eller kvaestelser pa dig selv eller andre, hvis du vaelger at
installere vaegmonteringen pa egen hand.

For atimgdekomme ADA-overensstemmelse er det ngdvendigt at anvende et vaegbeslag, der er kompatibelt med
vores produkter og har en tykkelse pa hgjst 30 mm.

f.eks. RXT's ** produkt

SAMSUNG KOMMER IKKE MED NOGEN GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER, HVAD ANGAR
TREDJEPARTSPRODUKTERS YDEEVNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRANSET TIL, VAGBESLAG.

SAMSUNG FRASIGER SIG ENHVER FREMSTILLING OG GARANTI OVER FOR KGBEREN ELLER NOGEN
ANDEN PERSON, HVAD ANGAR TREDJEPARTSPRODUKTER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRANSET TIL, DE
UNDERFORSTAEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL.




Specifikationer t||. V&g beslag (V ESA) o Samgungs vaegmonteringssaet indeholder en udferlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til

samlingen, medfalger.

~ Installer veegmonteringen pa en solid veaeg, der er vinkelret i forhold til e Brug ikke skruer, der er leengere end standardleengden, eller som ikke er kompatible med VESA-
gulvet. Inden du fastger veegmonteringen til overflader som f.eks. gips, specifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
skal du kontakte den narmeste forhandler for at fa flere oplysninger.
Hvis du installerer produktet pa en skravaeg, kan det falde ned og
medfare alvorlige kvaestelser.

e | forbindelse med vaegmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer,
kan leengden pa skruerne afvige. Det afhanger af specifikationerne for veegmonteringen.

e Undga at stramme skruerne for meget. | modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket
kan medfare kvaestelser. Samsung kan ikke geres ansvarlig for sadanne ulykker.

Vaegmonteringsbeslag

A e Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade pa produktet eller kvaestelser, hvis forbrugeren anvender en

vaegmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder
installationsanvisningerne til produktet.

e Sgrg altid for, at to personer monterer produktet pa vaeggen.

e Standardmalene for veegmonteringssat fremgar af nedenstaende tabel.

VVeegmonteringsbeslag Enhed: mm
Vegmonteringsbeslag | LFD
Imlmmlumlumlummuummunuuuﬁlm VESA- o C(mm) Standardskrue  Antal
skruehulspecifikationer
c (AxB)imm
600 x 400 8~15 M8 4

~ Undlad at installere veegmonteringssattet, mens produktet er taendt. Det kan medfare personskader som falge
af elektrisk stad.



Kapitel 03

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning

Kontrollerinden tilslutning

— Se brugervejledningen for den kildeenhed, du @nsker at tilslutte.

Antallet af tilgaengelige porte og placeringen af dem pa kildeenheden kan variere.

~ Tilslut ikke stramkablet, far alle tilslutninger er udfert.
Tilslutning af stremkablet under tilslutning kan beskadige produktet.

~ Undersgg porttyperne pa bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.

— Det anbefales, at du bruger godkendte kabler til HDMI- eller DP-kabelforbindelser.

Tilslutning til en pc

e Undlad at tilslutte stramkablet, fer du har tilsluttet de evrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, far du tilslutter stremkablet.

e Enpckan sluttes til produktet pa flere mader.
Veelg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)

~ Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.

AUDIO IN



Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

~ Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.

HDMIIN1, HDMI IN 2

AUDIO IN

O =

Tilslutning med et HDMI-kabel

~ Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.

HDMIIN1, HDMIIN 2
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Tilslutning med et DP-kabel

DPIN E m

Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.

o

Forholdsreglerved brug af DP

~ For at gge standbyeffektens kapacitet afbryder produktet DP-kommunikationen, nar det
erslukket eller i stramsparetilstand.

~ Hvis der slukkes for produktet, mens det eri toskaermstilstand, eller produktet skifter til
strambesparelsestilstand, opdateres endringer af skaermindstillingerne muligvis ikke.
Dette kan medfare, at skeermbilledet ikke vises korrekt.

~ Visse grafikkort, der er ikke er kompatible med DP-standarden, kan forhindre, at Windows-
startskaermbilledet/BIOS-skaermbilledet vises, nar produktet er i stramsparetilstand. | sa
fald skal du sgrge for at teende produktet, fgr du teender for pc'en.

— Skaermporten (DPIN) pd produktet og det medfglgende DP-kabel er designet ud fra VESA-
standarderne. Hvis der anvendes et DP-kabel, som ikke overholder VESA-standarderne,
kan der opsta fejl i produktet. Samsung har intet ansvar for problemer, som matte opsta
ved brug af et kabel, der ikke overholder standarderne.

Serg for at bruge et DP-kabel, som er angivet i VESA-standarderne.

23



Tilslutning til en videoenhed

e Undlad at tilslutte stramkablet, fer du har tilsluttet de evrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, for du tilslutter stremkablet.

e Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
~ Tryk pa knappen SOURCE pé fjernbetjeningen for at @ndre kilden.

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

~ Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVI-
kabel. For at lgse dette skal du ogsa slutte et lydkabel til lydportene pa produktet og
videoenheden.

— Understattede oplasninger omfatter1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p og 576p.
~ Serg for, at farvestikkene forbindes sammen parvis. (hvidt til hvidt, redt til redt osv.)

~ Tilslutningsdele kan variere pé de forskellige produkter.

HDMIIN1, HDMI IN 2

=

AUDIO IN

o)
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Tilslutning med et HDMI-kabel

~ Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.

Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til 1080p)

HDMIIN1T, HDMI IN 2

Opna et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.

Et HDMI-kabel understatter digitale video- og lydsignaler og kraever ikke et lydkabel.
— Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understgtter HDMI-udgang, ved at bruge
et HDMI-DVI- og lydkabler.

Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er
tilsluttet en ekstern enhed, der bruger en &ldre version af HDMI-tilstand, til produktet.
Hvis der opstar et sddant problem, skal du sparge producenten af det eksterne enhed om
HDMI-versionen og anmode om en opgradering, hvis den er for gammel.

Sgrg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse pa 14 mm eller mindre.

Sarg for at kabe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan
opsta en forbindelsesfejl.

Der anbefales et grundlaeeggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.
Dette produkt understatter ikke ethernetfunktionen via HDMI.

o
= 000
— —

=2 _

Tilslutning til et lydsystem

~ Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.

~ Serg for, at farvestikkene forbindes sammen parvis. (hvidt til hvidt, radt til redt osv.)

AUDIO OUT

O ~liilw
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Tilslutning af LAN-kablet

~ Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.

o

e Foretag tilslutningen ved hjalp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
*STP: Shielded Twist Pair

e (EoooO)
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Skift af indgangskilden

Source

SOURCE - Source

Source

HDMI1 HDMI2  DisplayPort

— Det viste billede kan variere afhangigt af modellen.

Source ger det muligt at vaelge en raekke kilder og endre navne pa kildeenheder.

Du kan vise skaermen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Veelg en kilde pa kildelisten for at vise skaermen
med den valgte kilde.

~ Indgangskilden kan ogsa andres med knappen SOURCE pa fjernbetjeningen.

— Skaermen vises maske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.

Edit Name

SOURCE - Source -» TOOLS - Edit Name - ENTER (¥
Nogle gange vises skaermen ikke korrekt, med mindre navnet pa en kildeenhed er specificeret i Edit Name.
Desuden er det bedst at omdgbe kildeenheden i Edit Name for at opnd optimal billedkvalitet.

~ Listen kan inkludere falgende kildeenheder. Source-enhederne pa listen kan variere afhangigt af den valgte
kilde.

VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC / DVI PC / DVI Devices

~ De tilgengelige indstillinger i menuen Picture afhaenger af den aktuelle kilde, de indstillinger, der er angivet i
Edit Name.

e Vedtilslutning af en pc til HDMI IN 1, HDMI IN 2-porten skal du indstille Edit Name til PC. | andre tilfaelde skal
du indstille Edit Name til AV-enheder.

e Narduslutteren pc til HDMIIN 1, HDMI IN 2-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til DVI
PC-tilstand under Edit Name.

e Nardu slutteren AV-enhed til HDMI IN1, HDMI IN 2-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet
til DVI Devices-tilstand under Edit Name.



Kapitel 04

Styring af flere skaerme

Styring af enheder med flere skaerme, der er sluttet til en pc samtidigt.

e Benlayout

Kabeltilslutning

12345 54321
RS232C-kabel SN ) |
0000 0 000
Greenseflade RS232C (9 bens) Q & o000 } O O & o000 } O
Ben TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5) [ J [ J
Bithastighed 9600 bps 6 789 9876
Databit 8 bit <Hanstik> <Hunstik>
Paritet Ingen Ben Signal Ben Signal
Stopbit 1bit 1 Detekter baerebglge 6 Klarger dataseet
2 Modtagede data 7 Send anmodning
Flow-kontrol Ingen
Afsendte dat Parat til at send
Maks. leengde 15 m (kun skaermet type) 3 sendte data 8 aratitatsende
4 Klarger dataterminal 9 Ringeindikator

5 Signaljord




e RS232C-kabel
Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel

6 1 2
1
(—
i .
7 | .\
3\
9 5
-P1-
-P1- -P1- -P2- -P2-
Hanstik Rx 3 - 1 Tx STEREO
Gnd 5 — 3 Gnd (3,52)

LAN-kabel

e Benlayout

123456738

—

Ben nr. Standardfarve Signal
1 Hvid og orange X+

2 Orange TX-

3 Hvid og gren RX+

4 Bla NC

5 Hvid og bla NC

6 Grgn RX-

7 Hvid og brun NC

8 Brun NC




* Stik:RJ45 LAN-krydskabel (PC til LFD)
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)

HUB

P2

ﬂ
Signal P1 p2 Signal
TX+ 1 — 3 RX+
TX- 2 — 6 RX-
Signal P1 P2 Signal
RX+ 3 — 1 TX+
TX+ 1 — 1 TX+
RX- 6 — 2 TX-
TX- 2 — 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+

RX- 6 — 6 RX-




Tilslutning

~ Serg for, at du tilslutter hver adapter til den korrekte RS232C IN eller OUT port pa produktet.

e Tilslutning1

PC
Skaerm1 Skaerm 2 Skaerm 3 Skaerm 4
RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT
o) (o) (o) o) (o) o

|
'a

N

-

i

i

Tilslutning 2

Skaerm 1

Skaerm 2

Skaerm 3

5 4 3 2 1
il e i i
RJ45 IW.M w I}w WII RJ45 RJ45
L
1] Il [
1 [ ]
L
Tilslutning 3
PC
Skaerm1 Skaerm 2 Skaerm 3 Skaerm 4
RJ45 RJ45 RS232COUT RS232CIN RS232C OUT RS232CIN RS232C OUT RS232CIN RS232C OUT
o o o o o o o

(E

il

i

b

@
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e Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle
KontrOlkOder veerdier med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at veaere pd mere end to
cifre som vist herunder (11 + FF + 01 + 01 =112), fjernes det farste ciffer.

Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get) Feks Teend & 1D =0

Header Kommando D Dataleengde Tieksum Header Kommando ID Datalaengde Data1 Tjeksum
0xAA Kommandotype 0 OXAA ox11 1 "Power"

KOﬂtFOl (kontrolkommandoen Set) Header Kommando ID Datalengde Data1 12
Header Kommando ID Datalaengde Data Tjeksum OXAA 0x11 1 1

OxAA Kommandotype 1 Veerdi

e Forsamtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du
indstille ID'en til "OXFE" og overfgre kommandoer. Kommandoer bliver udfert pa hver
enhed, men der svares ikke med ACK.

Kommando

Nr. Kommandotype Kommando Vaerdiomrade
1 Strgmstyring 0x1 0-1

2 Lydstyrke 0x12 0-100

3 Styring af indgangskilde 0x14 -

4 Styring af skeermstarrelse 0x19 0-255

5 Styring af tilstanden Videoveeg 0x5C 0-1

6 Sikkerhedslas 0x5D 0-1

7 Videovaeg til 0x84 0-1

8 Brugerstyring af videovaeg 0x89 -




Strgmstyring

e Funktion
Et produkt kan taendes og slukkes med en computer.

e Visning af stremstatus (Hent stremstatus TIL / FRA)

Lydstyrke

e Funktion
Lydstyrken pa et produkt kan justeres med en computer.

e Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)

Header Kommando ID Datalaengde Tjeksum Header Kommando ID Datalengde Tjeksum
OxAA 0x11 0 OxAA 0x12 0
e Indstilling af teend/sluk (Indstil strem TIL / FRA) e Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)
Header Kommando ID Datalaengde Data Tjeksum Header Kommando ID Datalengde Data Tjeksum
O0xAA 0x11 1 "Power" O0xAA 0x12 1 "Volume"
"Power": Stremkode skal indstilles pa et produkt. "Volume": En lydstyrkevaerdikode kan indstilles pa et produkt. (0-100)
1: Strem TIL e Ack
0: Strgm FRA Header ~ Kommando ID  Dataleengde  Ack/Nak r-CMD  Vall Tjeksum
e Ack
OxAA OxFF 3 A 0x12 "Volume"
Header Kommando ID Datalengde Ack/Nak  r-CMD Vall Tjeksum
OxAA OxFF 3 " ox1 "Power" Volume": En lydstyrkevaerdikode kan indstilles pa et produkt. (0-100)
e Nak
"Power": Stremkode skal indstilles pa et produkt. Header =~ Kommando ID  Dataleengde  Ack/Nak r-CMD  Vall Tjeksum
e Nak
OxAA OxFF 3 'N' 0x12 "ERR"
Header Kommando ID Datalengde Ack/Nak  r-CMD Vall Tjeksum
OxAA OxFF 3 N ox11 "ERR" ERR": En kode viser den fejl, der er opstdet.

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstaet.



Styring af indgangskilde 0x24 HDMI2_PC
* Funktion 0x25 DisplayPort
Indgangskilden pa et produkt kan @ndres med en computer.
e Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus) ~— DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer
- kun pa "Get"-kommandoer.
Header Kommando ID Dataleengde Tjeksum
~ Denne model understgtter ikke portene HDMI1_PC og HDMI2_PC.
0xAA 0x14 0 ~ RF(tv) og DTV er kun tilgeengelig pa modeller, der indeholder tv.
e Ack
e Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)
Header = Kommando ID Datalengde  Ack/Nak  r-CMD Vall Tjeksum
Header Kommando ID Datalaengde Data Tjeksum
OxAA OxFF 3 ‘A 0x14 "Input
OxAA 0x14 1 "Input Source” Source"
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles pa et produkt. "Input Source": En indgangskildekode kan indstilles pa et produkt.
0x14 PC e Nak
0x18 DV Header Kommando ID Datalengde  Ack/Nak  r-CMD Vall Tjeksum
0x0C indgangskilde OXAA OXFF 3 N 0x14 ERR
0x08 Komponent "ERR": En kode viser den fejl, der er opstaet.
Ox1F DVI_video
0x30 RF(TV)
0x40 DTV
0x21 HDMI1
0x22 HDMI1_PC

0x23 HDMI2




Styring af skaeermstarrelse

e Funktion
Skaermstarrelsen pa et produkt kan e&ndres med en computer.

e Visning af skeermstarrelsen (Hent status for skeermstarrelse)

Header Kommando ID Datalengde Tjeksum

OxAA 0x19 0

o Ack

Header Kommando D Datalengde Ack/Nak  r-CMD Vall Tjeksum
OxAA OxFF 3 A 0x19 "Screen Size"

"Screen Size": produktets skeermstgrrelse (omrade: 0-255, enhed: tommer)
e Nak

Styring af tilstanden Videovaeg

e Funktion
Video Wall-tilstanden kan aktiveres pa et produkt via en computer.
Denne kontrol er kun mulig pa et produkt, hvor Video Wall er aktiveret.

e Visning af videovaegtilstand (Hent videovaegtilstand)

Header Kommando ID Datalengde Tjeksum

OxAA 0x5C 0

e Indstilling af videovaeggen (Indstil videovaegtilstand)

Header Kommando ID Datalengde Data Tjeksum

OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

Header Kommando ID Datalengde  Ack/Nak  r-CMD Vall Tjeksum

OxAA OxFF 3 'N' 0x19 "ERR"

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovaeg pa et produkt.
1: Full

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstaet

0: Natural
e Ack
Header ~ Kommando D Datalengde Ack/Nak  r-CMD Vall Tjeksum
O0XxAA OxFF 3 A 0x5C "Video Wall
Mode"

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovaeg pa et produkt.
e Nak

Header = Kommando ID Datalaengde Ack/Nak  r-CMD Vall Tjeksum

OxAA OxFF 3 A 0x5C "ERR"

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstaet



Sikkerhedslas

e Funktion

PC'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Safety Lock pa et produkt.

Denne kontrol ertil radighed, uanset om strammen er taendt eller ej.

e Visning af status pa sikkerhedslas (Hent status pa sikkerhedslas)

Header Kommando ID Datalengde  Tjeksum

OxAA 0x5D 0

e Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslas (Indstil sikkerhedslas aktiver/deaktiver)

Header Kommando ID Dataleengde Data Tjeksum
OxAA 0x5D 1 "Safety
Lock"
"Safety Lock": Sikkerhedslasekode, der skal indstilles pa et produkt
1 TIL
0: FRA
e Ack
Header = Kommando ID Dataleengde Ack/Nak r-CMD Vall Tjeksum
OxAA OxFF 3 AN 0x5D "Safety Lock"
"Safety Lock": Sikkerhedslasekode, der skal indstilles pa et produkt
e Nak
Header Kommando ID Dataleengde  Ack/Nak  r-CMD Vall Tjeksum
OxAA OxFF 3 'N' 0x5D "ERR"

Videovaeg til

e Funktion
PC slar produktets videovaeg TIL/FRA.

e Fastatus forvideovaeg til/fra

Header Kommando ID Dataleengde  Tjeksum

OxAA 0x84 0

e Slavideoveeg til/fra

Header Kommando ID Datalengde Data Tjeksum
0xAA 0x84 1 V.Wall_On
e VWall_On: Videovaegkode, der skal indstilles pa produktet
1: Videoveeg TIL
0:Videovaeg FRA
e Ack
Header  Kommando ID Dataleengde  Ack/Nak  r-CMD Vall Tjeksum
OxAA OxFF 3 A 0x84 V.Wall_
On
V.Wall_On : Samme som ovenfor
e Nak
Header =~ Kommando ID Datalengde Ack/Nak  r-CMD Vall Tjeksum
OxAA OxFF 3 'N' 0x84 ERR

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstaet

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstaet



Brugerstyring af videovaeg

e Funktion
PC slar produktets videovaegfunktion til/fra.

e Fastatus forvideovaeg

Header Kommando ID Datalengde Tjeksum

OxAA 0x89 0

e Indstil videovaeg

Wall_SNo: Produktnummerkode, der er indstillet p& produktet
Videovaegmodel pa10x10 : (1-100)

Header Kommando ID Dataleengde  Vall Veer2

OxAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo

Tjeksum

Indstil nummer Data

1 0x01

2 0x02

99 0x63

100 0x64

e Ack

Header Kommando ID  Dataleengde Ack/Nak r-CMD Vall Veer2 Tjeksum
0xAA OxFF 4 A 0x89  Wall_Div Wall_SNo
e Nak

Header ~Kommando ID  Datalengde Ack/Nak r-CMD  Vall Tjeksum
0xAA OxFF 3 "N’ 0x89 ERR

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstaet



Wall_Div: Videovaeg-skillekode, der er indstillet pa produktet

Videovaagmodel pa10x10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15

Fra 0x00 0x00 0x00 O0x00 0x00 0x00 0x00 O0x00 0x00 0x00 O0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1 0x11  0x12 0x13 0x14 0x15 O0x16 0x17 0x18 0x19 OxIA O0xIB O0x1IC O0OxID OxI1E OxIF
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 O0x26 0x27 0x28 0x29 O0x2A 0x2B 0x2C 0x2D Ox2E  Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 O0x34 O0x35 O0x36 O0x37 0x38 0x39 O0x3A O0x3B 0x3C 0x3D Ox3E Ox3F
4 0x41 0x42 0x43 O0x44 O0x45 Ox4é6 0x47 O0x48 0x49 Ox4A Ox4B O0x4C O0x4D Ox4E Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 Ox5A O0x5B 0x5C 0x5D Ox5E  Ox5F
6 Ox61 0x62 0Ox63 Ox64 0Ox65 O0x66 O0x67 0x68 0x69 Ox6A 0x6B 0x6C 0x6D Ox6E  Ox6F
7 0x71  0x72 0x73 0x74 0x75 O0x76 0x77 0x78 0x79 Ox7A O0x7B 0x7C 0x7/D Ox7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 O0x86 0x87 0x88 0x89 O0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 O0x99 Ox%A 0x9B N/A N/A N/A N/A
10 OxAT 0xA2 0OxA3 OxA4 OxA5 OxA6 O0xA7 O0xA8 O0xA9 OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
n 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 O0xB5 O0xB6 O0xB7 0xB8 0xB? N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 OxC1  0OxC2 0OxC3 0OxC4 OxC5 O0OxCé6 O0OxC7 0OxC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 0xD3 O0xD4 O0xD5 O0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 OxF1  OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxFé6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Brug af MDC

"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der ggr det nemt at styre flere skaermenheder
samtidig pa en pc.

Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjeelpen, nar du harinstalleret
programmet. MDC-programmet findes pa webstedet. (http://displaysolutions.samsung.com)

~ Hvis du trykker pa On eller knappen Off, der sidder i gverste venstre hjgrne af skaermen,
kontrollerer produktet dens status i ca. et minut. Hvis du vil kere andre kommandoer, skal
du prgve efter det ene minut.

~ Du kan finde oplysninger om, hvordan du skal tilslutte enheder til styring af flere skaerme,
ved at se pa side31.

Installation/afinstallation af MDC-program

~ Trinnene forinstallation og fjernelse kan variere afhangigt af operativsystemet.

Installation
— MDC-installationen kan blive pavirket af grafikkortet, bundkortet og netvaerksforholdene.

71  Klik p3 MDC Unified-installationsprogrammet.

2 Klik derefter pa “OK”.

3 Narskaermen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" vises, skal du klikke

pa "Next".

4 | detviste "License Agreement"-vindue skal du veelge "l accept the terms in the license

agreement" og klikke pa "Next".

5 Idetviste "Customer Information"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og
klikke pa "Next".

6 | detviste "Destination Folder"-vindue skal du vaelge den mappesti, hvor du vil installere

programmet, og klikke pa "Next".

~ Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.

7  lvinduet "Ready to Install the Program"”, der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor

programmet skal installeres, og klikke pa "Install".
8 Installationsstatussen bliver vist.

Q  Klik pa "Finish" i det viste "InstallShield Wizard Complete"-vindue.

~ Veelg "Launch the program®, og klik pa "Finish" for straks at kere MDC-programmet.

10 Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet pa skrivebordet efter installationen.

~ Ikonet til karsel af MDC vises maske ikke. Det afhanger af pc-systemet eller
produktspecifikationerne.

~ Tryk pa F5, hvis karselsikonet ikke vises.

Afinstallation

1  Veelg Indstillinger > Kontrolpanel p& menuen Start, og dobbeltklik pa Tilfgj eller fjern

programmer.

2 Valg MDC Unified p& listen, og klik p& Rediger/fjern.
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Kapitel 05

Hjemmefunktion

Denne funktion findes i -

Abnes med knappen HOME pé fjernbetjeningen.

Video Wall

HOME <} - Video Wall » ENTER (¢

Video Wall

— Detviste billede kan variere afhangigt af modellen.

Tilpas layoutet af flere skaerme, der er koblet sammen for at danne en videovaeg.
Du kanvise en del af et helt billede eller gentage det samme billede pa hver af de sammenkoblede skarme.

For at vise flere billeder skal du se MDC Hjzelp eller brugervejledningen til Magiclnfo. Visse modeller understatter
muligvis ikke funktionen Magiclnfo.

Video Wall

Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
Veelg On for at organisere en videovaeg.
e Off /0On

Horizontal x Vertical

Denne funktion opdeler automatisk en videovaegvisning baseret pa en konfiguration af en videovaeg-matrix.
Angiv matrix for videovaeg.

Videovaegvisningen opdeles baseret pa den konfigurerede matrix. Antallet af lodrette eller vandrette
visningsenheder kan indstilles inden for intervallet 1 til 15.

~ Envideovagvisning kan opdeles i helt op til 225 skaerme.

~ Indstillingen Horizontal x Vertical aktiveres kun, nar Video Wall er indstillet til On.



Screen Position

Hvis du vil omarrangere de opdelte skeerme, skal du justere nummeret for hvert produkt i matrixen ved hjalp af
funktionen Screen Position.

Vzlges Screen Position, vises videovaegmatrixen med de numre, der blev tildelt de produkter, derer med i
videoveaeggen.

Du kan andre raekkefglgen pa en visningsenhed ved at @ndre enhedens nummer og trykke pa knappen ¥
" Derkan hgjst arrangeres 225 skarme i Screen Position.
~ Indstillingen Screen Position aktiveres kun, nar Video Wall er indstillet til On.

~ Narduvil bruge funktionen, skal du sikre dig, at Horizontal x Vertical er konfigureret.

Format

Veelg, hvordan billederne skal vises pa videovaeggen.
e Full: Viser fuldskaermsbilleder.
e Natural: Viser billeder i det oprindelige billedformat.
~ Indstillingen Format aktiveres kun, nér Video Wall er indstillet til On.
~ Nérdu anvender tilstanden Video Wall, anbefales en oplgsning pa 1280x720P, 1920x1080P eller 3840x2160P.
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On/Off Timer

HOME <+ - On/Off Timer - ENTER (¥

@ On/Off Timer

— Detviste billede kan variere afhangigt af modellen.

~ Du skal indstille klokkeslaettet, inden du kan bruge Clock Set.

On Timer

Angiv On Timer, sa produktet teendes automatisk pa et tidspunkt og en dag, du selv vaelger.

Produktet teendes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.

On Timer: Indstil on-timeren ved at veelge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sgrg for, at du angiver det
aktuelle klokkeslaet forst.

(On Timer1 ~On Timer7)

Setup: Vaelg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual.
Hvis du vaelger Manual, kan du vaelge de dage, hvor On Timer skal teende for produktet.
- Markeringen angiver de dage, du harvalgt.

Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og hgjre
pil til at skifte indtastningsfelt.

Volume: Angiv den gnskede lydstyrke. Brug venstre og hgjre pil til at eendre lydstyrken.

Source: Valg en indgangskilde efter eget valg.

Off Timer

Indstil off-timeren (Off Timer) ved at vaelge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. (Off Timer1 ~ Off Timer7)

Setup: Valg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual.
Hvis du veelger Manual, kan du veelge de dage, hvor Off Timer skal slukke for produktet.
— Markeringen angiver de dage, du harvalgt.

Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og hgjre
pil til at skifte indtastningsfelt.



Holiday Management

Timeren bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.
e Add Holiday: Angiv den periode, du vil tilfgje som ferie.
Veaelg start- og slutdatoerne pa den ferie, du vil tilfgje, ved hjeelp af knapperne a /¥, og klik pa knappen Save.
Perioden fgjes til listen med ferier.
— Start: Angiv feriens startdato.
— End: Angiv feriens slutdato.
~ Edit: Veelg et ferieelement, og rediger derefter datoen.
~ Delete: Slet valgte elementer fra listen med ferier.
e SetApplied Timer: Indstil On Timer og Off Timer for ikke at aktivere offentlige fridage.

— Tryk pad (3 for at veelge de On Timer- og Off Timer-indstillinger, som du ikke vil aktivere.
— Denvalgte On Timer og Off Timer vil ikke blive aktiveret.
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N EtWO rk Setti n gs Vis netvaerksindstillingerne.

Network Settings

HOME 3 - Network Settings > ENTER (¥
IPSetting Enter manually

IP Address
Subnet Mask

Network Settings

Gateway

— Detviste billede kan variere afhangigt af modellen.

e |PSetting: Obtain automatically, Enter manually
e |PAddress: Indtast IP Address manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually.
e Subnet Mask: Indtast Subnet Mask manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually.

e Gateway: Indtast Gateway manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually.



ID Settings Tildel et st et ID.

Device ID
HOME <> - ID Settings » ENTER (¥
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet. (Omrade:
0~224)
@ ID Settings ~ Tryk pd a/w foratvelge et nummer, og tryk pa (¥

— Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne pa fjernbetjeningen.

— Detviste billede kan variere afhangigt af modellen. DeV|Ce ID AUtO Set

~ Tildel ID-nummer til alle tilsluttede produkter automatisk.

PC Connection Cable

Vzlg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.
e RS232C cable
Kommuniker med MDC via RS232C-kablet.

e RJA5(LAN) cable
Kommuniker med MDC via RJ45-kablet.



More settings

HOME < > More settings - ENTER (¥

@ More settings

— Detviste billede kan variere afhangigt af modellen.

En menu blivervises pa skaermen.



Kapitel 06

Skaermjustering

Konfigurer -indstillingerne ( ) 0osv).

Layoutet af indstillingerne pa menuen kan variere afhaengigt af produktet

I:I Picture Picture

Backlight
Brightness
{§} System Contrast

E 1 OnScreen Display

« Sound Sharpness
Picture Enhancer

?  Support Color

Tint (G/R)

- Detviste billede kan variere afhangigt af modellen.

Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Picture Enhancer/ Color/ Tint (G/R)

MENU [ - Picture > ENTER (¢
Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.

~ Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang pa
produktet.

~ Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres stremforbruget.

Color Temperature

MENU [ - Picture - Color Temperature » ENTER (¢
Juster farvetemperaturen. (Omrade: 2800K-16000K)



White Balance Settings

MENU [ - Picture » White Balance Settings » ENTER (¥
Juster farvetemperaturen pa billedet, sa hvide genstande synes lysere.

e White Balance (Custom / Color Expert): Vaelg Color Expert for at anvende pc-
kalibreringsindstillingerne.

e R-Gain/G-Gain / B-Gain: Justerer proportionen af de rgde, grgnne og bla farveri lyse
omrader.

e Reset: Gendan hvidbalanceindstillingerne til standardvaerdierne.

Uniformity

MENU [ - Picture - Uniformity - ENTER (¢

Kalibrer lysstyrke og farveensartethed inden for hver skaerm.
e Off /0n

~ Understgttet model: VMB-R

Gamma

MENU [ - Picture » Gamma - ENTER (¢
Juster billedets lysstyrke i mellemomradet.

Black Equalizer

MENU [0 - Picture - Black Equalizer » ENTER (¥

Justér lysstyrken i de merke omrader. De mgrke omrader bliver lysere, og det er lettere at se

detaljer, narindstillingen er High.

Off / Low / High
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Picture Options

MENU [ - Picture - Picture Options - ENTER (¢

Color Tone

e Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2

~ Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en
indgang pa produktet.

HDMI Black Level

Valger sortniveauet pa skaermen for at justere skaeermdybden.
e Auto/Low /Normal

~ Kun tilgengelig, hvis indgangssignalet fra den eksterne enhed, der er sluttet til HDMI-
porten, er RGB444.

Input Signal Plus

MENU [ - Picture - Input Signal Plus - ENTER (¢

Udvider inputsignalets omrade for HDMI/DisplayPort-forbindelser.
e HDMI1 (Off / On)
e HDMI2 (Off / On)
¢ DisplayPort (Off / On)

Apply Picture Settings

MENU [0 - Picture - Apply Picture Settings - ENTER (¢

Anvend kun billedindstillingerne pa alle eksterne enheder, der er sluttet til enheden eller den
aktuelle kilde.

e All Sources / Current Source

Picture Size

MENU [ - Picture - Picture Size » ENTER (¢

Veelg starrelse og billedformat for det billede, der vises pa skaermen.

Picture Size

Forskellige indstillinger for skaermjustering vises, afhangigt af den valgte indgangskilde.
e 16:9: Indstiller billedet til bredformatet 16:9.
e 4:3:Indstiller billedet til grundlaeggende (4:3)-tilstand.

~ Indstil ikke produktet til 4:3-format i lang tid.

De kanter, dervises til venstre eller hgjre eller gverst og nederst pa skaermen, kan
medfare skaermefterbilleder, som ikke daekkes af garantien.

e Original: Viser billederi den oprindelige billedkvalitet.
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Picture Off

MENU [ - Picture - Picture Off > ENTER (¥
Velg Picture Off for at deaktivere skaermen. Lydstyrken deaktiveres ikke.

Hvis du vil aktivere skaermen igen, skal du trykke pa en vilkarlig tast — dog ikke lydstyrke-
eller stramknappen.

Reset Picture

MENU [ - Picture - Reset Picture > ENTER (¥
Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.

50



Kapitel 07

OnScreen Display

Picture

OnScreen Display
System

Sound

Support

OnScreen Display

Display Orientation
Screen Protection
Message Display
Menu Language

Reset OnScreen Display

— Detviste billede kan variere afhangigt af modellen.

English

Display Orientation
MENU [ - OnScreen Display - Display Orientation » ENTER (¢

Onscreen Menu Orientation

Du kan indstille menuskaermbilledets retning.
e Landscape: Vis menuen i landskabstilstand (standard).

e Portrait: Vis menuen i portreettilstand pa hgjre side af produktets skaerm.

Source Content Orientation

Du kan indstille retningen af indhold fra eksterne enheder, der er tilsluttet produktet.
e Landscape: Vis skermen i landskabstilstand (standard).
e Portrait: Vis skaermen i portraettilstand.

~— Tilstanden Portrait understattes ikke, ndr UHD-oplasningen eri brug.

Aspect Ratio

Indstil den roterede skaerm til fuldskaerms- eller original tilstand.
e Full Screen: Vis den roterede skaerm i fuldskaermstilstand.
e Original: Vis den roterede skaerm i det originale billedformat.

~ Kun tilgaengelig, nar Source Content Orientation er indstillet til Portrait.



Screen Protection Timer

Du kan indstille timeren for Screen Protection.

MENU [ - OnScreen Display - Screen Protection > ENTER (¢ Screen Protection-funktionen stopper automatisk efter en angivet tidsperiode.
For at reducere risikoen for skaermefterbilleder er denne enhed udstyret med Pixel Shift- e Timer (Off / Repeat / Interval)
teknologi til forhindring af skaermefterbilleder. — Off
Pixel Shift flytter billedet en lille smule pa skarmen. — Repeat: Vis mgnsteret til forhindring af fastbraending ved et angivent tidsinterval.
Med tidsindstillingen Pixel Shift kan du programmere det interval, hvormed billedet flyttes, i — Interval: Vis mensteret til forhindring af fastbraending i et bestemt tidsrum (fra start-
minutter. til sluttidspunkt).
~ Nar Clock Set er konfigureret, aktiveres Interval.
Plxel Sh |ft Period, Start Time og End Time er kun aktiveret, nar Timer er indstillet til Repeat eller
Interval.
Minimer skaermefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret. e Period: Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen Screen Protection.
¢ Pixel Shift (Off / On) ~ Indstillingen aktiveres kun, ndr Repeat er valgt for Timer.
~ Horizontal, Vertical og Time er kun aktiveret, nar Pixel Shift er indstillet til On. e Start Time: Indstil starttidspunktet for at aktivere funktionen til beskyttelse af skaeermen.
e Horizontal: Angiver, hvor mange pixels skaeermen flyttes vandret. ~ Indstillingen aktiveres kun, nar Interval er valgt for Timer.
 Vertical: Angiver, hvor mange pixels skaermen flyttes lodret. e End Time: Indstil sluttidspunktet for at deaktivere funktionen til beskyttelse af skaermen.
e Time: Angivintervallet for udfarelse af henholdsvis vandret eller lodret bevagelse. ~ Indstillingen aktiveres kun, nar Interval ervalgt for Timer.

Tilgaengelige indstillinger og optimale indstillinger for Pixel Shift. Immediate Display

Tilgaengelige Optimale indstillinger
indstillinger Veelg den pauseskaerm, der skal vises med det samme.
e Off / Fading Screen
Horizontal (pixels) 0-4 4
Vertical (pixels) 0-4 4 Side G ray
Time (minutter) 1min. ~ 4 min. 4 min. N&r skaermen indstilles til billedformatet 4:3, skal du tilpasse de hvide margeners lysstyrke for

at beskytte skaermen.

~ Verdien for Pixel Shift kan variere, afhaengigt af modellen. .
e Off /Light/Dark

~ Hvis der blivervist et stillbillede eller et 4:3-output i en leengere periode, kan det forarsage
skaermefterbilleder. Dette er ikke en defekt ved produktet.
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Message Display Menu Language

MENU [ - OnScreen Display » Message Display » ENTER (¥ MENU [ - OnScreen Display » Menu Language - ENTER (¢
Indstil menusproget.

SOU rce |nf0 ~ En a&ndring af sprogindstillingen pavirker kun skeermmenuen. £ndringen anvendes ikke
pa andre funktioner pa din pc.
Veelg, om -skaeermmenuen for kilden skal vises, narindgangskilden aendres.

e Off /0On

No Signal Message Reset OnScreen Display

Veelg, om skeermmeddelelse om intet signal skal vises, nar der ikke registreres signal.

off / 0 MENU [ - OnScreen Display - Reset OnScreen Display » ENTER (¢
. n

Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under OnScreen Display til
fabriksindstillingerne.

MDC Message

Veelg, om MDC-skeermmenuen skal vises, nar produktet styres af MDC.
e Off /0n
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Kapitel 08

System

Picture SY5IE SetU p

Setup
Time MENU [ - System - Setup - ENTER (¥

System Auto Source Switching Rediger de indledende indstillinger, der blev konfigureret, da du anvendte produktet forste gang.

Sound Power Control 1 Language

Eco Solution
Support Temperature Control Veelg det sprog, der farst skal vises, nar du konfigurerer skaermen.

OnScreen Display

Change PIN 2 Display Orientation

Konfigurer retning for menusiden.

: ) ) ) - Landscape / Portrait
— Detviste billede kan variere afhangigt af modellen.

3 PC Connection Cable

Veelg kabeltypen til tilslutning af skaerm til pc. Og veelg derefter Next.

4  Network Settings

Indstil IP-indstillingerne, og vaelg derefter Next.
5 Clock Set

Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslet, og vaelg derefter Next.

6 Complete

Konfigurationen er fuldfert, og du er klar til at ga i gang.



Time

MENU [ - System - Time > ENTER (¥

Du kan konfigurere Clock Set og Sleep Timer. Konfigurer forskellige tidsrelaterede
indstillinger.

~ Tryk pé knappen INFO, hvis du vil se det aktuelle klokkeslzt.

Clock Set

Vealg Clock Set. Veelg Date eller Time, og tryk derefter pa (3.

Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk pa pil op og pil ned. Brug venstre og hgjre pil til
at flytte fra ét indtastningsfelt til det naeste. Tryk pa (¥, nar du er feerdig.

~— Du kan indstille Date og Time direkte ved at trykke pa talknapperne pa fjernbetjeningen.

DST

Skifter funktionen DST (sommertid) til eller fra.
Off /On
e Start Date: Angiv startdatoen for sommertid.
e End Date: Indstil slutdatoen for sommertid.
e Time Offset: Angiv den korrekte forskydning for din tidszone.

Sleep Timer

Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.
(Off /30 min. / 60 min. /90 min. /120 min. /150 min. / 180 min.)

~ Brug pil op og pil ned til at vaelge en tidsperiode, og tryk derefter pa (#'. Hvis du vil
annullere Sleep Timer, skal du vaelge Off.

Power On Delay

Hvis du tilslutter flere produkter, skal du justere taendingstiden for hvert produkt for at
forhindre overbelastning (inden for intervallet 0-50 sekunder).
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Auto Source Switching Primary Source

Angiv Primary Source for den automatiske indgangskilde.
MENU [ - System - Auto Source Switching - ENTER (¥

Hvis du teender skaermen med Auto Source Switching On, og det forrige videovalg ikke er Seco nda ry Source
aktivt, vil skeermen automatisk sege efter forskellige videoindgange for den aktive video.
Angiv Secondary Source for den automatiske indgangskilde.

Auto Source Switching

Nar Auto Source Switching er On, vil videokilden automatisk sgge efter den aktive video.

Valgmuligheden Primary Source aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes. Powe r CO nt rOl

Secondary Source-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primaer videokilde tilgaengelig.

Hvis hverken de primaere eller de sekundaere indgangskilder genkendes, udfarer skaermen MENU [0 - System - Power Control > ENTER (¥

to sagninger for en aktiv kilde. Hver segning tjekker den primaere og den sekundaere
indgangskilde. Hvis begge segninger mislykkes, vender skaermen tilbage til den forste

indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal. AUtO Power On
Narvalgmuligheden Primary Source erindstillet til All, sager skaermen alle Denne funktion teender automatisk produktet, s& snart det tilsluttes et stik. Det er ikke
videokildeindgangene to gange i raeekkefglge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den ngdvendigt at trykke pa stremknappen.

farste videokilde i reekkefelgen, hvis der ikke findes nogen video.
e Off /0On

Primary Source Recovery

Veelg, om du vil gendanne den valgte primaere input-kilde, naren primeer input-kilde er
aktiveret.

~ Funktionen Primary Source Recovery deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til AlL.



Standby Control Eco Solution

Du kan indstille den skaermstandbytilstand, der skal anvendes, nar der modtages et
indgangssignal. MENU [ - System - Eco Solution - ENTER (#
e Auto

Strembesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, ogsa
selvom der er sluttet en kildeenhed til skaermen.

Energy Saving

Meddelelsen No Signal blivervist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed. Reducer stramforbruget ved at justere skarmens lysstyrke.
o Off e Off /Low / Medium / High
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.
~ Huvis No Signal vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere Screen Lamp Schedule

kabeltilslutningen.
~ Hvis No Signal Message erindstillet til Off, vises meddelelsen No Signal ikke.

Hvis dette er tilfeeldet, skal du indstille No Signal Message til On. Screen Lamp Schedule
e On Aktivér eller deaktiver tidsplan for lys.
Strembesparende tilstand aktiveres, nar der ikke detekteres noget indgangssignal. « Off/On
Remote Configuration Schedule1, Schedule2
Denne funktion sarger for, at der stadig er taendt for netvaerksstremmen, selv om der slukkes .
Time
for produktet.
e Off /On Lysstyrken for panelet vil eendres til den lysstyrke, der er angivet under Lamp pa et angivet
tidspunkt.
Power Button Lamp
Strgmknappen kan indstilles til enten at teende for strammen eller teende/slukke for Juster lysstyrken for panelet. En véerdi taettere pa 100 ger panelet lysere.
stremmen. e 0-100

e PowerOn Only: Indstil stramknappen til at taende for stremmen.

e Power On/Off: Indstil stremknappen til at teende/slukke for stremmen.



No Signal Power Off

Spar pa strammen ved at slukke for enheden, nar der ikke modtages noget signal fra nogen
kilde.
e Off /10 min. /15 min. /30 min. / 60 min.

— Deaktiveret, naren tilsluttet computer er i stramsparetilstand.

~ Produktet slukker automatisk pa et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan a&ndres efter behov.

Auto Power Off

Produktet slukkes automatisk, hvis du ikke betjener produktet i lgbet af den angivne periode.
e Off /4 hours /6 hours/ 8 hours

Temperature Control

MENU [ - System - Temperature Control > ENTER (¥

Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt
temperaturomrade.

Standardtemperaturen erindstillet til 77 °C.

Den anbefalede temperatur for Temperature Control er 75 °C ~ 80 °C (baseret pa en omgivende
temperatur pa 40 °C).

— Skaermen bliver markere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede
temperaturgraense. Hvis temperaturen fortsetter med at stige, slukkes produktet for at
forhindre overophedning.

Change PIN

MENU [0 - System - Change PIN - ENTER (¢
Skarmen Change PIN vises.

Vzlg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i Enter a new PIN.. Indtast de 4 cifre igen i Enter
the PIN again..

Nar bekraeftelsesskarmen vises, skal du trykke pa knappen OK. Produktet har gemt din nye
PIN-kode.

~ Standardadgangskode: 0-0-0-0
~ Skift PIN for at beskytte din enheds sikkerhed.
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General

MENU [ - System - General > ENTER (¢

Security

Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
Hvis du vil @ndre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Enter PIN.
— Skift PIN for at beskytte din enheds sikkerhed.

Safety Lock

Indstiller sikkerhedslasen.
e Off /On

Alle menuerne og knapperne pé produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK pa
fiernbetjeningen, lases af funktionen Safety Lock.

Hvis du vil lase menuerne og knapperne op, skal du trykke pa knappen LOCK og derefter
angive adgangskoden (standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0).

Power On Button

Sla funktionen til for at aktivere fjernbetjeningens Tand/sluk-knap for at taende for produktet,
mens Safety Lock er aktiveret.

e Off /0On

HDMI Hot Plug

Denne funktion benyttes til at aktivere tidsforsinkelsen, nar en DVI/HDMI-kildeenhed skal
taendes.

e Off /On

Frame Alignment

MENU [ - System - Frame Alignment » ENTER (¥
Gar skaermjusteringen bedre mellem enhederne, nar du bruger videovagfunktionen.
e Auto/Off /On

Reset System

MENU [0 - System - Reset System - ENTER (¢

Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.
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Lydjustering

Konfigurer lydindstillingerne ( ) for produktet.

Sound HDMI SOU nd

HDMI ' Sound AV(HDMI)
Sound on Video Call Current Source MENU OO - Sound = HDMI Sound - ENTER (¢

System Reset Sound Veelg, om du vil hgre fra AV(HDMI) eller PC(DVI).
e AV(HDMI) / PC(DVI)

Picture

OnScreen Display

Sound

Support

Sound on Video Call

- Detviste billede kan variere afhaengigt af modellen. MENU [ - Sound - Sound on Video Call = ENTER (¢
Velg lydudgang til lyd under et videoopkald.
e Current Source / Video Call

Reset Sound

MENU I - Sound - Reset Sound - ENTER (¥
Det viste billede kan variere afhangigt af modellen. Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
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Support

Picture Support SOftwa re U pd ate

Software Update
Contact Samsung MENU 0 - Support - Software Update » ENTER (¥
System Go to Home I menuen Software Update kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.

OnScreen Display

Sound Reset All ~ Veerforsigtig med ikke at slukke for strammen, far opgraderingen er fuldfert. Produktet slukker og
teender automatisk, nar opgraderingen af softwaren er fuldfart.

Support

— Nardu opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til
standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, sa du nemt at angive dem igen
efter opgraderingen.

Opdatere via USB-enhed

Download opdateringspakken fra Samsungs websted til en USB-lagringsenhed, og slut derefter enheden til
produktet for at opdatere produktets software.

— Detviste billede kan variere afhangigt af modellen.

~ Husk at gemme opdateringspakken til den gverste mappe pa USB-enheden. Ellers vil produktet ikke
veere i stand til at finde opdateringspakken.

Contact Samsung

MENU [ - Support = Contact Samsung - ENTER (¥
Vis disse oplysninger, nar produktet ikke fungerer korrekt, eller nar du vil opgradere softwaren.
Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.

~ Ga til Contact Samsung, og find produktets Model Code og Software Version.



Go to Home Network Settings

Vis netvaerksindstillingerne.
Abnes med knappen HOME <& pa fjernbetjeningen.
MENU [ - Support - Go to Home - ENTER [ ID Settings

Se kapitlet "Hjemmefunktion" for at fa flere oplysninger om undermenuelementer. .
Tildel et seet et ID.

Go to Home for at afspille en raekke forskelligt indhold fra en hukommelsesenhed eller et . .
Tryk pa a/w forat valge et nummer, og tryk pa (¥

tilsluttet netvaerk.

Video Wall More settings

Tilpas layoutet af flere skaerme, der er koblet sammen for at danne en videovaeg. Menuen for billedindstillinger vises.

Du kanvise en del af et helt billede eller gentage det samme billede pa hver af de
sammenkoblede skarme.

For at vise flere billeder skal du se MDC Hjzlp eller brugervejledningen til Magiclnfo. Visse
modeller understatter muligvis ikke funktionen Magicinfo. ReSEt Al-l.

On/Off Timer MENU [ - Support - Reset All > ENTER [

Denne mulighed saetter alle aktuelle indstillinger for en skaerm tilbage til

~ Du skal indstille klokkeslattet, inden du kan bruge On/Off Timer. fabriksindstillingerne.

Angiv On Timer, sa produktet teendes automatisk pa et tidspunkt og en dag, du selv veelger.

Produktet teendes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.
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Problemlgsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

- Folg instruktionen til hgjre for

at afprave produktet, inden du Afp rﬂvnlng af p|"0d u ktet
anmoder om service. Hvis problemet
bestar: Kontakt Samsungs Undersgg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Kundeservicecenter. Hvis produktet er korrekt tilsluttet computeren, og skaermen ikke er taendt, skal du kere produktets egendiagnostik.

1  Slukforbade pc'en og for produktet.

2 Fjern alle kabler fra produktet.

) ) 3 Tend for produktet.
— Hvis skaermen stadig er tom:

Kontroller pc-systemet,
videocontrolleren og kablet. 4 Hvis No Cable Connected vises, fungerer produktet normalt.

Kontrol af oplagsning og frekvens

Not Optimum Mode vises et kort gjeblik, hvis der ervalgt en tilstand, som overskrider en understattet oplgsning
(se Understattede oplasninger).



Kontroller falgende.

Installationsforhold (PC-tilstand)

Skaermen bliverved med at taende og slukke. Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sarg for, at tilslutningen er
sikker.

Der er tomme omraderved alle fire skaermkanter, nar De tomme omrader, der er pa skaermen, har intet med produktet at gere.

et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og

computeren. Tomme omrader pa skeermen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at lese problemet: Juster

skaermstarrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.

Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere
skaermstarrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.

(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du
justerer skeermindstillingerne.)

Skaermforhold
Skarmen vil ikke taende. Serg for, at stremkablet er tilsluttet.
No Signal vises pa skaermen. Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er taendt.
Not Optimum Mode vises. Denne meddelelse vises, nar et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale

oplasning og frekvens.

Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale oplesning og frekvens i
overensstemmelse med produktspecifikationerne.

Billederne pa skaermen virker forvraengede. Kontroller kabeltilslutningen til produktet.




Skaermforhold

Skaermen erikke tydelig. Skaermen er slgret.

Fjern alt tilbehar (videoforlaengerkabel mv), og prev igen.

Indstil oplesningen og frekvensen til de anbefalede vaerdier.

Skaermen virker ustabil og rystende.

Dererskygger eller spagelsesbilleder tilbage pa
skarmen.

Kontroller, at oplgsningen og frekvensen pa pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et
omrade, der er kompatibelt med produktet. Om ngdvendigt: Skift skeermindstillingerne ved at
se Yderligere informationer pa produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.

Skaermen erfor lys. Skaermen er for mark.

Juster Brightness og Contrast

Hvid serikke rigtig hvid ud.

Ga til Picture, og justerindstillinger for White Balance Settings.

Produktet slukkes automatisk.

Ga til System, og serg for, at Sleep Timer er indstillet til Off.

Hvis der er sluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens stremstatus.

Serg for, at stremkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.

Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter10 til
15 minutter.




Skaermforhold

Produktets billedkvalitet er anderledes end i Brug et HDMI-kabel til at opnd HD-billedkvalitet (High Definition).
forretningen, hvor det blev kabt.

Skaermbilledet serikke normalt ud. Kodet videoindhold kan fa skaermbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der
bevager sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.

Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan fa skaermbilledet til at se beskadiget ud. Dette
betyderikke, at produktet er defekt.

En mobiltelefon, der erinden for en afstand af én meter, kan fordrsage atmosfeeriske
forstyrrelser pa analoge og digitale produkter.

Lysstyrken og farverne serikke normale ud. Ga til Picture, og juster skaeermindstillingerne, f.eks. Color, Brightness og Sharpness.

Ga til System, og juster indstillinger for Energy Saving.

Nulstil skeermindstillingerne til standarderne.

Der forekommer linjer (rede, grenne eller bla) pa Disse linjer forekommer, nar der er en defekt i DATA SOURCE DRIVER IC pa skaermen. Kontakt
skarmen. et af Samsungs servicecentre for at fa lest problemet.
Skaermbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast. Skaermbilledet kan fryse fast, nar der bruges en anden oplgsning end den anbefalede, eller

hvis signalet ikke er stabilt. Du kan lese problemet ved at @&ndre pc'ens oplgsning til den
anbefalede.




Skaermforhold

Skeaermbilledet kan ikke vises pa fuld skaerm.

En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forarsage sorte bjaelker i begge sider af et
skarmbillede fra en HD-kanal.

En video med et andet billedformat end produktets kan fordrsage sorte bjaelker i toppen og
bunden af skaermbilledet.

Skift indstillingen for skaermstarrelse til fuld skeerm pé produktet eller kildeenheden.

Lydforhold

Der er ikke nogen lyd.

Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.

Kontroller lydstyrken.

Lydstyrken er for lav.

Juster lydstyrken.

Hvis lydstyrken stadig er lav, nar du har skruet op pa det maksimale niveau: Juster lydstyrken
pa pc'ens lydkort elleri programmet.

Derer billede, men ingen lyd.

Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for lydoutput.

Hvis der bruges en kildeenhed
e Sgrg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen pa produktet.

e Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput.

(Hvis der for eksempel er sluttet et HDMI-kabel til skaermen, skal indstillingen for
kabelboksen muligvis @&ndres til HDMI).

Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kraeves der et separat lydkabel.

Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sgrge for, at der ikke er sluttet
noget til den indgang.

Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.




Lydforhold

Der kommer atmosfaerisk stgj fra hgjttalerne.

Kontrollér kabeltilslutningen. Sarg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.

Kontrollér signalstyrken, nar du har tilsluttet et kabel.

Et lavt signalniveau kan forarsage beskadiget lyd.

Jeg kan hare lyd, nar lydstyrken er slaet fra.

Juster lydstyrken for de eksterne hgjttalere.

Lydindstillingerne for de primare hgjttalere er separate fra indstillingerne for produktets
interne hgjttalere.

Hvis du aendrer eller deaktiverer lydstyrken pa produktet, har det ingen virkning pa den
eksterne forstaerker(dekoder).

Fjernbetjeningsforhold

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Sgrg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).

Kontroller, om batterierne er brugt op.

Kontroller for stramfejl.

Serg for, at stramkablet er tilsluttet.

Undersgg, om der er teendt for sarlig belysning eller serlige neonskilte i naerheden.

Lydkildeforhold

Der hgres en bippende lyd, ndr min pc starter.

Hvis der er en bippende lyd, nar din pc starter, skal din pc til service.




Andet problem

Produktet lugter af plastik.

Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.

Skaermen serud som om, den healder.

Tag foden af produktet, og sat den pé igen.

Der er periodiske udfald i lyd eller billede.

Kontrollér kabelforbindelsen, og tilslut den om ngdvendigt igen.

Hvis du bruger et meget hardt eller tykt kabel, kan det beskadige lyd- og videofiler.

Sarg for, at kablerne er fleksible nok til at sikre holdbarheden. Ved montering af produktet pa
en vag, anbefales brug af retvinklede kabler.

Der er sma partikler pa produktets kanter.

Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.

Narjeg prever at &ndre pc'ens oplasning, vises
meddelelsen "Mode not Supported".

Meddelelsen "Mode not Supported" (Den definerede oplesning understattes ikke) vises, hvis
inputkildens oplgsning er hgjere end skaermens maksimale oplgsning.

Du kan lgse problemet ved at endre pc'ens oplesning til en oplgsning, som skaermen
understgtter.

Der kommeringen lyd fra hgjttalerne i HDMI-tilstand, nar
der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.

DVI-kabler overfgrer ikke lyddata.
Serg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.

HDMI Black Level fungerer ikke korrekt pa en HDMI-enhed
med YCbCr-udgang.

Denne funktion er kun tilgaengelig, nar en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet
til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).

Dereringen lyd i HDMI-tilstand.

De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgeengelige.
Dette kan forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understgtter en aldre version af HDMI-
standarden ersluttet til produktet.

Hvis disse problemer opstar, skal du tilslutte et lydkabel ud over HDMI-kablet.

Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd. Hvis det er
tilfeldet, skal du veelge lydinput manuelt.




Andet problem

HDMI-CEC fungerer ikke.

Dette produkt understgtter ikke HDMI-CEC-funktionen.

Hvis du vil anvende flere eksterne enheder, der er kompatible med HDMI-CEC-funktionen,
og som er tilsluttet HDMI1- og HDMI2-porte pa produktet, skal du slukke for HDMI-CEC-
funktionerne pa alle de eksterne enheder. Eksterne enheder omfatter Blue-ray og dvd-
afspillere.

Hvis en ekstern enhed anvendes, nar dets HDMI-CEC-funktion er aktiveret, kan det
automatisk stoppe andre eksterne enheder.

Hvis du vil @ndre HDMI-CEC-indstillingerne, henvises til brugervejledningen eller du kan
kontakte producenten for at fa hjzelp.

IR-sensoren fungerer ikke.

¢ Kontakt det nermeste servicecenter for at fa produktet efterset.

e Denne funktion er kun tilgeengelig, nar en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er
sluttet til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).

Nar pc'en startes, og inputkilden erindstillet til DisplayPort
vises BIOS- og startskarmbillederne ikke.

e Start pc'en, nar produktet er teendt, eller nar inputkilden ikke er DisplayPort.
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Specifikationer

Generelt

Modelnavn VM55B-R VH55B-E

Panel Starrelse Klasse 55 (54,6"/138,7 cm) Klasse 55 (54,6"/138,7 cm)
Visningsomréde 1209,6 mm (H) x 680,3 mm (V) 1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)

Modelnavn VM46B-U VM55B-U / VM55B-E

Panel Starrelse Klasse 46 (45,9"/116,8 cm) Klasse 55 (54,6"/138,7 cm)

Visningsomrade

1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)

1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)




Oplgsning Optimal oplasning 1920 x1080 ved 60 Hz
Maksimal oplasning 1920 x 1080 ved 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
Stremforsyning AC100-240V~ 50/60Hz
Se markaten pa bagsiden af produktet, da standardspaendingen kan variere i forskellige lande.
Miljgmaessige | drift Temperatur: 0 °C - 40 °C (32 °F -104 °F)
overvejelser * Ved installation af kabinettet skal den interne temperatur vaere 35 °C eller derunder.

Fugtighed: 10 % - 80 %, ikke-kondenserende

Opbevaring Temperatur: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Fugtighed: 5 % - 95 %, ikke-kondenserende
* Geeldende for produktpakken pakkes ud.

e Plug-and-Play
Denne skarm kan installeres og bruges pa ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skaermen og pc-systemet optimerer skaermindstillingerne.
Skaerminstallation udfgres automatisk. Men du kan om gnsket tilpasse installationsindstillingerne.

e Som fglge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mgrkere pa panelet. Dette pavirker ikke produktets ydelse.

e Dette produkt kan kun indstilles til én oplasning for hver skaermstarrelse for at opna den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden oplesning end den angivne
oplasning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undga dette anbefales det, at du vaelger den optimale oplesning, der er angivet for produktet.

e Huvis du gnsker flere enhedsspecifikationer, skal du besgge webstedet Samsung.

e Gatil https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** for at se energimarkningsoplysninger om dette produkt pad EPREL (European Product Registry for Energy Labelling),
hvor ****** er produktets EPREL-registreringsnummer. Du finder registreringsnummeret pa produktets meaerkatklassificering.



Forudindstillede timertilstande

Skarmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der harer til felgende
standardsignaltilstande, overferes fra din pc. Bemaerk, at skaermen ikke eristand til at vise
indhold, hvis signet fra computeren ikke er en af standardsignaltyperne. Se manualen til dit

grafikkort, og konfigurer som falger.

Oplegsning Horisontal Vertikal Pixelclock Synkroniseringspolaritet
frekvens frekvens (MHz) (H/V)
(kHz) (Hz)
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
VESA/IBM, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/~
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/~
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/~
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/~
VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/~
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/~
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/~
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+

Oplegsning Horisontal Vertikal Pixelclock Synkroniseringspolaritet
frekvens frekvens (MHz) (H/V)
(kHz) (Hz)
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
VESA,1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+
VESA, 2560 x 1440 88,787 59,951 241,500 +/-
VESA, 3840 x 2160 133,313 59,997 533,250 +/-
CEA, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+
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Appendiks

Ansvar for betalingsservice (omkostning
for kunderne)

— Nar deranmodes om service, opkraver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesgg i falgende tilfaelde.

Produktet er ikke defekt

Renggring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

e Hvis en serviceteknikeranmodes om at instruere i, hvordan produktet bruges, eller blot
justererindstillingerne uden at skille produktet ad.

e Huvis en fejl skyldes eksterne miljgmaessige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)

e Huvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den farste installation af
produktet efter kabet.

e Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et
andet hus.

e Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger vedr. et andet firmas produkt.

e Hvis kunden beder om anvisningeri, hvordan netvaerket eller et andet firmas program
produkt bruges.

e Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
e Huvis en servicetekniker fjerner/renggar stav eller fremmedlegemerinden i produktet.

e Hvis kunden anmoder om en installation efter at have kabt et produkt via homeshopping
elleronline.

En produktskade, som kunden har forarsaget

Produktskade som faglge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader pa produktet skyldes:

Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.

Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-
servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.

At kunden har ombygget eller repareret produktet.

Brug af produktet sammen med forkert spanding eller ikke-godkendte elektriske
tilslutninger.

At advarslerne i vejledningen ikke erfulgt.

Andet

Hvis produktet svigter som falge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskeely,
oversvgmmelse 0sv.)

Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrar, hoved, vibrator,
lampe, filter, band osv.)

~ Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkraeves der muligvis

et servicegebyr. Laes derforvenligst brugervejledningen farst.



Beskyttelse mod efterbilleder Anbefalede fremgangsmader mod forebyggelse

Ved visning af en fast skeerm i l&engere tid, kan der forekomme efterbilleder eller udtvaeringer.
Sluk for produktet, hvis det ikke skal bruges i l&engere tid, eller aktivér tilstanden
Strembesparelse eller en animeret pauseskaerm.

Hvad er efterbilleder? o

e Skift jeevnligt farver.
Efterbilleder bar ikke forekomme, hvis panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et Type 1 Type 2
videomgnster, der skifter hele tiden. Hvis panelet viser et fast mensteri laengere tid, kan der
forekomme en lille spaendingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende FLIGHT TIME FLIGHT TIVE
krystaller.

En sddan spaendingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gar de flydende krystaller SAMSUNG 20:30 ﬁ m m
tyndere. Sker dette kan et tidligere billede forblive pa skaeermen, nar mgnsteret endres. .
® Disse oplysninger er en vejledning i at forhindre fastbraendte efterbilleder. Ved
visning af det samme skarmbillede i laengere tid kan der forekomme fastbrandte
efterbilleder. Denne funktion er ikke omfattet af garantien.  Undgé kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.

~ Undga at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grd og sort).

O O
FLIGHT : FLIGHT : TIME

SAMSUNG SAMSUNG : 20:30




Licens

B The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI

""""""""""""""""""""""""""""" Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Licensbemaerkninger vedr. Open Source

Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser pa produktmenuen.

For oplysninger vedrgrende Open Source-licenserklaeringen bedes du kontakte Samsung
Open Source (http://opensource.samsung.com)
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