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Capitulo 01

Antes de usar el producto

Precauciones de seguridad

Las siguientes instrucciones de seguridad estan destinadas a garantizar su seguridad personal

y a evitar dafios materiales. Lea lo siguiente para garantizar un uso adecuado del producto.

Simbolos de sequridad

PRECAUCION

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA. NO ABRIR.

Simbolo| Nombre

Significado

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA
(NI LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR EN EL INTERIOR. PARA
CUALQUIER REPARACION, ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO.

Advertencia

En caso de no respetar las instrucciones, podrian producirse dafios
personales graves o fatales.

Precaucion

En caso de no respetar las instrucciones, podrian producirse dafios
personales o materiales.

Este simbolo indica la presencia
de alto voltaje en el interior. Es
peligroso entrar en contacto con
cualquier pieza interior de este
producto.

Y

Tension CA: La tension nominal
marcada con este simbolo es tension
CA.

Prohibicion

NO lo intente.

Instruccion

Qb b

Siga las indicaciones.

A
AN

Este simbolo indica que con este
producto se incluye documentacion
importante correspondiente al
funcionamiento y mantenimiento.

Tension CC: La tension nominal
marcada con este simbolo es tensién
CC.

Producto de Clase II: Este simbolo
indica que no se requiere una
conexion de sequridad de puesta
a tierra (toma de tierra). Si este
simbolo no se encuentra en

un producto con un cable de
alimentacion, el producto DEBE
contar con una conexion fiable a
una puesta a tierra de seguridad
(conexion a tierra).

Precaucién. Consulte las
instrucciones antes de usar: Este
simbolo informa de que se debe
consultar el manual del usuario para
obtener mas informacion relativa a
la seguridad.




Electricidad y sequridad

~ Lasimagenes siguientes tienen fines de referencia Unicamente. Las situaciones reales
pueden diferir de lo que se muestra en estas imagenes.

&Advertencia

No toque el enchufe con las manos mojadas.

De lo contrario, podria producirse una descarga eléctrica.

No doble el cable de alimentacién ni tire con fuerza de él. Tenga cuidado
de que el cable de alimentacion no esté debajo de un objeto pesado.

Podrian producirse dafios en el producto, una descarga eléctrica o
fuego por causa de un cable dafiado.

No conecte varios productos a la misma toma de corriente.

Una toma de corriente que se caliente en exceso podria provocar
fuego.

o e e @&

Inserte el enchufe hasta el fondo para que no quede suelto.
Una conexién inestable podria desencadenar un incendio.

Limpie el polvo existente alrededor de las patillas del enchufe o de la toma de corriente
mediante un pafio seco.

De lo contrario, se podria producir fuego.

Conecte el enchufe a una toma de corriente con toma de tierra. (Excepto en el caso de los
dispositivos sin toma de tierra).

Podrian producirse una descarga eléctrica o dafios personales.
No utilice un enchufe que esté dafiado, como tampoco una toma de corriente suelta.

Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.



Cuando desconecte el cable de alimentacién de la toma de la pared,
sosténgalo por el enchufe.

Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

Cuando conecte la clavija de alimentacion al puerto, asegurese de que
la conexién sea correcta.

Si la clavija no esté bien conectada al puerto, podria desconectarse
de forma inesperada o existe un riesgo de sobrecalentamiento
debido a un exceso de corriente, lo que podria provocar accidentes de
seguridad.

Utilice Ginicamente el cable de alimentacién proporcionado con su producto por Samsung.
No utilice el cable de alimentacidn con otros productos.

Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

Mantenga la toma de corriente a la que esté enchufado el cable de alimentacién libre de
obstaculos.

Cuando se produce un problema con el producto, se debe desconectar el cable de
alimentacién a fin de cortar por completo la alimentacién del producto. Tenga en
cuenta que no se corta completamente el suministro eléctrico del producto utilizando
Unicamente el botdn de encendido del mando a distancia.

No desenchufe el cable de alimentacién mientras el producto se esté utilizando.

Una descarga eléctrica podria dafiar el producto.

Instalacidén

AAdvertencia

@
|

Antes de mover el producto, desconecte el interruptor de alimentacion,
el cable de alimentacién y cualquier otro cable conectado.

Un cable dafiado podria provocar fuego o una descarga eléctrica.

Ala hora de instalar el producto, manténgalo a cierta distancia de la
pared para que esté bien ventilado.

Si aumenta demasiado la temperatura interna, podria producirse un
incendio.

No instale el producto en espacios mal ventilados, como estanterias o
armarios.

Si aumenta demasiado la temperatura interna, podria producirse un
incendio.

Mantenga el embalaje de pléstico fuera del alcance de los nifios.

El uso inadecuado de la envoltura de plastico por parte de los nifios
podria provocarles asfixia.

No instale el cable de alimentacién (suministro de corriente CC) y el
producto cerca de fuentes de calor.

(Velas, repelentes de mosquitos, cigarrillos, aerosoles, calefactores,
lugares expuestos a la luz directa del sol, etc.).



Cuando instale el producto, fijelo con firmeza para que no se caiga. .,
& Precaucién

Si el producto no se fija con firmeza y un nifio lo toca mientras juega,
podria caerse y provocar dafios materiales o lesiones personales.

No instale el producto en una cocina ni cerca una encimera de cocina.

Los aceites o vapores de aceite aptos para consumo humano pueden
dafiar o deformar el producto.

Cuando levantey traslade el producto, no toque la pantallay asegurese
de que trabajen dos personas a la vez como minimo.

El producto podria caerse y provocar lesiones personales o dafios
materiales.

® No apoye el producto sobre su parte delantera.

La pantalla podria dafiarse.

® La exposicion prolongada a la luz directa del sol podria provocar que la superficie de la

Recurra a un técnico para instalar el gancho de montaje en la pared.

La instalacién por parte de una persona no cualificada podria provocar dafios
personales. Utilice tnicamente receptaculos aprobados.

Si el producto se instala en una ubicacién inusual, es posible que el entorno circundante
provoque un problema de calidad serio. Portanto, aseglrese de ponerse en contacto con
el Centro de servicio al cliente de Samsung antes de la instalacion.

(Lugares donde se genere polvo fino, sitios donde se empleen productos quimicos,
lugares con temperaturas demasiado bajas o altas, sitios con mucha humedad o agua,

equipo de transporte como vehiculos, aeropuertos y estaciones con un uso intenso de
forma prolongada, etc.).

pantalla se descolore.



Funcionamiento

AAdvertencia

Si el producto genera un ruido extrafio, olora quemado o humo,
desconecte de inmediato el cable de alimentacién y péngase en
contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.

Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

Mantenga las pilas del mando a distanciay los accesorios pequefios
fuera del alcance de los nifios. Evite que los nifios se traguen cualquiera
de estos elementos.

Si un nifio se ha puesto una pila en la boca consulte inmediatamente
a un médico.

Si el producto se cae o su aspecto exterior se dafia, apague el interruptor
de encendido y desconecte el cable de alimentacion. A continuacion,
pongase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.

Si sigue utilizando el producto, podrian producirse fuego o una
descarga eléctrica.

No tire del cable de alimentacién ni de ningun otro cable para mover el
producto.

Podrian producirse dafios en el producto, una descarga eléctrica o
fuego por causa de un cable dafiado.

Asegurese de que las ranuras de ventilacién no estén tapadas por
manteles o cortinas.

Si aumenta demasiado la temperatura interna, podria producirse un
incendio.

[~ &
[Eooq |
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Evite los impactos en el producto.
e Podria dafiarse la pantalla.

e Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

No inserte objetos metalicos (palillos, monedas, horquillas, etc.) ni
objetos facilmente inflamables (papel, cerillas, etc.) en el producto (a
través de las ranuras de ventilacidn, los puertos de entrada/salida, etc.).
e Sjalguna sustancia extrafia se introduce en el producto,
aseglrese de apagar el producto y desconectar el cable de

alimentacidn. A continuacién, péngase en contacto con el
Centro de servicio al cliente de Samsung.

e Podrian producirse dafios en el producto, una descarga eléctrica
o fuego.
No coloque objetos que contengan liquidos (jarrones, macetas, botellas,
etc.) ni objetos metéalicos sobre el producto.
e Sjalguna sustancia extrafia, como puede ser el agua, se
introduce en el producto, aseglrese de desconectar el cable

de alimentacién. A continuacién, pédngase en contacto con el
Centro de servicio al cliente de Samsung.

e Podrian producirse dafios en el producto, una descarga eléctrica
o fuego.
Durante una tormenta con aparato eléctrico, apague el productoy
desenchufe el cable de alimentacién.

Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

No deje objetos pesados ni articulos atractivos para los nifios (juguetes,
dulces, etc.) encima del producto.
El producto o los objetos pesados podrian caerse si los nifios intentan

alcanzar los juguetes o los dulces, lo que podria provocar heridas
graves.



%)

Evite colgarse del producto o trepar por éL.

e Elproducto podria caersey provocar lesiones personales e
incluso la muerte.

e Tenga especial cuidado de que los nifios no se cuelguen del
producto ni trepen por él.

Si el cable de alimentacién esta conectado a una toma de corriente, no
inserte un palillo ni ningln otro conductor en otra toma de corriente
libre. Asimismo, tras desconectar el enchufe de la toma de corriente, no
toque las patillas del enchufe inmediatamente.

De lo contrario, podria producirse una descarga eléctrica.

Existe alta tensién dentro del producto. No desmonte, repare ni
modifique nunca el producto por su cuenta.

e Podngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de
Samsung para las reparaciones.

e Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

Si detecta un escape de gas, no toque el producto ni el enchufe, y ventile la habitacién de
inmediato.

Las chispas podrian causar una explosién o un incendio.
No utilice humidificadores ni estufas cerca del producto.

Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

e

Inserte las pilas de forma que la polaridad (+, ) sea correcta.

Si la polaridad no es correcta, la pila podria romperse o el fluido
interno podria escaparse y provocar contaminacion y dafios en los
alrededores, fuego o lesiones personales.

No coloque objetos pesados sobre el producto.

Podrian producirse dafios en el producto o dafios personales.

Sinova a utilizar el producto durante un periodo prolongado porvacaciones o cualquier
otro motivo, desconecte el cable de alimentacién de la toma de corriente.

La acumulacién de polvo junto con el calor puede provocar fuego, una descarga
eléctrica o una fuga eléctrica.

Utilice el producto con la resoluciény la frecuencia recomendadas.
De lo contrario, su vista podria dafiarse.

La pilas (también las recargables) no se deben desechar con la basura doméstica, sino
depositarlas en los lugares adecuados para su reciclaje. El cliente es responsable de
devolver las pilas usadas y las recargables para su reciclaje.

El cliente puede devolver las pilas usadas y las recargables en los centros publicos de
reciclaje o en la tienda cuando compra pilas nuevas.

Descanse los ojos durante mas de 5 minutos por cada hora de uso del producto.

Esto permitird descansar la vista.
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Si deja la pantalla fija con una imagen estatica durante un periodo prolongado, puede
producirse desgaste con persistencia de imagenes o pixeles defectuosos.

Cuando no vaya a emplear el producto durante un largo periodo, active el modo
de ahorro de energia o configure el salvapantallas en el modo de imagenes en
movimiento.

No utilice ni mantenga aerosoles u otras sustancias inflamables cerca del producto.
Podrian producirse una explosién o fuego.
Utilice sélo las pilas estandar especificadas y no mezcle pilas nuevas con pilas usadas.

De lo contrario, las pilas se pueden dafiar o provocar un incendio, lesiones personales
o dafiar el producto por fugas del liquido interno.

No mire la pantalla del producto muy cercay de forma continuada durante largo tiempo.
De lo contrario, su vista podria dafiarse.

No levante ni mueva el producto mientras esté en funcionamiento.

No toque la pantalla cuando el producto haya estado encendido durante un periodo largo
de tiempo, ya que estara caliente.

Si utiliza auriculares o cascos, no suba el volumen demasiado ni los emplee durante un
tiempo prolongado.

Esto podria provocar dafios en la audicién.

Precauciones con el manejo del panel

No coloque el producto en la posicién que se muestra en la
ilustracién. El panel es fragil y se puede estropear.

Deje el producto en posicidén horizontal para manejarlo como se
muestra en laimagen (se puede utilizar el embalaje).

Para mover el producto sirvase de las asas de la parte posterior.

No toque ni sujete ninguna parte del producto que esté a menos de1,5cm
de la parte frontal.




Limpieza

AAdvertencia

No rocie agua ni limpiadores directamente sobre el producto.

e Lasuperficie del producto podria dafiarse o se podrian borrar
las indicaciones.

e Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

& Precaucion

Durante la limpieza, aseglrese de desconectar el enchufe y pase con cuidado un pafio
suavey seco de microfibra o franela para evitar arafiazos.

La superficie del producto podria dafiarse o se podrian borrar las indicaciones.

Aseglrese de utilizar un pafio suave y seco de microfibra o franela, por ejemplo, ya que la
superficie del productoy la pantalla son propensos a los arafiazos.

La superficie del producto o la pantalla se pueden arafiar con facilidad debido a las
substancias extrafias.

No aplique productos quimicos con alcohol, disolventes o detergentes tales como cera,
benceno, diluyentes, pesticidas, ambientadores, lubricantes o limpiadores al producto.

El exterior del producto se podria descolorar o agrietar, la superficie del panel se
podria despegar o las indicaciones se podrian borrar.

Almacenamiento y mantenimiento

Limpieza del exteriory de la pantalla

Limpie la superficie con un pafio suave y ligeramente hiimedo y, a continuacién, séquelo con un

pafio seco.

No arafie la pantalla con las
ufias o con objetos afilados.
Los arafiazos podrian dejar

marcas o dafiar el producto.

Datas las caracteristicas de
los productos de mucho brillo,
producto. Podrian producirse el uso de un humidificador
fallos en el producto, una UV cerca del producto puede
descarga eléctrica o fuego por provocar la aparicién de
causa del agua si esta penetra manchas blancas.

en el producto.

No rocie agua directamente
en ninguna parte del

e Siretira un adhesivo de la pantalla, podrian quedar residuos. Limpie los residuos antes de

utilizar la pantalla.

¢ No presione ni frote con fuerza el producto. Esto podria provocar dafios en el producto.

¢ No limpie la pantalla con productos quimicos. El producto podria presentar fallos.

e Pdngase en contacto con el Centro de servicio al cliente si necesita limpiar el interior del
producto (se le cobrard una tarifa por este servicio).



Capitulo 02

Preparativos

Pdngase en contacto con el
distribuidor donde adquirio el
producto si falta alguno de los
componentes.

El aspecto de los componentes puede
serdiferente del de las ilustraciones.

El producto no incluye soporte. Si
lo desea, puede instalar un soporte
adquiriéndolo por separado.

El adaptador RS232C se puede utilizar
para la conexién con otro monitor
mediante el cable RS232C de tipo
D-SUB (9 patillas).

Comprobacion de los componentes

Componentes

~ Los componentes pueden variar segun las localidades.

~

Guia de configuracién rapida

—

Tarjeta de garantia

(No disponible en todos los lugares)

Pilas (AAA X 2)
(No disponible en todos los lugares)

Mando a distancia

=)

Cable de alimentacion

~~

Guia de regulaciones

Adaptador de montaje mural x 4
/ Tornillo x 4

Cable IR externo
(No disponible en todos los lugares)

2

Adaptador RS232C

Cable DP




Partes

Parte posterior

~ El colory la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las
ilustraciones. Las especificaciones estan sujetas a modificaciones sin
previo aviso para mejorar la calidad.

=
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Puerto Descripcién

IROUT Recibe la sefial del mando a distancia a través de la placa del sensor externa y envia
la sefial a través de LOOP OUT.

IRIN Suministra alimentacién a la placa de sensores externa o recibe la sefial del sensor de
luz.

DVIIN Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable DVI o un cable HDMI-DVI.

HDMIIN1, HDMI IN 2

Conecta con un dispositivo que actia como fuente mediante un cable HDMI.

DPIN Conecta con un PC mediante un cable DP.
AUDIO OUT Envia sonido a un dispositivo de audio a través de un cable de audio.
AUDIO IN Recibe sonido desde un dispositivo de origen a través de un cable de audio.
RS232C OUT Conecta con varios productos mediante un cable serie.
~ El producto no incluye el cable serie. Pdngase en contacto con su distribuidor
para adquirirlo.
RS232CIN Conecta a MDC mediante un adaptador RS232C.
DP OUT(LOOPOUT) Conecta con otro producto mediante un cable DP.
~— Cuando conecte los monitores mediante DP Loopout, es recomendable usar el
cable DP que se incluye con el paquete.
~ Este puerto usa un algoritmo especifico para la entrada y salida en resolucién
UHD. El puerto no es compatible con monitores que tengan puertos DP
Loopout especificos de contenido FHD. Se recomienda la conexion de puertos
Loopout entre monitores del mismo modelo.
SERVICE Exclusivo para los técnicos.
RJ45 Conecta con MDC mediante un cable LAN. (10/100 Mbps)

14



Mando a distancia

~ Eluso de otros dispositivos de visualizacion en el mismo espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos se
controlen de forma involuntaria.

~ Los botones que en la siguiente imagen carecen de descripcién corresponden a funciones que no se admiten en este producto.

100000
1000000
100000

Encenderel producto. —————9 '_]
’ { . ( ! ) POWERS 1 Apagar el producto
° OFF :
e ~
.Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO .
4 5 6 ® i Botones numéricos
Uselos para indicar un PIN, una fecha, etc.
PRS TUV WXY
7 8 9 — Las funciones de los botones del
mando a distancia pueden variar
SYMBOL h
DEL-/ 0 CH LIST para diferentes productos.

Ajustar elvolumen., wuTe® i silencie el sonido.
I nﬁ e (Cancelacion del silencio del sonido:
Pulse MUTE de nuevo o pulse el botén
.| VvOL CH e de control del volumen (+VOL-).
. SOURCE
Cambiar la fuente de entrada. +
+1
v
—— —
Muestre u oculte la visualizacién en pantalla. ®~VIENU HOME m
D]] @ Player |
* .

I Botén de acceso rapido a la pantalla de
inicio (Ira Inicio).
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Seleccionar rdpidamente las funciones

utilizadas con mayor frecuencia.

Volver al mend anterior.

Esta opcidn activa o desactiva la funcién de

bloqueo de seguridad.

Pulse el boton SET e introduzca un ID de '+

dispositivo mediante los botones numéricos.
Controle el producto usando el mando a
distancia.

Para cancelar un valorya establecido, use

el botdn SETy controle todos los productos
conectados mediante el mando a distancia.

RETURN
1.9
HDMI DP

(8 (6 o

IR control —

.
Go] gm B (=)
2]

= =) 00 ()

¢

SAMSUNG

Para introducir pilas en el mando a distancia (AAA x 2)

J

Mostrar informacién sobre la fuente de
entrada actual.

Desplazarse al men( superior, inferior, izquierda o

derecha, o bien ajustar la configuracién de una opcién.

Confirmar una seleccién de mendu.

Salir del menu actual.

Seleccione uno de los dispositivos externos
conectados.

N\

\

Oomd
&0
OvOo
oooo

oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

- Las funciones de los botones del
mando a distancia pueden variar
para diferentes productos.
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Conexidon mediante un cable estéreo IR (se

vende por separado)

Aseglrese de conectar el cable IR externo con el producto apagado. Luego,

encienda el producto.

Controlar mas de un producto de visualizacion
mediante el control remoto
e Conecte el puerto IROUT del producto al puerto IR IN del otro
producto de visualizacién mediante el cable estéreo dedicado.
e (Cada comando enviado desde el mando a distancia apuntando al

producto @ se recibir en los dos productos de visualizacién (@ y @).

~— El aspecto puede variar segun el producto.

Controlar mas de un producto de visualizacion
mediante un cable IR externo
e (Cada comando enviado desde el mando a distancia apuntando al

producto @ (al cual estd conectado el cable IR externo) se recibird en
los dos productos de visualizacion @y @.

~ Elaspecto puede variar segun el producto.

~ El cable IR externo se puede colocar al lado del producto siempre que
su longitud lo permita.

IROUT
IRIN

IRIN

IROUT

SAMSUNG

IRIN
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Antes de instalar el producto (Guia de
instalacion)

Para evitar lesiones, este aparato debe estar sujeto de forma segura al suelo o a la pared de
acuerdo con las instrucciones de instalacion correspondientes.

e Aseglrese de que la instalacién del montaje mural la lleve a cabo una empresa de
instalacién autorizada.

e Denoserasi, podria caerse y ocasionar dafios personales.

e El montaje mural instalado debe ser el especificado.

Cambiar entre orientacién vertical y horizontal

~ Pdngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung para obtener mas
informacion.

e Parausarel producto en orientacién vertical, girelo en el sentido de las agujas del reloj.

-

~ No utilice este modelo instalado en el techo, el suelo o una mesa.

S
S S

/o

Ventilacion

~ Pdéngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung para obtener mas

informacion.

Instalacién en una pared perpendicular

A4 cm como minimo
B Temperatura ambiente: Por debajo de 35°C

e (Cuandoinstale el producto en una pared perpendicular, deje al
menos 4 cm de espacio entre el producto y la superficie de la pared
para garantizar la ventilacién y asegurese de que la temperatura
ambiente se mantenga por debajo de los 35°C.

Instalacién en un hueco en la pared

Vista superior _

A4 cm como minimo %

B 7 cm como minimo
C5cm como minimo

D 5 cm como minimo

OV

E Temperatura ambiente: Por debajo de 35°C

[wwl ¥

~ Cuando instale el producto en el hueco de una

pared, deje al menos el espacio que se ha indicado
anteriormente entre el productoy la pared para %
garantizar la ventilacién y asegurese de que la

temperatura ambiente se mantenga por debajo de
los 35°C.

=1

Be

=1
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Instalacion del equipo de montaje
mural

Preparacion previa a la instalacion del equipo de montaje mural

Utilice el Adaptador de montaje mural (0) para instalar el soporte mural.

Instalacion del equipo de montaje mural

Eljuego de montaje mural (que se vende por separado) permite montar el producto en la pared.

Para obtenerinformacion detallada sobre la instalacién del equipo de montaje mural, consulte las instrucciones
proporcionadas con éste.

Se recomienda ponerse en contacto con un técnico para recibir asistencia a la hora de instalar el soporte de
montaje mural.

Samsung no se hara responsable de ningun dafio en el producto ni de lesiones propias o ajenas en caso de que
decida instalar el soporte de montaje mural por su cuenta.

Para responder a la conformidad con ADA, es necesario utilizar un soporte de pared que sea compatible con
nuestros productos y que satisfaga un grosor de 3 cm como maximo.

Ej.) Producto de RXT**

SAMSUNG NO OFRECE NINGUNA GARANTIA NI REPRESENTACION SOBRE EL RENDIMIENTO DE PRODUCTOS DE
TERCEROS COMO, POR EJEMPLO, LOS SOPORTES DE PARED.

SAMSUNG NIEGA EXPRESAMENTE CUALQUIER REPRESENTACION O GARANTIA, AL COMPRADOR O A CUALQUIER
OTRA PERSONA, CON RESPECTO A PRODUCTOS DE TERCEROS, INCLUIDAS PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS
GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.




Especificaciones del juego de montaje
mural (VESA)

~ Instale el equipo de montaje mural en una pared sélida perpendicular
al suelo. Antes de fijar el montaje mural a una superficie que no sea de
un panel de yeso, péngase en contacto con su distribuidor mas cercano
para obtenerinformacion adicional.
Siiinstala el producto en una pared inclinada, podria caerse y provocar
lesiones graves.

Soporte de montaje mural

Soporte de LED
montaje |mumu1mu1mu1ummunmmnnuumm
mural

C

Soporte de montaje mural

Los juegos de montaje mural de Samsung incluyen un manual de instalacién detalladoy todas las piezas
necesarias para el montaje.

No utilice tornillos cuya longitud supere la longitud estandar o que no cumplan con las especificaciones para
tornillos de los estandares VESA. Los tornillos demasiado largos pueden provocar dafios en el interior del
producto.

En el caso de los equipos de montaje mural que no se ajusten a las especificaciones del estandar VESA, la
longitud de los tornillos puede variar segun las especificaciones del equipo de montaje.

No apriete los tornillos en exceso. Esto podria dafiar el producto o provocar que se cayera, lo que podria
conllevar lesiones. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.

Samsung no se responsabiliza de los posibles dafios en el producto o lesiones personales que puedan
producirse en caso de usarse un montaje mural no VESA o no especificado, o en caso de que el consumidor no
siga las instrucciones de instalacion del producto.

Para montar el producto en la pared hacen falta siempre dos personas.

Las dimensiones estandar para los juegos de montaje mural son las indicadas en la tabla siguiente.

Soporte de LFD
montaje
mural

Unidad: cm
Especificaciones de orificios ~ C(cm) Tornillo estandar Cantidad
para tornillos VESA (A * B) en
centimetros
60 x 40 0.8~15 M8 4

~ Noinstale el juego de montaje mural con el producto encendido. Esto podria provocar lesiones debido a una
descarga eléctrica.



Capitulo 03

Conexiony uso de un dispositivo fuente

Antes de la conexion

Puntos de control previos a la conexidn

~ Consulte en la guia de usuario informacion sobre el dispositivo fuente con el que quiera
establecer conexidn.
El nimeroy la ubicacién de los puertos disponibles en el dispositivo fuente puede variar.

~ No conecte el cable de alimentacién hasta que todas las conexiones se hayan completado.

La conexidn del cable de alimentacién durante la conexién puede dafiar el producto.

~ Compruebe los tipos de puertos en la parte posterior del producto que desee conectar.

~ Recomendamos utilizar cables autorizados para las conexiones HDMI o DP.

Conexién a un PC

¢ No conecte el cable de alimentacidn antes de conectar el resto de cables.
AsegUrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable
de alimentacion.

e Un PC puede conectarse al producto de varios modos.
Seleccione un método de conexién adecuado a su PC.

Conexidn mediante un cable DVI (tipo digital)

~ La conexion de las piezas puede variar entre los productos.

AUDIO IN



Conexidon mediante un cable HDMI-DVI

~ La conexion de las piezas puede variar entre los productos.

HDMIIN1, HDMI IN 2

AUDIO IN

O =

Conexidon mediante un cable HDMI

~ La conexion de las piezas puede variar entre los productos.

HDMIIN1, HDMIIN 2
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Conexion mediante un cable DP

~ La conexion de las piezas puede variar entre los productos.

DPIN E m

o

Precauciones para el uso de DP

~ Para aumentar la capacidad de alimentacién en espera, el producto interrumpe la
comunicacién DP cuando se apaga o entra en el modo de ahorro de energia.

~ Sise apaga el producto que esté en el modo de monitor dual, o si pasa al modo de ahorro
de energia, es posible que no se actualicen los cambios de la configuracién del monitor. A
causa de ello es posible que la pantalla no se muestre correctamente.

~— Con algunas tarjetas gréficas incompatibles con el estandar DP es posible que no se
muestre la pantalla de inicio de Windows/Bios cuando el producto esté en el modo de
ahorro de energia. En tal caso, asegurese de encender el producto antes de encender el
PC.

~ Eldisefio del puerto de visualizacién (DP IN) del producto y el del cable DP incluido estan
basados en los estandares VESA. Si utiliza un cable DP que no cumpla con los estadndares
VESA, es posible que el producto no funcione correctamente. Samsung no se hace
responsable de problema alguno causado por el uso de un cable que no cumpla con los
estandares VESA.

Asegurese de usar un cable DP que cumpla con los estandares VESA.
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Conexidén a un dispositivo de video

¢ No conecte el cable de alimentacién antes de conectar el resto de cables.
Aseglrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentacién.

e Puede conectar un dispositivo de video al producto mediante un cable.

~ Pulse el botén SOURCE del mando a distancia para cambiar la fuente.

Conexidon mediante un cable HDMI-DVI

~ No se habilitara el audio si el producto esta conectado a un dispositivo de video mediante un
cable HDMI-DVI. Para solucionar esto, conecte un cable de audio adicional a los puertos de

HDMIIN1, HDMI IN 2

audio del producto y del dispositivo de video.
~ Las resoluciones admitidas incluyen 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p y 576p. =

~ AsegUrese de conectar emparejados los conectores del mismo color. (Blanco con blanco, rojo

con rojo, etc.)

_ - . . AUDIO IN
La conexién de las piezas puede variar entre los productos.

o)
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Conexidon mediante un cable HDMI

~ La conexion de las piezas puede variar entre los productos.

Uso de un cable HDMI o un cable de HDMI a DVI (hasta 1080p)

HDMI IN1T, HDMI IN 2 ﬁ [D — oo

— —

Para obtener una mejor calidad de imagen y audio, conecte un dispositivo digital mediante

un cable HDMI.

El cable HDMI admite sefiales de video y audio digitales y no requiere el uso de un cable de

audio.

— Sidesea conectar el producto a un dispositivo digital que no admita la salida HDMI,
utilice cables HDMI-DVIy de audio.

Es posible que la imagen no se muestre de forma normal (si es que aparece) o que el
audio no funcione si se conecta al producto un dispositivo externo que emplee una versién
antigua del modo HDMI. En caso de producirse este problema, pregunte al fabricante del
dispositivo externo cuél es la versién HDMlI y, si esta obsoleto, solicite una actualizacién.

AsegUrese de usar un cable HDMI de un grosor de 1,4 cm 0 menos.

El cable HDMI que compre deberd estar certificado. De no ser asi, es posible que la imagen
no se muestre o que se produzca un error de conexion.

Se recomienda usar un cable HDMI de alta velocidad basico o uno con Ethernet.
Este producto no admite la funcién Ethernet via HDMI.

=2 _

Conexion a un sistema de audio

~ La conexion de las piezas puede variar entre los productos.

~ Aseglrese de conectar emparejados los conectores del mismo color. (Blanco con blanco, rojo

con rojo, etc.)

AUDIO OUT

O ~liilm

il O

©
o
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Conexioén del cable LAN

~ La conexion de las piezas puede variar entre los productos.

o

e Utilice un cable Cat 7 (tipo *STP) para la conexion.
*STP: Shielded Twist Pair

e (EoooO)
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Cambio de la fuente de entrada

Fuente

SOURCE - Fuente

Fuente

HDMI1 HDMI2  Display Port

— Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Fuente permite seleccionar varias fuentes y cambiar el nombre de los dispositivos fuente.

Puede mostrar la pantalla de un dispositivo fuente conectado al producto. Seleccione un elemento en Fuentes para
que se muestre la pantalla de la fuente seleccionada.

~ La fuente de entrada también se puede cambiar mediante el botén SOURCE del mando a distancia.

~ Es posible que la pantalla no se muestre correctamente si se selecciona una fuente incorrecta para el dispositivo
fuente al que desea realizar la conversidn.

Editar nombre
SOURCE - Fuente » TOOLS - Editar nombre - ENTER (¥

En ocasiones, la pantalla no se mostrard adecuadamente a menos que el nombre de un dispositivo fuente se
especifique en Editar nombre.

Asimismo, es mejor cambiar el nombre del dispositivo fuente en Editar nombre para obtener una calidad de imagen

6ptima.

~ La lista puede incluir los siguientes dispositivos fuente. Los dispositivos Fuente de la lista varian dependiendo
de la fuente seleccionada.
Video / DVD / Cable STB / HD STB / Satélite STB / Receptor AV / Receptor DVD / Juego / Videocdmara / DVD
combo / DHR / PC / DVI PC / Dispositivos DVI

~ Los ajustes disponibles en el ment Imagen dependen de la fuente actual y la configuracion realizada en Editar
nombre.

e Cuando se conecta un PC al puerto HDMIIN 1, HDMI IN 2, se ha de configurar Editar nombre como PC. En otros
casos, configure Editar nombre como dispositivos AV.

e Cuando conecte un PC al puerto HDMIIN 1, HDMI IN 2 con un cable HDMI a DVI, deberia establecer el producto
en el modo DVI PC en Editar nombre.

e Cuando conecte un dispositivo AV al puerto HDMI IN 1, HDMI IN 2 con un cable HDMI a DVI, deberia establecer
el producto en el modo Dispositivos DVI en Editar nombre.



Capitulo 04

Control de visualizacién multiple

Controla varios dispositivos de visualizacion conectados a la vez a un PC.

e Asignacion de patillas

Conexion del cable

12345 54321

Cable RS232C SN E— [ T]]] 1
Interfaz RS232C (9 patillas) Q & ......... } O O & ......... } O

Patilla TxD (N.2 2), RxD (N.2 3), TIERRA (N.2 5) L J L J
Velocidad en bits 9600 bps 6789 9876
Bits de datos 8 bit <Tipo macho> <Tipo hembra>
Paridad No Patilla Sefal Patilla Sefial
Bit de parada 1bit 1 Deteccidn de portadora de datos 6 Preparar conjunto de datos
Control de flujo No 2 Datos recibidos 7 Enviar solicitud
Longitud méxima 15 m (s6lo cable blindado) 3 Datos transmitidos 8 Borrar para enviar
4 Preparar terminal de datos 9 Indicador de llamada

5 Puesta a tierra de la sefial




e (Cable RS232C
Conector: D-Sub de 9 patillas a cable estéreo

6 1 2
]
F
o .
IE = 1
o\
9 5
-P1-
-P1- -p1- -pP2- -p2-
Tipo Rx 3 - 1 Tx ESTEREQ
macho Tx 2 - 2 RX CLAVIJA
Tierra 5 — 3 Tierra (3,59)

Cable LAN

e Asignacion de patillas

123456738

—

N.2 de patilla  Colorestandar Sefial
1 Blancoy naranja X+
2 Naranja TX-
3 Blancoy verde RX+
4 Azul NC
5 Blancoy azul NC
6 Verde RX-
7 Blancoy marrén NC

8 Marrén NC




e (Conector: RJ45
Cable LAN directo (PC a HUB)

HUB

| |
2 (]

[

y
)

Cable LAN cruzado (PC a LFD)

Sefial P1 P2

Sefial

X+ 1 — 3

RX+

TX- 2 — 6

RX-

RX+ 3 — 1

X+

RX- 6 — 2

TX-

Sefial P1 P2 Sefial
TX+ 1 — 1 TX+
TX- 2 — 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+

RX- 6 — 6 RX-




Conexiodn

~ Conecte cada adaptador en el puerto RS232C IN o OUT correcto del producto.

e Conexidon1

Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4
RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT
o o o o o o

|
'a

b0

R

Conexion 2

Monitor1

Monitor 2

Monitor 3

o
<
=
[l

il

o
<
=
[l

RJ45

[l Il 1111 i1
N N N ~
Conexion 3
PC
Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4
RJ45 RJ45 RS232COUT RS232CIN RS232C OUT RS232CIN RS232C OUT RS232CIN RS232C OUT
o o o o o o o

ESS

]

il

@

@

@

@

@

@

@



Cddigos de control

Visualizacion del estado de control (comando de control Get)

Cabecera Comando ID Longitud de Suma de
datos comprobacién
OxAA Tipo de 0
comando

Control (comando de control Set)

¢ Todas las comunicaciones tienen lugar con formato hexadecimal. La suma de
comprobacion se calcula mediante la adicion de todos los valores excepto la cabecera.
Si una suma de comprobacion afiade hasta tener mas de 2 digitos como se muestra a
continuacién (11+FF+01+01=112), el primer digito se suprime.

P. ej. Alimentacién encendida e ID=0

Cabecera Comando ID Longitud de datos Datos 1 Suma de
comprobacion

OxAA 0x1 1 "Power"

Cabecera Comando ID Longitud de datos Datos1 12

OxAA 0x11 1 1

Cabecera Comando ID Longitud de Datos Suma de
datos comprobacién
OxAA Tipo de 1 Valor
comando
Comando
N.2 Tipo de comando Comando Valordel rango
1 Control de potencia 0x11 0-~1
2 Control de volumen 0x12 0~100
3 Control de fuente de entrada 0x14 -
4 Control del tamafio de pantalla 0x19 0~255
5 Control del modo de mural devideos ~ 0x5C 0~1
6 Bloqueo de seguridad 0x5D 0~1
7 Mural de videos Activado 0x84 0~1

8 Control de usuario de Mural devideos ~ 0x89 -

e Para controlar simultdneamente todos los dispositivos conectados mediante un cable
serie, independientemente de los ID, configure el ID como "OxFE2"y transmita los
comandos. Cada dispositivo ejecutara los comandos, pero ACK no respondera.



Control de potencia
e Funcién
Un producto se puede encendery apagar mediante un PC.
Visualizacion del estado de alimentacidn (obtener estado de encendido/apagado)

Suma de

Comando ID Longitud de datos
comprobacién

Cabecera

OxAA 0x11 0

Establecimiento de encendido/apagado de la alimentacidn (Establecer encendido/
apagado de la alimentacién)

Suma de
comprobacién

Cabecera Comando ID Longitud de datos Datos

OxAA 0x11 1 "Power"

"Power": cddigo de alimentacién que se debe establecer en un producto.

1: Encendido

0: Apagado

e Ack

Cabecera Comando ID Longitud de Ack/Nak  r-CMD Valor1 Suma de
datos comprobacién

OxAA OxFF 3 ‘A 0x11 "Power"

"Power": cddigo de alimentacion que se debe establecer en un producto.

e Nak

Cabecera Comando ID Longitud de Ack/Nak  r-CMD Valor1  Sumade
datos comprobacién

OxAA OxFF 3 ‘N' 0xM "ERR"

"ERR" : cddigo que muestra el error que se ha producido.

Control de volumen
e Funcién
El volumen de un producto se puede ajustar mediante un PC.

Visualizacion del estado del volumen (Obtener estado del volumen)

Cabecera Comando ID Longitud dedatos ~ Sumade
comprobacién
OxAA 0x12 0
e Establecimiento del volumen (Establecer volumen)
Cabecera Comando ID Longitud de datos  Datos Suma de
comprobacién
OxAA 0x12 1 "Volume"

"Volume": cédigo de valor de volumen que se debe establecer en un producto. (0-100)

e Ack

Cabecera Comando ID Longitud de Ack/Nak  r-CMD Valor1 Suma de
datos comprobacién

OxAA OxFF 3 ‘A 0x12 "Volume"

"Volume": cédigo de valor de volumen que se debe establecer en un producto. (0-100)

e Nak

Cabecera Comando ID Longitud de Ack/Nak  r-CMD Valor1 Suma de
datos comprobacién

OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x12 "ERR"

"ERR" : c6digo que muestra el error que se ha producido.



Control de fuente de entrada

e Funcién
La fuente de entrada de un producto puede cambiarse mediante un PC.

e Visualizacion del estado de la fuente de entrada (Obtener estado fuente de entrada)

Cabecera Comando ID Longitud de datos  Suma de

comprobacion

OxAA 0x14 0

e Establecimiento de la fuente de entrada (Establecer fuente de entrada)

Cabecera Comando ID Longitud de datos  Datos Suma de

comprobacion

OxAA 0x14 1 "Input Source"

"Input Source": cddigo de fuente de entrada que se debe establecer en un producto.

0x14 PC

0x18 DVI

0x0C Fuente de entrada
0x08 Componente
Ox1F DVI_video

0x30 RF (TV)

0x40 DTV

0x21 HDMI1

0x22 HDMI1_PC

0x23 HDMI2

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

— DVI_video, HDMI1_PCy HDMI2_PC no pueden utilizarse con el comando Set. Sélo responden
a comandos "Get".

~ Este modelo no admite los puertos HDMI1_PCy HDMI2_PC.

— RF(TV)y DTV sélo estén disponibles con modelos que incluyan un TV.

e Ack
Cabecera Comando ID Longitudde  Ack/Nak  r-CMD Valor1 Suma de
datos comprobacién
OxAA OxFF 3 ‘A 0x14 "Input
Source"

"Input Source": cddigo de fuente de entrada que se debe establecer en un producto.
e Nak

Cabecera Comando ID Longitud de Ack/Nak  r-CMD Valor1 Suma de
datos comprobacién
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x14 "ERR"

"ERR" : c6digo que muestra el error que se ha producido.



Control del tamafio de pantalla

e Funcién
El tamafio de pantalla de un producto puede cambiarse mediante un PC.

e Visualizacién del tamafio de la pantalla (Obtener estado tamafio de pantalla)

Control del modo de mural de videos

e Funcién
El modo Video Wall se puede activar en un producto mediante un PC.
Este control sélo estd disponible en un producto cuyo modo Video Wall se haya habilitado.

e Visualizacion del modo de mural de videos (Obtener el modo de mural de videos)

Longitud de datos Suma de
comprobacién

Cabecera Comando ID

Cabecera Comando ID Longitud de datos  Suma de
comprobacién
OxAA 0x19 0
e Ack
Cabecera Comando ID Longitud Ack/Nak  r-CMD Valor1 Suma de
de datos comprobacién
OxAA OxFF 3 ‘A 0x19 "Screen Size"

"Screen Size": tamafio de la pantalla del producto (intervalo: 0 - 255, unidad: pulgadas)

e Nak
Cabecera Comando ID Longitud  Ack/Nak  r-CMD Valor1 Suma de

de datos comprobacién
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x19 "ERR"

"ERR": cddigo que muestra el error que se ha producido.

OxAA 0x5C 0

e Establecimiento del modo de mural de videos (Establecer modo de mural de videos)

Cabecera Comando ID Longitud de datos Datos Suma de
comprobacién

OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

"Video Wall Mode": Cédigo utilizado para activar el modo Video Wall en un producto

1: Llena
0: Natural
e Ack
Cabecera Comando ID Longitud Ack/Nak  r-CMD Valor1 Sumade
de datos comprobacién
OxAA OxFF 3 A 0x5C "Video Wall
Mode"

"Video Wall Mode": Cédigo utilizado para activar el modo Video Wall en un producto

e Nak
Cabecera Comando ID Longitud Ack/Nak  r-CMD Valor1 Suma de

de datos comprobacién
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C "ERR"

"ERR": cddigo que muestra el error que se ha producido.



Bloqueo de seguridad

e Funcién
PC puede utilizarse para activar o desactivar la funcién Bloqueo seguridad en un producto.
Este control esté disponible independientemente de que la alimentacién esté encendida.

e Visualizacién del estado de bloqueo de seguridad (Obtener estado bloqueo de seguridad)

Cabecera Comando ID Longitud de Suma de
datos comprobacion
OxAA 0x5D 0

e Habilitacién o inhabilitacién del bloqueo de seguridad (Establecer bloqueo de seguridad
habilitado/inhabilitado)

Cabecera Comando ID Longitud de Datos Suma de
datos comprobacién
OxAA 0x5D 1 "Safety
Lock"

"Safety Lock": Cédigo de Bloqueo seguridad que se debe establecer en un producto
1: Activado

0: Desactivado

e Ack
Cabecera Comando ID Longitud Ack/Nak  r-CMD Valor1 Suma de

de datos comprobacion
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5D "Safety Lock"

"Safety Lock": Cédigo de Bloqueo seguridad que se debe establecer en un producto
e Nak

Cabecera Comando ID Longitud Ack/Nak  r-CMD Valor1 Suma de
de datos comprobacion
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x5D "ERR"

"ERR": cédigo que muestra el error que se ha producido.

Mural de videos Activado

e Funcién
El PC enciende/apaga el Mural de videos del producto.

e Obtenerestado activado/desactivado del Mural de videos

Cabecera Comando ID Longitud de Suma de
datos comprobacion
OxAA 0x84 0

e Encender/apagar Mural de videos

Cabecera Comando ID Longitud de Datos Suma de
datos comprobacion
OxAA 0x84 1 V.Wall_On

e V.Wall_On: Cédigo de Mural de videos que establecer en el producto
1: Mural de videos Activado

0: Mural de videos Desactivado

e Ack

Cabecera Comando ID Longitud de Ack/Nak  r-CMD Valor1 Suma de
datos comprobacion

OxAA OxFF 3 ‘A 0x84 V.Wall

On

V.Wall_On : Como anterior
e Nak

Suma de
comprobacion

Cabecera Comando ID Longitudde Ack/Nak  r-CMD Valor1
datos
OxAA OxFF 3 'N' 0x84 ERR

"ERR": c6digo que muestra el error que se ha producido.



Control de usuario de Mural de videos
e Funcién
El PC enciende/apaga la funcién Mural de videos del producto.

e Obtenerestado del Mural de videos

Cabecera Comando ID Longitud de datos  Suma de

comprobacion

OxAA 0x89 0

e Establecer Mural de videos

Cabecera

Comando ID Longitud de  Valor1 Valor2
datos
OxAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo

Suma de
comprobacién

Wall_SNo: Cédigo de nimero de producto establecido en el producto

Modelo de Mural de videos10 x10: (1 ~100)

Numero establecido Datos

1 0x01

2 0x02

99 0x63

100 0x64

o Ack

Cabecera Comando ID  Longitud de Ack/Nak r-CMD Valor1 Valor2 Suma de

datos comprobacién

O0XAA OxFF 4 A 0x89  Wall_Div Wall_SNo

e Nak

Cabecera Comando ID  Longitudde Ack/Nak r-CMD  Valor1 Suma de
datos comprobacion

OxAA OxFF 3 ‘N' 0x89 ERR

"ERR": cddigo que muestra el error que se ha producido.



Wall_Div: Cédigo de divisor de Mural de videos establecido en el producto

Modelo de Mural de videos10 x10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Desactivado  0x00 0x00 0x00 O0x00 0x00 0x00 0Ox00 0x00 0x00 O0x00 O0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1 0x11  0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 OxIA O0xIB 0xIC O0xID OxIE OxIF
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 O0x26 0x27 0x28 0x29 Ox2A 0x2B 0x2C 0x2D Ox2E  Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 O0x36 O0x37 0x38 0x39 O0x3A O0x3B 0x3C 0x3D Ox3E Ox3F
4 0x41 0x42 0x43 0Ox44 O0Ox45 Ox46 0x47 0x48 0x49 Ox4A Ox4B  O0x4C Ox4D Ox4E  Ox4F
5 0x51  0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 Ox5A O0x5B 0x5C 0x5D Ox5E  Ox5F
6 Ox61  0x62 0Ox63 Ox64 0Ox65 Ox66 0x67 0x68 O0x69 Ox6A O0x6B 0x6C 0x6D Ox6E  Ox6F
7 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 O0x76 0x77 0x78 0x79 Ox7A 0x7B 0x7C 0x7D Ox7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 O0x86 0x87 0x88 0x89 O0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 O0x96 0x97 0x98 0x99 Ox%A O0x9B N/A N/A N/A N/A
10 OxA1T 0xA2 O0OxA3 O0xA4 OxA5 OxA6 OxA7 O0xA8 O0xA9 OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
n 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 O0xB5 O0xB6 O0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 0xC1 0xC2 0OxC3 0OxC4 OxC5 OxC6 OxC7 0OxC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 O0xD5 O0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 OxF1  OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Uso de MDC

MDC (Control de visualizaciéon multiple) es una aplicacién que permite controlar facil y
simultdneamente varios dispositivos de visualizacién mediante un PC.

Para obtener informacién sobre cémo usar el programa MDC, consulte la Ayuda tras instalar el
programa. EL programa MDC esté disponible en el sitio web. (http://displaysolutions.samsung.
com)

~ Si pulsa el botdn On u Off situados en la esquina superiorizquierda de la pantalla, el
producto comprueba su estado durante aproximadamente un minuto. Para ejecutar otros
comandos, pruebe transcurrido un minuto.

~ Para obtener detalles sobre cémo conectar dispositivos para el control de visualizacién
multiple, consulte la pagina 31.

Instalacién o desinstalacion del programa MDC

~ Los pasos de instalacion y desinstalacién pueden variar en funcién del sistema operativo.

Instalacion

~ Lainstalacion de MDC puede verse afectada por la tarjeta gréfica, la placa base y el estado
de la red.

1 Hagaclicen el programa de instalacién de MDC Unified.
2 A continuacién, haga clic en "OK".

3 Cuando aparezca la pantalla "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", haga
clicen "Next".

4  Enlaventana "License Agreement" que se muestra, seleccione "l accept the terms in the

license agreement"y haga clic en "Next".

5 Enlaventana "Customer Information" que se muestra, complete todos los campos de

informacién y haga clic en "Next".

6 Enlaventana "Destination Folder" que se muestra, seleccione la ruta del directorio para

instalar el programay haga clic en "Next".

~ El programa se instalard en la ruta del directorio predeterminada si no se especifica una.

7  Enlaventana "Ready to Install the Program" que se muestra, compruebe la ruta del

directorio para instalar el programay haga clic en "Install".
8  Semostrara el progreso de la instalacion.

Q  Haga clic en "Finish" en la ventana "InstallShield Wizard Complete" que se muestra.

~ Seleccione "Launch the program"y haga clic en "Finish" para ejecutar inmediatamente el
programa MDC.

1 O Se creard en el escritorio el icono del acceso directo MDC Unified después de la

instalacion.

~ Es posible que el icono de ejecucién de MDC no pueda mostrarse, segun el sistema del PC
o las especificaciones del producto.

~ Pulse F5sielicono de ejecucion no se muestra.

Desinstalacion

1  Seleccione Configuracién > Panel de control en el ment Inicio y haga doble clic en

Agregar/Eliminar programa.

2 Seleccione MDC Unified en la lista y haga clic en Cambiar o quitar.
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Capitulo 05

Funcion In|C|o

Esta funcion esté disponible en

Accesible con el botén HOME del mando a distancia.

Vi d eo Wa ll Personalice la disposicién de varias pantallas que estén conectadas para formar un mural de videos.
Asimismo, puede mostrar parte de una imagen o repetir la misma imagen en cada una de las pantallas conectadas.

Si desea que aparezcan varias imagenes, consulte la ayuda de MDC o la guia del usuario de Magicinfo. Es posible
HOME <} - Video Wall » ENTER (¥ que algunos modelos no admitan la funcién Magiclnfo.

Video Wall

Puede activar o desactivar Video Wall.

Video Wall

Si desea organizar un mural de videos, seleccione Activado.

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo. e Des./ Activado

Horizontal x Vertical

Esta funcién divide autométicamente una visualizacién de mural de video basdndose en una configuracién de
matriz de mural de video.

Introduzca la matriz de mural de video.

La visualizacion de mural de video se dividird basandose en la matriz configurada. EL nimero de dispositivos de
visualizacién en vertical u horizontal puede establecerse en un rango de1a15.

~ Unavisualizacion de mural de video puede dividirse entre un maximo de 225 pantallas

~ La opcién Horizontal x Vertical sélo se activa cuando Video Wall estéd configurado como Activado.



Posicion de pantalla

Para reorganizar las pantallas divididas, ajuste el nimero de cada producto en la matriz usando la funcién Posicion

de pantalla.

Si selecciona Posicién de pantalla, aparecera la matriz de mural de video con los nimeros asignados a los productos

que forman el mural.

Para cambiar el orden de un dispositivo de visualizacién, cambie el nimero del dispositivo y pulse el botén (¥
~ Se puede disponer un méaximo de 225 pantallas en Posicidn de pantalla.

~ La opcién Posicién de pantalla sélo se activa cuando Video Wall esté configurado como Activado.

~ Para usar esta funcion, asegurese de que esta configurado Horizontal x Vertical.

Formato

Seleccione cémo se mostraran las imagenes en la visualizacién de mural de video.
e Llena: muestra las imdgenes en pantalla completa.
e Natural: muestra las imagenes con la relacién de aspecto original.
~ La opcion Formato sélo se activa cuando Video Wall esta configurado como Activado.
~ Cuando se use el modo Video Wall, se recomienda una resolucion de 1280x720P, 1920x1080P o 3840x2160P.
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Tem p. encendidO/a pagado ~ Debe establecer el reloj para poder usar la funcién Ajustar hora.
Tempor. encendido

Establezca la funcion Tempor. encendido para que el producto se encienda automaticamente a la horay el dia que
desee.

HOME <3 » Temp. encendido/apagado - ENTER (¢

@ Temp. encendido/apagado El producto se encenderé con el volumen o la fuente de entrada especificados.

Tempor. encendido: establezca el temporizador de encendido mediante la seleccién de una de entre siete opciones.
AsegUrese de establecer antes la hora actual.

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo. (Tempor encendido ~ Tempor encendida 7)

¢ Configuracién: seleccione Des., Una vez, Todos, Lun~Vie, Lun~Sab, Sdb~Dom o Manual.
Si se selecciona Manual, es posible elegir los dias en que Tempor. encendido debe encender el producto.
— La marca de verificacién indica los dias que ha seleccionado.

e Hora: ajuste la horay el minuto. Use los botones numéricos o los botones de flecha arriba o abajo para
introducir nimeros. Use los botones de flecha izquierda o derecha para pasar de un campo de entrada a otro.

e Volumen: establezca el nivel de volumen que desee. Use los botones de flecha izquierda o derecha para
cambiar el nivel de volumen.

e Fuente: seleccione la fuente de entrada que desee.

Tempor. apagado

Establezca el temporizador de apagado (Tempor. apagado) mediante la seleccién de una de entre siete opciones.
(Tempor. apagado 1 ~ Tempor. apagado 7)

e Configuracion: seleccione Des., Una vez, Todos, Lun~Vie, Lun~Sab, Sdb~Dom o Manual.
Si se selecciona Manual, es posible elegir los dias en que Tempor. apagado debe apagar el producto.
— La marca de verificacién indica los dias que ha seleccionado.

e Hora: ajuste la horay el minuto. Use los botones numéricos o los botones de flecha arriba o abajo para
introducir nimeros. Use los botones de flecha izquierda o derecha para pasar de un campo de entrada a otro.



Control festivos

Se inhabilitara el temporizador durante un periodo concreto, como un festivo.

Afiadir festivo: indique el periodo que desea afiadir como festivo.

Seleccione las fechas de inicio y fin del periodo feriado que desee afiadir mediante los botones a /¥ y haga
clicen el botén Guardar.

El periodo se afiadird a la lista de festivos.

— Empezar: establezca la fecha de inicio del periodo feriado.
— Fin: establezca la fecha de fin del periodo feriado.

~ Editar: Seleccione un elemento de vacacionesy, a continuacion, cambie la fecha.

~ Borrar: elimine los elementos seleccionados de la lista de festivos.

Definirtemp. aplicado: establezca Tempor. encendido y Tempor. apagado para que no se activen en los
feriados publicos.

- Pulse (# para seleccionar los ajustes de Tempor. encendido y Tempor. apagado que no desee que se
activen.

- Las funciones Tempor. encendido y Tempor. apagado seleccionadas no se activaran.
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Configuracién de red

HOME +; - Configuracién de red - ENTER (¢

Configuracién de red

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Vea la configuracién de red.

Configuracion de red

Configuracién IP Introducir manualmente

Direccién IP
Méscara de subred

Puerta de enlace

e Configuracion IP: Obtener automaticamente, Introducir manualmente

e Direccion IP: Introduzca manualmente la Direccién IP si Configuracion IP esta configurado como Introducir
manualmente.

e Mascara de subred: Introduzca manualmente la Mascara de subred si Configuracion IP estd configurado como
Introducir manualmente.

e Puertade enlace: Introduzca manualmente la Puerta de enlace si Configuracion IP esta configurado como
Introducir manualmente.



Configuracién de ID

HOME <3 - Configuracion de ID - ENTER (¥

@ Configuracion de ID

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Asigne un ID a un equipo.

ID de dispositivo

Especifique el nimero ID del producto conectado al cable de entrada para la recepcién de la sefial de entrada.
(Rango: 0~224)
~ Pulse a/W¥ paraseleccionarun nimeroy, después, pulse (.

~ Especifique el nimero que desee usar mediante los botones numéricos del mando a distancia.

Config. auto. ID dispos.

— Asigne automaticamente un niimero ID para todos los productos conectados.

Cable de conexidn del PC

Seleccione un método de conexién a MDC para recibir la sefial MDC.
e (Cable RS232C
establezca la comunicacion con MDC a través del cable R$232C.

e (Cable RJ45(LAN)
establezca la comunicacion con MDC a través del cable RJ45.



Mars Configu raCioneS Aparecerd el menu en pantalla.

HOME < - Mas configuraciones > ENTER (¢

@ Mas configuraciones

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.



Capitulo 06

Ajuste de pantalla

Puede configurar los ajustes de , etc.).

La disposicién de las opciones del ment puede variar segln el producto.

7] e imagen Luz de fondo / Brillo / Contraste / Nitidez /
B pamalideOnscreen | oo 0 Perfeccionador de imagenes / Color / Matiz (V/R)

{§} Sistema Contraste
Nitidez MENU [ - Imagen > ENTER (¥

Perfeccionador de imégenes ! El producto ofrece diversas opciones para ajustar la calidad de la imagen.

@ sonido

?  Asistencia Color ~ Puede modificary almacenar ajustes para cada dispositivo externo que conecte a una entrada del

Matiz (V/R) producto.
~ Unadisminucién en el brillo de la imagen hara que se reduzca el consumo eléctrico.

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Temperatura color

MENU [ - Imagen - Temperatura color » ENTER (¢
Ajusta la temperatura del color. (Rango: 2800K-16000K)



Configuracion de balance de blanco

MENU [ - Imagen - Configuracién de balance de blanco - ENTER (¥

Ajuste la temperatura de color de la imagen para que los objetos blancos parezcan mas
brillantes.

e Balance de blanco (Personal / Color Expert): Seleccione Color Expert para aplicar la
configuracion de calibracion del PC.

e Rojo+/Verde +/ Azul +: ajuste la proporcion de cada uno de los colores (rojo, verde y
azul) en las areas brillantes.

e Restab.: Restaure la configuracién del balance de blanco con los valores
predeterminados.

Uniformidad

MENU [ - Imagen - Uniformidad » ENTER (¢!

Calibre el brillo y la uniformidad del color en cada pantalla.
e Des./ Activado

~ Modelo admitido: VMB-R

Gamma

MENU [ - Imagen » Gamma - ENTER (¢
Ajuste el brillo de rango medio de la imagen.

Ecualizador negro

MENU [ - Imagen - Ecualizador negro - ENTER (¢

Ajuste el brillo de las zonas oscuras. Las areas oscuras se hacen mas brillantes cuando se
establece con el valor Alto, por lo que es mas facil ver los detalles.

e Des./Bajo/Alto
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Opciones de imagen

MENU [ - Imagen - Opciones de imagen - ENTER (¥

Tono de color

e Des./Frio/Estandar / Calido1 / Calido2

~ Puede ajustary almacenar configuraciones para cada dispositivo externo conectado a una
entrada en el producto.

N.neg HDMI

Selecciona el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.
e Automatico / Bajo / Normal

~ Solo disponible si la sefial de entrada del dispositivo externo conectado al puerto HDMI es
RGB444.

Ampliacion de sefial de entrada

MENU [ - Imagen - Ampliacién de sefial de entrada » ENTER (¥

Amplia el rango de sefial de entrada para las conexiones HDMI/DisplayPort.
¢ HDMI (Des. / Activado)
e HDMI2 (Des. / Activado)
e Display Port (Des. / Activado)

Aplicar configuracion de imagen

MENU [ - Imagen - Aplicar configuracién de imagen - ENTER (¥

Es posible aplicar la configuracién de imagen a todos los dispositivos externos conectados al
dispositivo o solamente a la fuente actual.

¢ Fuentes (todas) / Fuente (actual)

Tamano de imagen

MENU [ - Imagen - Tamafio de imagen - ENTER (¢

Puede seleccionar el tamafio y la relacién de aspecto de la imagen mostrada en pantalla.

Tamafo de imagen

Se muestran diferentes opciones de ajuste de pantalla en funcién de la fuente de entrada
actual.

e 16:9: Configura la imagen con la relacion de aspecto 16:9.
e 4:3:establece laimagen en el modo basico (4:3).

~ No establezca su producto en el formato 4:3 durante mucho tiempo.

Los bordes visibles a la izquierda y a la derecha, o arriba y abajo de la pantalla, pueden
hacer que se produzca retencién de la imagen (quemadura de pantalla), lo cual no esté
cubierto mediante la garantia.

e Original: muestra las imagenes con la calidad de imagen original.
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Imagen desact.

MENU [ - Imagen - Imagen desact. > ENTER (¥
Si se selecciona Imagen desact., se apaga la pantalla. EL volumen no se desactiva.

Para encender la pantalla, pulse cualquier botén distinto a los botones de volumeny de
encendido.

Restablecerimagen

MENU [ - Imagen - Restablecerimagen - ENTER [

Restablece el modo de imagen en uso a su configuracién predeterminada.
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Capitulo 07

Pantalla de OnScreen

Pantalla de OnScreen O rie ntaCié n d e pa nta l.l.a

Orientacion de pantalla
Proteccién pantalla MENU [0 - Pantalla de OnScreen - Orientacion de pantalla > ENTER (¢
Sistema Mostrar mensajes

Sonido \dioma del mend Orientacidn del menu en pantalla

Restab. pant. OnScreen
Asistencia Configure la orientacién de la pantalla de mend.

Imagen

Pantalla de OnScreen

e Horizontal: muestre el mend en modo horizontal (valor predeterminado).

e Vertical: muestre el mend en modo vertical en el lado derecho de la pantalla del producto.

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo. Ol’lentaCIén del. COI’ItenIdO fuente

Configure la orientacion del contenido de los dispositivos externos conectados al producto.
e Horizontal: muestre la pantalla en modo horizontal (valor predeterminado).
e Vertical: muestre la pantalla en modo vertical.

~ No se admite el modo de orientacion Vertical cuando se use una resolucién UHD.

Relacidn de aspecto

Establezca la pantalla girada como pantalla completa o como original.
e Pantalla completa: Muestra la pantalla girada en pantalla completa.
e Original: Muestra la pantalla girada en la relacién de aspecto original.

~ Disponible Gnicamente cuando Orientacién del contenido fuente esta configurado como Vertical.



Proteccion pantalla

MENU [ - Pantalla de OnScreen - Proteccion pantalla » ENTER (¥

A fin de reducir la posibilidad de pantalla quemada, esta unidad esta equipada con la
tecnologia de prevencién de desgaste de pantalla Cambio pixel.

Cambio pixel mueve ligeramente la imagen en la pantalla.

El ajuste temporal Cambio pixel le permite programar el tiempo entre movimientos de la
imagen, calculado en minutos.

Cambio pixel
Minimice la retencién de imagen moviendo ligeramente los pixeles en el eje horizontal o el eje
vertical.

e Cambio pixel (Des. / Activado)

~ Horizontal, Vertical y Hora sélo se activan cuando Cambio pixel esta configurado como
Activado.

e Horizontal: establezca el nimero de pixeles que se debe mover la pantalla en el eje
horizontal.

e Vertical: establezca el nimero de pixeles que se debe mover la pantalla en el eje vertical.

e Hora: establezca el intervalo de tiempo para llevar a cabo el movimiento horizontal o
vertical, respectivamente.

Ajustes de Cambio pixel disponibles y ajustes dptimos
Ajustes disponibles Ajustes dptimos

Horizontal (pixeles) 0~4 4

Vertical (pixeles) 0~4 4

Hora (minutos) 1min ~ 4 min 4 min

~ Elvalor de Cambio pixel puede variar dependiendo del modelo.

~ Si se muestra una imagen fija o una salida 4:3 durante un periodo de tiempo prolongado, es
posible que se produzca retencién de imagen. No se trata de un defecto del producto.

Temporizador

Puede establecer el temporizador para Proteccion pantalla.

La funcién Proteccion pantalla se detiene automaticamente tras un periodo de tiempo
especificado.

e Temporizador (Des. / Repetir / Intervalo)
- Des.

— Repetir: muestre el patrén preventivo de retencién de imagen a intervalos
especificados.

- Intervalo: muestre el patrén preventivo de retencién de imagen durante un periodo de
tiempo especificado (desde la hora de inicio hasta la hora de finalizacién).

~ Cuando se configure Ajustar hora, se activaré Intervalo.

~ Periodo, Hora de inicio y Hora de fin sélo se activan cuando Temporizador esta
configurado como Repetir o Intervalo.

e Periodo: especifique el intervalo de tiempo para activar la funcién Proteccion pantalla.
~ Esta opcidn estd habilitada cuando se selecciona Repetir para Temporizador.

e Hora de inicio: establezca la hora de inicio para activar la funcién de proteccién de la
pantalla.

~ Esta opcidn esta habilitada cuando se selecciona Intervalo para Temporizador.

e Horade fin: establezca la hora de fin para desactivar la funcién de proteccion de la
pantalla.

~ Esta opcidn estd habilitada cuando se selecciona Intervalo para Temporizador.

Aparicion inmediata

Seleccione el protector de pantalla que desea mostrarinmediatamente.
e Des./Fundido de pantalla

Lateral gris

Cuando la pantalla estd establecida en la relacién de aspecto 4:3, ajuste el brillo de los
margenes blancos en los bordes para proteger la pantalla.

e Des./Claro/Oscuro
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Mostrar mensajes Idioma del menu

MENU [ - Pantalla de OnScreen - Mostrar mensajes > ENTER (¢ MENU I - Pantalla de OnScreen - Idioma del mentd - ENTER (¥

Establezca el idioma de los mends.

|nf0rmaCién de fuente ~ Un cambio en el ajuste del idioma sélo se aplicara a la visualizacion de los mends en

pantalla. No se aplicard a otras funciones del PC.
Seleccione si desea mostrar el OSD fuente cuando cambie la fuente de entrada.

e Des./ Activado

No hay mensaje de sefial Restab. pant. OnScreen

Seleccione si desea mostrar el OSD de ausencia de sefial cuando no se detecte ninguna sefial.

. MENU I - Pantalla de OnScreen - Restab. pant. OnScreen » ENTER (¥
e Des./ Activado

Esta opcién devuelve la configuracion actual de Pantalla de OnScreen a los ajustes de fabrica
predeterminados.

Mensaje MDC

Seleccione si desea mostrar el OSD MDC cuando el producto esté controlado por MDC.
e Des./ Activado
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Sistema

Imagen

Pantalla de OnScreen
Sistema

Sonido

Asistencia

Capitulo 08

Sistema

Configuracion

Hora

Cambio de fuente auto.
Control alimentacion
Solucién econdmica

Control temperatura
CambiarPIN

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuracién

MENU [0 - Sistema - Configuracién - ENTER ¢
Cambie la configuracion inicial que llevd a cabo al usar el producto por primera vez.

1

Idioma
Seleccione el idioma de inicio para la configuracién en pantalla.
Orientacion de pantalla

Configure la orientacién de la pdgina de mends.
— Horizontal / Vertical

Cable de conexién del PC

Seleccione el tipo de cable para conectar la pantalla al PC. Y, a continuacién, seleccione Next.

Configuracién de red

Establezca la configuracién de IPy, a continuacién, seleccione Next.

Ajustar hora

Establezca la fechay hora actualesy, a continuacidn, seleccione Next.

Completado

Ha completado la configuraciony ya puede empezar.



Hora

MENU [ - Sistema - Hora » ENTER (¢
Puede configurar Ajustar hora o Temporizador. Configurar varios ajustes de hora.

~ Pulse el botdn INFO si desea ver la hora actual.

Ajustar hora

Seleccione Ajustar hora. Seleccione Fecha o Horay, después, pulse (¥'.

Use los botones numéricos para introducir nimeros o bien pulse los botones de flecha arriba o
abajo. Use los botones de flecha izquierda o derecha para moverse de un campo de entrada al
anterior o siguiente. Pulse (¢ cuando termine.

~ Puede establecer directamente la Fechay la Hora pulsando los botones numéricos del
mando a distancia.

DST

Activa o desactiva la funcién de horario de verano (DST).

Des. / Activado
e Fechadeinicio: Establezca la fecha de inicio del horario de verano (DST).
e Fechafin: Establezca la fecha de finalizacion del horario de verano (DST).

e Diferencia horaria: Seleccione el desfase horario correspondiente a su zona horaria.

Temporizador

Permite apagar automaticamente el producto tras un periodo de tiempo preestablecido.
(Des. /30 min / 60 min /90 min /120 min /150 min /180 min)

~ Use los botones de flecha arriba o abajo para seleccionar un periodo de tiempo'y, después,
pulse (¥'. Para cancelar la funcién Temporizador, seleccione Des..

Retraso de encendido

Al conectarvarios productos, ajuste el tiempo de encendido de cada producto para evitar una
sobrecarga de energia (en un rango de 0 a 50 segundos).
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Cambio de fuente auto. Fuente principal

Especifique Fuente principal para la fuente de entrada automatica.
MENU [ - Sistema - Cambio de fuente auto. » ENTER (¥

Si se activa la pantalla con Cambio de fuente auto. Activado y la seleccion de la fuente de Fuente secu nda ria
video anterior no estd activa, la pantalla buscarad automaticamente las diferentes fuentes de
entrada de video activo. Especifique Fuente secundaria para la fuente de entrada automatica.

Cambio de fuente auto.
Cuando Cambio de fuente auto. estad configurado como Activado, se buscara automéaticamente CO ntrOl ad |_| me nta C| 6 N

la fuente de video de pantalla para el video activo.

La seleccién Fuente principal se activarg, si la fuente de video actual no se reconoce. ) ) »
B . L i i o MENU [0 - Sistema - Control alimentacion > ENTER (¢
La seleccién Fuente secundaria se activara, si no hay ninguna fuente de video principal

disponible.

Si las fuentes de entrada principal y secundaria no se reconocen, la pantalla realizara dos Encendldo d UtOm.
busquedas de una fuente activa, primero la principal y, a continuacién, la secundaria. Si
ninguna de las dos blsquedas da resultado, la pantalla volverd a la primera fuente de video y
mostrara un mensaje que indica que no hay sefial.

Esta funcién enciende autométicamente el producto en cuanto se enchufa. No es necesario
pulsar el botén de encendido.

Cuando la seleccién Fuente principal esta establecida como Todos, la pantalla buscara todas * Des./Activado

las entradas de fuentes de video dos veces secuencialmente para buscar una fuente de video
activay, sino la encuentra, volverd a la primera fuente de video de la secuencia.

Recup. fuente principal

Seleccione si desea restaurar la fuente de entrada principal seleccionada cuando se active una
fuente de entrada principal.

~ La funcién Recup. fuente principal se desactiva si Fuente principal estd configurado como
Todos.



Control en espera Solucion econdmica

Puede configurar el modo de espera de la pantalla para que se aplique cuando se recibe una

sefial de entrada. MENU [ - Sistema - Solucién econémica - ENTER (¥
e Automatico

El modo de ahorro de energia se activa si no se detectan sefiales de entrada, aunque un s

dispositivo fuente esté conectado a la pantalla. Ahorro energ Ia

Se muestra el mensaje Sin sefial si no hay conectado un dispositivo fuente. Reduzca el consumo de energfa ajustando el brillo de la pantalla.
¢ Des. e Des./Bajo /Medio / Alto

Se muestra el mensaje Sin sefial si no se detecta ninguna sefial de entrada.

~— Sise muestra el mensaje Sin sefial aunque se conecte un dispositivo fuente, compruebe Prog ram l.UZ pa nta“.a
la conexion del cable. :

~ Si No hay mensaje de sefial se establece como Des., el mensaje Sin sefial no aparecera.

En tal caso, establezca No hay mensaje de sefial como Activado. Program- luz pantalla
e Activado Active o desactive la programacién de iluminacion.
Sino se detecta ninguna sefial de entrada se activa el modo de ahorro de energfa. « Des./ Activado
Configuracion remota Planific.1, Planific.2

Esta funcién mantiene encendida la alimentacién de red aunque se apague el producto.
e Des./ Activado

Hora

El brillo del panel cambiaré al brillo establecido en Lamp a la hora especificada.

Boton de encendido Lamp
El botén de encendido se puede configurar para que encienda el producto o para encenderlo/ Ajuste el brillo del panel. Cuanto mas se acerque el valora100, mas brillante sera el panel.
apagarlo. e« 0~100

e Soloencender: Establezca el botén de encendido para que encienda el producto.

e Encender/Apagar: Establezca el botén de encendido para que encienda/apague el
producto.



Espera sin sefal

Ahorre energia apagando el dispositivo cuando no se recibe sefial de ninguna fuente.
e Des./10 min /15 min /30 min / 60 min

~ Esta funcién esté deshabilitada cuando el PC conectado est4 en modo de ahorro de energia.

~ El producto se apagard automaticamente a una hora especificada. La hora se puede
cambiar segln proceda.

Des. apag auto

El producto se apagara automéaticamente si no se utiliza durante el periodo especificado.
e Des./4horas/ 6 horas /8 horas

Control temperatura

MENU [ - Sistema - Control temperatura > ENTER (¥

Esta funcion detecta la temperatura interna del producto. Puede especificar el rango de
temperatura que sea aceptable.

La temperatura predeterminada esta establecida como 77 °C.

La temperatura de funcionamiento recomendada para Control temperatura es de 75 °C a 80 °C
(siempre que la temperatura ambiente sea de 40 °C).

~ La pantalla se oscureceré si la temperatura actual supera el limite especificado.
Si la temperatura continda aumentado, el producto se apagara para evitar el
sobrecalentamiento.

Cambiar PIN

MENU [0 - Sistema - Cambiar PIN - ENTER (¢
Aparecera la pantalla Cambiar PIN.

Elija 4 digitos para el PIN e introddzcalos en Introduzca un nuevo PIN.. Vuelva a introducir los
mismos 4 digitos en Introduzca de nuevo el PIN..

Cuando se cierre la pantalla de confirmacidn, pulse el botén Aceptar. De este modo, el
producto habré almacenado en memoria el nuevo cédigo PIN.

~ Contrasefia predeterminada: 0-0-0-0

~ Cambie el PIN para mantener el dispositivo protegido.
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General

MENU [0 - Sistema - General » ENTER (¥

Seguridad

Introduzca el numero PIN de 4 digitos. EL nimero PIN predeterminado es "0-0-0-0".
Si desea cambiar el nimero PIN, use la funcién Introducir PIN.

~ Cambie el PIN para mantener el dispositivo protegido.

Bloqueo seguridad

Esta opcidn activa o desactiva la funcién de bloqueo de seguridad.
e Des./ Activado

Todos los menus y botones del producto y del mando a distancia, excepto el botén LOCK del
mando a distancia, quedaran bloqueados por la funcién Bloqueo seguridad.

Para desbloquear los menus y los botones, pulse el botén LOCK Yy, acto seguido, indique la
contrasefia (contrasefia predeterminada: 0- 0 -0 - 0).

Boton de encendido

Active esta funcidn para permitir que el botén de encendido del mando a distancia encienda el

producto cuando esté activado Bloqueo seguridad.
¢ Des./ Activado

Conex. directa HDMI

Esta funcidn se utiliza para activar el retardo temporal de encendido de un dispositivo fuente
DVI/HDMI.

e Des./ Activado

Alineacién de bordes

MENU [ - Sistema - Alineacion de bordes > ENTER (¢
Mejore la alineacion de pantallas entre dispositivos cuando use la funcién de muro de videos.
e Automatico / Des. / Activado

Reiniciar sistema

MENU [0 - Sistema - Reiniciar sistema - ENTER (¢

Esta opcidn devuelve la configuracion actual del menu Sistema a los ajustes de fabrica
predeterminados.



Capitulo 09

Ajuste del sonido

Lleve a cabo la configuracion de los ajustes de sonido ( ) del producto.

Sonido
Imagen

Sonido HDMI

Pantalla de OnScreen . .
Sonido en videollamada

Sistema Restab. sonido

Sonido

Asistencia

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

AV(HDMI)
Fuente (actual)

Sonido HDMI

MENU [ - Sonido - Sonido HDMI -» ENTER (¢
Seleccione si quiere que el sonido se escuche desde AV(HDMI) o desde PC(DVI).
e AV(HDMI) / PC(DVI)

Sonido en videollamada

MENU [ - Sonido - Sonido en videollamada » ENTER (¢
Seleccione la salida de sonido que se escucharé durante una llamada de video.

e Fuente (actual) / Videollamada

Restab. sonido

MENU [ - Sonido - Restab. sonido » ENTER (¢

La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo. Restablezca todos los ajustes de sonido a los
valores predeterminados de fabrica.



Capitulo 10

Soporte técnico

Imagen
Pantalla de OnScreen

Sistema

Sonido

Asistencia

Asistencia

Actualizacion del software
Contacto con Samsung
IraInicio

Restablecer todo

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Actualizacion del software

MENU [0 - Asistencia - Actualizacion del software » ENTER (¥
El mend Actualizacion del software permite actualizar el software del producto a la Gltima version.

~ Tenga cuidado de no apagar el producto hasta que se complete la actualizacién. El producto se apagaray
se encenderd automaticamente tras finalizar la actualizacion del software.

~ Cuando actualice el software, todos los ajustes de video y audio que haya realizado recuperaran sus
valores predeterminados. Le aconsejamos que anote sus ajustes para que pueda volver a establecerlos
facilmente después de la actualizacién.

Actualizacién a través de un dispositivo USB
Descargue el paquete de actualizacién del sitio web de Samsung a un dispositivo de almacenamiento USBy
luego conecte el dispositivo al producto para actualizar el software del producto.

~ Recuerde guardar el paquete de actualizacién en el directorio superior del dispositivo USB. De lo
contrario, el producto no podra encontrar el paquete de actualizacion.

Contacto con Samsung

MENU [ - Asistencia » Contacto con Samsung - ENTER (¢
Recurra a esta informacién cuando el producto no funcione bien o cuando quiera actualizar el software.

Puede encontrarinformacién relativa a nuestros centros de llamadas, asi como instrucciones para descargar
productos y software.

~ Vaya a Contacto con Samsung y localice el Cédigo del modelo y Versidn de software del producto.



Ira Inicio

Accesible con el botén HOME &} del mando a distancia.
MENU [ - Asistencia = Ira Inicio » ENTER (¥

Consulte el capitulo de la "funcidn Inicio" para obtener mas informacién sobre los elementos
del menu secundario.

Ira Inicio permite reproducir distintos contenidos desde un dispositivo de memoria o una red
conectada.

Video Wall

Personalice la disposicién de varias pantallas que estén conectadas para formar un mural de
videos.

Asimismo, puede mostrar parte de una imagen o repetir la misma imagen en cada una de las
pantallas conectadas.

Si desea que aparezcan varias imagenes, consulte la ayuda de MDC o la guia del usuario de
Magiclnfo. Es posible que algunos modelos no admitan la funcién Magicinfo.

Temp. encendido/apagado

~ Debe establecer el reloj para poder usar la funcién Temp. encendido/apagado.

Establezca la funcién Tempor. encendido para que el producto se encienda automaticamente a
la horay el dia que desee.

El producto se encenderd con el volumen o la fuente de entrada especificados.

Configuracion de red

Vea la configuracién de red.

Configuracion de ID

Asigne un ID a un equipo.

Pulse a /W para seleccionarun nimeroy, después, pulse (¥

Mas configuraciones

Aparecerd el menu de configuraciéon de imagen.

Restablecer todo

MENU [ - Asistencia - Restablecertodo - ENTER (¥

Esta opcidn restablece la configuracion predeterminada de fabrica de los ajustes de una
pantalla.



Capitulo 11

Solucion de problemas

Requisitos previos para ponerse en contacto con el Centro de servicio
- Siga las instrucciones indicadas a al- Cliente de Sa msu ng

la derecha para probar el producto
antes de solicitar servicio técnico. Si

el problema continda, péngase en Prueba del prOd ucto

contacto con el Centro de servicio
técnico de Samsung. Utilice la funcién de prueba para comprobar si el producto funciona normalmente.

Si el producto estd bien conectado al PCy la pantalla sigue apagada, ejecute el autodiagnéstico del producto.

1 Apagueel PCy el producto.

2  Desconecte todos los cables del producto.

- Sila pantalla permanece en blanco,
compruebe el sistema de PC, la 3

controladora de video y el cable. Encender el producto.

4 Sise muestra Cable no conectado, el producto funciona normalmente.

Comprobacion de la resoluciony la frecuencia

Modo no 6ptimo se mostrarad brevemente si se selecciona un modo que supere una resolucién admitida

(consulte "Resoluciones admitidas").



Compruebe lo siguiente.

Problema de instalacion (modo PC)

La pantalla se enciende y se apaga continuamente.

Compruebe la conexion del cable entre el productoy el PC, asegurese de que la conexién sea
firme.

Aparecen espacios en blanco a los cuatro lados de la
pantalla cuando se conecta un cable HDMI o HDMI-DVI al
productoy al PC.

Los espacios en blanco de la pantalla no tienen nada que ver con el producto.

Los espacios en blanco de la pantalla los crea el PC o la tarjeta grafica. Para solucionar
este problema, ajuste el tamafio de la pantalla en la configuracién HDMI o DVI de la tarjeta
gréfica.

Si el mend de configuracion de la tarjeta grafica no tiene una opcién para ajustar el tamafio
de la pantalla, actualice el controlador de la tarjeta grafica con la Ultima version.

(Péngase en contacto con el fabricante de la tarjeta grafica o del ordenador para obtener mas
informacion sobre cdmo ajustar la configuracion de la pantalla.)

Problema de la pantalla

La pantalla no se encendera.

Aseglrese de que el cable de alimentacién esté conectado.

Sin sefial se muestra en la pantalla.

Compruebe que el producto esté conectado correctamente con un cable.

Compruebe que el dispositivo conectado al producto esté encendido.

Modo no 6ptimo se muestra en la pantalla.

Este mensaje se muestra cuando una sefial de la tarjeta gréafica supera la frecuenciay la
resolucién maxima del producto.

Consulte la Tabla de los modos de sefial estandary configure la frecuenciay la resolucién
maximas en funcién de las especificaciones del producto.

Las imagenes de la pantalla aparecen distorsionadas.

Compruebe la conexién del cable al producto.




Problema de la pantalla

La pantalla no presenta un aspecto claro. La pantalla esta
borrosa.

Retire cualquier accesorio (cable de extensidn de video, etc.) y pruébelo de nuevo.

Establezca la resoluciény la frecuencia en los niveles recomendados.

La pantalla aparece inestable y temblorosa.

Aparecen sombras o imagenes reflejadas a la izquierda
de la pantalla.

Compruebe que la resoluciény la frecuencia del PCy la tarjeta grafica esté establecida en un
intervalo compatible con el producto. A continuacidn, consulte la informacién adicional en el
menu del producto y la Tabla de los modos de sefial estdndar para cambiar la configuracién de
la pantalla si fuera necesario.

La pantalla es demasiado brillante. La pantalla es
demasiado oscura.

Ajuste el Brilloy el Contraste.

El color blanco no parece realmente blanco.

Vaya a Imagen y ajuste los valores de Configuracion de balance de blanco.

El producto se apaga automaticamente.

Vaya a Sistemay asegUrese de que Temporizador esta configurado como Des..

Si hay un PC conectado al producto, compruebe el estado de la alimentacién del PC.

Aseglrese de que el cable de alimentacidn esta correctamente conectado al productoya la
toma de alimentacion.

Sino se detecta la sefial de un dispositivo conectado, el producto se apaga automaticamente
transcurridos de 10 a 15 minutos.

La calidad de imagen del producto es distinta de la que
ofrecia en el establecimiento donde fue adquirido.

Utilice un cable HDMI para obtener una calidad de imagen de alta definicion (HD).




Problema de la pantalla

Lo mostrado en pantalla no parece normal.

El contenido de video codificado puede provocar que lo mostrado en pantalla parezca
defectuoso en escenas que representen objetos a alta velocidad, como por ejemplo en eventos
deportivos o en cine de accién.

Lo que se muestra en pantalla puede parecer defectuoso si el nivel de sefial es bajo o la
calidad de imagen es baja. Eso no significa que sea el producto el defectuoso.

Si hay un teléfono mdvil a una distancia de 1 metro o menos, puede provocar problemas de
electricidad estatica tanto en productos analégicos como en digitales.

El brilloy el color no parecen normales.

Vaya a Imagen ajuste la configuracién de pantalla de Color, Brillo y Nitidez.

Vaya a Sistema'y ajuste los valores de Ahorro energia.

Restablezca la configuracién de pantalla predeterminada.

Se muestran lineas (rojas, verdes o azules) en la pantalla.

Este tipo de lineas aparecen si hay un defecto en el DATA SOURCE DRIVER IC del monitor.
Pdngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung para solucionar el
problema.




Problema de la pantalla

La pantalla se muestra inestable y a continuacién se
congela.

Una posible causa de que la pantalla se congele es que se esté utilizando una resolucion distinta de la recomendada,
o0 que la sefial no sea estable. Para solucionar el problema, cambie la resolucion del PC a la recomendada.

La pantalla no se muestra a pantalla completa.

Un archivo de contenido escalado SD (4:3) puede causar la aparicién de barras de color negro
en ambos lados de la pantalla del canal HD.

Unvideo con una relacién de aspecto distinta a la del producto puede causar la aparicion de
barras de color negro en las partes superior e inferior de la pantalla.

Cambie la configuracién del tamafio de pantalla a pantalla completa, en el producto o en el dispositivo fuente.

Problema con el sonido

No hay sonido.

Compruebe la conexion del cable de audio o ajuste el volumen.

Compruebe el volumen.

Elvolumen es demasiado bajo.

Ajustar el volumen.

Si el volumen sigue siendo bajo después de subirlo al maximo nivel, ajustelo en la tarjeta de
sonido del PC o el programa de software.

Elvideo esta disponible pero no hay sonido.

Si hay un cable HDMI conectado, compruebe la configuracién de salida de audio en el PC.

Si se utiliza un dispositivo fuente
o Asegurese de que el cable de audio esta correctamente conectado al puerto de entrada de audio del producto.

e Compruebe la configuracion de salida de audio del dispositivo fuente.

(Por ejemplo, si hay un cable HDMI conectado al monitor, es posible que deba cambiara
HDMI la configuracién de audio para la caja de cable.)

Si se utiliza un cable DVI-HDMI es necesario un cable de audio independiente.

Si el producto dispone de un puerto para auriculares, asegurese de que no hay nada conectado a dicho puerto.

Vuelva a conectar el cable de alimentacién al dispositivo y reinicielo.




Problema con el sonido

Los altavoces despiden electricidad estatica.

Compruebe la conexién del cable. Asegurese de que no se ha conectado el cable de video a
un puerto de entrada de audio.

Compruebe la potencia de la sefial tras conectar un cable.

Un nivel de sefial bajo puede causar un sonido defectuoso.

Hay sonido audible aunque el volumen esté silenciado.

Ajuste el volumen para los altavoces externos.

La configuracién de audio para los altavoces principales es distinta que para los altavoces
internos del producto.

Si cambia o silencia el volumen en el producto, no afectara al amplificador (decodificador)
externo.

Problema con el mando a distancia

El mando a distancia no funciona.

Compruebe que las pilas estén correctamente colocadas (+/-).

Compruebe si las pilas estan descargadas.

Compruebe si hay fallos en la alimentacion.

Aseglrese de que el cable de alimentacién esté conectado.

Compruebe si hay sefiales de neén o iluminacion especial conectada en las inmediaciones.

Problema con el dispositivo fuente

Se oye un pitido cuando el PC se inicia.

Si se oye un pitido cuando se inicia el PC, debe llevar el PC a un servicio técnico.




Otros problemas

El producto huele a plastico.

El olor a plastico es normal y desaparecera con el tiempo.

El monitor parece inclinado.

Quite el soporte y vuelva a colocarlo en el producto.

El audio o el video se cortan de forma intermitente.

Compruebe la conexién de los cables y vuelva a conectarlos si es necesario.

Si utiliza un cable muy duro o muy grueso pueden causar dafios en la reproduccién de
archivos de video y audio.

Compruebe que los cables son lo bastante flexibles. Al montar el producto en un muro, se
recomienda utilizar cables en dngulo derecho.

Aparecen pequefias particulas en los bordes del producto.

Las particulas son parte del disefio del producto. No suponen un defecto del producto.

Cuando intento cambiar la resolucion del PC, aparece un
mensaje "Modo no compatible".

El mensaje "Modo no compatible" se muestra si la resolucién de la fuente de entrada es
superior a la maxima resolucién de la pantalla.

Para solucionar el problema, cambie la resolucién del PC a una resolucién admitida por la
pantalla.

En el modo HDMI, no sale sonido de los altavoces cuando
se conecta un cable DVI-HDMI.

Los cables DVI no transmiten datos de sonido.

Asegurese de conectar el cable de audio a la toma de entrada correcta, para activar el audio.

N.neg HDMI no funciona correctamente en un dispositivo
HDMI con salida YCbCr.

Esta funcién solo esté disponible si el dispositivo fuente (por ejemplo un reproductor DVD o
un decodificador) se conecta al producto mediante un cable HDMI (sefial RGB).

No hay sonido en el modo HDMI.

Los colores mostrados no parecen normales. Es posible que no haya video ni sonido. Esto
sucede si se conecta al producto un dispositivo fuente que solo admita una versién antigua
del estandar HDMI.

Si tiene estos problemas, conecte un cable de audio ademés del cable HDMI.

Algunas tarjetas graficas de PC no reconocen automaticamente las sefiales HDMI que no
incluyen sonido. En tal caso, seleccione manualmente una entrada de sonido.




Otros problemas

HDMI-CEC no funciona.

Este producto no admite la funcion HDMI-CEC.

Para usarvarios dispositivos externos compatibles con la funcién HDMI-CEC que estén
conectados a los puertos HDMI1y HDMI2 del producto, debera antes deshabilitar las
funciones HDMI-CEC en todos los dispositivos externos. Se entienden como dispositivos
externos los reproductores de Blu-ray y DVD.

Si utiliza un dispositivo externo con su funcion HDMI-CEC habilitada se interrumpira
automaticamente el funcionamiento del resto de dispositivos externos.

Para cambiar la configuracion de HDMI-CEC, consulte la guia del usuario del dispositivo o
pongase en contacto con el fabricante para solicitar ayuda.

El sensor IR no funciona.

e Pdngase en contacto con el Centro de servicio técnico mds cercano para reparar el
producto.

e Estafuncion solo esté disponible si el dispositivo fuente (por ejemplo un reproductor
DVD o un decodificador) se conecta al producto mediante un cable HDMI (sefial RGB).

Alarrancarel PC con la fuente de entrada establecida
como Display Port las pantallas de BIOS y de arranque no
aparecen.

e Arranque el PC con el producto encendido o cuando la fuente de entrada no sea Display Port.
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Especificaciones

General

Nombre del modelo VM55B-R VH55B-E

Panel Tamafio Clase 55 (138,7 cm / 54,6 pulgadas) Clase 55 (138,7 cm / 54,6 pulgadas)
Area de visualizacién 120,96 cm (H) x 68,03 cm (V) 120,96 cm (H) x 68,04 cm (V)

Nombre del modelo VM46B-U VM55B-U / VM55B-E

Panel Tamafio Clase 46 (116,8 cm / 45,9 pulgadas) Clase 55 (138,7 cm / 54,6 pulgadas)

Area de visualizacion

101,808 cm (H) x 57,267 cm (V)

120,96 cm (H) x 68,04 cm (V)




Resolucién Resolucién 6ptima

1920 x 1080 a 60 Hz

Resolucién maxima

1920 x 1080 a 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 a 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)

Alimentacion eléctrica

AC100-240V~ 50/60Hz
Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estandar puede variar entre los paises.

Consideraciones Funcionamiento
medioambientales

Temperatura: 0 °C- 40 °C (32 °F - 104 °F)
* Para instalar la caja, mantenga la temperatura interna a un méximo de 35 °C.
Humedad : del 10 % al 80 %, sin condensacion

Almacenamiento

Temperatura : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Humedad : del 5 % al 95 %, sin condensacidn
* Aplicable antes de desembalar el paquete del producto.

e Plug &Play

Este monitor se puede instalary usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitory el sistema PC optimiza la configuracién del
monitor. La instalacién del monitor tiene lugar automaticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuracion de instalacién si se desea.

e Debido a la naturaleza de la fabricacidn de este producto, aproximadamente 1 pixel por cada millén (1 ppm) puede parecer mas brillante o mas oscuro en el panel. Esto no afecta al rendimiento

del producto.

e Este producto sélo puede establecerse en una resolucién para cada tamafio de pantalla, con el fin de obtener una calidad de imagen 6ptima debido a la naturaleza del panel. El uso de una
resolucién diferente de la especificada puede reducir la calidad de la imagen. Para evitar que esto ocurra, se recomienda seleccionar la resolucién 6ptima especificada para el producto.

e Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.

e Paraaccedera lainformacion del etiquetado energético relativa a este producto en la base de datos de productos con etiquetado energético de la UE (EPREL), visite https://eprel.ec.europa.

eu/qr/******

*x*%%% ag el nimero de registro del producto en EPREL. Puede encontrar el nimero de registro en la etiqueta de clasificacion de su producto.



Modos de temporizacion predefinidos

La pantalla se ajustard automaticamente si se transmite desde el PC una sefial que pertenece

a los siguientes modos de sefial estdndar. Tenga en cuenta que la pantalla no podrd mostrar el
contenido si la sefial del PC no corresponde a alguno de los modos de sefial estandar. Consulte
el manual de su tarjeta graficay configirela como se indica a continuacion.

Resolucién Frecuencia Frecuencia Reloj de Polaridad de
horizontal vertical pixeles sincronizacién
(kHz) (Hz) (MHz) (H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

VESA/IBM, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/~

MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/~

MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-

MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/~

VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/~

VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/~

VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+

VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+

VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/~

VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-

VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+

Resolucién Frecuencia Frecuencia Reloj de Polaridad de
horizontal vertical pixeles sincronizacion
(kHz) (Hz) (MHz) (H/V)

VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+

VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+

VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+

VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+

VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+

VESA,1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+

VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+

VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+

VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+

VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+

VESA, 2560 x 1440 88,787 59,951 241,500 +/-

VESA, 3840 x 2160 133,313 59,997 533,250 +/-

CEA, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+

CEA, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+

CEA, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+

CEA, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+
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Apéndice

Responsabilidad por el Servicio de Pago
(Coste para los Clientes)

~ Si solicita servicio técnico, a pesar de que el producto esté en periodo de garantia, es
posible que le cobremos la visita de un técnico, en los siguientes casos.

No se trata de un defecto del producto

Limpieza del producto, ajuste, explicacion, reinstalacién, etc.

e Sisepide auntécnico que dé instrucciones sobre cémo usar el producto o simplemente
ajusta las opciones sin desmontarlo.

e Sjeldefecto esta causado porfactores ambientales externos (Internet, antena, sefial por
cable, etc.)

e Siel producto se reinstala o se conectan mas dispositivos adicionales tras instalar por
primera vez el producto adquirido.

e Siel producto se reinstala para moverlo a una ubicacién diferente o a una casa diferente.
e Sielcliente solicita instrucciones sobre como usar el producto de otra empresa.

e Sielcliente solicita instrucciones de uso para una red o un programa de otra empresa.

e Sielcliente solicita instalacién y configuracion de software para el producto.

e Sjeltécnico quita o limpia polvo o materiales extrafios del interior del producto.

e Sielcliente solicita una instalacién adicional tras adquirir el producto mediante compra
en casa o compra por Internet.

El dafio del producto ha sido causado por el cliente

El dafio del producto ha sido causado por un manejo erréneo o una reparacién defectuosa por
parte del cliente

Si el dafio del producto ha sido causado por:
e Impacto externo o caida.

e Uso de suministros o productos comprados por separado que no sean los especificados
por Samsung.

e Reparaciones hechas por una persona que no sea ingeniero de la empresa de servicios
subcontratada o socio comercial de Samsung Electronics Co., Ltd.

e Remodelado o reparacién del producto por parte del cliente.
e Uso del producto con un voltaje inadecuado o con conexiones eléctricas no autorizadas.
e (Caso omiso de las "precauciones” recogidas en el Manual del usuario.

Otros

e Sjelproducto tiene errores debidos a desastres naturales (rayos, incendios, terremotos,
inundaciones, etc.).

e *Sjlos componentes consumibles estan agotados (bateria, téner, luces fluorescentes,
cabezal, vibrador, ldmpara, filtro, cinta, etc.)

~ Siel cliente solicita el servicio técnico en caso de que el producto no tenga defectos, se
cobrard la tarifa por servicio técnico. De manera que lea el Manual del usuario antes.



Prevencion del desgaste con persistencia
de imagenes

¢En qué consiste el desgaste con persistencia de
imagenes?

El desgaste con persistencia de imagenes no deberia ocurrir si el panel funcionara normalmente.

El funcionamiento normal significa el cambio continuo del patrén de video. Si el panel muestra
un patrén fijo durante un periodo prolongado, puede producirse una ligera diferencia de voltaje
entre los electrodos de los pixeles que controlan los cristales liquidos.

Dicha diferencia de voltaje entre los electrodos aumenta con el tiempo y hace que los cristales
liquidos sean méas delgados. Cuando esto ocurre, una imagen anterior puede permaneceren la
pantalla si el patrén cambia.

® Esta informacién es una guia para evitar el desgaste con persistencia de imagenes. La
visualizacién de una pantalla fija durante un periodo prolongado puede provocar el
desgaste con persistencia de imagenes. La garantia no cubre este problema.

Practicas de prevencidn recomendadas

La visualizacion de una pantalla fija durante un periodo prolongado puede provocar el desgaste
con persistencia de imagenes o imagenes con efecto de manchado. Si no se va a utilizar el
producto durante un periodo prolongado, apaguelo o bien active el modo de ahorro de energia o
el protector de pantalla con una imagen en movimiento.

e Cambie los colores con frecuencia.

Type 2

- R EER
e | 2110

e Evite las combinaciones de colores de texto y de fondo con un brillo de contraste.

Type 1

FLIGHT

SAMSUNG

TIME
20:30

SAMSUNG 21:10

~ Evite el uso de colores de brillo con contraste (blanco y negro o gris y negro).

Y

TIME
20:30

FLIGHT :
SAMSUNG :

FLIGHT

SAMSUNG




Licencia

B The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI

""""""""""""""""""""""""""""" Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Aviso sobre licencias de cédigo abierto

En caso de utilizar software de cddigo abierto, existird una opcion correspondiente a las
licencias de cédigo abierto en el mend del producto.

Para obtenerinformacion sobre el Aviso sobre licencias de codigo abierto, pongase en
contacto con Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)
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