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Barva a vzhled se mohou lisit podle vyrobku. Obsah prirucky méze byt zménén bez
predchoziho upozornéni za Ucelem zlepseni vykonu vyrobku.

V nésledujicich pripadech mize byt (¢tovan spravni poplatek:
(a) Pokud privolate technika, ale na vyrobku nebude zjisténa zadna zavada (napf. protoze
jste si neprecetli uzivatelskou prirucku).

(b) Pokud pfistroj prinesete do opravny, ale na vyrobku nebude zjiSténa zadna zavada (napr.
protoZe jste si neprecetli uzivatelskou prirucku).

O vysi spravniho poplatku budete informovani pred navstévou technika.
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Vlastnikem autorskych prav k této prirucce je spole¢nost Samsung. Pouzivani nebo rozmnozovani této prirucky ¢ijejich ¢asti bez souhlasu spolecnosti Samsung je zakdzano. Jiné ochranné znamky nez Samsung jsou majetkem
prislusnych vlastnikd.
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Kapitola 01

Pred pouzitim vyrobku

Bezpecnostni opatreni

Nasledujici bezpecnostni pokyny slouzi k zajiSténi bezpecnosti osob a predchazeni skodé na
majetku. Prectéte si je, abyste dokazali vyrobek spravné pouzivat.

Bezpecnostni symboly

UPOZORNENI

RIZIKO ZASAZENI ELEKTRICKYM PROUDEM. NEOTVIRAT

UPOZORNENI: ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEC| URAZU ELEKTRICKYM PRODEM, NEODSTRANUJTE
KRYT (NEBO ZADNI STRANU). UVNITR SE NENACHAZEJI UZIVATELSKY OBSLUZNE CASTI VESKEROU

UDRZBU PRENECHTE KVALIFIKOVANYM OSOBAM.

Tento symbol znameng, ze soucasti
uvnitrjsou pod vysokym napétim.
Jakykoli kontakt s vnitini ¢asti
pristroje je nebezpecny.

Y

Stridavé napéti (AC): Jmenovité
napéti oznacené timto symbolem je
napéti AC.

Symbol| Nazev Vyznam

é Varovani an n?dodrzem pokynd mUze dojit k vdZnym nebo smrtelnym

drazdm.
. . | Prinedodrzeni pokynd mize dojit k poranéni osob nebo poskozeni

ff} Upozornéni .
majetku.

® Zakaz | NESMITE provadét.

o Instrukce | DodrZujte pokyny.

> >

Tento symbol oznacuje, ze k tomuto
pristroji byla pfilozena dilezita
dokumentace tykajici se provozu a
Gdrzby.

Stejnosmeérné napéti (DC): Jmenovité
napéti oznacené timto symbolem je
napéti DC.

Vyrobek tridy Il: Tento symbol
indikuje, Ze zafizeni nevyzaduje
ochranné elektrické uzemnéni.
Pokud se na vyrobku, ktery je napajen
napajecim kabelem, nevyskytuje
tento symbol, vyrobek MUSI BYT
uzemnén spolehlivym pfipojenim.

Upozornéni. Nahlédnéte do pokyni

k pouZziti: Tento symbol radi uZivateli,
aby nahlédl do uzivatelské pfirucky,
kde najde dalsi informace souvisejici
s bezpelnosti.




Elektrina a bezpecnost

~ Nésledujici obrazky slouzi pouze pro porovnani. Skute¢nost se miize od obrazk( liSit.

Nedotykejte se napajeciho kabelu mokryma rukama.

Jinak mlze dojit k poranéni elektrickym proudem.

Napajeci kabel neohybejte ani jej nevytahujte silou. Dejte pozor, abyste
napéjeci kabel nenechali pod téZzkym predmétem.

Poskozeny kabel mize zplsobit poruchu vyrobku, Graz elektrickym
proudem nebo pozar.

Nezapojujte vice spotiebi¢l do jedné elektrické zasuvky.

Prehrati elektrické zasuvky mdze zplsobit pozar.

© © & @&

Zasunte zastrcku zcela do zasuvky tak, aby nebyla uvolnéna.

Nezabezpecené pripojeni mdze zplsobit pozar.

Suchym hadfikem o¢istéte prach kolem kolik{ elektrické zastréky a zasuvky.

MizZe dojit k poZaru.

Pripojte zastrcku napajeciho kabelu do uzemnéné elektrické zasuvky (neplati pro zafizeni,
ktera nemaji uzemnéni).

Mize dojit k poranéni nebo Urazu elektrickym proudem.

Nepouzivejte posSkozenou zastréku napajeciho kabelu ani uvolnénou elektrickou zasuvku.

Mohlo by dojit k trazu elektrickym proudem nebo pozaru.



& Upozornéni

Pri odpojovani napéjeciho kabelu z elektrické zasuvky drzte zastrcku.

Mohlo by dojit k Urazu elektrickym proudem nebo poZaru.

Pri pfipojovani zastrcky napajeciho kabelu je tieba ji zcela zasunout do
konektoru.

V opac¢ném pripadé mize dojit k neo¢ekavanému odpojeni zastrcky

nebo ke vzniku nebezpeti prehrati v disledku nadproudu a nasledné
k bezpecnostnim nehodédm.

o Pouzivejte pouze napéajeci kabel dodany spolecnosti Samsung s vyrobkem. Nepouzivejte
napajeci kabel s jinymi vyrobky.

Mohlo by dojit k Grazu elektrickym proudem nebo pozaru.

o Nechte elektrickou zasuvku, do které je zapojen napajeci kabel, volné pfistupnou.

V pripadé problému s vyrobkem je nutné zcela prerusit jeho napajeni odpojenim
napajeciho kabelu. Upozornujeme, Ze prisun elektrického proudu do vyrobku nelze
zcela prerusit pouze pomoci vypinace na dalkovém vladani.

® Napajeci kabel béhem pouzivani vyrobku neodpojujte.

MiZe dojit k poskozeni vyrobku elektrickym proudem.

Instalace

@
|

Pred stéhovanim vyrobku vypnéte vypinac a odpojte napajeci kabel a
ostatnivSechny pfipojené kabely.

Poskozeni kabelu mlzZe zplsobit poZar nebo Uraz elektrickym
proudem.

Priinstalaci ponechejte mezi vyrobkem a zdi dostate¢nou vzdalenost,
aby bylo zajisténo radného vétrani vyrobku.

Zvysenéd vnitrni teplota mdzZe zplsobit pozar.

Neumistujte vyrobek do Spatné vétranych prostor, jako jsou napf.
knihovny nebo pFisténky.

Zvysena vnitrni teplota mlzZe zplsobit pozar.

Plastové obaly schovejte pred détmi.

Odstranite plastovy obal z dosahu déti, hrozi nebezpedi uduseni.

Napéjeci kabel (napajeni stejnosmérnym proudem) ani vyrobek
nenechavejte v blizkosti zdrojl tepla.

(svicky, repelenty proti hmyzu, cigarety, spreje, topna zafizeni, mista
vystavena prfimému slune¢nimu svétlu apod.).



Pri instalaci vyrobek fadné zajistéte, aby nemohl spadnout na zem.

& Upozornéni

Pokud jej radné nezajistite, mlZe spadnout na dité, které o néj pfi hre

zavadi, a mize tak dojit k poskozeni vyrobku nebo zranéni ditéte. PFi zvedani vyrobku a manipulaci s nim se nedotykejte displeje

obrazovky. Tuto ¢innost musi vzdy provadét alespor dvé osoby.

V dlsledku padu vyrobku by mohlo dojit ke zranéni osob nebo

poskozeni vyrobku.
Neinstalujte monitorv kuchyni ani v blizkosti kuchyniské linky.

Jedly tuk nebo olejové vypary mohou zplisobit poskozeni nebo
deformaci vyrobku.

® Nepokladejte vyrobek na predni stranu.

Miize dojit k poSkozeni obrazovky.

® Pri dlouhodobém vystaveni pfimému slune¢nimu svitu mize dojit ke zméné barvy

o 0 instalaci drzaku na sténu pozadejte technika. povrchu displeje obrazovky.

Pri instalaci nekvalifikovanou osobou mdZe dojit ke zranéni. Pouzivejte pouze
schvalené skrinky.

0 Je-li vyrobek nainstalovan na neobvyklém misté, mize okolni prostredi zplsobit vazné
problémy s kvalitou obrazu. Z tohoto dlivodu je pred takovou instalaci nutné kontaktovat
zékaznické stredisko spole¢nosti Samsung
(mista s vyskytem velkého mnoZstvi jemného prachu, mista, kde se pouzivaji
chemikalie, mista s pfilis vysokou nebo nizkou teplotou, mista vystavené vlhkosti nebo

vodé, dopravni prostiedky, napr. vozidla, letisté a zastavky, kde je vyrobek dlouhodobé
pouzivan, atd.).



Pokud vyrobek vydava nezvykly zvuk, je citit spaleninou nebo z néj
vychazi kour, okamzité vytdhnéte napdjeci kabel ze zasuvky a
kontaktujte zdkaznické stfedisko spole¢nosti Samsung.

Mohlo by dojit k Grazu elektrickym proudem nebo poZaru.

A
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Baterie dalkového ovladace a prislusenstvi malych rozméri uchovavejte
mimo dosah déti, aby je nemohly spolknout.

Pokud dité vlozi baterii do Ust, ihned se porad'te se svym lékarem.

Pokud vyrobek upustite nebo dojde k jeho viditelnému poskozeni,
vypnéte jej vypinacem a odpojte napéjeci kabel. Potom kontaktujte
centrum sluzeb zékaznikim spole¢nosti Samsung.

PFi dalSim pouzivani by mohlo dojit k pozaru nebo Grazu elektrickym
proudem.

Nepresunujte monitor tahanim za napéjeci nebo anténni kabel.

Poskozeny kabel miize zplsobit poruchu vyrobku, Graz elektrickym
proudem nebo pozar.

Ujistéte se, Ze vétraci otvory vyrobku nejsou blokovany ubrusem nebo
zavésem.

Zvysenéa vnitini teplota mdZe zplsobit pozar.

Chranite vyrobek pred narazy.

e Vopacném pripadé by mohlo dojit k poSkozeni displeje
obrazovky.

e Mohlo by dojit k Grazu elektrickym proudem nebo poZaru.

Nezasouvejte do vyrobku (skrz vétraci nebo vstupni/vystupni otvory)
kovové predméty (tycky, mince, vldsenky, atd) nebo snadno hoflavé
predméty (papir, sirky, atd).

e Pokud se do vyrobku dostanou cizorodé latky, musite jej vypnout

a odpojit napajeci kabel. Potom kontaktujte centrum sluzeb
zékaznikim spole¢nosti Samsung.

e Mdize dojit k poruse monitoru, Urazu elektrickym proudem nebo
k pozaru.
Nepokladejte na vyrobek predméty obsahujici tekutinu (vazy, nadoby,
lahve, atd.) nebo kovové predméty,
e Pokud do vyrobku vniknou cizorodé latky, napriklad voda,

odpojte napdjeci kabel. Potom kontaktujte centrum sluzeb
zékazniklm spole¢nosti Samsung.

e MdiZe dojit k poruse monitoru, Grazu elektrickym proudem nebo
k pozaru.
Béhem bourky vyrobek vypnéte a odpojte napajeci kabel.

Mohlo by dojit k Urazu elektrickym proudem nebo poZaru.

Nenechavejte na horni hrané vyrobku lezet tézké predméty, nebo
predméty, které lakaji déti (hracky, sladkosti, atd.).

Déti se mohou snazit na hracky nebo sladkosti dosahnout a mize na
né spadnout vyrobek nebo tézky predmét a mize dojit k vaznému
zranéni.
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Na vyrobek se nesmite véSet ani na néj lézt.

e Vdlsledku padu vyrobku by mohlo dojit ke zranéni osob, nebo
dokonce k Umrti.

e Zvla5t davejte pozor, aby se na vyrobek nevésely déti ani na néj
nelezly.

Je-li zastr¢ka napdjeciho kabelu zapojena do elektrické zasuvky,
nevkladejte do zbyvajici zasuvky Zddné kovové nebo vodivé pfedméty.
Déle se bezprostfedné po vytazeni zastrcky napéjeciho kabelu

z elektrické zasuvky nedotykejte kolik{ zastrcky.

Jinak m(ze dojit k poranéni elektrickym proudem.

Uvnitfvyrobku je vysoké napéti. Produkt nikdy sami nerozebirejte,
neopravujte ani neupravujte.

e Vpripadé nutnosti opravy kontaktujte centrum sluzeb
zékazniklm spole¢nosti Samsung.

e Mohlo by dojit k Grazu elektrickym proudem nebo poZzaru.

Pokud zjistite, Ze unikd plyn, nedotykejte se vyrobku ani zastréky napéjeciho kabelu a
mistnost ihned vyvétrejte.

Jiskry mohou zplsobit explozi nebo poZzar.
V okoli vyrobku nepouzivejte zvlhcovace nebo kamna.

Mohlo by dojit k Grazu elektrickym proudem nebo pozéru.

& Upozornéni

e

Pri vkladani baterii vzdy dbejte na spravnou polaritu (+, -).

Pri nespravné polarité mize dojit k prasknuti obalu baterie nebo
k Uniku vnitfni kapaliny a naslednému znecisténi a poSkozeni
okolniho prostredi, pozaru nebo zranéni osob.

Nepokladejte na vyrobek tézké predméty.

Mze dojit k poruse vyrobku nebo poranéni osob.

Pokud vyrobek delSi dobu nepouzivate, napfiklad béhem dovolené nebo z jiného dlivodu,
odpojte napdjeci kabel z elektrické zasuvky.

Hromadéni prachu v kombinaci s horkem mdZze zpsobit pozar, Graz elektrickym
proudem nebo Unik elektrického proudu.

Dodrzujte doporucené rozliSeni a frekvenci vyrobku.
MizZe dojit ke zhorSenf zraku.

Baterie (a nabijeci baterie) nejsou bézny odpad a je nutné je vratit k recyklaci. Zakaznik je
odpovédny za vraceni pouzitych nabijecich baterii k recyklaci.

Zéakaznik mZe pouzité nabijeci baterie vratit do nejblizsiho verejného recykla¢niho
stfediska nebo do obchodu, ktery prodava stejny typ baterii nebo nabijecich baterii.

Po kazdé hodiné pouzivani monitoru nechte oci odpocinout po dobu delSi nez 5 minut.

Zmirnite tak Gnavu odi.
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Pokud se na obrazovce bude delsi dobu zobrazovat staticky obraz, mize dojit k vypaleni
obrazu nebo vzniku vadnych bod.

Pokud vyrobek delsi dobu nepouzivate, aktivujte rezim Gspory energie nebo nastavte
spofi¢ obrazovky na pohyblivy obraz.

Nepouzivejte ani neuchovavejte v blizkosti vyrobku hoflavy sprej nebo vznétlivé latky.
Mohlo by dojit k explozi nebo poZéru.

Pouzivejte pouze predepsané standardni baterie. Nepouzivejte nové a pouzité baterie
soucasneé.

V opacném pripadé mdze dojit k poskozeni baterii nebo k pozaru, zranéni osob nebo
poskozeniv dlsledku Uniku vnitfniho elektrolytu.

Obrazovku monitoru nesledujte pfilis zblizka ani dlouhodobé.

MizZe dojit ke zhorsenf zraku.
Je-li vyrobek zapnuty, nezvedejte jej ani s nim nijak nemanipulujte.
Pokud byl monitor zapnuty delSi dobu a zahfeje se, nedotykejte se jeho obrazovky.

Pokud pouzivate sluchétka, nenastavujte pFili§ vysokou hlasitost ani je nepouzivejte
dlouhodobé.

V opacném pfipadé by mohlo dojit k poskozeni sluchu.

Bezpecnostni opatfeni pfi manipulaci s panelem

Nepokladejte vyrobek tak, jak je uvedeno na obrazku. Panel je kfehky
a mlze se snadno poskodit.

Vyrobek pri manipulaci poloZte na predni stranu, viz obrazek. (mlzete
pouzit balici material).

Pri pfenaseni vyrobku je tfeba vyuzivat drzadla na zadni strané.

Nedrzte vyrobek v mistech do15 mm od jeho predni strany.




Citéni

&Varovém’

Nestfikejte vodu ani Cistici prostfedek pfimo na vyrobek.

e Vopacném pripadé by mohlo dojit k poSkozeni povrchu

vyrobku nebo ke smazani znacek.

e Mohlo by dojit k Urazu elektrickym proudem nebo poZaru.

& Upozornéni

Pri Cisténi je nutné vytahnout zastrcku napéjeciho kabelu ze zasuvky a vyrobek lehce
otfit mékkym a suchym hadfikem z velmi jemnych vldken nebo bavlnéného flanelu, ktery
zabranuje poskrabani.

V opacném pripadé by mohlo dojit k poSkozeni povrchu vyrobku nebo ke smazani
znacek.

Musite pouzit mékky a suchy hadrik z velmi jemnych vlaken nebo bavlnéného flanelu,
protoZe povrch vyrobku a displej obrazovky jsou nachylné k poskrabani.

Povrch vyrobku a displej obrazovky mohou snadno poskrabat cizorodé latky.

Na vyrobek nepouZzivejte chemikalie s obsahem alkoholu, rozpoustédel ani aktivnich
Cinidel, jako jsou vosky, fedidla, pesticidy, osvéZovace vzduchu, maziva nebo Cistici
prostredky.

V opacném pripadé mize dojit ke zméné barvy nebo prasknuti vnéjsiho povrchu
vyrobku, k odloupnuti povrchu panelu nebo ke smazani znacek.

Skladovani a udrzba

Cisténi vnéjsiho povrchu a displeje

Otfete povrch nejprve mirné navlhé¢enym, mékkym hadrikem a poté ho otfete suchym
hadfikem.

Dejte pozor, abyste PFi ¢isténf nestrikejte vodu Pri pouzivani ultrazvukového
neposkrabali obrazovku nehty primo na ¢asti vyrobku. zvlhcovace v blizkosti

nebo ostrymi predméty. Vniknuti vody do vyrobku monitoru se na ném mohou
V opacném piipadé mohou mUze zpUsobit jeho poruchu,  diky jeho vysoce lesklym
zlistat na vyrobku stopy Uraz elektrickym proudem vlastnostem vytvofit bilé
poskrabani nebo mlze dojit  nebo poZzar. skvrny.

k poskozeni vyrobku.

e Poodstranéni nalepky z obrazovky mohou na obrazovce zdstat zbytky lepidla. Pred
sledovanim obrazovky tyto zbytky odstrarite.

¢ Navyrobek natlacte silou. V opa¢ném pripadé by mohlo dojit k jeho poskozeni.

e Pri Cisténi obrazovky nepouzivejte chemikalie. Mohlo by dojit k poruse vyrobku.

o Je-li tfeba vycistit vnitrni ¢asti televizoru, kontaktujte centrum sluzeb zékaznikim
spole¢nosti Samsung ((drzba je zpoplatnéna).



Kapitola 02

Priprava

V pripadé chybéjiciho pfislusenstvi
se obratte na prodejce.

Vzhled soucasti se mze lisit od
vzhledu na uvedenych obrazcich.

Stojan nenfi soucasti baleni vyrobku.
Chcete-li namontovat stojan, mlizete
jej koupit samostatné.

Adaptér RS232C lze pouzit k pripojeni
dalSiho monitoru pomoci kabelu
RS232C typu D-SUB (9pinovy).

Kontrola pfislusenstvi

Soucasti

~ Dodévané soucasti se mohou liSit podle oblasti.

~

Prirucka pro rychlou instalaci

—

Zarucni list

(V nékterych zemich neni k dispozici)

Baterie (AAA X 2)
(V nékterych zemich nent k dispozici)

Délkovy ovladac

Adaptér pro montdz na zed'x 4 /
Sroub x 4

Externi kabel IR
(V nékterych zemich nenf k dispozici)

~~

Bezpecnostni pokyny a
standardy

=)

v o

Napéjeci sSnlra

Kabel DP

»

Adaptér RS232C




Popis

Prijiméa signal dalkového ovladace prostiednictvim externiho senzoru a vysila signal
prostiednictvim rozhrani LOOP OUT.

Dodava energii do externiho senzoru nebo pfijima signal ze svételného snimace.

FL Konektor
Casti

IROUT
Opacna strana IRIN
— Barva a tvar vlastnich sou¢asti se maze ligit od vzhledu na obrazku. DVIIN

Zména technickych parametr( za Gicelem vylepseni je vyhrazena bez
predchoziho upozornéni.

=

O O O O =

Ed = =

Pripojeni vstupniho zafizenf (zdroje signalu) pomoci kabelu DVI nebo HDMI-DVI.

HDMIIN1, HDMI IN 2

Umoznuje pripojeni ke zdrojovému zafizeni pomoci kabelu HDMI.

DPIN

Slouzi k pfipojeni k pocitaci pomoci kabelu DP.

AUDIO OUT

v
NED WeED

Vysilé zvuk do zvukového zafizeni prostiednictvim audio kabelu.

AUDIO IN

Prijima zvuk ze zdrojového zafizeni prostrednictvim audio kabelu.

RS232COUT

—

Slouzi k pripojeni vice vyrobk{ prostrednictvim sériového kabelu.

~ Sériovy kabel neni soucasti baleni vyrobku. V pfipadé zakoupeni kontaktujte
prodejce.

RS232CIN

Slouzi k pfipojeni k MDC pomoci adaptéru RS232C.

DP OUT (LOOPOUT)

SlouZi k pfipojeni jiného vyrobku prostfednictvim kabelu DP.

~ Pfipojujete-li monitory prostfednictvim DP Loopout, doporucujeme pouzit
kabel DP, ktery je soucasti baleni.

~ Tento konektor pouziva algoritmus specificky pro vstupy a vystupy s rozlisenim
UHD. Konektor neni kompatibilni s monitory se smyckovymi konektory DP
specifickymi pro obsah FHD. Smyckové konektory doporucujeme pfipojit mezi
stejné modely monitor(.

SERVICE

Tento konektor je vyhrazen pro servisni techniky.

RJ45

Umoziuje pfipojeni k MDC pomoci kabelu sité LAN. (10/100 Mb/s)

O 0O ot o O O
Sty (1N0d00T) NI 1no NI 1no
ERIIYES 1N0dd Jzezsdlozezsil oldny 1 olany
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Dalkovy ovladac

~ Vpripadé, ze se v blizkosti nachézi jind zobrazovaci zafizeni, m{ize pouziti dalkového ovladace tohoto vyrobku zplisobit nezadouci ovlddani téchto

zarizeni.

~ Tlacitko, u kterého neni na obrazku nize uveden popis, neni u vyrobku podporovano.

Zapnutivyrobku.

100000
1000000
100000

1 Vypnuti vyrobku.

Nastavte hlasitost. +

i Ciselnd tla¢itka

Slouzi k zadani kodu PIN, data atd.

— Funkce tlacitek dalkového ovladace
se mlze u rznych vyrobka lisit.

Zména vstupniho zdroje. +

Zobrazeni nebo skryti nabidky OSD.

— e
IR (b POWER|
° OFF
(" )
.Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO IS
4 5 6
PRS TUV WXY
7 8 9
DEL/- SYMBOL
o 0 CH LIST
[ 4
MUTE P
I il
.| VOL CH |-
SOURCE
+1
5
D —— —
® MENU HOME Magicinfo
D]] @ Player |
*

i Slouzi ke ztlumenfi zvuku.

e ZruSeni ztlumeni zvuku: Znovu
stisknéte tlacitko MUTE nebo stisknéte
tlacitko pro ovladani hlasitosti (+ VOL -).

I Funk¢ni tlacitko pro pristup na domovskou
obrazovku (Go to Home).

15



Rychly vybér Casto pouzivanych funkci.

Navrat do predchozi nabidky.

[ ReTURN )
O .

HDMI DP )
[
J)

8 () m

Nastavi funkci bezpe¢ného zédmku.

Stisknéte tlacitko SET a numerickymi tlacitky

IR control —

zadejte ID zafizeni. Ovladejte produkt
prostrednictvim dalkového ovlddani.

.
Go] gm B (=)
»>|

= =) 00 ()

Pomoci tlacitka SET zruste nastavenou *
hodnotu a ovl&dejte vSechny pripojené
produkty prostfednictvim dalkového ovladani.

¢

SAMSUNG

Vlozeni baterii do dalkového ovladace (AAA x 2)

J

i Zobrazeni informaci o zvoleném vstupnim

zdroji.

1 Posun nahoru, dold, doleva nebo doprava

v nabidkach nebo zména nastaveni.

Potvrzeni vybéru v nabidce.
Ukonceni aktudlni nabidky.

Vyberte nékteré z pripojenych externich
zarizend.

N\

\

Oomd
&0
OvOo
oooo

oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

- Funkce tlacitek dalkového ovladace
se mdZze u rdiznych vyrobka lisit.

16



Pripojeni pomoci IR stereofonniho kabelu
(prodava se samostatné)

Externi IR kabel je mozné pfipojit, pouze pokud je vypnuté napajent
produktu. Poté monitor zapnéte.

Ovladani vice zobrazovacich produktl pomoci
jednoho dalkového ovladani
e Propojte konektor IR OUT televizoru s konektorem IR IN na druhém
zobrazovacim produktu pomoci uré¢eného stereo kabelu.

o Pfikaz vyslany z dlkového ovladani namifeného na produkt @
pfijmou obé zobrazovaci zafizeni @ i @.

— Vzhled se mdze lisit v zavislosti na produktu.

Ovladani vice displejovych produktd pomoci
externiho IR kabelu

o Pfikaz vyslany z dalkového ovladate namifeného na monitor @ (ke

kterému je pfipojen externf IR kabel) pfijmou obé zobrazovaci zafizeni

00
~ Vzhled se mdze lisit v zavislosti na produktu.

~ Externi IR kabel mlze byt umistén na boku produktu, pokud to délka
kabelu umoznuje.

IROUT
IRIN

IRIN

IROUT

SAMSUNG

IRIN

17



7

Pred instalaci vyrobku (instala¢ni pfiruc¢ka)

Aby se zabrénilo zranéni, musi byt toto zafizeni bezpecné pfipevnéno k podlaze/sténé
v souladu s instala¢nimi pokyny.
e Zajistéte, aby instalaci drzaku na zed provedla organizace s pfislusnym opravnénim.

e Vopacném pripadé mdze dojit k pddu vyrobku a naslednému zranéni osob.

e PouZivejte pouze drzdk na zed, ktery odpovida vaSemu vyrobku.

Prepinani mezi rezimem na vysku a na Sifku
~ Podrobné informace vam poskytne zakaznické stfedisko spoleCnosti Samsung.

e Pootocenive sméru hodinovych rucicek lze pristroj pouzivat na vysku.

-

— Tento model nepouzivejte nainstalovany na stropé, podlaze nebo stole.
;é?
A\ % z - \

Ventilace

~ Podrobné informace vam poskytne zakaznické stfedisko spole¢nosti Samsung.

Instalace na kolmou zed

A Minimalné 40 mm
B Teplota prostredi: pod 35°C

e Priupevnénitelevizoru na kolmou sténu nechejte alespon 40
mm odstup od stény kv(li ventilaci. Pritom zajistéte, aby teplota
okolniho prostredi nepresahla 35°C.

Instalace do vyklenku na zdi

Pddorys .
A Minimélné 40 mm %
B Minimaln& 70 mm — |
C Minimalné 50 mm

OV

D Miniméalné 50 mm
E Teplota prostredi: pod 35°C

~ Pfiupevnénivyrobku do vyklenku na zdi
zachovejte minimalné predepsané odstupy od

zdi kvdli ventilaci. Pri tom zajistéte, aby teplota %
okolniho prostredi nepresahla 35°C.

[wwl

Be

=1
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Instalace sady pro upevnéni na
zed

Priprava pred instalaci sady pro upevnéni na zed

Chcete-li provést montaz na zed, pouZijte adaptér pro montaz na zed’(O)A

Instalace sady pro upevnéni na zed

Sada pro upevnéni na zed (prodava se zvl&st) umoziuje pfipevnit televizor na zed.

zed.
Pfiinstalaci drzaku na zed doporucujeme, abyste se poradili s odbornym technikem.

Spole¢nost Samsung neni zodpovédna za zadna poskozeni televizoru ani za zranéni zplisobena chybnou instalaci
sady pro upevnéni na zed zakaznikem.

Abychom splnili pozadavky zadkona ADA, je nutné pouzit nasténny drzak, ktery je kompatibilni s nasimi vyrobky a
odpovida tloustce 30 mm nebo mensi.

pr.) produkt RXT **

SPOLECNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ZADNE ZARUKY ANI NECINT ZADNA PROHLASENT OHLEDNE VYKONU
PRODUKTU TRETICH STRAN, VCETNE NAPRIKLAD NASTENNYCH DRZAKU.

SPOLECNOST SAMSUNG VYSLOVNE ODMITA JAKAKOLI PROHLASENI €I ZARUKY VUCI KUPUJICIMU | JINYM
OSOBAM S OHLEDEM NA PRODUKTY TRETICH STRAN, VCETNE NAPRIKLAD PREDPOKLADANYCH ZARUK
PRODEJNOSTI AVHODNOSTI PRO URCITY UCEL.




Technické udaje sady pro upevnéni na zed

(VESA)

~ Sadu pro upevnéniinstalujte na pevnou zed, ktera je kolma k podlaze.
Pfed upevnénim sady na povrch, jako je sadrokarton, kontaktujte svého
nejblizsiho prodejce, aby vam poskytl dalsi informace.
Pokud produkt instalujete na naklonénou zed, miize spadnout a
zplsobit vazné zranéni.

Drzak na
sténu

Drzak na sténu

Drzak na
sténu

Drzék na sténu

LFD

Ilﬂllllﬂllllﬂllllﬂllllﬂll!Jﬂllllllllﬂllllﬂllﬂﬂmlﬂlﬂl
S|

e Sady pro upevnéni na zed Samsung obsahuji podrobnou instala¢ni pfiruc¢ku a vsechny dily nezbytné pro
montaz.

s NepouZivejte Srouby, které jsou delsi nez Srouby standardni délky nebo neodpovidaji specifikaci Sroubl
standardu VESA. PFili$ dlouhé Srouby mohou poskodit vnitiek televizoru.

e Pri montazich na sténu, které neodpovidaji specifikaci Sroubl standardu VESA, se mlize délka Sroubd lisit
v zavislosti na specifikaci sady pro upevnéni na zed.

e Neutahujte Srouby pfilis pevné. Mohlo by dojit k poSkozeni televizoru nebo k jeho padu a nasledné ke zranéni
osob. Spole¢nost Samsung neni zodpovédna za tento druh poSkozeni nebo zranéni.

e Spole¢nost Samsung neni zodpovédna za poSkozeni vyrobku nebo zranéni osoby v pfipadé pouziti drzaku na
zed'jiného nez uvedeného, popfipadé drzéku, ktery neodpovida standardu VESA, nebo v pfipadé nedodrzeni
pokyn( k instalaci vyrobku.

e Upevnéni televizoru na zed by mély vzdy provadét alespon dvé osoby.
e Vnasledujici tabulce jsou uvedeny standardni rozméry sad pro upevnéni na zed.

Jednotka: mm

Specifikace otvord pro Srouby C(mm)
standardu VESA (A * B)
v milimetrech

Standardni Sroub Mnozstvi

600 x 400 8~15 M8 4

~ Sadu pro upevnéni na zed neinstalujte, kdyz je televizor zapnuty. Mohlo by dojit ke zranénf osob elektrickym
proudem.



Kapitola 03

Pripojeni a pouzivani vstupnich zarizeni

Pred pripojenim

Kontrolni opatreni pred pripojenim
~ Zdrojové zafizeni, ke kterému se chcete pfipojit, najdete v uZivatelské pfirucce.
Cislo a umisténi portdl na zdrojovém zafizeni se mize liit.

— Napdjeci kabel pripojte az po zapojeni vsech ostatnich kabeld.

Zapojeni napajeciho kabelu béhem pripojovani zafizeni miZze zpUsobit poskozeni vyrobku.

— Zjistéte si typy portli na zadni strané vyrobku, ktery chcete pripojit.

~— Doporucujeme pouzit schvalené kabely HDMI a DP.

Pripojeni k pocitaci

e Pripojte vSechny ostatni kabely a teprve potom pfipojte napajeci kabel.
Ujistéte se, Ze nejprve pfipojite zdrojové zafizeni a teprve potom napéjeci kabel.

e Kzafizeni lze vice zplsoby pfipojit pocitac.
Pouzijte pripojeni vhodné pro vas pocitac.

Pripojeni pomoci kabelu DVI (digitalni)

— Dostupné konektory a kabely se mohou u riznych vyrobk lisit.

AUDIO IN



Pripojeni pomoci kabelu HDMI-DVI

~ Dostupné konektory a kabely se mohou u rliznych vyrobka lisit.

HDMIIN1, HDMI IN 2

AUDIO IN

O =

Pripojeni pomoci kabelu HDMI

~ Dostupné konektory a kabely se mohou u rliznych vyrobkd lisit.

HDMIIN1, HDMIIN 2
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Pripojeni pomoci kabelu DP

~ Dostupné konektory a kabely se mohou u rliznych vyrobka lisit.

o

DPIN E m

e Opatfeni pro uzivani DP

~ Za (celem zvySeni kapacity napajeni v pohotovostnim rezimu ukondi pfistroj pfi vypnuti
nebo v reZzimu Uspory energie komunikaci DP

— Dojde-li u produktu, u kterého je aktivovan rezim dvou monitord, k vypnuti nebo

prepnuti do rezimu Uspory energie, nemusi byt zmény nastaveni monitoru aktualizovany.

Nasledkem toho nemusi byt spravné zobrazen vystup obrazovky.

— Nékteré grafické karty, které nevyhovuji standardim DP, mohou branit zobrazeni
obrazovky Windows Booting/Bios, kdyZ se produkt nachazi v rezZimu Gspory energie. V
takovém pripadé nejprve zapnéte produkt a teprve potom pocitac.

~— Konstrukce portu displeje (DP IN) na produktu a poskytnutého kabelu DP vychazi ze
standardd VESA. Pri pouZiti kabelu DP, ktery nespliuje standardy VESA, m(ze dojit k
selhani produktu. Spole¢nost Samsung nenese odpovédnost za problémy zplsobené
pouzivanim kabelu, ktery nespliuje dané standardy.

Ujistéte se, Ze pouzivate kabel DP pfedepsany ve standardech VESA.
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Pripojeni k videozafizeni

e Pripojte vSechny ostatni kabely a teprve potom pfipojte napéjeci kabel.
Ujistéte se, Ze nejprve pfipojite zdrojové zafizeni a teprve potom napdjeci kabel.
e Kvyrobku mlzete pomoci kabelu pfipojit videozafizeni.
~ Stisknutim tlacitka SOURCE na dalkovém ovladaci zménite zdroj.

Pripojeni pomoci kabelu HDMI-DVI

~ Pfi pfipojeni zafizeni pouze pomoci kabelu HDMI-DVI se nebude pienaset zvuk. Je tfeba navic
pfipojit zvukovy kabel k zvukovému vystupu zafizeni a zvukovému vstupu monitoru.

~ Mezi podporovana rozliSeni patfi 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p a 576p.

— Konektory musi byt zapojeny do konektord stejné barvy. (bily do bilého, Cerveny do ¢erveného
atd.)

— Dostupné konektory a kabely se mohou u riznych vyrobkd Lisit.

HDMIIN1, HDMI IN 2

=

AUDIO IN

o)
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Pripojeni pomoci kabelu HDMI

~ Dostupné konektory a kabely se mohou u rliznych vyrobka lisit.

Pouziti kabelu HDMI nebo HDMI-DVI (az1080p)

HDMIIN1T, HDMI IN 2

Pro lepsi kvalitu obrazu a zvuku pfipojte digitalni zafizeni pomoci kabelu HDMI.

Kabel HDMI podporuje signaly digitdlniho videa a zvuku a nevyZaduje zvukovy kabel.

— Chcete-li pfipojit televizor k digitdlnimu zafizeni, které nepodporuje vystup HDMI,
pouzijte kabely HDMI-DVI a zvukové kabely.

Pokud je k televizoru pfipojeno externi zafizeni, které vyuziva starsi verzi reZimu HDMI,

nemusi se obraz zobrazovat béznym zplisobem (nebo viibec) nebo nemusi fungovat zvuk.

V pfipadé takového problému zjistéte od vyrobce externiho zafizeni verzi HDMI a pokud je

zastarald, vyZadejte si upgrade.

Je tfeba pouzit kabel HDMI o tlouStce 14 mm nebo méné.

Je tf'eba zakoupit certifikovany kabel HDMI. V opatném pfipadé se obraz nemusi zobrazit
nebo mlze dojit k chybé pripojen.

Doporucujeme zakladni vysokorychlostni kabel HDMI nebo kabel sité Ethernet.
Tento vyrobek nepodporuje funkci sité Ethernet prostfednictvim HDMI.

o
= 000
— —

Pripojeni ke zvukovému systému

~ Dostupné konektory a kabely se mohou u réiznych vyrobkd lisit.

~ Konektory musi byt zapojeny do konektord stejné barvy. (bily do bilého, cerveny do
Cerveného atd.)

AUDIO OUT

@ =

©O
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Pripojeni kabelu LAN

— Dostupné konektory a kabely se mohou u rliznych vyrobka lisit.

o

e Pro pfipojeni pouZijte kabel Cat 7 (typ STP*).
*STP: Shielded Twist Pair

e (EoooO)
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Zmeéna vstupniho zdroje

Source

SOURCE - Source

Source

HDMI1 HDMI2  DisplayPort

— Zobrazeny obrazek se mlze v zavislosti na modelu lisit.

Nabidka Source umoZziuje vybrat rlzna vstupni zafizeni a zménit jejich oznaceni.

Zde miZete si zobrazit obraz zvoleného vstupniho zafizeni pripojeného k vyrobku. Po zvoleni vstupniho zdroje ze
seznamu se zobrazi obraz prisluSného vstupu.

~ Vstupni zdroj lze rovnéz zménit tlacitkem SOURCE na dalkovém ovladadi.

~— Obraz se nemusi zobrazovat spravné, pokud je zvolen nespravny vstup prislusného vstupniho zafizeni.

Edit Name
SOURCE - Source » TOOLS - Edit Name - ENTER (¢

Nékdy se obraz nemusi zobrazovat spravné, pokud neni zvoleno spravné oznaceni zafizeni v nabidce Edit Name.
Zménou oznaceni v nabidce Edit Name lze také nékdy dosahnout vyssi kvality obrazu.

— MUze jit o nasledujici zdrojova zafizeni Zafizeni Source uvedena v seznamu se mohou lisit v zavislosti na
zvoleném vstupu.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC/ DVIPC / DVI Devices

~ Dostupna nastaveni v nabidce Picture zavisi na aktualnim zdroji a nastavenich provedenych v ¢asti Edit Name.

e Pripfipojovanivaseho PC ke konektoru HDMI IN1, HDMI IN 2 nastavte polozku Edit Name na hodnotu PC. Ve
vSech ostatnich pripadech nastavte Edit Name na zafizeni AV.

e Pripfipojovani pocitace ke konektoru HDMIIN 1, HDMI IN 2 pomoci kabelu HDMI-DVI byste méli nastavit
televizor na rezim DVI PC v nabidce Edit Name.

e PFipfipojovani zafizeni AV ke konektoru HDMI IN 1, HDMI IN 2 pomoci kabelu HDMI-DVI byste méli nastavit
televizor na rezim DVI Devices v nabidce Edit Name.



Kapitola 04

Multiple Display Control

Ovladejte soucasné vice zobrazovacich zarizeni pripojenych k pocitaci.

¢ RozloZeni pind

Zapojeni kabell

12345 54321

Kabel RS232C [ L[] [ s
Rozhrani RS232C (9pinovy) Q & .....o.o. } O O & ......... } O

Pin TxD (€. 2) RxD (€. 3) GND (€. 5) L J [ J
Prenosova rychlost 9600 b/s 6789 9876
Datové bity 8 bitd <Samec> <Samice>
Parita 51dné Pin  Signal Pin  Signal
Ukongovaci bit 1bité 1 Detekce nosného signalu 6 Pfipravenost vzdaleného zafizeni
Bizeni toku 54dné 2 Prijimana data 7 Pozadavek na vysilani
Maximalni délka 15 m (pouze stinény typ) 3 Vysilana data 8 Vysilani povoleno

4 Pripravenost mistniho zafizeni 9 Indikdtor zvonéni

5 Uzemnéni signalu




¢ Kabel R$232C
Konektor: 9pinovy D-Sub-stereofonni kabel

6 1 2
)
(—/
= .
Iﬁl i
o\
9 5
-P1-
-P1- -pP1- -p2- -P2-
Samec Rx 3 DU 1 Tx STEREO
Tx 2 - 2 Rx ZASTRCKA
Gnd 5 — 3 Gnd (93,5)

Kabel LAN

e RozlozZeni pinl

123456738

—

C.pinu Standardni barva Signal
1 Bila a oranZova TX+

2 Oranzova TX-

3 Bila a zelena RX+

4 Modra NC

5 Bild a modra NC

6 Zelend RX-

7 Bild a hnéda NC

8 Hnéda NC




* Konektor: RJ45 Krizeny kabel LAN (PC — LFD)
PFimy kabel LAN (PC — HUB)

HUB

P2

ﬂ
Signal P1 p2 Signal
TX+ 1 — 3 RX+
TX- 2 — 6 RX-
Signal P1 P2 Signal
RX+ 3 — 1 TX+
TX+ 1 — 1 TX+
RX- 6 — 2 TX-
TX- 2 — 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+

RX- 6 — 6 RX-




ZapOJenl e Pripojeni2
— Zkontrolujte, zda jste pripojili kazdy z adaptérd do odpovidajicich konektord R5232C IN nebo
OUT vyrobku. Monitor1 Monitor 2 Monitor 3
e Pripojeni
5 4 3 2 1
B BES B9 EX
Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4 " W‘M w W W!I o " "
3
il il [ [
1 [ [
L
RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232C OUT
o (o} o o (o} o} (o} (o}
Lol «  Pfipojen(3
PC
Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4
RJ45 RJ45 RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT
o o o o o o o

=IO I I I I I



Ridici kody

Zobrazeni stavu fizeni (pfikaz Nacist stav fizeni)

e Proveskerou komunikaci se pouzivaji hexadecimalni hodnoty. Kontrolni soucet se vypocita
seCtenim vSech hodnot kromé hlavicky. Pokud je vysledkem souctu hodnota, kterd ma

Napf. Zapnout napdjeni; ID=0

Hlavicka Prikaz ID Datova délka Data1l Kontrolni
soucet

OxAA 0x11 1 "Power"

Hlavicka Prikaz ID Datova délka Data1 12

OxAA 0x1 1 1

Hlavicka Prikaz ID Datova délka Kontrolnf
soucet
OxAA Typ prikazu 0
Rizeni (piikaz Nastavit Fizeni)
Hlavicka Prikaz ID Datova délka Data Kontrolni
soucet
OxAA Typ prikazu 1 Hodnota
Prikaz
C. Typ pfikazu Pfikaz Rozsah hodnot
1 Ovladéni napéjeni 0x11 0-1
2 Ovladani hlasitosti 0x12 0-100
3 Ovladani vstupniho zdroje 0x14 -
4 Ovladani velikosti obrazovky 0x19 0-255
5 Ovladéni rezimu videostény 0x5C 0-1
6 Bezpecnostni zamek 0x5D 0-1
7 Rezim Videosténa je zapnuty 0x84 0-1
8 UZivatelské ovladani rezimu 0x89 -

Videosténa

e Chcete-li ovlddat vSechna pfipojend zafizeni soucasné bez ohledu na jejich identifikator,
nastavte ID na OxFE a vysilejte pfikazy. Pfikazy se provedou u vSech zafizeni, nebude vsak
vracen priznak ACK.



Ovladani napajeni
e Funkce
Televizor lze zapnout a vypnout z pocitace.

e Zobrazenistavu napdjeni (Nacist stav napajeni — zapnuto/vypnuto)

Hlavicka Prikaz ID Datova délka

Kontrolni soucet

OxAA 0x11 0

e Zapnuti nebo vypnuti (Nastavit zapnuti/vypnuti napajeni)

Ovladani hlasitosti

e Funkce
Z pocitace lze ovladat hlasitost televizoru.

e Zobrazeni stavu hlasitosti (Nacist stav hlasitosti)

Hlavicka Prikaz ID Datova délka Kontrolni soucet

OxAA 0x12 0

e Nastaveni hlasitosti (Nastavit hlasitost)

Hlavicka Prikaz ID Datova délka Data Kontrolni soucet Hlavicka Prikaz ID Datové délka Data Kontrolni
soucet
OxAA 0x11 1 "Power" OxAA 0x12 1 "Volume"
"Power": Kéd napdjeni, ktery bude nastaven u televizoru. "Volume": Kéd hodnoty hlasitosti, kterd bude u televizoru nastavena. (0-100)
1: Zapnout e Ack
0: Vypnout Hlavicka  Prikaz ID Datové délka  Ack/Nak  r-CMD Hodnotal Kontrolni
o Ack soucet
OxAA OxFF 3 ‘A 0x12 "Volume"
Hlavicka  Prikaz ID Datova délka  Ack/Nak  r-CMD Hodnotal Kontrolni
soucet " .y . . . .
OxAA OxFF 3 " ox1 "Power" Volume": K6d hodnoty hlasitosti, kterd bude u televizoru nastavena. (0-100)
o Nak
"Power": K6d napajeni, ktery bude nastaven u televizoru. Hlavicka  Pikaz ID  Datovddélka Ack/Nak r-CMD  Hodnotal Kontrolni
o Nak soucet
OxAA OxFF 3 'N' 0x12 "ERR"
Hlavicka  Prikaz ID Datovad délka  Ack/Nak  r-CMD  Hodnotal Kontrolni
soucet . - Yo,
OxAA OxFF 3 N ox11 "ERR" ERR" : K&d oznacujici chybu.

"ERR" : K&6d oznacujici chybu.



Ovladani vstupniho zdroje

e Funkce
Z pocitaCe lze zménit vstupni zdroj televizoru.

e Zobrazeni stavu vstupniho zdroje (Nacist stav vstupniho zdroje)

Hlavicka Prikaz ID Datova délka Kontrolnf

soucet

OxAA 0x14 0

¢ Nastaveni vstupniho zdroje (Nastavit vstupni zdroj)

Hlavicka Prikaz ID Datova délka Data

OxAA 0x14 1 "Input Source"

Kontrolni
soucet

"Input Source": Kéd vstupniho zdroje, ktery bude u televizoru nastaven.

0x14 PC

0x18 DVI

0x0C Vstupni zdroj
0x08 Komponentnf
Ox1F DVI_video
0x30 RF (TV)

0x40 DTV

0x21 HDMI1

0x22 HDMI1_PC

0x23 HDMI2

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

S prikazem Set nelze pouzit atributy DVI_video, HDMIT_PC a HDMI2_PC. Lze je pouzivat
pouze s prikazy ,Nacist stav”

~ Tento model nepodporuje konektory HDMI1_PC a HDMI2_PC.
~ Vstupy RF (TV) a DTV jsou k dispozici pouze u modeld s funkci televizoru.
e Ack

Hlavicka  Prikaz ID Datova délka Ack/Nak  r-CMD Hodnotal  Kontrolni

soucet

OxAA OxFF 3 ‘A 0x14 "Input
Source"

"Input Source": K&d vstupniho zdroje, ktery bude u televizoru nastaven.
e Nak

Hlavicka  Prikaz ID Datova délka  Ack/Nak r-CMD Hodnotal Kontrolni

soucet

OxAA OxFF 3 ‘N' 0x14 "ERR"

"ERR" : K&d oznacujici chybu.



Ovladani velikosti obrazovky

e Funkce
Z pocitace lze zménit velikost obrazovky vyrobku.

e Zobrazenivelikosti obrazovky (Nacist stav velikosti obrazovky)

Hlavicka Prikaz ID Datova délka Kontrolni
soucet
OxAA 0x19 0
e Ack
Hlavicka  Prikaz ID Datova Ack/Nak  r-CMD Hodnotal Kontroln{
délka soucet
OxAA OxFF 3 ‘A 0x19 "Screen Size"
"Screen Size": Velikost obrazovky televizoru (rozsah: 0 az 255, jednotka: palce)
o Nak
Hlavicka  Prikaz ID Datova Ack/Nak  r-CMD Hodnotal Kontrolni
délka soucet
OxAA OxFF 3 ‘N' 0x19 "ERR"

"ERR": Kéd oznacujici chybu.

Ovladani rezimu videostény
e Funkce
U televizoru lze aktivovat rezim Video Wall z pocitace.
Tato funkce je k dispozici pouze u televizoru, u ného? je aktivovan rezim Video Wall.

e Zobrazeni rezimu videostény (Nacist rezim videostény)

Hlavicka Prikaz ID Datova délka Kontrolni

soucet

OxAA 0x5C 0

e Nastaveni rezimu videostény (Nastavit rezim videostény)

Hlavicka Prikaz ID Datova délka Data Kontrolni

soucet

OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

"Video Wall Mode": Kéd rezimu Video Wall, ktery se aktivuje u vyrobku
1: Full

0: Natural
o Ack
Hlavicka  Prikaz ID Datovd  Ack/Nak  r-CMD Hodnotal Kontrolni
délka soucet
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C "Video Wall
Mode"
"Video Wall Mode": Kod rezimu Video Wall, ktery se aktivuje u vyrobku
o Nak
Hlavicka Prikaz ID Datovd  Ack/Nak  r-CMD Hodnotal Kontrolnf{
délka soucet
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C "ERR"

"ERR": Kéd oznacujici chybu.



Bezpecnostni zamek Rezim Videosténa je zapnuty
e Funkce e Funkce
Pomoci pocitace mlzete na televizoru zapnout nebo vypnout funkci Safety Lock. Osobni pocitac uvadi rezim Videosténa produktu do stavu ZAPNUTO/VYPNUTO.
Tato fidici funkce je k dispozici bez ohledu na to, zda je koncové zafizeni zapnuto nebo « Natist stav zapnuto/vypnuto rezimu Videosténa
vypnuto.
) . ) i . . ) ) Hlavicka Prikaz ID Datova délka  Kontrolni
e Zobrazenistavu bezpeCnostniho zamku (Nacist stav bezpecnostniho zamku) soucet
Hlavicka Ptikaz ID  Datovédélka  Kontrolni OxAA 0x84 0
soucet
0xAA 0x5D 0 e Nastavit stav zapnuto/vypnuto reZzimu Videosténa
] ) y . : ) , y i Hlavicka Prikaz ID Datovd délka  Data Kontrolnf
e Zapnuti nebo vypnuti bezpecnostniho zamku (Nastavit zapnuti/vypnuti bezpec¢nostniho soutet
zamku) OXAA 0x84 1 V.Wall_On
Hlavicka Piikaz ID Datova Data Kontroln{
délka soucet e VWall_On: Kéd rezimu Videosténa, ktery ma byt na produktu nastaven
1: Rezim Videosténa je ZAPNUTY
OxAA 0x5D 1 "Safety 5 . :
Lock" 0: Rezim Videosténa je VYPNUTY
e Ack
Safety Lock™ Kéd napajeni, ktery bude nastaven u vjrobku Hlavitka Prikaz ID  Datovddélka Ack/Nak r-CMD  Hodnotal Kontrolni
1: ZAPNOUT soucet
0: VYPNOUT OxAA OxFF 3 ‘A 0x84 V.Wall_On
e Ack s Ly
V.Wall_On : Stejné jako vyse
Hlavicka  Prikaz ID Datova Ack/Nak  r-CMD Hodnota Kontrolnf{ . Nak
délka soucet
Hlavicka Prikaz ID Datova délka Ack/Nak  r-CMD Hodnotal Kontroln{
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5D "Safety Lock" soucet
OxAA OxFF 3 'N' 0x84 ERR
"Safety Lock": Kéd napéjeni, ktery bude nastaven u vyrobku
e Nak "ERR": Kéd oznacujici chybu.
Hlavicka  Prikaz ID Datova Ack/Nak  r-CMD Hodnotal Kontrolnf
délka soucet
OxAA OxFF 3 ‘N' 0x5D "ERR"

"ERR": Kéd oznacujici chybu.



v 7 L 4L v . v Wall_SNo: Nastaveny ¢iselny kéd produktu
UZivatelské ovladani reZimu Videosténa ->riosTastaveny csetyxoap
Model rezimu Videosténa10 x10: (1-100)
e Funkce
Osobni potita¢ uvadi rezim Videosténa produktu do stavu zapnuto/vypnuto. Nastavené Cislo Data
e Nacist stav reZzimu Videosténa 1 0x01
Hlavicka Prikaz ID Datova délka Kontrolni soucet
2 0x02
OxAA 0x89 0
e Nastavenirezimu Videosténa 99 0x63
Hlavick Prik D Datova délka Hodnotal Val2 Kontroln{
avicka fikaz atova délka Hodnota a onvro ni 100 Ox6a
soucet
OxAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo
e Ack
Hlavicka Prikaz ID Datova Ack/Nak r-CMD Hodnotal Val2 Kontrolni
délka soucet
OxAA OxFF 4 ‘A 0x89 Wall_Div  Wall_SNo
o Nak
Hlavicka Prikaz ID Datova Ack/Nak r-CMD Hodnotal Kontrolni soucet
délka
OxAA OxFF 3 'N' 0x89 ERR

"ERR": Kéd oznacujici chybu.



Wall_Div: Kéd rozdélovace rezimu Videosténa, ktery je nastaven na produktu

Model rezimu Videosténa10 x 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Vypnuto 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 O0x00 Ox00 Ox00 O0x00 O0x00 O0x00 O0x00 0x00 0x00 0x00
1 0x11  0x12 0x13 0x14 0x15 O0x16 0x17 0x18 0x19 OxIA O0xIB O0x1IC O0OxID OxI1E OxIF
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 O0x26 0x27 0x28 0x29 O0x2A 0x2B 0x2C 0x2D Ox2E  Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 O0x34 O0x35 O0x36 O0x37 0x38 0x39 O0x3A O0x3B 0x3C 0x3D Ox3E Ox3F
4 0x41 0x42 0x43 O0x44 O0x45 Ox4é6 0x47 O0x48 0x49 Ox4A Ox4B O0x4C O0x4D Ox4E Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 Ox5A O0x5B 0x5C 0x5D Ox5E  Ox5F
6 Ox61 0x62 0Ox63 Ox64 0Ox65 O0x66 O0x67 0x68 0x69 Ox6A 0x6B 0x6C 0x6D Ox6E  Ox6F
7 0x71  0x72 0x73 0x74 0x75 O0x76 0x77 0x78 0x79 Ox7A O0x7B 0x7C 0x7/D Ox7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 O0x86 0x87 0x88 0x89 O0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 O0x99 Ox%A 0x9B N/A N/A N/A N/A
10 OxAT 0xA2 0OxA3 OxA4 OxA5 OxA6 O0xA7 O0xA8 O0xA9 OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
n 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 O0xB5 O0xB6 O0xB7 0xB8 0xB? N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 OxC1  0OxC2 0OxC3 0OxC4 OxC5 O0OxCé6 O0OxC7 0OxC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 0xD3 O0xD4 O0xD5 O0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 OxF1  OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxFé6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Pouzivani funkce MDC

MDC (Multiple Display Control) je aplikace, kterd umoziiuje s pocitacem snadno soucasné
pouzivat vice obrazovek.

Podrobnosti o tom, jak pouzivat program MDC, naleznete v ndpovédé po dokonceni instalace
programu. Program MDC je dostupny na webu. (http://displaysolutions.samsung.com)

~ Po stisknuti tlacitka On nebo Off v levé horni ¢asti obrazovky bude monitor pfiblizné minutu
ovérovat svlj stav. Chcete-li spustit dalsi prikazy, zkuste to po uplynuti jedné minuty.

~ Podrobnosti o pfipojeni zafizeni v pfipadé aplikace Multiple Display Control najdete na
strané 31.

Instalace/odinstalace programu MDC

~— Postup instalace a odinstalace se mze lisit v zavislosti na operacnim systému.

Instalace

~ Nainstalaci softwaru MDC m(ze mit vliv graficka karta, zakladni deska pocitace nebo sitové
prostredi.

1  Klepnéte na instala¢ni program MDC Unified.
2 Poté kliknéte na tlatitko OK.

3 Jakmile se zobrazi obrazovka Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified,

kliknéte na Next.

4 Vzobrazeném okné License Agreement vyberte | accept the terms in the license

agreement a kliknéte na moznost Next.

5  Vzobrazeném okné Customer Information vypliite pole s idaji a kliknéte na Next.

6 Vzobrazeném okné Destination Folder vyberte pozadovanou cestu k adresafi pro instalaci

programu a kliknéte na tlacitko Next.

~ Pokud nezvolite umisténi, program se nainstaluje do vychoziho umisténi.

7  Vzobrazeném okné Ready to Install the Program zkontrolujte cestu k adreséfi pro

instalaci programu a kliknéte na tlacitko Install.
8 Zobrazi se obrazovka s priibéhem instalace.

Q  Vzobrazeném okné InstallShield Wizard Complete kliknéte na moznost Finish.

~ Chcete-li program MDC spustit ihned, vyberte moZnost Launch the program a kliknéte na
tlacitko Finish.

70 Po dokonéeni instalace se na plose vytvoti zastupce programu MDC Unified.

~ lkona pro spusténi programu MDC se nemusi v zavislosti na specifikaci pocitate nebo
monitoru (televizoru) zobrazit.

~ Pokud se ikona pro spusténi nezobrazuje, stisknéte tlacitko F5.

Odinstalace

71  Vnabidce Start prejdéte na polozku Nastaveni > Ovladaci panely a dvakrat kliknéte na

ikonu Pfidat nebo odebrat programy.

2 Vseznamu vyberte polozku MDC Unified a kliknéte na Zménit nebo odebrat.
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Kapitola 05

Funkce Domu

Tato funkce je k dispozici v nabidce
Tato nabidka je dostupna pomoci tlacitka HOME na dalkovém ovladani.

Vi d eo Wa ll Umoznuje nastavit usporadani vice pripojenych monitord tvofici videosténu.
Funkci lze pouzit k zobrazeni jednoho velkého obrazu s pouzitim vSech monitord nebo k zobrazeni stejného obrazu
na vSech monitorech.

HOME > - Video Wall > ENTER (¢ Chcete-li zobrazit stejny obraz na vSech monitorech, naleznete dalsi informace v ¢asti tykajici se programu MDC
nebo v pfirucce k aplikaci Magiclnfo. Nékteré modely nemusi podporovat funkci Magiclnfo.

Video Wall Video Wall

Funkci Video Wall mdZete aktivovat nebo deaktivovat.

Chcete-li vytvorit videosténu, vyberte moznost On.

- Zobrazeny obrazek se mlze v zavislosti na modelu Lisit.
e Off /0n

Horizontal x Vertical

Tato funkce umoznuje automaticky rozdélit zobrazeni videostény na zékladé konfigurace systému souradnic
videostény.

Zadejte systém souradnic videostény.

Videosténa se rozdéli na zékladé nakonfigurovaného systému soufadnic. Pocet vertikalnich nebo horizontalnich
zobrazovacich zafizeni lze nastavit v rozmezi1az 15.

— Zobrazenivideostény lze rozdélit az na 225 obrazovek.
~ Moznost Horizontal x Vertical je aktivni, pokud je funkce Video Wall nastavena na hodnotu On.



Screen Position
Chcete-li zménit usporadéani rozdélenych obrazovek, nastavte ¢islo pro kazdy monitor v systému souradnic pomoci
funkce Screen Position.

Po vybéru moznosti Screen Position se zobrazi systém souradnic videostény s ¢isly pridélenymi jednotlivym
monitortm, které tvori videosténu.

Chcete-li zménit pofadi zobrazovaciho zafizeni, zménte &islo zafizeni a stisknéte tlacitko .
~ Ve funkci Screen Position [ze usporadat nejvyse 225 monitor(.
~ Moznost Screen Position je aktivni, pokud je funkce Video Wall nastavena na hodnotu On.

~ Abyste mohli tuto funkci pouzit, musi byt nakonfigurovana funkce Horizontal x Vertical.

Format

Urcete, jak mé byt zobrazen obraz na videosténé.
e Full: Zobrazeni obrazu na celé obrazovce.
e Natural: Zobrazeni obrazu se zachovanim plvodniho poméru stran.
~ Moznost Format je aktivni, pokud je funkce Video Wall nastavena na hodnotu On.
~ PFi pouziti rezimu Video Wall se doporucuje rozliSeni1280x720P, 1920x1080P nebo 3840x2160P.
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. — Drive nez bude mozné funkci Clock Set pouzit, je tfeba nastavit hodiny.
On/Off Timer
On Timer

Nastavte funkci On Timer tak, aby se televizor automaticky zapnul v poZzadovany den a &as.

HOME <+ - On/Off Timer - ENTER (¥

Napajeni se zapne s nastavenou hlasitosti nebo vstupnim zdrojem.

@ On/Off Timer On Timer: Nastavte ¢as zapnuti vybérem nékteré ze sedmi moznosti. Ujistéte se, Ze jste nejprve nastavili aktualni
Cas.
(On Timer1 - On Timer7)
— Zobrazeny obréazek se mize v zavislosti na modelu ligit. e Setup: Vyberte moznost Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun nebo Manual.

Vyberete-li moznost Manual, mzete zvolit dny, ve které méa funkce On Timer televizor zapnout.
— Zaskrtnuti oznacuje vybrané dny.

e Time: Nastavte hodiny a minuty. Pomoci ¢iselnych tlacitek nebo tlacitek se Sipkou nahoru a dold zadejte
prislusné hodnoty. Pomoci tlacitek se Sipkami vpravo a vlevo zménite zadavaci pole.

e Volume: Vyberte pozadovanou Uroven hlasitosti. Pomoci tlacitek se Sipkami vpravo a vlevo zménite Uroven
hlasitosti.

e Source: Vyberte pozadovany vstupni zdroj.

Off Timer

Nastavte Cas vypnuti (Off Timer) vybérem nékteré ze sedmi moznosti. (Off Timer1 — Off Timer7)
e Setup: Vyberte moznost Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun nebo Manual.
Vyberete-li moznost Manual, mdZete zvolit dny, ve které ma funkce Off Timer televizor vypnout.
— Zaskrtnuti oznacuje vybrané dny.

¢ Time: Nastavte hodiny a minuty. Pomoci ¢iselnych tlacitek nebo tlacitek se Sipkou nahoru a doll zadejte
prislusné hodnoty. Pomoci tlacitek se Sipkamivpravo a vlevo zménite zadévaci pole.



Holiday Management

V pribéhu doby ur¢ené pro vypnuti bude funkce ¢asovace neaktivni.

e Add Holiday: Ur¢eni obdobf vypnuti, které chcete pridat jako svatek.

Pomoci tlacitek a /¥ vyberte pocatecni a koncové datum svatku, ktery chcete pfidat, a kliknéte na tlacitko
Save.

Obdobfi bude pfidédno do seznamu obdobi vypnuti.

— Start: SlouZi k nastaveni pocatecniho data svatku.
— End: Slouzi k nastaveni koncového data svatku.

~ Edit: Vyberte svatek a zménte datum.
~ Delete: Odstrante vybrané polozky ze seznamu svatka.

e SetApplied Timer: Nastaveni funkci On Timer a Off Timer tak, aby se neaktivovaly ve statni svatky.
- Pomoci tlacitek C#' vyberte nastaveni On Timer a Off Timer, kterd nechcete aktivovat.
- Vybrana funkce On Timer a Off Timer se nebude aktivovat.



Network Settings

HOME 3 - Network Settings > ENTER (¥

Network Settings

- Zobrazeny obrazek se mlze v zavislosti na modelu Lisit.

Zobrazte nastaveni sité.

Network Settings

IPSetting Enter manually

IP Address
Subnet Mask

Gateway

e |PSetting: Obtain automatically, Enter manually

e |PAddress: Pokud je poloZka IP Setting nastavena na hodnotu Enter manually, zadejte hodnotu IP Address
rucné.

e Subnet Mask: Pokud je poloZka IP Setting nastavena na hodnotu Enter manually, zadejte hodnotu Subnet
Mask ru¢né.

e Gateway: Pokud je poloZka IP Setting nastavena na hodnotu Enter manually, zadejte hodnotu Gateway ruc¢né.



ID Settin gs Pfifad( zafizeni identifikétor.
Device ID

HOME <} - ID Settings » ENTER (¥

Zadejte identifikator vyrobku, na kterém se ma zobrazit signal z pfipojeného vstupniho zdroje. (Rozsah: 0-224)
— Pomoci tlacitek a/w vyberte Cislo a stisknéte tlacitko C¥.
@ ID Settings — Pomoci ¢iselnych tlacitek na dalkovém ovladaci zadejte pozadované cislo.

Device ID Auto Set

— Automatické prirazeni ID vsem pripojenym produktim.

— Zobrazeny obrazek se mlze v zavislosti na modelu Lisit.

PC Connection Cable

Vyberte zplsob pripojeni k MDC pro prijem signalu MDC.
e RS232C cable
SlouZi ke komunikaci s MDC prostiednictvim kabelu RS232C.

e RJ45(LAN) cable
Slouzi ke komunikaci s MDC prostrednictvim kabelu RJ45.



M ore SEtti n gS Objevi se nabidka na obrazovce.

HOME < > More settings - ENTER (¥

@ More settings

— Zobrazeny obrazek se mlze v zavislosti na modelu Lisit.
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Nastaveni obrazovky

Konfigurace nastaveni moznosti ( 5 atd.).

Rozvrzeni moznosti nabidky se mize lisit v zavislosti na vyrobku.

7] Picture Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
B OnsceenDisplay | et Picture Enhancer / Color / Tint (G/R)

Brightness

{§} System Contrast
MENU I - Picture » ENTER (¥

Televizor ma nékolik moZnosti pro nastaveni kvality obrazu.

« Sound Sharpness
Picture Enhancer

?  Support Color ~ Pro kazdé externi zafizeni pripojené ke vstupu televizoru mdzete upravit a uloZit nastaveni.

Tint (G/R) ~ Snizenim jasu obrazu dojde ke snizeni spotfebu energie.

— Zobrazeny obrazek se mGze v zavislosti na modelu Lisit. CO lo r Te m pe ratu re

MENU [ - Picture - Color Temperature » ENTER (¢
Upravte teplotu barev. (Rozsah: 2800K-16000K)



White Balance Settings

MENU [ - Picture » White Balance Settings » ENTER (¥
Umoznuje nastavit teplotu barev obrazu tak, aby bilé objekty vypadaly jesté bélejsi.

e White Balance (Custom / Color Expert): Vyberte moznost Color Expert, abyste pouzili
nastaveni kalibrace z pocitace.

e R-Gain/ G-Gain / B-Gain: Nastaveni poméru Cervené, zelené a modré barvy ve svétlych
oblastech.

e Reset: Obnovi vychozi hodnoty nastaveni vyvazeni bilé.

Uniformity

MENU [ - Picture - Uniformity - ENTER (¢

Zkalibrujte jas a jednotnost barev na jednotlivych obrazovkach.
e Off /0n

~ Podporovany model: VMB-R

Gamma

MENU [ - Picture » Gamma - ENTER (¢
Nastavte stiedni jas obrazu.

Black Equalizer

MENU [0 - Picture - Black Equalizer » ENTER (¥

Upravte jas tmavych oblasti. Tmavé oblasti budou jasnéjsi, pokud je nastavena moznost High,

takZe jsou lépe vidét detaily.

Off / Low / High
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Picture Options

MENU [ - Picture - Picture Options - ENTER (¢

Color Tone

e Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2

— Nastaveni lze upravit a uloZit pro kazdé externi zafizeni pfipojené k vystupu monitoru.

HDMI Black Level

Slouzi k vybéru Grovné ¢erné na obrazovce a Upravé hloubky obrazu.
e Auto/Low /Normal

~ Kdispozici pouze, kdyZ je vstupni signal z externiho zafizeni pfipojeného k portu HDMI
RGB444.

Input Signal Plus

MENU [ - Picture - Input Signal Plus - ENTER (¢

RozSifuje rozsah vstupniho signalu pro pfipojeni HDMI/DisplayPort.
e HDMI1 (Off / On)
e HDMI2 (Off / On)
¢ DisplayPort (Off / On)

Apply Picture Settings

MENU [0 - Picture - Apply Picture Settings - ENTER (¢

Pouzijte nastaveni obrazu na vSechna externi zafizeni pfipojena k zafizeni nebo pouze k
aktudlnim zdroji.

e All Sources / Current Source

Picture Size

MENU [ - Picture - Picture Size » ENTER (¢

Zvolte velikost a pomér stran obrazu na obrazovce.

Picture Size

V této nabidce jsou zobrazeny riizné moznosti nastaveni obrazovky v zavislosti na aktualnim
vstupnim zdroji.

e 16:9: Nastavi obraz do Sirokothlého rezimu 16:9.
e 4:3:UmozfAuje nastavit obraz na zdkladni rezim (4:3).

~ Obraz televizoru nenastavujte do formatu 4:3 dlouhodobé.

Okraje zobrazené na pravém a levém okraji nebo v horni a dolni ¢asti obrazovky mohou
zplsobit pretrvani obrazu (vypaleni obrazovky), na které se nevztahuje zaruka.

e Original: Zobrazeni se zachovanim plvodni kvality obrazu.
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Picture Off

MENU [0 - Picture - Picture Off > ENTER (¢

Vybérem moznosti Picture Off vypnete obrazovku. Hlasitost neni deaktivovana.

Chcete-li obrazovku zapnout, stisknéte jakékoli jiné tlacitko nez tlacitko hlasitosti a napajeni.

Reset Picture

MENU [ - Picture > Reset Picture » ENTER (¥

Obnovi vychozi nastaveni rezimu obrazu.
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OnScreen Display

OnScreen Display Dlsplay Orientation

Display Orientation
Screen Protection MENU [ - OnScreen Display - Display Orientation > ENTER (¢
System Message Display

Sound FEnla e English Onscreen Menu Orientation

Reset OnScreen Display
Support Umoznuje nastaveni orientace obrazovky nabidky.

Picture

OnScreen Display

e Landscape: Zobrazi nabidku v reZzimu zobrazeni na $itku (vychozi nastaveni).

e Portrait: Zobrazi nabidku v rezimu zobrazeni na vysku na pravé strané obrazovky monitoru.

— Zobrazeny obrazek se mGze v zévislosti na modelu Lisit. SOU rce CO nte nt Or|entat|0n

UmoZnuje nastaveni orientace obsahu z externich zafizeni pfipojenych k monitoru.
e Landscape: Zobrazi obrazovku v rezimu zobrazeni na Sitku (vychozi nastaveni).
e Portrait: Zobrazi obrazovku v rezimu zobrazeni na vysku.

~ PFirozliseni UHD neni podporovan rezim orientace Portrait.

Aspect Ratio

Nastavte otoCeny obraz na celou obrazovku nebo s pdvodnim pomérem stran.
e Full Screen: Zobrazenf oto¢eného obrazu na celou obrazovku.
e Original: Zobrazeni obrazu se zachovanim plvodniho poméru stran.

~ Tato funkce je dostupnd pouze v pripadg, ze je polozka Source Content Orientation nastavena na Portrait.



Screen Protection

MENU [ - OnScreen Display - Screen Protection > ENTER (¢

Za UCelem sniZzeni moZnosti vypaleni obrazovky je tato jednotka vybavena technologii ochrany

pred vypalenim obrazovky Pixel Shift.

Funkce Pixel Shift umoziuje mirné posunuti obrazu na obrazovce.

Nastaveni ¢asu funkce Pixel Shift umoZznuje naprogramovat dobu mezi jednotlivymi posuny

obrazu v minutach.

Pixel Shift

Tato funkce umoZfiuje minimalizovat pfetrvani obrazu na obrazovce jemnym pfesunutim
pixell ve vodorovném nebo svislém sméru.

e Pixel Shift (Off / On)

~ Funkce Horizontal, Vertical a Time jsou aktivni, pouze pokud je funkce Pixel Shift
nastavena na hodnotu On.

e Horizontal: Nastavi, o kolik pixel(i se posune obraz horizontalné.
e Vertical: Nastavi, o kolik pixeld se posune obraz vertikalné.

e Time: Nastavte ¢asovy interval pro horizontalni a vertikalni pohyb (v tomto poradi).

Dostupna nastaveni funkce Pixel Shift a optimalni nastaveni
Dostupna nastaveni  Optimalni nastaveni

Horizontal (pixel() 0-4 4
Vertical (pixel() 0-4 4
Time (minut) 1min. ~ 4 min. 4 min.

— Hodnota pro funkci Pixel Shift se m(ze lisit v zavislosti na modelu.

— Zobrazeni statického obrazu nebo vystupu 4:3 po ocekavanou dobu mdZe zplsobit
vytvoreni pfetrvavajiciho obrazu. Nejedné se o zdvadu televizoru.

Timer

Pro funkci Screen Protection mUzete nastavit ¢asovac.

Funkce Screen Protection se po urcité dobé automaticky zastavi.

Timer (Off / Repeat / Interval)
- Off

— Repeat: Zobrazeni vzorku proti vypaleni obrazu v uréitém intervalu.

— Interval: Zobrazenfi vzorku proti vypéleni obrazu po urcitou dobu (od doby spusténi do
ukonceni).

~— Je-li nakonfigurovana poloZka Clock Set, bude aktivovano nastaveni Interval.

~ Funkce Period, Start Time a End Time jsou aktivni, pouze pokud je funkce Timer
nastavena na hodnotu Repeat nebo Interval.

Period: Urcete Casovy interval aktivovani funkce Screen Protection.
~ Tato moznost je aktivni, pokud je funkce Repeat vybrana pro Timer.
Start Time: Nastavenim ¢asu spusténi aktivujete funkci ochrany obrazovky.
~ Tato moZnost je aktivni, pokud je funkce Interval vybrana pro Timer.
End Time: Nastavenim Casu ukonceni pro deaktivaci funkce ochrany obrazovky.

~— Tato moznost je aktivni, pokud je funkce Interval vybréna pro Timer.

Immediate Display

Vyberte spofi¢ obrazovky, ktery chcete zobrazit okamzité.

Off / Fading Screen

Side Gray

Je-li pomér stran obrazovky nastaven na 4:3, nastavte pro ochranu obrazovky jas bilych okraj
po stranach.

Off / Light / Dark
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Message Display Menu Language

MENU [ - OnScreen Display » Message Display » ENTER (¥ MENU [ - OnScreen Display » Menu Language - ENTER (¢
Nastavuje jazyk nabidky.

SOU rce |nf0 ~ Nastaveni jazyka ma vliv pouze na jazyk nabidky na obrazovce. Nema vliv na fungovani
aplikaci v pocitaci.
Urcete, zda se ma zobrazovat zdrojova nabidka OSD pfi zméné vstupniho zdroje.

e Off /0On

No Signal Message Reset OnScreen Display

Urlete, zda se ma zobrazovat Zadny signal OSD, pokud neni zjistén Zadny signal.

off / 0 MENU [ - OnScreen Display - Reset OnScreen Display » ENTER (¢
. n

Tato moznost vrati aktudlni nastaveniv ¢asti OnScreen Display na vychozi nastaveni z vyroby.

MDC Message

Urlete, zda se méa zobrazovat MDC OSD, pokud je monitor ovladan prostiednictvim MDC.
e Off /On
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System

Picture

OnScreen Display
System

Sound

Support

System

Setup

Time

Auto Source Switching
Power Control

Eco Solution

Temperature Control
Change PIN

— Zobrazeny obrazek se mGze v zévislosti na modelu Lisit.

Setup

MENU [ - System - Setup - ENTER (¥

Zménte pGvodni nastaveni nakonfigurovana pfi prvnim pouZziti monitoru.

1

Language
Chcete-li spustit nastaveni na obrazovce, zvolte jazyk.
Display Orientation

Nakonfigurujte orientaci stranku nabidky.
- Landscape / Portrait

PC Connection Cable

Vyberte typ kabelu pro pfipojeni displeje k pocitaci. A zvolte moZnost Next.

Network Settings

Zadejte nastaveni IP a zvolte moZnost Next.

Clock Set

Nastavte aktualni datum a ¢as a poté vyberte moznost Next.

Complete

Nastaveni je dokonceno a midZzete zacit pracovat.



Time

MENU [ - System - Time > ENTER (¥

Mzete nakonfigurovat funkci Clock Set nebo Sleep Timer. Nakonfigurujte rlizn4, ¢asové
zavisla nastaveni.

— Chcete-li zobrazit aktualni cas, stisknéte tlacitko INFO.

Clock Set

Vyberte Clock Set. Vyberte moznost Date nebo Time a stisknéte (¥

Pomoci ¢iselnych tlacitek nebo tlacitek se Sipkou nahoru a dolli zadejte prislusné hodnoty.
Pro pfesun z jednoho zadavaciho pole na dalsi pouZijte tlacitka se Sipkou vlevo a vpravo. Po
dokoncenf stisknéte tlacitko (#.

— Moznosti Date a Time m{zZete nastavit také prfimo pomoci ¢iselnych tlacitek na dalkovém
ovladani.

DST

Umoziuje zapnout ¢i vypnout funkci DST (letni ¢as).
Off /On
e Start Date: Nastavte pocateni datum letniho casu.
e End Date: UmozZiuje nastavit koncové datum pro letni ¢as.

e Time Offset: Vybér spravného ¢asového posunu pro vase ¢asové pasmo.

Sleep Timer

UmoZnuje automaticky vypnout televizor po prednastavené dobé
(Off /30 min. / 60 min. /90 min. /120 min. /150 min. / 180 min.)

~— Pomoci Sipek nahoru a dolll vyberte Casové obdobi a stisknéte tlacitko (3. Chcete-li zrusit
funkci Sleep Timer, vyberte Off.

Power On Delay

Pri pripojovéani vice monitor( nastavte pro kazdy monitor dobu zapnuti, abyste zabranili
pretizeni napajeni (v rozsahu 0-50 sekund).
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Auto Source Switching Primary Source

Urceni zdroje Primary Source pro funkci automatického vybéru vstupu.
MENU [ - System - Auto Source Switching - ENTER (¥

Je-lifunkce Auto Source Switching nastavena na hodnotu On a signal stavajiciho vstupu Seconda ry Source
neni aktivni, za¢ne displej po zapnuti automaticky vyhledavat jiny vstupni zdroj s aktivnim
signalem. Urceni zdroje Secondary Source pro funkci automatického vybéru vstupu.

Auto Source Switching

Je-li funkce Auto Source Switching nastavena na hodnotu On, bude zapnuto automatické Powe r CO nt rOl
vyhledavéni vstupniho zdroje s aktivnim signalem.
Pokud nebude rozpoznan aktuélni zdroj videa, aktivuje se zdroj Primary Source.
. L, , . . MENU [0 - System - Power Control > ENTER (¥
Pokud nebude k dispozici primarni vstupni zdroj, pfepne se vstup na zdroj Secondary Source.
Pokud neni rozpozndn ani primarni, ani sekundarni vstupni zdroj, displej provede dva pokusy
o nalezenf aktivniho zdroje, pricemz kazdy z pokus( ovéri nejprve primarni a poté sekundarni AUtO Power On
zdroj. V pfipadé, Ze se oba pokusy o nalezeni zdroje nezdafi, displej se vrati k prvnimu zdroji

videa a zobrazi zpravu o tom, 7e nebyl nalezen 74dny signal. Tato funkce umozZiiuje automaticky zapnout monitor po pfipojeni. Nenf nutné pouzivat tlacitko

napéjeni.

Je-li moznost Primary Source nastavena na hodnotu All, monitor dvakrat za sebou postupné off /0
. n

projde vSechny vstupni zdroje signalu. Neni-li nalezen Zadny aktivni zdroj, vrati se k prvnimu
zdroji v poradi.

Primary Source Recovery

Vyberte, zda chcete obnovit vybrany primarni vstupni zdroj, pokud je aktivovan.

~ Je-li funkce Primary Source nastavena na All, bude funkce Primary Source Recovery
deaktivovana.



Standby Control

Nastaveni pohotovostniho reZimu obrazovky, ktery se pouzije, pokud neni pfijiman vstupni
signal.
e Auto
Pokud nenfi rozpoznan zadny vstupni signal i presto, Ze je pfipojeno vstupni zafizeni,
aktivuje se rezim Uspory energie.
Pokud nenf pfipojeno zadné vstupni zafizeni, zobrazi se zpréva No Signal.
o Off
Pokud neni rozpoznan vstupni signdl, zobrazi se zprava No Signal.

~ Pokud se na obrazovce zobrazuje zprava No Signal i pfesto, Ze je pfipojeno vstupni
zarizeni, zkontrolujte pfipojeni kabelu.

~ Pokud je polozka No Signal Message nastavena na Off, zprava No Signal se nezobrazi.

V takovém pripadé nastavte polozku No Signal Message na On.

e On
Pokud nenfi rozpoznan zadny vstupni signdl, aktivuje se rezim Uspory energie.

Remote Configuration

Tato funkce umoZiiuje zachovat napajeni sité i po vypnuti monitoru.
e Off /On

Power Button
Tlacitko napéjeni lze nastavit na zapinani napéjeni nebo zapinani/vypinani napajent.
e PowerOn Only: Nastaveni tla¢itka napéjeni na zapinani napdjeni.

e Power On/Off: Nastaveni tlacitka napajeni na zapinani/vypindni napdjeni.

Eco Solution

MENU [ - System - Eco Solution - ENTER (¥

Energy Saving

Spotrebu energie mlzete snizit Gpravou jasu obrazovky.
e Off /Low / Medium / High

Screen Lamp Schedule

Screen Lamp Schedule

MUzZete aktivovat nebo deaktivovat funkci Rozvrh lampy.
e Off /On

Schedulel, Schedule2

Time

Jas panelu se zméni na hodnotu nastavenou v Lamp v zadaném Case.

Lamp

Nastavte jas panelu. Pfi hodnoté bliZici se 100 bude panel svétlejsi.
e 0-100



No Signal Power Off

Set¥f energii vypnutim zafizeni, pokud nepfijimé signal z Z24dného zdroje.
e Off /10 min. /15 min. /30 min. / 60 min.

~ Zakdzano, pokud je pfipojeny pocitac v rezimu Uspory energie.

~ Televizor se v zadaném ¢ase automaticky vypne. Cas m(ize byt v pfipadé potfeby zménén.

Auto Power Off

Pokud produkt po urcitou dobu nepouzivate, automaticky se vypne.
e Off /4 hours /6 hours /8 hours

Temperature Control

MENU [0 - System - Temperature Control > ENTER (¥

Tato funkce monitoruje vnitfni teplotu vyrobku. Lze zadat teplotni rozsah, ktery je prijatelny.
Vychozi nastaveni teploty je 77 °C.

Doporucend teplota pro funkci Temperature Control je 75 °C ~ 80 °C (je-li okolni teplota 40 °C).

~— Pokud aktudlni teplota prekroi stanoveny teplotni limit, obrazovka se ztmavi. Pokud bude
teplota dale stoupat, vyrobek se vypne, aby zabranil prehrati.

Change PIN

MENU I - System - Change PIN » ENTER (¥
Objevi se obrazovka ,Change PIN“

Zadejte pozadované 4 Cislice kédu PIN do pole Enter a new PIN.. Zadejte stejné 4 ¢islice do
pole Enterthe PIN again..

Jakmile zmizi obrazovka Confirm, stisknéte tlacitko OK. Novy kéd PIN byl uloZzen do paméti
televizoru.

~ Vychoziheslo:0-0-0-0

— Zménte kod PIN, aby byla zajisténa bezpecnost vaseho zarizeni.
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General

MENU [ - System - General > ENTER (¢

Security

Zadejte svij ¢tyrmistny kod PIN. Vychozi kéd PIN je ,0-0-0-0"
Pro zménu kddu PIN pouZzijte funkci Enter PIN.

— Zménte kdd PIN, aby byla zajisténa bezpecnost vaseho zarizeni.

Safety Lock

Nastavi funkci bezpe¢ného zamku.
e Off /On

V8echny nabidky a tlacitka monitoru a dalkového ovladace (s vyjimkou tlacitka LOCK na
déalkovém ovladaci) budou zamknuta funkci Safety Lock.

Chcete-li tyto nabidky a tlacitka odemknout, stisknéte tlacitko LOCK a zadejte heslo (vychozi
heslo: 0-0-0-0).
Power On Button

Zapnutim této funkce aktivujte zapnuti vyrobku tlacitkem dalkového ovladani, je-li aktivovéna
funkce Safety Lock.

e Off /0On

HDMI Hot Plug

Tato funkce slouZi k aktivaci ¢asové prodlevy pro zapnuti zdrojového zafizeni DVI/HDMI.
e Off /On

Frame Alignment

MENU [ - System - Frame Alignment » ENTER (¥
ZlepSi vyrovnani obrazovek mezi zafizenimi pfi pouziti funkce videostény.
e Auto/Off/On

Reset System

MENU [0 - System - Reset System - ENTER (¢

Po zvoleni této moznosti se obnovi vychozi nastaveni moznosti v nabidce System.
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Nastaveni zvuku

Nakonfiguruje nastaveni zvuku ( ) monitoru.

Picture Sound

HDMI'Sound
Sound on Video Call
System Reset Sound

OnScreen Display

Sound

Support

— Zobrazeny obrazek se mlze v zévislosti na modelu Lisit.

AV(HDMI)
Current Source

HDMI Sound

MENU I - Sound - HDMI Sound > ENTER (¥
Vyberte, zda chcete slySet zvuk z AV(HDMI) nebo PC(DVI).
e AV(HDMI) / PC(DVI)

Sound on Video Call

MENU [ - Sound - Sound on Video Call = ENTER (¢
Vyberte zvukovy vystup, ktery chcete poslouchat béhem videohovoru.

e Current Source / Video Call

Reset Sound

MENU M - Sound - Reset Sound = ENTER (¢

Zobrazeny obrazek se mize v zavislosti na modelu liSit. Obnovi vsechna nastaveni zvuku na vychozi hodnoty
od vyrobce.



Kapitola

Podpora

Picture
OnScreen Display
System

Sound

Support

Support

Software Update
Contact Samsung
Go to Home
Reset All

— Zobrazeny obrazek se mlze v zévislosti na modelu Lisit.

Software Update

MENU [ - Support > Software Update » ENTER (¥
Nabidka Software Update umoziuje upgrade softwaru televizoru na nejnovéjsi verzi.

~ Dejte pozor, aby nedoslo k vypnuti napajeni, dokud nebude upgrade dokoncen. Po ukonceni upgradu
softwaru se televizor automaticky vypne a opét zapne.

~ Po upgradu softwaru budou obnovena vsechna vychozi nastaveni videa a zvuku. DoporuCujeme zapsat si
nastaveni, abyste je mohli po upgradu snadno obnovit.

Aktualizace pomoci zafizeni USB

Stahnéte si aktualizacni balicek z webu Samsung do Glozného zafizeni USB a zafizeni poté pfipojte
k produktu, abyste aktualizovali software produktu.

— Aktualizacni balicek je tieba ulozit do korfenového adresare zarizeni USB. Jinak produkt aktualizacni
balicek nenajde.

Contact Samsung

MENU I - Support - Contact Samsung > ENTER (¥
Tuto informaci zobrazte, pokud televizor nefunguje spravné nebo pokud chcete provést upgrade softwaru.
MizZete zde najit informace o nasich centrech telefonické podpory a o stahovani produktd a softwaru.

~ Prejdéte na Contact Samsung a vyhledejte polozky Model Code a Software Version.



Go to Home

Tato nabidka je dostupna pomoci tlacitka HOME < na dalkovém ovladani.
MENU [0 - Support - Go to Home - ENTER (¥
Podrobnosti o polozkach podnabidky naleznete v kapitole ,Funkce Doma”“.

Go to Home - po otevieni domovské obrazovky mizZete prehravat nejriznéjsi obsah
z pamétového zafizeni nebo pfipojené sité.

Video Wall

Umoznuje nastavit usporadani vice pripojenych monitor( tvorici videosténu.

Funkci lze pouzit k zobrazeni jednoho velkého obrazu s pouzitim vsech monitor( nebo
k zobrazeni stejného obrazu na vSech monitorech.

Chcete-li zobrazit stejny obraz na vSech monitorech, naleznete dalSi informace v ¢asti tykajici
se programu MDC nebo v pfirucce k aplikaci Magiclnfo. Nékteré modely nemusi podporovat
funkci Magiclnfo.

On/Off Timer

~ Dfive nez bude mozné funkci On/Off Timer pouzit, je tfeba nastavit hodiny.
Nastavte funkci On Timer tak, aby se televizor automaticky zapnul v poZzadovany den a ¢as.

Napajeni se zapne s nastavenou hlasitosti nebo vstupnim zdrojem.

Network Settings

Zobrazte nastaven/ sité.

ID Settings

Priradi zarizeni identifikator.

Pomoci tlacitek a /W vyberte Cislo a stisknéte tlacitko C$'.

More settings

Zobrazi se nabidka nastaveni obrazu.

Reset All

MENU [0 - Support - Reset All » ENTER (¥

Po zvoleni této moznosti se obnovi vychozi hodnoty vSech nastaveni monitoru.
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Privodce odstrafiovanim potizi

PoZadavky pred kontaktovanim centra sluzeb zakaznik(im spolecnosti Samsung

- Drive nez sivyzadate servis, v , ,
otestujte svij produkt podle pokyn( Ovéreni funkce vy robku
vpravo. Pokud se problém nevyres;,
kontaktujte zakaznické stiedisko Zkontrolujte, zda vyrobek funguje normalné — provedte test funkénosti.
spolecnosti Samsung. Pokud je produkt spravné pripojen k potitaci a obrazovka zlistane vypnuta, spustte autodiagnostiku produktu.

1  Vypnéte pocitac a vyrobek.

2 Odpojte od vyrobku véechny kabely.

, L, 3 Zapnuti vyrobku.
— Pokud se stale zobrazuje prazdna

obrazovka, zkontrolujte pocitac,
grafickou kartu a kabel. 4  Pokud se zobrazi zprava No Cable Connected, televizor funguje normalné.

Kontrola rozliseni a frekvence

Pokud je vybran rezim, ktery prekracuje podporované rozliseni, zobrazi se kratce zprava Not Optimum Mode

(viz Podporovana rozlisen).



Kontrolni kroky

Problém instalace (rezim PC)

Obrazovka se stale zapina a vypina.

Zkontrolujte propojeni vyrobku a pocitace kabelem a ujistéte se, Ze je kabel Fadné pripojen.

Pokud k televizoru nebo pocitaci pfipojite kabel HDMI
nebo HDMI-DVI, na viech Ctyfech stranach obrazovky
budou prazdna mista.

Prazdna mista na obrazovce nesouvisi s funkci televizoru.

Prazdna mista na obrazovce jsou zplsobovéna pocitacem nebo grafickou kartou. Chcete-li
problém vyresit, upravte velikost obrazu v nastavenich HDMI nebo DVI pro grafickou kartu.

Pokud nabidka nastaveni grafické karty neobsahuje ¢ast s Gpravou velikosti obrazu,
aktualizujte ovladac grafické karty na nejnové;jsi verzi.

(Dalsi podrobnosti ohledné nastaveni obrazu ziskéte od vyrobce grafické karty nebo
pocitace.)

Problém s obrazem

Obrazovka se nezapne.

Ujistéte se, Ze je pripojen napajeci kabel.

Na obrazovce se zobrazuje zprava No Signal.

Zkontrolujte, zda je vyrobek Fadné pfipojen kabelem.

Zkontrolujte, zda je pfipojené zafizeni zapnuté.

Zobrazi se zprava Not Optimum Mode.

Tato zprdva se zobrazuje v pfipadé, Ze signal z grafické karty pfesahuje maximalni rozliseni
nebo maximalni frekvenci (obnovovaci frekvenci) vyrobku.

Nastavte rozliseni podle informaci o podporovanych rozlisenich a obnovovacich frekvencich
v tabulce standardnich rezima signalu.

Obraz je deformovany.

Zkontrolujte pfipojeni kabelu k vyrobku.




Problém s obrazem

Obraz je neostry. Obraz je rozmazany.

Odpojte pfislusenstvi (prodluZovaci kabely apod.) a zkuste to znovu.

Nastavte doporucené rozliSeni a frekvenci.

Obraz je nestabilni a roztfeseny.

V obrazu se zobrazuji duchy nebo zdvojené obrysy.

Ujistéte se, Ze grafickd karta pocitace pouziva rozliseni a frekvenci kompatibilni s vyrobkem.
Potom podle potreby zménte nastaveni obrazovky s prihlédnutim k Gdajiim v ¢asti Additional
Information (Dalsi informace) v nabidce vyrobku a v tabulce standardnich rezim{ signalu.

Obraz je pfilis svétly. Obraz je pfilis tmavy.

Upravte nastaveni Brightness a Contrast.

Bila barva neni skutecné bila.

Prejdéte na moZnost Picture a upravte nastaveni White Balance Settings.

Monitor se automaticky vypne.

Prejdéte k ¢asti System a zkontrolujte, zda je poloZzka Sleep Timer nastavena na moznost Off.

Pokud je k monitoru pfipojen pocita¢, zkontrolujte stav napdjeni pocitace.

Zkontrolujte, zda je napajeci kabel spravné pfipojen k monitoru a do elektrické zasuvky.

Pokud neni detekovan signal z pfipojeného zafizeni, monitor se automaticky po 10 az 15
minutach vypne.

Kvalita obrazu je jind nez v obchodé prodejce, kde byl
monitor zakoupen.

Kvalitu obrazu ve vysokém rozliseni (HD) ziskate pomoci kabelu HDMI.




Problém s obrazem

Obraz na obrazovce displeje nevypada normalné.

Kédovany obsah videa mUze zplsobit, Ze obraz se nebude zobrazovat spravné u scén s rychle
se pohybujicimi objekty, jako jsou sportovni pfenosy a akéni filmy.

Nizka Groven signalu nebo nizka kvalita obrazu mohou zpUsobit nespravné zobrazeni obrazu
na displeji. To neznamend zdvadu monitoru.

Pritomnost mobilniho telefonu ve vzdalenosti do jednoho metru mdzZe zplsobit rusivé zvuky
na analogovych nebo digitalnich zafizenich.

Jas a barva nevypadaji normalné.

Prejdéte na moznost Picture a upravte nastaveni obrazovky, napfiklad Color, Brightness a
Sharpness.

Prejdéte na moznost System a upravte nastaveni Energy Saving.

Obnovi plivodni nastaveni obrazovky.

Na obrazovce se zobrazuji ¢ary (Cervené, zelené nebo
modré).

Tyto Cary se zobrazuji v pfipadé, Ze dojde u monitoru k zadvadé v ¢asti DATA SOURCE DRIVER IC.
Chcete-li tento problém vyreSit, obratte se na servisni stfedisko Samsung.

Displej vypada nestabilné a poté se na ném zastavi obraz.

Obraz na obrazovce se mlze zastavit pfi pouziti jiného neZ doporuceného rozliseni nebo
pfi nestabilnim signélu. Chcete-li tento problém vyfesit, zmérite obrazovku pocitace na
doporucené rozliseni.




Problém s obrazem

Obraz nelze zobrazit na celou obrazovku.

Prevedeny soubor s obsahem ve standardnim rozliseni (4:3) mUze zpUsobit ¢erné pruhy po
obou stranach obrazovky HD kanal.

Video s jingym pomérem stran nez ma monitor méze zpdsobit vznik cernych pruht v horni a
spodni Casti obrazovky.

Zménte nastaveni velikosti obrazovky na celou obrazovky u monitoru nebo zdrojového
zafizenli.

Problém se zvukem

Zadny zvuk

Zkontrolujte pfipojeni zvukového kabelu nebo nastavte hlasitost.

Zkontrolujte hlasitost.

Uroven hlasitosti je pfili§ nizka.

Nastavte hlasitost.

Pokud je po nastaveni nejvyssi hlasitosti zvuk stale slaby, nastavte hlasitost v nastaveni
zvukové karty pocitace nebo pfislusného programu.

Video lze pfehravat, ale neni slySet zvuk.

Pokud je pfipojen kabel HDMI, zkontrolujte u pocitace nastaven{ zvukového vystupu.

Pokud je pouzivano zdrojové zafizeni
e Zkontrolujte, zda je spravné pfipojen zvukovy kabel do konektoru zvukového vstupu na
monitoru.
e Zkontrolujte nastaveni zvukového vystupu pro zdrojové zafizent.

(Pokud je napriklad pripojen kabel HDMI k monitoru, nastaveni zvuku pro pfijimac
kabelové televize bude zfejmé nutné zménit na HDMI.)

Je-li pouzit kabel DVI-HDM], je nutné pouzit samostatny zvukovy kabel.

Pokud ma monitor konektor pro sluchatka, zkontrolujte, zda do néj neni nic pfipojeno.

Pripojte zpét napajeci kabel k zafizenf a restartujte zafizeni.




Problém se zvukem

Z reproduktort se ozyva rusivy zvuk.

Zkontrolujte pfipojeni kabelu. Zkontrolujte, zda neni video kabel pfipojen ke konektoru
zvukového vstupu.

Po pripojeni kabelu zkontrolujte silu signalu.

Nizka troven signalu mdze zplsobit deformaci zvuku.

Po ztlumeni hlasitosti je slySet zvuk.

Upravte hlasitost externich reproduktord.

Nastaveni zvuku hlavnich reproduktor(i se provadi nezévisle na internich reproduktorech
v monitoru.

Zmeéna nebo ztlumeni hlasitosti na monitoru nemaé vliv na externi zesilovac (dekodér).

Potize s dalkovym ovladacem

Dalkovy ovladac nefunguje.

Ujistéte se, Ze baterie maji spravnou orientaci (+/-).

Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité.

Zkontrolujte, zda je vyrobek napajen.

Ujistéte se, Ze je pripojen napajeci kabel.

Ovérte, zda neni v blizkosti zapnuta specialni fluorescen¢ni nebo neonova zafivka.

Problém se vstupnim zafizenim

Pri spousténi pocitace je slySet pipani.

Pokud se pfi spousténi pocitace ozyva pipani, doneste pocitac do servisu.




Jiny problém

Z monitoru je citit zapach plastu.

Zapach plastu je normalni a po Case se ztrati.

Monitor se zda byt naklonény.

Odmontujte a poté opét pripojte stojan k monitoru.

Obcas dochazi k preruseni prehravani zvuku nebo videa.

Zkontrolujte pripojeni kabelll a v pfipadé potreby je znovu prFipojte.

Pri pouziti velmi tuhych a tlustych kabeld mize dojit k prerusovanému prehravani soubort
zvuku a videa.

Pro zajisténi odolnosti je tfeba pouzivat dostatecné pruzné kabely. Pfi montdzi monitoru na
zed doporucujeme pouzivat kabely s koncovkou do pravého Ghlu.

Na okrajich monitoru mizete vidét malé ¢astecky.

Tyto ¢astecky jsou soucasti designu monitoru. Neznamend to zavadu monitoru.

KdyzZ se pokusim zménit rozliSeni obrazu na pocitadi,
zobrazi se zprava ,Mode not Supported”.

Zprava ,Mode not Supported” se zobrazi v pfipadé, ze rozliSeni obrazu vstupniho zdroje
presahne maximalni rozliseni displeje.

Chcete-li tento problém vyresit, zménte rozliSeni obrazovky pocitace na rozliseni podporované
na displeji.

Po pfipojeni kabelu DVI-HDMI neni v rezZimu HDMI slySet
z reproduktort Zadny zvuk.

Kabely DVI nepfendseji Zddna zvukova data.

Pro aktivaci zvuku je tfeba pripojit zvukovy kabel do spradvného vstupniho konektoru.

Funkce HDMI Black Level nefunguje spravné u zafizeni
HDMI s vystupem YCbCr.

Tato funkce je dostupnd pouze v pripadé, Ze je k monitoru pfipojeno zdrojové zafizeni,
napfiklad DVD prehravac a set-top-box prostiednictvim kabelu HDMI (signél RGB).

V rezimu HDMI neni slySet Zadny zvuk.

Zobrazené barvy obrazu nemusi vypadat normalné. Video nebo zvuk nemusi byt k dispozici.
Ktomu mUZe dojit v pripadé, Ze je k monitoru pripojeno zdrojové zarizeni, které podporuje
pouze starsi verzi standardu HDMI.

Pokud dojde k témto problémlm, pripojte zvukovy kabel spolecné s kabelem HDMI.

Nékteré grafické karty pocitate nemusi automaticky rozpoznat signaly HDMI, jejichZ soulasti
neni zvuk. V takovém pfipadé vyberte zvukovy vstup ru¢né.




Jiny problém

HDMI-CEC nefunguje.

Tento produkt nepodporuje funkci HDMI-CEC.

Chcete-li pouzit vice externich zafizeni kompatibilnich s funkci HDMI-CEC pfipojenych ke
konektor&im HDMI1 a HDMI2 produktu, vypnéte na vsech externich zafizenich funkci HDMI-
CEC. Mezi externi zafizeni patfi pfehravace Blu-ray a DVD.

Pouzivani externiho zafizeni s aktivovanou funkci HDMI-CEC m(ize zplsobit automatické
vypnuti ostatnich externich zafizeni.

Pokyny ke zméné nastaveni HDMI-CEC naleznete v uzivatelské pfiru¢ce nebo kontaktujte
vyrobce zafizeni.

IR senzor nefunguje.

Zajistéte si opravu monitoru v nejblizsim servisnim stredisku.

Tato funkce je dostupnd pouze v pfipadé, ze je k monitoru pfipojeno zdrojové zafizeni,
napfiklad DVD pfehravac a set-top-box prostiednictvim kabelu HDMI (signal RGB).

Spoustite-li pocitac s nastavenym vstupnim zdrojem
DisplayPort obrazovka BIOS ani obrazovka spusténi se
nezobrazi.

e Pocitac spoustéjte, kdyz je vyrobek zapnuty nebo kdyz vstupni zdroj neni DisplayPort.
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Specifikace

Obecné

Nazev modelu VM55B-R VH55B-E

Panel Velikost Trida 55 (54,6 palce /138,7 cm) T¥ida 55 (54,6 palce /138,7 cm)
Oblast zobrazeni 1209,6 mm (V) x 680,3 mm (S) 1209,6 mm (V) x 680,4 mm (S)

Nazev modelu VM46B-U VM55B-U /VM55B-E

Panel Velikost TFida 46 (45,9 palce /116,8 cm) TFida 55 (54,6 palce /138,7 cm)

Oblast zobrazeni

1018,08 mm (V) x 572,67 mm (S)

1209,6 mm (V) x 680,4 mm (5)




Rozliseni Optimalni rozliSeni 1920 x 1080 pfi 60 Hz

Maximalni rozlideni 1920 x 1080 pfi 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 pfi 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)

Napajeni AC100-240V~ 50/60Hz

Zkontrolujte Stitek na zadni strané vyrobku — standardni napéti se mdZze v rliznych zemich lisit.
Udaje tykajici se Provozni Teplota : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
prostredi * Pfi montazi krytu udrzujte vnitrni teplotu 35 °C nebo nizsi.

Vlhkost : 10 % - 80 %, bez kondenzace

Skladovani Teplota : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Vlhkost : 5 % - 95 %, bez kondenzace
* Tyto hodnoty plati v pfipadé, ze monitor nebyl vybalen.

e Plug-and-Play
Tento monitor lze instalovat a pouZivat se vSemi systémy kompatibilnimi s funkci Plug & Play. Tato funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a pocitacovym systémem slouzi
k optimalizaci nastaveni monitoru. Instalace monitoru probiha automaticky. Instalacni nastaveni lze v pripadé potieby zvolit manualné.

e Vzhledem k povaze vyroby tohoto vyrobku se mdze na panelu zobrazovat priblizné 1 ppm (pixeld na milion) svétleji nebo tmavéji. Tato skute¢nost nema vliv na funkci vyrobku.

e Tento vyrobek z dlvodu své konstrukce dokéaze poskytovat optiméalni kvalitu obrazu pouze v jediném rozliseni obrazovky. Pfi nastaveni jiného nez specifikovaného rozliseni dochazi ke snizeni
kvality obrazu. Nejvyssi kvality obrazu dosdhnete pfi pouZiti doporucovaného optimalniho rozliseni televizoru.

¢ Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

e Informace z energetického Stitku o tomto produktu podle databaze European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) naleznete na strance https://eprel.ec.europa.eu/qr/******
pficemz ****** je registracni ¢islo produktu v databazi EPREL. Registracni ¢islo naleznete na typovém Stitku produktu.



Prednastavené rezimy ¢asovani

Obraz se automaticky nastavi, pokud bude obrazovy signél pocitaCe pouzivat néktery

z nasledujicich standardizovanych rezimd. Pokud signal z pocitace neni jednim ze standardnich

rezim( signalu, obrazovka nebude schopna zobrazit obsah. Podivejte se do prirucky ke své
grafické karté a nakonfigurujte ji nasledujicim zplsobem.

Rozliseni Horizontalni  Vertikdlni  Takt pixelu  Synchronizacni polarita
frekvence frekvence (MHz) (H/V)
(kHz) (Hz)
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
VESA/IBM, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/~
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/~
VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/~
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/~
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+

Rozliseni Horizontalni  Vertikdlni  Takt pixelu  Synchronizacni polarita
frekvence frekvence (MHz) (H/V)
(kHz) (Hz)
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
VESA, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+
VESA, 2560 x 1440 88,787 59,951 241,500 +/-
VESA, 3840 x 2160 133,313 59,997 533,250 +/-
CEA, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+
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Priloha

Odpovédnost za placenou sluzbu (naklady
pro zakazniky)

~— Je-li tato sluzba pozadovana, mizeme vam v nasledujicich pripadech bez ohledu na zaruku
Uctovat za navstévu servisniho technika poplatek.

Nejedna se o vadu vyrobku

Pokud je potfeba u monitoru provést ¢isténi, nastaveni, vysvétleni, opakovanou montaz atd.

e Pokud je servisni technik pozadén o pokyny ohledné pouzivani produktu nebo jednoduse
nastavuje volby bez nutnosti demontaze vyrobku.

e Je-lizdvada zplsobena faktory vnéjsiho prostredi (internetem, anténou, signél kabelu
atd.).

e Pokud dojde k opakované montdzi vyrobku nebo k dodate¢nému pfipojeni zafizeni po
prvni montézi zakoupeného vyrobku.

e Pokud dojde k opakované montdZi vyrobku pfi pfesunuti na jiné misto nebo do jiného
domu.

e Pokud zakaznik pozaduje pokyny ohledné pouziti vyrobku jiné spole¢nosti.

e Pokud zadkaznik poZaduje pokyny ohledné pouziti sité nebo programu jiné spole¢nosti.
e Pokud zékaznik pozaduje instalaci softwaru a nastaveni vyrobku.

e Pokud servisni technik odstrafuje (Cisti) necistoty nebo cizi ¢astice uvnitf vyrobku.

e Pokud zékaznik poZaduje dodatecnou instalaci po zakoupeni vyrobku prostfednictvim
televizniho vysilani nebo online.

Pokud dojde k poskozeni vyrobku vinou zakaznika

Pokud dojde k poskozeni vyrobku v ddsledku nespravné manipulace nebo opravy provadéné
zékaznikem.

Pokud doslo k poskozeni vyrobku v disledku:
e vnéjSiho ndrazu nebo padu;

e poufZiti zarizeni nebo samostatné zakoupeného vyrobku, ktery nem(ze spole¢nost
Samsung specifikovat;

e opravy osobou, kterd neni technikem externi servisni spolec¢nosti nebo partnerem
spolecnosti Samsung Electronics Co., Ltd.;

e (prav nebo oprav vyrobku zdkaznikem;
e pouzivanivyrobku pfi nespravném napéti nebo neschvalené elektrické instalaci;

e nedodrZeni upozornéniv uzivatelské prirucce;

ného duvodu

e Pokud dojde k poruse vyrobku v disledku prirodni katastrofy. (bourka, poZar,
zemétreseni, povodné atd.)

o
—

e Pokud dojde k opotrfebeni spotiebnich soucasti. (baterie, toner, zarivka, hlava, vibracni
zarizeni, lampa, filtr, paska atd.)

~ Pokud si zakaznik vyzadé sluzbu a vyrobek nema zadnou zavadu, mdze mu byt G¢tovan
servisni poplatek. Z tohoto dlivodu si prosim nejprve proctéte uZivatelskou prirucku.



Zabraneéni pretrvavajicimu obrazu Doporucene postupy prevence

Pri delSim zobrazeni statického obrazu na obrazovce mize dojit k vypaleni obrazu nebo
k vytvoreni Smouh. Pokud monitor delSi dobu nepouZivate, vypnéte jej nebo aktivujte rezim
Uspory energie nebo spofi¢ obrazovky s pohyblivym obrazem.

Co je pretrvavajici obraz (vypaleni)?

Kvypaleni obrazu by pfi béZném provozu monitoru nemeélo dochazet. BéZnym provozem se
rozumi neustale se ménici obraz. Pokud se na monitoru po delsi dobu zobrazuje staticky obraz,

mUze dojit k vzniku mirného rozdilu napéti mezi elektrodami v pixelech, které ovladaji tekuté

yetaly FLIGHT FLIGHT | TIME
Rozdil v napéti mezi elektrodami se mlze postupem ¢asu zvySovat a miize dochézet k ztencovani SAMSUNG ﬁ m m
vrstvy tekutych krystall. Pokud k tomu dojde, mlze pfi zméné obrazu zlistat stale viditelny

® Tyto informace pomahaji zabranit vypaleni obrazu. K vypaleni obrazu mize dojit
v pfipadé, Ze se na obrazovce bude delSi dobu zobrazovat staticky obraz. Na tento N
problém se nevztahuje zéruka.

e Pravidelné stridejte barvy.

Type 1 Type 2

Nepouzivejte kombinaci barvy textu a barvy pozadi s velkym rozdilem v jasu.

~ Nepouzivejte barvy s velkym rozdilem v jasu (Cernd a bila, Seda a ¢erna).

O O
FLIGHT : FLIGHT : TIME

SAMSUNG SAMSUNG : 20:30




Licence

B The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
""""""""""""""""""""""""""""""" Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Upozornéni k licencim na Open Source

V pfipadé pouziti softwaru formatu Open Source jsou v nabidce produktd k dispozici licence
na Open Source.

Chcete-li ziskat informace o licennim upozornéni k softwaru Open Source, obratte se na
Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)
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