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Serie: QBT QET QMT

Farbe und Aussehen des Geréts sind gerdteabhangig, und jederzeitige Anderungen am Inhalt
des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

Die empfohlene Verwendungsdauer pro Tag betragt bei den QET-Modellen weniger als 16
Stunden.

Wenn das Gerat langer als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erlischt méglicherweise die
Garantie.

Fir Reparaturen an lhrem Gerét fallen Gebiihren an, wenn:

(a) auf Ihren Wunsch ein Techniker zu Ihnen geschickt wird, aber es wird festgestellt, dass
kein Defekt des Gerats vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).

(b) Sie das Gerat in eine Reparaturwerkstatt bringen, aber es wird festgestellt, dass kein
Defekt des Gerats vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).

Die Hohe eventuell anfallender Gebiihren wird Ihnen vor dem Besuch eines Technikers
mitgeteilt.

© Samsung

Samsung hat die Urheberrechte fiir dieses Handbuch. Die teilweise odervollstandige Verwendung oder Vervielféaltigung dieses Handbuchs ohne die Genehmigung von Samsung ist untersagt. Andere Marken als von Samsung sind
das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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Kapitel

Vor Inbetriebnahme des Gerats

01

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise dienen dazu, Ihre persdnliche Sicherheit zu gewahrleisten
und Sachschaden zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Punkte, um die ordnungsgemafe
Verwendung des Gerates sicherzustellen.

VORSICHT

GEFAHR DURCH STROMSCHLAG NICHT OFFNEN

VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, DURFEN SIE DIE ABDECKUNG
(ODER RUCKSEITE) NICHT OFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM INNEREN KEINE TEILE, DIE VON
BENUTZERN GEWARTET WERDEN KONNEN. ALLE WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM
FACHPERSONAL ZU UBERLASSEN.

Dieses Symbol zeigt an, dass im
Inneren Hochspannung vorhanden
ist. Es ist gefahrlich, Teile im Inneren
dieses Bildschirms zu berihren.

Y

Wechselspannung: Bei einer mit
diesem Symbol gekennzeichneten
Nennspannung handelt es sich um
eine Wechselspannung.

Sicherheitssymbole
Symbol | Name Bedeutung
Warnun Eine schwere oder todliche Verletzung kann verursacht werden,
A 9 |wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
. Verletzungen oder Sachschaden kénnen verursacht werden, wenn
Vorsicht ) ) ;
die Anweisungen nicht befolgt werden.
® Verbot NICHT versuchen.
o Anweisung. | Anweisungen befolgen.

%N
AN

Dieses Symbol weist darauf hin, dass
diesem Gerdt wichtige Anweisungen
zum Betrieb und zur Wartung
beigefligt sind.

Gleichspannung: Bei einer mit
diesem Symbol gekennzeichneten
Nennspannung handelt es sich um
eine Gleichspannung.

Produkt der Klasse II: Dieses Symbol
zeigt an, dass das Gerat einen
elektrischen Erdungsanschluss
(Masse) nicht bendtigt. Wenn dieses
Symbol auf einem Produkt mit
Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS
das Produkt (iber eine zuverléssige
Verbindung mit der Erde (Masse)
verfiigen.

Vorsicht. Gebrauchsanweisung
beachten: Dieses Symbol

weist den Benutzer an, weitere
sicherheitsrelevante Informationen
der Gebrauchsanweisung zu
entnehmen.




Strom und Sicherheit

& Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen kdnnen sich von den
in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.

Stecken Sie den Netzstecker ganz hinein, sodass er nicht locker sitzt.
Eine instabile Verbindung kann einen Brand verursachen.

Entfernen Sie Staub an den Steckerstiften oderin der Steckdose mit einem trockenen
Tuch.

Andernfalls kann ein Brand entstehen.

SchlieBen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an. (AuBer bei Geraten

Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Handen. ohne Erdung)

Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand
flhren.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren.

Verwenden Sie keinen beschadigten Netzstecker oder eine lose Steckdose.

© e © @

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren.

Knicken Sie das Netzkabel nicht, und ziehen Sie auch nicht mit
Gewalt daran. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter einem
schweren Gegenstand.

Andernfalls kann es zu Betriebsstérungen, einem elektrischen Schlag
oder Brand kommen.

® SchlieBen Sie nicht mehrere Gerate an nur einer Steckdose an.

Uberhitzte Steckdosen kénnen einen Brand verursachen.




Installieren

Fassen Sie den Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose
ziehen.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren.
Schalten Sie vor dem Transport des Gerats den Netzschalteraus, und
ziehen Sie das Netzkabel und alle anderen angeschlossenen Kabel
ab.

Ein beschadigtes Kabel kann einen Brand oder Stromschlag

Wenn Sie den Netzstecker an den Anschluss anschlieBen, achten Sie

verursachen.
o : ,’ p darauf, ihn vollsténdig einzustecken.
\@ ' Wenn der Netzstecker nicht vollstandig mit dem Anschluss . L .
verbunden ist, kdnnte der Anschluss unerwartet getrennt werden 0 Halten Sie das Gerat bei der Installation von derWand entfernt,
ﬂ oder es besteht das Risiko einer Uberhitzung aufgrund des damit es gut beliftet ist.
' Uberstroms, was zu Unféllen fihren kann. Eine erhdhte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.

o Verwenden Sie nur das von Samsung mit dem Gerat gelieferte Netzkabel. Verwenden
Sie das Netzkabel nicht mit anderen Geraten.
Stellen Sie das Gerat nicht an einem schlecht beliifteten Ort wie

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren. . .
einem Biicherregal oder Schrank auf.

@
|

o Sorgen Sie dafiir, dass die Steckdose, an der das Netzkabel angeschlossen ist, gut

AT Eine erhéhte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.
zuganglich ist.

Wenn ein Problem mit dem Gerat auftritt, muss das Netzkabel abgezogen werden,

um die Stromversorgung des Gerats vollstandig zu unterbrechen. Beachten Sie, dass
das Gerat nicht véllig stromlos gemacht wird, wenn Sie zum Ausschalten die Ein-/Aus-
Taste der Fernbedienung verwenden.

Lassen Sie die Verpackungsfolien nicht in die Hande von Kindern

gelangen.
® Ziehen Sie das Netzkabel nicht ab, wahrend das Gerat verwendet wird. o )
Ein Missbrauch der Kunststoffverpackung durch Kinder kann zu

Erstickungsgefahrfiihren.

Das Gerét konnte durch eine Uberspannung beschédigt werden.

Installieren Sie das Netzkabel (Gleichstromversorgung) und das
Gerat nicht in der Nahe von Hitzequellen.

(Kerzen, Miickenschutzmittel, Zigaretten, Sprays, Heizgerdte, Orte,
die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, und andere)




Fixieren Sie das Gerat beim Installieren so, dass es nicht
herunterfallt.

Wenn das Gerdt nicht fest fixiert ist und ein Kind das Gerat beim
Spielen beriihrt, kann das Gerat herunterfallen und beschadigt
werden oder das Kind verletzen.

Lassen Sie das Gerat beim Transport nicht fallen.

Das Standful3 kann herunterfallen und Verletzungen oder
Gerateschaden verursachen.

Stellen Sie das Gerat nicht in einer Kiiche oder in der Nahe einer
Kiichentheke auf.

Speisedl oder Oldampf kann das Gerit beschadigen oder verformen.

® Legen Sie das Gerat nicht auf seiner Vorderseite ab.

Der Bildschirm kénnte dadurch beschddigt werden.

Langere direkte Sonneneinstrahlung kann die Oberfldache der Bildschirmanzeige
verfarben.

%)

o Lassen Sie den Wandmontagehalter von einem Techniker montieren.

Die Montage durch eine unqualifizierte Person kann zu einer Verletzung fiihren.
Verwenden Sie nur zugelassene Schrdnke.

o Wenn das Gerat an einem ungewdhnlichen Ort installiert wird, kann die Umgebung
zu einem ernsthaften Qualitatsproblem fiihren. Wenden Sie sich daher vor der
Installation unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter.

(Orte, an denen viele Feinstaube entstehen, Orte, an denen Chemikalien verwendet
werden, Orte mit zu hohen oder niedrigen Temperaturen, Orte mit viel Feuchtigkeit
oder Wasser, Transportmittel wie Fahrzeuge, Flughdfen und Bahnhofe, die lange Zeit
kontinuierlich benutzt werden, und andere)



Betrieb Setzen Sie das Gerat keinen StoBen aus.

¢ Die Bildschirmanzeige kénnte sonst beschadigt werden.
e Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren.

Wenn das Gerét ein seltsames Gerdusch, Brandgeruch oder Rauch
von sich gibt, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab und wenden sich an

> Stecken Sie keine metallischen Gegenstande (Schrauben, Miinzen,
Ihr Samsung Kundenservicecenter.

Haarnadeln usw.) oder leicht entziindliche Gegensténde (Papier,
Streichhdlzer usw.) in das Gerét (in Liftungséffnungen, Anschliisse

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren.

| o
Lo | e Wenn Fremdkérperin das Gerat gelangen, schalten Sie das Geréat
aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenden Sie sich dann an
das Samsung Kundenservicecenter.

Bewahren Sie die Batterien der Fernbedienung und die kleinen
Zubehorteile auBerhalb der Reichweite von Kindern auf. Stellen Sie
sicher, dass die Kinder nichts davon verschlucken. e Andernfalls kann es zu Betriebsstérungen, einem elektrischen

Wenn Kinder die Batterien in den Mund genommen haben, miissen Schlag aderBrand kommen.

Sie unverziiglich bei lhrem Arzt vorsprechen. ® Stellen Sie keine mit Flissigkeit gefiillten Gegenstande (Vasen,

TR \/ Topfe, Flaschen usw.) oder metallischen Gegenstande auf das Gerét.

e Wenn Fremdkdrper wie Wasser in das Gerat gelangen, trennen
Sie das Netzkabel. Wenden Sie sich dann an das Samsung
Kundenservicecenter.

Wenn das Gerét fallengelassen odervon auRen beschadigt wird,
schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
Wenden Sie sich dann an das Samsung Kundenservicecenter.

e Andernfalls kann es zu Betriebsstérungen, einem elektrischen

Wenn Sie das Gerat trotzdem weiter verwenden, kann dies zu einem Schlag oder Brand kommen.

Stromschlag oder Brand fihren.

Schalten Sie das Gerat bei Blitzen oder einem Gewitter aus und
trennen Sie das Netzkabel.

Bewegen Sie das Gerat nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem
anderen Kabel ziehen.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren.

Andernfalls kann es zu Betriebsstérungen, einem elektrischen Schlag
oder Brand kommen.

Lassen Sie keine schweren Gegenstdnde oder Gegenstande, die
Kinder mdgen (Spielzeug, SiiBigkeiten usw.) auf der Oberseite des

Stellen Sie sicher, dass die Liiftungséffnungen nicht durch
Tischdecken oder Vorhénge blockiert sind.

Eine erhdhte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.

Gerats liegen.

Das Gerat oder schwere Gegenstdnde kdnnten herunterfallen, wenn
Kinder nach dem Spielzeug oder den SiiBigkeiten greifen, was zu
schweren Verletzungen fiihren kdnnte.
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Héangen Sie sich nicht an das Gerat und klettern Sie nicht darauf.

e Das Gerat kann herunterfallen und Verletzungen oder sogar den
Tod verursachen.

e Achten Sie besonders darauf, dass sich Kinder nicht an das Geréat
hdngen oder darauf klettern.

Wahrend der Netzstecker in eine Steckdose eingesteckt ist, stecken
Sie kein Essstabchen oder einen anderen Leiterin eine verbleibende
Steckdose. Beriihren Sie zudem nicht sofort die Stifte des Steckers,
nachdem Sie den Netzstecker aus der Steckdose gezogen haben.

Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand
fihren.

Im Inneren des Gerats liegt Hochspannung an. Zerlegen, reparieren
oder modifizieren Sie das Gerat nicht selbst.

e Wenden Sie sich zur Reparatur an das Samsung
Kundenservicecenter.

e Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren.

Beriihren Sie das Gerat oder den Netzstecker nicht, wenn Gas austritt, und liiften Sie
sofort den Raum.

Funken kdnnen eine Explosion oder einen Brand verursachen.
Verwenden Sie keine Luftbefeuchter oder Ofen in der Nihe des Gerits.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren.

e O

e O

Setzen Sie jede Batterie so ein, dass Ihre Polaritat (+, -) korrekt ist.

Wenn die Polaritat nicht korrekt ist, kann die Batterie platzen oder
die interne Flissigkeit kann auslaufen, was zu Verunreinigungen und
Schaden an der Umgebung, zu Feuer oder zu Verletzungen fiihren
kann.

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Gerat.
Betriebsstérungen oder Verletzungen kénnen die Folge sein.

Wenn Sie das Gerat wegen eines Urlaubs oder aus anderen Griinden ldngere Zeit nicht
benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Staubablagerungen kdnnen in Verbindung mit Hitze einen Brand, Stromschlag oder
Leckstrom verursachen.

Verwenden Sie das Gerat mit der empfohlenen Auflésung und Frequenz.
Ihr Sehvermdgen kdnnte sich sonst verschlechtern.

Batterien (und Akkus) sind Sondermiill und miissen der Wiederverwertung
zugefiihrt werden. Fiir die Riickgabe der verbrauchten Batterien und Akkus in das
Recyclingsystem ist der Kunde verantwortlich.

Der Kunde kann die verbrauchten Batterien und Akkus bei einem 6ffentlichen Recycling-
Center oder einem Handler abgeben, der den gleichen Batterie- bzw. Akkutyp fihrt.

Gonnen Sie lhren Augen pro1Stunde Gerdteverwendung eine Pause von 5 Minuten.
Die Augen werden weniger ermidet.

Das Anzeigen von Standbildern auf dem Bildschirm iiber einen ldngeren Zeitraum
kann zum Einbrennen von Nachbildern oder Pixelfehlern fiihren.

Wenn Sie das Geréat ldngere Zeit nicht benutzen, aktivieren Sie den Energiesparmodus
oder stellen Sie den Bildschirmschonerin den Bewegtbildmodus.

Verwenden Sie kein brennbares Spray und keine brennbare Substanz in der Nahe des
Gerats, und bewahren Sie diese auch nicht in der Nahe auf.

Dies kann zu einer Explosion oder zu einem Brand fiihren.
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Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Standardbatterien und setzen Sie niemals
gleichzeitig neue und gebrauchte Batterien ein.

Anderenfalls kdnnten die Batterien beschadigt werden oder durch Auslaufen der
Flussigkeit im Innern ein Brand, Verletzungen oder Schaden verursacht werden.

Schauen Sie nicht aus zu kurzer Entfernung und fiir lange Zeit kontinuierlich auf das
Gerat.

Ihr Sehvermdgen kénnte sich sonst verschlechtern.
Heben oder bewegen Sie das Gerat nicht, wenn es in Betrieb ist.

Beriihren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Gerat langere Zeit eingeschaltet war,
weil es heiB wird.

Wenn Sie Kopfhérer oder Ohrstecker verwenden, stellen Sie die Lautstérke nicht zu
hoch ein und verwenden Sie sie nicht fiir ldngere Zeit.

Schéaden an Ihrem Gehor kénnen sonst die Folge sein.

Sicherheitshinweise flir den Transport des
Bildschirms

& Farbe und Aussehen konnen je nach Modell unterschiedlich sein.

Stellen Sie das Gerat nicht wie in der Abbildung gezeigt auf. Der
Bildschirm ist zerbrechlich und kann beschadigt werden.

Legen Sie das Gerat wie in der Abbildung gezeigt auf den Boden. (Sie
kdnnen hierzu die Verpackung unterlegen).

& Unterstiitzte Modelle: 85 Zoll oder groRer

Halten Sie das Gerat beim Transport an den Griffen auf der
Riickseite.

& Unterstiitzte Modelle: 85 Zoll oder groBer

Halten Sie beim Greifen des Geréts einen Mindestabstand von 15
mm zur Vorderseite ein.




Reinigung

AWarnung

Spriihen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf das
Gerat.

e Die Oberfldche des Gerats konnte beschadigt werden oder die
Markierungen kdnnten geléscht werden.

e Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand fiihren.

&Vorsicht

Achten Sie beim Reinigen darauf, den Netzstecker zu ziehen und vorsichtig mit einem
weichen und trockenen Tuch wie z. B. superfeinen Fasern oder Baumwollhandtiichern
abzuwischen, um Kratzer zu vermeiden.

Die Oberflache des Gerats konnte beschadigt werden oder die Markierungen kénnten
geldscht werden.

Achten Sie darauf, ein weiches und trockenes Tuch zu verwenden, wie z. B. superfeine
Fasern oder Baumwollflanell, da die Oberflache des Gerdts und der Bildschirm
anfallig fir Kratzer sind.

Die Oberflache oder die Bildschirmanzeige des Gerats kénnen leicht mit Fremdstoffen
verkratzt werden.

Verwenden Sie keine Chemikalien an dem Gerét, die Alkohol, Losungsmittel oder
Tenside wie Wachs, Benzol, Verdiinner, Pestizide, Lufterfrischer, Schmiermittel oder
Reiniger enthalten.

Die AuB3enseite des Gerats kann verfarbt werden oder reiBen, die Oberflache des
Bildschirms kann sich ablésen oder die Markierungen kénnen geléscht werden.



Lagerung und Wartung

Reinigung der AuBBenflachen und des Displays

Reinigen Sie die Oberflache mit einem leicht feuchten, weichen Tuch und wischen Sie sie
anschliebend trocken.

VorsichtsmaBnahmen

LN

e

Zerkratzen Sie den Bildschirm Bespriihen Sie keine Teile Bei stark glanzenden

nicht mit Nageln oder des Geréts direkt mit Oberflachen wie dieser
scharfen Gegenstanden. Wasser. Wenn Wasserindas  kdnnen bei Verwendung eines
Kratzer kénnen Spuren Gerdt gelangt, kann es zu UV-Luftbefeuchters in der
hinterlassen oder das Gerat Betriebsstérungen, einem Ndhe weil3liche Flecken auf
beschadigen. elektrischen Schlag oder dem Gerat entstehen.

Brand kommen.

Das Entfernen eines auf dem Bildschirm angebrachten Aufklebers kann Riickstande
hinterlassen. Reinigen Sie die Riickstande vor dem Betrachten des Bildschirms.

Driicken und reiben Sie das Gerat nicht fest. Schdden an dem Geréat kénnen sonst die Folge
sein.

Wischen Sie den Bildschirm nicht mit Chemikalien ab. Ein Geratefehler kann die Folge sein.

Wenden Sie sich an das Kundenservicecenter, wenn das Innere des Produkts gereinigt
werden muss (es wird eine Servicegebiihr erhoben).

Wirempfehlen das Tragen von sauberen Handschuhen beim Beriihren der Vorderseite
anstelle von bloBen Handen.



Kapitel 02

Vorbereitung

A

Wenn Komponenten fehlen,
wenden Sie sich an den Anbieter,
bei dem Sie das Gerat gekauft
haben.

Das Aussehen der Komponenten
kann von den dargestellten Bildern
abweichen.

Ein Standful ist nicht im
Lieferumfang enthalten. Erkann
separat erworben werden.

Der RS232C-Adapter kann fiir MDC
iber ein D-SUB-Kabel (9-polig) Typ
RS232C verwendet werden.

Uberpriifen des Lieferumfangs

QB98T QM98T

~ —

Garantiekarte
Kurzanleitung zur Konfiguration L B
(nicht Gberall verfiigbar)

~

Erklarungen zur Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften

G

Netzkabel

Batterien (AAA x 2)
(nicht Gberall verfiighar)

Fernbedienung

RS232C-Adapter




QE**T

~_

Kurzanleitung zur Konfiguration

—

Garantiekarte
(nicht Gberall verfiighar)

~_

Erklarungen zur Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften

G

Netzkabel

Batterien (AAA X 2)
(nicht tiberall verfligbar)

Fernbedienung

RS232C-Adapter

KABELHALTERUNG

(Unterstiitzte Modelle: 65 Zoll
oder groBer)




B t 'l @ Die Farbe und Form von Teilen kénnen sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekiindigte

a u el e Anderungen der technischen Daten des Geréts zum Zweck der Qualititssteigerung sind vorbehalten.
Bauteile Beschreibung

0898T QM98T Driicken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, wahrend Sie auf den unteren Rand

der Produktvorderseite zielen, um die Funktion auszufiihren. Der Fernbedienungssensor
befindet sich am unteren Rand des Produkts.

— —

& Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Gerats
verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit

Dj@ ‘ Y ‘ ‘ON/OFF‘ bedient werden.
. . . Fernbedienungssensor
FW N o
— — U

Um den Fernbedienungs-/Okosensor verwenden zu kénnen,
mussen Sie sicherstellen, dass die Schiebe-Ein/Aus-Taste (iber
die Unterseite des Produkts herausragt.

Lautsprecher

Um die Ein/Aus-Taste verwenden zu kdnnen, miissen Sie
sicherstellen, dass die Schiebe-Ein/Aus-Taste nicht Gber die
Unterseite des Produkts herausragt.

Netztaste

— 1 &

Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung bis maximal 7 oder10 m vom Fiihler am Gerét und in einem

Fernbedienungssensor & Netztaste & Winkelvon 30° nach rechts und links.

Stromversorgungsanzeige ¢ Umdie Leistung des IR-Empfangers zu verbessern, schlieBen Sie ein externes IR-Kabel (separat erhaltlich) an
den IR IN-Anschluss an.

15



QE**T

& Die Farbe und Form von Teilen kénnen sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekiindigte

Anderungen der technischen Daten des Gerats zum Zweck der Qualititssteigerung sind vorbehalten.

Bauteile Beschreibung

Driicken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, wéhrend Sie auf den Sensor an der
Vorderseite des Gerats zielen, um die entsprechende Funktion auszufiihren.

Fernbedienungssensor | & \enn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Gerats

verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit
bedient werden.

Netztaste Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

4 )
A&\
. J
Netztaste Fernbedienungssensor
Stromversorgungsanzeige
-
= ~
E li
| .
Lautsprecher

Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung bis maximal 2,5 oder 4 m vom Fiihler am Gerdt und in einem
Winkel von 30° nach rechts und links.

4
4

4

Bewahren Sie Batterien auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Verwenden Sie neue und gebrauchte Batterien niemals zusammen. Ersetzen Sie beide Batterien zu derselben
Zeit.

Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie iber einen langeren Zeitraum hinweg nicht
verwendet werden soll.
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Schloss fiir den Diebstahlschutz

Das Schloss flir den Diebstahlschutz wird je nach Modell méglicherweise nicht bereitgestellt.

4
& Durch das Schloss fiir den Diebstahlschutz kénnen Sie das Gerat sogar im 6ffentlichen Bereich sicher verwenden.
VA

Die Form und Verriegelungsmethode des Schlosses hangen vom jeweiligen Hersteller ab. Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung.

& Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen kdnnen sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.

So schlieBen Sie die Verriegelung fiir den Diebstahlschutz ab:

( N

\ J

Befestigen Sie das Kabel Ihrer Verriegelung fiir den Diebstahlschutz an einem schweren Objekt wie z. B. einem Schreibtisch.

Fiihren Sie das eine Ende des Kabels durch die Schleife am anderen Ende.

Setzen Sie die Verriegelung in den Steckplatz des Schlosses fiir den Diebstahlschutz an der Riickseite des Gerats ein.

A W N -

Verriegeln Sie das Schloss.

- Eine Verriegelung fiir den Diebstahlschutz ist gesondert erhaltlich.
- Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
- Verriegelungen fiir den Diebstahlschutz kdnnen im Elektronikfachhandel oder online gekauft werden.
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Anschliisse

QB98T QM98T

& Die Farbe und Form von Teilen kénnen sich von diesen Darstellungen
unterscheiden. Unangekiindigte Anderungen der technischen Daten
des Gerats zum Zweck der Qualitatssteigerung sind vorbehalten.

Anschluss Beschreibung
ZurVerbindung mit MDC und dem Internet iber ein LAN-Kabel. (10/100 Mbit/s)
RJ45 & Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) fiir die Verbindung.
*Shielded Twist Pair.
Zum Anschluss eines USB-Speichergerats.
USB1 e<+(1.0A) & Die USB-Anschliisse am Gert sind fiir einen konstanten Strom von

maximal 1,0A ausgelegt. Bei einer Uberschreitung des Maximalwerts
funktionieren die USB-Anschliisse moglicherweise nicht.

DVI/MAGICINFO IN

DVIIN: AnschlieBen an ein externes Gerat mit Hilfe eines DVI- oder HDMI-DVI-
Kabels.

MAGICINFO IN: Zum Anschluss an eine Netzwerkbox unter Verwendung eines
DP-DVI-Kabels fiir die Verwendung von Magicinfo.

RS232CIN

ZurVerbindung mit MDC iiber einen RS232C-Adapter.

RS232COUT

Zur Verbindung mit MDC (iber einen RS232C-Adapter.

DVI/HDMI AUDIO IN

Nimmt Ton von einem Quellgerat Giber ein Audiokabel auf.

HDMIIN1 (ARC)

AnschlieBen an ein externes Gerat mit Hilfe eines HDMI- oder HDMI-DVI-Kabels.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e AnschlieBen an ein externes Gerdt mit Hilfe eines HDMI- oder HDMI-DVI-
Kabels.
e Zum Anschluss eines anderen Gerats (iber ein DP-Kabel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Zum Anschluss eines PCs (iber ein DP-Kabel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Zum Anschluss eines anderen Gerats iber ein DP-Kabel.

( 3
RJ45
USB1-<-
(1.0A)
DvI/
MAGICINFOIN
RS232C
o) IN
RS232C
o out
DVI/HDMI
o AUDIOIN
HDMIIN1
(ARQ)
HDMIIN 2
(DAISY CHAININ)
DPIN
(DAISY CHAININ)
HDMIOUT
(DAISY CHANOUT)

~—

Zum Anschluss eines USB-Speichergerats.

¢ Die USB-Anschliisse am Gerét sind fiir einen konstanten Strom von

USB 2 «<>(0.5A) X ool : :
maximal 0,5A ausgelegt. Bei einer Uberschreitung des Maximalwerts
funktionieren die USB-Anschliisse mdglicherweise nicht.

AUDIO OUT Gibt Ton an ein Audiogerat tiber ein Audiokabel aus.

RIN ZurVerbindung mit einem externen IR-Kabel, das Signale von der Fernbedienung

erhalt.




QE**T

& Die Farbe und Form von Teilen kénnen sich von diesen Darstellungen
unterscheiden. Unangekiindigte Anderungen der technischen Daten
des Gerats zum Zweck der Qualitatssteigerung sind vorbehalten.

Anschluss Beschreibung
Zum Anschluss eines USB-Speichergerats.
USB +=>(1.0A) @ Der USB-Anschluss am Gerit ist fiir einen konstanten Strom von

maximal 1,0 A ausgelegt. Bei einer Uberschreitung des Maximalwerts
funktioniert der USB-Anschluss méglicherweise nicht.

RS232CIN ZurVerbindung mit MDC iiber einen RS232C-Adapter.
ZurVerbindung mit MDC und dem Internet Uber ein LAN-Kabel. (10/100 Mbit/s)
RJ45 & Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) fiir die Verbindung.

*Shielded Twist Pair.

4 \
USB &+ |
(1.0A) EJ
]
RS232C
O IN
—
HDMI IN
1(ARC)
_J
—
HDMI IN
2
\
AUDIO
o out
\ J

HDMI IN 1 (ARC)

HDMIIN 2

AnschlieBen an ein externes Gerat mit Hilfe eines HDMI- oder HDMI-DVI-Kabels.

AUDIO OUT

Gibt Ton an ein Audiogerat liber ein Audiokabel aus.
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Steuerungsmend

¢
¢ Wenn Sie die Ein/Aus-Taste auf dem Produkt driicken, wahrend das
Produkt eingeschaltet ist, wird das Steuerungsmenti gedffnet.

Ausschalten Quelle

|;| Driicken: Verschieben m Driicken & Halten: Auswahlen

Die Ein/Aus-Taste (()) befindet sich auf der Unterseite des Produkts.

Punkte

Beschreibung

O Ausschalten

Schalten Sie das Gerat aus.

e Driicken Sie bei angezeigtem Steuerungsmen-Bildschirm kurz auf die Ein/
Aus-Taste, um den Cursor auf Ausschalten '©) zu bewegen und driicken und
halten Sie die Ein/Aus-Taste gedriickt, um das Gerat auszuschalten.

@ Quelle

Zur Auswahl der angeschlossenen Eingangsquelle.

e Driicken Sie bei angezeigtem Steuerungsmen-Bildschirm kurz auf die
Ein/Aus-Taste, um den Cursor auf Quelle &) zu bewegen und driicken und
halten Sie die Ein/Aus-Taste gedriickt, um den Eingangsquellen-Bildschirm
anzuzeigen.

e Driicken und halten Sie bei angezeigtem Eingangsquellen-Bildschirm die Ein/
Aus-Taste gedriickt, um zur gewiinschten Eingangsquelle umzuschalten.

¢ Die Ein/Aus-Taste kann nur fiir Ausschalten und Quelle verwendet werden.
4

Um den Steuerungsmenii-Bildschirm zu verlassen, warten Sie 3 Sekunden oder ldnger, ohne die Ein/Aus-Taste

zu driicken.



Fernbedienung

& Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Gerits verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen

versehentlich damit bedient werden.

¢ Wennin der Abbildung unten zu einer Taste keine Beschreibung vorhanden ist, wird diese Taste vom Gerat nicht unterstitzt.

Einschalten des Gerats.

Stellen Sie die Lautstarke ein.

Andert die Eingangsquelle

Das Bildschirmmeni anzeigen oder
ausblenden.

Eine Schnelltaste zum Startbildschirm
(Magiclnfo, MagicINFO Lite oder URL
Startprogramm).

el

: LX) . I
. O OFF $ !
(" N\
.Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO )
4 °5 6 |t '
PRS TUV WXY
7 8 9
DEL-/--
‘ { 4 = |
: ° MUTE
+ | % |
| .| VOL lm CH e
' +1
= ~
’ " MENU HOME | (\agicinfo]
D:D @ Player |
*

100000
1000000
100000

Schalten Sie das Gerat aus.

Zifferntasten

Zur Eingabe eines PINS, Datums usw.

verwenden. & Die Funktionen der

Fernbedienungstasten kénnen sich
je nach Gerat unterscheiden.

Schalten Sie den Ton stumm.

e Aktivieren des Tons: Driicken Sie MUTE
erneut oder driicken Sie die Tasten fir
die Lautstarkeregelung (+ VOL-).

Verwenden Sie diesen Hotkey zum direkten
Zugriff auf Magiclnfo oder MagicINFO Lite.

¢ Dieser Hotkey ist verfligbar, wenn eine
Netzwerkkonsole angeschlossen ist.
Sie kdnnen eine Netzwerkbox separat
erwerben.

& Diese Funktion wird je nach Modell
maoglicherweise nicht unterstitzt. Z—I



Wahlen Sie hdufig verwendete Funktionen
schnell aus, indem Sie diese Taste wahrend
der Wiedergabe eines Inhalts driicken.

Wechseln Sie zurlick zum vorherigen Menii

Aktiviert die Tastensperre-Funktion.

Driicken Sie die Taste SET und geben Sie
mit den Zifferntasten eine Gerate-ID ein. Sie
kdnnen das Gerdt mit der Fernbedienung
steuern.

Mit dieser Taste kdnnen Sie einen mit der
Taste SET festgelegten Wert ldschen. Sie
konnen alle angeschlossenen Gerate mit der
Fernbedienung steuern.

(8 (O o

IR control— ‘
o SET I UNSET lLOCKI [E]
S —e

(<) (=) (1) ()

SAMSUNG

S J

So legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein (AAA x 2)

Zeigen Sie Informationen zur aktuellen
Eingangsquelle an.

Wechseln zum oberen, unteren, linken oder
rechten Meni oder Anpassen der Einstellung
einer Option.

Bestdtigen einer Mentiauswahl.
Schlief3en Sie das aktuelle Mend.

Wahlen Sie unter den angeschlossenen
externen Geraten aus.

¢ Einige Modelle unterstiitzen eventuell
nicht alle Anschlussarten.

& Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie tber einen ldngeren Zeitraum hinweg nicht verwendet werden soll.

\

\

\

/

)\
+aDLE
DOvAd

oooo
oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

& Die Funktionen der
Fernbedienungstasten kdnnen sich
je nach Gerat unterscheiden.
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Vor dem Aufstellen des Gerats
(Installationshandbuch)

Liftung

& Wenden Sie sich fiir weitere Einzelheiten an das Samsung-Kundendienscenter.

Montage an einer senkrechten Wand

Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerdt gemaf3 den Installationsanweisungen fest
mit dem Boden/der Wand verbunden werden.

e Stellen Sie sicher, dass die Wandbefestigung von einem zugelassenen Installateur
angebracht wird.

e Andernfalls konnte das Geréat herunterfallen und Verletzungen verursachen.

e Bringen Sie ausschlieBlich die angegebene Wandbefestigung an.

Kippwinkel

¢ Unterstiitztes Modell: QET
& Wenden Sie sich fiir weitere Einzelheiten an das Samsung-Kundendienscenter.

e Das Gerdt kann bis zu einem Winkel von 15° gegeniiber der senkrechten Wandflache
gekippt werden.

¢ Verwenden Sie dieses Modell nicht, wenn es an einer Decke, einem Boden oder einem Tisch

angebracht werden soll.

— S S

A Mindestens 40 mm
B Umgebungstemperatur: Unter 35 °C

& Wenn Sie das Gerit an einer senkrechten Wand montieren, lassen Sie
mindestens 40 mm Abstand zwischen dem Gerdt und der Wandflache,
damit eine ausreichende Belliftung gewahrleistet ist, und stellen
Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur stets unterhalb von 35 °C
liegt.

Montage an einer unregelmaBigen Wandflache

A Mindestens 40 mm
B Mindestens 70 mm %
C Mindestens 50 mm — |
D Mindestens 50 mm

E Umgebungstemperatur: Unter 35 °C

Y

& Wenn Sie das Gerat an einer unregelmiBigen
Wandflache montieren, lassen Sie mindestens
soviel Raum zwischen dem Gerat und der
Wandflache, wie oben angegeben ist, damit /
ausreichende Bellftung gewahrleistet %
ist, und stellen Sie sicher, dass die

Umgebungstemperatur stets unterhalb von 35
°C liegt.

[wwk ¥

Be

=1
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Montieren der Wandhalterung

Montieren der Wandhalterung

Mit dem Wandhalterungskit (separat erhaltlich) kénnen Sie das Gerat an der Wand
montieren.

Das zur Verfiigung gestellte Bild dient nur als Beispiel. Detaillierte Informationen zur
Montage der Wandhalterung finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Wandhalterung.
Wirempfehlen Ihnen, die Montage der Wandhalterung von einem Handwerker durchfiihren
zu lassen.

Samsung ist nicht verantwortlich fiir jegliche Schaden am Geréat oder Verletzungen von
Ilhnen oder anderen Personen, wenn Sie die Wandhalterung selbst montieren.

Spezifikationen des Wandhalterungskits (VESA)

¢ Montieren Sie die Wandhalterung an einer massiven senkrechten Wand. Wenden Sie sich

an die ndchste Kundendienststelle fiir eine Installation des Produkts an einem anderen
Wandbereich.

Wenn Sie das Gerat an einer schrdgen Wand montieren, kann es herunterfallen und zu
schweren Verletzungen fiihren.

Samsung-Wandhalterungskits enthalten eine detaillierte Montageanleitung und alle fir
die Montage bendtigten Teile.

Verwenden Sie keine Schrauben, die ldnger als die Standardldnge sind oder nicht der VESA-
Standardspezifikation fiir Schrauben entsprechen. Zu lange Schrauben kénnen zu Schaden
im Inneren des Gerats fihren.

Bei Wandhalterungen, die nicht den VESA-Standard fiir Schrauben einhalten, kann die
Lange der Schrauben je nach Wandbefestigungsspezifikationen variieren.

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Andernfalls kdnnte das Produkt beschadigt
werden oder herunterfallen und Verletzungen verursachen. Samsung haftet nicht fiir diese
Artvon Unféllen.

Samsung haftet nicht fiir Produkt- oder Personenschaden, wenn eine Nicht-VESA- oder
nicht spezifizierte Wandhalterung verwendet wird oder der Endverbraucher nicht die
Montageanweisungen des Produkts befolgt.

Montieren Sie das Gerdt nicht mit einer Neigung von mehrals 15°.
¢ Unterstiitztes Modell: QET

Grundséatzlich muss das Gerat von mindestens zwei Personen an der Wand befestigt
werden. (Fir Modelle mit 82 Zoll oder gréer werden mindestens vier Personen bendtigt.)

Die Standardabmessungen fiir Wandmontagekits finden Sie in der Tabelle unten.

Wandhalterung LFD

=

O

VESA-
Modellname | Schraubenlochmale | C(mm) | Standardschraube | Menge
(A*B)in mm
QE43T/ QE50T 23
200 x 200
QE55T 22
QE65T 22
400 x 300
QE70T 23 M8 4
QE75T 400 x 400 21
QE82T 600 x 400 22
QB98T / QM98T 800 x 400 47

¢ Montieren Sie das Wandmontagekit nicht, wihrend das Gerat eingeschaltet ist. Dies kénnte

zu Verletzungen durch Stromschlag fihren.



Kapitel 03

Anschlieen und Verwenden eines externen Gerats

Vor dem Anschlieen Anschlieen an einen PC

e SchlieBen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind.

VO rbe reitu ngen vor dem AnSCh “eBen Vor dem AnschlieBen des Netzkabels miissen Sie ein externes Gerat anschlieBen.
. ¢ Sie konnen den PC auf vielerlei Weise an das Gerat anschlief3en.
¢ Weitere Informationen zum Quellgerat, mit dem Sie eine Verbindung herstellen mdchten, Wihlen Sie fir Ihren Computer geeignete Anschlussmethode.

entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
Die Anzahl und die Position der verfligharen Anschliisse am Quellgerat kdnnen je nach

Modell variieren. AnschlieBen mit einem HDMI-Kabel

& SchlieBen Sie das Netzkabel nicht an, bevor alle Anschliisse durchgefiihrt wurden.

Wenn Sie das Netzkabel anschlieBen, wahrend Sie die Anschliisse durchfiihren, wird das
Gerat moglicherweise beschadigt.

@ Die Anschlussteile kénnen je nach Produkt unterschiedlich sein.

Uberpriifen Sie auf der Riickseite des Geréts die gewiinschten Anschliisse.

Wirempfehlen Ihnen die Verwendung von fiir HDMI- oder DP-Kabelanschliisse zugelassene ‘:I —)
Kabeln. HDMI IN

= (-

%0 ‘Q'




AnschlieBen mit einem DP-Kabel

& Die Anschlussteile knnen je nach Produkt unterschiedlich sein.

VorsichtsmaBnahmen bei Verwendung von DP
’

4

Einige Grafikkarten, die den DP-Standard nicht einhalten, verhindern méglicherweise,
dass der Windows-Start-/BIOS-Bildschirm angezeigt wird, wenn sich das Gerat im
Energiesparmodus befindet. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Sie das Gerat
einschalten, bevor Sie den PC einschalten.

Bei Verwendung eines DP-Kabels, das nicht die VESA-Normen erfillt, funktioniert
das Gerat moglicherweise nicht richtig. Samsung haftet nicht fiir Probleme bei der
Verwendung eines Kabels, das nicht diese Normen einhalt.

Verwenden Sie nur ein DP-Kabel, das in den VESA-Normen spezifiziert ist.

Firdie Nutzung der optimalen Auflésung (3840 x 2160 @ 60Hz) bei DisplayPort als
Eingangsquelle wird das Verwenden eines DP-Kabels kiirzer als 5m empfohlen.

Durch Deaktivieren des Energiesparmodus bei DisplayPort als Eingangsquelle kénnten
neue Auflésungsinformationen importiert und die GréBe oder der Ort des Task-Fensters
zurlickgesetzt werden.

Anschlieflen mit einem DVI-Kabel (digital)

& Die Anschlussteile knnen je nach Produkt unterschiedlich sein.

DVI/MAGICINFO IN

—®
L\

DVI/HDMIAUDIO IN

o ==

DVI/MAGICINFO IN

& Sie kdnnen den DVI-Anschluss am Produkt mit einem DVI-HDMI-Adapter als HDMI-
Anschluss verwenden. Audio ist nicht verfiigbar, wenn der DVI-Anschluss an dem Produkt
mit dem HDMI-Anschluss an dem PC unter Verwendung eines DVI-HDMI-Adapters
angeschlossen wird.
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AnschlieBen mit einem HDMI-DVI-Kabel

& Die Anschlussteile knnen je nach Produkt unterschiedlich sein.
& DerTon ist nur bei Modellen verfigbar, die den AUDIO IN-Anschluss unterstiitzen.

Nachdem Sie einen Computer mit einem HDMI-DVI-Kabel am Gerat angeschlossen haben,
missen Sie sicherstellen, dass die Einstellungen wie unten gezeigt konfiguriert sind, um Video
und Audio vom Computer zu erméglichen:

e Ton - HDMI Ton auf PC(DVI) einstellen
¢ Die Ton-Einstellungen werden je nach Modell méglicherweise nicht unterstitzt.

e System - Allgemein » HDMI-Hotplug auf Aus einstellen

@
ﬁ

HDMIIN

DVI/HDMIAUDIO IN

o =
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AnschlieBen eines externen Monitors

Schlief3en Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind.
Vor dem AnschlieBen des Netzkabels miissen Sie ein externes Gerat anschlieBen.

& Eswerden nurals DAISY CHAIN gekennzeichnete Anschliisse unterstiitzt. Die Anschlussteile konnen je nach Produkt unterschiedlich sein.
& Verwenden Sie ein Kabel, das kiirzer als 3 m (10 FuB) ist, um eine bestmégliche Anzeige von UHD-Inhalten zu erzielen.
¢ Maximale Loopouts: Es werden bis zu 4 unterstiitzt, wenn HDCP 2.2 unterstiitzt wird, bis zu 7, wenn HDCP 1.4 unterstiitzt wird und bis zu 9, wenn HDCP nicht unterstiitzt wird.
@ Das Einstellen von Anynet+ (HDMI-CEC) auf Ein wahrend der Verwendung einer Daisy-Chain-Verbindung kann eine Fehlfunktion verursachen.

PC

(@) Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4

DPIN HDMIOUT HDMIIN HDMIOUT HDMI IN HDMIOUT HDMI IN HDMIOUT
(DAISYCHAININ)  (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) * (DAISY CHAIN OUT)

1 ]

HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMIOUT HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) * (DAISY CHAIN.OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT)

= = = &= = = = =




AnschlieBen an ein Videogerat

e SchlieBen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind.
Vor dem AnschlieBen des Netzkabels miissen Sie ein externes Gerat anschlieBen.

e Sje kdnnen das Videogerat tiber ein Kabel anschlieBen.
& Driicken Sie die Taste SOURCE auf der Fernbedienung, um die Quelle zu andern.

Mit einem HDMI-Kabel oder HDMI-DVI-Kabel

e Ein HDMI-Kabel unterstitzt digitale Video- und Audiosignale und benétigt kein Audiokabel.

e Das Bild wird moglicherweise nicht normal angezeigt (falls Giberhaupt) oder Audio
funktioniert nicht, wenn ein externes Gerat, das eine altere Version des HDMI-Modus
verwendet, am Gerat angeschlossen wird. Wenn ein solches Problem auftritt, fragen Sie

den Hersteller des externen Gerats nach der HDMI-Version und fordern ggf. ein Upgrade an.
e Verwenden Sie ausschlieBlich ein HDMI-Kabel mit einem Durchmesser von maximal 14 mm.

e Verwenden Sie ein zertifiziertes HDMI-Kabel. Andernfalls wird méglicherweise kein Bild
angezeigt oder es tritt ein Verbindungsfehler auf.

e Ein normales High-Speed-HDMI- oder ein HDMI-Kabel mit Ethernet wird empfohlen.
Dieses Gerat unterstltzt nicht die Ethernet-Funktion Gber HDMI.

AnschlieBen mit einem HDMI-Kabel

& Die Anschlussteile knnen je nach Produkt unterschiedlich sein.

HDMIIN

= (=

AnschlieBen mit einem HDMI-DVI-Kabel

& Die Anschlussteile kdnnen je nach Produkt unterschiedlich sein.

e Eserfolgt keine Tonausgabe, wenn das Gerat iber ein HDMI/DVI-Kabel an das Videogerat
angeschlossen ist. Verbinden Sie deshalb zusatzlich die Audioanschliisse des Gerats liber
ein Audiokabel mit denen des Videogerats.

e Nachdem Sie ein Videogerdt mit einem HDMI-DVI-Kabel am Gerat angeschlossen haben,
missen Sie sicherstellen, dass die Einstellungen wie unten gezeigt konfiguriert sind, um
Video und Audio vom Videogerat zu ermdglichen:

Sie kdnnen den DVI-Anschluss am Produkt mit einem DVI-HDMI-Adapter als HDMI-
Anschluss verwenden.

—  Ton - HDMI Ton auf AV(HDMI) einstellen

& Die Ton-Einstellungen werden je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.
— System - Allgemein » HDMI-Hotplug auf Ein einstellen

Die unterstitzten Auflésungen sind 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p und 576p.
UHD-fahige Modelle kénnen bis zu UHD 30 Hz unterstitzen.

‘0 ‘Q' ‘Q'

Verbinden Sie unbedingt die gleichfarbigen Anschliisse miteinander. (weil® mit weiB, rot
mit rot, usw.)

HDMIIN

= ocoo
—7J | —

DVI/HDMI AUDIO IN

o i

DVI/MAGICINFO IN

[euo




AnschlieBen an ein Audiosystem

& Die Anschlussteile knnen je nach Produkt unterschiedlich sein.
& Verbinden Sie unbedingt die gleichfarbigen Anschliisse miteinander. (weiB mit weiB, rot

mit rot, usw.)
O]
©

. B
AUDIO OUT (o) ©

o ==

AnschlieBen des LAN-Kabels

@ Die Anschlussteile kénnen je nach Produkt unterschiedlich sein.

B B9 B BB

RJA5(LAN IN, LAN OUT)

e Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) fiir die Verbindung. (10/100 Mbit/s)
*Shielded Twist Pair

30



Andern der Eingangsquelle

Quelle

SOURCE
Quelle A
[
N ® . ) -J ‘ =
Magiclnfo S Web Browser Screen Mirroring  Samsung Workspace HDMIT HDMI 2

& Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Quelle A
9
» Q6
MagicINFO Lite HDMI1 HDMI 2

¢ Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

¢ Unterstiitztes Modell: QET

DisplayPort

Quelle erméglicht die Auswahl einer Vielzahl von externen Gerdten und die Anderung ihrer
Namen.

Sie kdnnen den Bildschirm eines an das Gerat angeschlossenen externen Gerats anzeigen.
Wahlen Sie ein externes Gerdt aus dem Meni ,Quellen”aus, um dessen Bildschirm anzuzeigen.

& Die Eingangsquelle kann auch geindert werden, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste
SOURCE drticken.

& Der Bildschirm wird maoglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn Sie ein falsches externes
Gerat ausgewahlt haben.

Bearb.

SOURCE > A - Bearb. > ENTER (¥
Bearbeiten Sie den Namen und den Geratetyp eines angeschlossenen externen Gerats.

e Die Liste kann die folgenden externen Gerate beinhalten. Die externen Gerdte auf der Liste
sind je nach der ausgewahlten Quelle unterschiedlich.
HDMI1/HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Kabelbox / Spielkonsole / PC / Blu-ray-Player

& Die verfigbaren Quellgerate konnen je nach Gerat unterschiedlich sein.

e Sie kdnnen die folgenden Quellen nicht bearbeiten.
Magiclnfo S / MagicINFO Lite / URL Startprogramm / Web Browser / Screen Mirroring /
Samsung Workspace

& Die Menii kénnen je nach Modell variieren.
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Web Browser

SOURCE » @  Web Browser - ENTER (¥

@ Verbinden Sie das Netzwerk, um das Gerat mit dem Internet zu verbinden, ahnlich wie bei
dem Zugriff auf das Internet von einem Computer aus.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Einstell.

SOURCE~> @  Web Browser > a - Einstell. > ENTER (¢

Aktualisierungsintervall

Stellen Sie die Zeit ein, die der Webbrowser wartet, bevor er zur Startseite zurlickkehrt.
e Aus/5Min/10 Min/15Min /30 Min

Zoom

Stellen Sie die beim Aktualisieren des Webbrowsers anzuwendende Zoomskalierung ein.
e 50% /75% /100% /125% / 150% / 200% / 300%

Startseite

Stellen Sie die beim Aktualisieren des Webbrowsers anzuzeigende Website ein.

e Samsung-Anzeige / Benutzerdef.

Benutzerdef.

Geben Sie die als Startseite einzustellende URL ein.
e URLeingeben
VA Nurverfligbar, wenn Startseite auf Benutzerdef. eingestellt ist.

Erweiterte Einstellungen

Allgemein

Falls die Browser-Registerkarten, das Meni oder die
Werkzeugleiste eine Zeit lang nicht verwendet werden, werden
sie automatisch ausgeblendet. Bewegen Sie den Zeiger oder
den Fokus zum oberen Rand des Bildschirms, um sie wieder
einzublenden.

Registerkarten und
Werkzeugleiste automatisch
ausblenden

¢ Verwenden / Nicht verwenden

Cursor ausblenden, um eine Beeintrachtigung der Touch-

Cursorim Touch-Modus Bedienung zu vermeiden.

ausblenden
e Verwenden / Nicht verwenden

Verbessern Sie lhr Browsererlebnis durch das Blockieren von
Popup-Blocker Popup-Fenstern.

e Verwenden / Nicht verwenden

Konfigurieren Sie einen Proxy-Server fiir den Webbrowser.
Proxyserver
e Verwenden / Nicht verwenden

Ihre sédmtlichen benutzerdefinierten Browsereinstellungen
Einstellungen zuriicksetzen |werden auf ihre Standardwerte zurlickgesetzt. Ihre Lesezeichen
und Ihr Verlauf werden nicht beeintrachtigt.

Suchmaschine

Wenn Sie ein Stichwort in das URL/Stichwort-Eingabefeld eingeben, wird der Webbrowser die
Suchergebnisseite 6ffnen. Wahlen Sie die Suchmaschine, die Sie verwenden mdchten.

e Google /Bing




Datenschutz und Sicherheit

Fordern Sie Websites dazu auf, Sie nicht zu verfolgen.

Do Not Track .

e Verwenden / Nicht verwenden
Verlauf l6schen Loschen Sie Ihren gesamten Browserverlauf.

Ermdglichen Sie allen Seiten das Ausfiihren von JavaScript fiir
JavaScript ein verbessertes Browsererlebnis.

e Verwenden / Nicht verwenden

Browserdaten l6schen

Léschen Sie alle Browserdaten wie Cookies, im Cache abgelegte
Bilder und Daten. lhre Lesezeichen und Ihr Verlauf werden nicht
beeintrachtigt.

Kodierung

Wahlen Sie eine Kodierungsmethode fiir Webseiten. Die aktuelle
Kodierung Einstellung ist Automatisch.

e Automatisch / Manuell (Aktuell : Unicode)
Uber

Zeigen Sie die aktuelle Version des Webbrowsers an.

Hinweise vor der Verwendung der Web Browser-funktion

Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie die Web Browser-funktion verwenden.

Herunterladen von Dateien wird nicht unterstitzt.

Die Web Browser-Funktion kann mdglicherweise nicht auf bestimmte Websites zugreifen,
einschlieBlich Websites, die von bestimmten Unternehmen betrieben werden.

Das Produkt unterstitzt nicht die Wiedergabe von Flash-Videos.
E-Commerce fiir Online-Kaufe wird nicht unterstitzt.
ActiveX wird nicht unterstitzt.

Es wird nur eine begrenzte Anzahl von Schriftarten unterstiitzt. Manche Symbole und
Zeichen werden moglicherweise nicht richtig angezeigt.

Die Reaktion auf Netzwerkbefehle und die resultierende Bildschirmanzeige kdnnen sich
verzdgern, wahrend eine Webseite geladen wird.

Das Laden einer Webseite kann sich méglicherweise je nach Status der beteiligten Systeme
verzdgern oder gar nicht erfolgen.

Kopieren und Einfligen werden nicht unterstitzt.

Beim Verfassen einer E-Mail oder einer einfachen Nachricht sind bestimmte Funktionen zur
Auswahl von Schriftgréf3e und Farbe méglicherweise nicht verfligbar.

Es gibt eine Grenze fiir die Anzahl der Lesezeichen und die GroRe der Protokolldatei, die
gespeichert werden kdnnen.

Die Anzahl der Fenster, die gleichzeitig gedffnet werden kdnnen, ist begrenzt.

Die Geschwindigkeit beim Browsen im Web hangt von den Netzwerkbedingungen ab.

Der Browserverlauf wird in der zeitlichen Reihenfolge vom neuesten zum altesten
gespeichert und die altesten Eintrage werden zuerst (iberschrieben.

Je nach Typ des unterstiitzten Video-/Audiocodecs kdnnen Sie bestimmte HTML5-Video-
und Audiodateien moglicherweise nicht wiedergeben.

Videos von Dienstleistungsanbietern fiir PC-optimiertes Streaming werden von unserem
proprietdren Web Browser-Browser méglicherweise nicht ordnungsgemaf wiedergegeben.



Samsung Workspace oder Remote-Arbeitsraum

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstitzt.
& Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit dem Netzwerk verbunden ist.
4

Vergewissern Sie sich, die Verbindung mit Ihrer Tastatur und Maus herzustellen, bevor Sie
diese Funktion starten.

Samsung Workspace

SOURCE » = Samsung Workspace - ENTER [
Greifen Sie mit dieser Funktion auf den Remote-PC und lhre Arbeitsressourcen zu.

e Remote-PC: Diese Funktion ermdglicht es Ihnen, Ihr Produkt mit einem fernbedienten PC
oder Cloud-Server zu verbinden.

@ Eswerden nur PCs oder Cloud-Server unterstitzt, die auf macOS/Windows 7 Pro oder
hoher laufen.

e Office 365: Ermoglicht den Zugriff auf die Office 365-Funktionen von Microsoft.

e VMware Horizon: Ermdglicht Unternehmen, die die VMware-Infrastruktur mit einem
Horizon-Konto betreiben, den Zugriff auf VMware Horizon.

Remote-Arbeitsraum

SOURCE » = Remote-Arbeitsraum = ENTER (¢

Diese Funktion ermdglicht es Ihnen, Ihr Produkt mit einem fernbedienten PC oder Cloud-Server
zu verbinden.

Geben Sie die Adresse des PC oder Cloudserver ein, mit dem Sie Verbindung aufnehmen
mdochten. Folgen Sie dann den Bildschirmanweisungen.

@ Eswerden nur PCs oder Cloud-Server unterstitzt, die auf Windows 7 Pro oder hoher laufen.
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Kapitel 04
Multiple Display Control (MDC)

Zur gleichzeitigen Steuerung mehrerer an einen PC angeschlossener Anzeigegerate.

Kabelanschluss TS
12345 54321
RS232C-Kabel Ll ——n==
0000 0000
Schnittstelle RS232C (9-polig) O & éoo0o } O Q & e o0 } O
Stift TxD (Nr. 2), RxD (Nr. 3), GND (Nr. 5) L J L J
Bitrate 9600 Bit/s 67809 9876
Datenbits 8 Bit <Steckertyp> <Buchsentyp>
Paritat Keine
Stoppbits 1Bt Stift Signal Stift Signal
(bertragungssteuerung Keine 1 Datentragersignal erkennen 6 Datenansatz vorbereiten
Maximale Lange: 15 m (nur mit Abschirmung) 2 Empfangene Daten / Anforderung senden
3 Gesendete Daten 8 Sendefreigabe
4 Datenanschluss vorbereiten 9 Rufton
5 Signalmasse




e RS232C-Kabel

Anschluss: D-Sub (9-polig)-auf-Stereo-Kabel

N W

LAN-Kabel

Stiftbelegung

123456738

—

6 1
o ‘
3\
9 5
-P1-
-P1- -P1- -p2- -pP2-
Rx 3 — 1 Tx STEREO-
Steckertyp Tx 2 — 2 Rx STECKER
Gnd 5 —s 3 Gnd (3,5 9)

Pin-Nr. Standardfarbe Signal
1 WeiB und orange TX+
2 Orange TX-
3 Weif3 und griin RX+
4 Blau NC
5 WeiB und blau NC
6 Griin RX-
7 Weif3 und braun NC
8 Braun NC




e Anschluss : RJ45

Direktes LAN-Kabel (PC zu HUB)

HUB

| |
%2 (i

[

J
)

Gekreuztes LAN-Kabel (PC zu LFD)

Signal P1 P2 Signal
TX+ 1 —s 3 RX+
TX- 2 —s 6 RX-
RX+ 3 D 1 TX+
RX- 6 — 2 TX-

Signal P1 P2 Signal
TX+ 1 D —— 1 TX+
TX- 2 —s 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+
RX- 6 — 6 RX-




Anschluss

& Stellen Sie sicher, dass Sie die Adapter jeweils an die richtigen RS232C IN- oder OUT-
Anschliisse am Gerat anschlieBen.

& Die Anschlussteile kdnnen je nach Modell unterschiedlich sein.

e Anschluss1

B 1| HE

— = |~

Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4
RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT
(o} (o] (o] [0} o (o} (o] o
— f f A A f f f f
2
e Anschluss 2
Monitor1 Monitor 2 Monitor 3
> 2 !
3 £ =
RJA5(LAN IN) RJ45 RJA5(LANIN) RJ45(LAN IN)

e Anschluss 3

PC
e Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4
RJ45 RJ45(LAN IN) RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT

(o] (o} o (o} (o} (o] (o}
U U U i?
e Anschluss 4

@ Diese Option ist nur fir Modelle verfligbar, die LAN IN- und LAN OUT-Anschlisse haben.

Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4

LANIN

LAN OUT
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Steuercodes

Anzeigen des Steuerstatus (Befehl: Get control)

Die gesammte Dateniibertragung erfolgt hexadezimal. Die Priifsumme wird durch Addieren
aller Werte auBer dem Vorspann berechnet. Wenn die Prifsumme, wie nachfolgend gezeigt,

mehrals 2 Stellen lang ist (11+FF+01+01=112), wird die erste Stelle geloscht.

Z.B.Strom Ein & ID=0

Vorspann Befehl Datenldnge Daten1
ID Prifsumme
OxAA 0x11 1 "Power"
Vorspann Befehl Datenlédnge Daten1
ID 12
OxAA 0xM 1 1

Vorspann Befehl Datenlange
ID Prifsumme
OxAA Befehlstyp 0
Steuerung (Befehl: Set control)
Vorspann Befehl Datenldnge Daten
ID Prifsumme
O0xAA Befehlstyp 1 Wert
Befehl
Nein. Befehlstyp Befehl Wertebereich
1 Steuerung - Stromversorgung 0x11 0~1
2 Steuerung — Lautstarke 0x12 0~100
3 Steuerung — Eingangsquelle 0x14 -
4 Steuerung der BildschirmgroBe 0x19 0~255
5 Steuerung - Videowandmodus 0x5C 0~1
6 Sicherheitsverriegelung 0x5D 0~1
7 Videowand EIN 0x84 0~1
8 Videowand-Benutzersteuerung 0x89 -

Um alle mit einem seriellen Kabel verbundenen Gerate unabhangig von ihrer ID simultan
zu steuern, stellen Sie die ID "OxFE" ein und senden Sie die Befehle. Die Befehle werden von
jedem Gerdt ausgefiihrt, aber es gibt keine Bestdtigung mit ACK.



Steuerung - Stromversorgung

e Funktion
Ein Gerdt kann mithilfe eines PCs ein- und ausgeschaltet werden.

e Anzeigen des Netzstatus (Get Power ON / OFF Status)

Steuerung - Lautstarke

e Funktion
Die Lautstarke eines Gerdts kann mithilfe eines PCs eingestellt werden.

e Anzeigen der aktuellen Lautstérke (Get Volume Status)

Vorspann Befehl Datenlange Vorspann Befehl Datenlange
ID Prifsumme ID Prifsumme
OxAA 0x11 0 OxAA 0x12 0
e Ein-/Ausschalten der Stromversorgung (Set Power ON / OFF) e Einstellen der Lautstérke (Set Volume)
Vorspann Befehl Datenlange Daten Vorspann Befehl Datenlange Daten
ID Prifsumme ID Prifsumme
OxAA ox1 1 "Power" OxAA 0x12 1 "Volume"
"Power": Der Netzparameter, der an einem Gerat eingestellt werden soll. "Volume": Der Parameter fiir die Lautstarke, die an einem Gerat eingestellt werden soll. (0-100)
1: Strom EIN e Bestatigung
0: Strom AUS Bestatigung/
o Bestatigung Vorspann Befehl Datenlange Keine r-CMD Wert1
ID Bestatigung Prifsumme
Bestatigung/
Vorspann Befehl Datenlange Keine r-CMD Wert1 OxAA OxFF 3 N 0x12 "Volume"
ID Bestatigung Prifsumme
"Volume": Der Parameter fiir die Lautstarke, die an einem Gerat eingestellt werden soll. (0-100)
OxAA OxFF 3 N ox1 "Power" *  Keine Bestitigung
"Power": Der Netzparameter, der an einem Gerat eingestellt werden soll. Bestatigung/
o Keine Bestitigung Vorspann Befehl Datenlange Keine r-CMD Wert1
ID Bestatigung Prifsumme
Bestatigung/
Vorspann Befehl Datenlange Keine r-CMD | Wertl OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x12 "ERR"
ID BestaUgung Prifsumme
"ERR": Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist
0xAA OxFF 3 ‘N’ 0xM "ERR"

"ERR" : Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist



Steuerung - Eingangsquelle * Bestdtigung
. Bestatigung/
* Funktion . . o ) Vorspann |  Befehl Datenlénge Keine r-CMD | Wert1
Die Signalquelle eines Fernsehers/Monitors kann mithilfe eines PCs gedndert werden. D Bestatigung Briifeumnme
e Anzeigen der aktuellen Signalquelle (Get Input Source Status) "Inout
OXAA OXFF 3 w 0x14 put.
Vorspann Befehl Datenldnge Source
ID Prifsumme
OXAA 0x14 0 "Input Source": Der Parameter fir die Eingangsquelle, die an einem Monitor eingestellt werden
soll.
e Einstellen der Signalquelle (Set Input Source) « Keine Bestitigung
Vorspann Befehl Datenldnge Daten s
P D ’ Prifsumme Bestatigung/
OxAA 0x14 1 "Input Source" Vorspann Befehl Datenlange Keine r-CMD Wert1
ID Bestatigung Prifsumme
"Input Source": Der Parameter fiir die Eingangsquelle, die an einem Monitor eingestellt werden
soll. OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x14 "ERR"
0x18 DVI "ERR" : Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist
0x0C Eingangsquelle
0x20 MagicInfo
Ox1F DVI_video
0x21 HDMIN
0x22 HDMIT_PC
0x23 HDMI2
0x24 HDMI2_PC
0x25 Bildschirmanschluss

VA DVI_video, HDMI1_PC und HDMI2_PC kénnen im Set-Befehl nicht verwendet werden. Sie
reagieren nur auf Get-Befehle.

4 Magiclnfo oder MagicINFO Lite sind nur bei Modellen mit der Magiclnfo- oder MagicINFO
Lite-Funktion verfligbar.



Steuerung der BildschirmgroBe

e Funktion

Die BildschirmgroBe eines Fernsehers/Monitors kann mithilfe eines PCs gedndert werden.

e Anzeigen des Bildschirmformats (Get Screen Size Status)

Steuerung des Videowandmodus

e Funktion
Videowand Dieser Modus kann auf einem Gerat mithilfe eines PCs aktiviert werden.

Diese Steuerung ist nur bei einem Gerat verfligbar, auf dem Videowand aktiviert ist.

e Anzeigen des Videowandmodus (Get Video Wall Mode)

Vorspann Befehl Datenlange
ID Prifsumme
OxAA 0x19 0
e Bestdtigung
Bestatigung/
Vorspann Befehl Datenlénge Keine r-CMD Wert1
ID Bestatigung Prifsumme

OxAA OxFF 3 N 0x19 | "Screen Size"

Vorspann Befehl Datenlange
ID Prifsumme
OxAA 0x5C 0
e Einstellen derVideowand (Set Video Wall Mode)
Vorspann Befehl Datenlédnge Daten
ID Priiffsumme
OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

"Screen Size": Bildschir

e Keine Bestatigung

mgroBe des Fernsehers/Monitors

(Bereich: 0 - 255, Einheit: Zoll)

Bestatigung/

Vorspann | Befehl Datenlénge Keine r-CMD Wert1
ID Bestitigung

OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x19 "ERR"

Prifsumme

"Video Wall Mode": Ein Parameter zum Aktivieren des Video Wall-Modus auf einem Gerat
1: Voll

0: Natiirlich

e Bestdtigung

"ERR": Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist.

Bestatigung/
Vorspann | Befehl Datenlange Keine r-CMD Wert1
ID Bestatigung Prifsumme
OXAA OXFF 3 N Oxsc | VideoWall
Mode

"Video Wall Mode": Ein Parameter zum Aktivieren des Video Wall-Modus auf einem Gerat

e Keine Bestatigung

Bestatigung/
Vorspann | Befehl Datenlange Keine r-CMD Wert1
ID BestaUgung Prifsumme
OxAA OxFF 3 N 0x5C "ERR"

"ERR": Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist.



Sicherheitsverriegelung

e Funktion

Zum Aktivieren/Deaktivieren der Sicherheitssperre Ein eines Gerats kann ein PC verwendet

werden.

Dieses Steuerelement ist verfligbar, egal ob die Stromversorgung ausgeschaltet ist oder

nicht.

e Anzeigen des Status der Tastensperre (Get Safety Lock Status)

Vorspann

Befehl

Datenlange

OxAA

0x5D

ID

0

Prifsumme

e Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre (Set Safety Lock Enable / Disable)

Videowand EIN

e Funktion

Der PC schaltet die Videowand EIN bzw. AUS.
Diese Steuerung ist nur bei einem Gerat verfligbar, auf dem Videowand aktiviert ist.

e Videowand-Einschaltstatus abrufen

Vorspann

Befehl

ID

OxAA

0x5D

Datenldnge

Daten

1

"Safety Lock"

Prifsumme

"Safety Lock": Der Parameter fiir die Tastensperre, die am Gerét eingestellt werden soll

1:EIN
0: AUS

e Bestdtigung

Prifsumme

Bestatigung/
Vorspann | Befehl Datenlange Keine r-CMD Wert1
ID Bestatigung
OxAA OxFF 3 ‘N "Safety Lock"

"Safety Lock": Der Parameter fiir die Tastensperre, die am Gerét eingestellt werden soll

e Keine Bestdtigung

Prifsumme

Bestatigung/

Vorspann | Befehl Datenlange Keine r-CMD Wert1l
1D Bestitigung

OXAA OxFF 3 ‘N’ "ERR"

"ERR": Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist.

Vorspann Befehl Datenlange
ID Prifsumme
0xAA 0x84 0

e Videowand ein- bzw. ausschalten

Vorspann Befehl Datenlange Daten

ID Prifsumme
OxAA 0x84 1 V.Wall_On
e VWall_On: Am Gerat einzustellender Videowand-Code
1: Videowand EIN
0: Videowand AUS
e Bestdtigung
Bestatigung/
Vorspann Befehl Datenlange Keine r-CMD Wert1
ID Bestatigung Prifsumme

OxAA OxFF 3 ‘N 0x84 | VWall_On
VWall_On : Wie oben
e Keine Bestdtigung

Bestatigung/
Vorspann Befehl Datenlange Keine r-CMD Wert1l
ID BestaUgung Prifsumme
O0xAA OxFF 3 ‘N’ 0x84 ERR

"ERR": Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist.



Videowand-Benutzersteuerung

Funktion

Der PC schaltet die Videowand ein bzw. aus.

Diese Steuerung ist nur bei einem Gerat verfiigbar, auf dem Videowand aktiviert ist.

Videowandstatus abrufen

Vorspann Befehl Datenldnge
ID Prifsumme
OxAA 0x89 0
e Videowand einstellen
Vorspann Befehl Datenldnge Wert1 Wert2
ID Prifsumme
OxAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo

Wall_SNo: Am Geréat einzustellender Produktnummer-Code

10 x10-Videowandmodell : (1 ~100)

Nummer einstellen Daten
1 0x01
2 0x02
99 0x63
100 0x64
e Bestatigung
Bestdtigung/
Vorspann | Befehl Datenlénge Keine r-CMD | Wertl Wert2
ID Bestatigung Prifsumme
OXAA | OXFF 4 N 0x89 | wal_piv| WaU-
SNo
e Keine Bestatigung
Vorspann | Befehl Datenldnge Bes;atlg.lf:g/Kelne r-CMD | Wertl
ID estatigung Prifsumme
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x89 ERR

"ERR": Dieser Code zeigt an, welcher Fehler aufgetreten ist.



Wall_Div: Am Gerat einzustellender Videowand-Teilercode

10 x10-Videowandmodell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Aus 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 Ox1A 0x1B 0x1C 0x1D Ox1E Ox1F
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 Ox4A 0x4B 0x4C 0x4D Ox4E Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D Ox5E Ox5F
6 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x%9A 0x9B N/A N/A N/A N/A
10 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 O0xA7 0xA8 0xA9 | OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
11 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xCé 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xDé6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 0xF1 0xF2 0xF3 OxF4 OxF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Verwenden von MDC

MDC (Multiple Display Control) ist eine Anwendung, mit der Sie problemlos mehrere
Anzeigegeréte gleichzeitig Gber einen PC steuern kdnnen.

Informationen zur Verwendung des Programms MDC finden Sie nach der Installation in der
Hilfe. Das Programm MDC ist auf der Website erhéltlich. (http://displaysolutions.samsung.com)

& Wenn Sie die On-Taste oder Off-Taste oben links am Bildschirm driicken, iiberprift das
Gerat eine Minute lang seinen Betriebsstatus. Warten Sie eine Minute mit dem Ausfiihren
anderer Befehle.

& Informationen zum Anschluss mehrerer Geréte zur Mehrfachanzeigensteuerung (MDC)
finden Sie auf Seite 38.

Installieren und Deinstallieren des Programms MDC

& Die Schritte zur Installation und Deinstallation kénnen je nach Betriebssystem
unterschiedlich sein.

Installieren

@ Die Installation von MDC kann durch die Grafikkarte, dem Motherboard und den
Netzwerkbedingungen beeintrachtigt werden.

Klicken Sie auf das MDC Unified-Installationsprogramm.
Klicken Sie auf ,Next”.

Klicken Sie auf ,Next” wenn der ,Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified"-
Bildschirm angezeigt wird.

4 Wahlen Sie im Bildschirm ,License Agreement” | accept the terms in the license
agreement” aus, und klicken Sie auf ,Next”.

5 Fillen Sie im Bildschirm ,Customer Information” alle Informationsfelder aus, und klicken
Sie auf ,Next"”.

6 Wahlen Sie im Bildschirm ,Destination Folder” den Pfad des Verzeichnisses aus, in dem Sie
das Programm installieren méchten, und klicken Sie auf ,Next".

& Wenn Sie den Pfad des gewiinschten Verzeichnisses nicht angeben, wird das Programm
im Standardverzeichnis installiert.

7 Uberpriifen Sie im Bildschirm ,Ready to Install the Program*, ob der Pfad des gewiinschten
Verzeichnisses korrekt ist, und klicken Sie auf ,Install”

Der Fortschritt des Installationsprozesses wird angezeigt.
9 Klicken Sie im Bildschirm ,InstallShield Wizard Complete” auf ,Finish”.

& Wihlen Sie ,Launch the program” aus, und klicken Sie auf ,Finish’, um MDC sofort
auszufihren.

10 Nach der Installation wird auf dem Desktop das MDC Unified-Verkniipfungssymbol erstellt.

& Das MDC-Ausfiihrungssymbol wird je nach Betriebssystem oder den technischen Daten
des Gerats moglicherweise nicht angezeigt.

& Driicken Sie die F5-Taste, wenn das Ausfiihrungssymbol nicht angezeigt wird.

Deinstallieren

1 Wahlen Sie im Startmen( Einstellungen - Systemsteuerung aus, und doppelklicken Sie auf
Software.

2 Markieren Sie in der Liste MDC Unified, und klicken Sie auf Andern/Entfernen.
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Kapitel 05
Wdg.-Ger.-Funktion

Kann mit der Taste HOME auf der Fernbedienung aufgerufen werden.

de.—Ger. Nein. Beschreibung

Wahlen Sie zwischen internem oder externem Speicher.

HOME < > Wdg.-Ger. > ENTER (& Geben Sie Inhalte, Vorlagen und konfigurierte Programmpléne vom Server

Sie kdnnen unterschiedliche Inhalte wie beispielsweise Sender mit zugewiesenen Zeitplanen, wieder.

Vorlagen oder Dateien wiedergeben. e Sje kdnnen im Wdg.-Ger.-Bildschirm sehen, ob der Server angeschlossen

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstitzt. ist (Bestdtigung). Um zu sehen, ob der Server verbunden ist, wenn ein
Netzwerkkanal lauft, driicken Sie auf INFO auf der Fernbedienung.

— 1 Wabhlen Sie Netzwerkkanal im Bildschirm Wdg.-Ger.. Die Meldung Kein
Sender. wird angezeigt, wenn unter Netzwerkkanal kein Kanal registriert ist.

- T - 1T - ] 2 Netawerkkenalwird ausgefihrt

Kein sender ) Wiedergabe von auf dem Server gespeicherten Inhalten.
F@ Wiedergabe einerim Ordner Eigene Vorlagen im internen Speicher
Netawerkkanal (4] gespeicherten Vorlage.
® & Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstitzt.

d (5 ] Wahlen Sie einen Inhaltstyp als Suchkriterium fir die gewiinschte Inhaltsliste.

Netzwerkdatei
(6 ] Stellen Sie verschiedene Optionen fiir Wdg.-Ger. ein.

. O

Anzeigen von Inhalten

1 Wahlen Sie entweder den internen oder den externen Speicher. Die im gewahlten Speicher
gespeicherten Dateien werden angezeigt.

& Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

2 Wahlen Sie die gewiinschte Datei aus. Die Inhalte werden auf dem Bildschirm angezeigt.
(Fir weitere Informationen zu kompatiblen Dateiformaten siehe den Abschnitt ,Mit Player
kompatible Dateiformate”)

& Sie missen die Zeit einstellen einstellen, bevor Sie diese Funktion verwenden kdnnen.



Wenn Inhalte angezeigt werden

Bedienungstasten auf der Fernbedienung

Sie kénnen die Inhalte der Playlist wiedergeben, pausieren oder iberspringen, indem Sie
Tasten auf der Fernbedienung driicken.

Verflighbares Menii

Driicken Sie wahrend der Wiedergabe von Inhalten die TOOLS-Taste zum Konfigurieren von

Einstellungen.

Meni

Beschreibung

W.-Liste

Anzeige einer Liste mit Inhalten, die gerade wiedergegeben werden.

Senderliste

Netzwerkkanal / Intern Kanal / USB

Tonmodus

Passt die Audioeinstellungen fiir den gerade wiedergegebenen
Inhalt an.

A.wiederh. /1wiederh.

Legt den Wiederholmodus fest.

Taste Funktion

TOOLS Offnet die Meniileiste.

INFO Zeigt die allgemeinen Informationen der Inhalte an.
> Geht zur ndchsten Datei oder Seite.
< Geht zurvorherigen Datei oder Seite.

¢ /[>]/[m] |Wiedergabe oder Pausieren von Diashow oder Videoinhalten.

Hintergrundmusik

Stellen Sie die Hintergrundmusik ein, die wiedergegeben wird, wenn
Inhalte angezeigt werden.

Stoppt die Anzeige von Inhalten und schaltet um zum Wdg.-Ger.-

Ll Bildschirm.
(<< Riicklauf der Videoinhalte.
> Schneller Vorlauf der Videoinhalte.

Zuriicksetzen Setzen Sie die Hintergrundmusik zurick.
Pause Pausieren Sie die Hintergrundmusik.
Zuriick Geben Sie die vorherige Hintergrundmusik auf der Liste wieder.
Weiter Geben Sie die nachste Hintergrundmusik auf der Liste wieder.

& Wenn sich im internen Speicher oder auf dem USB-Gerit nur eine einzige Grafikdatei
befindet, wird keine Diashow wiedergegeben.

¢ Falls der Name eines Ordners auf dem USB zu lang ist, konnen Sie den Ordner nicht
auswahlen.

¢ Die Hochformat-Option fiir Inhaltsausrichtung ist nicht fiir Inhalte mit einer Auflosung
hoherals 3840 x 2160 verfiigbar.

¢ InhaltsgroRe fiir Videos mit einer hoheren Auflésung als 3840 x 2160 unterstiitzt nur
Vollbildschirm.

VA Zuriicksetzen, Pause, Zuriick, Weiter erscheinen nur, wenn die Hintergrundmusik

eingestellt ist.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.



Mit Wdg.-Ger. kompatible Dateiformate

e Die unterstiitzten Dateisysteme sind FAT32 und NTFS.

e Eine Datei mit einervertikalen und horizontalen Auflésung, die gréBer als die maximale
Auflésung ist, kann nicht wiedergegeben werden. Uberpriifen Sie die vertikale und
horizontale Auflosung der Datei.

o Uberpriifen Sie die unterstiitzten Video- und Audio-Codec-Typen und -Versionen.
o Uberpriifen Sie die unterstiitzten Dateiformate.
¢ Unterstiitzu ng fir PowerPoint-Versionen 97 - 2013

%

Klicken Sie flir USB-Int. Speicher -Dateitransfer auf Optionen - Senden.
e Speicherort derVorlagendateien

— Transfer Int. Speicher » USB: USB - im Ordner MagicinfoSlide

- Transfer USB - Int. Speicher: Int. Speicher - im Ordner Eigene Vorlagen
e Speicherort von anderen Dateien (keine Vorlagen)

— Transfer Int. Speicher » USB: USB - im Ordner MagicinfoSlide

- Transfer USB - Int. Speicher: Im Stammordner

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstitzt.

Netzwerkprogramm in mehreren Frames

Wiedergabeeinschrankungen

e 1bis 3 FHD-Videodateien oder nur eine UHD-Videodatei und eine FHD-Videodatei kénnen
gleichzeitig abgespielt werden. Im Hochformat-Wiedergabemodus kénnen 3 FHD-
Videodateien oder nur eine UHD-Videodatei gleichzeitig abgespielt werden.

e Bei Office-Dateien (PowerPoint und Word) sowie PDF-Dateien wird jeweils nur ein Dateityp
gleichzeitig unterstiitzt.

e LFD (*.LFD)-Dateien werden nicht unterstitzt.
e Inhalte mit einer hoheren Auflosung als 3840 x 2160 werden nicht unterstitzt.

Einschrdnkungen beim Tonausgang

e Eskann nurein Tonausgang verwendet werden.

e \Wiedergabeprioritat: Netzwerk BGM - lokale BGM - vom Nutzer ausgewahltes Video-
Dokument im Hauptgestell
& Netzwerk-Hintergrundmusik Einstellungen kdnnen beim Erstellen eines
Serverzeitplans konfiguriert werden.

@ Lokale Hintergrundmusik: Einstellungen fir die lokale Hintergrundmusik kénnen
mithilfe der Tools konfiguriert werden, die beim Driicken der Taste TOOLS wahrend der
Wdg.-Ger.-Wiedergabe angezeigt werden.

& Vom Benutzer ausgewahlter Hauptrahmen: Hauptrahmen-Einstellungen kénnen beim
Erstellen eines Serverzeitplans konfiguriert werden.

Vorlagendateien(*.LFD)

Einschrankungen
e Priifen Sie, dass die Ordner Contents und Schedules auf dem USB-Speichergerat
veroffentlicht sind.

& Ein richtig verdffentlichter Inhalt erscheint als Published Content @ auf dem USB-
Gerat.

& Beim Kopieren von Inhalt, den Sie auf einem USB-Gerit verdffentlicht haben (Published

Content &), in den Int. Speicher erscheint der Inhalt nurin Int. Speicher als Published
Content @&. Die Ordner Contents und Schedules sind unter Int. Speicher nicht sichtbar.

Wiedergabeeinschréankungen

¢ Maximal zwei Videodateien (Video) kdnnen wiedergegeben werden.

e Bei Office-Dateien (PowerPoint und Word) sowie PDF-Dateien wird jeweils nur ein Dateityp
gleichzeitig unterstitzt.

e Stellen Sie bei der gleichzeitigen Wiedergabe von mehr als einer Videodatei sicher, dass sich
die Anzeigebereiche nicht Giberschneiden.
Einschrédnkungen beim Tonausgang

e Eskann nurein Tonausgang verwendet werden.

e Wiedergabeprioritat: Netzwerk BGM - lokale BGM - vom Nutzer ausgewahltes Video-
Dokument im Hauptgestell
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Videocodecs

. . . . . Framerate Bitrate .
Dateierweiterung | Container Video-Codec Auflésung ) Audio-Codec
(fps) (Mbit/s)
*.avi 4096 x 2160: 30
. H.264 BP/MP/HP 60
UL 4096 x 2160 3840 x 2160: 60
* asf
HEVC (H.265 - Main, Main10) 60 80
*wmv AVI Dolby Digital
* mp4 MKV Motion JPEG 3840 x 2160 30 80 AC3
*.mov ASF MVC LPCM
*.3gp MP4 MPEGA SP/ASP ADPCM(IMA, MS)
*.vro 3GP ] T AAC
Window Media Video v9 (VC1) 60
*.mpg MOV HE-AAC
*.mpeg FLV MPEG2 WMA
*ts VRO MPEG1 DD+
*tp voB Microsoft MPEG-4 v1,v2, v3 1920 1080 20 MPEG(MP3)
*trp PS AC-4
. Window Media Video vZ(WMV1), v8(WMV?2)
flv TS G.711(A-Law, p-Law)
* vob SVAF H 263 Sorenson 30 OPUS
* SVi
*m2ts VP6
*mts
VP8 1920 x1080 60 20
* webm WebM Vorbis
VP9 3840 x 2160 3840 x 2160: 60 80
*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080 60 20 RealAudio 6




Weitere Einschrankungen

Bei Problemen mit dem Inhalt funktionieren die Codecs mdglicherweise nicht
ordnungsgemal.

Wenn der Inhalt eines Videos oder der Container fehlerhaft sind, wird das Video nicht
ordnungsgemal? oder iberhaupt nicht wiedergegeben.

Die Ton- oder Bildausgabe funktioniert moglicherweise nicht, wenn die Standard-Bitrate/-
Framerate Uber den fiir das Fernsehgerat zuldssigen Werten liegen.

Wenn die Indextabelle einen Fehler aufweist, kann die Suchfunktion (Sprung) nicht
funktionieren.

Wenn Sie Videos tber die Netzwerkverbindung anzeigen, wird das Videobild aufgrund
der Datenlbertragungsgeschwindigkeit moglicherweise nicht ohne Unterbrechungen
angezeigt.

Manche USB-Gerate/Digitalkameras sind mit diesem Fernsehgerat moglicherweise nicht
kompatibel.

Der HEVC-Codec ist nurin MKV-/MP4-/TS-Containern verfiigbar.
Der MVC-Codec wird teilweise unterstiitzt.

Videodecoder

H.264 UHD wird bis Level 5.1 unterstiitzt und H.264 FHD wird bis Level 4.1 unterstitzt. (FMO/
ASO/RS wird vom Fernsehgerat nicht unterstiitzt)

HEVC UHD wird bis Level 5.1 unterstitzt und HEVC FHD wird bis Level 4.1 unterstitzt.
VC1 AP L4 wird nicht unterstitzt.

GMC 2 oder héher wird nicht unterstitzt.

Wenn nur eine Videodatei wiedergegeben wird, wird der Seamless-Modus unter den
folgenden Bedingungen nicht unterstiitzt:

- Inkompatibler Codec (MVC, VP3, MJPEG) «» Inkompatibler Codec

— Inkompatibler Codec < Kompatibler Codec

— Die Auflésung unterscheidet sich von der des Monitors

- Die Frequenz unterscheidet sich von der des Monitors

Audiodecoder

WMA wird bis maximal 10 Pro 5.1-Kandle unterstitzt.
WMAT1, WMA Lossless / Voice werden nicht unterstiitzt.
QCELP und AMR NB/WB werden nicht unterstiitzt.
Vorbis unterstiitzt maximal 5.1 Kanale.

Dolby Digital Plus unterstiitzt maximal 5.1 Kandle.

Die unterstiitzten Abtastfrequenzen sind 8,11,025,12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 und 48 kHz und
sind je nach Codec unterschiedlich.

Grafik

Kompatibles Grafikdateiformat: JPEG, PNG, BMP

V4 32-Bit-, 24-Bit- und 8-Bit-BMP-Dateien werden unterstitzt.

Unterstiitzte maximale Auflosung: 7680 x 4320 (JPEG), 4096 x 4096 (PNG, BMP)
¢ Beim Abspielen von 10 Dateien in einer LFD-Datei - 5120 x 5120
Unterstiitzte maximale DateigroBe: 20MB

Unterstltzter Diashow-Effekt: 9 Effekte
(Ausbl.1, Ausbl.2, Jalousie, Spirale, Schachbrett, Linear, Treppe, Wischen, Zufall)



Power Point

PDF

WORD

Kompatible Textdateiformate:

- Erweiterung : ppt, pptx

- Version : Office 97 ~ Office 2013

Nicht unterstitzte Funktionen

- Animationseffekt

— 3D-Formen (werden in 2D dargestellt)

— Kopf- und FuBzeilen (einige Unterfunktionen werden
nicht unterstiitzt)

- Word Art

- Ausrichten
Beim Ausrichten von Gruppen kann ein Fehler auftreten.

- Office 2007
SmartArt wird nicht vollstandig unterstiitzt. 97 von 115
Unterfunktionen werden unterstitzt.

- Einfligen von Objekten

— Zeichen halber Breite

— Zeichenabstand

- Diagramme

- Vertikaler Text
Einige Unterfunktionen werden nicht unterstitzt.

— Foliennotizen und Handzettel

Kompatible Textdateiformate:

- Erweiterung : pdf

Nicht unterstitzte Funktionen

- Inhalte mit weniger als 1 Pixel werden nicht unterstitzt,
weil sonst die Leistung sinkt.

- Inhalte mit maskierten oder gekachelten Bildern werden
nicht unterstitzt.

- Inhalte mit gedrehtem Text werden nicht unterstitzt.

- 3D-Schatteneffekte werden nicht unterstutzt.

- Einige Zeichen werden nicht unterstiitzt
(Sonderzeichen sind mdéglicherweise unleserlich).

Kompatible Textdateiformate:
- Erweiterung : .doc, .docx
- Version : Office 97 ~ Office 2013
Nicht unterstiitzte Funktionen
- Seitenhintergrundeffekt
- Einige Absatzstile
- Word Art
- Ausrichten
Beim Ausrichten von Gruppen kann ein Fehler auftreten.
— 3D-Formen (werden in 2D dargestellt)
- Office 2007
SmartArt wird nicht vollstandig unterstitzt. 97 von 115
Unterfunktionen werden unterstitzt.
- Diagramme
— Zeichen halber Breite
- Zeichenabstand
- Vertikaler Text
Einige Unterfunktionen werden nicht unterstitzt.
- Foliennotizen und Handzettel




Zeitplan

HOME < - Zeitplan » ENTER (¥

Inhalte auf einem lokalen Sender programmieren.

Sonntag, Januar14 08:45 AM

Auswahlen, um auf
diesem Sender ein
neues Prcgramm u
erstellen

Der i wird ), wenn kein Prog

Standardinhalt im Optionsmenti andern.

iert ist. Sie kdnnen den

¢ Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Sie kdnnen den von einem ausgewahlten Speichergerat importierten Zeitplan Gberpriifen.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Nein.

Beschreibung

Wahlen Sie den Speicherort des Zeitplans aus.

Erstellen/Bearbeiten/Ldschen/Anzeigen des Zeitplans der Wiedergabe von
Inhalten.
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Produkt klonen

HOME < - Produkt klonen = ENTER (¥

MENU

[H

Produkt klonen

¢ Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Exportieren Sie die Einstellungen des Gerats auf ein externes Speichermedium. Sie kénnen auch Einstellungen von
einem externen Speichermedium importieren.

Dies ist nltzlich, wenn Sie die gleichen Einstellungen fiir mehrere Gerdte verwenden mochten.

Wenn auf dem externen Speichermedium keine Dateikopie gefunden wird
71 SchlieBen Sie das externe Speichermedium an und fiihren Sie die Funktion Produkt klonen aus.

2 Die Meldung Auf dem externen Speichergerat wurde keine Klondatei gefunden. Gerateeinstellungen auf das
externe Speichergerat exportieren? wird angezeigt.

3 Exportieren zum Exportieren der Einstellungen auswahlen.

Wenn auf dem externen Speichermedium eine Dateikopie gefunden wird
71 SchlieBen Sie das externe Speichermedium an und fiihren Sie die Funktion Produkt klonen aus.

2 Die Meldung Klondatei nicht gefunden. Wahlen Sie eine Option aus. wird angezeigt.
Fihren Sie die Funktion Vom externen Speicher importieren oder Auf externen Speicher exportieren aus.

- Vom externen Speicherimportieren: Kopieren Sie die auf dem externen Speichermedium gespeicherten
Einstellungen auf das Gerat.

& Nach Abschluss der Konfiguration wird das Gerat automatisch neu gestartet.
- Aufexternen Speicher exportieren: Kopieren Sie die Einstellungen des Gerédts auf ein externes
Speichermedium.
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ID—EinStellungen Weisen Sie dem Einstellungssatz eine ID zu.
Gerate-ID

Legen Sie eine eindeutige Nummer fiir jedes Produkt fest.

HOME <* - ID-Einstellungen » ENTER (¥

& Driicken Sie die Taste A /v um einen Zahlenwert zu wahlen, und driicken Sie dann (¥..

& Geben Sie die gewlinschte Nummer mithilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung ein.

’I_D_\ Automatische Festlegung der Gerate-ID
€3

Mit dieser Funktion wird einem tiber ein RS232C-Kabel angeschlossenes Gerdt eine ID-Nummer zugeteilt.
& Diese Funktion ist nur auf dem ersten Gerat innerhalb einer RS-232C-Daisy Chain-Verkabelung verfigbar.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.
ID-Einstellungen

PC-Verbindungskabel

Wahlen Sie den Kabeltyp, um die Anzeige mit einem PC zu verbinden.
e RS232C-Kabel
Kommunikation mit MDC Giber das RS232C-Kabel

e RJ-45 (LAN)/Wi-Fi-Netzwerk oder RJ45(LAN)-Kabel
Kommunikation mit MDC (ber das RJ45-Kabel

@ Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

& Die verfiigbaren Funktionen kdnnen je nach Modell unterschiedlich sein.
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Videowand

HOME <} - Videowand = ENTER (¥

(I
00O

Videowand

¢ Diese Funktion wird unter anderem von den QET-Modellen nicht unterstiitzt.

Hiermit kdnnen Sie die Bildschirme mehrerer angeschlossener Anzeigegerdte so anpassen, dass sie eine Videowand
bilden.

Zudem kénnen Sie einen Bildaussschnitt oder das gleiche Bild auf allen angeschlossenen Anzeigegerdten anzeigen.

Weitere Informationen zum Anzeigen mehrerer Bilder finden Sie in der MDC-Hilfe oder im Magicinfo-
Benutzerhandbuch. Die Magiclnfo-Funktion wird von einigen Modellen mdglicherweise nicht unterstiitzt.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Videowand

Sie kdnnen die Videowand aktivieren oder deaktivieren.
Aktivieren Sie die Videowand Ein, um sie anzuordnen.
e Aus/Ein

Horizontal x Vertical

Mit dieser Funktion wird ein Videowanddisplay auf der Grundlage einer Videowandmatrixkonfiguration geteilt.
Geben Sie die Videowandmatrix ein.

Das Videowanddisplay wird entsprechend der Matrixkonfiguration geteilt. Die Anzahl von vertikalen oder
horizontalen Displaygerdten kann im Bereich von 1 bis 15 eingegeben werden.

& EinVideowanddisplay kann in maximal 255 Bildschirme aufgeteilt werden.

¢ Die Option Horizontal x Vertical ist nur aktiviert, wenn Videowand auf Ein eingestellt ist.



Bildschirmposition

Um geteilte Bildschirme neu anzuordnen, stellen Sie mit der Funktion Bildschirmposition die Nummer fiir jedes
Gerat in der Matrix ein.

Die Auswahl von Bildschirmposition zeigt die Videowandmatrix entsprechend den zugeordneten Nummern fir die
Gerate an, die die Videowand bilden.

Um Gerate neu anzuordnen, bewegen Sie ein Gerdt mit den Richtungstasten auf der Fernbedienung an eine andere
Nummer. Driicken Sie die Taste (€.

& Mit Bildschirmposition konnen Sie den Bildschirm in maximal 225 Ansichten (15 x 15) teilen.

¢ Die Option Bildschirmposition ist nur aktiviert, wenn Videowand auf Ein eingestellt ist.

¢ Um die Funktion verwenden zu kénnen, achten Sie darauf, dass Horizontal x Vertical konfiguriert ist.

Format

Sie kdnnen wahlen, wie Bilder im Videowanddisplay angezeigt werden sollen.
e Vollbild: Vollbildanzeige der Bilder ohne Rand.

e Natirlich: Anzeige der Bilder mit urspriinglichem Seitenverhéltnis ohne FormatvergréBerung oder
-verkleinerung.

& Die Option Format ist nur aktiviert, wenn Videowand auf Ein eingestellt ist.
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Netzwerkstatus

HOME < - Netzwerkstatus - ENTER (¢

@)

Netzwerkstatus

& Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Prifung der aktuellen Netzwerk- und Internetverbindung.
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Automatisch Ein/Aus

HOME < -» Automatisch Ein/Aus = ENTER (¢

©

Automatisch Ein/Aus

& Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

4

Sie missen die Zeit einstellen einstellen, bevor Sie diese Funktion verwenden kénnen.

Autom. Ein

Stellen Sie Autom. Ein ein, damit sich Ihr Gerat automatisch am gewiinschten Tag zur gew(linschten Uhrzeit
einschaltet.

Das Gerat wird mit der festgelegten Lautstarke oder Eingangsquelle eingeschaltet.

Autom. Ein: Stellen Sie den Einschalttimer ein, indem Sie eine der sieben Optionen auswahlen. Sie miissen vorher
die Uhrzeit einstellen.

(Autom. Ein1~ Autom. Ein 7)

A

4

Obwohl mit Autom. Ein im Modus MagicInfo oder MagicINFO Lite optional der interne Speicher oder der USB
Speicherverwendet werden kann, wird die Verwendung eines internen Speichers empfohlen.

Der korrekte Betrieb der Autom. Ein-Funktion kann nicht garantiert werden, falls sie mit einem
batteriebetriebenen USB-Gerat verwendet wird, dessen Erkennung langer dauern kdnnte.

Einstell.: Wahlen Sie Aus, Einmal, Taglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So Oder Manuell aus. Wenn Sie Manuell
auswahlen, kénnen Sie die Tage festlegen, an denen sich Autom. Ein das Gerat einschalten soll.
- Das Hakchen zeigt die ausgewahlten Tage an.

Zeit: Einstellen von Stunde und Minute Verwenden Sie die Zifferntasten oder die Nach-oben- und Nach-unten-
Tasten, um Zahlen einzugeben. Mit den Nach-links- und Nach-rechts-Tasten kénnen Sie Eingabewerte dndern.

Lautstdrke (Bei Modellen mit integrierten Lautsprechern): Zur Einstellung der gewiinschten Lautstarke. Mit den
Nach-oben- und Nach-unten-Tasten kdnnen Sie die Lautstarke andern.

Quelle: Zur Auswahl der gewiinschten Eingangsquelle.

Inhalt (wenn Quelle auf Intern/USB fiir Magiclnfo-Modus eingestellt ist): Wahlen Sie auf dem USB-Gerat oder
im internen Speicher eine Datei (z. B. eine Musik-, Foto- oder Videodatei) aus, die direkt nach dem Einschalten
des Gerats wiedergegeben werden soll.
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Autom. Aus

Stellen Sie den Ausschalttimer ein (Autom. Aus), indem Sie eine der sieben Optionen auswahlen. (Autom. Aus1 ~
Autom. Aus 7)

Einstell.: Wahlen Sie Aus, Einmal, Taglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So Oder Manuell aus. Wenn Sie Manuell
auswahlen, konnen Sie die Tage festlegen, an denen sich das Gerat ausschalten soll (Autom. Aus).
- Das Hakchen zeigt die ausgewahlten Tage an.

Zeit: Einstellen von Stunde und Minute Verwenden Sie die Zifferntasten oder die Nach-oben- und Nach-unten-
Tasten, um Zahlen einzugeben. Mit den Nach-links- und Nach-rechts-Tasten kdnnen Sie Eingabewerte dndern.

Feiertagsverwaltung

Sie kdnnen den Timer in einem als Feiertage definierten Zeitraum deaktivieren.

Feiertag hinzufiigen: Einstellen des Zeitraums, den Sie als Feiertag festlegen méchten.

Wahlen Sie mithilfe der Tasten a/w das Start- und Enddatum der freien Tage aus, die Sie hinzufigen méchten,

und klicken Sie auf Fertig.

Der Zeitraum wird zur Liste der Feiertage hinzugefiigt.

- Startdatum: Legt das Startdatum der freien Tage fest.

- Enddatum: Legt das Enddatum der freien Tage fest.

Entfernen: Léschen ausgewahlter Elemente aus der Liste der Feiertage.

Bearb.: Wahlen Sie einen Feiertag und dndern Sie das Datum.

Angewendeten Timer festlegen: Legen Sie fest, dass Autom. Ein und Autom. Aus an Feiertagen nicht aktiviert

werden.

- Dricken Sie (¢, um die Autom. Ein- und Autom. Aus-Einstellungen auszuwahlen, die nicht aktiviert werden
sollen.

— Die ausgewdhlten Autom. Ein und Autom. Aus werden nicht mehr aktiviert.



Ticker

HOME <=} - Ticker » ENTER (¥

Ticker

& Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Geben Sie Text ein, wahrend ein Video oder Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird, und zeigen Sie den Text auf
dem Bildschirm an.

& Sie miissen die Zeit einstellen einstellen, bevor Sie diese Funktion verwenden kdnnen.

Aus / Ein: Stellen Sie ein, ob Ticker verwendet wird oder nicht.

Meldung: Geben Sie eine Nachricht ein, die auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.
Zeit: Legen Sie Startzeit und Endzeit fiir die Anzeige der Meldung fest.
Schriftartoption: Geben Sie die Schriftart und Schriftfarbe fiir die Meldung ein.
Position: Wahlen Sie eine Position flir die Anzeige einer Meldung aus.

Blattern: Schalten Sie die Scroll-Effekte von Ticker ein oder aus. Geben Sie die Scroll-Richtung und
Geschwindigkeit der Meldung ein.

Vorschau: Zeigen Sie eine Vorschau lhrer Ticker -Einstellungen an.
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URL Startprogramm

HOME <=+ - URL Startprogramm - ENTER (¢

URL Startprogramm

()

URL Startprogramm

@ Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Weitere Informationen zur Verwendung der Funktion URL Startprogramm erhalten Sie bei dem Héndler, bei dem

das Gerat gekauft wurde.

@ Diese Funktion wird je nach Modell maoglicherweise nicht unterstitzt.

¢ Um das Programm URL Startprogramm zu nutzen, stellen Sie Abspielen mit auf URL Startprogramm in System

ein.
(MENU [I - System - Abspielen mit - URL Startprogramm)
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Einstellungen fiir das URL-
Startprogramm

HOME <+ - Einstellungen fiir das URL-Startprogramm - ENTER (¥

'

Einstellungen fiir das URL-Startprogramm

& Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

4

2

Weitere Informationen zur Verwendung der Funktion URL Startprogramm erhalten Sie bei dem Héndler, bei
dem das Gerat gekauft wurde.

Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstitzt.

Web-App installieren: Geben Sie die URL zum Installieren der Webanwendung ein.

Vom USB-Gerét installieren: Installieren Sie die Webanwendung von dem USB-Speichergerat.
Deinstall.: Entfernen Sie die installierte Webanwendung.

Einstellung der Zeitliberschreitung: Stellen Sie die Timeout-Zeit fir die URL-Verbindung ein.
Entwicklermodus: Aktivieren Sie den Entwicklermodus.
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Kapitel 06

Menu

Bild

2. 3. Beschreibung
Hintergrundbel. / Helligkeit / Ihr Gerdt hat mehrere Optionen fiir die Anpassung der Bildqualitat.
Kontrast / Scharfe

& Sie kénnen Einstellungen fir jedes mit einem Eingang des Gerats verbundene externe Gerat anpassen und speichern.

¢ Wenn Sie die Bildhelligkeit verringern, senkt dies den Stromverbrauch.

Farbtemperatur Stellen Sie die Farbtemperatur ein. Der Wert und die Temperatur erhéhen sich simultan, damit der blaue Farbanteil steigt.
(Bereich: 2800K-16000K)

& Verfigbar, wenn Farbton aktiviert (Aus) ist.

Erweiterte Einstellungen Hiermit konfigurieren Sie erweiterte Bildeinstellungen, um ein optimales Bild zu erhalten.
Bildverbesserung Zeigt verbesserte Farbe und Schéarfe an.
HDR+ modus oder HDR10+- Sorgen Sie automatisch fiir einen optimal an die Videoquelle angepassten HDR-Effekt.
Modus

@ Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.
& Modelle mit Lokales Dimming unterstitzen HDR10+-Modus.

Farbe Zur Einstellung der Farbsattigungswerte. Die Farbsattigung nimmt in dem Maf3e zu, in dem sich der Wert 100 nahert. (Bereich:
0~100)
Farbton (G/R) Zur Einstellung des Verhaltnisses zwischen Griin- und Rotsattigungswerten. Durch Erhéhen der Werte wird die Sattigung von

roten und griinen Farbtonen verstarkt. (Bereich: 0~50)




2. 3. Beschreibung
Erweiterte Einstellungen WeiBabgleich Farbtemperatur des Bilds so einstellen, dass wei3e Objekte heller erscheinen.
@ Diese Funktion wird je nach Modell maoglicherweise nicht unterstitzt.
e 2 Punkte
Die Leuchtkraft von Rot, Griin und Blau in zwei Stufen regeln, um einen optimalen WeiBabgleich zu erreichen.
e 20-Punkte-Einstellungen
Regelt den WeiBabgleich in 20-Punkt-Intervallen durch Anpassung der Rot-, Griin- und Blau-Helligkeit.
— 20 Punkte
Stellen Sie zur Optimierung des WeiBabgleichs die Leuchtstdrke von Rot, Griin und Blau in zwanzig Abstufungen ein.
@ Einige externe Gerite unterstiitzen diese Funktion moglicherweise nicht.
Gamma Einstellen der Helligkeit im mittleren Bereich des Bilds.
V4 Gamma-Einstellungen HLG, ST.2084, und BT.1886 kdnnen sich je nach den Eingangsvideoeinstellungen andern. Bei
Modellen mit HDR+ modus-Unterstiitzung kénnen sich die Gamma-Einstellungen HLG, ST.2084 und BT.1886 je nach
den Einstellungen des Eingangsvideos und von HDR+ modus andern. Falls HDR+ modus auf Aus gestellt ist, sind die
Einstellungen HLG, ST.2084 und BT.1886 je nach dem Eingangsvideo eventuell verfligbar. Stellen Sie zur Anpassung von
S-Form HDR+ modus auf Aus ein.
* HLG/ST.2084 /BT.1886 / S-Form
Stellen Sie die Bildpegel HLG, ST.2084, BT.1886, S-Form ein.
& Verfiigbare Funktionen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.
Kontrastverbesserung Stellen Sie den automatischen Kontrastausgleich ein, um groBe Unterschiede zwischen hellen und dunklen Bereichen
auszugleichen.
Schwarzton Wahlen Sie den Schwarzwert fiir die Anpassung der Bildschirmtiefe aus.
Hautton Passen Sie den Hautfarbton an, indem Sie die Rotwerte erh6hen oder verringern.

Nur RGB-Modus

Feineinstellung von Farbton und Sattigung der Farbkanale Rot, Griin und Blau.
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2.

3. Beschreibung

Erweiterte Einstellungen

Farbraumeinstellungen

e Farbraum
Wahlen Sie einen Farbraum.

¢ Stellen Sie zur Anpassung von Farbe, Rot, Griin, Blau und Zuriicksetzen Farbraum auf Benutzerdef. ein.

Konfigurieren Sie die Einstellungen des Farbraums, um das Farbspektrum lhres Bildschirms fein einzustellen.

Erweitertes Eingangssignal Erweitert den Bereich des Eingangssignals fiir HDMI-Verbindungen.

¢ Wenn Erweitertes Eingangssignal auf Ein eingestellt ist, wird eine Auflosung von bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz unterstitzt.
Wenn Erweitertes Eingangssignal auf Aus eingestellt ist, wird eine Auflésung von bis zu 3840 x 2160 @ 30 Hz unterstiitzt.

& Die Anschlussteile kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Unterstiitzte Auflésungen fiir UHD-Eingangssignale

Hier finden Sie die unterstiitzte Auflésung fiir UHD-Eingangssignale.
e Auflosung: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
Wenn Erweitertes Eingangssignal auf Aus eingestellt ist

Framerate (f/s) Farbtiefe / Farbabtastung RGB 4:4:4 YCbCr4:4:4 | YCbCr4:2:2 | YCbCr4:2:0
50/60 8 Bit - - - 0
Wenn Erweitertes Eingangssignal auf Ein eingestellt ist
Framerate (f/s) Farbtiefe / Farbabtastung RGB 4:4:4 YCbCr4:4:4 | YCbCr4:2:2 | YCbCr4:2:0
8 Bit 0 0 0 0
50/60 10 Bit - - 0 0
12 Bit - - 0 0

Bewegungsbel.
Bewegung ist.

Reduziert den Stromverbrauch, indem die Helligkeit des Bildschirms verringert wird, wenn das Bild auf dem Bildschirm in




2.

3.

Beschreibung

Bildoptionen

Farbton

Wahlen Sie den fiir die Anzeige bevorzugten Farbton aus.

& Sie konnen die Einstellungen fiir jedes externe Gerat festlegen und speichern, das Sie an einen Eingang des Gerats
angeschlossen haben.

& Die verfiigbaren Optionen kénnen je nach Gerit unterschiedlich sein.

Digital Clean View

Reduzieren Sie das Bildrauschen, um Ablenkungen wie z. B. ein Flimmern zu vermeiden.

HDMI-Schwarzp.

Stellen Sie den Schwarzpegel ein, um die Helligkeit und den Kontrast des HDMI-Bildes zu optimieren.

Filmmodus

Machen Sie Bildiibergange von alteren Videoquellen gleichmadBiger. Diese Option ist nurverflighar, wenn die Eingangsquelle
TV, AV, Component (480i,1080i) oder HDMI (1080i) ist.

Lokales Dimming

Passen Sie die Helligkeitspegel einzelner Bildschirmbereiche fiir einen optimalen Kontrast an.
& Modelle mit Dynam. Hintergrundbel. werden nicht unterstitzt.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Dynam. Hintergrundbel.

Passen Sie die Hintergrundbeleuchtung automatisch an, um unter den aktuellen Bedingungen den bestmdglichen
Bildschirmkontrast zu erreichen.

& Modelle mit Lokales Dimming werden nicht unterstiitzt.

Bildeinstellungen anwenden

Die Bildeinstellungen auf alle mit dem Gerat verbundenen externen Quellen oder nur auf die aktuelle Quelle anwenden.




2. 3.

Beschreibung

Einstellungen der Bildgrdfe

Wahlen Sie GréBe und Seitenverhaltnis des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes aus.

4 Einige externe Gerdte und Anwendungen unterstitzen diese Funktion mdglicherweise nicht.

Bildformat

Je nach der aktuellen Eingangsquelle werden unterschiedliche Optionen fiir die Bildschirmanpassung angezeigt.
& Die verfigbaren Funktionen kénnen je nach Modell oder Eingangssignalen unterschiedlich sein.

@ Stellen Sie das Gerat nicht lingere Zeit auf das 4:3-Format ein.
Die links und rechts oder oben und unten auf dem Bildschirm vorhandenen Randstreifen kénnten Bildremanenz
(Einbrennen des Bildschirms) verursachen. Dies ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

Bildschirm anpassen

Passt die Bildposition an. Wenn dies ausgewahlt ist, wird das komplette Programmbild angezeigt. Es wird kein Teil des Bildes
abgeschnitten.

Zoom und Position

Zur Anpassung von Bildzoom und -position. Diese Funktion ist nurverfiighar, wenn Bildformat auf Benutzerdef. eingestellt ist.

& Wenn Sie das Bild wieder an die urspriingliche Position verschieben mdchten, wahlen Sie im Bildschirm Zoom und Position
Zuriicksetzen aus. Das Bild wird auf die Standardposition eingestellt.

Bild zuriicksetzen

Setzen Sie alle Bildeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurick.
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Bildschirmanzeige

2.

3.

Beschreibung

Anzeigeausrichtung

Ausrichtung des
Bildschirmmeniis

Wahlen Sie, ob das auf dem Bildschirm angezeigte Men( im Querformat oder im Hochformat angezeigt werden soll.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Ausrichtung der Quellinhalte

Andert die Bildschirmausrichtung des Geréts.
@ Diese Funktion ist nicht fiir Eingangsquellenauflosungen hoher als 7680 x 4320 verflgbar.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Seitenverhaltnis

Sie kdnnen festlegen, ob der gedrehte Bildschirm als Vollbild oder mit dem urspriinglichen Seitenverhaltnis angezeigt wird.
& Nurverfiigbar, wenn Ausrichtung der Quellinhalte auf Hochformat eingestellt ist.

Bildschirmschoner

Autom. Schutzzeit

Wenn eine festgelegte Zeitdauer lang ein Standbild angezeigt wird, aktiviert das Gerat den Bildschirmschoner, um ein
Einbrennen des Bildes zu vermeiden.

Einbrennschutz

Um ein Einbrennen zu vermeiden, ist das Gerdt mit der Einbrennschutztechnologie Einbrennschutz ausgestattet.
Einbrennschutz verschiebt das Bild auf dem Bildschirm leicht.
e Pixel-Shift

Minimiert Nachbilder, indem Pixel in kleinen Schritten horizontal oder vertikal bewegt werden.

VA Horizontal, Vertikal und Zeit sind nur aktiviert, wenn Pixel-Shift auf Ein eingestellt ist.

& Der Pixel-Shift-Wert kann je nach Modell unterschiedlich sein.

& Wenn langere Zeit ein Standbild oder eine 4:3-Ausgabe angezeigt wird, konnen Nachbilder entstehen. Dies ist kein
Geratemangel.

e Timer
Sie kdnnen den Timer flr Einbrennschutz einstellen.
Die Einbrennschutz-Funktion stoppt automatisch nach einer festgelegten Zeitdauer.

e Sofort darstellen
Wahlen Sie den Bildschirmschoner aus, der sofort aktiviert werden soll.
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2.

3.

Beschreibung

Meldungsanzeige

Quelleninfo

Wihlen Sie aus, ob bei einer Anderung der Eingangsquelle das Quell-OSD angezeigt werden soll.

Keine Signalmeldung

Auswahl, ob bei fehlendem Signal das Kein-Signal-OSD angezeigt werden soll.

Wenn kein externes Gerdt angeschlossen ist, wird die Meldung Keine Kabelverbindung angezeigt.

MDC-Nachricht

Auswahl, ob bei MDC-Steuerung des Gerates das MDC-OSD angezeigt werden soll.

Downloadstatusmeldung

Auswahl zum Anzeigen des Status beim Herunterladen von Inhalten von einem Server oder anderen Gerat.

Sprache

Hiermit kdnnen Sie die Menlsprache festlegen.

¢ Die Anderungen der Spracheinstellung werden nur auf das Bildschirmmenii ibernommen. Sie werden nicht auf andere
Funktionen des PCs (ibernommen.

Bildschirmanzeige zuriicksetzen

Mit dieser Option werden die unter Bildschirmanzeige konfigurierten Werte auf die werkseitigen Standardwerte
zurlickgesetzt.




Ton

2. Beschreibung
Tonmodus Wahlen Sie einen Tonmodus aus, der Ihrem persoénlichen Geschmack entspricht:
& Diese Funktion ist deaktiviert, wenn fiir Tonausgabe die Option Extern oder Empfanger (HDMI) ausgewahlt ist.
Balance Regeln Sie die Lautstarke der Lautsprecher zur Optimierung der Klang-Balance.
@ Diese Funktion ist deaktiviert, wenn flir Tonausgabe die Option Extern oder Empfanger (HDMI) ausgewahlt ist.
& Die verfiigbaren Funktionen kdnnen je nach Modell unterschiedlich sein.
Equalizer Regeln Sie den Equalizer zum Anpassen der Lautstarke und der Tonhohe und Verbessern Sie Vielfalt der Tonausgabe.
& Nurverfiigbar, wenn Tonmodus auf Standard eingestellt ist.
& Diese Funktion ist deaktiviert, wenn fiir Tonausgabe die Option Extern oder Empfanger (HDMI) ausgewahlt ist.
HDMI Ton Wahlen Sie aus, ob die Wiedergabe iber AV(HDMI) oder PC(DVI) erfolgen soll.

¢ Modelle ohne AUDIO IN-Anschluss werden nicht unterstitzt.

Ton bei Videoanruf

Auswahl der aktiven Tonwiedergabe wahrend eines Videoanrufes.
& Modelle ohne AUDIO IN-Anschluss werden nicht unterstiitzt.

Format des digitalen
Audioausgangs

Zum Auswahlen des Formats fiir die digitale Audioausgabe. Die Option “Dolby Digital+” ist nur iber HDMI(ARC) fiir externe
Gerate verfligbar, die das Format unterstitzen.

@ Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.
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2.

Beschreibung

Verzdgerung des digitalen
Audioausgangs

Passen Sie die Verzogerung zwischen Audio- und Videospur an. Diese Funktion ist nur dann verfiighar, wenn das Gerat tiber
SPDIF angeschlossen ist.

¢ NurModelle mit DIGITALAUDIO OUT (OPTICAL)-Anschluss werden unterstiitzt.

Tonausgabe

Hiermit wahlen Sie die Lautsprecher fiir die Tonausgabe.

& Wenn Sie Tonausgabe auf Extern oder Empfanger (HDMI) einstellen, wird der interne Lautsprecher ausgeschaltet. Sie
héren den Ton dann nur Giber die externen Lautsprecher.

& Der Ton ist sowohl fiir interne als auch fiir externe Lautsprecher verfiighar, wahrend er iber den AUDIO OUT-Anschluss mit
der Option Tonausgabe auf Intern gestellt angeschlossen ist. Die Anschlussteile kénnen je nach Produkt unterschiedlich
sein.

&€ Zum Waihlen der Option Empfanger (HDMI) stellen Sie Anynet+ (HDMI-CEC) auf Ein, wihrend das Produkt mit dem
Anschluss HDMI(ARC) des AV-Receivers verbunden ist.

& Wenn kein Videosignal anliegt, sind sowohl die Geratelautsprecher als auch die externen Lautsprecher ausgeschaltet.

Autom. Lautst.

Automatische Anpassung der Lautstarke beim Andern der Videoquelle oder des -inhalts, damit die Lautstéarke unveréndert
bleibt.

¢ Umden Lautstarkeregler eines angeschlossenen externen Gerats zu verwenden, stellen Sie Autom. Lautst. auf Aus ein.

& Diese Funktion ist deaktiviert, wenn fiir Tonausgabe die Option Extern oder Empfanger (HDMI) ausgewahlt ist.

Ton zuriicks.

Setzt alle Toneinstellungen auf die Werkseinstellungen zuriick.
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Netzwerk

2. 3.

Beschreibung

Netzwerkstatus

Netzwerkeinstellungen &ffnen

Sie kdnnen den aktuellen Netzwerk- und Internetverbindungsstatus Gberprifen.

Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen, um eine Verbindung mit dem verfligharen Netzwerk herzustellen.

Netzwerktyp

@ Das Menii Netzwerktyp ist bei verkabelten Modellen maoglicherweise nicht verfligbar.




Netzwerkeinstellungen (kabelgebunden)

Verbinden mit einem kabelgebundenen Netzwerk (LAN)

Es gibt drei Moglichkeiten, um Ihr Gerat mithilfe eines Kabels mit Ihrem LAN zu verbinden.

e Sie konnen lhr Gerat mit dem LAN verbinden, indem Sie den LAN-Port auf der Riickseite
des Gerats mithilfe eines LAN-Kabels mit einem externen Modem verbinden
(siehe Abbildung unten).

LAN

Modemanschluss an der Wand Externes Modem )25
(ADSL /VDSL) (LAN IN)

(== . ) %

d

Modemkabel LAN-Kabel

e Sie konnen lhr Gerat mit dem LAN verbinden, indem Sie den LAN-Port auf der Riickseite
des Gerdts mit einem IP-Sharer verbinden, der wiederum mit einem externen Modem

verbunden ist. Verwenden Sie fiir die Verbindung ein LAN-Kabel (siehe Abbildung unten).

LAN
Modemanschluss an der Wand Externes Modem IP-Sharer RJAS
(ADSL /VDSL) (mit DHCP-Server) (LAN IN)
(eogem== . ) ( Ee=mm o &
F 1 J AR
Modemkabel LAN-Kabel LAN-Kabel

e Jenachdem, wie Ihr Netzwerk konfiguriert ist, kénnen Sie das Gerat auch mit Ihrem LAN
verbinden, indem Sie den LAN-Port auf der Riickseite des Gerdts mithilfe eines LAN-Kabels
direkt mit einer Netzwerkdose verbinden
(siehe Abbildung unten). Die Wanddose muss mit einem Modem oder Router an anderer
Stelle in Threm Haus verbunden sein.

LAN
Der LAN-Anschluss an der Wand

RJ45
(LANIN)

it

AN

d

Wenn Sie ein Netzwerk ohne feste IP-Adressen (dynamisches Netzwerk) haben, sollten Sie ein
ADSL-Modem oder einen Router, das bzw. der das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
unterstiitzt, verwenden. Modems und Router, die DHCP unterstiitzen, stellen automatisch die
Werte fiir IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS zur Verfiigung, die das Gerat bendtigt,
um auf das Internet zuzugreifen. Sie missen sie dann nicht manuell eingeben. Die meisten
Heimnetzwerke sind dynamische Netzwerke.

LAN-Kabel

Einige Netzwerke erfordern eine statische IP-Adresse. Wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-
Adresse ben6étigt, missen Sie beim Einrichten der Netzwerkverbindung die Werte fur IP-
Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS in den IP-Einst. lhres Produkts manuell eingeben.
Um die Werte fiir IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS zu erhalten, wenden Sie sich an
Ihren Internetdienstanbieter (Internet Service Provider, ISP).

Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden, kdnnen Sie diese Werte auch tber [hren
Computer ermitteln.

¢ Sie kénnen ADSL-Modems, die DHCP unterstiitzen, auch verwenden, wenn |hr Netzwerk
eine statische IP-Adresse benétigt.

V4 ADSL-Modems, die DHCP unterstiitzen, ermdglichen auch die Verwendung statischer IP-
Adressen.



Konfigurieren Sie die Netzwerkverbindung, um Internetdienste nutzen und Software-Updates
durchfithren zu kénnen.

Automatisch Netzwerkeinstellungen 6ffnen (kabelgebunden)

ZurVerbindung mit dem Netzwerk tiber ein LAN-Kabel.
Zunachst muss ein LAN-Kabel angeschlossen werden.

So konfigurieren Sie das Gerat automatisch
1 Stellen Sie Netzwerktyp auf der Seite Netzwerkeinstellungen 6ffnen auf Kabel ein.
@ Beiverkabelten Modellen wihlen Sie das Menii Netzwerkstatus.

2 DerNetzwerktestbildschirm wird angezeigt und tiberpriift die Netzwerkverbindung.

Wenn die Verbindung dberpriift wurde, wird die Meldung ,Erfolgreich Ihr Gerét ist mit dem Internet verbunden.
Wenden Sie sich bei Problemen mit der Nutzung von Online-Diensten bitte an lhren Internetanbieter.” angezeigt.

Wenn die Verbindung fehlschlagt, Giberpriifen Sie den LAN-Port-Anschluss.

‘Q' ‘,

Wenn die Netzwerkeinstellungen nicht automatisch ermittelt werden kénnen oder Sie
die Verbindung manuell einrichten méchten, finden Sie entsprechende Informationen im
nachsten Abschnitt (Manuell Netzwerkeinstellungen 6ffnen (kabelgebunden)).

Manuell Netzwerkeinstellungen 6ffnen (kabelgebunden)

Unternehmen verwenden moglicherweise statische IP-Adressen.

Fragen Sie in diesem Fall den Netzwerkadministrator nach IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway
und DNS-Serveradresse. Geben Sie diese Werte manuell ein.

Abrufen der Netzwerkverbindungseinstellungen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Netzwerkverbindungseinstellungen anzuzeigen (funktioniert
so bei den meisten Windows-PCs).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzwerksymbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

N

Klicken Sie im angezeigten Popup-Men( auf ,Status”.

W

Klicken Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld auf die Registerkarte Support.

IS

Klicken Sie auf der Registerkarte Support auf die Schaltflache Details. Die Netzwerkverbin
dungseinstellungen werden angezeigt.

N

Der Pfad zu den Einstellungen hangt vom installierten Betriebssystem ab.

So konfigurieren Sie das Gerat manuell

1

Stellen Sie Netzwerktyp auf der Seite Netzwerkeinstellungen 6ffnen auf Kabel ein.

Der Netzwerktestbildschirm wird angezeigt und die Uberpriifung beginnt. Driicken Sie
Abbrechen. Die Priifung wird beendet.

@ Beiverkabelten Modellen wihlen Sie das Menii Netzwerkstatus.
Wahlen Sie im Netzwerkverbindungsbildschirm IP-Einst. aus. Der Bildschirm |IP-Einst. wird
angezeigt.

Wahlen Sie das Feld ganz oben aus, driicken Sie (¥, und stellen Sie dann IP-Einstellung auf
Manuell eingeben ein. Wiederholen Sie den Vorgang fiir jedes Feld der IP-Adresse.

& Wenn Sie IP-Einstellung auf Manuell eingeben einstellen, wird DNS-Einst. automatisch
in Manuell eingeben geandert.

Wahlen Sie zum Abschluss OK am unteren Rand der Seite, und driicken Sie dann (¢'. Der
Netzwerktestbildschirm wird angezeigt und die Uberpriifung beginnt.

Wenn die Verbindung tiberpriift wurde, wird die Meldung ,Erfolgreich hr Gerat ist mit dem
Internet verbunden. Wenden Sie sich bei Problemen mit der Nutzung von Online-Diensten
bitte an lhren Internetanbieter.” angezeigt.
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Netzwerkeinstellungen (drahtlos)

4

Diese Funktion wird je nach Modell mdglicherweise nicht unterstiitzt.

Verbinden mit einem kabellosen Netzwerk (WLAN)

Der LAN-Anschluss an der Wand i >>>

Drahtloser IP-Sharer
(Router mit DHCP-Server)

LAN-Kabel

Samsung empfiehlt die Verwendung von IEEE 802.11n. Wenn Sie ein Video iber eine
Netzwerkverbindung wiedergeben, wird es moglicherweise nicht einwandfrei wiedergegeben.

4

"~

Wahlen Sie einen freien Kanal fiir den drahtlosen IP-Sharer aus. Wenn der fiir den
drahtlosen IP-Sharer festgelegte Kanal gerade von einem anderen Gerat in der Ndhe
verwendet wird, fihrt dies zu Stérungen und Ubertragungsfehlern.

Ihr Produkt unterstiitzt nur die folgenden WLAN-Sicherheitsprotokolle.

- Authentifizierungsmodi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

- Verschlisselungstypen: WEP, TKIP, AES

GemaR den neuen WLAN-Zertifizierungsspezifikationen unterstiitzen Produkte von
Samsung nicht die Sicherheitsverschliisselung WEP oder TKIP in Netzwerken, die im High-
throughput(Greenfield) 802.11n-Modus ausgefiihrt werden.

Wenn Ihr WLAN-Router WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstiitzt, konnen Sie eine
Verbindung mit dem Netzwerk tiber PBC (Push Button Configuration) oder PIN (Personal
Identification Number) herstellen. WPS konfiguriert die SSID- und WPA-Schliissel in beiden
Modi automatisch.

Verbindungsmethoden: Es gibt drei Methoden zur Einrichtung einer WLAN-Verbindung.
Automatische Netzwerkeinrichtung, Manuelle Netzwerkeinrichtung, WPS verwenden

Automatische Netzwerkeinrichtung (drahtlos)

Die meisten drahtlosen Netzwerke verfiigen (iber ein optionales Sicherheitssystem, bei dem
Gerate, die auf das Netzwerk zugreifen mochten, einen verschliisselten Sicherheitscode, den
so genannten Zugriffs- oder Sicherheitsschliissel, (ibertragen miissen. Der Sicherheitsschliissel
basiert auf einer Passphrase, in der Regel ein Wort oder eine Folge von Buchstaben und

Zahlen einer bestimmten Lédnge. Wenn Sie die Sicherheit fiir Ihr drahtloses Netzwerk
einrichten, werden Sie danach gefragt. Wenn Sie diese Methode fiir die Einrichtung der
Netzwerkverbindung wahlen und einen Sicherheitsschliissel fiir Ihr drahtloses Netzwerk
haben, miissen Sie die Passphrase bei der automatischen oder manuellen Einrichtung
eingeben.

So konfigurieren Sie das Gerat automatisch

1
2

Stellen Sie Netzwerktyp auf der Seite Netzwerkeinstellungen 6ffnen auf Drahtlos ein.

Die Netzwerk-Funktion sucht nach verfiigbaren drahtlosen Netzwerken. Abschliefend wird
eine Liste derverfligbaren Netzwerke angezeigt.

Driicken Sie in der Liste der Netzwerke die Taste A oder ¥, um ein Netzwerk auszuwdhlen.
Driicken Sie dann die Taste (¥

& Wenn der gewdlnschte Drahtlos-Router nicht angezeigt wird, wéhlen Sie Aktual. fir eine
erneute Suche.

& Wenn der Router nach dem erneuten Versuch nicht gefunden wird, wahlen Sie Netzwerk
hinzufiigen.

Fahren Sie mit Schritt 4 fort, wenn der Bildschirm , Geben Sie das Kennwort fiir (AP-Name)
ein.”angezeigt wird. Wenn Sie einen WLAN-Router auswdhlen, der nicht geschiitzt ist,
fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Wenn der Router geschiitzt ist, geben Sie den Geben Sie das Kennwort fiir (AP-Name) ein.
ein (Sicherheitsschliissel oder PIN).

Bewegen Sie zum Abschluss den Cursor mit der Nach-rechts-Taste auf Fertig, und driicken
Sie dann (3. Der Netzwerkverbindungsbildschirm wird angezeigt und die Uberpriifung
beginnt.

@ Eswird eine Verbindung mit dem Router hergestellt, doch kann nicht auf das Internet
zugegriffen werden. In diesem Fall wenden Sie sich an Ihren Internetdienstleister.

Wenn die Verbindung tiberpriift wurde, wird die Meldung ,Erfolgreich hr Gerdt ist mit dem
Internet verbunden. Wenden Sie sich bei Problemen mit der Nutzung von Online-Diensten
bitte an lhren Internetanbieter.”" angezeigt.
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Manuelle Netzwerkeinrichtung (drahtlos)

Unternehmen verwenden maoglicherweise statische IP-Adressen.

Fragen Sie in diesem Fall den Netzwerkadministrator nach IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway
und DNS-Serveradresse. Geben Sie diese Werte manuell ein.

Abrufen der Netzwerkverbindungseinstellungen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Netzwerkverbindungseinstellungen anzuzeigen (funktioniert
so bei den meisten Windows-PCs).

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzwerksymbol in der unteren rechten Ecke
des Bildschirms.

Klicken Sie im angezeigten Popup-Meni auf ,Status”.
Klicken Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld auf die Registerkarte Support.

Klicken Sie auf der Registerkarte Support auf die Schaltflache Details. Die Netzwerkverbin
dungseinstellungen werden angezeigt.

So konfigurieren Sie das Gerat manuell
71 Stellen Sie Netzwerktyp auf der Seite Netzwerkeinstellungen 6ffnen auf Drahtlos ein.

2 Die Netzwerk-Funktion sucht nach verfiigharen drahtlosen Netzwerken. AbschlieBend wird
eine Liste derverfligbaren Netzwerke angezeigt.

3 Driicken Sie in der Liste der Netzwerke die Taste a oder ¥, um ein Netzwerk auszuwahlen.
Driicken Sie dann zweimal die Taste ($'.

@ Wenn der gewiinschte Drahtlos-Router nicht angezeigt wird, wihlen Sie Aktual. fiir eine
erneute Suche.

& Wenn der Router nach dem erneuten Versuch nicht gefunden wird, wahlen Sie die
Schaltflache Stopp.

Die Schaltflache Netzwerk hinzufligen wird angezeigt.

4 Fahren Sie mit Schritt 5 fort, wenn der Bildschirm ,Geben Sie das Kennwort fiir (AP-Name)
ein.“angezeigt wird. Wenn Sie einen WLAN-Router auswahlen, der nicht geschiitzt ist,
fahren Sie mit Schritt 7 fort.

5 Wenn der Router geschiitzt ist, geben Sie den Geben Sie das Kennwort fiir (AP-Name) ein.
ein (Sicherheitsschlissel oder PIN).

6 Bewegen Sie zum Abschluss den Cursor mit der Nach-rechts-Taste auf Fertig, und driicken
Sie dann (. Der Netzwerkverbindungsbildschirm wird angezeigt und die Uberpriifung
beginnt.

7 Wahlen Sie Abbrechen aus, wahrend versucht wird, eine Verbindung mit dem Netzwerk
herzustellen. Der Verbindungsversuch wird beendet.

8 Wabhlen Sie im Netzwerkverbindungsbildschirm IP-Einst. aus. Der Bildschirm IP-Einst. wird
angezeigt.

9 Wabhlen Sie das Feld ganz oben aus, driicken Sie (¥, und stellen Sie dann IP-Einstellung auf
Manuell eingeben ein. Wiederholen Sie den Vorgang fiir jedes Feld der IP-Adresse.

¢ Wenn Sie IP-Einstellung auf Manuell eingeben einstellen, wird DNS-Einst. automatisch
in Manuell eingeben gedndert.

10 Wéhlen Sie zum Abschluss OK am unteren Rand der Seite, und driicken Sie dann (¥'. Der
Netzwerktestbildschirm wird angezeigt und die Uberpriifung beginnt.

11 Wenn die Verbindung tiberprift wurde, wird die Meldung ,Erfolgreich Ihr Gerét ist mit dem
Internet verbunden. Wenden Sie sich bei Problemen mit der Nutzung von Online-Diensten
bitte an lhren Internetanbieter." angezeigt.



WPS verwenden

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstitzt.

So konfigurieren Sie das Gerat mit WPS verwenden

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn lhr Router eine WPS verwenden-Taste hat:

1 Stellen Sie Netzwerktyp auf der Seite Netzwerkeinstellungen 6ffnen auf Drahtlos ein.
2 Wahlen Sie WPS verwenden, driicken Sie (#'.

3 Driicken Sie innerhalb der nachsten zwei Minuten die Taste WPS oder PBC auf Ihrem WLAN-
Router. Ihr Gerdt empfangt nun automatisch alle bendtigten Netzwerkeinstellungen und
stellt eine Verbindung mit dem Netzwerk her.

— Wenn Sie die WPS PIN verwenden mochten, wahlen Sie WPS-PIN aus.

Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres WLAN-Routers, geben Sie lhre PIN ein und wahlen
Sie OK aus.

4 Der Netzwerkverbindungsbildschirm wird angezeigt. Die Netzwerkeinrichtung ist
abgeschlossen.



2. 3. Beschreibung
IPv6 IPvé aktivieren oder deaktivieren.

@ Diese Funktion wird je nach Modell maoglicherweise nicht unterstitzt.
IPv6-Status Uberpriifen Sie den Status Ihrer IPvé-Internetverbindung.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Servernetzwerkeinstellungen

Mit Server verbinden

Verbinden mit MagicInfo-Server.

@ Beim Verwenden der TLS-Option wird der Server so konfiguriert, dass er https verwendet. Die Dateniibertragung ist dann
verschlisselt. (Portnummer: 7002)

& Wenn Sie die TLS-Option nicht verwenden, geben Sie de IP-Adresse und Portnummer des Servers ein. Verwenden Sie
7001 als Portnummer. (Wenn mit Portnummer 7001 keine Verbindung zum Server mdglich ist, fragen Sie Ihren Server-
Administrator nach der richtigen Portnummer, und tragen Sie diese ein.)

& Geben Sie die IP-Adresse und Portnummer des Servers ein. Verwenden Sie 7001 als Portnummer. (Wenn mit Portnummer
7001 keine Verbindung zum Server moglich ist, fragen Sie lhren Server-Administrator nach der richtigen Portnummer, und
tragen Sie diese ein.)

¢ Firdas Magiclnfo Server-Benutzerhandbuch besuchen Sie die folgende Webseite: http://displaysolutions.samsung.com -
Support = Resources » Magiclnfo Web Manual.

Magiclnfo-Modus

Wahlen Sie entsprechend der Einsatzumgebung des Gerétes den geeigneten Magicinfo-Modus.
& Die unterstiitzten Inhaltsarten kénnen eingeschrankt sein, wahrend Magiclnfo-Modus auf Lite eingestellt ist.
& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Serverzugriff

Zugang zum Magiclnfo-Server erlauben oder verbieten.

FTP-Modus

Legen Sie den FTP-Verbindungsmodus fest.

Proxyserver

Stellen Sie Ihre Proxyserver-Verbindung und damit zusammenh&ngende Funktionen ein.

& Adresse / Port / Kennung und Passwort sind nur aktiviert, wenn Proxyserver auf Ein eingestellt ist.

Geratename

Wahlen Sie einen Gerdtenamen aus, oder geben Sie einen Gerdtenamen ein.

Dieser Name kann (iber das Netzwerk auf dem Netzwerkgerat angezeigt werden.
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System

2. 3. Beschreibung
Barrierefreiheit Hoher Kontrast Zum Einstellen des Hintergrunds und der Schriftart in Men(s auf kontrastreiche Farben. Die Men{transparenz wird bei
Auswahl dieser Option undurchsichtig.
VergréBern Meniibereich vergroBern.

Einrichtung starten

Fihren Sie die Setup-Schritte durch, die Sie beim ersten Gebrauch dieses Produkts durchgefiihrt haben.

¢ Geben Sie lhre 4-stellige PIN ein. Die Standard-PIN ist ,0-0-0-0"
Verwenden Sie die Funktion PIN &ndern zur Anderung der PIN.

@ Andern Sie die PIN, um Ihr Gerét zu sichern.




2.

Beschreibung

Touch-Steuer.

Stellt die Funktionen der berihrungsempfindlichen Steuerung ein.

@ Diese Funktion wird je nach Modell maoglicherweise nicht unterstitzt.

Touch-Steuer.

Keine Touch-Gesten zur Steuerung des Gerats zulassen.

Administrator-Menii sperren

Aktivieren Sie die Administrator-Menti sperren, um das Meni mit Administratoreinstellungen anzuzeigen, wenn Sie den
Bildschirm beriihren und halten.

& Nurverfiigbar, wenn Touch-Steuer. auf Ein eingestellt ist.

Zu steuerndes Gerat

Geben Sie die durch Beriihren zu steuernde Quelle an. Wahlen Sie Angeschlossenes Quellgerat aus, wenn Sie durch Beriihrung
zu steuernden Inhalt wiedergeben, derim Programm Author erstellt wurde. In diesem Fall miissen Sie die Fernbedienung zur
Steuerung des Geratemenis verwenden.

@ Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Zeit

Sie kdnnen Zeit einstellen oder Sommerzeit konfigurieren. Verschiedene zeitbezogene Optionen konfigurieren.

Zeit einstellen

Wahlen Sie Zeit einstellen. Wahlen Sie Datum bzw. Zeit aus, und driicken Sie dann (¥

Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe von Zahlen, oder driicken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste. Verwenden
Sie die Nach-links- und Nach-rechts-Taste, um von einem Eingabefeld zum ndchsten zu gehen. Driicken Sie zum Abschluss (¥'.

& Sie konnen Datum und Zeit durch Driicken der Zifferntasten auf der Fernbedienung direkt einstellen.

NTP-Einstellungen

Richten Sie die Server-URL und die Zeitzone ein, um die Netzwerkzeit zu verwenden.

Sommerzeit

Schaltet die Sommerzeit-Funktion ein oder aus.

V4 Startdatum, Enddatum und Zeit-Offset sind nur aktiviert, wenn Sommerzeit auf Ein eingestellt ist.

Einschalten verzogern

Wenn Sie mehrere Gerét verbinden, stellen Sie die Netzeinschaltverzégerung fiir jedes Gerét ein, um eine Uberlastung durch
das Stromnetz zu vermeiden (in einem Bereich von 0-50 Sekunden).




2.

3.

Beschreibung

Wechsel der automatischen
Quelle

Wechsel der automatischen
Quelle

Wechseln Sie zurvoreingestellten Quelle oder einer anderen Quelle, wenn die Verbindung zum Hauptquellgerdt abgebrochen
wird.

Wiederher. Primarquelle

Wahlen Sie aus, ob die ausgewahlte primare Eingangsquelle wiederhergestellt werden soll, sobald eine primare
Eingangsquelle aktiviert wird.

& Die Funktion Wiederher. Primérquelle ist deaktiviert, wenn Primarquelle auf Alle eingestellt ist.

Primarquelle

Wahlen Sie eine Primarquelle aus, zu der gewechselt wird, wenn iber den aktuellen Eingang keine Signale empfangen werden.

Sekundarquelle

Wahlen Sie eine Sekundarquelle aus, zu der gewechselt wird, wenn iber den aktuellen Eingang keine Signale empfangen
werden.

& Die Funktion Sekundarquelle ist deaktiviert, wenn Priméarquelle auf Alle eingestellt ist.

Standardeingang

Wahlen Sie den Standardeingang aus, zu dem gewechselt wird, wenn der neue Eingang getrennt wird. Die Option Letzter
Eingang umfasst nur kabelgebundene externe Eingdnge.

¢ Wechsel der automatischen Quelle muss auf Neuer Eingang eingestellt werden, um die Option Standardeingang zu
aktivieren.

Netzsteuerung

Auto. Einschalten

Diese Funktion schaltet das Gerat ein, sobald es mit dem Netz verbunden ist. Die Ein/Aus-Taste muss nicht betdtigt werden.

PC-Modulleistung

Das PC-Modul kann unabhangig vom Gerat ein- und ausgeschaltet werden.
& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

e Synchr. Einschalten
Wahlen Sie , Aus”, um das PC-Modul ohne Einschalten des Gerats einzuschalten.

e Synchr. Ausschalten
Wahlen Sie , Aus”, um das PC-Modul ohne Ausschalten des Gerats auszuschalten.

Max. Energiesparen

Sparen Sie Energie, indem Sie den PC-Monitor ausschalten, wenn der PC fiir eine bestimmte Zeit nicht benutzt wird.

& Diese Funktion wird je nach Modell maoglicherweise nicht unterstitzt.

Standby-Steuerung

Ohne Signal wird entschieden, ob in “Sleep” gewechselt werden soll oder nicht.
& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Remote-Konfiguration

Mit dieser Funktion wird die Netzwerkverbindung beim Ausschalten des Gerates aufrechterhalten.

Ein-/Aus-Schalter

Die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung (@) kann so eingestellt werden, dass sie das Gerat einschaltet, oder dass sie das Gerat

ein- oder ausschaltet.




2. 3. Beschreibung

Oko-Lésung Helligkeitsbegrenzung Schalten Sie die Helligkeitsbegrenzung ein oder aus. Falls Sie Ein auswahlen, hat die Anzeige nicht die maximale Helligkeit,
aber Sie werden Energie sparen.

@ Diese Funktion wird je nach Modell maoglicherweise nicht unterstitzt.

Energiesparmodus Der Stromverbrauch kann durch Anpassen der Bildschirmhelligkeit gesenkt werden.

Oko-Sensor Automatisch die Bildhelligkeit basierend auf dem Level der Umgebungshelligkeit anpassen.

& Sollte der Bildschirmkontrast nicht ausreichen, stellen Sie den Oko-Sensor auf Aus. Wenn der Oko-Sensor auf Aus steht,
entspricht er méglicherweise nicht den Energiestandards.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

e Minimale Hintergrundbeleuchtung
Stellen Sie die Mindesthelligkeit des Leitsystem-Bildschirms ein. Diese Funktion ist nurverfiigbar, wenn ihr Wert unter
dem im Men Bild eingestellten Wert von Hintergrundbel. liegt.

& Wenn der Oko-Sensor auf Ein eingestellt ist, passt sich die Bildschirmhelligkeit an die Umgebungshelligkeit an (wird
dunkler oder heller).

4 Nur verfiigbar, wenn Oko-Sensor auf Ein eingestellt ist.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Programmierung fiir e Programmierung fiir Bildschirmlampe
Bildschirmlampe Aktiviert oder deaktiviert den Lampenzeitplan.
e Zeitplanl, Zeitplan2
- Zeit
Die Bildschirmhelligkeit wird nach einer bestimmten Zeit auf den in Lam. festgelegten Wert eingestellt.
- Lam.
Einstellung der Bildschirmhelligkeit. Bei aufsteigenden Werten bis 100 wird der Bildschirm heller.

Kein Sig. Standby Spart Strom, indem das Produkt ausgeschaltet wird, wenn keinerlei Eingangssignal empfangen wird.
& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.
& Diese Funktion ist nicht in Betrieb, wenn die Anzeige im Standby-Modus ist.

@ Das Gerat schaltet sich automatisch nach einer bestimmten Zeit aus. Diese Zeit kann nach Bedarf geandert werden.

Autom. Aussch. Wahlen Sie den Zeitpunkt aus, zu dem die Anzeige automatisch ausgeschaltet werden soll, wenn keine Benutzerinteraktion
erfolgt.
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2. 3.

Beschreibung

Temperatursteuerung

Diese Funktion ermittelt die Temperaturim Innern des Geréats. Sie kdnnen den zuldssigen Temperaturbereich festlegen.
Die Standardtemperatur betragt 77 °C.
Die empfohlene Betriebstemperatur des Gerdts betragt 75 bis 80 °C.

& DerBildschirm wird dunkler, wenn die aktuelle Temperatur das angegebene Temperaturlimit tiberschreitet. Wenn die
Temperatur weiterhin ansteigt, wird das Gerat ausgeschaltet, um eine Uberhitzung zu verhindern.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Externe Gerateverwaltung

Verwalten Sie externe, an Ihr Leitsystem angeschlossene Gerdte.

@ Diese Funktion wird je nach Modell maoglicherweise nicht unterstitzt.

Eingabegerateverwaltung

Richten Sie Tastaturen zur Verwendung mit hrem Gerét ein. Sie kénnen Tastaturen hinzufligen und deren Einstellung
konfigurieren.

& Nurfiir Bluetooth-fahige Modelle verfiigbar.
e Bluetooth-Gerételiste
SchlieBen Sie eine Bluetooth-Tastatur, eine Maus oder ein Gamepad an lhr Gerat an.
e Tastatureinstell.
Konfigurieren Sie die Einstellungen der angeschlossenen Tastatur.
— Tastatursprache
Legen Sie eine Sprache fiir Ihre Tastatur fest.

— Tastaturtyp
Legen Sie den Typ Ihrer Tastatur fest.

Gerateverbindungsmanager

Erlauben Sie, dass Gerédte in Ihrem Netzwerk, wie Smartphones und Tablets, Inhalte mit Ihrem Produkt teilen.

e Zugriffsbenachrichtigung
Zeigt eine Benachrichtigung an, wenn ein Gerat, wie ein Smartphone oder Tablet, verbunden ist. Wenn Sie ein Wi-
Fi-Netzwerk verwenden, fiir das ein Passwort erforderlich ist, schalten Sie diese Option aus, um eine automatische
Verbindung mit Geraten ohne Benachrichtigungen herzustellen.

e Gerateliste
Anzeigen und Verwalten von angeschlossenen Geraten.




2. 3. Beschreibung

Abspielen mit Wahlen Sie entsprechend der Einsatzumgebung des Gerates den geeigneten Modus Abspielen mit.
Je nach Einstellung kann der Startbildschirm variieren.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

PIN andern Die vierstellige PIN @ndern.

Wahlen Sie eine beliebige vierstellige Zahlenfolge als PIN, und geben Sie sie unter Neue PIN eingeben. ein. Geben Sie in PIN
erneut eingeben. die gleichen vier Ziffern ein.

Die neue PIN wurde im Gerat gespeichert.
@ Die Standard-PIN ist ,0-0-0-0

@ Andern Sie die PIN, um Ihr Gerét zu sichern.




2.

Beschreibung

Sicherheit

¢ Geben Sie lhre 4-stellige PIN ein. Die Standard-PIN ist ,0-0-0-0"
Verwenden Sie die Funktion PIN &ndern zur Anderung der PIN.

@ Andern Sie die PIN, um Ihr Gerét zu sichern.

Sicherheitssperre Ein

Schalten Sie Sicherheitssperre Ein ein oder aus. Sicherheitssperre Ein schrankt die Aktionen ein, die von der Fernbedienung
ausgefiihrt werden konnen. Die richtige PIN muss eingegeben werden, um Sicherheitssperre Ein auszuschalten.

e Ein/Aus-Schalter
Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das Produkt Giber die Ein/Aus-Taste der Fernbedienung eingeschaltet werden,
wahrend Sicherheitssperre Ein aktiviert ist.

Tastensperre

Mit diesem Men( kénnen Sie die Tasten am Gerdt sperren.
Wenn Tastensperre auf Ein eingestellt ist, kann das Gerat nur tGiber die Fernbedienung gesteuert werden.

@ Diese Funktion wird je nach Modell maoglicherweise nicht unterstiitzt.

Automatische Wiedergabe von
USB sperren

Wahlen Sie, ob auf einem USB-Gerat gespeicherte Magiclnfo oder MagicINFO Lite-Inhalte automatisch wiedergegeben
werden.

& Ihrinhalt sollte Published Content &, mit Magicinfo Premium application verfasst und auf dem von Ihnen verwendeten
USB-Gerat verdffentlicht sein. Das Programm Magiclnfo Premium application ist auf der Website erhaltlich. (http://

displaysolutions.samsung.com)

& Sofern auf einem USB-Gerit veroffentlicht, wird Ihr Published Content & in den Ordnern Contents und Schedules im
Stammordner des verbundenen USB-Gerats gespeichert.

¢ Durch AnschlieRen eines USB-Gerits mit Magiclnfo oder MagicINFO Lite Inhalten wird fiinf Sekunden lang ,Automatische
Wiedergabe von USB sperren : Ein“ angezeigt.

Mobilgerate-Anschlusssperre

Sie kdnnen die Erlaubnis fiirandere Gerate wie Smartphones und Tablets in Ihrem Netzwerk einschréanken, damit sie keinen
Inhalt mit dem Gerét teilen.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

e Screen Mirroring-Standby
Aktivieren Sie diese Option, um Verbindungsanforderungen von Quellen jeden Typs zu empfangen.

@ Diese Funktion wird je nach Modell maoglicherweise nicht unterstiitzt.
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3.

Beschreibung

Sicherheit

Fernverwaltung

Sie kdnnen externe Befehle Zulassen oder Verbiet., um tber ein Netzwerk auf Ihr Produkt zuzugreifen.

Gesichertes Protokoll

Sichern Sie das Protokoll zwischen diesem Ger&t und anderen Geraten.

e SNMP-Einstellungen
Legen Sie lhre ID und Ihr Passwort fiir die SNMP-Verbindung fest.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Server-Sicherheitsstatus

Sie kdnnen die MagicINFO-Serverinformationen anzeigen.
@ Diese Funktion ist bei Verbindung mit dem MagicINFO- oder RM-Server aktiviert.

Netzwerksperre

Externen Netzwerkzugriff blockieren. Sie kdnnen Netzwerke auf dem Server registrieren, um den Zugriff zu ermdéglichen.

USB sperren

Verbindung mit externen USB-Anschliissen blockieren.

Zertifikatsverwaltung oder
WPA-Zertifikatsverwaltung

Verwaltung der auf diesem Gerat installierten Zertifikate.
& FirEnterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP)-zertifizierte Modelle gibt es nur eine eingeschrankte Unterstiitzung.
& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

e Zertifikat installieren
SchlieBen Sie ein USB-Laufwerk mit den Zertifikaten an, die auf diesem Gerat installiert werden sollen.

e Zertifikatliste
Ansicht und Verwaltung der auf diesem Gerat installierten Zertifikate.

e Wi-Fi-Zertifikat
Ansicht und Verwaltung der auf diesem Gerat installierten WLAN-Zertifikate.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.
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3.

Beschreibung

Allgemein

Smart-Sicherheit

Die Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihres Anzeigegerats und der angeschlossenen Speichermedien gegen Viren umfassen
Folgendes.

e Scan
Zum Uberpriifen des Anzeigegerits und angeschlossener Speichermedien auf Viren.

e Isolierte Liste
Diese Liste enthalt Elemente, die aufgrund von enthaltenen Viren isoliert wurden.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ ist eine Funktion, mit der Sie alle angeschlossenen Samsung-Gerdte mit Anynet+-Unterstiitzung Giber Ihre Samsung-
Geratefernbedienung steuern kénnen. Das Anynet+-System kann nur mit Samsung-Gerdten mit der Anynet+-Funktion

verwendet werden. Uberpriifen Sie, ob auf lhrem Samsung-Gerat ein Anynet+-Logo vorhanden ist, um sicherzugehen, dass Ihr
Gerat diese Funktion unterstitzt.

& Sie konnen Anynet+-Gerate nur iiber die Geratefernbedienung steuern, nicht iber die Tasten am Gerét.

¢ Die Geratefernbedienung funktioniert unter bestimmten Umstdnden nicht. Wahlen Sie das Anynet+-Gerédt erneut aus,
wenn dieses Problem auftritt.

& Anynet+ funktioniert, wenn das AV-Gerét mit Anynet+ -Unterstiitzung im Standby-Modus oder eingeschaltet ist.

& Anynet+ unterstiitzt bis zu12 AV-Gerate insgesamt. Beachten Sie, dass Sie bis zu 3 Gerate des gleichen Typs verbinden
konnen.

38



Fehlerbehebung fiir Anynet+

Problem

Magliche Lésung

Anynet+ funktioniert nicht.

Priifen Sie, ob das Gerat ein Anynet+-Gerdt ist. Das Anynet+-System unterstiitzt nur Anynet+-Gerate.
Priifen Sie, ob das Netzkabel des Anynet+-Gerats richtig angeschlossen ist.

Uberpriifen Sie die Video-/Audio/HDMI-Kabel-Verbindungen des Anynet+-Geréts.

Priifen Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) im System-Men( aktiviert Ein ist.

Priifen Sie, ob die Fernbedienung mit Anynet+ kompatibel ist.

Anynet+ funktioniert in bestimmten Situationen nicht. (Ersteinrichtung)

Wenn Sie das HDMI-Kabel entfernt und dann wieder verbunden haben, suchen Sie Gerate erneut, oder schalten Sie
das Gerat aus und wieder ein.

Priifen Sie, ob die Anynet+-Funktion des Anynet-Gerdts eingeschaltet ist.

Ich mdchte Anynet+ starten.

Priifen Sie, ob das Anynet+-Gerat korrekt mit dem Gerat verbunden ist und Anynet+ (HDMI-CEC) im System-Men(
aktiviert Ein ist.

Ich mochte Anynet+ schlieBen.

Driicken Sie die Taste SOURCE auf der Geradtefernbedienung, und wahlen Sie ein Gerdt ohne Anynet+ aus.

Auf dem Bildschirm wird die
Meldung ,Trennen der Anynet+
-Gerateverbindung ...“ angezeigt.

Sie kénnen die Fernbedienung beim Konfigurieren von Anynet+ oder Umschalten zur Ansicht nicht verwenden.

Sie kdnnen die Fernbedienung nach Abschluss der Anynet+-Konfiguration oder nach dem Umschalten auf Anynet+
verwenden.

Das Anynet+-Gerat lauft nicht.

Sie kdnnen die Wiedergabefunktion nicht verwenden, wenn die Ersteinrichtung durchgefiihrt wird.

Das verbundene Gerat wird nicht *

angezeigt.

Priifen Sie, ob das Gerat Anynet+-Funktionen unterstitzt.

Priifen Sie, ob das HDMI-Kabel ordnungsgemal’ angeschlossen ist.
Prifen Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) im System-Men( aktiviert Ein ist.
Suchen Sie erneut nach Anynet+-Geraten.

Anynet+ erfordert einen HDMI-Port. Achten Sie darauf, dass das Gerédt Giber ein HDMI-Kabel mit lhrem Gerét
verbunden ist.

Einige HDMI-Kabel unterstiitzen die Anynet+-Funktionen méglicherweise nicht.

Wenn die Verbindung durch einen Stromausfall oder durch Trennen des HDMI-Kabels unterbrochen wird,
wiederholen Sie die Gerdtesuche.




2.

3.

Beschreibung

Allgemein

HDMI-Hotplug

Mit dieser Funktion wird die Einschaltverzégerung fiir ein externes DVI/HDMI-Gerat aktiviert.

Benutzerdef. Logo

Sie kdnnen ein benutzerdef. Logo, das beim Einschalten des Produkts angezeigt wird, herunterladen, auswahlen und seine
Anzeigedauer einstellen.

e Benutzerdef. Logo
& Sie konnen ein benutzerdef. Logo (Bild/Video) auswéhlen oder die Anzeige des benutzerdef. Logos ausschalten.

¢ Um das benutzerdef. Logo festzulegen, miissen Sie dieses benutzerdef. Logo von einem externen USB-Gerat
downloaden.

e Anzeigedauerdes Logos

& Wenn das benutzerdef. Logo vom Typ Bild ist, konnen Sie die Anzeigedauer des Logos festlegen.
e Logodatei herunterladen

@ Sie konnen das benutzerdef. Logo von einem externen USB-Gerat auf das Produkt herunterladen.

¢ Der Dateiname des benutzerdef. Logos, das Sie herunterladen méchten, muss als ,samsung”, ausschlieBlich in
Kleinbuchstaben, gespeichert werden.

¢ Wenn mehrere externe USB-Verbindungen bestehen, wird das Produkt versuchen, das benutzerdef. Logo von dem
letzten Gerat herunterzuladen, das mit dem Produkt verbunden wurde.

Einschrankungen flr Dateien mit benutzerdef. Logos
e Eskdnnen Bilder bis zu einer Grée von 50 MB verwendet werden.
- Unterstiitzte Bilddatei: samsung_image.*
— Unterstitzte Dateierweiterungen: jpg, jpeg, bmp, png
e Eskdnnen Videos bis zu einer GroBe von 150 MB verwendet werden. Die empfohlene Ldnge ist unter 20 Sekunden.
- Unterstiitzte Videodatei: samsung_video.*
- Unterstiitzte Dateierweiterungen: avi, mpg, mpeg, mp4, ts, wmy, asf
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2.

3.

Beschreibung

Allgemein

Spielemodus

Wenn Sie eine Spielekonsole, z. B. eine PlayStation™ oder Xbox™, anschlieBen, sorgt der Spielemodus fiir ein realistisches
Spielerlebnis.

& Wenn bei aktiviertem Spielemodus andere externe Gerite angeschlossen werden, wird der Bildschirm evtl. nicht korrekt
angezeigt.

DICOM-Simulationsmodus

Stellen Sie den Anzeigemodus so ein, dass ein Bild ausgegeben wird, das dem GSDF-Standard DICOM Part 14 entspricht.

& Dieses Gerat kann nicht als medizinisches Diagnosegerat verwendet werden, auch wenn der DICOM-Simulationsmodus
aktiviertist.

& Diese Funktion wird je nach Modell méglicherweise nicht unterstiitzt.

Speicher leeren

Loschen Sie Dateien, um Speicherplatz fiir neue Dateien und Inhalte freizugeben. Dateien im aktuellen Zeitplan werden nicht
geldscht.

System zuriicksetzen

Alle Systemeinstellungen auf den Standard zuriicksetzen.




Unterstutzung

2.

Beschreibung

Software-Update

Im Men( Software-Update kdnnen Sie die Geratesoftware auf die aktuelle Version aktualisieren.

& Schalten Sie das Gerat erst nach Abschluss des Updates aus. Das Gerit schaltet sich nach Abschluss des Software-Updates
automatisch aus und wieder ein.

& Wenn Sie die Software aktualisieren, werden alle Video- und Audioeinstellungen auf die Standardeinstellungen
zurlickgesetzt. Notieren Sie sich die Einstellungen, um sie nach dem Update einfach wiederherstellen zu kénnen.

Jetzt aktualisieren

Aktualisierung der Software auf die neueste Version.

@ Aktuelle Version: Dies ist die bereits auf dem Gerét installierte Softwareversion.

Samsung kontaktieren

Sie kdnnen die Adresse der Samsung-Website, die Telefonnummer des Callcenters, die Modellnummer Ihres Produkts, die
Softwareversion, die Open-Source-Lizenz und zusatzliche Informationen anzeigen.

& Gehen Sie zu Samsung kontaktieren. Dort finden Sie den Modellcode und die Softwareversion des Geréts.

Geschéaftsbedingungen oder
Geschéftsbedingungen &
Datenschutz

Datenschutzrichtlinien fiir Magicinfo und weitere Dienste anzeigen und festlegen.
& Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit dem Netzwerk verbunden ist.
& Die Meni kénnen je nach Modell variieren.

@ Die Verfiigbarkeit kann je nach Region variieren.

Alle zuriicksetzen

Mit dieser Option werden alle aktuellen Einstellungen fiir ein Anzeigegerdt auf die werkseitigen Standardwerte zuriickgesetzt.
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Kapitel 07

Handbuch zur Fehlerbehebung

¢ Befolgen Sie die Anweisungen
auf derrechten Seite, um Ihr
Produkt zu testen, bevor Sie den
Dienst in Anspruch nehmen. Wenn
das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an das Samsung-
Kundendienstcenter.

& Die Stromversorgungsanzeige wird
je nach Modell méglicherweise nicht
bereitgestellt.

Vorbereiten der Kontaktaufnahme mit dem Samsung
Kundenservicecenter

Testen des Gerats

Uberpriifen Sie, ob Ihr Gerat ordnungsgemap funktioniert, indem Sie die Funktion fiir den Geratetest verwenden.

Fihren Sie den Geratetest durch, wenn der Bildschirm bei blinkender Stromversorgungsanzeige leer bleibt, obwohl das Gerat korrekt an einen PC
angeschlossen ist.

71 Schalten Sie den PC und das Gerat aus.

2 Trennen Sie alle Kabel vom Gerat.

3 Einschalten des Gerats.

4 Wenn die Meldung ,Keine Kabelverbindung“ angezeigt wird, arbeitet das Geradt ordnungsgemap.

Wenn der Bildschirm leer bleibt, Gberpriifen Sie das Computersystem, die Videokarte und das Kabel.

Uberpriifen von Auflésung und Frequenz

Bei Modi, die die unterstiitzten Auflésungen tberschreiten, wird kurz die Meldung ,ungeeign. Modus” angezeigt.
Siehe Voreingestellte Timing-Modi zum Einstellen der PC-Auflésung fiir Ihr Modell.



Uberpriifen Sie folgenden Punkte.

Installationsproblem (PC-Modus)

Der Bildschirm wird stéandig ein- und ausgeschaltet.

Priifen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.

Wenn ein HDMI- oder HDMI-DVI-Kabel an das Gerat
und den PC angeschlossen ist, sehen Sie an allen vier
Bildschirmrandern Bereiche ohne Bild.

Die leeren Bereiche auf dem Bildschirm sind nicht auf einen Fehler des Geréats zuriickzufiihren.

Die leeren Bereiche werden durch den PC oder die Grafikkarte verursacht. Um das Problem zu
l6sen, passen Sie das Bildformat in den HDMI- oder DVI-Einstellungen fiir die Grafikkarte an.

Wenn die Grafikkarte im Einstellungsmen( keine Moglichkeit bietet, das Anzeigeformat zu
andern, aktualisieren Sie den Grafikkartentreiber mit der aktuellsten Version.

(Wenden Sie sich an den Hersteller der Grafikkarte oder des Computers, wenn Sie erfahren
mdochten, wie Sie die Anzeigeneinstellungen anpassen konnen.)

Bildschirmproblem

¢ Die Stromversorgungsanzeige wird
je nach Modell méglicherweise
nicht bereitgestellt.

Die Stromversorgungsanzeige ist ausgeschaltet. Der
Bildschirm wird nicht eingeschaltet.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Uberpriifen Sie, ob die Produkte (einschlieRlich des externen Geréts) korrekt iiber ein Kabel
angeschlossen sind.

Uberpriifen Sie, ob das angeschlossene Quellgerét eingeschaltet ist.

Je nach Typ des externen Gerats kdnnte der Bildschirm nicht korrekt angezeigt werden.
Verbinden Sie es in diesem Fall mit auf Ein gestellter HDMI-Hotplug-Funktion.

ungeeign. Modus wird angezeigt.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein Signal von der Grafikkarte die maximale Auldsung und
Frequenz des Gerats tberschreitet.

Schlagen Sie in der Tabelle der Standardsignalmodi nach und stellen Sie die maximale
Auflésung und Frequenz gemaB den technischen Daten des Gerats ein.

Die Bilder auf dem Bildschirm sind verzerrt.

Uberpriifen Sie, ob das Verbindungskabel zum Gerét korrekt angeschlossen ist.

Das Bild ist unscharf. Das Bild ist verschwommen.

Stellen Sie Auflésung und Frequenz auf die empfohlenen Werte ein.




Bildschirmproblem

Das Bild ist verwackelt oder zittert.

Auf dem Bildschirm bleiben Schatten oder Nachbilder
zurtick.

Uberpriifen Sie, ob die Auflésung und Frequenz des PCs sowie der Grafikkarte auf einen mit
dem Gerit kompatiblen Bereich eingestellt sind. Andern Sie dann die Bildschirmeinstellungen,
wenn notig, wie in 'Standard-Anzeigemodi' beschrieben.

Der Bildschirm ist zu hell. Der Bildschirm ist zu dunkel.

Gehen Sie zu Bild und passen Sie die Einstellungen fiir Helligkeit und Kontrast an.

Die Bildschirmfarbe ist ungleichmaBig.

Gehen Sie zu Bild - Erweiterte Einstellungen, und passen Sie die Farbraumeinstellungen-
Einstellungen an.

Die weiBe Farbe wird nicht korrekt angezeigt.

Gehen Sie zu Bild - Erweiterte Einstellungen, und passen Sie die Wei3abgleich-Einstellungen an.

¢ Die Stromversorgungsanzeige wird
je nach Modell méglicherweise
nicht bereitgestellt.

Auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt und die

Stromversorgungsanzeige blinkt alle 0,5 bis 1 Sekunde.

Die Anzeige wird ausgeschaltet, um Energie zu sparen.

Driicken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um zum
vorherigen Bildschirm zurlickzukehren.

Das Gerat schaltet sich automatisch aus.

Wenn ein PC mit dem Gerat verbunden ist, Giberprifen Sie den Netzstatus des PCs.

Stellen Sie sicher, dass Gerat und Steckdose mit dem Netzkabel verbunden sind.

Wenn kein Signal von einem angeschlossenen Gerat erkannt wird, schaltet sich das Gerat nach
10-15 Minuten automatisch aus.

Die Bildschirmanzeige sieht nicht normal aus.

Verschlisselte Videoinhalte werden méglicherweise bei Szenen mit sich schnell bewegenden
Objekten, wie es bei Sportveranstaltungen oder Action-Videos der Fall ist, verfalscht
dargestellt.

Die Anzeige kann bei einem geringen Signalpegel oder geringer Bildqualitat verfalscht sein.
Dies bedeutet nicht, dass das Gerat defekt ist.

Ein Mobiltelefon kann in einem Abstand von weniger als T m elektrische Interferenzen auf
analogen und digitalen Geraten verursachen.

Helligkeit und Farbe sind nicht normal.

Gehen Sie zu Bild, und passen Sie Bildschirmeinstellungen wie Farbe, Helligkeit und Scharfe
an.

Gehen Sie zu System, und passen Sie die Oko-Lésung-Einstellungen an.

Setzen Sie die Bildschirmeinstellungen auf die Standardwerte zur{ck. (S. 68)




Bildschirmproblem

Ich sehe rot, griin und blau.

Uberpriifen Sie die Kabelanschliisse.

Dieses Problem konnte auftreten, wenn der Bildschirm des Gerats defekt ist. Wenden Sie sich
an ein Samsung-Kundendienstzentrum, um das Problem zu beheben.

Die Anzeige ist instabil und friert dann ein.

Der Bildschirm kann einfrieren, wenn eine andere als die empfohlene Auflésung verwendet wird
oder das Signal nicht stabil ist. Andern Sie die PC-Auflésung auf die empfohlene Auflésung, um
das Problem zu beheben.

Der Bildschirm kann nicht als Vollbild angezeigt werden.

Eine skalierte SD (4:3)-Inhaltsdatei kann auf beiden Seiten eines HD-Senderbildschirms
schwarze Streifen bewirken.

Ein Video mit einem anderen Seitenverhaltnis als das Gerat kann einen schwarzen Streifen
oben und unten am Bildschirm bewirken.

Andern Sie die Einstellung fiir die BildschirmgréBe am Monitor oder auf dem externen Gerét
auf Vollbild.

Tonproblem (Bei Modellen mit integrierten Lautsprechern)

Kein Ton.

Uberpriifen Sie den Anschluss des Audiokabels, oder regeln Sie die Lautstarke.

Priifen Sie die eingestellte Lautstarke.

Die Lautstarke ist zu niedrig.

Stellen Sie die Lautstarke ein.

Wenn die Lautstdrke auch nach dem Einstellen auf den héchsten Wert noch zu niedrig ist,
stellen Sie die Lautstarke lhrer PC-Soundkarte oder des Softwareprogrammes ein.




Tonproblem (Bei Modellen mit integrierten Lautsprechern)

Video ist zu sehen, jedoch ist nichts zu héren.

Wenn ein HDMI-Kabel oder ein DP-Kabel angeschlossen ist, tiberpriifen Sie die
Audioausgabeeinstellungen am PC.

Gehen Sie zu Ton, und dndern Sie Tonausgabe in Intern.

Wenn ein externes Gerat verwendet wird

e Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel mit dem Audioeingang am Gerat verbunden ist.
o Uberpriifen Sie die Audioausgabeeinstellungen am externen Gerét.
(Beispiel: Wenn Ihr Monitor iber HDMI angeschlossen ist, missen Sie eventuell die
Audiooption lhres Videoausgabegerats zu HDMI &ndern.)

Bei Verwendung eines DVI-HDMI-Kabels ist ein separates Audiokabel erforderlich.
& DerTon ist nur bei Modellen verfiigbar, die den AUDIO IN-Anschluss unterstitzen.

Wenn das Gerédt einen Kopfhoreranschluss hat, darf daran nichts angeschlossen sein.

SchlieBen Sie das Netzkabel wieder am Geréat an, und starten Sie es dann neu.

Aus den Lautsprechern kommen statische Gerausche.

Uberpriifen Sie die Kabelanschliisse. Stellen Sie sicher, dass an einem Audioeingang kein
Videokabel angeschlossen ist.

Uberpriifen Sie nach dem Anschluss eines Kabels die Signalstéarke.

Eine geringe Signalstarke kann verfalschte Tone verursachen.

Probleme mit der Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Uberpriifen Sie, ob die Batterien mit der richtigen Polung (+/-) eingesetzt sind.

Uberpriifen Sie, ob die Batterien leer sind.

Uberpriifen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

Uberpriifen Sie, ob in der Nachbarschaft besondere Beleuchtungs- oder Neonschilder
eingeschaltet sind.




Probleme mit dem Anzeigegerat

Beim Starten des PCs ertdnt ein Signalton.

Wenn ein Alarmton (Piepsen) ertént, wahrend Ihr PC startet, fiihren Sie eine Wartung Ihres PCs
durch.

Probleme mit der Touch-Eingabe

Das Beriihren funktioniert nicht, wenn die PC-Verbindung
verwendet wird.

Uberpriifen Sie, ob der TOUCH OUT-Anschluss an dem Produkt iiber ein USB-Kabel mit einem
USB-Anschluss des PCs verbunden ist.

Beriihrungen brechen, die Reaktionsgeschwindigkeit
verlangsamt sich usw.

Stellen Sie sicher, dass auf der Oberflache des Bildschirms keine Fremdstoffe sind.

Uberpriifen Sie, ob der Bildschirm gebrochen ist.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Andere Probleme

Das Gerét riecht nach Kunststoff.

Der Kunststoffgeruch ist normal und verschwindet im Laufe der Zeit.

Der Monitor scheint schrég zu stehen.

Entfernen Sie den StandfuB, und befestigen Sie ihn wieder am Gerét.

Audio oder Video fallt immerwieder aus.

Uberpriifen Sie die Kabelverbindungen.

Verwenden Sie ein standardmaRiges Kabel.

An den Bildschirmkanten sind kleine Teilchen vorhanden.

Diese Teilchen befinden sich dort absichtlich. Das Gerat ist nicht defekt.

Wenn ich die PC-Auflésung dndere, wird die Meldung

LVorgesehene Auflésung derzeit n. unterstiitzt.“ angezeigt.

Die Meldung ,Vorgesehene Auflosung derzeit n. unterstiitzt.” wird angezeigt, wenn die
Auflosung des externen Gerats die maximale Auflésung des Monitors ibersteigt.

Andern Sie die PC-Auflésung auf eine vom Monitor unterstiitzte Auflésung.

Aus den Lautsprechern kommt im HDMI-Modus kein Ton,
wenn ein DVI-HDMI-Kabel angeschlossen ist.

DVI-Kabel Gibertragen keine Audiodaten.

Achten Sie darauf, das Audiokabel am richtigen Eingangsanschluss anzuschlieBen, um Audio zu
ermdglichen.

HDMI-Schwarzp. funktioniert an einem HDMI-Gerat mit
YCbCr-Ausgang nicht richtig.

Diese Funktion ist nurverfligbar, wenn ein externes Gerat wie ein DVD-Player oder eine STB
Uber ein HDMI (RGB-Signal)-Kabel am Gerat angeschlossen ist.




Andere Probleme

Im HDMI-Modus ist nichts zu héren.

Die Farben des angezeigten Bildes sehen nicht normal aus. Video oder Audio sind nicht
vorhanden. Dies kann passieren, wenn ein externes Gerat, das nur eine altere Version des
HDMI-Standards unterstiitzt, am Gerat angeschlossen ist.

SchlieBen Sie in diesem Fall ein Audiokabel zuséatzlich zum HDMI-Kabel an.

Einige PC-Grafikkarten erkennen HDMI-Signale, die keinen Ton beinhalten, nicht automatisch.
Wahlen Sie in diesem Fall den Toneingang manuell aus.

HDMI-CEC funktioniert nicht.

Um mehrere mit der HDMI-CEC-Funktion kompatible Gerate zu verwenden, die mit dem HDMI
IN-Anschluss des Gerats verbunden sind, deaktivieren Sie in allen externen Geraten die HDMI-
CEC-Funktion. Zu den externen Geraten gehoren Blu-ray- und DVD-Player.

Wenn Sie ein externes Gerat mit aktivierter HDMI-CEC-Funktion betreiben, werden andere
externe Gerate moglicherweise automatisch gestoppt.

Weitere Informationen zum Andern der HDMI-CEC-Einstellungen erhalten Sie im
Benutzerhandbuch des Gerats oder direkt beim Gerdtehersteller.

& Nur bei Modellen mit DisplayPort.

Wenn die Eingangsquelle im Energiesparmodus
DisplayPort ist, kdnnen PC-Bildschirmeinstellungen nicht
gespeichert werden.

Gehen Sie zu System - Netzsteuerung und stellen Sie Max. Energiesparen auf Aus ein.
Alternativ kdnnen Sie die PC-Anzeigeausgabeeinstellungen erneut konfigurieren. Stellen Sie
sicher, dass das Produkt eingeschaltet ist.

Wenn beim Starten des PCs die Eingangsquelle auf
DisplayPort eingestellt ist, werden die BIOS- und
Startbildschirme nicht angezeigt.

Starten Sie den PC, wenn das Produkt eingeschaltet oder die Eingangsquelle nicht DisplayPort
ist.




Kapitel 08

Technische Daten

Allgemein
Modellname QE43T QE50T QE55T QE65T

GroBe 43er-Klasse (42,5 Zoll /1079 cm) 50er-Klasse (49,5 Zoll /125,7 cm) 55er-Klasse (54,6 Zoll /138,7 cm) 65er-Klasse (64,5 Zoll /163,9 cm)
Display

Anzeigebereich

941,184 mm (B) x 529,416 mm (V)

1095,84 mm (B) x 616,41 mm (V)

1209,6 mm (B) x 680,4 mm (V)

1428,48 mm (B) x 803,52 mm (V)

Aufldsungen
(Bildschirm-
Spezifikationen)

Optimale Auflésung

Maximale Auflésung

3840 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)

Modellname QE70T QE75T QE82T QB98T/ QM98T

_ GroBe 70er-Klasse (69,5 Zoll /176,5 cm) 75er-Klasse (74,5 Zoll /189,2 cm) 82er-Klasse (81,5 Zoll / 2071 cm) 98er-Klasse (97,5 Zoll / 2477 cm)
isplay Anzeigebereich 1549,44 mm (B) x 846,72 mm (V) 1650,24 mm (B) x 928,26 mm (V) 1805,76 mm (B) x1015,74 mm (V) 2158,848 mm (B) x 1214,352 mm (V)
Aufldsungen Optimale Auflésung 1920 x 1080 bei 60 Hz (DVI)
(Bildschirm- 3840 x 2160 bei 60 Hz (HDMI) 3840 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)

Spezifikationen)

Maximale Auflésung

3840 x 2160 bei 60 Hz (DisplayPort)




Stromversorgung

AC100-240V~ 50/60Hz
Sehen Sie auf dem Aufkleber auf der Riickseite des Gerédts nach, da die Standardspannung von Land zu Land unterschiedlich sein kann.

Betrieb

Umgebungsbedingungen

Temperatur: 0 °C — 40 °C (32 °F - 104 °F)
* Halten Sie fiir die Installation des Gehduses die Innentemperatur bei 40 °C oder weniger.
Luftfeuchtigkeit: 10% — 80%, nicht kondensierend

Aufbewahrung

Temperatur: -20 °C — 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Luftfeuchtigkeit: 5% — 95%, nicht kondensierend (Unterstiitztes Modell: QET) /10% — 90%, nicht kondensierend (Unterstiitzte Modelle: QBT, QMT)
* Gilt vor dem Auspacken des Produkts.

e Plug & Play

Dieser Monitor kann auf jedem Plug & Play-fahigen System installiert werden. Durch den Datenaustausch zwischen dem Monitor und dem Computersystem werden die Monitoreinstellungen
optimiert. Die Installation des Monitors wird automatisch durchgefihrt. Sie konnen die Installationseinstellungen nach Wunsch auch manuell anpassen.

Bedingt durch das Herstellungsverfahren dieses Gerats wird ca. 1 Pixel pro Million (1 ppm) auf dem LCD-Display heller oder dunkler dargestellt. Dies beeintrachtigt die Gerateleistung nicht.
Bei diesem Gerat konnen Sie aufgrund der Beschaffenheit des Bildschirms fiir jedes Bildschirmformat nur eine optimale Auflosung einstellen. Wenn Sie statt der vorgegebenen Auflésung eine

andere verwenden, verschlechtert sich mdglicherweise die Bildqualitat. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, dass Sie die fir Ihr Gerat angegebene optimale Auflésung auswahlen.

Detaillierte technischen Daten des Gerats finden Sie auf der Website von Samsung.
So greifen Sie auf die EPREL-Registrierung des Modells zu: QE43T ~ QE45T

(1) Navigieren Sie zu https://eprel.ec.europa.eu

(2)Sie finden die Modellbezeichnung auf dem Energie-Etikett des Produkts. Geben Sie sie in das Suchfeld ein.

(3)Die Informationen des Energie-Etiketts fiir das Modell werden angezeigt
* Sie kdnnen Uber https://eprel.ec.europa.eu/qr/###4## (Registrierungsnummer) direkt auf die Produktinformationen zugreifen.
Sie finden die Registrierungsnummer auf dem Bewertungsetikett auf dem Produkt.



Voreingestellter Timing-Modi

Der Bildschirm wird automatisch angepasst, wenn lhr PC einen der folgenden
Standardsignalmodi tibertragt. Wenn der PC keinen Standardsignalmodus tbertragt, ist der
Bildschirm bei eingeschalteter Stromversorgungsanzeige leer. Andern Sie die Einstellungen
in diesem Fall anhand der folgenden Tabelle und schlagen Sie im Benutzerhandbuch der
Grafikkarte nach.

PiGET Horizontalfrequenz | Vertikalfrequenz | Pixeltakt | Synchronisationspolaritat Anschluss
(kHz) (Hz) (MHz) (H/V) DPIN | DVIIN | HDMIIN

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ 0 0 0
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- 0 0 0
MAC, 832 x 624 49726 74,551 57,284 -/- 0 0 0
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- 0 0 0
VESA CVT, 3840 x 2160RB 110,500 49977 442,000 +/- 0 - -
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,997 533,250 +/- 0 - -
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/- 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/- 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0 0 0

Fufin Horizontalfrequenz | Vertikalfrequenz | Pixeltakt | Synchronisationspolaritat Anschluss

(kHz) (Hz) (MHz) (H/V) DPIN | DVIIN | HDMIIN
VESA DMT, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+ 0 0 0
VESA DMT, 1600 x 900RB 60,000 60,000 108,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,9054 146,250 -/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ 0 0] 0]
VESA&Z"OT'RE%O X 88,787 59,951 241,500 +/- 0 0
CTA-861,720(1440) x 576i 15,625 50,000 27,000 -/- - 0] 0]
CTA-861, 720014400 x 15,734 59940 | 27000 /- -l o] o
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 -/- 0 0 0
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27,000 -/- 0 0] 0]
CTA-861,1280 x 720 37,500 50,000 74,250 +/+ 0 0] 0]
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
CTA-861,1920 x1080i 28,125 50,000 74,250 +/+ - 0] 0]
CTA-861,1920 x1080i 33,750 60,000 74,250 +/+ - 0] 0]
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28,125 25,000 74,250 +/+ - 0] 6]
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 +/+ - o] (0]
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 +/+ 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ 0 0 0
CTA-861,3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0
CTA-861,3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+ - - 6]
CTA-861,3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ 0 - 0
CTA-861,3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ 0 - (0]
CTA-861,3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ 0 - o]
CTA-861, 4096 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0
CTA-861,4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ - - 0]
CTA-861,4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ - - 0]
CTA-861, 4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ - - 0




Kapitel 09

Anhang

Inanspruchnahme des kostenpflichtigen
Services (Kosten fiir Kunden)

¢ Wenn dieser Service in Anspruch genommen wird, stellen wir trotz bestehender
Gewdhrleistung moglicherweise in folgenden Fallen den Besuch eines Servicetechnikers in
Rechnung.

Kein Produktdefekt

Reinigung, Anpassung, Erkldarung, Neuinstallation o. a. des Gerats

e Ein Servicetechniker wird gebeten, die Verwendung des Gerats zu erkldren oder die
Optionen anzupassen, ohne das Gerdt zu zerlegen.

e Ein Defekt wird durch duBere Einfliisse verursacht (Internet, Antenne, drahtgebundene
Signale usw.).

e Ein Gerat wird neu installiert oder zusatzliche Gerdte werden angeschlossen, nachdem das
gekaufte Gerat zum ersten Mal installiert wurde.

e Ein Gerat wird neu installiert, um es woanders aufzustellen oder an einen anderen Wohnort
umzuziehen.

e DerKunde bendtigt eine Anleitung zur Verwendung eines Gerats eines anderen Herstellers.

e Der Kunde benétigt eine Anleitung zur Verwendung des Netzwerks oder eines Programms
eines anderen Herstellers.

e DerKunde mdchte, dass auf dem Gerét Software installiert und das Geréat eingerichtet wird.

e EinServicetechniker beseitigt/sdaubert Staub oder Fremdkdrper innerhalb des Gerats.

e DerKunde méchte nach dem Homeshopping- oder Online-Kauf noch zusatzlich die
Installation.

Ein Schaden am Gerat, der auf einen Kundenfehler
zurtickzufiihren ist

Schaden am Gerat durch falsche Bedienung durch den Kunden oder fehlerhafte Reparatur.

Wenn der Schaden am Gerat verursacht wird durch:

Einwirkung von auBen oder fallen lassen

Verwendung von Zubehor oder separat gekauftem Gerat, das nicht von Samsung
freigegeben ist

Reparatur durch eine Person, die kein Techniker eines Outsourcing-Serviceunternehmens
oder Partners von Samsung Electronics Co., Ltd. ist.

Umbau oder Reparatur des Gerats durch den Kunden
Verwendung mit falscher Spannung oder nicht zugelassenen elektrischen Anschliissen
Nichtbeachtung der Warnhinweise im Benutzerhandbuch

Andere

Das Gerét fallt durch eine Naturkatastrophe (Blitz, Feuer, Erdbeben, Uberflutung usw.) aus.
Die Verbrauchskomponenten sind aufgebraucht. (Batterie, Toner, Leuchtstofflampen,
Tonkdpfe, Vibrator, Lampe, Filter, Bander usw.)

Wenn der Kunde einen Service anfordert, obwohl das Gerat nicht defekt ist, wird

maoglicherweise eine Servicegebiihr berechnet. Lesen Sie daher zunachst das
Benutzerhandbuch.



Vermeidung des Einbrennens von
Nachbildern

Was geschieht beim Einbrennen von Nachbildern?

Wenn der Bildschirm normal betrieben wird, sollten sich keine Nachbilder einbrennen kénnen.
Als normaler Betrieb versteht man den kontinuierlichen Wechsel von Bildmustern. Wenn der
Bildschirm jedoch ein Standbild ber einen ldngeren Zeitraum anzeigt, kann zwischen den
Elektroden in den Pixeln, die das Fliissigkristall steuern, eine leichte Spannungsdifferenz
entstehen.

Mit der Zeit steigt die Spannungsdifferenz zwischen diesen Elektroden weiter an und verringert
so das Flissigkristall. In diesem Fall kann beim Wechsel der Bilder das vorherige Bild als
Nachbild auf dem Bildschirm zurlckbleiben.

® Diese Information ist eine Anleitung, um das Einbrennen von Nachbildern zu
vermeiden. Das Anzeigen eines Standbilds Giber einen langeren Zeitraum kann zum
Einbrennen von Nachbildern fiihren. Dieses Problem ist nicht in der Gewahrleistung
enthalten.

Empfohlene PraventionsmaBnahmen

Das Anzeigen eines Standbilds tiber einen ldngeren Zeitraum kann zum Einbrennen von
Nachbildern oder zu Flecken fiihren. Wenn das Gerat iber einen langeren Zeitraum nicht
verwendet werden wird, schalten Sie es aus oder aktivieren Sie den Energiesparmodus oder
den Bildschirmschoner mit einem bewegten Bild.

o Andern Sie regelmiRBig die Farben.

Type 1 Type 2

FLIGHT  TIME
susing] 2ol K S sawsonc | 2030
SAMSUNG  21:10 m m

e Vermeiden Sie Kombinationen von Text- und Hintergrundfarben in kontrastierender
Helligkeit.

& Verwenden Sie keine Farben mit kontrastierender Helligkeit (z. B. schwarz und weil3, grau
und schwarz).

O
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Lizenz

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

_ The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
”””””””””””””””””””””””””””” Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Hinweis zur Open Source-Lizenz

Bei Verwendung einer Open Source-Software, kénnen die Open Source-Lizenzen {iber das
Geratemen( bezogen werden.

Fur Informationen zum Open Source-Lizenzhinweis wenden Sie sich an Samsung Open
Source (http://opensource.samsung.com)

HE HEVCAdvance™

‘: Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

DIESES PRODUKT WIRD MIT EINER BESCHRANKTEN LIZENZ VERKAUFT UND DARF NUR
IN VERBINDUNG MIT HEVC-INHALTEN VERWENDET WERDEN, DIE FOLGENDE DREI
BEDINGUNGEN ERFULLEN: (1) DIE HEVC INHALTE SIND NUR FUR DIE PRIVATE NUTZUNG
BESTIMMT, (2) DIE HEVC-INHALTE WERDEN NICHT ZUM VERKAUF ANGEBOTEN, UND (3)
DIE HEVC-INHALTE WURDEN VOM PRODUKTINHABER ERSTELLT.

DIESES PRODUKT DARF NICHT IN VERBINDUNG MIT HEVC-VERSCHLUSSELTEN
INHALTEN VERWENDET WERDEN, DIE VON EINEM DRITTEN ERSTELLT WORDEN SIND,
DIE DER NUTZER VON EINEM DRITTEN GEORDERT ODER GEKAUFT HAT, ES SEI DENN,
DEM NUTZER SIND VON EINEM LIZENSIERTEN VERKAUFER DER INHALTE SEPARAT
GEWAHRTE RECHTE ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT SOLCHEN INHALTEN
EINGERAUMT.

INDEM SIE DIESES PRODUKT IN VERBINDUNG MIT HEVC-VERSCHLUSSELTEN INHALTEN
VERWENDEN, STIMMEN SIE DER OBEN BESCHRIEBENEN, EINGESCHRANKTEN
NUTZUNGSBERECHTIGUNG ZU.
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