SAMSUNG

Brugervejledning

Serie: QBT QET QMT

Farven og udseendet kan — afhaengigt af produktet — vaere anderledes, og indholdet i
brugervejledningen kan &ndres uden forudgaende varsel for at forbedre ydelsen.

Anbefalet brugstid pr. dag for QET-modellerne er mindre end 16 timer.
Hvis produktet bruges i over16 timer om dagen, ophaeves garantien muligvis.

Der kan opkrzeves et administrationsgebyr i falgende situationer:

(a) Hvis en tekniker tilkaldes pa din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis brugeren ikke har laest denne brugervejledning).

(b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved
produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har laest denne brugervejledning).

Du bliver informeret om sterrelsen pa administrationsgebyret, inden teknikeren kommer pa
besag.
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Kapitel 01

Inden produktet anvendes

Sikkerhedsforanstaltninger

Felgende sikkerhedsanvisninger er med til at sikre din personlige sikkerhed og forhindre FORSIGTIG!
skader pa ejendom. Laes nedenstdende for at sikre, at produktet anvendes korrekt. )

RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D. MA IKKE ABNES.

Sikkerh edssym boler FORSIGTIG: DAKSLET MA IKKE AFMONTERES, DA DET @GER RISIKOEN FOR ELEKTRISK ST@D.(0G
BAGSIDEN) DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES. AL SERVICEARBEJDE SKAL
UDF@RES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.

Symbol | Navn Betydning

Dette symbol indikerer, at der findes Vekselstramsspanding: Nominel
Der kan opstd alvorlig eller dgdelig personskade, hvis P 9

hgjspaending inden i. Det er farligt .

|

Advarsel! | truktionerne ikke falges. med enhver form for kontakt med | <\ | sP@nding, der er merket med dette
nogen intern del i dette produkt. symbol, er vekselstremsspaending.

Forsigtig! Der kan opsta personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis

instruktionerne ikke falges. Dette symbol angiver, at vigtige

i dokumenter om betjening og Jaevnstrgmsspaending: Nominel

spaending, der er maerket med dette

Qb b

Forbud Forsgg ALDRIG dette. vedligeholdelse ervedlagt dette symbol, er jaevnstramsspanding,
produkt.
Anvisning | Felg vejledningerne. Klasse II-produkt: Dette symbol

angiver, at der ikke kraeves en

sikkerhedsforbindelse til elektrisk Forsigtig! Se brugervejledning: Dette

jord (jordforbindelse). Hvis dette bol derb
D symbol ikke findes pa et produkt A symbol anmoder brugeren om, at se
med en ledning til elnettet, SKAL brugervejledningen foryderligere
oroduktet have en palidelig sikkerhedsrelaterede oplysninger.
forbindelse til beskyttende

jordforbindelse.




Elektricitet og sikkerhed

& Folgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises pa
billederne.

Rar ikke ved stremstik med vade hander.
Ellers kan der opsta elektrisk sted.

Stremkablet ma ikke bgjes eller traekkes i med magt. Veer forsigtig
® med ikke at anbringe stremkablet under en tung genstand.

Der kan opsta fejl i produktet, elektrisk stad eller brand pa grund af
@:@ et beskadiget kabel.

Der ma ikke sluttes flere produkter til samme stikkontakt.

Overophedede stikkontakter kan medfgre brand.

© e © @

Saet stramstikket helt ind, sa den ikke sidder lgst.

En lgs forbindelse med medfere brand.

Renggr evt. stav omkring stikbenene pa stramstikket og stikkontakten med en ter
klud.

Der kan opsta brand.

Slut stramstikket til en stikkontakt med jordforbindelse. (Undtagen enheder, der ikke
har jordforbindelse)

Der kan opsta elektrisk stad eller personskader.
Brug ikke et beskadiget stramstik eller en lgs stikkontakt.
Der kan opsta elektrisk stad eller brand.



& Forsigtig!

Hold i stikket, nar du tager stremkablet ud af stikkontakten.
Der kan opsta elektrisk sted eller brand.

Serg for at tilslutte stremstikket korrekt i porten.

Hvis stramstikket ikke sluttes korrekt til porten, kan den frakobles
utilsigtet, eller der errisiko for overophedning pga. overspaending,
hvilket kan medfere sikkerhedsulykker.

Brug kun det stramkabel, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
stremkablet sammen med andre produkter.

Der kan opsta elektrisk sted eller brand.
Hold den stikkontakt, som strgmledningen er tilsluttet til, fri.

Hvis der opstar et problem med produktet, skal stramkablet tages ud, sa stremmen
til produktet afbrydes helt. Bemaerk, at produktet ikke slukkes fuldstaendigt, nar du
trykker pa stremknappen pa fjernbetjeningen.

Stremkablet ma ikke tages ud, mens produktet anvendes.
Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stad.

Installation

@
|

Inden du flytter produktet, skal du slukke pa afbryderen og tage
strgmledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

Beskadigelse af kablet kan medfare brand eller elektrisk sted.

Nar produktet monteres, skal det stilles et stykke ud fra vaeggen, sa
der er tilstraekkelig ventilation.

En forhgjet indvendig temperatur kan medfgre en brand.

Produktet ma ikke monteres pa et darligt ventileret sted som f.eks.
en hylde eller et skab.

En forhgjet indvendig temperatur kan medfare en brand.

Hold plastemballagen uden for bgrns reekkevidde.
Hvis barn misbruger plastemballagen, er der fare for kvaelning.

Stremkablet (DC-stremforsyningen) og produktet ma ikke monteres
i neerheden af varmekilder.

(Stearinlys, varmebaserede insektvaern, cigaretter, sprayflasker,
varmeanordninger, steder med direkte sollys m.m.)



Nar produktet monteres, skal det fastgares sikkert, sa det ikke falder L
ned. & Forsigtig!

Hvis produktet ikke er fastgjort sikkert, og et barn berarer det Tab ikke produktet under flytning.
under leg, kan produktet falde ned, hvilket kan kvaeste barnet eller o

beskadige produktet. Produktet kan falde ned og forarsage skader pé personer eller

produktet.

Produktet ma ikke monteres i et kakken elleri naerheden af
kokkenbordet.

Madolie eller oliedampe kan beskadige eller gere produktet deformt.

® Produktet ma ikke legges ned pa forpartiet.

Skaermen kan blive beskadiget.

® Hvis skaermen udsaettes for direkte sollys i laengere tid, kan der opsta misfarvninger
o Fa en tekniker til at montere vaegbeslaget. af skarmen.
Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medfgre personskader. Brug kun
godkendte kabinetter.

o Hvis produktet monteres pa et usadvanligt sted, kan omgivelserne forarsage et
serigst kvalitetsproblem. Derfor bgr du kontakte Samsungs servicecenterinden
monteringen.

(Steder, der genererer fint stav, steder, hvor der anvendes kemikalier, steder med for
haje eller lave temperaturer, steder med megen fugt eller vand, transportudstyr som
f.eks. keretgjer, lufthavne og stationer, der anvendes kontinuerligt i lang tid m.m.)



Betjening

AAdvarsel!

Hvis produktet afgiver en underlig lyd, en braendt lugt eller rag, skal
du straks tage stremstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter.

Der kan opsta elektrisk sted eller brand.

800

Loon

Hold batterierne til fjernbetjeningen og sma tilbehgrsdele uden for
berns reekkevidde. Sgrg for, at barn ikke sluger nogen af disse.

Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du gjeblikkeligt sege

lege. ®

Hvis produktet tabes eller dets udseende har taget skade, skal du
slukke pa afbryderen og tage stremledningen ud. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.

Fortsat brug kan medfare elektrisk stad eller brand.

Flyt ikke produktet ved at treekke i stremkablet eller andre kabler.

Der kan opsta fejl i produktet, elektrisk stad eller brand pa grund af
et beskadiget kabel.

Serg for, at ventilationsdbningerne ikke er blokeret af duge eller
gardiner.

En forhgjet indvendig temperatur kan medfgre en brand.

Produktet ma ikke udsaettes for stad.

e Ellers kan skaermen tage skade.
e Derkan opsta elektrisk stad eller brand.

Du ma ikke indsaette metalgenstande (spisepinde, manter,
harspaender osv.) eller genstande, der kan braende nemt (papir,
teendstikker osv.), i produktet (via ventilationsabningen ellerind-/
udgangsporte osv).

e Huvis der treenger fremmede substanserind i produktet, skal
du slukke for det og tage stramledningen ud. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.

e Derkan opsta fejl i produktet, elektrisk sted eller brand.

Du ma ikke seette genstande, der indeholder vaeske (vaser, kander,
flasker osv.), eller metalgenstande oven pa produktet.

e Huvis der treenger fremmede substanser som f.eks. vand ind i
produktet, skal du sgrge for at frakoble stremledningen. Kontakt
derefter Samsungs servicecenter.

e Derkan opsta fejl i produktet, elektrisk sted eller brand.

Nar det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og frakoble
strgmledningen.

Der kan opsta elektrisk sted eller brand.

Der ma ikke efterlades tunge genstande eller ting, som barn kan lide
(legetgj, slik osv.), oven pa produktet.

Produktet eller tunge genstande kan falde ned, nar barn raekker ud
efter legetgjet eller slik, og kan medfare alvorlig personskade.



%)

Undlad at hange i eller klatre pa produktet.

e Produktet kan falde ned og forarsage livsfarlige kvaestelser.

e Veersarligt opmarksom pa, at bern ikke haengeri eller klatrer pa
produktet.

Nar stremstikket er sluttet til en stikkontakt, ma du ikke indsatte
en spisepind eller en anden ledende genstand ind i en anden
stikkontakt. Desuden ma du ikke bergre stikkets ben umiddelbart
efter, at stikket er taget ud af stikkontakten.

Ellers kan der opsta elektrisk stad.

Der er hgjspanding inde i produktet. Du ma aldrig selv adskille,
reparere eller ndre produktet.

e Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
e Derkan opsta elektrisk stad eller brand.

Hvis der konstateres en gaslakage, ma du ikke rgre ved produktet eller stramstikket.
Serg for at lufte lokalet ud omgaende.

Gnister kan medfare en eksplosion eller brand.
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

Der kan opsta elektrisk stad eller brand.

& Forsigtig!

Iszet batterierne, sa polariteten (+, —) vender korrekt.

Hvis polariteten erforkert, er der risiko for, at batteriet revner, eller
at vaesken i batteriet kan laekke. Dette kan medfare forurening eller
beskadigelse af omgivelserne, brand eller personskader.

Der ma ikke placeres tunge genstande pa produktet.
Der kan opsta produktfejl eller personskader.

Nar produktet ikke anvendes gennem laengere tid pga. ferie eller af andre arsager,
skal du tage stremledningen ud af stikkontakten.

Ophobning af stev kan sammen med varme medfare brand, elektrisk stad eller
strgmafledning.

Brug produktet ved den anbefalede oplesning og frekvens.

Dit syn kan forringes.

Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres
til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige
batterier til genbrug.

Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt
genbrugscenter eller til en forretning, der seelger samme type batteri eller
genopladeligt batteri.

Du ber hvile gjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.
Det kan lindre traette gjne.

Efterlader du skaermen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder
eller defekte pixels.

Nar produktet ikke anvendes gennem leengere tid, skal du aktivere
strgmsparetilstanden eller indstille pauseskarmen, sa den viser et billede i
bevagelse.



%)
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Du ma ikke bruge eller opbevare braendbar spray eller breendbare stoffer naer
produktet.

Det kan medfare eksplosion eller brand.

Brug kun de anfgrte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt
batteri samtidig.

Ellers kan batterierne blive beskadiget eller fordrsage brand, personskade eller skade
som falge af, at den indre vaske lekker.

Undlad at betragte produktets skaerm for tet pa og gennem leengere tid.
Dit syn kan forringes.

Produktet ma ikke lgftes eller flyttes, mens det eri brug.

Rar ikke ved skaermen, nar produktet harveeret teendt i laengere tid, da den kan blive
varm.

Nar du bruger hovedtelefoner eller gretelefoner, ma du ikke skrue for hgjt op for lyden
eller bruge dem i laengere tid.

Ellers risikerer du at beskadige hgrelsen.

Forholdsregler ved handtering af panelet

& Farven og udseendet kan afvige fra model til model.

Stil ikke produktet som vist pa billedet. Panelet er skrabeligt og
kan tage skade.

Laeg produktet ned for at hdndtere det som vist pa billedet.
(emballagen kan bruges).

¢ Understattede modeller: 85 tommer eller mere

Serg for at bruge handtagene pa bagsiden, nar du flytter produktet.

¢ Understattede modeller: 85 tommer eller mere

Tag ikke fat i noget omrade af produkt, der befinder sig inden for15
mm af fronten.




Renggring

AAdvarsel!

Der ma ikke sprgjtes vand eller renggringsmiddel direkte pa
produktet.

e Produktets overflade kan tage skade, eller markerne kan blive
visket ud.

e Derkan opsta elektrisk stad eller brand.

& Forsigtig!

o Nar du renggr produktet, skal du tage stremstikket ud og aftarre forsigtigt med en
blad, ter klud, f.eks. en mikrofiber- eller bomuldsklud, for at undga ridser.

Produktets overflade kan tage skade, eller markerne kan blive visket ud.
o Serg for at bruge en blad, tar klud, f.eks. en mikrofiber- eller bomuldsklud, da
produktets overflade og skaermen er falsomme over for ridser.
Fremmede substanser kan nemt ridse produktets overflade eller skaermen.
® Brug ikke kemikalier med alkohol, oplgsningsmiddel eller

overfladebehandlingsmiddel, f.eks. voks, rensebenzin, fortyndingsmiddel, pesticider,
luftfrisker, smgremiddel eller rensemiddel, pa produktet.

Produktets yderside kan blive misfarvet eller revne, skeermens overflade kan skalle,
eller maerkerne kan blive visket ud.



Opbevaring og vedligeholdelse

Renggring af ydersiden og skarmen

Aftar overfladen med en let fugtig, bled klud, og after derefter med en tar klud.

Forholdsregler

Q

Undlad at ridse skaermen
med neglene eller skarpe
genstande. Ridser kan
efterlade maerker eller
beskadige produktet.

Q

Der ma ikke sprgjtes vand Pa grund af egenskaberne i
direkte pa nogen dele af hgjglansprodukter kan det
produktet. Der kan opsta fejli forarsage hvide pletter pa
produktet, elektrisk stad eller produktet, hvis du brugeren
brand, hvis dertreengervand  UV-luftfugterinaerheden.
ind i produktet.

Hvis du fjerner en maerkat pa skeermen, kan det efterlade limrester. Renger limresterne,
inden du tager skaermen i brug.

Undlad at trykke hardt pa produktet eller gnide det. Ellers risikerer du at beskadige
produktet.

Skaermen ma ikke aftarres med kemikalier. Ellers kan der opsta produktfejl.

Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal renggres indvendigt (der opkraeves
servicegebyr).

Vianbefaler at bare rene handsker, nar du bergrer frontpanelet, i stedet for bare hander.



Kapitel 02

Forberedelser

Kontrol med komponenterne

QB98T QM98T

Kontakt forhandleren, hvor du
kebte produktet, hvis der mangler
nogle komponenter.

Udseendet af komponenterne kan @ % @ w
vaere anderledes end pa de viste

billeder.

S,

%

Garantikort
@ Der medfalger ikke en sokkel til Hurtig opsaetningsvejledning ) . ) Lovgivningsmaessig vejledning Stremkabel
produktet. Hvis du vil montere et (ikke til radighed visse steder)

stativ, kan du kebe et separat.

%

RS232C-adapteren kan bruges til
MDC ved brug af D-SUB-stik (9 ben)
til RS232C-kabel.

Batterier (AAA X 2)

. . ) Fjernbetjening RS232C-adapter
(ikke til radighed visse steder)




QE**T

Garantikort

Hurtig opsaetningsvejlednin Lovgivningsmaessig vejlednin Streamkabel
gop Ve d (ikke til radighed visse steder) 2 E Vel g

\

KABELHOLDER

Fjernbetjening RS232C-adapter (Understettede modeller: 65
tommer eller mere)

Batterier (AAA x 2)
(ikke til radighed visse steder)




D l & Farven og faconen pa dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan a&ndres uden forudgdende
e e varsel for at forbedre kvaliteten.

Dele Beskrivelse

0898T QM98T Tryk pa en knap pa fjernbetjeningen, mens du peger mod bunden af produktet, for at
udfare funktionen. Fjernbetjeningens sensor er placeret i bunden af produktet.

— —

& Brug af andre visningsenheder i samme omr&de som fjernbetjeningen til dette
produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
ij@ ‘ nJ ‘ ‘ON/OFF‘ Fjernbetjeningssensor
° °© ° E . -
— = O o For at bruge fjern-/gkosensoren skal du serge for, at taend/
= B A= sluk-knappen stikker frem nederst pa produktet.
Hojttaler
Stromknappen Forat bruge to?nd/slgk—knappen skal du serge for, at taend/
sluk-knappen ikke stikker frem nederst pa produktet.

\ / Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren pa produktet med en vinkel 30° til hgjre eller venstre.
‘; & for at styrke IR-modtagerens ydeevne kan du satte et eksternt IR-kabel (salges separat) i IR IN-porten.

Fjernbetjeningssensor, stramknappen og
strgmindikator

15



QE* *T ¢ Farven og faconen pa dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan &endres uden forudgaende
varsel for at forbedre kvaliteten.

Dele Beskrivelse

Tryk pa en knap pa fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren pa fronten af

produktet, for at udfgre den tilsvarende funktion.
4 ) Fjernbetjeningssensor

4 Brug af andre visningsenheder i samme omrade som fjernbetjeningen til dette
produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

\% — Strgmknappen Teender eller slukker for produktet.
Brug fjernbetjeningen inden for 2,5 til 4 m fra sensoren pa produktet med en vinkel 30° til hgjre eller venstre.
\_ ) ¢ Hold batterier uden for barns raekkevidde, og genbrug batterierne.
4 Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier pd samme tid.
Stremknappen Fjernbetjeningssensor V4 Fjern batterierne, nar fjernbetjeningen ikke skal anvendes i l&engere tid.

Strgmindikator

¢

Hejttaler

16



Tyverisikringslas

4
4
4
4

Tyverisikringslas understgttes muligvis ikke afhaengigt af modellen.

Med en tyverisikringslas kan du bruge produktet sikkert, ogsa pa offentlige steder.

Laseenhedens facon og lasemetode afhanger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
Folgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises pa billederne.

Sadan lases en tyverisikring:

4 )
o)
§

\ J
1 Fastger kablet pa din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2 Stik den ene ende af kablet gennem lekken i den anden ende.
3 Setlaseenheden i tyverisikringsslotten bag pa produktet.
4 L3s ldseenheden.

- Entyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
- Seden brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
- Tyverisikringsenheder kan kagbes hos elektronikforhandlere eller pé internettet.

17



PO rte Port Beskrivelse

Opretter forbindelse til MDC og internettet ved hjelp af et LAN-kabel. (10/100

Mbps)
RJA5
QBQ8T QM98T & Foretag tilslutningen ved hjalp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
*Shielded Twist Pair.
& Farven og faconen pa dele kan variere i forhold til det viste. ) )
Specifikationer kan a&ndres uden forudgaende varsel for at forbedre Tilslut til en USB-nagle.
kvaliteten. USB1e=>(1.0A) 4 USB-portene pa produktet accepterer en konstant spaending pa maks. 1,0
A. Hvis maksimumvaerdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis
( ) ikke.

DVIIN: Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
DVI/MAGICINFO IN MAGICINFO IN: Tilsluttes en netvaerksboks med et DP-DVI-kabel for at kunne

] USB1-&- bruge Magicinfo.
(1.0A)
RS232CIN Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
/ \ RS232C OUT Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
WGONON DVI/HDMI AUDIO IN Modtager lyd fra en kildeenhed via et lydkabel.
HDMI IN1(ARC) Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.

e Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN
( ) e Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.

o RS|Z’32C
N e DPIN (DAISY CHAIN IN) Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
fo) RS232C
our HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.
DVI/HDMI
© AUDIOIN \ / Tilslut til en USB-nggle.
I HDMIINT USB 2 #&+(0.5A) @ USB-portene pa produktet accepterer en konstant spaending pa maks.
(ARC) 0,5A. Hvis maksimumveardien overstiges, fungerer USB-portene
muligvis ikke.
E DR CiNIG AUDIO OUT Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.
IRIN Tilsluttes et eksternt IR-kabel, der modtager signaler fra fjernbetjeningen.
ﬂ DPIN
(DAISY CHANIN)
E HDMIOUT
(DAISYCHANOUT)

~—



QE**T

& Farven og faconen pa dele kan variere i forhold til det viste.
Specifikationer kan a&ndres uden forudgaende varsel for at forbedre

kvaliteten.

Port

Beskrivelse

o

(—)

(—)

USB <
(1.0A)

RS232C
IN

RJ45

HDMIIN
T(ARC)

HDMIIN
2

AUDIO
out

Tilslut til en USB-nggle.

4 USB-porten pa produktet accepterer en konstant spanding pa maks. 1,0

USB *<>(1.0A) i : - i o
A. Hvis maksimumvaerdien overstiges, fungerer USB-porten muligvis
ikke.

RS232CIN Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.

Opretter forbindelse til MDC og internettet ved hjelp af et LAN-kabel. (10/100
Mbps)
RJ45

4 Foretag tilslutningen ved hjzelp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
*Shielded Twist Pair.

HDMI IN1 (ARC)

HDMIIN 2

Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.

AUDIO OUT

Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.

19



Ko ntrOlmen u Funktioner Beskrivelse

Slukker for produktet.
V4 Teend/sluk-knappen (M) sidder nederst pé& produktet. @ Power off e Narskarmbilledet med kontrolmenuen vises, skal du kortvarigt trykke pa
& Huvis du trykker pa tend/sluk-knappen pé produktet, mens det er stremknappen for at flytte markaren til Power off ©) (Sluk). Hold derefter

stremknappen inde for at slukke for produktet.

teendt, vises kontrolmenuen.

Vzelg den tilsluttede indgangskilde.

e Narskarmbilledet med kontrolmenuen vises, skal du kortvarigt trykke pa
tremknappen for at flytte markeren til Source =5 (Kilde). Hold derefter
S s
@ ource stremknappen inde for at fa vist skeermbilledet til indgangskilde.
e Narskarmbilledet til indgangskilde vises, skal du holde stramknappen inde
for at skifte til den enskede indgangskilde.

Stremknappen kan kun anvendes til Power off (Sluk) og Source (Kilde).

Hvis du vil lukke skaarmbilledet med kontrolmenuen, skal du vente i mindst 3 sekunder uden at trykke pa
stremknappen.

VA
Power off Source N
4

|;| Press: Move m Press & Hold: Select




Fjernbetjening

@ Brug af andre visningsenheder i samme omrade som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

@ Enknap uden en beskrivelse pa billedet nedenfor understattes ikke pa produktet.

ol

Teend for produktet. o I
. O OFF §
(. 2\
Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO ®
4 5 6
PRS TUV WXY
7 8 9
DEL-/-- SYMBOL
|
( ) o
Juster lydstyrken. o I l\:a"rE ’A
.| VOL [ CH |-
s ! SOURCE
Skift indgangskilden. O
gand =
N
Fa vist eller skjul skeermmenuen. o nu | [HOME mg
D:D @ Player |
hg

En genvejsknap til startskeermbilledet
(Magiclnfo, MagicINFO Lite eller URL
Launcher).

100000
1000000
100000

Slukker for produktet.

Talknapper
Brug denne til indtastning af PIN, dato m.v.

& Fjernbetjeningens
funktionsknapper kan variere for
forskellige produkter.

Afbryd lyden.

e Teend for lyden: Tryk pa MUTE igen, eller
tryk pa lydstyrkeknapperne(+ VOL -).

Anvend denne hurtigtast for at fa adgang til
MagicInfo eller MagicINFO Lite.

& Denne hurtigtast er tilgaengelig,
hvis en netvarksboks er tilsluttet. Et
netvaerksmodul kan kabes separat.

& Denne funktion understattes muligvis
ikke, afhaengigt af modellen.
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Du kan hurtigt veelge en ofte anvendt funktion
ved at trykke pa den under afspilning af
indhold.

Ga tilbage til forrige menu.

Indstiller sikkerhedslasen.

Tryk pd knappen SET (Indstil), og indtast et
enheds-id vha. de numeriske knapper. Du kan
styre produktet ved hjeelp af fjernbetjeningen.

Du kan annullere en angivet vaerdi med SET-
tasten og styre alle tilsluttede produktet ved
hjeelp af fjernbetjeningen.

(8 O o

IR control—

Gir] o) (O (W)

(= (=) (1) ()

SAMSUNG

S J

Sadan isettes batterierne i fiernbetjeningen (AAA x 2)

V4 Fjern batterierne, nar fjernbetjeningen ikke skal anvendes i laengere tid.

Vis informationer om den aktuelle
indgangskilde.

Flyt til averste, nederste, venstre eller
hgjre menu, eller justerindstilling for en
mulighed.

Bekraeft et menuvalg.
Afslut den eksisterende menu.

Vzelg blandt de tilsluttede eksterne kilder.

& Visse modeller understatter muligvis
ikke alle porttyper.

\

\

)\
+EJDB
DOvAd

oooo
oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

& Fjernbetjeningens
funktionsknapper kan variere for
forskellige produkter.
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Inden installation af produktet
(installationsvejledning)

henhold til installationsvejledningen.

e Sgrg for, at veegbeslaget monteres af en autoriseret montar.
e Ellers kan det falde ned og medfare personskade.

e Sgrg foratinstallere det angivne vaegbeslag.

For at undga personskade skal denne anordning fastgares sikkert til gulvet/vaeggen i

Haeldningsvinkel:

¢ Understattet model: QET
& Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

e Dette produkt kan haeldes med en vinkel pa hgjst 15° i forhold til en lodret vaeg.

& Denne model ma ikke installeres pa et loft, pa et gulv eller pa et bord.

S S

Ventilation

& Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

Installation pa en lodret vaeg

A Mindst 40 mm
B Omgivende temperatur: Under 35 °C

@ Ved installation af produktet p& en lodret vag: Serg for mindst 40
mm luft mellem produktet og vaeggen til ventilation, og sarg for, at
den omgivende temperatur ikke overstiger 35 °C.

Installation pa en skra vaeg

A Mindst 40 mm
B Mindst 70 mm
C Mindst 50 mm
D Mindst 50 mm
E Omgivende temperatur: Under 35 °C

OV

@ Ved installation af produktet pa en skré vag:
Serg for mindst den specificerede luft mellem
produktet og vaeggen til ventilation, og serg for,

[wwk ¥

at den omgivende temperatur ikke overstiger /
s50c. ==

Be

=1
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Installation af veegmonteringen

Installation af vaegmonteringen

e Vagmonteringssattet (selges separat) gar det muligt at montere produktet pa vaeggen.

e Den angivne billede er kun til referencebrug. Du kan finde udferlige oplysninger om
installation af vaegmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.

e Vianbefaler, at du kontakter en tekniker for at fa hjeelp til at montere vaegbeslaget.

e Samsung erikke ansvarlig for nogen skade pa produktet eller kvaestelser pa dig selv eller
andre, hvis du veaelger at installere vaegmonteringen pa egen hand.

Specifikationer til vaeegbeslag (VESA)

¢ Installer vaegmonteringen pa en solid vaeg, der er vinkelret i forhold til gulvet. Hvis du vil
installere produktet pa det andet vaegomrade, skal du kontakte den naermeste forhandler.
Hvis du installerer produktet pa en skravaeg, kan det falde ned og medfare alvorlige
kvaestelser.

Samsungs veegmonteringssat indeholder en udferlig installationsvejledning, og alle dele,
der skal bruges til samlingen, medfalger.

Brug ikke skruer, der er leengere end standardlaengden, eller som ikke er kompatible

med VESA-specifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige
produktet indvendigt.

| forbindelse med vaegmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne
for standardskruer, kan laengden pa skruerne afvige. Det afhaenger af specifikationerne for
vaegmonteringen.

Undga at stramme skruerne for meget. | modsat fald kan produktet blive beskadiget eller
falde ned, hvilket kan medfere kvastelser. Samsung kan ikke ggres ansvarlig for sddanne
ulykker.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade pa produktet eller kvaestelser, hvis forbrugeren
anvender en veegmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis
forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til produktet.

Undlad at installere produktet med en haldning pa mere end 15 grader.
¢ Understattet model: QET

Sgrg altid for, at mindst to personer monterer produktet pa vaeggen. (Fire personer eller
flere for en 82-tommers model eller sterre.)

Standardmalene for veegmonteringssat fremgar af nedenstéende tabel.

Vagmonteringsbeslag LFD

o

O

VESA-
Modelnavn skruehulspecifikationer | C(mm) | Standardskrue | Antal
(AxB)imm
QE43T/ QE50T 23
200 x 200
QES55T 22
QE65T 22
400 x 300
QE70T 23 M8 4
QE75T 400 x 400 21
QE82T 600 x 400 22
QB98T/ QM98T 800 x 400 47

¢ Undlad at installere veegmonteringssattet, mens produktet er taendt. Det kan medfare

personskader som folge af elektrisk stad.



Kapitel 03

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning

Kontrollerinden tilslutning

& Se brugervejledningen for den kildeenhed, du gnsker at tilslutte.
Antallet af tilgaengelige porte og placeringen af dem pa kildeenheden kan variere
afhangigt af modellen.

'

Tilslut ikke stramkablet, far alle tilslutninger er udfert.
Tilslutning af stremkablet under tilslutning kan beskadige produktet.

Undersag porttyperne pa bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.

‘Q, ‘Q'

Det anbefales, at du bruger godkendte kabler til HDMI- eller DP-kabelforbindelser.

Tilslutning til en pc

e Undlad at tilslutte stramkablet, fer du har tilsluttet de evrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, far du tilslutter stremkablet.

e Enpckan sluttes til produktet pa flere mader.
Velg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

Tilslutning med et HDMI-kabel

& Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.

HDMI IN
=3




Tilslutning med et DP-kabel

& Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.

Forholdsreglerved brug af DP
’

4

Visse grafikkort, der er ikke er kompatible med DP-standarden, kan forhindre,

at Windows-startskeermbilledet/BIOS-skeermbilledet vises, nar produktet er i
stremsparetilstand. | s& fald skal du sgrge for at taende produktet, fer du taender for
pc'en.

Hvis der anvendes et DP-kabel, som ikke overholder VESA-standarderne, kan der opsta
fejl i produktet. Samsung har intet ansvar for problemer, som matte opsta ved brug af et
kabel, der ikke overholder standarderne.

Serg for at bruge et DP-kabel, som erangivet i VESA-standarderne.

Hvis du vil bruge den optimale oplgsning (3840 x 2160 ved 60 Hz), nérindgangskilden
er DisplayPort, bgr du bruge et DP-kabel pa under 5 meter.

Hvis du deaktiverer den strembesparende tilstand, narindgangskilden er DisplayPort,
kan der blive importeret nye oplgsningsoplysninger, og opgavevinduets starrelse og
placering kan blive a&ndret.

Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)

& Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.

DVI/MAGICINFO IN

—®
L\

DVI/HDMIAUDIO IN

o ==

DVI/MAGICINFO IN

@ Du kan anvende DVI-porten pa produktet som en HDMI-port ved hjalp af en DVI-HDMI-
adapter. Lyd erikke tilgaengelig, hvis produktets DVI-port er tilsluttet computerens HDMI-
port ved hjzelp af en DVI-HDMI-adapter.
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Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

@ Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.
& Lyd erkun tilgeengelig i modeller, der understgtter AUDIO IN porten.
Nar du har tilsluttet en computer til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du huske at

konfigurere indstillingerne som vist nedenfor for at aktivere videoen og lyden fra computeren.

e Sound - indstil HDMI Sound til PC(DVI)
@ Sound-indstillinger understattes muligvis ikke afhaengigt af modellen.
e System - General - indstil HDMI Hot Plug til Off

HDMI IN

DVI/HDMIAUDIO IN

o E=
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Tilslutning af en ekstern skaerm

e Undlad at tilslutte stramkablet, far du har tilsluttet de gvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, far du tilslutter stremkablet.

& Derunderstattes kun de porte, der er angivet med DAISY CHAIN (SAMMENKOBLING). Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.
& Du opnarden bedste visningskvalitet til UHD-indhold ved at bruge et kabel pa under10 fod (3 m).
¢ Maks. antal slgjfeudgange: Der understattes op til 4, hvis HDCP 2.2 understgttes, op til 7, hvis HDCP 1.4 understattes, og op til 9, hvis HDCP ikke understattes.
¢ Hvisdu indstiller Anynet+ (HDMI-CEC) til On (Til), mens du bruger en sammenkoblingsforbindelse, kan der opsta fejl i produktet.
PC
(@) Skaerm 1 Skaerm 2 Skaerm 3 Skaerm 4

DPIN HDMI OUT HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMIOUT HDMIIN HDMI OUT
] (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMIOUT HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) * (DAISY CHAIN.OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT)

= = = &= = = = =




Tilslutning til en videoenhed

e Undlad at tilslutte stramkablet, fer du har tilsluttet de evrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, far du tilslutter stremkablet.

e Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
& Tryk pa knappen SOURCE p4 fjernbetjeningen for at @ndre kilden.

Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel

e Et HDMI-kabel understatter digitale video- og lydsignaler og kraever ikke et lydkabel.

* Billedetvises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis derer
tilsluttet en ekstern enhed, der bruger en &ldre version af HDMI-tilstand, til produktet.
Hvis der opstar et sddant problem, skal du sparge producenten af det eksterne enhed om
HDMI-versionen og anmode om en opgradering, hvis den er for gammel.

e Sgrg forat bruge et HDMI-kabel med en tykkelse pd 14 mm eller mindre.

e Sgrg forat kebe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan
opsta en forbindelsesfejl.

e Deranbefales et grundlaeggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.
Dette produkt understatter ikke ethernetfunktionen via HDMI.

Tilslutning med et HDMI-kabel

& Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.

HDMIIN

= (=

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

@ Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.

e Lyden bliverikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVI-
kabel. For at lgse dette skal du ogsa slutte et lydkabel til lydportene pa produktet og
videoenheden.

e Nardu hartilsluttet en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du huske
at konfigurere indstillingerne som vist nedenfor for at aktivere videoen og lyden fra
videoenheden.

Du kan anvende DVI-porten pa produktet som en HDMI-port ved hjalp af en DVI-HDMI-
adapter.

— Sound - indstil HDMI Sound til AV(HDMI)

¢ Sound-indstillinger understattes muligvis ikke afhangigt af modellen.
— System - General - indstil HDMI Hot Plug til On

Understgttede oplgsninger omfatter1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p og 576p.
UHD-aktiverede modeller kan understgtte op til UHD 30 Hz.

‘0 ‘Q' ‘Q'

Serg for, at farvestikkene forbindes sammen parvis. (hvidt til hvidt, redt til redt osv.)

HDMIIN

= ooo
— —

DVI/HDMI AUDIO IN

o i

DVI/MAGICINFO IN




Tilslutning til et lydsystem Tilslutning af LAN-kablet

4 Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter. 4 Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.
& Sorg for, at farvestikkene forbindes sammen parvis. (hvidt til hvidt, redt til redt osv.)
N
0 — RJA5(LAN IN, LAN OUT)
@ F
AUDIO OUT o O===QC

o ==

e Foretag tilslutningen ved hjalp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
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Skift af indgangskilden

Source
SOURCE
Source A
[
N @® = o, 3 - -
Magiclnfo S Web Browser Screen Mirroring  Samsung Workspace HDMIT HDMI 2 DisplayPort

& Det viste billede kan variere afhangigt af modellen.

Source A
9
» {1 i
MagicINFO Lite HDMI1 HDMI 2

& Det viste billede kan variere afhangigt af modellen.

¢ Understattet model: QET

Source ger det muligt at vaelge en raekke kilder og endre navne pa kildeenheder.

Du kan vise skaermen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vaelg en kilde pa kildelisten
for at vise skaeermen med den valgte kilde.

¢ Indgangskilden kan 0gsa @ndres med knappen SOURCE pé fjernbetjeningen.

¢ Skarmen vises maske ikke korrekt, hvis en forkert kilde ervalgt for den kildeenhed, du vil
skifte til.

Edit

SOURCE » A - Edit > ENTER (¥
Rediger en tilsluttet ekstern enheds navn og enhedstype.

e Listen kan inkludere fglgende kildeenheder. Kildeenhederne pa listen kan variere
afhaengigt af den valgte kilde.
HDMI1/HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player

& Tilgengelige kildeenheder kan vaere forskellige fra produkt til produkt.

e Du kan ikke redigere falgende kilder.
Magiclnfo S / MagicINFO Lite / URL Launcher / Web Browser / Screen Mirroring / Samsung
Workspace

@ Menupunkterne kan vare modelafhangige.
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Web Browser

SOURCE » @  Web Browser - ENTER (¥

& Opret forbindelse til netvaerket for at fa internetadgang fra produktet. Det fungerer pa

samme made som internetadgang pa en computer.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Settings
SOURCE » @  Web Browser > a - Settings » ENTER (¥

Refresh Interval

Angiv, hvor laenge webbrowseren skal vente, far der skiftes tilbage til startsiden.

e Off /5min /10 min /15 min /30 min

Zoom

Angiv den zoomskala, der skal anvendes, nar webbrowseren opdateres.
* 50%/75% /100% /125% / 150% / 200% / 300%

Home Page

Angiv det websted, der skal vises, nar webbrowseren opdateres.

e Samsung Display / Custom

Custom

Angiv den URL-adresse, der skal anvendes som startside.
e EnterURL
¢ Kun tilgeengelig, nar Home Page er indstillet til Custom.

Advanced Settings

General

Skjul faner og veerktgjslinje
automatisk

Hvis browserens faner, menuer eller vaerktgjslinje ikke anvendes
i et stykke tid, forsvinder de automatisk. Du kan fa dem vist

igen ved at flytte markaren eller fokusere pa den gverste del af
skaermen.

e Brug/Brug ikke

Skjul markeren i
bergringstilstand

Skjul markaren, sa den ikke erivejen ved bergringsbetjening.
e Brug/Brug ikke

Blokering af pop-op-vinduer

Fa en bedre browseroplevelse ved at blokere for pop-op-vinduer.
e Brug/Brug ikke

Proxy-server

Konfigurer en proxyserver til webbrowseren.

e Brug/Brug ikke

Nulstil indstillinger

Alle dine tilpassede Webbrowserindstillinger nulstilles til
standardverdierne. Dette pavirker ikke dine bogmaerker og din
historik.

Search Engine

Hvis du angiver et nggleord i inputfeltet til URL-adresser/nggleord, dbnes siden med
segeresultater i webbrowseren. Valg den segemaskine, du vil bruge.

e Google/Bing




Privacy & Security
. Beder websteder om ikke at spore dig.
Undlad sporing
e Brug/Brug ikke
Slet historik Slet hele sggehistorikken.
Tillad kersel af JavaScript pé alle websteder for at give en bedre
JavaScript browseroplevelse.

e Brug/Brug ikke

Slet browserdata

Slet alle browserdata, f.eks. cookies, cachelagrede billeder og
data. Dette pavirker ikke dine bogmaerker og din historik.

Encoding

Velg en kodningsmetode til websider. Den aktuelle indstilling
Encoding er Automatisk.

e Automatisk/manuel (Aktuelle indstilling: Unicode)
Om

Viser den aktuelle webbrowserversion.

Laes inden brug af Web Browser-funktionen

Leaes denne information, inden du bruger Web Browser-funktionen.

Filoverfarsel understattes ikke.

Funktionen Web Browser kan muligvis ikke fa adgang til visse websteder, herunder
websteder, der drives af visse virksomheder.

Produktet understatter ikke afspilning af flash-videoer.
E-handel til onlinekab understattes ikke.
ActiveX understattes ikke.

Der understgttes kun et begranset antal skrifttyper. Visse symboler og tegn vises muligvis
ikke korrekt.

Reaktionen pa fjernkommandoer og den efterfglgende visning pa skeermen kan blive
forsinket, mens et websted indlaeses.

Indlaesning af en webside kan veaere forsinket eller blive afbrudt helt, afhaengig af status for
de omhandlede systemer.

Kopiér og indsaet-handlinger understattes ikke.

Ved skrivning af en e-mail eller en enkel meddelelse, ervisse funktioner, som f.eks.
skriftstarrelse og farvevalg, muligvis ikke tilgengelige.

Der er en graense for antallet af bogmaerker og starrelsen pa den logfil, der kan gemmes.
Antallet af vinduer, der kan abnes samtidig, er begraenset.

Hastigheden for webbrowsing afhanger af netvaerksmiljget.

Browseroversigten gemmes fra nyeste til ldste, hvor de &ldste registreringer overskrives
forst.

Afhangigt af, hvilke typervideo-/lyd-koder, der er understattet, er det muligvis ikke muligt
at afspille visse HTML5-video- og lydfiler.

Videokilder fra tjenesteudbydere af pc-optimeret streaming afspilles maske ikke korrekt pa
vores beskyttede Web Browser browser.



Samsung Workspace eller Remote Workspace

& Denne funktion understgttes muligvis ikke, afhangigt af modellen.
& Sorg for, at produktet har forbindelse til netvaerket.
VA

Serg for at tilslutte tastatur og mus, inden du starter denne funktion.

Samsung Workspace

SOURCE » = Samsung Workspace - ENTER (¥
Adgang til ekstern pc og dine arbejdsressourcer med denne funktion.
e Remote PC: Med denne funktion kan du oprette forbindelse mellem produktet og en
ekstern pc eller cloudserver.
¢ Kun pc’er eller cloud-servere, som kgrer pa macOS/Windows 7 Pro eller nyere,
understgttes.
e Office 365: Giver adgang til Office 365-funktioner fra Microsoft.

e VMware Horizon: Giver adgang til VMware Horizon til virksomheder, som anvender
VMware-infrastrukturen med en Horizon-konto.

Remote Workspace

SOURCE » &% Remote Workspace » ENTER (¥

Med denne funktion kan du oprette forbindelse mellem produktet og en ekstern pc eller
cloudserver.

Angiv adressen pa den pc eller cloudserver, du vil oprette forbindelse til. Felg derefter
anvisningerne pa skarmen.

¢ Kun pc’er eller cloud-servere, som karer pa Windows 7 Pro eller nyere, understgttes.
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Kapitel 04

Styring af flere skeerme

Styring af enheder med flere skaerme, der er sluttet til en pc samtidigt.

Kabeltilslutning + Benlayout

12345 54321
RS232C-kabel s ——n==
0000 0000
Graenseflade RS232C (9 bens) O & oe0e } O Q & o000 } O
Ben TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5) [ J [ J
Bithastighed 9600 bps 67809 9876
Databit 8 bit <Hanstik> <Hunstik>
Paritet Ingen
Stopbit 1bit Ben Signal Ben Signal
Flow-kontrol Ingen 1 Detekter baerebglge 6 Klarger datasaet
Maks. lzengde 15 m (kun skzermet type) 2 Modtagede data 7 Send anmodning
3 Afsendte data 8 Parat til at sende
4 Klarggr dataterminal 9 Ringeindikator
5 Signaljord




e RS232C-kabel

Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel

LAN-kabel

Benlayout

123456738

—

3
6 1 2
<7 ‘
5\
9 5
_P‘I_
-P1- -P1- -P2- -pP2-
Rx 3 PN 1 Tx STEREO
Hanstik Tx 2 — 2 Rx STIK
Gnd 5 —_— 3 Gnd (3,52)

Bennr. Standardfarve Signal
1 Hvid og orange TX+
2 Orange TX-
3 Hvid og gran RX+
4 Bla NC
5 Hvid og bla NC
6 Gron RX-
7 Hvid og brun NC
8 Brun NC




* Stik:RJ45 LAN-krydskabel (PC til LFD)
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)

HUB

P2 MI
! Signal P1 P2 Signal

X+ 1 — 3 RX+

TX- 2 — 6 RX-

Signal P1 P2 Signal RX+ 3 — 1 X+

X+ L — 1 X+ RX- 6 — 2 kS
TX- 2 — 2 TX-
RX+ 3 —_— 3 RX+

RX- 6 — 6 RX-




Tilslutning
V4
V4

e Tilslutning1

Sgrg for, at du tilslutter hver adapter til den korrekte RS232C IN eller OUT port pa produktet.

Tilslutningskomponenterne kan vare forskellige, afhaengigt af modellen.

Skaerm 1 Skaerm 2 Skaerm 3 Skaerm 4
RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT
o (o} [0} (o} (o] (o} (o] o
— f f A A A f f f
2
e Tilslutning 2
Skaerm1 Skaerm 2 Skaerm 3
5 4 3 1
RJA5(LAN IN) RJ45 RJA5(LANIN) RJA5(LAN IN)

e Tilslutning 3

PC
o Skaerm 1 Skaerm 2 Skaerm 3 Skaerm 4
RJ45(LAN IN) RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT

e Tilslutning 4
¢ Denne indstilling er kun tilgeengelig ved modeller, som har portene LAN IN og LAN OUT.

Skaerm 1

Skaerm 2

o o o o o o o
U U U ie

Skaerm 3

Skaerm 4

LANIN

LAN OUT
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Kontrolkoder

Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)

Header Kommando Datalengde
ID Tjeksum

OxAA Kommandotype 0

Kontrol (kontrolkommandoen Set)

e Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle
veerdier med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at vaere pd mere end to

cifre som vist herunder (11 + FF + 01 + 01 =112), fjernes det farste ciffer.

F.eks Tend &ID=0

Header Kommando Datalaengde Data1

ID Tjeksum
OxAA 0x11 1 "Power"
Header Kommando Datalaengde Data1

ID 12
OxAA 0xM 1 1

Header Kommando Datalaengde Data
ID Tjeksum
OxAA Kommandotype 1 Veerdi
Kommando
Nr. Kommandotype Kommando Vardiomrade
1 Stremstyring 0x11 0-1
2 Lydstyrke 0x12 0-100
3 Styring af indgangskilde 0x14 -
4 Styring af skeermstarrelse 0x19 0-255
5 Styring af tilstanden Videovaeg 0x5C 0-1
6 Sikkerhedslas 0x5D 0-1
7 Videovaeg til 0x84 0-1
8 Brugerstyring af videovaeg 0x89 -

Forsamtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du

indstille ID'en til "OxFE" og overfare kommandoer. Kommandoer bliver udfgrt pa hver

enhed, men der svares ikke med ACK.



Stremstyring

e Funktion
Et produkt kan taendes og slukkes med en computer.

e Visning af stramstatus (Hent stremstatus TIL / FRA)

Lydstyrke

e Funktion
Lydstyrken pa et produkt kan justeres med en computer.

e Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)

Header Kommando Datalengde Header Kommando Datalengde
ID Tjeksum ID Tjeksum
OxAA 0x11 0 OxAA 0x12 0
 Indstilling af teend/sluk (Indstil strem TIL / FRA) e Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)
Header Kommando Datalengde Data Header Kommando Datalengde Data
ID Tjeksum ID Tjeksum
OxAA 0x11 1 "Power" OxAA 0x12 1 "Volume"
"Power": Stremkode skal indstilles pa et produkt. "Volume": En lydstyrkevardikode kan indstilles pa et produkt. (0-100)
1: Strgm TIL e Ack
0: Strem FRA Header | Kommando Datalengde | Ack/Nak | r-CMD Vall
o Ack ID Tjeksum
OxAA OxFF 3 ‘A 0x12 "Volume"
Header | Kommando Datalengde | Ack/Nak | r-CMD Vall ; ; - N
D Tjeksum "Volume": En lydstyrkevaerdikode kan indstilles pa et produkt. (0-100)
OxAA OxFF ‘A 0x11 "Power"
e Nak
"Power": Stremkode skal indstilles pa et produkt. Header | Kommando Datalengde | Ack/Nak r-CMD vall
e Nak ID Tjeksum
OXAA OxFF 3 ‘N’ 0x12 "ERR"
Header | Kommando Dataleengde | Ack/Nak r-CMD Vall i i N
D Tjeksum "ERR": En kode viser den fejl, der er opstdet.
OxAA OxFF 3 'N' 0x11 "ERR"

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstaet.



Styring af indgangskilde

e Funktion

Indgangskilden pa et produkt kan aendres med en computer.

e Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)

Header Kommando Datalengde
ID Tjeksum
OxAA 0x14 0
e Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)
Header Kommando Datalengde Data
ID Tjeksum
OxAA 0x14 1 "Input Source"

e Ack
Header | Kommando Datalengde | Ack/Nak r-CMD Vall
ID " Tjeksum
OXAA OXFF 3 N 0x14 Input
Source
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles pa et produkt.
e Nak
Header | Kommando Dataleengde | Ack/Nak r-CMD Vall
ID Tjeksum
OxAA OxFF 3 'N' 0x14 "ERR"

"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles pa et produkt.

0x18 DVI
0x0C Indgangskilde
0x20 MagicInfo
Ox1F DVI_video
0x21 HDMI1
0x22 HDMI1_PC
0x23 HDMI2
0x24 HDMI2_PC
0x25 DisplayPort

VA DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer
kun pa "Get"-kommandoer.

V4 Magiclnfo eller MagicINFO Lite er kun tilgeengelige med modeller, der har Magicinfo eller
MagicINFO Lite funktion.

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstaet.



Styring af skaermstarrelse

e Funktion
Skarmstarrelsen pa et produkt kan a&ndres med en computer.

e Visning af skaermstarrelsen (Hent status for skaermstarrelse)

Styring af tilstanden Videovaeg

Header Kommando Datalengde
ID Tjeksum
OxAA 0x19 0
e Ack
Header | Kommando Datalengde | Ack/Nak | r-CMD Vall
ID Tjeksum
OxAA OxFF 3 A 0x19 "Screen Size"
"Screen Size": produktets skeermsterrelse (omrade: 0-255, enhed: tommer)
e Nak
Header | Kommando Datalengde | Ack/Nak r-CMD Vall
ID Tjeksum
OxAA OxFF 3 ‘N 0x19 "ERR"

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstaet

e Funktion

Video Wall-tilstanden kan aktiveres pa et produkt via en computer.

Denne kontrol er kun mulig pa et produkt, hvor Video Wall er aktiveret.

e Visning af videovaegtilstand (Hent videovaegtilstand)

Header Kommando Datalengde
ID Tjeksum
OxAA 0x5C 0
e Indstilling af videovaeggen (Indstil videovaegtilstand)
Header Kommando Datalengde Data
ID Tjeksum
OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovaeg pa et produkt.

1: Full
0: Natural
e Ack
Header | Kommando Datalengde | Ack/Nak | r-CMD Vall
ID Tjeksum
OxAA OxFF A OX5C "Video Wall
Mode"

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovaeg pa et produkt.

e Nak
Header Kommando Datalaengde | Ack/Nak r-CMD Vall
ID Tjeksum
OxAA OxFF A 0x5C "ERR"

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstaet



Sikkerhedslas

e Funktion

PC'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Safety Lock On pé et produkt.

Denne kontrol er til radighed, uanset om strammen er teendt eller ej.

e Visning af status pa sikkerhedslas (Hent status pa sikkerhedslas)

Videovaeg til

e Funktion
PC slar produktets videovaeg TIL/FRA.

Denne kontrol er kun mulig pa et produkt, hvor Video Wall er aktiveret.

e Fastatus forvideoveeg til/fra

Header Kommando Datalengde Header Kommando Datalengde
ID Tjeksum ID Tjeksum
OxAA 0x5D 0 OxAA 0x84 0
e Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslds (Indstil sikkerhedslés aktiver/deaktiver) e Sldvideovaeg til/fra
Header Kommando Datalengde Data Header Kommando Datalaengde Data
ID Tjeksum ID Tjeksum
OxAA 0x5D 1 "Safety Lock" OxAA 0x84 1 V.Wall_On
"Safety Lock": Sikkerhedsldsekode, der skal indstilles pa et produkt e VWall_On: Videovaegkode, der skal indstilles pa produktet
1:TIL 1: Videoveeg TIL
0: FRA 0: Videovaeg FRA
e Ack o Ack
Header | Kommando Datalaengde | Ack/Nak | r-CMD Vall Header | Kommando Dataleengde | Ack/Nak | r-CMD Vall .
ID Tjeksum ID Tjeksum
OxAA OxFF 3 0x5D "Safety Lock" OxAA OxFF 3 A 0x84 VWall_On
"Safety Lock": Sikkerhedslasekode, der skal indstilles pé et produkt VWall_On : Samme som ovenfor
e Nak e Nak
Header | Kommando Dataleengde | Ack/Nak | r-CMD Vall Header | Kommando Dataleengde | Ack/Nak | r-CMD Vall .
ID Tjeksum ID Tjeksum
OxAA OxFF 3 0x5D "ERR" OxAA OxFF 3 ‘N' 0x84 ERR

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstaet

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstaet



Brugerstyring af videovaeg

Funktion

PC slar produktets videoveegfunktion til/fra.

Denne kontrol er kun mulig pa et produkt, hvor Video Wall er aktiveret.

Fa status for videovaeg

Wall_SNo: Produktnummerkode, der er indstillet p& produktet

Videovaegmodel pa10x10 : (1-100)

Header Kommando Datalengde
ID Tjeksum
OxAA 0x89 0
e Indstil videovaeg
Header Kommando Datalaengde Vall Veer2
ID Tjeksum
OxAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo

Indstil nummer Data
1 0x01
2 0x02
99 0x63
100 0x64
e Ack
Header | Kommando Datalengde | Ack/Nak | r-CMD Vall Veer2
ID Tjeksum
0XAA OXFF 4 A 0x89 | wall_piv| el
SNo
e Nak
Header Kommando Datalengde | Ack/Nak r-CMD Vall
ID Tjeksum
OxAA OxFF 3 'N' 0x89 ERR

"ERR": En kode viser den fejl, der er opstaet



Wall_Div: Videovaeg-skillekode, der er indstillet pa produktet

Videovaegmodel pa10x10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Fra 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 Ox1A 0x1B 0x1C 0x1D Ox1E Ox1F
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 Ox4A 0x4B 0x4C 0x4D Ox4E Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D Ox5E Ox5F
6 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x98B N/A N/A N/A N/A
10 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 O0xA7 0xA8 0xA9 | OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
11 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xCé 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xDé6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 0xF1 0xF2 0xF3 OxF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Brug af MDC

"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der ggr det nemt at styre flere skaermenheder
samtidig pa en pc.

Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjeelpen, nar du harinstalleret
programmet. MDC-programmet findes pa webstedet. (http://displaysolutions.samsung.com)

@ Hvis du trykker pa On eller knappen Off, der sidder i averste venstre hjgrne af skeermen,
kontrollerer produktet dens status i ca. et minut. Hvis du vil kere andre kommandoer, skal
du prgve efter det ene minut.

¢ Du kan finde oplysninger om, hvordan du skal tilslutte enheder til styring af flere skaerme,
ved at se pa side 38.

Installation/afinstallation af MDC-program

& Trinnene for installation og fjernelse kan variere afhaengigt af operativsystemet.

Installation

MDC-installationen kan blive pavirket af grafikkortet, bundkortet og netvaerksforholdene.

Klik pa "Next".

Nar skaermen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" vises, skal du klikke
pa "Next".

4
1 Klik pd MDC Unified-installationsprogrammet.
2
3

4 | detviste "License Agreement"-vindue skal du vaelge "l accept the terms in the license
agreement” og klikke pa "Next".

5 Idetviste "Customer Information"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og klikke
pa "Next".

6 | detviste "Destination Folder"-vindue skal du valge den mappesti, hvor du vil installere
programmet, og klikke pa "Next".

& Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.

7 lvinduet "Ready to Install the Program", der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor
programmet skal installeres, og klikke pa "Install".

Installationsstatussen bliver vist.
9 Klik péd "Finish" i det viste "InstallShield Wizard Complete"-vindue.

¢ Vzlg "Launch the program", og klik pa "Finish" for straks at kere MDC-programmet.
10 Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet pa skrivebordet efter installationen.

& Ikonet til karsel af MDC vises méske ikke. Det afhanger af pc-systemet eller
produktspecifikationerne.

V4 Tryk pa F5, hvis karselsikonet ikke vises.

Afinstallation

1 Velg Indstillinger » Kontrolpanel pd menuen Start, og dobbeltklik pa Tilfgj eller fjern
programmer.

2 Vealg MDC Unified pa listen, og klik pa Rediger/fjern.
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Kapitel 05

Funktionen Player

Abnes med knappen HOME pé fjernbetjeningen.

Pla ye r Nr. Beskrivelse

Valg mellem intern eller ekstern hukommelse.

HOME <= - Player » ENTER (¥

Afspil forskellige former for indhold, f.eks. kanaler med tilknyttede tidsplaner, skabeloner eller Afspilindhold, skabeloner og planer, der er konfigureret pa serveren.

filer. e Dukan se, om serveren er tilsluttet (godkendelse) i skaermbilledet
¢ Denne funktion understattes muligvis ikke, afhaengigt af modellen. til Player. Hvis du vil se, om serv:eren ertLls.luttet, r?ar.(jer keres en
netvaerkskanal, skal du trykke pa INFO pad fjernbetjeningen.

1 Vealg Network Channel pa skeermbilledet Player. Meddelelsen No channels
vises, hvis der ikke erregistreret en kanal i Network Channel.

Mo channele @ Afspilindhold, der er lagret pd serveren.
F@ @ Afspil skabeloner fra mappen My Templates i den interne hukommelse.
etvorkChanme & Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.
)
—_— 5 Veelg en indholdstype som kriterium for at s@ge efter den gnskede
4 enhedsoversigt.
Network File
(6 ] Veelg forskellige indstillinger for Player.
. O

Visning af indhold

1 Velg enten intern eller ekstern hukommelse. De filer, der er gemt i den valgte hukommelse,

& Detviste billede kan variere afhangigt af modellen. vises.

& Du skal indstille Clock Set, for du kan anvende denne funktion. 2 Velg den gnskede fil. Indholdet vises pa skaermen. (Du kan finde flere oplysninger om
kompatible filformateri afsnittet "Filformater, der er kompatible med Player").



Ved kgrsel af indhold

Funktionsknapper pa fjernbetjeningen

Du kan afspille, midlertidigt afbryde eller springe indholdet pa afspilningslisten over ved at
trykke pa knapperne pa fjernbetjeningen.

Knap Funktion

TOOLS Viser menulinjen.

INFO Viser generelle oplysninger om indholdet.
> Gartil naeste fil eller side.
< Gartil den forrige fil eller side.

8 /[>1/[m] |Afspillereller afbryder diasshow eller videoindhold.

(] Standser visning af indhold og gar til skeermbilledet Player.
(g Spolervideoindholdet tilbage.
>>] Spoler hurtigt frem i videoindholdet.

% % N,

>

Hvis der kun er én billedfil i den interne hukommelse eller pd USB-enheden, afspilles der
ikke et diasshow.

Hvis et mappenavn pd USB-enheden er for langt, kan du ikke vaelge mappen.

Portrait-muligheden for Content Orientation er ikke tilgeengelig ved indhold med en hgjere
oplgsning end 3840 x 2160.

Content Size forvideoer med en hgjere oplasning end 3840 x 2160 understatter kun Full
Screen.

Tilgaengelig menu

Tryk pa knappen TOOLS pa fjernbetjeningen under afspilning af indhold for at konfigurere
indstillinger.

Menu Beskrivelse

Playlist Fa vist en oversigt over indholdselementer, der afspilles i gjeblikket.
Channel List Network Channel / Internal Channel / USB
Sound Mode Tilpasser lydindstillingerne til det indhold, der afspilles i gjeblikket.

Repeat All/ Repeat One | Indstil gentagelsestilstanden.

Background Music | Angiv den baggrundsmusik, der skal afspilles, nar der keres indhold.

Reset Nulstil baggrundsmusikken.

Pause Set baggrundsmusikken pa pause.

Prev Afspil den forrige baggrundsmusik pa listen.
Next Afspil den neeste baggrundsmusik pa listen.

& Reset, Pause, Prev, Next vises kun, nar baggrundsmusikken er angivet.
4

Denne funktion understgttes muligvis ikke, afhaengigt af modellen.



Filformater, der er kompatible med Player

e De understgttede filsystemer inkluderer FAT32 og NTFS.

e Enfil meden lodret og vandret oplgsning, der er starre end den maksimale oplgsning, kan
ikke afspilles. Kontroller filens lodrette og vandrette oplgsning.

e Kontroller de understattede typer og versioner af video- og lydcodec.
e Kontroller de understgttede filversioner.
& PowerPoint understattes op til version 97-2013
4 For filoverfgring USB-Internal Memory skal du klikke pa Options - Send.

e Placering af skabelonfiler

- Overfering Internal Memory - USB: USB - under mappen MagicinfoSlide

- Overfgring USB - Internal Memory : Internal Memory - under mappen My Templates
e Placering af andre filer (ikke skabelonfiler)

- Overfering Internal Memory - USB: USB - under mappen MagicinfoSlide

- Overfgring USB - Internal Memory : Under rodmappen

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Multiramme til netvaerksplan

Afspilningsbegraensninger

e 1til 3 FHD-videofiler kan afspilles samtidigt eller kun én UHD-videofil og én FHD-videofil
ad gangen. I vandret afspilningstilstand kan 3 FHD-videofiler afspilles samtidigt eller kun
én UHD-videofil ad gangen.

e Til Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer er der kun én understattet filtype ad
gangen.

e LFD(*.LFD)-filer er ikke understgttet.
¢ Indhold med en hgjere oplgsning end 3840 x 2160 understottes ikke.

Begraensninger for lydudgang

e Derkan ikke bruges mere end én lydudgang.

e Afspilningsprioritet: netvaerkets BGM - lokal BGM - videofil i hovedvinduet valgt af
brugeren

& Netvarkets BGM: Indstillingerne kan konfigureres, nr der oprettes en serverplan.

@ Lokal BGM: BGM-indstillingerne kan konfigureres ved hjalp af de varktgjer, der vises,
efter der trykkes pa knappen TOOLS under afspilning af Player.

@ Brugervalgt hovedramme: Indstillingerne for mainframe kan konfigureres, nar der
oprettes en serverplan.

Skabelonfiler(*.LFD)

Begraensninger
e Kontrollér, at mapperne Contents (Indhold) og Schedules (Tidsplaner) er folders er
publiceret til en USB-lagringsenhed.
& Korrekt publiceret indhold vises som Published Content (Publiceret indhold) @ p&
USB-enheden.

& Nardu kopierer indhold, som du har publiceret til en USB-enhed (Published Content &
), til Internal Memory (Intern hukommelse), vises indholdet i Internal Memory kun som

Published Content & (Publiceret indhold). Mapperne Contents og Schedules er ikke
synlige under Internal Memory (Intern hukommelse).

Afspilningsbegraensninger

e Derkan maks. afspilles to videofiler (Video).

e Til Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer er der kun én understgttet filtype ad
gangen.

e Sgrg for, at visningsomraderne ikke lapper over hinanden, nar der afspilles mere end én
videofil ad gangen.
Begraensninger for lydudgang

e Derkan ikke bruges mere end én lydudgang.

e Afspilningsprioritet: netvaerkets BGM - lokal BGM - videofil i hovedvinduet valgt af
brugeren
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Videokodeks
. . . . Billedfrekvens Bithastighed
Filtypenavn | Objektbeholder Videokodeks Oplesning g Lydkodeks
(fps) (Mbps)
*.avi 4096 x 2160: 30
% mk H.264 BP/MP/HP 60
<MKy 4096 X 2160 3840 x 2160: 60
* asf
HEVC (H.265 - Main, Main10) 60 80
*wmyv AVI Dolby Digital
* mp4 MKV Motion JPEG 3840 x 2160 30 80 AC3
* mov ASF MVC LPCM
*.3gp MP4 MPEG4 SP/ASP ADPCM(IMA, MS)
*Vro 3GP AAC
Window Media Video v9 (VC1) 60
*.mpg MOV HE-AAC
*.mpeg FLV MPEG2 WMA
*ts VRO MPEG1 DD+
“tp VOB Microsoft MPEG-4 1, v2, v3 1920x1080 20 MPEG(MP3)
*trp PS AC-4
. Window Media Video vZ(WMV1), v8(WMV?2)
flv TS G.711(A-Law, p-Law)
* vob SVAF H 263 Sorenson 30 OPUS
* SVi
*.m2ts VP6
*.mts
VP8 1920 x 1080 60 20
*webm WebM Vorbis
VP9 3840 x 2160 3840 x 2160: 60 80
*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080 60 20 RealAudio 6




Andre begraensninger

Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.

Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet elleri
containeren.

Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder
over tv'ets kompatibilitetsomrade.

Hvis der erfejl i indekstabellen, fungerer funktionen Sgg (Spring) ikke.

Ved afspilning af video over en netvaerksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke
problemfrit pa grund af dataoverfarselshastigheden.

Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med tv'et.
HEVC-codec er kun tilgaengelig i MKV/MP4/TS-containere.
MVC-codec understattes delvist.

Videodekodere

H.264 UHD understattes op til niveau 5.1, og H.264 FHD understattes op til niveau 4.1. (tvet
understatter ikke FMO/ASO/RS)

HEVC UHD understattes op til niveau 5.1, og HEVC FHD understattes op til niveau 4.1.
VC1 AP L4 understattes ikke.
GMC 2 eller derover understattes ikke.

Nar der afspilles en videofil, understattes tradles tilstand ikke under falgende betingelser:
- Inkompatibel kodeks (MVC, VP3, MJPEG) « inkompatibel kodeks

- Inkompatibel kodeks < kompatibel kodeks

— Oplesningen svarer ikke til skaermens oplgsning

- Frekvensen svarer ikke til skeermens frekvens

Lyddekodere

WMA understattes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
WMAT1, WMA lossless/Voice understattes ikke.

QCELP og AMR NB/WB understgttes ikke.

Vorbis understattes op til 5.1-kanaler.

Dolby Digital Plus understgttes op til 5.1-kanaler.

De understgttede samplinghastigheder er 8,11,025, 12,16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 kHz, og
de kan variere afhangig af codec'en.

Billede

Kompatibelt billedfilformat: JPEG, PNG, BMP

& 32-bit, 24-bit 0g 8-bit BMP-filer understgattes.

Understgttet maksimal oplgsning: 7680 x 4320 (JPEG), 4096 x 4096 (PNG, BMP)
& Narder afspilles 10 fileri én LFD-fil — 5120 x 5120

Maksimal filstgrrelse, som understgttes: 20MB

Understattet Slideshow Effect: 9 effekter
(Fadel, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Random)



Power Point

PDF

WORD

Kompatible dokumentfilformater
- Filtypenavn: ppt, pptx

- Version: Office 97 — Office 2013

Ikke-understgttede funktioner:

— Animationseffekt

- 3D-figurer (disse vises i 2D)

- Sidehoved og sidefod (visse underelementer
understgttes ikke)

- Word Art
— Justering
En gruppejusteringsfejl kan forekomme
- Office 2007
SmartArt understattes ikke fuldt ud. 97 ud af 115
underelementer understattes.
- Indseettelse af objekter
- Tegnihalvbredde
- Bogstavsafstand
— Oversigter
- Vertikal tekst
Nogle underelementer understattes ikke
— Diasnoter og uddelingskopier

Kompatible dokumentfilformater
- Filtypenavn: pdf

Ikke-understattede funktioner:
- Indhold pd mindre end 1 pixel understgttes ikke pga.
problemer med forringet ydeevne.

- Maskeret billede og lagdelt billedindhold understattes
ikke.

- Indhold med roteret tekst understattes ikke.
- 3D-skyggeeffekter understattes ikke.
- Visse tegn understattes ikke

(Saerlige tegn kan veere beskadigede)

Kompatible dokumentfilformater
- Filtypenavn: .doc, .docx
- Version: Office 97 — Office 2013
Ikke-understgttede funktioner:
- Sidens baggrundseffekt
- Visse afsnitstypografier
- Word Art
- Justering
En gruppejusteringsfejl kan forekomme
- 3D-figurer (disse vises i 2D)
- Office 2007
SmartArt understattes ikke fuldt ud. 97 ud af 115
underelementer understattes.
— Oversigter
— Tegnihalv bredde
- Bogstavsafstand
- Vertikal tekst
Nogle underelementer understattes ikke
— Diasnoter og uddelingskopier




Schedule

HOME < - Schedule - ENTER (¢

= Schedule

1

| Schedule your content on a local channel.

Sunday, January14 08:45 AM

Select to create a
new schedule on this
channel

The default content will be played when there is no programme scheduled. You can change the default content
from the Options menu.

& Det viste billede kan variere afhangigt af modellen.

Du kan kontrollere den plan, der erimporteret fra en storageenhed, du harvalgt.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Nr.

Beskrivelse

Angiv planens lagringsplacering.

Opret/rediger/slet/se tidsplan for indholdsafspilning.
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Clone Product

HOME < - Clone Product = ENTER (¥

MENU

[H

Clone Product

& Det viste billede kan variere afhangigt af modellen.

Eksporterindstillingerne pa produktet til en ekstern storageenhed. Det er ogsa muligt at importere indstillinger fra
en ekstern storageenhed.

Denne indstilling er nyttig, nar du tildeler de samme indstillinger til flere produkter.

Hvis der ikke findes en identisk fil pa den eksterne storageenhed
1 Tilslut den eksterne storageenhed, og ker derefter funktionen Clone Product.

2 Meddelelsen No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external
storage device? vises.

3 Tryk pa Export for at eksportere indstillingerne.

Hvis der findes en identisk fil pa den eksterne storageenhed
1 Tilslut den eksterne storageenhed, og ker derefter funktionen Clone Product.
2 Cloning file found. Please select an option. vises.

Ker funktionen Import from External Storage eller Export to External Storage.
- Import from External Storage: Kopier de indstillinger, der er gemt pa en ekstern storageenhed, til produktet.

& Nir konfigurationen er afsluttet, genstartes produktet automatisk.
- Export to External Storage: Kopier indstillingerne pa produktet til en ekstern storageenhed.
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ID Settings Tildel et st et ID.

Device ID
HOME <} - ID Settings » ENTER (¢

Angiv et unikt ID-nummer for hvert produkt.
& Tryk pa a/w foratvelge et nummer, og tryk pa (#.

¢ Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne pa fjernbetjeningen.

’__\m Device ID Auto Set
€3

Denne funktion tildeler automatisk et id-nummer til en enhed, der er tilsluttet via et RS232C-kabel.
& Denne funktion er kun mulig p& den farste enhed i en RS-232C-daisy chain.

¢ Denne funktion understattes muligvis ikke, afhaengigt af modellen.

ID Settings
PC Connection Cable

Veelg kabeltypen til tilslutning af skaerm til pc.

e RS232C cable
Kommuniker med MDC via RS232C-kablet.

e RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network eller RJ-45 (LAN) Cable
Kommuniker med MDC via RJ45-kablet.

& Det viste billede kan variere afhangigt af modellen.

& De tilgaengelige funktioner kan vaere forskellige, afhangigt af modellen.
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Video Wall

HOME =} - Video Wall » ENTER (¥

(I
00O

Video Wall

¢ Visse modeller med QET understatter ikke denne funktion.

Tilpas layoutet af flere skaerme, der er koblet sammen for at danne en videovag.
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede pa hver af de sammenkoblede skarme.

For at vise flere billeder skal du se MDC Hjzelp eller brugervejledningen til Magicinfo. Visse modeller understatter
muligvis ikke funktionen Magiclnfo.

& Denne funktion understgttes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Video Wall

Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
Veelg On for at organisere en videovaeg.
e Off /0On

Horizontal x Vertical

Denne funktion opdeler automatisk en videovagvisning baseret pa en konfiguration af en videovag-matrix.
Angiv matrix for videoveeg.

Videovaegvisningen opdeles baseret pa den konfigurerede matrix. Antallet af lodrette eller vandrette
visningsenheder kan indstilles inden for intervallet 1 til 15.

@ Envideovagvisning kan opdeles i helt op til 225 skaerme.

VA Indstillingen Horizontal x Vertical aktiveres kun, nar Video Wall er indstillet til On.



Screen Position

Hvis du vil omarrangere de opdelte skeerme, skal du justere nummeret for hvert produkt i matrixen ved hjalp af

funktionen Screen Position.

Vzlges Screen Position, vises videovaegmatrixen med de numre, der blev tildelt de produkter, derer med i

videoveaeggen.

Hvis du vil omarrangere produkterne, skal du bruge retningsknapperne pa fjernbetjeningen til at flytte et produkt

til et andet nummer. Tryk pa knappen (¥
@ Screen Position gar det muligt at opdele skarmen i op til 225 visninger (15 x 15).
4

@ Narduvil bruge funktionen, skal du sikre dig, at Horizontal x Vertical er konfigureret.

(4

Indstillingen Screen Position aktiveres kun, nar Video Wall er indstillet til On.

Format

Veelg, hvordan billederne skal vises pa videovaeggen.

e Full: Viser billederne pa fuld skeerm uden kanter.

e Natural: Viser billederi det oprindelige billedformat uden at forstarre eller formindske starrelsen.

4 Indstillingen Format aktiveres kun, nar Video Wall er indstillet til On.
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Network Status

HOME < - Network Status - ENTER (¥

@)

Network Status

& Det viste billede kan variere afhangigt af modellen.

Kontrollér den aktuelle netveerks- og internetforbindelse.
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On/Off Timer

HOME =} » On/Off Timer » ENTER (¥

©

On/Off Timer

& Det viste billede kan variere afhangigt af modellen.

4

Du skal indstille Clock Set, far du kan anvende denne funktion.

On Timer

Angiv On Timer (Tidsindstilling for taeending), sé produktet teendes automatisk pa et tidspunkt og en dag, du selv
veelger.

Produktet teendes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.

On Timer: Indstil on-timeren ved at valge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sgrg for, at du angiver det
aktuelle klokkeslaet forst.

(On Timer1~ On Timer?7)

A

4

Selvom indstillingen Intern/USB-hukommelse kan anvendes med tilstanden On Timer for Magicinfo eller
MagicINFO Lite, anbefales det ar bruge intern hukommelse.

Det kan ikke garanteres, at funktionen On Timer (Tidsindstilling for taeending) virker korrekt, hvis den bruges
med en batteridrevet USB-enhed, der kan tage langere tid at blive genkendt.

Setup: Veelg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du veelger Manual, kan du
veelge de dage, hvor On Timer skal teende for produktet.
- Markeringen angiver de dage, du harvalgt.

Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og hgjre pil
til at skifte indtastningsfelt.

Volume (for modeller med indbyggede hgjttalere): Angiv den gnskede lydstyrke. Brug pil op og ned for at eendre
lydstyrkeniveauet.

Source: Valg en indgangskilde efter eget valg.

Content (nar Source erindstillet til Internal/USB for MagicInfo-tilstand): Ga til USB-enheden eller den interne
hukommelse, og veelg en fil (f.eks. musik, billede eller video), der skal afspilles umiddelbart efter, at produktet
tendes.
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Off Timer

Indstil off-timeren (Off Timer) ved at veelge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. (Off Timer1 ~ Off Timer 7)

Setup: Veelg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du vaelger Manual, kan du
veelge de dage, hvor Off Timer skal slukke for produktet.
- Markeringen angiver de dage, du harvalgt.

Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og hgjre pil
til at skifte indtastningsfelt.

Holiday Management

Timeren bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.

Add Holiday: Angiv den periode, du vil tilfgje som ferie.
Veelg start- og slutdatoerne pa den ferie, du vil tilfgje, ved hjaelp af knapperne a/w, og klik pa knappen Done.

Perioden fgjes til listen med ferier.

— Start Date: Angiv feriens startdato.

- End Date: Angiv feriens slutdato.

Delete: Slet valgte elementer fra listen med ferier.
Edit: Veelg et ferieelement, og rediger derefter datoen.

Set Applied Timer: Indstil On Timer og Off Timer for ikke at aktivere offentlige fridage.
- Tryk pd (& for at veelge de On Timer- og Off Timer-indstillinger, som du ikke vil aktivere.
— Denvalgte On Timer og Off Timer vil ikke blive aktiveret.



Ticker

HOME <=} - Ticker » ENTER (¥

Ticker

& Det viste billede kan variere afhangigt af modellen.

Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og fa vist teksten pa skaermen.

@ Du skal indstille Clock Set, for du kan anvende denne funktion.

Off / On: Angiv, om du vil bruge Ticker eller gj.

Message: Indtast en besked, der skal vises pa skaermen.

Time: Indstil Start Time og End Time for at fa vist en Message.
Font options: Angiv skrifttype og farve for teksten i meddelelsen.
Position: Vaelg den retning, du vil have vist en Message i.

Scroll: Sla rulleeffekteri Ticker til eller fra. Angiv Direction og Speed for rulning i meddelelsen.

Preview: Fa vist eksempler med dine Ticker - indstillinger.
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URL Launcher

HOME <+ - URL Launcher - ENTER (¥

URL Launcher

()

URL Launcher

& Detviste billede kan variere afhangigt af modellen.

Hvis du ensker oplysninger om brugen af funktionen URL Launcher, skal du kontakte forhandleren, hvor produktet

blev kagbt.
@ Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

& Forat bruge funktionen URL Launcher skal du indstille Play via til URL Launcher i System.
(MENU [ - System - Play via - URL Launcher)
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URL Launcher Settings

HOME =+ » URL Launcher Settings - ENTER (¥

'

URL Launcher Settings

& Det viste billede kan variere afhangigt af modellen.

¢ Hvisdu gnsker oplysninger om brugen af funktionen URL Launcher, skal du kontakte forhandleren, hvor

produktet blev kabt.

Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Install Web App: Angiv URL-adressen for at installere webprogrammet.

Install from USB Device: Installer webprogrammet fra USB-storageenheden.

Uninstall: Fjern det installerede webprogram.

Timeout Setting: Indstil timeoutperioden for oprettelse af forbindelse til URL-adressen.
Developer Mode: Aktiver udviklertilstand.
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Kapitel 06

Menu

Picture

2. 3. Beskrivelse

Backlight / Brightness / Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.

Contrast / Sharpness & Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang p& produktet.

& Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strgmforbruget.

Colour Temperature Den indstiller farvetemperaturen. Veerdien og temperaturen gges samtidigt, sa forholdet af blat lys stiger. (Omrade:
2800K-16000K)

VA Aktiveret, nar Colour Tone er indstillet til Off.

Advanced Settings Konfigurer avancerede billedindstillinger for at skabe dit foretrukne billede.

Picture Enhancer Anvender kraftigere farver og skarphed.

HDR+ Mode eller HDR10+ Mode  Giver automatisk en optimal HDR-effekt baseret pa videokilden.
@ Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.
& Modeller med Local Dimming understgtter HDR10+ Mode.

Colour Juster farvemaetningsniveauerne. Farvemaetningen gges, jo teettere vaerdien er pd 100. (Omrade: 0-100)

Tint (G/R) Juster forholdet mellem det grenne og rede farveniveau. Jo starre veerdier, desto mere mattede er de r@de og grenne farver.
(Omrade: 0-50)




2. 3. Beskrivelse
Advanced Settings White Balance Juster farvetemperaturen pa billedet, s& hvide genstande synes lysere.
@ Denne funktion understattes muligvis ikke, afhaengigt af modellen.
e 2 Point
Juster det rade, granne og bla lysstyrkeniveau i to sektioner for at opna pracis hvidbalanceoptimering.
e 20 Point Settings
Styrer hvidbalancen i 20 punkts interval ved at justere lysstyrken for rad, gran og bla.
- 20 Point
Juster de rgde, grgnne og bla lysstyrkeniveauer i 20 sektioner for at opna en praecis optimering af hvidbalancen.
& Nogle eksterne enheder understgtter muligvis ikke denne funktion.
Gamma Juster billedets lysstyrke i mellemomradet.

V4 Gamma-indstillingerne HLG, ST.2084 og BT.1886 kan &ndres afhangigt af indstillingerne for inputvideo. Ved modeller,
som understgtter HDR+ Mode kan Gamma-indstillingerne HLG, ST.2084 og BT.1886 &ndres afhaengigt af inputvideoen
og HDR+ Mode-indstillingerne. Hvis HDR+ Mode er indstillet til Off, kan indstillingerne HLG, ST.2084 og BT.1886 vare
tilgeengelige pa afhangigt af inputvideoen. Hvis du vil justere S Curve (S-kurve), skal du indstille HDR+ Mode (Tilstanden
HDR+) til Off (Fra).

e HLG/ST.2084 /BT.1886 /S Curve
Juster niveauerne for HLG, ST.2084, BT.1886, S Curve i billedet.

& De tilgengelige funktioner kan vaere forskellige, afhangigt af porttypen.

Contrast Enhancer

Tilpas automatisk kontrasten for at undga voldsomme forskelle pa lyse og marke omrader.

Black Tone

Velg sortniveauet for at justere skaermdybden.

Flesh Tone

Juster hudtonefarven ved at gge eller reducere de rgde farveniveauer.

RGB Only Mode

Finindstil matningen og tonen pa de rade, grgnne og bla farvekanaler.
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2.

3.

Beskrivelse

Advanced Settings

Colour Space Settings

Konfigurerindstillingerne for farverummet for at justere skaermens farvespektrum.

e ColourSpace

Veelg et farveomrade.

¢ Hvis du vil justere Colour, Red, Green, Blue og Reset, skal du indstille Colour Space til Custom.

Input Signal Plus

Udvider inputsignalets omrade for HDMI-forbindelser.

& NarInput Signal Plus er indstillet til On, understattes der en oplgsning pa op til 3840 x 2160 ved 60 Hz.
Nar Input Signal Plus er indstillet til Off, understgttes der en oplasning pa op til 3840 x 2160 ved 30 Hz.

4 Tilslutningskomponenterne kan veere forskellige, afhaengigt af modellen.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhaengigt af modellen.

Understattede oplasninger for UHD-inputsignaler

Tjek den understgttede oplesning for UHD-inputsignaler.
e Oplesning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
Hvis Input Signal Plus erindstillet til Off

Billedhastighed (fps) Farvedybde/Chroma-sampling RGB 4:4:4 YCbCr4:4:4 | YCbCr4:2:2 | YCbCr4:2:0
50/60 8 bit - - - 0
Hvis Input Signal Plus erindstillet til On
Billedhastighed (fps) Farvedybde/Chroma-sampling RGB 4:4:4 YCbCr4:4:4 | YCbCr4:2:2 | YCbCr4:2:0
8 bit 0 0 0 0
50/60 10 bit - - 0 0
12 bit - - 0 0

Motion Lighting

Reducerer stramforbruget ved at reducere skaermens lysstyrke, nar billedet pa skaeermen bevager sig.




2.

3.

Beskrivelse

Picture Options

Colour Tone

Veelg en farvetone, som passer bedst til den made, du bedst kan lide billedet pa.
4 Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang pa produktet.

@ De tilgaengelige indstillinger kan veere forskellige fra produkt til produkt.

Digital Clean View

Reducer billedstgj for at undga distraherende elementer, f.eks. flimmer.

HDMI Black Level

Juster niveauet af sort for at optimere HDMI-billedskarpheden og -kontrasten.

Film Mode

Gor billedskift fra eeldre videokildere jeevnere. Denne indstilling er kun tilgeengelig, narinputsignalet er TV, AV, Komponent
(480i,1080i) eller HDMI (1080i).

Local Dimming

Juster lysstyrkeniveauerne i individuelle omrader pa skaermen, sa kontrasten bliver optimal.
& Modeller med Dynamic Backlight understattes ikke.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Dynamic Backlight

Tilpas automatisk bagbelysningen for at fa den bedst mulige skaermkontrast under de nuvaerende betingelser.

¢ Modeller med Local Dimming understattes ikke.

Apply Picture Settings

Anvend kun billedindstillingerne pa alle eksterne enheder, der er sluttet til enheden eller den aktuelle kilde.




2. 3.

Beskrivelse

Picture Size Settings

Veelg starrelse og billedformat for det billede, der vises pa skarmen.

4 Nogle eksterne enheder og applikationer understatter muligvis ikke denne funktion.

Picture Size

Forskellige indstillinger for skaermjustering vises, afhaengigt af den valgte indgangskilde.
& De tilgaengelige funktioner kan vaere forskellige, afhangigt af modellen eller inputsignaller.

& Indstil ikke produktet til 4:3-format i lang tid.
De kanter, dervises til venstre eller hgjre eller gverst og nederst pa skaermen, kan medfgre skeermefterbilleder, som ikke
daekkes af garantien.

Fit to screen

Justerer billedets position. Nar du vaelger denne funktion, vises hele programbilledet. Ingen dele af billedet beskaeres.

Zoom and Position

Justerer billedets zoom og position. Denne funktion er kun tilgaengelig, hvis Picture Size er indstillet til Custom.

& Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vaelge Reset pa skaermen Zoom and Position. Billedet
indstilles til standardpositionen.

Reset Picture

Gendan alle billedindstillinger til fabriksstandard.
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OnScreen Display

2.

3.

Beskrivelse

Display Orientation

Onscreen Menu Orientation

Veelg, hvorvidt skeermmenuen skal vises i landskabs- eller portreettilstand.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Source Content Orientation

Roter produktets skarmretning.
@ Denne funktion erikke tilgaengelig for inputkilder, hvor oplgsningen er hgjere end 7680 x 4320.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhaengigt af modellen.

Aspect Ratio

Indstil den roterede skaerm til fuldskarms- eller original tilstand.
¢ Kun tilgaengelig, ndr Source Content Orientation er indstillet til Portrait.

Screen Protection

Auto Protection Time

Hvis skaermen viser et stillbillede i en bestemt periode, du definerer, aktiverer produktet pauseskaermen for at undga
dannelsen af efterbilleder/spggelsesbilleder pa skarmen.

Screen Burn Protection

For at reducere risikoen for skaermefterbilleder er denne enhed udstyret med Screen Burn Protection-teknologi til forhindring
af skaermefterbilleder.

Screen Burn Protection flytter billedet en lille smule pa skaermen.

e Pixel Shift
Minimer skaermefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret.

& Horizontal, Vertical og Time er kun aktiveret, nar Pixel Shift er indstillet til On.
& Vardien for Pixel Shift kan variere, afhangigt af modellen.

& Huvis der blivervist et stillbillede eller et 4:3-output i en laengere periode, kan det forarsage skaermefterbilleder. Dette
erikke en defekt ved produktet.

e Timer
Du kan indstille timeren for Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection-funktionen stopper automatisk efter en angivet tidsperiode.

e Immediate display
Veelg den pauseskaerm, der skal vises med det samme.
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2. 3. Beskrivelse
Message Display Source Info Veelg, om -skaeermmenuen for kilden skal vises, narindgangskilden aendres.
No Signal Message Veelg, om skeermmeddelelse om intet signal skal vises, nar der ikke registreres signal.

Meddelelsen No Cable Connected blivervist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.

MDC Message

Veelg, om MDC-skaermmenuen skal vises, nar produktet styres af MDC.

Download Status Message

Velg for at fa vist status, nar du downloader indhold fra en server eller en anden enhed.

Language

Indstil menusproget.

¢ En @ndring af sprogindstillingen pavirker kun skeermmenuen. Zndringen anvendes ikke pa andre funktioner pa din pc.

Reset OnScreen Display

Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under OnScreen Display til fabriksindstillingerne.




Sound

2.

Beskrivelse

Sound Mode

Du kan veelge en lydtilstand, som passer til dine personlige praeferencer.

@ Denne funktion er deaktiveret, nar Sound Output (Lydoutput) er indstillet til External (Ekstern) eller Receiver (HDMI)
(Modtager (HDMI)).

Balance

Juster hgjttalerens lydstyrke, s& lydbalancen bliver optimal.

@ Denne funktion er deaktiveret, ndr Sound Output (Lydoutput) er indstillet til External (Ekstern) eller Receiver (HDMI)
(Modtager (HDMI)).

& De tilgeengelige funktioner kan vaere forskellige, afhangigt af modellen.

Equaliser

Juster equalizeren for at tilpasse lydstyrken og lejet, og for at gare lyden fyldigere.
& Kun tilgeengelig, nar Sound Mode er indstillet til Standard.

& Denne funktion er deaktiveret, nar Sound Output (Lydoutput) er indstillet til External (Ekstern) eller Receiver (HDMI)
(Modtager (HDMI)).

HDMI Sound

Veelg, om du vil hgre fra AV(HDMI) eller PC(DVI).
& Modeller uden porten AUDIO IN understattes ikke.

Sound on Video Call

Veelg lydudgang til lyd under et videoopkald.
& Modeller uden porten AUDIO IN understattes ikke.

Digital Output Audio Format

Velger formatet for digitalt lydoutput. Indstillingen Dolby Digital+ er kun tilgeengelig via HDMI(ARC) for eksterne enheder, der

understgtter formatet.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.
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2.

Beskrivelse

Digital Output Audio Delay

Juster forsinkelsen mellem lyd- og videospor. Denne funktion er kun tilgeengelig, nar enheden er tilsluttet via SPDIF.
¢ Kun modeller med porten DIGITALAUDIO OUT (OPTICAL) understattes.

Sound Output Veelg hgjttalere for lydoutput.
& N&rduindstiller Sound Output (Lydoutput) til External (Ekstern) eller Receiver (HDMI) (Modtager (HDMI)), er den interne
hgjttaler sldet fra. Du kan kun hgre lyd gennem de eksterne hgjttalere.
V4 Lyden ertilgaengelig for bade interne og eksterne hgjttalere, nar de er tilsluttet via AUDIO OUT-porten, og Sound Output er
indstillet til Internal. Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.
& Forat kunne valge Receiver (HDMI), skal Anynet+ (HDMI-CEC) indstilles til On, mens produktet er sluttet til AV-
modtagerens HDMI(ARC)-port.
@ Hvis derikke er noget videosignal, er der slukket for bade produktets hgjttalere og de eksterne hgjttalere.
Auto Volume Justerer automatisk lydstyrken, nar du eendrer videokilder ellerindhold, sa niveauet er det samme.

& Huvis du vil bruge lydstyrkekontrollen pa en tilsluttet enhed, skal du indstille Auto Volume til Off.

@ Denne funktion er deaktiveret, nr Sound Output (Lydoutput) er indstillet til External (Ekstern) eller Receiver (HDMI)
(Modtager (HDMI)).

Reset Sound

Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
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Network

2. 3.

Network Status

Beskrivelse

Du kan kontrollere status for netvaerket og internettet.

Open Network Settings

Konfigurer netvaerksindstillinger for at oprette forbindelse til et tilgeengeligt netvaerk.

Network Type

& Menuen Network Type er muligvis ikke tilgaengelig pa modeller med kabel.




Indstillinger for netvaerk (kablet)

Tilslutning til et kabelnetvaerk

Du kan tilslutte dit produkt til et lokalnetveerk via et kabel pa tre mader.

e Dukan tilslutte produktet til dit lokalnetvaerk ved at tilslutte et eksternt modem til LAN-
porten bag pa produktet ved hjelp af et LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor.

LAN

RJ45
(LAN IN)

) @

d

Eksternt modem
(ADSL /VDSL)

Modemstikket pa vaeggen

(=e

Modemkabel LAN-kabel

e Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetvaerk ved at tilslutte et IP-delingsmodul, der
ertilsluttet et eksternt modem, til LAN-porten bag pa produktet. Brug LAN-kablet til
forbindelsen. Se diagrammet nedenfor.

LAN
Modemstikket pa vaeggen Eksternt modem IP-router RJAS
(ADSL / VDSL) (med DHCP-server) (LAN IN)
T BEsee - EEEE o ity
I 2

g

Modemkabel LAN-kabel LAN-kabel

e Afhaengigt af, hvordan dit netvaerk er konfigureret, kan du muligvis tilslutte produktet til
dit lokalnetveerk ved at tilslutte LAN-porten bag pa produktet direkte til et netvaerksstik pa
vaeggen ved hjaelp af et LAN-kabel.

Se diagrammet nedenfor. Bemaerk, at vaegstikket er forbundet til et modem eller en router
et andet sted i huset.

LAN

LAN-porten pa veeggen
RJ4A5
(LAN IN)

it

AN

d

Hvis du har et dynamisk netvaerk, skal du anvende et ADSL-modem eller en router, der
understgtter DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemmer og routere, der
understgtter DHCP, angiver automatisk IP Address, Subnet Mask, Gateway og DNS-verdier,
som dit produkt skal bruge til at f& adgang til internettet. Du skal derfor ikke angive dem
manuelt. De fleste hjemmenetvaerk er dynamiske netveerk.

LAN-kabel

Nogle netvaerk kraever en statisk IP-adresse. Hvis dit netvaerk kraever en statisk IP-adresse,
skal du angive IP Address, Subnet Mask, Gateway og DNS-veerdierne manuelt pa produktets
IP Settings, nar du konfigurerer netvaerksforbindelsen. Kontakt din internetudbyder for at fa
oplyst IP Address, Subnet Mask, Gateway og DNS-vardierne.

Hvis du har en Windows-computer, kan du ogsa fa oplysningerne pa computeren.

¢ Du kan anvende ADSL-modemmer, der understatter DHCP, hvis dit netveerk kraever en
statisk IP-adresse.

& P ADSL-modemmer, der understatter DHCP, kan du 0gsa anvende statiske IP-adresser.



Indstil netveerksforbindelsen til at bruge internettjenester, som f.eks. udferelse af
softwareopgraderinger.

Automatisk Open Network Settings (kablet)

Opret forbindelse til netvaerket med et netvaerkskabel (LAN).

Kontrollér, at netvaerkskablet er tilsluttet farst.

Automatisk opsatning

1

% [

Indstil Network Type til Wired pa siden Open Network Settings.

¢ For modeller med kabel, vaelg Network Status menuen.
Netvaerkstestskarmen vises og bekraefter netvarksforbindelsen.

Nar forbindelsen er bekraeftet, vises meddelelsen “Success! Your device is connected to
the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.

Hvis tilslutningen mislykkes, skal du kontrollere forbindelsen via LAN-porten.

Hvis den automatiske proces ikke kan finde netvarksforbindelsesvaedierne, eller hvis du
vil konfigurere forbindelsen manuelt, skal du ga til naeste afsnit, Open Network Settings
(Wired)).

Manuelt Open Network Settings (kablet)

Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.

Hvis dette ertilfaeldet, skal du bede din netvaerksadministrator om at oplyse IP Address, Subnet
Mask, Gateway og DNS-serveradresse. Indtast disse veerdier manuelt.

Visning af netvaerksforbindelsesvaerdierne

Gor fglgende for at vise netveerksforbindelsesvaerdierne pa de fleste Windows-computere.

A W N -

N

Hajreklik pa ikonet Netveaerk nederst til hgjre pa skarmen.

Klik pa Status i den viste pop-op-menu.

Klik pa fanen Support i den dialogboks, der vises.

Klik p& knappen Details under fanen Support. Netvarksforbindelsesverdierne vises.

Stien til indstillingerne afhanger af det installerede operativsystem.

Manuel opsatning

1

Indstil Network Type til Wired pa siden Open Network Settings.

Netvaerkstestskarmen vises, og bekreaftelsen starter. Tryk pa Cancel.
Bekreaftelsesprocessen stopper.

& For modeller med kabel, vaelg Network Status menuen.

Vealg IP Settings pa skeermen for netvaerksforbindelse. Skaermen IP Settings vises.

Valg det gverste felt, tryk pa (¥, og indstil derefter IP setting til Enter manually. Gentag
indtastningen for hvert felt i IP Address.

& Huvis du indstiller IP setting til Enter manually, zndres DNS setting automatisk til Enter
manually.

Nar du er feerdig, skal du veelge OK nederst pa siden og derefter trykke pa (.
Netvaerkstestskaermen vises, og bekraeftelsen starter.

Nar forbindelsen er bekraftet, vises meddelelsen “Success! Your device is connected to
the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
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Netvaerksindstillinger (tradlast)

4

Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Tilslutning til et tradlest netvaerk

LAN-porten pa vaggen - >>>

Tradlest IP-delingsmodul
(router har DHCP-server)

LAN-kabel

Samsung anbefaler, at du bruger IEEE 802.11n. Nar du afspiller video via en
netvaerksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke flydende.

4

4

Velg en kanal til det tradlgse IP-delingsmodul, der ikke anvendes i gjeblikket. Hvis den
kanal, der er angivet til det tradlgse IP-delingsmodul, allerede anvendes af en anden enhed
i nerheden, vil det medfare interferens og kommunikationsfejl.

Dit produkt understatter kun falgende sikkerhedsprotokoller for tradlase netveerk.

— Autentifikationstilstande: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

- Krypteringstyper: WEP, TKIP, AES

I henhold til wi-fi-certificeringsspecifikationerne understgtter Samsungs produkter
ikke WEP- eller TKIP-sikkerhedskryptering pa netveerker i High-throughput(Greenfield)
802.11n-tilstand.

Hvis din trddlese router understagtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du oprette
forbindelse til netvaerket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal
Identification Number). WPS konfigurerer automatisk SSID'et og WPA-ngglen i en af disse
tilstande.

Tilslutningsmetoder: Du kan indstille den tradlgse netvaerksforbindelse pa tre mader.
Automatisk Konfiguration af netvaerk, Manuel Konfiguration af netvaerk, Use WPS

Automatisk konfiguration af netvaerk (tradlast)

De fleste tradlese netveerk har et valgfrit sikkerhedssystem, der kraever enheder, som har
adgang til netvaerket for at overfares en krypteret sikkerhedskode, der kaldes en adgangskode
eller sikkerhedskode. Sikkerhedskoden er baseret pa en sikkerhedsfrase, som typisk er et ord
elleren serie af bogstaver og tal af en angivet l&engde, som du bliver bedt om at indtaste,

nar du konfigurerer sikkerhed for dit tradlgse netveaerk. Hvis du bruger denne metode til at
konfigurere netveerksforbindelsen og har en sikkerhedskode til det tradlgse netvaerk, skal du
indtaste sikkerhedsfrasen under den automatiske eller manuelle konfiguration.

Automatisk opsaetning
1 Indstil Network Type til Wireless pa siden Open Network Settings.

2 Funktionen Network sgger efter tilgaengelige tradlgse netvaerk. Nar den er feerdig, vises der
en liste over de tilgengelige netvaerk.

P listen over netveerk skal du trykke pa knappen A eller ¥ forat vaelge et netveerk. Tryk
derefter pa knappen ($.

@ Hvis den onskede tradlese router ikke vises, skal du veelge Refresh for at sage igen.

@ Hvis routeren stadig ikke kan findes efter flere forsag, skal du vaelge Add Network.

W

Hvis skaermen Enter the password for (AP Name). vises, skal du ga til trin 4. Hvis du vaelger
en tradlgs router, der ikke har sikkerhed, skal du ga til trin 6.

4 Huvis routeren har en sikkerhedskode, skal du indtaste Enter the password for (AP Name).
(sikkerhedskode eller PIN-kode).

5 Nardu erfaerdig, skal du bruge hejre pileknap til at flytte markaren til Done, og derefter
trykke pd (¥ Netvaerksforbindelsesskaermen vises, og bekraeftelsen starter.

& Der etableres forbindelse med routeren, men du kan ikke fa forbindelse til internettet.
Kontakt i sa fald din internettjenesteudbyder.

6 Narforbindelsen er bekraeftet, vises meddelelsen “Success! Your device is connected to
the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
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Manuel konfiguration af netveerk (tradlest)

Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.

Hvis dette er tilfeeldet, skal du bede din netvaerksadministrator om at oplyse IP Address, Subnet
Mask, Gateway og DNS-serveradresse. Indtast disse vaerdier manuelt.

Visning af netvaerksforbindelsesvardierne

Ger fglgende for at vise netveerksforbindelsesvaerdierne pa de fleste Windows-computere.

1 Hejreklik pa ikonet Netvaerk nederst til hgjre pa skeermen.
2 Klik pa Status i den viste pop-op-menu.

3 Klik pé fanen Support i den dialogboks, der vises.

4

Klik pa knappen Details under fanen Support. Netvaerksforbindelsesvaerdierne vises.

Manuel opsatning
1 Indstil Network Type til Wireless pa siden Open Network Settings.

2 Funktionen Network sgger efter tilgaengelige tradlgse netvaerk. Nar den er feerdig, vises der
en liste over de tilgengelige netvaerk.

3 Palisten over netveerk skal du trykke pa knappen a eller ¥ for at valge et netveerk og
derefter trykke pa knappen (#' to gange.
@ Hvis den gnskede tradlase router ikke vises, skal du valge Refresh for at sgge igen.

@ Huvis routeren stadig ikke kan findes efter flere forsag, skal du valge knappen Stop.
Knappen Add Network vises.

4 Hvis skeermen Enter the password for (AP Name). vises, skal du ga til trin 5. Hvis du veelger
en tradlgs router, der ikke har sikkerhed, skal du ga til trin 7.

5 Huvis routeren har en sikkerhedskode, skal du indtaste Enter the password for (AP Name).
(sikkerhedskode eller PIN-kode).

6 Nardu erfaerdig, skal du bruge hgjre pileknap til at flytte markaren til Done, og derefter
trykke pa (¥ Netvaerksforbindelsesskarmen vises, og bekraftelsen starter.

7 Velg Cancel, mens der er forsgg pa at oprette forbindelse. Dette vil stoppe oprettelse af
forbindelse.

8 Valg IP Settings pa skaermen for netvaerksforbindelse. Skaermen IP Settings vises.

9 Vealg det gverste felt, tryk pa (¥, og indstil derefter IP setting til Enter manually. Gentag
indtastningen for hvert felt i IP Address.

& Huvis du indstiller IP setting til Enter manually, ndres DNS setting automatisk til Enter
manually.

10 Nardu erfeerdig, skal du veelge OK nederst pa siden og derefter trykke pa (¥
Netvaerkstestskaermen vises, og bekraeftelsen starter.

11 Narforbindelsen er bekraeftet, vises meddelelsen “Success! Your device is connected to
the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.



Use WPS

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Opsatning ved hjaelp af Use WPS

Hvis din router har en Use WPS-knap, skal du felge denne fremgangsmade.

1 Indstil Network Type til Wireless pa siden Open Network Settings.
2 Vealg Use WPS, og tryk pa (¥

3 Tryk pa WPS- eller PBC-knappen pa den tradlgse router inden for de naeste to minutter.
Produktet henter automatisk alle de netveerksindstillingsvaerdier, det har brug for, og
opretter forbindelse til netvaerket.

— Hvis duvil bruge WPS PIN, skal du vaelge WPS PIN.
Ga til din tradlese routers indstillinger, angiv din PIN-kode, og veelg derefter OK.

4 Skarmen for netvaerksforbindelse vises, og netvaerksopsatningen er fuldfert.



2 3. Beskrivelse
IPv6 Aktivér eller deaktiver IPvé.

@ Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.
IPv6 Status Kontrollér IPvé-internetforbindelsens status.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.
Server Network Settings Connect to server Opret forbindelse til Magiclnfo-serveren.

& Hvis du brugerindstillingen TLS, er serveren konfigureret til at bruge https, og dataoverfarslen krypteres. (Portnummer:
7002)

¢ Hvisdu brugerindstillingen TLS, skal du indtaste serverens IP-adresse og portnummer. Brug 7001 som portnummeret. (Hvis
du ikke kan oprette forbindelse til serveren med portnummer 7001, skal du bede din serveradministrator om at finde det
korrekte portnummer og derefter @ndre portnummeret).

& Indtast serverens IP-adresse og portnummer. Brug 7001 som portnummeret. (Hvis du ikke kan oprette forbindelse til
serveren med portnummer 7001, skal du bede din serveradministrator om at finde det korrekte portnummer og derefter
&ndre portnummeret).

& Dukan finde brugervejledningen til Magicinfo Server pa dette websted: http://displaysolutions.samsung.com - Support -
Resources - Magiclnfo Web Manual.

Magiclnfo Mode

Veelg den Magiclnfo Mode, der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.
& Visse indholdstyper understattes muligvis ikke, nar Magicinfo Mode er indstillet til Lite.
& Denne funktion understgttes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Server Access

Tillad eller afvis adgang til MagicInfo-server.

FTP Mode

Angiv FTP-driftstilstanden.

Proxy server

Konfigurer din proxyserverforbindelse og relaterede funktioner.

@ Address / Port / ID og Password er kun aktiveret, nar Proxy server er indstillet til On.

Device Name

Velg ellerindtast et enhedsnavn.
Dette navn kan vises pa netvaerksenheden over netvarket.

79



System

2.

3.

Beskrivelse

Accessibility

High Contrast

Indstil baggrunden og skrifttypen til farver med hgj kontrast i menuen. Menugennemsigtigheden bliver uigennemsigtig, hvis
denne indstilling vaelges.

Enlarge

Forstgr menuomradet.

Start Setup

Gennemga de ferste indstillingstrin, som du gjorde, farste gang du anvendte dette produkt.
¢ Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
Hvis du vil &@ndre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Change PIN.

& Skift PIN for at beskytte din enheds sikkerhed.




2.

Beskrivelse

Touch Control

Indstil funktionerne til trykknapbetjening.

@ Denne funktion understattes muligvis ikke, afhaengigt af modellen.

Touch Control

Undgd, at bergringsbevaegelser styrer din enhed.

Admin Menu Lock

Indstil Admin Menu Lock til at vise administratorindstillingsmenuen, nar du trykker og holder med fingeren pa skarmen.
¢ Kun tilgaengelig, nar Touch Control er indstillet til On.

Device to Control

Angiv en kilde, der skal styres vha. bergringsinput. Hvis du afspiller bergringsindhold, der er oprettet i forfatterprogrammet,
skal du vaelge Connected Source Device. Hvis det er tilfeldet, skal du anvende fjernbetjeningen for at styre enhedens menu.

@ Denne funktion understattes muligvis ikke, afhaengigt af modellen.

Time

Du kan konfigurere Clock Set og DST. Konfigurer forskellige tidsrelaterede indstillinger.

Clock Set

Velg Clock Set. Veelg Date eller Time, og tryk derefter pa (.

Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk pa pil op og pil ned. Brug venstre og hgjre pil til at flytte fra ét indtastningsfelt
til det naeste. Tryk pa (&, nar du er feerdig.

@ Du kan indstille Date og Time direkte ved at trykke pa talknapperne pa fjernbetjeningen.

NTP Settings

Indstil serverens URL og tidszone til at bruge netvaerkstiden.

DST

Skifter funktionen DST (sommertid) til eller fra.
& Start Date, End Date og Time Offset er kun aktiveret, nar DST er indstillet til On.

Power On Delay

Hvis du tilslutter flere produkter, skal du justere teendingstiden for hvert produkt for at forhindre overbelastning (inden for
intervallet 0-50 sekunder).




2.

3.

Beskrivelse

Auto Source Switching

Auto Source Switching

Skift til forudindstillet kilde eller anden kilde, nar hovedkildeenheden bliver frakoblet.

Primary Source Recovery

Veelg, om du vil gendanne den valgte primaere input-kilde, nér en primeer input-kilde er aktiveret.

& Funktionen Primary Source Recovery deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til AlL.

Primary Source

Veelg en primeer kilde, der skal skiftes til, nar der ikke modtages signaler fra det nuvaerende input.

Secondary Source

Veelg en sekundeer kilde, der skal skiftes til, nar der ikke modtages signaler fra det nuvaerende input.

¢ Funktionen Secondary Source deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til AL

Default Input

Veelg det standardinput, der skal skiftes til, nar det nye input frakobles. Indstillingen Last Input omfatter kun eksterne input,
derertilsluttet via kabler.

¢ Auto Source Switching skal vaere indstillet til New Input for at aktivere muligheden Default Input.

Power Control

Auto Power On

Denne funktion teender automatisk produktet, sa snart det tilsluttes et stik. Det er ikke ngdvendigt at trykke pa stramknappen.

PC module power

PC-modulet kan taendes eller slukkes separat fra produktet.
& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

e Synced power-on
Indstil til Fra for at teende for pc-modulet uden at taende for produktet.

e Synced power-off
Indstil til Fra for at slukke for pc-modulet uden at slukke for produktet.

Max. Power Saving

Spar pé strammen ved at slukke for pc-skaermen, nar pc'en ikke harveeret brugt i et bestemt tidsrum.

& Denne funktion understgttes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Standby Control

Uden signaler bestemmes det, om der skal skiftes til dvaletilstand eller e;j.

@ Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Remote Configuration

Denne funktion sarger for, at der stadig er taendt for netvaerksstrammen, selv om der slukkes for produktet.

Power Button

Stremknappen pé fjernbetjeningen ©) kan indstilles til enten at taende for strammen eller teende/slukke for strammen.




2. 3.

Beskrivelse

Eco Solution Brightness Limit

Teend eller sluk for Brightness Limit. Hvis du vaelger On, har skaeermen ikke maksimal lysstyrke, men du sparer energi.

@ Denne funktion understattes muligvis ikke, afhaengigt af modellen.

Energy Saving Mode

Reducer stremforbruget ved at justere skaermens lysstyrke.

Eco Sensor

Juster automatisk billedets lysstyrke i forhold til omgivelsernes lysstyrke.

@ Hvis skaermkontrasten ikke er tilstraekkelig, skal du indstille Eco Sensor til Off. Hvis Eco Sensor er Off, vil det muligvis ikke
opfylde energikravene.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

e Minimum Backlight
Indstil minimumlysstyrken for signage-skaermen. Denne funktion virker kun, hvis dens vardi er lavere end den veerdi, der
erindstillet i menuen Picture> indstillingen Backlight.

& Huvis Eco Sensor er On, kan lysstyrken andre sig (blive en smule markere eller lysere), afhaengigt af den omgivende
lysintensitet.

& Kun tilgengelig, ndr Eco Sensor er indstillet il On.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Screen Lamp Schedule

e Screen Lamp Schedule
Aktivér eller deaktiver tidsplan for lys.

e Schedule1, Schedule 2
- Time
Lysstyrken for panelet vil @endres til den lysstyrke, der er angivet under Lamp pa et angivet tidspunkt.
- Lamp
Juster lysstyrken for panelet. En veerdi teettere pa 100 gar panelet lysere.

No Signal Power Off

Spar pa strammen ved at slukke for produktet, nar der ikke modtages noget signal fra nogen kilde.
& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhaengigt af modellen.

& Denne funktion fungerer ikke, hvis skeermen er i standbytilstand.

& Produktet slukker automatisk pa et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan andres efter behov.

Auto Power Off

Veelg, hvor lenge skaermen skal vente, inden den slukkes, nar der ikke registreres nogen handling.
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2. 3.

Beskrivelse

Temperature Control

Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt temperaturomrade.
Standardtemperaturen erindstillet til 77 °C.
Den anbefalede driftstemperatur for dette produkt er 75-80 °C.

& Skaermen bliver markere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede temperaturgraense. Hvis
temperaturen fortseetter med at stige, slukkes produktet for at forhindre overophedning.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

External Device Manager

Administrer eksterne enheder, der er forbundet til din signage.

@ Denne funktion understattes muligvis ikke, afhaengigt af modellen.

Input Device Manager

Konfigurer tastaturer, der skal bruges sammen med produktet. Du kan tilfgje tastaturer og konfigurere indstillingerne for
disse.

& Kun tilgengelig pa Bluetooth-kompatible modeller.
e Bluetooth Device List
Tilslut et Bluetooth-tastatur, en mus eller en gamepad til produktet.
e Keyboard Settings
Konfigurerindstillingerne for det tilsluttede tastatur.
- Keyboard Language
Indstil tastatursproget.

- Keyboard type
Angiv tastaturtypen.

Device Connection Manager

Tillad, at enheder pa dit netveerk, f.eks. smartphones og tablets, ma dele indhold med dit produkt.

e Access Notification
Vis en meddelelse, néren enhed, f.eks. smartphones eller tablets, er tilsluttet. Hvis du bruger et Wi-Fi-netvaerk, der kraever
adgangskode, skal du sla denne funktion fra for at oprette automatisk forbindelse til enheder uden at fa vist notifikationer.

e Device List
Fa vist og administrer tilsluttede enheder.




2. 3. Beskrivelse

Play via Veelg den tilstand for Play via, der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.
Startskeermen kan se anderledes ud, afhaengigt af indstillingerne.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhaengigt af modellen.

Change PIN Skift din firecifrede pinkode (PIN).
Velg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i Enter a new PIN.. Indtast de 4 cifre igen i Enter the PIN again..
Produktet har gemt din nye PIN-kode.
¢ Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
& Skift PIN for at beskytte din enheds sikkerhed.




2. 3. Beskrivelse
Security @ Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
Hvis du vil &@ndre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Change PIN.
& Skift PIN for at beskytte din enheds sikkerhed.
Safety Lock On Teend eller sluk for Safety Lock On. Safety Lock On begraenser handlingerne, der kan udferes af fjernbetjeningen. Den korrekte

PIN-kode skal angives for at slukke for Safety Lock On.

e Power On Button
Sla funktionen til for at aktivere fjernbetjeningens Taend/sluk-knap for at teende for produktet, mens Safety Lock On er
aktiveret.

Button Lock

Denne menu kan bruges til at lase knapperne pa produktet.
Du kan kun styre produktet med fjernbetjeningen, hvis Button Lock er indstillet til On.

@ Denne funktion understattes muligvis ikke, afhaengigt af modellen.

USB Auto Play Lock

Du kan veelge, om du vil afspille Magicinfo eller MagicINFO Lite-indhold, som er gemt en tilsluttet USB-enhed, automatisk.

& Ditindhold skal vaere Published Content &), som er oprettet ved brug af Magiclnfo Premium application og publiceret til
den USB-enhed, du bruger. Magicinfo Premium application-programmet findes pa webstedet. (http://displaysolutions.

samsung.com)

& Nardit publicerede indhold (Published Content, &) publiceres til en USB-enhed, gemmes det i mapperne Contents og
Schedules under rodmappen pa den tilsluttede USB-enhed.

& Huvis du tilslutter en USB-enhed, som indeholder Magiclnfo eller MagicINFO Lite-indhold, vil "USB Auto Play Lock : On"
blive vist i fem sekunder.

Mobile Connection Lock

Begraens andre enheder pa dit netvaerk, f.eks. smartphones og tablets, i at dele indhold pa produktet.
& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

e Screen Mirroring Standby
Sla denne indstilling fra for at kunne modtage tilslutningsanmodninger fra en hvilken som helst kildetype.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhaengigt af modellen.
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3.

Beskrivelse

Security

Remote Management

Du kan Allow eller Deny, at eksterne kommandoer faradgang til dit produktet via et netveaerk.

Secured Protocol

Sikker protokol mellem denne og andre enheder.

e SNMP Settings
Angiv dit id og din adgangskode for SNMP-forbindelsen.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Server Security Status

Du kan se MagicINFO-server-oplysninger.

& Denne funktion aktiveres, nar du er forbundet til MagicINFO eller RM-server.

Network Lock

Bloker ekstern netvaerksadgang. Du kan registrere netveerk pé serveren for at tillade adgang.

USB Lock

Bloker forbindelse til eksterne USB-porte.

Certificate Manager eller WPA
Certificate Manager

Administrer de certifikater, der er installeret pa denne enhed.
@ Begranset understattelse kun for Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP)-kompatible modeller.
@ Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

e Install Certificate
Tilslut et USB-flashdrev, derindeholder certifikater, for at installere dem pa denne enhed.

e Certificate List
Se og administrer de certifikater, der er installeret pa denne enhed.

e Wi-Fi Certificate
Se og administrer de Wi-Fi-certifikater, der er installeret pa denne enhed.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.
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3.

Beskrivelse

General

Smart Security

Den sikkerhedslasning, som skal beskytte din skeermenhed og tilsluttede storageenheder mod virus omfatter:

e Scan
Kontroller din skeermenhed og tilsluttede storageenheder for at sgge efter virus.

e Isolated List
Dette er en oversigt over elementer, der er blevet isoleret, fordi de er inficerede med virus.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en funktion, som ggr det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understgtter Anynet+, med
fijernbetjeningen til Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan kun bruges med Samsung-enheder, der har Anynet+-
funktionen. Du kan kontrollere, om din Samsung-enhed har denne funktion, ved at se, om der er et Anynet+-logo pa det.

Du kan kun kontrollere Anynet+-enhederved hjalp af produktets fjernbetjening, ikke knapperne pa produktet.

%

Produktets fjernbetjening fungerer muligvis ikke under bestemte forhold. Hvis det sker, skal du vaelge Anynet+-enheden
igen.

Anynet+ fungerer, nar den AV-enhed, der understgtter Anynet+, er pa standby eller er teendt.

% [

Anynet+ understgtter op til12 AV-enhederi alt. Bemaerk, at du kan tilslutte op til 3 enheder af samme type.

38



Fejlsagning for Anynet+

Problem

Mulig lesning

Anynet+ fungerer ikke.

Kontrollér, om enheden er en Anynet+-enhed. Anynet+-systemet understatter kun Anynet+-enheder.
Kontrollér, om Anynet+-enhedens stremkabel er korrekt tilsluttet.

Kontrollér tilslutningen af Anynet+-enhedens video-/lyd-/HDMI-kabel.

Kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On i menuen System.

Kontrollér, om fjernbetjeningen er kompatibel med Anynet+.

Anynet+ fungerer ikke i visse situationer. (startopsatning)

Hvis du har fjernet og derefter tilsluttet HDMI-kablet igen, skal du sgrge for at sage efter enheder igen eller slukke
og tende for produktet igen.

Kontrollér, om Anynet+-funktionen pa Anynet-enheden er aktiveret.

Jegvil starte Anynet+.

Kontrollér, om Anynet+-enheden er korrekt sluttet til produktet, og kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet
til On i menuen System.

Jegvil afslutte Anynet+.

Tryk pa knappen SOURCE pa produktets fjernbetjening, og vaelg en enhed, der ikke er en Anynet+-enhed.

Meddelelsen “Disconnecting
Anynet+ device ...” vises pa
skarmen.

Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, nar du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningstilstand.
Brug fjernbetjeningen, nar produktet har fuldfert Anynet+-konfigurationen eller har afsluttet skift til Anynet+.

Anynet+-enheden afspiller ikke.

Du kan ikke bruge spilfunktionen, nar startopsztningen erigang.

Den tilsluttede enhed vises ikke.

Kontrollér, om enheden understatter Anynet+-funktionerne eller gj.

Kontrollér, om HDMI-kablet er korrekt tilsluttet eller ej.

Kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On i menuen System.

Seger efter Anynet+-enhederigen.

Anynet+ kraever en HDMI-forbindelse. Serg for, at enheden er tilsluttet til produktet med et HDMI-kabel.
Nogle HDMI-kabler understgtter muligvis ikke Anynet+-funktioner.

Hvis forbindelse afsluttes pa grund af stremsvigt eller frakobling af HDMI-kablet, skal du gentage
enhedsscanningen.




3.

Beskrivelse

General

HDMI Hot Plug

Denne funktion benyttes til at aktivere tidsforsinkelsen, nar en DVI/HDMI-kildeenhed skal taendes.

Custom Logo

Du kan hente veelge og angive visningstiden for et brugerdefineret logo, dervises, nar produktet teendes.
e (Custom Logo
& Du kan valge et brugerdefineret logo (billede/video) eller sl& visning af brugerdefineret logo fra.
& Forat angive det brugerdefinerede logo skal du hente det fra en ekstern USB-enhed.
e Logo Display Time
@ Huvis det brugerdefinerede logo er af typen Image, kan du angive Logo Display Time.
e Download Logo File
& Du kan hente et brugerdefineret logo til produktet fra en ekstern USB-enhed.

@ Filnavnet pa det brugerdefinerede logo, du vil hente, skal gemmes som “samsung”, alt sammen skrevet med sma
bogstaver.

& |tilfelde af flere eksterne USB-forbindelser vil produktet forsgge at hente det brugerdefinerede logo fra den enhed,
dersenest harveeret tilsluttet produktet.

Begraensninger for fil med brugerdefineret logo
¢ Billeder pd op til 50 MB kan bruges.
- Understgttet billedfil: samsung_image.*
— Understgttede filtyper: jpg, jpeg, bmp, png
e Videoer pd op til150 MB kan bruges. Det anbefales at holde l&engden pa under 20 sekunder.
— Understgttet videofil: samsung_video.*
— Understgttede filtyper: avi, mpg, mpeg, mp4, ts, wmyv, asf
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2. 3.

Beskrivelse

General Game Mode

Nar du tilslutter en spillekonsol som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du f& en mere realistisk spiloplevelse ved at vaelge
spiltilstand.

@ Hvis du tilslutter andre eksterne enheder, mens Game Mode er taendt, er skaermens tilstand muligvis ikke god.

DICOM Simulation Mode

Justervisningstilstanden til at udsende et billede teet pa GSDF-standarden i DICOM del 14.
¢ Denne enhed kan ikke anvendes som en medicinsk diagnostisk enhed, selvom DICOM-simulationstilstanden er aktiveret.

& Denne funktion understattes muligvis ikke, afhangigt af modellen.

Empty Storage

Slet filer for at fa plads til nye indholdsfiler. Filer pa en nyere plan slettes ikke.

Reset System

Gendan standardvardierne for alle systemindstillingerne.




Support

2. 3.

Beskrivelse

Software Update

I menuen Software Update kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.

& Varforsigtig med ikke at slukke for strammen, for opgraderingen er fuldfert. Produktet slukker og taender automatisk, nar

opgraderingen af softwaren er fuldfert.

& Nardu opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne. Vi
anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, s du nemt at angive dem igen efter opgraderingen.

Update Now

Opdater softwaren til den seneste version.

& Currentversion: Dette er den softwareversion, der allerede erinstalleret i produktet.

Contact Samsung

Du kan finde adressen for Samsungs websted, telefonnummeret til servicecenteret, nummeret pa din produktmodel,
softwareversion, Open Source-licens og andre oplysninger.

& Ga til Contact Samsung, og find produktets Model Code og Software Version.

Terms & Conditions eller Terms

Se og indstil fortrolighedspolitikken for Magicinfo og andre tjenester.

& Policy & Sorg for, at produktet har forbindelse til netvaerket.
@ Menupunkterne kan vaere modelafhangige.
& Tilgengeligheden kan variere afhangigt af omréde.
Reset All Denne mulighed saetter alle aktuelle indstillinger for en skaerm tilbage til fabriksindstillingerne.
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Kapitel 07

Problemlasningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

& Folg instruktionen til hgjre for Afp ragvni ng af prOd u ktet
at afprgve produktet, inden . .
du anmoder om service. Hvis Undersgg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
problemet bestar: Kontakt Hvis skaermen forbliver tom, nér stremindikatoren blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, skal du udfare produktafprevning.

S kund i ter. °
SmsHngs KHnaeservicecerter 1 Sluk for badde pc'en og for produktet.

& Stromindikatoren understattes

muligvis ikke afhaengigt af modellen. 2 Fjernalle kablerfra produktet.

3 Teend for produktet.
4 Hvis No Cable Connected vises, fungerer produktet normalt.

Hvis skaermen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.

Kontrol af oplasning og frekvens

Ved tilstande, der overstiger de understattede oplasninger, vises meddelelsen “Not Optimum Mode” kortvarigt.

Se afsnittet Forudindstillede timertilstande, nar du skal indstille din models PC-oplgsning.



Kontroller falgende.

Installationsforhold (PC-tilstand)

Skaermen bliverved med at taende og slukke.

Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.

Der ertomme omraderved alle fire skaermkanter, nar
et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og
computeren.

De tomme omrader, der er pa skeermen, har intet med produktet at gere.

Tomme omrader pa skeermen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at lgse problemet: Juster
skaermstarrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.

Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere
skaermstarrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.

(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du
justerer skeermindstillingerne.)

Skaermforhold

¢ Stremindikatoren understattes
muligvis ikke afhaengigt af
modellen.

Stremindikatoren er slukket. Skaermen vil ikke taende.

Serg for, at stramkablet er tilsluttet.

No Signal vises pa skaermen.

Kontroller, at produkter (inklusive kildeenhed) er tilsluttet korrekt med et kabel.

Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er taendt.

Afheaengigt af den eksterne enhedstype kan skeermgengivelsen vaere forkert. | sddanne tilfeelde

skal du tilslutte den med funktionen HDMI Hot Plug sat til On.

Not Optimum Mode vises.

Denne meddelelse vises, nar et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale
oplasning og frekvens.

Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale oplesning og frekvens i
overensstemmelse med produktspecifikationerne.

Billederne pa skarmen virker forvraengede.

Kontroller kabeltilslutningen til produktet.

Skaermen erikke tydelig. Skaermen er slgret.

Indstil oplesningen og frekvensen til de anbefalede vaerdier.




Skaermforhold

Skaermen virker ustabil og rystende.

Der erskygger eller spagelsesbilleder tilbage pa skaermen.

Kontroller, at oplgsningen og frekvensen pa pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et
omrade, der er kompatibelt med produktet. Skaeermindstillingerne ndres derefter efter behov,
se afsnittet 'Forudindstil timingtilstande'.

Skaermen erfor lys. Skaermen er for merk.

Ga til Picture , og juster indstillinger for Brightness og Contrast.

Skaermfarven erikke ensartet.

Ga til Picture » Advanced Settings, og juster indstillinger for Colour Space Settings.

Hvid serikke rigtig hvid ud.

Ga til Picture » Advanced Settings, og juster indstillinger for White Balance.

¢ Stremindikatoren understattes
muligvis ikke afhaengigt af
modellen.

Der erintet billede pa skaermen, og stremindikatoren
blinker hvert halve eller hele sekund.

Skaermen er slukket for at spare strgm.

Tryk pa en vilkarlig tast pa tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige
skarmbillede.

Produktet slukkes automatisk.

Hvis der ersluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens strgmstatus.

Serg for, at stramkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.

Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter10 til
15 minutter.

Skarmbilledet serikke normalt ud.

Kodet videoindhold kan fa skeermbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der
bevager sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.

Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan fa skeermbilledet til at se beskadiget ud. Dette
betyderikke, at produktet er defekt.

En mobiltelefon, der erinden for en afstand af én meter, kan forarsage atmosfariske
forstyrrelser pd analoge og digitale produkter.

Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.

Ga til Picture, og juster skaeermindstillingerne, f.eks. Colour, Brightness og Sharpness.

Ga til System, og juster indstillinger for Eco Solution.

Nulstil skeermindstillingerne til standarderne. (s.48)




Skaermforhold

Jeg kan se radt, grgnt og blat.

Kontrollér kabeltilslutningerne.

Dette problem kan opsta, nar produktets panel er defekt. Kontakt et af Samsungs servicecentre
for at fa last problemet.

Skaermbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.

Skarmbilledet kan fryse fast, nar der bruges en anden oplasning end den anbefalede, eller
hvis signalet ikke er stabilt. Du kan lase problemet ved at a&ndre pc'ens oplesning til den
anbefalede.

Skeermbilledet kan ikke vises pa fuld skaerm.

En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forarsage sorte bjaelker i begge sider af et
skaermbillede fra en HD-kanal.

Envideo med et andet billedformat end produktets kan medvirke, at der vises en sort bjelke
gverst og nederst i skaermbilledet.

Skift indstillingen for skeermstarrelse til fuld skeerm pé produktet eller kildeenheden.

Lydforhold (for modeller med indbyggede hgjttalere)

Der erikke nogen lyd.

Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.

Kontroller lydstyrken.

Lydstyrken erfor lav.

Juster lydstyrken.

Hvis lydstyrken stadig er lav, nar du har skruet op pa det maksimale niveau: Juster lydstyrken
pa pc'ens lydkort elleri programmet.




Lydforhold (for modeller med indbyggede hgjttalere)

Dererbillede, men ingen lyd.

Hvis der er tilsluttet et HDMI- eller DP-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for
lydoutput.

Ga til Sound, og skift Sound Output til Internal.

Hvis der bruges en kildeenhed
e Sgrg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen pa produktet.

e Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput.
(Hvis din skeerm for eksempel er sluttet til HDMI, skal du muligvis skifte lydindstillingen pa
din videooutputenhed til HDMI.)

Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kraeves der et separat lydkabel.
@ Lyd erkun tilgeengelig i modeller, der understgtter AUDIO IN porten.

Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sgrge for, at der ikke er sluttet noget
til den indgang.

Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.

Der kommer atmosfaerisk stgj fra hgjttalerne.

Kontrollér kabeltilslutningen. Sarg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.

Kontrollér signalstyrken, nar du har tilsluttet et kabel.

Et lavt signalniveau kan forarsage beskadiget lyd.

Fjernbetjeningsforhold

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Serg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).

Kontroller, om batterierne er brugt op.

Kontroller for stramfejl.

Serg for, at stremkablet er tilsluttet.

Undersgg, om der er teendt for sarlig belysning eller saerlige neonskilte i naerheden.




Lydkildeforhold

Der hgres en bippende lyd, nar min pc starter.

Hvis der er en bippende lyd, nar din pc starter, skal din pc til service.

Problemer med bergringsfunktionen

Det fungerer ikke at trykke, nar deranvendes en pc-
forbindelse.

Kontroller, om porten TOUCH OUT pa produktet er sluttet til en USB-port pa pc'en ved hjeelp af
et USB-kabel.

Bergringer afbrydes, reaktionshastigheden bliver langsom
osv.

Sarg for, at der ikke er fremmedlegemer pa skaermens overflade.

Kontroller, om skaermen er defekt.

Serg for, at produktet ikke udsattes for direkte sollys.

Andet problem

Produktet lugter af plastik.

Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.

Skaermen ser ud som om, den hzlder.

Tag foden af produktet, og sat den pé igen.

Der er periodiske udfald i lyd eller billede.

Kontrollér kabelforbindelsen, og tilslut den om ngdvendigt igen.

Brug et standardkabel.

Derersma partikler pa produktets kanter.

Partiklerne er en del af produktets design. Produktet erikke defekt.

Narjeg praver at &ndre pc'ens oplasning, vises
meddelelsen "The defined resolution is not supported.".

Meddelelsen "The defined resolution is not supported." (Den definerede oplasning understattes
ikke) vises, hvis inputkildens oplesning er hgjere end skaermens maksimale oplesning.

Du kan lgse problemet ved at @ndre pc'ens oplgsning til en oplgsning, som skarmen
understatter.

Der kommeringen lyd fra hgjttalerne i HDMI-tilstand, nar
der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.

DVI-kabler overfarer ikke lyddata.
Serg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.

HDMI Black Level fungerer ikke korrekt pa en HDMI-enhed
med YCbCr-udgang.

Denne funktion er kun tilgeengelig, nar en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet
til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).




Andet problem

Dereringen lyd i HDMI-tilstand.

De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgaengelige.
Dette kan forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understgtter en aldre version af HDMI-
standarden ersluttet til produktet.

Hvis disse problemer opstar, skal du tilslutte et lydkabel ud over HDMI-kablet.

Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd. Hvis det er
tilfeeldet, skal du vaelge lydinput manuelt.

HDMI-CEC fungerer ikke.

Hvis du vil anvende flere eksterne enheder, der er kompatible med HDMI-CEC-funktionen, og
som er tilsluttet portene HDMI IN pa produktet, skal du slukke for HDMI-CEC-funktionerne pa
alle de eksterne enheder. Eksterne enheder omfatter Blue-ray og dvd-afspillere.

Hvis en ekstern enhed anvendes, nar dets HDMI-CEC-funktion er aktiveret, kan det automatisk
stoppe andre eksterne enheder.

Hvis du vil &ndre HDMI-CEC-indstillingerne, henvises til brugervejledningen eller du kan
kontakte producenten for at fa hjalp.

& Gelder kun modeller med porten
DisplayPort.

Narenheden eri strembesparende tilstand, og inputkilden
er DisplayPort, kan pc'ens skaermindstillinger ikke gemmes.

Ga til System - Power Control, og indstil Max. Power Saving til Off. Du kan ogsa valge at
konfigurere pc'ens skaermoutputindstillinger igen. Kontroller, at der er taendt for produktet.

Nar pc'en startes, og inputkilden erindstillet til DisplayPort,
vises BIOS- og startskaermbillederne ikke.

Start pc'en, nar produktet er teendt, eller nar inputkilden ikke er DisplayPort.
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Specifikationer

Generelt

Modelnavn QE43T QE50T QE55T QE65T
Starrelse Klasse 43 (42,5"/107,9 cm) Klasse 50 (49,5"/125,7 cm) Klasse 55 (54,6"/138,7 cm) Klasse 65 (64,5"/163,9 cm)

Panel

Visningsomrade

941,184 mm (H) x 529,416 mm (V)

1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V)

1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)

1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)

Oplasninger (Panel
Spec.)

Optimal oplgsning

Maksimal oplgsning

3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI)

Modelnavn

QE70T

QE75T

QE82T

QB98T/ QM98T

Panel

Storrelse

Klasse 70 (69,5"/176,5 cm)

Klasse 75 (74,5"/189,2 cm)

Klasse 82 (81,5"/2071 cm)

Klasse 98 (975"/2477 cm)

Visningsomrade

1549,44 mm (H) x 846,72 mm (V)

1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)

1805,76 mm (H) x1015,74 mm (V)

2158,848 mm (H) x 1214,352 mm (V)

Oplasninger (Panel
Spec.)

Optimal oplgsning

Maksimal oplgsning

3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI)

1920 x 1080 ved 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI)
3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort)




AC100-240V~ 50/60Hz

Stremforsynin
yning Se markaten pa bagsiden af produktet, da standardspaendingen kan variere i forskellige lande.

Temperatur: 0 °C — 40 °C (32 °F - 104 °F)

| drift *Ved installation af kabinettet skal den interne temperaturvaere 40 °C eller derunder.
Miljsmaessige Fugtighed: 10% — 80%, ikke-kondenserende
overvejelser Temperatur: -20 °C - 45 °C (-4 °F 113 °F)
Opbevaring Fugtighed: 5% - 95%, ikke-kondenserende (Understagttede model: QET) /10% — 90%, ikke-kondenserende (Understagttede modeller: QBT, QMT)

* Geeldende for produktpakken pakkes ud.

e Plug-and-Play
Denne skarm kan installeres og bruges pa ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skeermen og pc-systemet optimerer skeermindstillingerne. Skaerminstallation
udfgres automatisk. Men du kan om gnsket tilpasse installationsindstillingerne.

e Som fglge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mgrkere pa panelet. Dette pavirker ikke produktets ydelse.

e Dette produkt kan kun indstilles til én oplesning for hver skaermstarrelse for at opna den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden oplgsning end den angivne
oplagsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undga dette anbefales det, at du veelger den optimale oplesning, der er angivet for produktet.

e Hvis du gnsker flere enhedsspecifikationer, skal du besgge webstedet Samsung.
e Sadan fardu adgang til EPREL-registrering af modellen: QE43T ~ QE45T

(1) Ga til https://eprel.ec.europa.eu
(2)Find modelidentifikationsnummeret pa produktets energimaerkat, og indtast det i sggefeltet

(3)Oplysninger om modellen vises pa energimaerkaten
* Du kan fa direkte adgang til produktoplysningerne via https://eprel.ec.europa.eu/qr/###44# (registreringsnr.)
Registreringsnummeret kan ses pa meerkatklassificeringen pa dit produkt.



Forudindstillede timertilstande

Skaermen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hgrer til falgende

standardsignaltilstande, overfares fra din pc. Hvis det signal, der overfares fra pc'en, ikke
herer til standardsignaltilstandene, kan skaermen vaere tom med stremindikatoren taendt.
Sker dette, skal du @ndre indstillingerne i overensstemmelse med felgende tabel, og se i

brugervejledningen til grafikkortet.

ey T:;E::::l f\: :Ltlizsi Pixelclock | Synkroniseringspolaritet Port
(kH2) (H2) ) (HV) DPIN | DVIIN |HDMIIN

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ 0 6] 6]
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- 0 0 o]
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/- 0 0] 0]
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/~ 0 0 0
VESA CVT, 3840 x 2160RB 110,500 49977 442,000 +/- 0 - -
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,997 533,250 +/- o] - -
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/- 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/- 0 0] 0]
VESA DMT, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+ 0 0 o]
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1280 x 1024 79976 75,025 135,000 +/+ 0 o] 6]
VESA DMT, 1366 x 768 47,712 59,790 85,500 +/+ 0 (0] 0]

Gy l"f(:;i;f:::l f\: gLE/“e(ﬁL Pixelclock | Synkroniseringspolaritet Pl
(kHz2) (H2) (MHz) (H/V) DPIN | DVIIN | HDMIIN
VESADMT,1440x900 | 55935 | 59887 | 106,500 /4 0 0 0
VESADMT, 1600 x900RB | 60,000 | 60,000 | 108,000 /4 0 0 0
VESADMT, 1680 x1050 | 65290 | 59954 | 146,250 -+ 0 0 0
VESADMT,1920x1080 | 67500 | 60,000 | 148500 /4 0 0 0
A 200 88787 | 59951 | 241500 +/- 0 - 0
CTA-861,720(1440) x 576 | 15625 | 50,000 | 27,000 -/ - 0 0
CTA-861,720(1440) x 15734 59940 | 27,000 - 0 0
480i
CTA-861,720 x 576 31250 | 50,000 | 27,000 /- 0 0 0
CTA-861,720 x 480 31469 | 59940 | 27,000 -/ 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 37500 | 50,000 | 74,250 /4 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 45000 | 60,000 | 74,250 /4 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080i 28125 | 50,000 | 74,250 o+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080i 33750 | 60,000 | 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 27000 | 24,000 | 74250 o/t - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28125 | 25000 | 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33750 | 30,000 | 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 56250 | 50,000 | 148500 /4 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 67500 | 60,000 | 148,500 /4 0 0 0
CTA-861,3840%2160 | 54000 | 24000 | 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 56250 | 25000 | 297,000 . - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 67500 | 30,000 | 297000 /4 0 - 0
CTA-861,3840%2160 | 112500 | 50,000 | 594,000 /4 0 - 0
CTA-861,3840 %2160 | 135000 | 60,000 | 594,000 /4 0 - 0
CTA-861,4096x2160 | 54000 | 24000 | 297,000 s - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 67500 | 30,000 | 297,000 o/t - - 0
CTA-861,4096x2160 | 112500 | 50,000 | 594,000 /4 - - 0
CTA-861,4096x2160 | 135000 | 60,000 | 594,000 o+ - - 0
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Appendiks

Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)

@ Narderanmodes om service, opkraever vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesgag i falgende tilfaelde.

Produktet er ikke defekt

Renggering af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

e Hvis en serviceteknikeranmodes om at instruere i, hvordan produktet bruges, eller blot
justererindstillingerne uden at skille produktet ad.

e Huvis en fejl skyldes eksterne miljgmaessige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)

e Huvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den farste installation af
produktet efter kgbet.

e Huvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet
hus.

e Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger vedr. et andet firmas produkt.

e Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netvarket eller et andet firmas program
produkt bruges.

e Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
e Hvis en servicetekniker fjerner/rengar stev eller fremmedlegemerinden i produktet.

e Hvis kunden anmoder om en installation efter at have kagbt et produkt via homeshopping
eller online.

En produktskade, som kunden har forarsaget

Produktskade som falge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader pa produktet skyldes:

Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.

Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-
servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.

At kunden harombygget eller repareret produktet.

Brug af produktet sammen med forkert spaending eller ikke-godkendte elektriske
tilslutninger.

At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

Andet

Hvis produktet svigter som fglge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskelv, oversvemmelse
0sV.)

Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrar, hoved, vibrator,
lampe, filter, band osv.)

Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkraeves der muligvis
et servicegebyr. Laes derfor venligst brugervejledningen farst.



Beskyttelse mod efterbilleder

Hvad er efterbilleder?

Efterbilleder bar ikke forekomme, hvis panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et

videomgnster, der skifter hele tiden. Hvis panelet viser et fast mensteri laengere tid, kan der

forekomme en lille spaendingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende
krystaller.

En sadan spandingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og ger de flydende
krystaller tyndere. Sker dette kan et tidligere billede forblive pa skaermen, ndr mgnsteret
&ndres.

® Disse oplysninger er en vejledning i at forhindre fastbraendte efterbilleder. Ved
visning af det samme skarmbillede i leengere tid kan der forekomme fastbraendte
efterbilleder. Denne funktion er ikke omfattet af garantien.

Anbefalede fremgangsmader mod forebyggelse

Ved visning af en fast skeerm i l&engere tid, kan der forekomme efterbilleder eller udtvaeringer.
Sluk for produktet, hvis det ikke skal bruges i l&engere tid, eller aktivér tilstanden
Strgmbesparelse eller en animeret pauseskaerm.

e Skift jeevnligt farver.
Type 1 Type 2

FLIGHT  TIME
T ¢ BT IR
SAMSUNG  21:10 m m

e Undgad kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.

¢ Undga at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, gra og sort).

Y

(N
FLIGHT : FLIGHT : TIME
SAMSUNG SAMSUNG : 20:30




Licens

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

_ The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
”””””””””””””””””””””””””””” Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Licensbemaerkninger vedr. Open Source
Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser pa produktmenuen.

For oplysningervedrgrende Open Source-licenserklaeringen bedes du kontakte Samsung
Open Source (http://opensource.samsung.com)

HE HEVCAdvance™

‘: Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

DETTE PRODUKT SALGES MED EN BEGRANSET LICENS OG ER KUN GODKENDT TIL
BRUG | FORBINDELSE MED HEVC-INDHOLD, DER OPFYLDER HVER AF DE FULGENDE
TRE KVALIFIKATIONER: (1) HEVC-INDHOLD KUN TIL PERSONLIGT BRUG; (2) HEVC-
INDHOLD, DER IKKE TILBYDES TIL SALG OG (3) HEVC-INDHOLD, DER ER OPRETTET AF
EJEREN AF PRODUKTET.

DETTE PRODUKT MA IKKE BRUGES | FORBINDELSE MED HEVC-KODET INDHOLD, DER
ER OPRETTET AF EN TREDJEPART, SOM BRUGEREN HAR BESTILT ELLER K@BT FRA EN
TREDJEPART, MEDMINDRE BRUGEREN SARSKILT HAR FAET TILDELT RETTIGHEDER TIL
AT BRUGE PRODUKTET MED SADAN INDHOLD AF EN LICENSERET FORHANDLER AF
PRODUKTET.

DIN BRUG AF DETTE PRODUKT | FORBINDELSE MED HEVC-KODET INDHOLD ER
ENSBETYDENDE MED, AT DU ACCEPTERER DEN BEGRANSEDE GODKENDELSE TIL
BRUG SOM ANGIVET HEROVER.
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