SAMSUNG

Bruksanvisning

Serie: QBT QET QMT

Fargen och utseendet kan variera beroende pa produkt. Innehallet i bruksanvisningen kan
andras utan foregdende meddelande for att forbattra produktens prestanda.

Rekommenderad ldangsta anvandningstid per dag for QET-modellerna ar mindre &n 16 timmar.
Om produkten anvands mer an 16 timmar per dag, kan garantin bli ogiltig.

En administrationsavgift kan tillkomma i féljande fall:

(a) En tekniker tillkallas men det finns inte ndgot fel pa produkten (om du t.ex. inte har last
den héar bruksanvisningen).

(b) Du tar enheten till ett reparationscenter men det finns inte nagot fel pa produkten (om
du t.ex. inte har last den har bruksanvisningen).

Du kommer att informeras om administrationsavgiften innan teknikern besdker dig.

© Samsung

Samsung innehar upphovsratten for den har handboken. Anvéndning eller reproduktion av den har handboken, delvis elleri sin helhet, utan tillstand fran Samsung ar férbjudet. Andra varumarken an Samsung tillhér respektive
agare.
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Kapitel 01

Innan du anvander produkten

Sakerhetsforeskrifter

Foljande sdkerhetsanvisningar dr avsedda att skydda din personliga sakerhet och férhindra
materiella skador. Las igenom f6ljande for att sakerstalla att produkten anvands pa ratt sétt.

AKTA

RISK FOR ELSTOTAR. OPPNA INTE.

AKTA: MINSKA RISKEN FOR ELSTOTAR, TA INTE BORT HOLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA
DELAR SOM ANVANDAREN SJALV KAN ATGARDA INUTI PRODUKTEN. LAT ALL SERVICE UTFORAS
AV BEHORIG PERSONAL.

Den harsymbolen visar att det arhog
spanning pa insidan. Det &rfarligt att
komma i kontakt med produktens
insida.

Y

Vaxelstrém: Markspanning som
markerats med den har symbolen ar
vaxelstrom.

Sakerhetssymboler
Symbol | Namn Betydelse
é Varning! E"n.allvarhg eller dodlig skada kan uppsta om anvisningarna inte
foljs.
Personskada eller skador pa féremal kan uppsta om anvisningarna
Akta! . L 1n
inte foljs.
® Forbjudet |Forsok INTE.
o Anvisning | Folj anvisningar.

> >

Den harsymbolen indikerar att det
finns viktig dokumentation som
medféljer produkten angaende dess
funktion och underhall.

Likstrém: Mdrkspdnning som
markerats med den har symbolen ar
likstrém.

Klass IlI-produkt: Den harsymbolen
indikerar att produkten inte kraver
en sakerhetsanslutning till jord.
Om denna symbol inte finns pa

en produkt med en stromkabel
MASTE produkten ha en tillforlitlig
anslutning till skyddsjord.

Akta. Las anvisningarna for
anvandning: Den har symbolen
instruerar anvandare att lasa
bruksanvisningen fér att fa
ytterligare sakerhetsrelaterad
information.




Elektricitet och sakerhet

& Foljande bilder &r endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig fran vad
som visas i bilderna.

Satti elkontakten ordentligt sa att den inte sitter l6st.

En osdkeranslutning kan orsaka brand.

Ta bort damm fréan stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.

Brand kan uppsta.

Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag. (Galler inte enheter som inte kan jordas)

L N Stotar eller skada kan uppsta.
Ta inte i kontakten med vata hander.

© @ @ &

. . Anvand inte en skadad stickkontakt, eller ett eluttag som sitter l6st.
Stotar kan annars uppsta.

Stotar eller brand kan uppsta.

Boj eller dra inte kraftigt i stromkabeln. Placera inte nagot tungt
foremal pa stromkabeln.

Produkten kan ga sénder och stotar eller brand kan uppsta om en
kabel skadas.

® Anslut inte flera produkter till samma eluttag.

Overhettade eluttag kan orsaka brand.




Stotar eller brand kan uppsta.

Tank pa att satta i stickkontakten ordentligt i porten.

Om stickkontakten inte ar ordentligt isatt kan kontakten ovantat
frankopplas, eller ocksa finns risk fér dverhettning pa grund av
overstrom, vilket kan leda till sdkerhetsincidenter.

Anvand endast den stromkabel som tillhandhalls av Samsung och som féljde med
produkten. Anvénd inte strémkabeln till andra produkter.

Stotar eller brand kan uppsta.
Se till att eluttaget som stromsladden dr anslutet till inte dr 6vertackt.

Om ett problem uppstar med produkten maste stromkabeln dras ut helt och hallet for
att strommen ska brytas. Lagg marke till att strommen till produkten inte bryts helt
om du bara anvander strombrytaren pa fjarrkontrollen.

Koppla inte fran strémkabeln nar produkten anvands.

Produkten kan skadas av en elstét.

Halli stickkontakten nar du kopplar fran stromkabeln fran eluttaget.

Installation

@
|

Innan du flyttar produkten stdnger du av strommen med
strombrytaren och kopplar frén strémsladden och alla andra
anslutna kablar.

En skadad kabel kan orsaka brand eller stotar.

Nar du installerar produkten bér du lamna ett avstand till vaggen
som ger plats for ventilation.

En 6kad inre temperatur kan orsaka brand.

Placera inte produkten i daligt ventilerade utrymmen som bokhyllor
eller garderober.

En 6kad inre temperatur kan orsaka brand.

Hall plastférpackningen utom rackhall fér barn.

Lat inte barn leka med plastforpackningen eftersom det kan orsaka
kvavning.

Placera inte stromkabeln (likstromsforsorjning) och produkten i
narheten avvarmekallor.

(Levande ljus, myggljus, cigaretter, sprejer, vdarmeelement, direkt
solljus och sa vidare)



Tank pa att satta fast produkten ordentligt sa att den inte faller.

Om produkten inte &r ordentligt fastsatt och ett lekande barn
kommer &t den, kan den falla och skadas eller skada barnet.

Installera inte produkten i kok elleri ndrheten av en kdksbank.
Matolja eller oljednga kan skada eller deformera produkten.

Lat en tekniker installera vaggfastet.

En installation utférd av obehorig person kan orsaka skador. Anvand endast godkdnda
fasten.

Om produkten placeras pa en ovanlig plats kan den omgivande miljon orsaka problem
med kvaliteten. Kontakta darfér alltid Samsungs kundtjanst innan du installerar
produkten.

(Platser dar mycket fint damm bildas, platser dar kemikalier anvénds, platser

med for hoga eller for laga temperaturer, platser med mycket fukt eller vatska,
transportutrustning som fordon, flygplatser och stationer som anvands kontinuerligt
under en langre tid, och sa vidare)

&Akta!

Tappa inte produkten nar du flyttar den.
Produkten kan falla, skadas eller orsaka personskador.

® Lagg inte produkten med framsidan nedat.

Skarmen kan skadas.

® Langvarig exponering for solljus kan missfarga bildskarmens yta.



Anvandning

&Varning!

Om produkten later konstigt, luktar brant eller rok ska du omedelbart
ta bort stickkontakten och kontakta Samsungs kundtjanst.

Stotar eller brand kan uppsta.

800

Spon

Forvara fjarrkontrollbatterierna och mindre tillbehdr utom rackhall
for barn. Se till att barn inte stoppar dem i munnen.

Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta

lakare. ®

Om du tappar produkten eller om ytterhéljet skadas, sténger du
av strommen med strémbrytaren och kopplar fran stromkabeln.
Kontakta sedan Samsungs kundtjanst.

Fortsatt anvdandning kan orsaka stotar eller brand.

Flytta inte produkten genom att dra i stromsladden eller nagon
kabel.

Produkten kan ga sénder och stotar eller brand kan uppsta om en
kabel skadas.

Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller
gardiner.

En 6kad inre temperatur kan orsaka brand.

Utsatt inte produkten for smallar eller stotar.
e Skdrmen kan skadas.
e Stotareller brand kan uppsta.

Infoga inte metallféremal (mynt, harspannen, sakerhetsnalar osv.)
eller brédnnbara féremal (papper tandstickor osv.) i produkten (i
ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv).

e Stédng av produkten och frankoppla stromkabeln om frammande
amnen kommerin i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjanst.

e Produkten kan annars ga sonder och stétar eller brand kan
uppsta.

Placera inte foremal som innehaller vatska (vaser, krukor, flaskor

osv.) eller metallféremal pa produkten.

e Frankoppla alltid stromkabeln om frammande dmnen, exempelvis
vatten, skulle komma in i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjanst.

e Produkten kan annars ga sonder och stétar eller brand kan
uppsta.
Stang av produkten och frankoppla strémkabeln under askvader.

Stotar eller brand kan uppsta.

Lamna inte tunga féremal eller foremal som barn gillar (leksaker,
godis osv.) pa produkten.

Produkten eller tunga foremal kan falla nar barn forsoker na
leksakerna eller godiset och orsaka allvarliga skador.
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Hang inte eller klattra pa produkten.

e Produkten kan falla, orsaka personskador eller till och med
dodsfall.

e Setill attinte barn hdnger eller kl&ttrar pa produkten.

Sattinte i ndgot frammande foremal i ett annat eluttag nar
stickkontakten &ransluten till ett eluttag. Ror inte vid stiften
omedelbart efter du har kopplat bort stickkontakten fran uttaget.

Stotar kan annars uppsta.

Strém med hdg spanning gar genom produkten. Ta aldrig sjalv isér,
reparera eller andra produkten.

e Kontakta Samsungs kundtjanst for reparation.
e Stotareller brand kan uppsta.

Om en gasldcka intréffar ska du vddra rummet omedelbart och inte réra produkten
eller stickkontakten.

Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
Anvand inte luftfuktare eller spisari ndrheten av produkten.

Stotar eller brand kan uppsta.

Satt i varje batteri pa ratt hall (+, -).

Om de inte satts i pa ratt hall kan batteriet skadas, och ldckande
batterivédtskor kan orsaka kontaminering, skada p& omgivningen,
brand eller personskada.

Placera inte tunga féremal pa produkten.
Produkten kan skadas eller orsaka personskador.

Om du inte kommer att anvanda produkten under en ldngre tid pa grund av semester
ellerav annan orsak, frankopplar du stromkabeln fran eluttaget.

Ansamlat damm kan i kombination med vdarme orsaka brand, elstotar eller ellackage.
Anvand produkten med den rekommenderade uppldsningen och frekvensen.
Synen kan férsamras.

Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) ar inte hushallsavfall, utan
maste ldmnas till atervinning. Kunden ansvarar for att aterinlamna det batteri
(uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett stalle for atervinning.

Kunden kan ldmna in batterier nar de ar forbrukade (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart) till en kommunal atervinningsstation eller till en butik som séljer
samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).

Vila 6gonen i mer dn fem minuter forvarje timme du anvander produkten.
Risken for trotta gon minskar.

Om du later skdarmen sté med stillbild under en langre tid kan det orsaka inbrénda
bilder och defekta pixlar.

Om du inte kommer att anvdnda produkten under en langre tid kan du aktivera
energisparldget eller stélla in en dynamisk skarmslackare.

Anvand inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lattantdndliga &mnen nara produkten.
En explosion eller brand kan uppsta.
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Anvand bara specificerade standardbatterier och anvand inte ett nytt batteri och ett
anvant batteri samtidigt

Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada pa grund
av lackage av den interna vatskan.

Titta inte pa skarmen pé for nara hall och under langre tidsperioder.
Synen kan férsamras.

Lyft inte eller flytta produkten nar den &rigang.

Rorinte vid skdrmen nar produkten varit paslagen under en langre tid da den kan vara
mycket varm.

Skruva inte upp volymen for mycket nar du anvander horlurar eller 6ronsnackor eller
anvand dem inte under ldngre tidsperioder.

Du kan skada horseln.

Sakerhetsforeskriftervid hantering av panelen

& Firgen och utseendet kan variera beroende pa modell.

Stall inte produkten sa som visas pa bilden. Panelen ar 6mtalig och
kan skadas.

Lagg produkten ned for att hantera den sé som pa bilden.
(forpackningen kan anvandas).

¢ Modeller som stéds: 85 tum eller mer

Se till att anvénda handtagen pa produktens baksida nar du flyttar
paden.

¢ Modeller som stéds: 85 tum eller mer

Hallinte i eller greppa tag i nagot omradet pa produkten inom 15
mm fran framsidan.




Rengoring

&Varning!

® Spruta inte vatten eller rengoringsmedel direkt pa produkten.

e Produktens yta kan skadas eller ocksa kan markningen
forsvinna.

e Stotareller brand kan uppsta.

/\ Akta!

o Tank pa att frankoppla stickkontakten och torka férsiktigt med en mjuk och torr
fiberduk eller bomullstrasa for att undvika att repa skarmen.

Produktens yta kan skadas eller ocksa kan markningen férsvinna.
o Tank pa att anvénda en mjuk och torr fiberduk eller bomullstrasa eftersom
produktens yta och bildskdrm latt kan repas.
Produktens yta eller bildskarmen kan latt repas om frammande dmnen anvands.
® Anvand inga kemikalier som innehaller alkohol, l6sningsmedel eller tensider som

vax, thinner, bekdmpningsmedel, luftrenare, smérjmedel eller rengéringsmedel pa
produkten.

Produktens yttre skikt kan missfargas eller spricka, panelens yta kan skrapas av eller
ocksa kan markningen férsvinna.



Lagring och underhall

Rengora utsidan och skarmen

Torka av skarmytan med en latt fuktad mjuk trasa och torka den sedan med en torr trasa.

Foreskrifter

®@\ ®ﬁ ®@

Repa inte skdrmen med
naglar ellervassa féremal.
Repor kan ldmna marken eller
skada produkten.

Spreja inte vatten direkt pa
nagon del av produkten.
Produkten kan ga sonder

och stotar eller brand kan
uppsta om vatten kommerin i
produkten.

Hogglansmodeller kan fa
vita fladckar pd ytan omen
luftfuktare med ultraljud
anvands i narheten.

Om du tar bort ett klistermérke som sitter pa skarmen kan det bli rester kvar. Ta bort
resterna innan du tittar pa skarmen.

Tryck inte hart eller gnugga pa skarmen. Du kan skada produkten.
Torka inte av skdrmen med kemikalier. Produkten kan skadas.
Kontakta kundtjansten om insidan av produkten behdver rengéras (en avgift tas ut).

Vi rekommenderar att du bar rena handskar nar du vidrér frontpanelen i stallet for bara
hdnderna.



Kapitel 02

Forberedelser

Kontrollera delarna

QB98T QM98T

& Kontrakta leverantoren dar du
kopte produkten om nagra delar

saknas.

@ Komponenterna kan se ndgot @ % @ w
annorlunda ut &n pa bilderna.

& Négot stativ foljer inte med . Garantikort ) ' )
produkten. Om du vill installera ett Snabbstartguide Foreskrifter Stromkabel

stativ kdper du det separat. (Ej tillgdnglig pa alla platser)

>

RS232C-adaptern kan anvandas
fér MDC med en RS232C-kabel av
D-SUB-typ (9-stift).

Batterier (AAA X 2)

. Fjarrkontroll RS232C-adapter
(Ej tillgénglig pa alla platser)




QE**T
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Garantikort
Snabbstartguide o Foreskrifter Strémkabel
(Ej tillganglig pa alla platser)

N
/:?
;

\
K<)

KABELHALLARE

Fjarrkontroll RS232C-adapter (Modeller som stdds: 65 tum
eller mer)

Batterier (AAA x 2)
(Ej tillganglig pa alla platser)




Delar

QB98T QM98T

—

|~ | ON/OFF

=

Hogtalare

— 5/

Fjarrsensor & Stromknapp & Stromindikator

V4 Farg och form pa delarna kan variera fran det som visas pa bilden. Specifikationerna kan dndras utan
foregdende meddelande for att hoja prestandan.

Delar

Beskrivning

Fjarrsensor

Tryck pa en knapp pa fjarrkontrollen och rikta den mot nederkanten pa produktens
framsida nér du vill utféra funktionen. Sensorn pa fjarrkontrollen sitter langst ned pa
produkten.

¢ Anvandning av andra skdrmenheten pa samma plats som fjarrkontrollen fr den har
produkten kan orsaka att skarmenheterna styrs utan avsikt.

Om du vill anvénda fjarr-/ekosensorn ska du se till att
skjutstromknappen sticker ut fran botten av produkten.

Stromknapp

Om du vill anvanda stromknappen ska du se till att
skjutstromknappen inte sticker ut fran botten av produkten.

Anvand fjarrkontrollen inom 7-10 m fran produktsensorn i en vinkel pa 30° fran véanster till hoger.

& Foratt forbattra IR-mottagarens prestanda ansluter du en extern IR-kabel(saljs separat) till IR IN-porten.

15



QE**T
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Stromknapp

Stromindikator

Fjarrsensor

Hogtalare

¢

& Farg och form pé delarna kan variera fran det som visas pa bilden. Specifikationerna kan dndras utan
foregdende meddelande for att hoja prestandan.

Delar Beskrivning

Tryck pa en knapp pa fjarrkontrollen och rikta den mot sensorn pa produktens framsida
nar du vill utféra motsvarande funktion.

Fjarrsensor R o . N } .
¢ Anvandning avandra skdarmenheten pa samma plats som fjdrrkontrollen fér den har
produkten kan orsaka att skarmenheterna styrs utan avsikt.
Stromknapp Slar pa eller av produkten.

Anvand fjarrkontrollen inom 2,5-4 m frén produktsensorn i en vinkel pa 30° fran véanster till hoger.
& Forvara anvanda batterier utom rackhall for barn och &tervinn dem.
@ Anvand inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt bada batterierna samtidigt.

& Tabort batterierna nar fjarrkontrollen inte ska anvandas under en langre tid.

16



Antistéldlas

Antistoldlaset fungerarinte pa alla modeller.
Ett antistoldlas gor det mojligt for dig att anvanda produkten pa ett sakert satt dven pa offentliga platser.

Lasenhetens form och lasmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medféljer lasenheten for detaljer.

VA
4
4
& Foljande bilder &r endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig fran vad som visas i bilderna.

Lasa en stoldskyddslast enhet:

( N

\ J

Fast kabeln for antistéldlasenheten i ett tungt foremal, sésom en bordsskiva.
Dra ena anden av kabeln genom 6glan i andra anden.

Satt i lasenheten i antist6ldlasenheten pa produktens baksida.

A W N =

Las lasenheten.

- Enantistéldlasenhet kan képas separat.
- Se bruksanvisningen som medfoljer ldsenheten for detaljer.
- Antistéldlasenheter kan kopas hos elektronikaterforséljare eller online.

17



Portar

QB98T QM98T

@ Firg och form pa delarna kan variera fran det som visas pa bilden.
Specifikationerna kan éndras utan foregaende meddelande for att hoja
prestandan.

r \
RJ45

USB1+<+

(1.0A)

DVI/
MAGICINFOIN

RS232C
o IN
USB2 -<-
(0.5A) AUDIOOUT”__IRIN
RS232C
DVI/HDMI
o AUDIOIN \ /

HDMIIN1

(ARC)
HDMIIN 2
(DAISY CHANIN)

DPIN
DAISYCHANIN)
HDMI OUT
DASYCHANOUT)

~—

Port Beskrivning
Ansluter till MDC och Internet via en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
RJ45 & Anviand en Cat 7-kabel (*STP-typ) for anslutningen.
*Shielded Twist Pair.
For anslutning av ett USB-minne.
USB1¢<+(1.0A) ¢ Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant strom pa 1,0 A.

Om maxvardet dverskrids kanske inte USB-portarna fungerar.

DVI/MAGICINFOIN

DVIIN: Ansluter till en kallenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Ansluter till en ndtverksbox med DP-DVI-kabel for att anvdnda
Magicinfo.

RS232CIN

Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.

RS232C OUT

Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.

DVI/HDMI AUDIO IN

Taremot ljud fran en kéllenhet via en ljudkabel.

HDMIIN1 (ARC)

Ansluter till en kallenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Anslutertill en kdllenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
e Foranslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Foranslutning av en dator via en DP-kabel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Foranslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.

Foranslutning av ett USB-minne.

USB 2 «<+(0.5A) & Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant strém pa 0,5 A.
Om maxvardet 6verskrids kanske inte USB-portarna fungerar.

AUDIO OUT Skickar ljud till en ljudenhet via en ljudkabel.

IRIN Ansluts till en extern IR-kabel som tar emot signaler fran fjarrkontrollen.




QE**T

& Farg och form pa delarna kan variera fran det som visas pa bilden.
Specifikationerna kan éndras utan foregaende meddelande for att hoja

prestandan.

Port

Beskrivning

Foranslutning av ett USB-minne.

o

(—)

(—)

USB <
(1.0A)

RS232C
IN

RJ45

HDMIIN
T(ARC)

HDMIIN
2

AUDIO
out

USB +<>(1.0A) @ Produktens USB-port kan hantera en maximal konstant strom pa1,0 A.
Om maxvardet dverskrids kanske inte USB-porten fungerar.
RS232CIN Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.
Ansluter till MDC och Internet via en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
RJ45 & Anvind en Cat 7-kabel (*STP-typ) for anslutningen.

*Shielded Twist Pair.

HDMI IN 1 (ARC)

HDMIIN 2

Ansluter till en kallenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

AUDIO OUT

Skickar ljud till en judenhet via en ljudkabel.
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Kontrollmeny

4 Stromknappen (M) sitter nedtill pd produkten.
4

Om du trycker pa stromknappen pa produkten nér den ar paslagen
visas kontrollmenyn.

Strom av Kalla

|;| Tryck: Flytta m Tryck och hall ned: Valj

Alternativ

Beskrivning

@ Strém av

Sl av produkten.

e Narkontrollmenyskarmen visas trycker du snabbt pa stromknappen for att
flytta markéren till Strém av ©), och haller sedan stromknappen intryckt for
att stanga av produkten.

@ Kalla

Markera den anslutna ingangskallan.

e Narkontrollmenyskarmen visas trycker du snabbt pa stromknappen for att
flytta markaéren till Kélla =1, och haller sedan stromknappen intryckt for att
visa skarmen féringangskalla.

e Narskarmen foringangskalla visas haller du stromknappen intryckt for att
vaxla till den 6nskade ingdngskallan.

VA
4

Stromknappen kan bara anvandas fér Strom av och Kalla.

Ga ur kontrollmenyskdrmen genom att vanta i 3 sekunder eller langre utan att trycka pa stromknappen.



Fjarrkontroll

4
4

Anvéndning av andra skdarmenheten pa samma plats som fjarrkontrollen for den har produkten kan orsaka att skarmenheterna styrs utan avsikt.

Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan haringen funktion i produkten.

ol

Sla pa produkten. o
. O OFf %
(. 2\
Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO ®
4 5 6
PRS TUV WXY
7 8 9
DEL-/--
|
— _ ) o—_
Justeravolymen. o + l\:a"rE ’A
L)VOL| —— | CH |-
Andra inmatningsklla. ®
g (=
N
| — —
Visa eller dolj skarmmenyn. ® U | |HOME m.
D:D @ Player |
g

En snabbknapp till hemskdrmen (Magiclnfo,
MagicINFO Lite eller URL-startare).

100000
1000000
100000

Sla av produkten.

Sifferknappar
Anvands for att ange en PIN-kod, ange ett

atum osv.
datum os & Fjarrkontrollfunktionerna kan

variera for olika produkter.

Tysta ljudet.

e Avaktivera tyst lage: Tryck pad MUTE igen
eller tryck pa volymknappen (+VOL -).

Anvand snabbkommandot for att fa direkt
dtkomst till MagicInfo eller MagicINFO Lite.

& Detta snabbkommando blir tillgangligt
naren natverksbox ansluts. Du kan kopa
en natverksbox separat.

& Den harfunktionen fungerar inte p3 alla
modeller.
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Valj snabbt funktioner som anvands ofta
genom att trycka pa den nérinnehall spelas
upp.

Ga tillbaka till foregdende meny.

Aktiverar lasfunktionen.

Tryck pa knappen SET och ange ett enhets-ID
med de numeriska knapparna. Styr produkten
med fjarrkontrollen.

Annullera ett varde som har stallts in med
SET-knappen, och styralla anslutna produkter
med fjarrkontrollen.

(8 O o

IR control—

Gir] o) (O (W)

(= (=) (1) ()

SAMSUNG

S J

Satta i batterierna i fjarrkontrollen (AAA x 2)

& Ta bort batterierna nar fjarrkontrollen inte ska anvindas under en lingre tid.

Visa information om den aktuella
ingangskallan.

Ga till 6vre, nedre, vénster eller hoger meny,
ellerjustera ett alternativs instéllningar.

Bekrafta ett menyval.

Stang aktuell meny.

Valj bland de anslutna externa enheterna.

@ Vissa modeller kanske inte stoder alla
porttyper.

\

\

)\
+EJDB
DOvAd

oooo
oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

& Fjarrkontrollfunktionerna kan
variera fér olika produkter.

22



Fore produktinstallation
(installationsguide)

For att forhindra skada maste apparaten fastas ordentligt i golvet/véggen i enlighet med
installationsanvisningarna.

e Setill att ett behorigt installationsféretag monterarvaggstativet.
e Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.

e Setill att montera det angivna vaggstativet.

Lutningsvinkel

¢ Modell som stdds: QET
¢ Kontakta Samsungs kundtjanst for ytterligare detaljer.
* Produkten kan lutas maximalt i en vinkel pd 15° fran en lodrat vaggyta.

@ Anvind inte denna modell installerad i ett tak eller p3 ett golv eller bord.

S S

Ventilation

¢ Kontakta Samsungs kundtjanst for ytterligare detaljer.

Installation pa en lodrat vagg

A Minimum 40 mm
B Omgivande temperatur: Under 35 °C

@ Nirdu installerar produkten pa en lodrat vdgg ska du ldmna ett
mellanrum pa 40 mm mellan produkten och véggens yta for
ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under
35°C.

Installation pa en lutande vagg

A Minimum 40 mm

B Minimum 70 mm %

C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Omgivande temperatur: Under 35 °C

& Nairduinstallerar produkten pa en lutande
vagg ska du minst ldmna det mellanrum som
specificeras ovan mellan produkten och vaggens

[wwk ¥

yta forventilation och se till att den omgivande /
temperaturen ligger under 35 °C. %

OV

Be

=1
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Montera vaggstativet

Montera vaggstativet

e Med hjalp av véaggstativet (saljs separat) kan du montera produkten pa vaggen.

e Bilden som visas har ar endast avsedd som referens. Detaljerad information om hur du
monterar vaggstativet finns i instruktionerna som medféljde stativet.

e Virekommenderar att du kontaktar en tekniker for att f& hjalp nar du monterar vaggstativet.

e Samsung &rinte ansvariga for skador pa produkten eller personskador pa dig sjalv eller
andra om du véljer att montera vdggstativet sjalv.

Specifikationer for vaggstativet (VESA)

¢ Montera viggstativet pa en stabil vagg i rat vinkel mot golvet. Om du vill montera
produkten pa en annan typ av vagg kontaktar du narmaste aterférsaljare.
Om du monterar produkten pé en sluttande véagg kan den falla och orsaka allvarliga
personskador.

Med Samsungs vaggstativ féljer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som
behdvs for monteringen.

Anvand inte skruvar som dr langre an standard eller inte uppfyller VESA-
standardskruvspecifikationerna. Skruvar som ar for langa kan skada insidan av produkten.

Forvaggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas
langd variera beroende pa véggstativets specifikationer.

Dra inte at skruvarna for hart. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka
personskador. Samsung kan inte hallas ansvariga for sddana olyckor.

Samsung kan inte hallas ansvariga fér skador pa produkten eller personskador som uppstar
om ett ospecificerat vaggstativ eller vdggstativ som inte féljer VESA-standard anvands,
eller om anvandaren inte féljer monteringsanvisningarna for produkten.

Montera inte produkten med mer &n 15 graders lutning.
¢ Modell som stdds: QET

Se alltid till att vara minst tva nar produkten monteras pa en vagg. (Fyra eller fler personer
for 82-tumsstorleken och stérre modeller.)

Standardmatten for vaggstativ visas i tabellen nedan.

Vdggmonteringsfaste LFD

o

O

Modellnamn VESA—skruvr!als.pguflkatloner C(mm) | Standardskruv | Antal
(AxB)imillimeter
QE43T/ QE50T 23
200 x 200
QES55T 22
QE65T 22
400 x 300
QE70T 23 M8 4
QE75T 400 x 400 21
QE82T 600 x 400 22
QB98T / QM98T 800 x 400 47

¢ Montera inte vaggstativet nar produkten ar pa. Det kan leda till personskador pa grund av

elstotar.



Kapitel 03

Ansluta och anvanda en kallenhet

Fore anslutning

Kontrollpunkter fére anslutning

4

‘Q, ‘Q'

Mer information finns i bruksanvisningen till den kéllenhet som du vill ansluta till.
Antalet och platserna for portarna som ar tillgdngliga pa kallenheten kan variera beroende
pa modell.

Anslut inte stromkabeln forrdn alla anslutningar ar slutférda.
Om du ansluter stromkabeln under inkoppling kan det skada produkten.

Kontrollera typerna av portar pa baksidan av produkten du vill ansluta.

Vi rekommenderar att godkanda kablar anvands fér anslutningar med HDMI- och DP-kablar.

Ansluta till en dator

e Anslutinte stromsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att forst ansluta en kallenhet innan du ansluter stromsladden.

e Endatorkan anslutas till produkten pa flera olika satt.
Valj en anslutningsmetod som passar for din dator.

Ansluta med en HDMI-kabel

¢ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

HDMI IN
=3




Anslutning med en DP-kabel Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)

¢ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter. ¢ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

DVI/MAGICINFO IN

DVI/HDMIAUDIO IN

e Forsiktighetsatgardervid anvandning av DP

& Vissa grafikkort som inte ar kompatibla med DP-standarden kan hindra Windows start- o
eller Bios-skarm fran att visas nér produkten &arienergisparlage. Se i sa fall till att satta o
pa produkten innan du satter pa datorn.

@ Om du anvinder en DP-kabel som inte uppfyller VESA-standarden kanske inte
produkten fungerar som den ska. Samsung ansvarar inte for eventuella problem som
uppkommer till féljd av att du anvander en kabel som inte uppfyller standarden.

Var noga med att anvidnda en DP-kabel som specificeras i VESA-standarden. )
¢ Om duvill anvanda den optimala upplosningen (3840x2160 vid 60Hz) naringangskallan

ar DisplayPort, rekommenderar vi att du anvander en DP-kabel som ar kortare dn DVI/MAGICINFO IN
Smeter.

Att inaktivera energisparldge naringdngskallan &r DisplayPort kan importera ny @©
upplosningsinformation och aterstalla aktivitetsfonstrets plats eller storlek.

2

@ Du kan anvinda DVI-porten pa produkten som HDMI-port genom att anvanda en DVI-
HDMI-adapter. Ljudet fungerar inte om DVI-porten pa produkten &ransluten till HDMI-
porten pa datorn med en DVI-HDMI-adapter.
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Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

¢ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
¢ Ljud irbara tillgangligt pa modeller som stoder AUDIO IN-porten.

Né&r du haranslutit en dator till produkten med en HDMI-DVI-kabel konfigurerar du
instéllningarna enligt anvisningarna nedan sa att du far ljud och bild fran datorn.

e Ljud - stallin HDMI Ljud pa PC(DVI)
V4 Instéllningarna for Ljud kanske inte stods beroende pa modell.
e System - Allmant - stéll in HDMI Hot Plug pa Av

HDMI IN

DVI/HDMIAUDIO IN

o E=
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Ansluta en extern skarm

e Anslutinte stromsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att forst ansluta en kallenhet innan du ansluter stromsladden.

4
4
4
4
PC

Skarm1

Skarm 2

Anvénd en kabel som &r kortare an 3 meter (10 fot) fér att uppna bésta visningskvalitet for UHD-innehall.
Maximal loopout: Upp till 4 stéds om HDCP 2.2 stdds, upp till 7om HDCP 1.4 stéds, och upp till 9 om HDCP inte stdds.

Skarm 3

Endast portarna som armarkta med DAISY CHAIN stdds. Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

Om du staller in Anynet+ (HDMI-CEC) till Pa nar du anvander en kedjekopplad anslutning kan det leda till felfunktioner.

Skarm 4

HDMIIN HDMI OUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

HDMIIN HDMI OUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

HDMIIN HDMI OUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

= =

HDMIIN HDMI OUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

= &=

HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) * (DAISY CHAIN.OUT)

= =

HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT)

= =




Ansluta till en video

e Anslutinte stromsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att forst ansluta en kallenhet innan du ansluter stromsladden.

e Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
& Tryck pa knappen SOURCE pa fjarrkontrollen fér att dndra kallan.

Anvanda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel

e En HDMI-kabel har stod for digitala video- och ljudsignaler och kraveringen ljudkabel.

e Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller sa kanske inte ljudet fungerar om en
extern enhet som anvander en dldre version av HDMI-laget ansluts till produkten. Om ett
sadant problem uppstar fragar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version
som anvands. Om den ar for gammal kan du begara en uppgradering.

e Setill att anvdnda en HDMI-kabel som ar maximalt 14 mm tjock.

e Kop en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller sa kan ett
anslutningsfel uppsta.

e Enenkel hoghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.
Den héar produkten harinte stéd for Ethernet-funktionen via HDMI.

Ansluta med en HDMI-kabel

& Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

HDMIIN

= (=

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

@ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

e Ljudet aktiveras inte om produkten ar ansluten till en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel.
For att [6sa detta ska du ansluta ytterligare en ljudkabel till ljudportarna pa produkten och
videoenheten.

e Nardu haranslutit en bildenhet till produkten med en HDMI-DVI-kabel konfigurerar du
instéllningarna enligt anvisningarna nedan sa att du far ljud och bild fran bildenheten.

Du kan anvanda DVI-porten pa produkten som HDMI-port genom att anvénda en DVI-
HDMI-adapter.
- Ljud - stall in HDMI Ljud p& AV(HDMI)

¢ Instillningarna for Ljud kanske inte stods beroende p& modell.
- System = Allmant - stéll in HDMI Hot Plug pa Pa

@ Upplssningar som stéds inkluderar1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p och 576p.
& UHD-aktiverade modeller har stod for upp till UHD 30 Hz.

@ Setill att ansluta kontakter med samma firg till varandra. (Vit till vit, rod till réd osv.)
HDMI IN

= ooo
— —

DVI/HDMIAUDIO IN

o —m

DVI/MAGICINFO IN




Ansluta till ett ljudsystem Ansluta natverkskabeln

@ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter. @ Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
@ Setill att ansluta kontakter med samma firg till varandra. (Vit till vit, rod till réd osv.)
N
o — RJ45(LAN IN, LAN OUT)
@ F
AUDIO OUT o) S==0C

o ==

e Anvand en Cat 7-kabel (*STP-typ) fér anslutningen. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
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Med Kalla kan du vélja en rad kéllor och andra kallenhetsnamnen.

Andra inmatningskallan

Du kan visa skarmen for en kéllenhet som ar ansluten till produkten. Valj en kélla fran kallistan
for att visa skdrmen fér den valda kallan.

@ Du kan dven byta inmatningskalla med hjalp av knappen SOURCE pé fjarrkontrollen.

Ka“.a & Skarmen kan inte visas korrekt om en felaktig kalla valjs for kallenheten du vill konvertera
till.
SOURCE
©
Nl o ] = 3 - = SOURCE - A - Redig. » ENTER (¥

Magicinfo S Web Browser  Screen Mirroring  Samsung Workspace HDMIT HDMI 2 DisplayPort Redlgera namnet och enhetStypen foren ansluten extern enhet.

e Listan kan innehalla féljande kallenheter. Kallenheter pa listan skiljer sig at beroende pa
vilken kalla som valjs.
HDMI1/HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Kabelbox / Spelkonsol / PC / Blu-ray-spelare

¢ Den visade bilden kan variera beroende p& modell.
@ Tillgangliga kallenheter kan variera beroende p& produkt.

ellle 2 . e Du kan inte redigera féljande kallor.
N - - Magiclnfo S / MagicINFO Lite / URL-startare / Web Browser / Screen Mirroring / Samsung
Workspace
MagicINFO Lite HDMI1 pRt 4 Menyalternativen kan variera beroende pa modell.

& Den visade bilden kan variera beroende p& modell.

¢ Modell som stods: QET
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Web Browser Avancerade installningar

SOURCE» ©  Web Browser » ENTER (¥ Allmant
@ Anslut natverket for att produkten ska fa atkomst till internet, p samma satt som du far
atkomst till internet fr&n en dator. Om webblésarens flikar, meny eller verktygsfalt inte anvands
> . . . . Délj flikar och verktygsfalt | pa ett tag férsvinner de automatiskt. Om du vill att de ska visas
@ Den hérfunktionen fungerarinte pa alla modeller. ; . o )«
automatiskt igen flyttar du pekaren eller fokuset dverst pa skdrmen.

. e Anvand/Anvand inte
Installn.
- . ) . Délj muspekaren for att inte stéra pekfunktionerna.

) Dé6lj muspekaren i peklage . o

SOURCE » @  Web Browser > a - Instdlln. > ENTER (¥ e Anvand/Anvéand inte
Uppdateringsintervall Gor det bekvamare att surfa pa natet genom att blockera

Popupblockerare popupfonster.

Stallin hur lang tid webbldsaren ska vanta innan den atergar till hemsidan. e Anvand / Anvind inte

e Av/5min/10 min/15 min /30 min

Konfigurera en proxyserver for webbldsaren.
Proxyserver . o
Zoom e Anvind/Anvand inte

Stall in vilken zoomskala som ska anvandas nar webbldsaren uppdateras.
e 50% /75% /100% /125% / 150% / 200% / 300%

Alla dina anpassade webblasarinstallningar aterstalls till

Aterstall installningar ursprungsvardena. Bokmarken och historik paverkas inte.

Startsida

Stall in vilken webbplats som ska visas nar webbldsaren uppdateras. Sékmotor

e Samsung-skdrm / Personlig Om du anger ett nyckelord i inmatningsfaltet for URL/nyckelord &ppnar webbldsaren sidan
med sokresultat. Valj den sokmotor du vill anvanda.

Personlig * Google /Bing

Ange URL att anvdnda som hemsida.

e Ange URL

¢ Bara tillgangligt nar Startsida ar installt pa Personlig.



Sekretess och Sakerhet

Do Not Track

Be webbplatser att inte spara dig.

e Anvdnd/Anvéand inte

Radera historik

Radera hela din surfhistorik.

JavaScript

Tillat alla webbplatser att kéra JavaScript for en battre
surfupplevelse.

e Anvand /Anvand inte

Radera surfdata

Radera alla surfdata som cookies, cachade bilder och data.
Bokmarken och historik paverkas inte.

Kodar

Vélj en kodningsmetod fér webbsidor. Den aktuella installningen
Kodar ar Auto.

e Auto/Manuell (Aktuell : Unicode)
Om

Visa webbldsarens aktuella version.

Las innan du anvander funktionen Web Browser

Lds den harinformationen innan du anvander funktionen Web Browser.

Nedladdning av filer stdds inte.

Funktionen Web Browser far eventuellt inte dtkomst till vissa webbplatser, inklusive
webbplatser som drivs av vissa foretag.

Produkten stéder inte uppspelning av flashvideor.
E-handel, forinkdp av produkter online, stods inte.
ActiveX stdds inte.

Endast ett begrénsat antal teckensnitt stods. Vissa symboler och tecken kanske inte visas
korrekt.

Svar pa fjarrkommandon och den skarmvisning som visas kan bli senarelagda naren
webbsida laddas.

Inldsningen av en webbsida kan bli ldngsammare eller avbrytas helt beroende pa statusen
pa det system som deltar.

Det garinte att kopiera och klistra in.

Nar du skapar ett e-postmeddelande eller ett enkelt meddelande kanske vissa funktioner,
sasom teckensnitt och fargmarkering, inte &r tillgangliga.

Det finns en gréns for antalet bokmérken och storleken pa loggfilen som kan sparas.
Antalet fonster som kan 6ppnas samtidigt ar begransat.
Webbsokningshastigheten varierar beroende pa natverksmiljon.

Webblasarhistoriken sparas i ordningen fran yngst till aldst, dar de aldsta posterna skrivs
over forst.

Beroende pa typerna av video-/audiocodec som stods gar det kanske inte att spela upp
vissa HTML5-video- och -ljudfiler.

Videokallor fran tjanstleverantorer for datoroptimerad strémning kanske inte spelas upp pa
ratt satt i Web Browser-webblasaren.



Samsung Workspace eller Fjarrarbetsplats

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.
& Setill
& Setill

Se till att du ansluter tangentbordet och musen innan du startar funktionen.

att produkten ar ansluten till natverket.

Samsung Workspace

SOURCE » = Samsung Workspace - ENTER (¥
Fa atkomst till en fjarrdator och dina arbetsresurser med den har funktionen.

e Fjarrdator: Med den har funktionen kan du ansluta produkten till en fjarrdator eller
molnserver.

@ Endast datorer eller molnservrar som kérs pa macOS/Windows 7 Pro eller senare stods.

o Office 365: Ger atkomst till Office 365-funktioner fran Microsoft.

e VMware Horizon: Ger atkomst till VMware Horizon &t féretag som kér VMware-
infrastrukturen med ett Horizon-konto.

Fjarrarbetsplats

SOURCE » & Fjarrarbetsplats » ENTER (¥
Med den har funktionen kan du ansluta produkten till en fjarrdator eller molnserver.

Ange adressen till den dator eller molnserver som du vill ansluta till. FOlj sedan anvisningarna
pa skarmen.

@ Endast datorer eller molnservrar som kors pa Windows 7 Pro eller senare stéds.
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Kapitel 04

Multiple Display Control

Styr flera skarmar anslutna till en dator samtidigt.

Kabelanslutning o Stifttilldelning
12345 54321

RS232C-kabel Ll ——n==
Granssnitt RS232C (9 stift) O & ...'."..} O Q & ......... } O
Stift TxD (nr2), RxD (nr3), GND (nr5) L J L J
Bithastighet 9600 bps 6789 9876
Databitar 8 bitar (Hantyp> <Hontyp>
Paritet Ingen
Stoppbit 1 bitar Stift Signal Stift Signal
Flédeskontroll Ingen 1 Detektera databarare 6 Forbered datauppsattning
Maximal ldngd 15 m (endast typ med hélje) 2 Mottagna data / >dnd begaran

3 Sanda data 8 Rensa att skicka

4 Forbereda dataterminal 9 Signalindikator

5 Signalgrund




e RS232C-kabel

Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel

Natverkskabel

Stifttilldelning

123456738

—

3
6 1 2

o ‘

o\
9 5

-P1-

-P1- -P1- -P2- -P2-

Rx 3 — 1 Tx STEREO
Hantyp Tx 2 — 2 Rx KONTAKT
Gnd 5 — 3 Gnd (3,50)

Stiftnr Standardfarg Signal
1 Vit och orange TX+
2 Orange TX-
3 Vit och gron RX+
4 Bla NC
5 Vit och bla NC
6 Gron RX-
7 Vit och brun NC
8 Brun NC




* Kontakt:RJ45 Korsad LAN-kabel (PC till LFD)
Direkt LAN-kabel (PC till HUB)

HUB

P2 MI
! Signal P1 P2 Signal

X+ 1 — 3 RX+

TX- 2 — 6 RX-

Signal P1 P2 Signal RX+ 3 — 1 X+

X+ L — 1 X+ RX- 6 — 2 kS
TX- 2 — 2 TX-
RX+ 3 —_— 3 RX+

RX- 6 — 6 RX-




Anslutning

4
4

e Anslutning1

Skarm1

Kontrollera att du ansluter varje adapter till ratt RS232C IN- eller OUT-port pa produkten.
Anslutningarna kan variera med modell.

Skarm 2 Skarm 3 Skarm 4
RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT
o (o} [0} (o} (o] (o} (o] o
— f f A A A f f f
e Anslutning 2
Skarm1 Skarm 2 Skarm 3
. !
=
RJA5(LAN IN) RJ45 RJA5(LANIN) RJA5(LAN IN)

T -

— = |~

e Anslutning 3

PC
o Skarm1 Skarm 2 Skarm 3 Skarm 4
RJ45 RJ45(LAN IN) RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT

e Anslutning 4

o o o o o o o
U U U ie

@ Detta alternativ 4r bara tillgéangligt fér modeller som har LAN IN - och LAN OUT -portar.

Skarm1

Skarm 2

Skarm 3

Skarm 4
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Kontrollkoder

Visa kontrollstatus (hamta kontrollkommando)

Rubrik

Kommando

OxAA

Dataldngd

Kommandotyp

Kontrollsumma

Kontrollera (ange kontrollkommando)

e Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman berdknas genom att ldgga till
alla varden férutom rubriken. Om en kontrollsumma far mer an 2 siffror sa som visas nedan
(17 + FF + 01+ 01=112), tas den forsta siffran bort.

T.ex. Strom pd &ID=0

Rubrik Kommando Datalangd Data1
ID Kontrollsumma
OxAA 0x11 1 "Power"
Rubrik Kommando Dataldngd Data1
ID 12
OxAA 0xM 1 1

Rubrik Kommando Datalangd Data
ID Kontrollsumma
OxAA Kommandotyp Vérde
Kommando
Nej. Kommandotyp Kommando Vardeintervall
1 Stromkontroll 0x11 0-1
2 Volymkontroll 0x12 0-100
3 Inmatning av kallkontroll 0x14 -
4 Skarmstorlekskontroll 0x19 0-255
5 Lageskontroll fér delad skarmbild 0x5C 0-1
6 Sakerhetslas 0x5D 0-1
7 Delad skarmbild pa 0x84 0-1
3 Anvéndark9ntro_llf6r delad 0x89 .
skarmbild

e Foratt kontrollera alla enheter som dranslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett ID-
nummer, ska du stalla in ID som "OxFE" och sdnda kommandon. Kommandon kérs av varje
enhet, men ACK svarar inte.



Stromkontroll

e Funktion
Produkten kan slas pa och av med en dator.

e Visa stromstatus (hamta status for strom PA/AV)

Volymkontroll

e Funktion
Volymen pa produkten kan justeras med en dator.

e Visavolymstatus (hamta volymstatus)

Rubrik Kommando Dataléngd Rubrik Kommando Dataldngd
ID Kontrollsumma ID Kontrollsumma
OxAA 0x11 0 OxAA 0x12 0
o Stallain strom PA/AV (stalla in strom PA/AV) e Stéllain volymen (stélla in volym)
Rubrik Kommando Dataldngd Data Rubrik Kommando Dataldngd Data
ID Kontrollsumma ID Kontrollsumma
OxAA 0x11 1 "Power" OxAA 0x12 1 "Volume"
"Power": Stromkod som ska stéllas in pa produkten. "Volume": Volymvardekoden som ska stallas in pa en produkt. (0-100)
1: Strém PA e Ack
0: Strom AV Rubrik | Kommando Dataldngd | Ack/Nak | r-CMD Vall
o Ack ID Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 ‘A 0x12 "Volume"
Rubrik Kommando Dataldngd | Ack/Nak | r-CMD Vall N N .
D Kontrollsumma "Volume": Volymvardekoden som ska stallas in pa en produkt. (0-100)
OXAA OxFF 3 A 0xM "Power" e Nak
"Power": Stromkod som ska stéllas in pa produkten. Rubrik | Kommando Datalingd | Ack/Nak | r-CMD vall
e Nak ID Kontrollsumma
O0xAA OxFF 3 'N' 0x12 "ERR"
Rubrik Kommando Dataldngd | Ack/Nak | r-CMD Vall : . .
D Kontrollsumma "ERR" : En kod som visar vilket fel som har intraffat.
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x11 "ERR"

"ERR" : En kod som visarvilket fel som har intraffat.



Inmatning av kallkontroll

e Funktion
Inmatningskallan for en produkt kan éndras med en dator.

e Visaingdngskallstatus (hdmta status for ingangskalla)

Rubrik Kommando Dataldngd
ID Kontrollsumma
OxAA 0x14 0
e Stéllainingangskalla (ange ingangskalla)
Rubrik Kommando Dataldngd Data
ID Kontrollsumma
OxAA 0x14 1 "Input Source"

e Ack
Rubrik | Kommando Dataldngd | Ack/Nak | r-CMD Vall
ID " Kontrollsumma
OXAA OXFF 3 N 0x14 Input
Source
"Input Source": En ingangskallkod som ska stéllas in pa en produkt.
e Nak
Rubrik | Kommando Dataldngd | Ack/Nak r-CMD Vall
ID Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 'N' 0x14 "ERR"

"Input Source": En ingangskallkod som ska stéllas in pa en produkt.

0x18 DVI

0x0C Ingangskalla
0x20 MagicInfo
Ox1F DVI_video
0x21 HDMI1
0x22 HDMI1_PC
0x23 HDMI2
0x24 HDMI2_PC
0x25 Bildskarmsport

VA DVI_video, HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte anvandas med installningskommando. De
svarar bara pa hamtningskommandon.

V4 MagiclInfo eller MagicINFO Lite &r bara tillgéngliga med modeller som innehaller Magiclnfo-
eller MagicINFO Lite-funktionen.

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har intraffat.



Skarmstorlekskontroll

e Funktion
Skarmstorleken for en produkt kan dndras med en dator.

e Visaskarmstorleken (hamta skdarmstorleksstatus)

Lageskontroll fér delad skarmbild

e Funktion

Laget Delad skarmbild kan aktiveras pa en produkt med en dator.
Den hér kontrollen &r bara tillganglig pa en produkt dar Delad skarmbild ar aktiverat.

e Visa ldget for delad skarmbild (hdmta ldget fér delad skarmbild)

Rubrik Kommando Dataléngd
ID Kontrollsumma
OxAA 0x5C 0
e Stallain delad skarmbild (stalla in ldge for delad skarmbild)
Rubrik Kommando Dataldngd Data
ID Kontrollsumma
OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

Rubrik Kommando Dataldngd
ID Kontrollsumma
OxAA 0x19 0
e Ack
Rubrik | Kommando Dataldngd | Ack/Nak | r-CMD Vall
ID Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 ‘A 0x19 "Screen Size"
"Screen Size": Produktens skarmstorlek (intervall: 0-255, enhet: tum)
e Nak
Rubrik | Kommando Dataldngd | Ack/Nak r-CMD Vall
ID Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 'N' 0x19 "ERR"

"ERR": En kod som visar vilket fel som har intraffat.

"Video Wall Mode": En kod som anvands for att aktivera Video Wall-ldget pa en produkt

1: Full
0: Naturlig
e Ack
Rubrik | Kommando Dataldngd | Ack/Nak | r-CMD Vall
D Kontrollsumma
0XAA OxFF 3 N 0X5C "Video Wall
Mode"

"Video Wall Mode": En kod som anvands for att aktivera Video Wall-ldget pa en produkt

e Nak
Rubrik | Kommando Dataldngd | Ack/Nak r-CMD Vall
ID Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C "ERR"

"ERR": En kod som visar vilket fel som har intraffat.



Sakerhetslas

e Funktion
Datorn kan anvéandas for att sla pa eller av funktionen Sakerhetslaset ar pa pa en produkt.

Den hér kontrollen &rtillgéanglig oavsett om strommen &r paslagen eller inte.

e Visa status for sdkerhetslas (hdmta status fér sékerhetslas)

Delad skdarmbild pa

e Funktion
Satt pa och stang av delad skarmbild i produkten fran datorn.

Den hér kontrollen ar bara tillganglig pa en produkt dar Delad skarmbild ar aktiverat.
e Hamta PA/AV-status for delad skarmbild

Rubrik Kommando Dataldngd Rubrik Kommando Dataldngd
ID Kontrollsumma ID Kontrollsumma
OxAA 0x5D 0 OxAA 0x84 0
o Aktivera eller avaktivera sakerhetslds (stall in aktivering/avaktivering av sakerhetslas) e Satt pd/stdng av delad skarmbild
Rubrik Kommando Datalangd Data Rubrik Kommando Datalangd Data
ID Kontrollsumma ID Kontrollsumma
OxAA 0x5D 1 "Safety Lock" OxAA 0x84 1 V.Wall_On
"Safety Lock": Sékerhetslaskod som ska stallas in pa produkten e VWall_On: Kod f6r delad skarmbild anges pa produkten
1: PA 1: Delad skarmbild PA
0: AV 0: Delad skarmbild AV
e Ack o Ack
Rubrik | Kommando Dataldngd | Ack/Nak | r-CMD Vall Rubrik | Kommando Datalangd | Ack/Nak | r-CMD Vall
ID Kontrollsumma ID Kontrollsumma
0xAA OXFF 3 A 0x5D | "Safety Lock" OxAA OxFF 3 A 0x84 VWall_On
"Safety Lock": Sakerhetslaskod som ska stéllas in pa produkten VWall_On : Samma som ovan
e Nak e Nak
Rubrik | Kommando Dataléngd | Ack/Nak | r-CMD Vall Rubrik | Kommando Dataléngd | Ack/Nak | r-CMD Vall
ID Kontrollsumma ID Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 'N' 0x5D "ERR" OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x84 ERR

"ERR": En kod som visar vilket fel som har intraffat.

"ERR": En kod som visar vilket fel som har intraffat.



Anvandarkontroll fér delad skarmbild

e Funktion
Satt pa och sténg av produktens funktion for delad skarmbild fran datorn.

Den hér kontrollen &r bara tillganglig pa en produkt dar Delad skarmbild &r aktiverat.

e Hamta status for delad skdarmbild

Rubrik Kommando Dataldngd
ID Kontrollsumma
OxAA 0x89 0
e Stallin delad skarmbild
Rubrik Kommando Dataldngd Vall Val2
ID Kontrollsumma
OxAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo

Wall_SNo: Produktnummerkod fér produkten

10 x 10 modell for delad skarmbild : (1-100)

Ange nummer Data
1 0x01
2 0x02
99 0x63
100 0x64
e Ack
Rubrik | Kommando Dataldngd | Ack/Nak | r-CMD Vall Val2
ID Kontrollsumma
OxAA OxFF 4 ‘A 0x89 | Wall_Div | Wall_SNo
e Nak
Rubrik Kommando Dataldangd | Ack/Nak | r-CMD | Vall
ID Kontrollsumma
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x89 ERR

"ERR": En kod som visar vilket fel som harintraffat.



Wall_Div: Delningskod for delad skarmbild anges pa produkten

10 x 10 modell for delad skarmbild

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15

Av 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

1 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 Ox1A 0x1B 0x1C 0x1D Ox1E Ox1F
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 Ox4A 0x4B 0x4C 0x4D Ox4E Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D Ox5E Ox5F
6 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A

8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A

9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A N/A

10 OxA1 0xA2 0xA3 O0xA4 0xA5 0xA6 OxA7 0xA8 O0xA9 OxAA N/A N/A N/A N/A N/A

n 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

12 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xCé 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

13 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xDé6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

15 0xF1 0xF2 O0xF3 OxF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Anvanda MDC

MDC (Multiple Display Control) ar ett program som gor att flera skdrmar kan styras samtidigt
med en dator.

Information om hur du anvander programmet hittar du i hjdlpen nar du harinstallerat
programmet. MDC-programmet ar tillgangligt pad webbplatsen. (http://displaysolutions.
samsung.com)

@& Om du trycker pa On- eller Off-knappen 6verst till vanster pa bildskarmen, kontrollerar
produkten sin status i ungefar en minut. Vanta en minut om du vill kéra andra kommandon.

& Merinformation om hur du ansluter enheter fér att styra flera skarmar finns pa sidan 38.

Installation/avinstallation av MDC-program

4 Stegen forinstallation och avinstallation kan variera beroende pa operativsystemet.

Installation

MDC-installationen kan paverkas av grafikkort, moderkort och nétverksférhéllanden.

’
1 Klicka pa MDC Unified-installationsprogrammet.
2 Klicka péa "Next".

3

Nar skarmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" visas klickar du pa
"Next".

4 Valj "l accept the terms in the license agreement" i fonstret "License Agreement" och klicka
pa "Next".

5 Idet "CustomerInformation”"-fonster som visas fyller du i alla informationsfalt och klickar
pa "Next".

6 |det "Destination Folder"-fonster som visas véljer du den katalogsokvag dar du vill
installera programmet och klickar pa "Next".

¢ Omfilens plats inte har angetts kommer programmet att installeras pa standardplatsen.

7 1det "Ready to Install the Program"-fénster som visas kontrollerar du katalogsékvagen du
vill installera programmet under och klickar pa "Install".

Installationsférloppet visas.
9 Klicka pa "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fonster som visas.

& Valj "Launch the program" och klicka pé "Finish" for att kora MDC-programmet direkt.
10 Genvéagsikonen for MDC Unified skapas pa skrivbordet efter installationen.

¢ MDC-kérningsikonen kanske inte visas beroende pa datorsystem eller
produktspecifikationer.

V4 Tryck pa F5 om kérningsikonen inte visas.

Avinstallation

1 Valj Instéallningar - Kontrollpanelen pa Start-menyn och dubbelklicka pa Lagg till/ta bort
program.

2 Valj MDC Unified fran listan och klicka pd Andra/Ta bort.
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Kapitel 05

Spelare-funktion

Kan nads med HOME-knappen pa fjarrkontrollen.

Spelare

HOME <> - Spelare - ENTER (¥
Spela upp olika innehéllstyper, t.ex. kanaler med tilldelade scheman, mallar eller filer.

& Den harfunktionen fungerar inte p3 alla modeller.

Ingen kanal. @
Fe
®

Nationell kanal

ﬂ
—

4
Natverksfil
——

I

Mina mallar

¢ Den visade bilden kan variera beroende p& modell.

& Du maste stalla in Still klockan innan du kan anvanda den hér funktionen.

Beskrivning

Valj mellan internt eller externt minne.

Spela upp innehall, mallar och scheman som konfigurerats pa servern.

e Du kanvisa om servern aransluten (och godkédnna detta) pa skarmen
Spelare. Om du vill se om servern ar ansluten nar en natverkskanal kors,
trycker du pé INFO pa fjarrkontrollen.

1 Valj Nationell kanal fran skarmen Spelare. Ingen kanal.-meddelandet visas
om inga kanaler har registrerats i Nationell kanal.

2 Nationell kanal kérs.

()

Spela upp innehall som finns lagrat pa servern.

Spela upp mallar som sparats i mappen Mina mallar i internminnet.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Valj en typ avinnehall som scékkriterium nar du soker efter en sarskild
innehallslista.

Stéll in olika alternativ for Spelare.

Visa innehall

1 Valjantingen internt eller externt minne. Filerna som sparats i det valda minnet visas.

2 Valj 6nskad fil. Innehallet visas pa skarmen. (Mer information om kompatibla filformat
finns i avsnittet "Filformat kompatibla med Player”.)



Narinnehall kérs

Kontrollknappar pa fjarrkontrollen

Du kan spela upp, pausa eller hoppa 6ver innehall pa spellistan genom att trycka pa knapparna

pa fjarrkontrollen.

Tillgdnglig meny

Tryck pad TOOLS-knappen pa fjarrkontrollen under uppspelningen for att konfigurera

installningar.

Menu Beskrivning
Spellista Visa en lista dver de filer som spelas upp.
Kanallista Nationell kanal / Intern Kanal / USB
Ljudldge Anpassar ljudinstallningarna efter det innehall som spelas upp.

Uppr. allt / Upprepa en

Stallin upprepningslaget.

Bakgrundsmusik

Stall bakgrundsmusik som ska spelas upp nérinnehall kérs.

Aterstall Aterstall bakgrundsmusiken.
Paus Pausa bakgrundsmusiken.
Féregdende Spela upp foregdende bakgrundsmusik pa listan.
Nasta Spela upp nésta bakgrundsmusik pa listan.

Knapp Funktion
TOOLS Visar menyfaltet.
INFO Visar allmén information om innehallet.
> Gartill nasta fil eller sida.
| Gartill foregaende fil eller sida.
(¢ /[»]/[] |Spelarupp eller pausar bildspels- eller videoinnehall.
(] Slutarvisa innehall och gar till skarmen Spelare.
[« Spolar tillbaka videoinnehallet.
=3 Snabbspolarvideoinnehallet.
& Om det bara finns en bildfil i det interna minnet eller USB-minnet spelas inte bildspelet
upp.
¢ Om namnet p& en mapp ar for langt p& USB-enheten kan du inte vilja mappen.
& Alternativet Staende for Innehallsorientering ar inte tillgangligt for innehall med en hogre

upplésning an 3840 x 2160.

>

Innehallsstorl.
Helskarm.

forvideor med hdgre upplésning an 3840 x 2160 fungerar endast med

4 Aterstall, Paus, Féregaende, Nasta visas bara nar bakgrundsmusiken &r installd.
A

Den harfunktionen fungerarinte pa alla modeller.



Filformat som ar kompatibla med Spelare

e FAT32 och NTFS &r nagra av de filstrukturer som stods.

e Enfil med en vertikal och horisontell upplésning som ar hégre an den maximala
upplosningen kan inte spelas upp. Kontrollera filens vertikala och horisontella upplésning.

e Kontrollera vilka codec-typer och codec-versioner som stdds for ljud och bild.
e Kontrollera vilka filversioner som stods.
& PowerPoint stéds i versioner upp till 97-2013

"~

For USB-Internminne -filoverforing klickar du pa Alternativ - Skicka.
e Plats for mallfiler

— Internminne - USB -6verforing: USB - under MagicinfoSlide -mappen

- USB - Internminne -6verforing: Internminne - under Mina mallar -mappen
e Plats forandra filer (inte mallar)

- Internminne - USB -6verforing: USB - under MagicinfoSlide -mappen

- USB - Internminne -6verforing: Under rotmappen

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Natverksschema pa flera skarmar

Uppspelningsbegransningar

e Ttill 3 FHD-videofiler kan spelas upp samtidigt eller bara en UHD-videofil och en FHD-
videofil at gangen. | stdende uppspelningslage kan 3 FHD-videofiler kan spelas upp
samtidigt eller bara en UHD-videofil 4t gangen.

e For MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stéds bara en filtyp &t gangen.
e LFD-filer (*.LFD) stdds inte.
e Innehall med hogre upplosning an 3840 x 2160 stods inte.

Begransningari utgaende ljud
e Detgdrinte anvanda mer an en enhet for utgaende ljud.

e Uppspelningsprioritet: natverks-BGM - lokal BGM - videofil i den huvudenhet som
anvandaren valt

& Natverks-BGM: Instillningarna kan konfigureras nar ett serverschema skapas.

@ Lokal BGM: BGM-instillningarna kan konfigureras med de verktyg som visas nar du
trycker pa knappen TOOLS under Spelare-uppspelning.

¢ Anvandarvald huvudenhet: Installningarna for huvudenheten kan konfigureras nar ett
serverschema skapas.

Mallfiler(*.LFD)

Begransningar
e Kontrollera att mapparna Contents och Schedules ar publicerade till USB-lagringsenheten.
& Korrekt publicerat innehall visas som Published Content @ i USB-enheten.

& Nardu kopierarinnehall du publicerat till en USB-enhet (Published Content €
) till Internminne, visas innehallet i Internminne endast som Published Content &.
Mapparna Contents och Schedules arinte synliga under Internminne.

Uppspelningsbegransningar

e Hogst tva videofiler (Video) kan spelas upp.

e For MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stéds bara en filtyp &t gangen.

e Narfleran en videofil spelas upp samtidigt, maste du se till att visningsomradena inte

overlapparvarandra.
Begransningari utgaende ljud

e Det garinte anvanda meran en enhet for utgdende ljud.

e Uppspelningsprioritet: natverks-BGM - lokal BGM - videofil i den huvudenhet som
anvandaren valt
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Videokodekar

S . . o Bildfrekvens Bithastighet .
Filtilldgg Container Videokodek Uppldsning - Ljudkodek
(fps) (Mbps)
*.avi 4096 x 2160: 30
* mk H.264 BP/MP/HP 60
MKV 4096 x 2160 3840 x 2160: 60
* asf
HEVC (H.265 - Main, Main10) 60 80
*wmv AVI Dolby Digital
* mpé MKV Motion JPEG 3840 x 2160 30 80 AC3
*.mov ASF MVC LPCM
*39p MP4 MPEGA SP/ASP ADPCM(IMA, MS)
*.vro 3GP ' - AAC
Window Media Video v9 (VC1) 60
*.mpg MOV HE-AAC
*.mpeg FLV MPEG2 WMA
*1s VRO MPEG1 DD+
“tp voB Microsoft MPEG-4 1, v2, v3 1920x1080 20 MPEG(MP3)
*trp PS AC-4
. Window Media Video vZ(WMV1), v8(WMV?2)
flv TS G.711(A-Law, p-Law)
* vob SVAF H 263 Sorenson 30 0OPUS
* Svi
* m2ts VP6
*mts
VP8 1920 x1080 60 20
* webm WebM Vorbis
VP9 3840 x 2160 3840 x 2160: 60 80
*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080 60 20 RealAudio 6




Ovriga begransningar

Kodek fungerar eventuellt inte korrekt om det finns ett problem med innehallet.

Videoinnehall spelas inte upp eller spelas inte upp korrekt om det finns fel i innehallet eller
behallaren.

Ljud ellervideo kanske inte spelas upp om de har standardbithastigheter/
standardbildrutefrekvens som ar hégre @n tv:ns kompatibilitetsomraden.

Om det finns fel i indextabellen sa stdds inte funktionen for sokning (hopp).

N&r du spelarvideo 6ver en natverksanslutning kanske inte videon visas i sa bra kvalitet pa
grund av datadverféringshastigheten.

Vissa USB-/digitalkameraenheter kanske inte ar kompatibla med tv:n.
HEVC-codec ar endast tillgangligt i MKV-/MP4-/TS-behallare.
MVC-codec stdds delvis.

Videodekodrar

H.264 UHD st6ds upp till niva 5.1 och H.264 FHD stods upp till nivad 4.1. (Tv:n har inte stod for
FMO/ASO/RS)

HEVC UHD stods upp till niva 5.1 och HEVC FHD stods upp till niva 4.1.
VC1 AP L4 stdds inte.
GMC 2 eller higre stdds inte.

Né&r en enstaka videofil spelas upp stdds inte obrutet ldge under féljande férhallanden:
- Inkompatibel codec (MVC, VP3, MJPEG) «> Inkompatibel codec

- Inkompatibel codec <> Kompatibel codec

- Upplosningen skiljer sig fran skarmens

- Frekvensen skiljer sig fran skarmens

Ljuddekodrar

WMA stéder upp till 10 Pro 5,1-kanaler, M2-profil.
WMAT, WMA icke-forstorande/Rost stods inte.
QCELP och AMR NB/WB stdds inte.

Vorbis stdds for upp till 5.1-kanal.

Dolby Digital Plus stdds for upp till 5.1-kanal.

Samplingsfrekvenser som stdds &r 8;11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 och 48 kHz och skiljer
sig beroende pa codec.

Bild

Kompatibelt bildfilsformat: JPEG, PNG, BMP

V4 32-bitars, 24-bitars och 8-bitars BMP-filer stdds.

Maximal upplosning som stéds: 7680 x 4320 (JPEG), 4096 x 4096 (PNG, BMP)
& Nar10 filer spelas i en LFD-fil - 5120 x 5120

Maximal filstorlek som stdds: 20MB

Bildspelseffektsom stdds: 9 effekter
(Tonal, Tona2, Osynlig, Spiral, Schack, Linjer, Trappor, Torka, Slumpvis)



Power Point

PDF

WORD

Kompatibla dokumentfilsformat
- Filtilldgg : ppt, pptx
- Version : Office 97 — Office 2013
Funktioner som inte stéds
- Animeringseffekt
- 3D-former (visas i 2D)
- Sidhuvud och sidfot (vissa underobjekt stdds inte)
- Word Art
— Justering
Ett gruppjusteringsfel kan intraffa
- Office 2007
SmartArt stdds inte fullt ut. 97 av115 underobjekt stods.
— Objektinfogning
- Halvbreda tecken
- Teckenavstand
— Diagram
- Vertikal text
Vissa underobjekt stods inte.
— Bildanteckningar och ahérarkopia

Kompatibla dokumentfilsformat

- Filtilldgg : pdf

Funktioner som inte stdds

- Innehall pd mindre an1 pixel stéds inte pé grund av
problem med férsamrad prestanda.

- Maskerade bilder och bilder sida vid sida stdds inte.

- Innehall med roterad text stdds inte.

- Tredimensionella skuggeffekter stods inte.

- Vissa tecken stdds inte.
(Specialtecken kan visas felaktigt.)

Kompatibla dokumentfilsformat
- Filtilldgg : .doc, .docx
- Version : Office 97 — Office 2013
Funktioner som inte stdds
- Bakgrundseffekt pé sidor
- Vissa styckeformat
- Word Art
- Justering
Ett gruppjusteringsfel kan intréffa
- 3D-former (visas i 2D)
- Office 2007
SmartArt stdds inte fullt ut. 97 av115 underobjekt stods.
— Diagram
- Halvbreda tecken
- Teckenavstand
- Vertikal text
Vissa underobjekt stods inte.
- Bildanteckningar och dhérarkopia




Schema

HOME < » Schema = ENTER (¢

Sondag, Januari14 08:45 FM

Schemaldgg ditt innehall pa en lokal kanal.

Valj for att skapa ett
nytt schema pa den
harkanalen

Standardinnehéllet spelas nar det inte finns ndgot schemalagt program. Du kan &ndra standardinnehallet fran

menyn Alternativ.

& Den visade bilden kan variera beroende p& modell.

Du kan markera ett schema som importerats fran en vald lagringsenhet.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Beskrivning

Ange schemats sparade plats.

Skapa/redigera/radera/visa schema fér innehallsuppspelning.
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Exportera produktinstéllningarna till en extern lagringsenhet. Du kan dven importera instéllningar fran en extern
Kl.O na p I'Od u kt lagringsenhet.

Det hér alternativet ar praktiskt nar du vill anvénda samma installningar pa flera produkter.

HOME < - Klona produkt > ENTER (3
Nér en kopia av en fil inte hittas pa den externa lagringsenheten

MENY 1 Anslut den externa lagringsenheten och kér sedan Klona produkt-funktionen.

2 Meddelandet Hittade ingen kloningsfil pa den externa lagringsenheten. Vill du exportera den har enhetens
installningar till den externa lagringsenheten? visas.

3 Valj Exportera for att exportera installningarna.

[H

Né&r en kopia av en fil hittas pa den externa lagringsenheten
1 Anslut den externa lagringsenheten och kér sedan Klona produkt-funktionen.
Klona produkt 2 Meddelandet Hittade en kloningsfil. Valj ett alternativ. visas.

Kor Importera fran Extern lagringsenhet- eller Exportera till Extern lagringsenhet-funktionen.

- Importera fran Extern lagringsenhet: Kopiera instéllningar som sparats pé en extern lagringsenhet till
produkten.

D isade bilden k jerab de pa modell. . . . . .
¢ Denvisade bilden kan variera beroende pa mode V4 Nar konfigurationen ar klar startas produkten om automatiskt.

- Exportera till Extern lagringsenhet: Kopiera produktinstéllningar till en extern lagringsenhet.
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ID-installningar

HOME < - ID-instdllningar > ENTER (¥

’2_@‘

ID-installningar

& Den visade bilden kan variera beroende p& modell.

Tilldela ett ID att stéllain.

Enhets-ID

Ange ett unikt ID-nummer for varje produkt.
& Tryck pa a/w foratt valja ett nummer och tryck sedan p& (3.
4

(4

Ange numret du vill ha med sifferknapparna pa fjarrkontrollen.

Automat. inst. enhets-ID

Med den har funktionen tilldelas ett ID-nummer automatiskt till enheter anslutna via en RS232C-kabel.

& Funktionen ar bara tillganglig p& den férsta enheten i en daisy chain via RS-232C.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

PC-anslutningskabel

Valj kabeltyp for att ansluta bildskarmen till datorn.

e RS232C-kabel
Kommunicera med MDC via en RS232C-kabel.

e RJ-45 (LAN)/Wi-Fi-natverk eller RJ45(LAN)-kabel
Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel.

@ Detillgangliga funktionerna kan variera beroende pa modell.
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Delad skarmbild

HOME <} - Delad skarmbild - ENTER (¢

(I
00O

Delad skarmbild

& Vissa modeller som har QET stéder inte den har funktionen.

Anpassa layouten for flera skdrmar som dr anslutna for att bilda en delad skarmbild.

Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild pa var och en av de anslutna skidrmarna for
delad skarmbild.

Om du vill visa flera bilder kan du ldsa meri hjalpen fér MDC eller bruksanvisningen fér MagicInfo. Vissa modeller
kanske inte stéder funktionen Magicinfo.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Delad skarmbild

Du kan aktivera och inaktivera Delad skarmbild.
Om du vill visa en delad skarmbild véljer du Pa.
e Av/P3

Horizontal x Vertical

Med den hér funktionen delas en videovagg upp i sektioner utifran konfigurationen i en videovaggsmatris.
Ange videovaggsmatrisen.

Videovaggen delas upp i sektioner utifran konfigurationen i matrisen. Antalet vertikala och horisontella sektioner
kan vara mellan1och15.

@ Envideovigg kan som mest delas upp i 225 skarmar.

& Alternativet Horizontal x Vertical ar bara aktiverat nir Delad skarmbild rinstallt pa Pa.



Skarmlage

Vill du ordna om de delade skarmarna justerar du numren for varje produkt i matrisen med Skarmlage-funktionen.
Om du valjer Skarmlage visas videovaggsmatrisen med numren som tilldelats produkterna i videovaggen.

Vill du ordna om produkterna kan du anvanda pilknapparna pa fjarrkontrollen for att flytta en produkt till 6nskat
nummer. Tryck pa knappen (.

4 Skarmlége gor att du kan dela upp skdrmen i hdgst 225 vyer (15 x 15).
& Alternativet Skarmlage ar bara aktiverat nar Delad skarmbild &rinstillt pa Pa.

@ Vill du anvanda den har funktionen méaste du se till att Horizontal x Vertical ar konfigurerat.

Format

Valj hur du vill att bilderna ska visas pa videovaggen.

e Full: Visa bilderna i fullskdrm utan marginal.
e Naturlig: Visa bilderna i originalbildformatet utan att justera storleken.
& Alternativet Format &r bara aktiverat nar Delad skarmbild ar instillt p& P&.
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Natverksstatus

HOME < - Natverksstatus = ENTER (¢

@)

Natverksstatus

¢ Denvisade bilden kan variera beroende pd modell.

Kontrollera aktuella natverk och Internetuppkopplingar.
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Paslagningstid/sluttid

HOME <& - Paslagningstid/sluttid - ENTER (&

©

Paslagningstid/sluttid

¢ Denvisade bilden kan variera beroende pd modell.

4

Du maste stalla in Stall klockan innan du kan anvdnda den har funktionen.

Paslagningstid

Stall in Paslagningstid om du vill att produkten ska slas pa automatiskt den dag och tid som du véljer.

Strémmen slas pa med den angivna volymen eller ingangskallan.

Paslagningstid: Stall in starttiden for timern genom att valja ett av de sju alternativen. Se till att du staller in
klockan ratt forst.

(Paslagningstid 1 - Paslagningstid 7)

4

4

Aven om alternativet fér internt minne/USB-minne kan anvandas med Paslagningstid fér Magiclnfo eller
MagicINFO Lite -laget, rekommenderas det att du anvander ett internt minne.

Det garinte att garantera att funktionen Paslagningstid fungerar korrekt om den anvands med en batteridriven
USB-enhet, som kan ta langre tid att kdnnas igen.

Installning: Valj Av, En gang, Varje dag, Man~Fre, Man~Lor, Lor~Son eller Manuellt. Om du valjer Manuellt kan
du véalja vilka dagar du vill att Paslagningstid ska sla pa produkten.
- Markeringen visarvilka dagar du harvalt.

Tid: Stall in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppat- och nedatpilknapparna. Flytta
mellan falten med vénster- och hégerpilknapparna.

Volym (fér modeller med inbyggda hégtalare): Stall in énskad ljudniva. Andra ljudnivd med uppat- och
nedatpilknapparna.

Kalla: Ange 6nskad ingangskalla.

Innehall (nar Kalla arinstalld pa Intern/USB for Magiclnfo-lage): Valj en fil (t.ex. musik, foto eller video) pa USB-
enheten eller det interna minnet som ska spelas upp nar produkten slas pa.
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Sluttid

Stall in sluttiden for timern (Sluttid) genom att valja ett av de sju alternativen. (Sluttid 1 - Sluttid 7)

Instéllning: V&lj Av, En gang, Varje dag, Man~Fre, Man~Lor, Lor~Son eller Manuellt. Om du véljer Manuellt kan
du valja vilka dagar du vill att Sluttid ska stanga av produkten.
— Markeringen visarvilka dagar du harvalt.

Tid: Stall in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppat- och nedatpilknapparna. Flytta
mellan falten med vanster- och hogerpilknapparna.

Helgdagshantering

Timern inaktiveras under en period som beskrivs som semester.

Lagg till helgdag: Ange den period du vill lagga till som semester.
Valj start- och slutdatum for de helgdagar du vill ldgga till med knapparna a/w, och klicka sedan pa knappen
Klart.

Perioden l&ggs till listan éver semestrar.

— Startdatum: Stall in startdatum for helgdagarna.

- Slutdatum: Stall in slutdatum fér helgdagarna.

Ta bort: Ta bort markerade alternativ fran listan 6ver helgdagar.
Redig.: Valj en helg och andra sedan datumet.

Ange timer: Stall in att Paslagningstid och Sluttid inte ska aktiveras pa allmanna helgdagar.
- Tryck pa (¥ for att valja de Paslagningstid- och Sluttid-installningar som du inte vill aktivera.
- Devalda Paslagningstid- och Sluttid-instéllningarna aktiveras inte.



Ticker

HOME <=} - Ticker » ENTER (¥

Ticker

¢ Denvisade bilden kan variera beroende pd modell.

Ange text nar en video eller bild visas och visa texten pa skarmen.

¢ Du méste stalla in Stall klockan innan du kan anvénda den har funktionen.

Av / Pa: Valj om Ticker ska anvandas eller inte.

Meddel.: Ange ett meddelande som ska visas pa skarmen.

Tid: Stall in Starttid och Sluttid for att visa ett Meddel..
Teckensnittsalternativ: Ange typsnitt och farg for meddelandet.
Position: Markera en position férvar ett Meddel. ska visas.

Scroll: Sl& pa eller av rullningseffekterna for Ticker. Ange meddelanderullningens Riktning och Hastighet.

Forh.granskning: Férhandsgranska dina Ticker -installningar.
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URL-startare

HOME < » URL-startare - ENTER (¥

URL-startare

()

URL-startare

& Den visade bilden kan variera beroende p& modell.

Kontakta aterforsaljaren som du képte produkten fran forinformation om hur du anvander URL-startare-
funktionen.

@ Den harfunktionen fungerarinte pa alla modeller.

@ Vill du anvanda URL-startare staller du in Spela via p4 URL-startare i System.
(MENU [I - System - Spela via - URL-startare)
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¢ Kontakta aterforsaljaren som du képte produkten fran forinformation om hur du anvander URL-startare-

URL-startinstallningar funktionen.

@ Den harfunktionen fungerarinte pa alla modeller.
HOME = > URL-startinstallningar » ENTER (¥ e Installerawebbprogrammet: Ange URL:en for att installera webbprogrammet.
e Installera fran USB-enhet: Installera webbprogrammet fran USB-lagringsenheten.
e Avinst.: Ta bort det installerade webbprogrammet.
e Installningar for timeout: Stall in timeoutperioden for att ansluta till URL:en.
e Utvecklarlage: Aktivera utvecklarlage.

'

URL-startinstallningar

& Den visade bilden kan variera beroende p& modell.



Kapitel 06
Menu

Bild

2:a 3ie Beskrivning
Bakgrundsljus / Ljusstyrka / Produkten har flera alternativ for att justera bildkvaliteten.
Kontrast / Skarpa

& Du kan justera och lagra installningar for varje extern enhet som ansluts till ndgon av produktens ingangar.

@ Om du sinker bildens ljusstyrka minskas stromforbrukningen.

Fargtemperatur Stallerin fargtemperaturen. Vardet och temperaturen hojs samtidigt sa att andelen bla farg ékar. (Intervall: 2800K-16000K)

& Aktiverad nar Fargton arinstalld som Av.

Avancerade instéllningar Konfigurera avancerade bildinstallningar enligt dina 6nskemal.

Bildférbattring Visar férbattrade farger och skarpa.

HDR+-lage eller HDR10+-ldge  Tillhandahall automatiskt en optimal HDR-effekt baserat pa videokallan.
@ Den harfunktionen fungerarinte pa alla modeller.
¢ Modeller med Lokal nedtoning stéder HDR10+-lage.

Farg Andra fargmattnadsnivderna. Firgmattnaden blir mer intensiv narvardet narmar sig 100. (Intervall: 0-100)

Ton (G/R) Justera férh3llandet mellan gréna och roda fargnivder. Okade varden intensifierar mattnaden for réda och gréna farger.
(Intervall: 0-50)




2:a 3e Beskrivning
Avancerade instéllningar Vitbalans Justera bildens fargtemperatur sd att vita objekt ser ljusare ut.
@ Den har funktionen fungerarinte pa alla modeller.
e 2podng
Justera de roda, grona och bla ljusstyrkenivaerna i tva sektioner for exakt optimering av vitbalansen.
e 20-punktersinstallningar
Kontrollerar vitbalansen i intervall om 20 punkter genom att justera ljusstyrkan for rott, gront och blatt.
— 20 punkter
Justera luminositetsnivaerna for rétt, gront och blatt i 20 sektioner for exakt optimering av vitbalansen.
& Endel externa enheter harinte stod for den har funktionen.
Gamma Andra den normala ljusstyrkan for bilden.

V4 Gamma-installningar HLG, ST.2084 och BT.1886 kan foréndras beroende pa vilka videoinstéllningar som gors. For modeller
som stoder HDR+-lage kan Gamma-installningarna HLG, ST.2084 och BT.1886 andras beroende pa installningarna forvideo
och HDR+-lage. Om HDR+-lage arinstallt pa Av, HLG, ST.2084 kan BT.1886-installningarna vara tillgangliga beroende pa
videoinmatningen. Om du vill justera S-kurva, stdller du in HDR+-lage till Av.

e HLG/ST.2084 /BT.1886 / S-kurva
Justera nivderna av HLG, ST.2084, BT.1886, S-kurva for bilden.

& Detillgangliga funktionerna kan variera beroende pa porttyp.

Kontrastforbattring

Balansera kontrasten automatiskt for att férhindra for stora skillnader mellan ljusa och morka omraden.

Svarta

Valj svarta for att justera skarmdjupet.

Hudfarg

Justera hudtonsfargen genom att 6ka eller minska nivaerna av rott.

Laget Endast RGB

Finjustera de roda, gréna och bla (RGB) fargkanalernas méttnad och fargton.
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2:a

3e Beskrivning

Avancerade instéllningar

Installningar av fargomrade

e Fargomrade
valj ett fargomrade.

Konfigurera instéallningarna for fargomrade for att finjustera skarmens fargspektrum.

@ Du kan justera Farg, Réd, Gron, Bla och Aterstall genom att stilla in Fargomrade pa Personlig.

Forstarkt ingangssignal Utokar intervallet fér ingangssignalen for HDMI-anslutningar.

& NarForstarkt ingangssignal ar installt p& P& kan en upplosning pa upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz anvandas.
N&r Forstarkt ingangssignal arinstallt pa Av kan en upplosning pa upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz anvandas.

4 Anslutningarna kan variera med modell.

& Den harfunktionen fungerarinte pa alla modeller.

Uppldsningar som stdds for UHD-ingangssignaler

Kontrollera den upplésning som stdds for UHD-ingangssignaler.
e Uppldsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
Om Forstarkt ingangssignal arinstalld pa Av

Blldru(tt?;rsikvens Fargdjup/Chroma sampling RGB 4:4:4 YCbCr4:4:4 | YCbCr4:2:2 | YCbCr4:2:0
50/60 8 bitar - - - 0
Om Forstarkt ingangssignal arinstalld pa Pa
Bildrutefrekvens . ) . . S S0
(bps) Fargdjup/Chroma sampling RGB 4:4:4 YCbCr4:4:4 | YCbCr4:2:2 | YCbCr4:2:0
8 bitar 0 0 0 0
50/60 10 bitar - - 0 0
12 bitar - - 0 0

Rérelsebelysning

Minskar stromférbrukningen genom att minska skarmens ljusstyrka nar bilden pa skarmen &rirorelse.




2:a

3e

Beskrivning

Bildalternativ

Fargton

Valj den fargton som passar dina behov bast.
@ Du kan justera och lagra instéllningar for varje extern enhet som ansluts till ndgon av produktens ingéngar.

& Tillgangliga alternativ kan variera beroende p& produkt.

Digital rensad vy

Minska bildbruset for att undvika distraktioner som flimmer.

HDMI svarta

Justera svartan for att optimera ljusstyrka och kontrast i HDMI-bilden.

Filmlage

Gor bildovergangar fran aldre videokéllor jamnare. Den har funktionen &r bara tillganglig nar indatasignalen arTV, AV,
komponent (480i,1080i) eller HDMI (1080:i).

Lokal nedtoning

Justera ljusstyrkan for enskilda omraden pa skarmen fér basta kontrast.
@ Modeller med Dynamisk bakgrundsbelysning stods inte.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Dynamisk bakgrundsbelysning

Justera bakgrundsljuset automatiskt for att f& basta maojliga skarmkontrast under de aktuella férhallandena.

¢ Modeller med Lokal nedtoning stods inte.

Anvand bildinstallningar

Anvénd bildinstéllningarna pa alla externa enheter som &r anslutna till enheten eller bara pa den aktuella kallan.




2:a 3e

Beskrivning

Installningar av bildstorlek

Bild for att valja storlek och bildformat fér skarmen.

@ Endel externa enheter och program har inte stod for den har funktionen.

Bildstorlek

Olika alternativ for skarmjustering visas beroende pé den aktuella ingdngskéllan.
& Detillgangliga funktionerna kan variera beroende pa modell eller ingangssignaler.

¢ Stallintein produkten pa bildformatet 4:3 under en langre tid.
De kanter som visas till véanster och hoger eller langst upp och ldngst ned pa skarmen kan orsaka bildinbrénning, vilket inte
tdcks av garantin.

Anpassa till skarm

Justera bildens position. Nar alternativet arvalt visas hela programbilden. Ingen del av bilden skars av.

Zoom och placering

Justerar bildens inzoomning och position. Funktionen &r bara tillganglig nar Bildstorlek arinstalld pa Personlig.

@& Om du vill dterstalla bilden till dess ursprungliga position véljer du Aterstall p& skarmen Zoom och placering. Bilden
aterstalls till standardpositionen.

Aterstall bild

Aterstall alla bildinstallningar till standardinstallningarna.
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Skarmdisplay

2:a

3e

Beskrivning

Bildskdarmsorientering

Skarmmenyorientering

Valj om skarmmenyn ska visas i liggande eller stdende lage.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Kéllinnehallsorientering

Rotera skarmbilden.
@ Denna funktion arinte tillganglig néringangskallans upplosningar ar hogre &n 7680 x 4320.

& Den harfunktionen fungerarinte pa alla modeller.

Bilforhallande

Stéllin den roterade skarmen pa helskérmslége eller originalformat.
¢ Bara tillgangligt nar Kallinnehallsorientering ar installt pa Stende.

Skarmskydd

Tid for autoskydd

Om skarmen visar en stillbild under en viss tid som du anger, aktiveras skarmslackaren sa att spokbilder inte blirinbranda i
skarmen.

Inbranningsskydd

For att minska risken for skarminbranning ar enheten forsedd med inbranningsskyddstekniken Inbranningsskydd.
Inbranningsskydd flyttar bilden en aning pa skarmen.

¢ Pixelskiftning
Minimera risken for bildinbranning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller vertikalt.

& Vagrit, Lodrat och Tid aktiveras bara nar Pixelskiftning ar instlld pa Pa.
& Vardet for Pixelskiftning kan variera beroende pa modell.

@ Om man visar en stillbild eller en 4:3-bild under en lingre stund kan detta gora att bilden branns in i skarmen. Detta ar
inte ett fel hos produkten.

e Timer
Du kan stalla in timern for Inbranningsskydd.
Funktionen Inbranningsskydd stoppas automatiskt efter en angiven tid.

e Direktvisning
Valj den skarmsldckare du vill ska visas direkt.
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Beskrivning

Meddelandevisning

Kallinformation

Valj om skarmmenyn ska visas naringangskallan andras.

Inget signalmeddelande

Valj om skarmmenyn for ingen signal ska visas naringen signal har upptackts.

Meddelandet Ingen kabel aransluten visas om ingen kdllenhet dr ansluten.

MDC Meddelande

Valj om skarmmenyn for MDC ska visas nar produkten kontrolleras av MDC-programmet.

Hamtningsstatus-meddelande

Valj om du vill att statusen ska visas nar du laddar ned innehall fran en server eller annan enhet.

Sprak

Stall in menysprak.

¢ En andring i sprakinstallningen tilldmpas bara for skirmmenyerna. Den anvénds inte for andra funktioner i datorn.

Aterstall skarmdisplay

Det hér alternativet aterstaller de aktuella installningarna under Skarmdisplay till fabriksinstéllningarna.




Ljud

2:a 3e Beskrivning
Ljudlage Du kan vélja ett ljudlage som passar dina personliga 6nskemal.
& Funktionen inaktiveras om Ljudutgéng ar installt pa Extern eller Mottagare (HDMI).
Balans Justera volymen pa hogtalarna for att optimera ljudbalansen.
& Funktionen inaktiveras om Ljudutgadng &rinstallt pa Extern eller Mottagare (HDMI).
& Detillgangliga funktionerna kan variera beroende pa modell.
Equalizer Justera equalizern for att anpassa volym och tonhdjd och gora det utgaende ljudet mer fullédigt.
¢ Bara tillgangligt nar Ljudlage rinstillt pa Standard.
& Funktionen inaktiveras om Ljudutgéng ar installt pa Extern eller Mottagare (HDMI).
HDMI Ljud Valj om du vill héra fran AV(HDMI) eller PC(DVI).

¢ Modeller utan AUDIO IN-porten stéds inte.

Ljud forvideosamtal

Valj vilket utgangsljud du vill anvénda under videosamtal.
& Modeller utan AUDIO IN-porten stéds inte.

Digitalt utgangsljudformat

Valjer det digitala utdataformatet for jud. Dolby Digital+-alternativet ar endast tillgangligt via HDMI(ARC) f6r externa enheter

som stoder formatet.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.
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Beskrivning

Digital utgangsljudférdréjning

Justera fordréjningstiden mellan ljud och video. Funktionen ar endast tillgédnglig nar enheten har anslutits via SPDIF.
¢ Endast modeller med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-porten stdds.

Ljudutgang Valj hdgtalare fér ljudutmatning.
@ Nairdustallerin Ljudutgang pa Extern eller Mottagare (HDMI), stangs den interna hégtalaren av. Ljudet hors endast
genom de externa hdgtalarna.
& Ljudet artillgangligt for bade interna och externa hogtalare vid anslutning till AUDIO OUT-porten med alternativet
Ljudutgang installt pa Intern. Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
¢ Om duvill vdlja alternativet Mottagare (HDMI) staller du in Anynet+ (HDMI-CEC) till P& nar produkten &r ansluten till AV-
mottagarens HDMI(ARC)-port.
¢ Omingen videosignal finns &r bade produktens hégtalare och de externa hogtalarna tysta.
Autovolym Justerarvolymen automatiskt nar du bytervideokélla eller innehall sa att ljudnivan ar konstant.
¢ Om duvill anvinda volymkontrollen for en ansluten kéllenhet stéller du in Autovolym pa Av.
& Funktionen inaktiveras om Ljudutgéng ar installt pa Extern eller Mottagare (HDMI).
Aterstall ljud Aterstaller alla ljudinstallningarna till fabriksstandard.
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Natverksstatus

Beskrivning

Du kan kontrollera aktuell natverks- och Internet-status.

Oppna nétverksinstallningar

Konfigurera natverksinstdllningar fér att ansluta till ett tillgdngligt natverk.

Natverkstyp

@ Menyn Natverkstyp kanske inte artillganglig for kabelanslutna modeller.




Natverksinstallningar (kabelanslutet)

Ansluta till ett kabelnatverk

Det finns tre satt att ansluta produkten till det lokala natverket med en kabel.

e Du kan ansluta produkten till det lokala natverket genom att koppla LAN-porten pa
baksidan av produkten till ett externt modem med en LAN-kabel.
Se bilden nedan.

LAN

RJ45
(LAN IN)

) @

d

e Du kan ansluta produkten till det lokala natverket genom att koppla LAN-porten pa
baksidan av produkten till en IP-delare som ar ansluten till ett externt modem. Anvédnd en
LAN-kabel nardu ansluter. Se bilden nedan.

Externt modem
(ADSL/VDSL)

Modemporten pa véggen

(=e

Modemkabel Natverkskabel

LAN
Modemporten pa vaggen Externt modem IP-delare RJAS
(ADSL/VDSL) (med DHCP-server) (LAN IN)
5 Slesd - EEEE o ity
I 2

g

Modemkabel Natverkskabel Natverkskabel

e Beroende pa hur natverket ar konfigurerat kan du kanske ansluta produkten till det
lokala natverket genom att koppla LAN-porten pa baksidan av produkten direkt till ett
natverksvagguttag med en LAN-kabel.
Se bilden nedan. Observera att vagguttaget ar anslutet till ett modem eller en router ndgon
annanstans i huset.

LAN

LAN-porten pa vaggen
RJ45

(LANIN)

it

AN

d

Om du har ett dynamiskt natverk bér du anvdnda ett ADSL-modem eller en router med stéd
for DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem och routrar med stod fér DHCP
tillhandahaller automatiskt de varden for IP-adress, Natmask, Gateway och DNS som behévs
for att produkten ska fa dtkomst till Internet. Du behéver darforinte ange dem manuellt. De
flesta hemmanatverk ar dynamiska natverk.

Natverkskabel

En del natverk kréaver en statisk IP-adress. Om ditt natverk kréver en statisk IP-adress maste du
ange vardena forlP-adress, Natmask, Gateway och DNS manuellt i produktens IP-inst. nar du
upprattar natverksanslutningen. Du kan fa vardena for IP-adress, Natmask, Gateway och DNS
fran din Internet-leverantor.

Om datorn anvander Windows kan du dven fa dessa varden via datorn.
¢ Du kan anvanda ADSL-modem med stéd fér DHCP om natverket kraver en statisk IP-adress.

¢ ADSL-modem med stdd for DHCP kan ocksd anviandas med statiska IP-adresser.



Stallin natverksanslutningen pa att anvanda Internet-tjanster for att utféra programuppgraderingar.

Automatiskt Oppna natverksinstéllningar (kabelanslutet)

Anslut till ndtverket med en natverkskabel.

Kontrollera forst att natverkskabeln &ransluten.

Automatisk installning
1 Stallin Natverkstyp pa Kabel pd Oppna natverksinstallningar-sidan.
& Forkabelanslutna modellervaljer du menyn Natverksstatus.

2 Natverkstestskdrmen visas och natverksanslutningen verifieras.

Naranslutningen har verifierats visas meddelandet "Genomfért! Din enhet dr ansluten
till Internet. Kontakta din internetleverantér om du har problem med anvdndning av
onlinetjanster.”.

Kontrollera anslutningen till LAN-porten om anslutningsprocessen inte fungerar.

‘Q' ‘,

Om den automatiska processen inte kan hitta ndtverksanslutningsvardena, eller
om du vill stélla in anslutningen manuellt g&r du till nista avsnitt, (Manuellt Oppna
natverksinstallningar (kabelanslutet)).

Manuellt Oppna nitverksinstillningar (kabelanslutet)

P3 arbetsplatser kan det handa att man anvander statiska IP-adresser.

Om detta arfallet fragar du natverksadministratoren efter en IP-adress, Natmask samt
adresser till Gateway och DNS-server. Ange dessa vdarden manuellt.

Skaffa natverksanslutningsvarden

GOrsad harom du vill visa natverksanslutningsvarden pa de flesta datorer som anvander
Windows.

Hogerklicka pa natverksikonen langst ned till héger pa skarmen.
Klicka pa Status i listmenyn som visas.

Klicka pa fliken Support i dialogrutan som visas.

A W N

Klicka pa knappen Details pa fliken Support. Natverksanslutningsvérdena visas.

N

Sokvagen till installningarna beror pa vilket operativsystem som &rinstallerat.

Manuell installning

1

Stall in Natverkstyp pa Kabel p& Oppna nétverksinstillningar-sidan.

Natverkstestskdrmen visas och verifikationsprocessen pabarjas. Tryck pa Avbryt.
Verifikationsprocessen avslutas.

& Forkabelanslutna modeller valjer du menyn Natverksstatus.

Valj IP-inst. pa skarmen for natverksanslutning. Skarmen IP-inst. visas.

Valj faltet langst upp, tryck pa C#' och stéll sedan in IP-installningar pa Ange manuellt.
Upprepa inmatningsprocessen for varje falt i din IP-adress.

& Om du stillerin IP-installningar pa Ange manuellt dndras DNS-inst. automatiskt till
Ange manuellt.

Nérdu arklarvéljer du OK langst ned pa sidan och trycker pd (#'. Natverkstestskarmen
visas och verifikationsprocessen paborjas.

Naranslutningen har verifierats visas meddelandet "Genomfért! Din enhet ar ansluten
till Internet. Kontakta din internetleverantér om du har problem med anvandning av
onlinetjanster.”.
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Natverksinstallningar (tradlost)

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Ansluta till ett tradlést natverk

Tradlos IP-delare
(router med DHCP-server)

LAN-porten pd viggen - >>>

Natverkskabel

Samsung rekommenderar att du anvander [EEE 802.11n. Nar du spelar upp en video via en

natverksanslutning kanske den inte spelas upp mjukt.

@ Vilj en kanal som inte anvands for den tradlésa IP-delaren. Om kanalen som stélls in for
den tradlosa IP-delaren redan anvands av en annan enhet i ndrheten, kan det leda till
storningar och kommunikationsfel.

@ Produkten har endast stod for foljande tradlosa natverkssakerhetsprotokoll.

- Autentiseringslagen: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

- Krypteringstyper: WEP, TKIP, AES

I enlighet med specifikationerna for Wi-Fi-certifiering stéder Samsungs produkter
inte WEP- eller TKIP-sdkerhetskryptering i natverk som kors i laget High-throughput
(Greenfield) 802.11n.

& Om den tradl6sa routern har stod for WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du ansluta till

natverket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number).

WPS konfigurerar automatiskt SSID- och WPA-nyckeln i bada lagena.

¢ Anslutningsmetoder: Du kan stilla in den tradlosa natverksanslutningen pa tre olika satt.

Automatisk Natverkskonfiguration, Manuell Natverkskonfiguration, Anvdnd WPS

Automatisk natverkskonfiguration (tradlost)

De flesta tradl6sa natverkssystem har ett valfritt sakerhetssystem som kraver att enheter
som ansluter till natverket skickar en krypterad sakerhetskod som kallas f6r atkomstnyckel
eller sakerhetsnyckel. Sékerhetsnyckeln bygger pa ett l6senord, vanligtvis ett ord eller en
serie bokstdver och siffror av en angiven langd som du uppmanades ange nar du stallde in
sakerheten for det tradlosa natverket. Om du anvander den hér metoden nar du stéllerin
natverksanslutningen och har en sdkerhetsnyckel for det tradlésa natverket, maste du ange
l6senordet under den automatiska eller manuella installningen.

Automatisk installning
1 Stallin Natverkstyp pa Tradl6s p& Oppna nétverksinstéllningar-sidan.

2 Funktionen Natverk soker efter tillgéangliga tradlésa natverk. Nar sokningen ar fardig visas
en lista dver tillgangliga natverk.

Valj ett natverk i natverkslistan med knappen A eller ¥ och tryck sedan pa knappen (¥
& Om den 6nskade tradlésa routern inte visas valjer du Uppdatera for att séka igen.
& Om routern inte hittas efter ett andra forsok véljer du Lagg till natverk.

3 Omskarmen Ange l6senord for (AP-namn). visas gar du till steg 4. Om du valjer en tradlos
router som inte har sdkerhetsinstéllningar gar du till steg 6.

4 Om routern har sakerhetsfunktioner anger du Ange lésenord for (AP-namn).
(sakerhetsnyckeln eller PIN-koden).

5 Nérdu érklarflyttar du markoren till Klart med hogerpilknappen och trycker pa ($'.
Né&tverksanslutningsskdrmen visas och verifikationsprocessen paborjas.

@ En anslutning till routern upprattas, men det garinte att komma ut p Internet.
Kontakta da din Internet-leverantor.

6 Naranslutningen har verifierats visas meddelandet "Genomfért! Din enhet dr ansluten
till Internet. Kontakta din internetleverantér om du har problem med anvdndning av
onlinetjanster.”.
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Manuell natverkskonfiguration (tradlost)

P3 arbetsplatser kan det handa att man anvander statiska IP-adresser.

Om detta arfallet fragar du natverksadministratoren efter en IP-adress, Natmask samt
adresser till Gateway och DNS-server. Ange dessa varden manuellt.

Skaffa natverksanslutningsvarden

GOrsa harom du vill visa natverksanslutningsvarden pa de flesta datorer som anvander
Windows.

1 Hoégerklicka pa natverksikonen langst ned till hoger pa skarmen.
2 Klicka pa Status i listmenyn som visas.
3 Klicka pa fliken Support i dialogrutan som visas.

4 Klicka pa knappen Details pa fliken Support. Natverksanslutningsvardena visas.

Manuell installning

1
2

Stall in Natverkstyp pd Tradlos pa Oppna nitverksinstéllningar-sidan.

Funktionen Natverk soker efter tillgangliga tradlosa natverk. Nar sckningen &r fardig visas
en lista dver tillgangliga natverk.

Valj ett natverk i natverkslistan med knappen a eller ¥, och tryck sedan tva ganger pa
knappen (¥

@ Om den 6nskade tradlésa routern inte visas viljer du Uppdatera for att soka igen.

& Om routern inte hittas efter ett andra forsok valjer du Stopp-knappen.
Knappen Lagg till natverk visas.

Om skarmen Ange losenord for (AP-namn). visas gar du till steg 5. Om du véljer en tradlos
router som inte har sékerhetsinstallningar gar du till steg 7.

Om routern har sakerhetsfunktioner anger du Ange lésenord for (AP-namn).
(sakerhetsnyckeln eller PIN-koden).

Nar du ar klar flyttar du markaéren till Klart med hégerpilknappen och trycker pa (¥
Natverksanslutningsskarmen visas och verifikationsprocessen pabarjas.

Valj Avbryt medan natverksanslutningarna haller pa att uppréattas. Detta stoppar
anslutningsférsoket.

Valj IP-inst. pa skarmen for natverksanslutning. Skarmen IP-inst. visas.

Valj faltet langst upp, tryck pa (¥ och stall sedan in IP-installningar pa Ange manuellt.
Upprepa inmatningsprocessen for varje falt i din IP-adress.

¢ Om du stiller in IP-installningar pa Ange manuellt dndras DNS-inst. automatiskt till
Ange manuellt.

10 Nérdu érklarvéljer du OK langst ned pd sidan och trycker pa (. Natverkstestskdarmen

visas och verifikationsprocessen pabérjas.

11 Néranslutningen har verifierats visas meddelandet "Genomfért! Din enhet dr ansluten

till Internet. Kontakta din internetleverantér om du har problem med anvdndning av

onlinetjanster.”.



Anvand WPS

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Hur du gérinstallningarna med Anvand WPS

Om routern har en Anvand WPS-knapp foljer du dessa steg.

1 Stallin Natverkstyp pa Trédl6s p& Oppna natverksinstéllningar-sidan.
2 Valj Anvand WPS och tryck pa (¥

3 Tryck pa WPS- eller PBC-knappen pa den tradlésa routern inom tva minuter. Produkten
hamtar automatiskt alla natverksinstallningsvarden som behdvs och ansluter till natverket.
- Omduvill anvénda PIN-koden fér WPS valjer du PIN-kod for WPS.
Ga till den tradlosa routerns instéllningar, ange din PIN-kod och vélj sedan OK.

4 Néatverksanslutningsskarmen visas och natverksinstallningen utfors.



2:a 3e Beskrivning
IPv6 Aktivera eller avaktivera IPvé.

@ Den har funktionen fungerarinte pa alla modeller.
IPv6-status Kontrollera status for IPvé-internetanslutningen.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.
Servernatverksinstalln. Anslut till server Anslut till MagicInfo-servern.

@ Om du anvinder alternativet TLS, konfigureras servern fér anvandning av https och all datadverforing krypteras.
(Portnummer: 7002)

@ Om duinte anvinder alternativet TLS anger du IP-adress och portnummer for servern. Anvand portnumret 7001. (Om du
inte kan ansluta till servern med portnummer 7001 kan du kontakta serveradministratéren for att fa ratt portnummer och
sedan éndra portnumret.)

V4 Ange IP-adress och portnummer for servern. Anvand portnumret 7001. (Om du inte kan ansluta till servern med
portnummer 7001 kan du kontakta serveradministratéren for att fa ratt portnummer och sedan dndra portnumret.)

¢ Anvandarhandboken till Magiclnfo Server finns pa féljande webbplats: http://displaysolutions.samsung.com - Support >
Resources = Magiclnfo Web Manual.

Magiclnfo-lage

Valj MagicInfo-lage utifran vilken miljo du tanker anvénda produkten i.
& Antalet innehallstyper som stéds kan vara begrinsat medan Magicinfo-lage &rinstallt pa Lite.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Serveratkomst

Tillat eller neka atkomst till Magicinfo-servern.

FTP-lage

Ange driftlage for FTP.

Proxyserver

Stéllin proxyserveranslutningen och relaterade funktioner.
@ Adress / Port / ID och Lésenord aktiveras bara nar Proxyserver ar installd pa Pa.

Enhetsnamn

Vélj eller ange ett enhetsnamn.
Namnet kan visas pa natverksenheter i natverket.
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Tillgdnglighet

Hog kontrast

Ange bakgrund och teckensnitt for hogkontrastfargeri menyn. Menytransparenser blir ogenomskinliga nar alternativet ar
aktiverat.

Forstora

Utoka menyomradets storlek.

Gorinstallningar

Ga igenom den ursprungliga installationen som du gjorde férsta gdngen du anvande den héar produkten.

¢ Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden &r”0-0-0-0".
Om du vill 8ndra PIN-koden anvander du funktionen Andra PIN.

¢ Andra PIN-koden fér att halla enheten siker.




2:a 3e Beskrivning

Touch Control Stallin funktionerna som handlar om styrning med pekskarm.

@ Den har funktionen fungerarinte pa alla modeller.

Touch Control Forhindra att pekgester styr enheten.

Admin meny-las Stall in Admin meny-13s for att visa installningar for administratérsmenyn nar du trycker och haller ned fingret pa skarmen.
¢ Bara tillgangligt nar Touch Control ar installt pa P.

Enhet som ska styras Ange en kalla som ska styras med skarmtryckningar. Om du spelar upp tryckbart material som skapats i ett sarskilt program
for detta, véljer du Ansluten kallenhet. | det hér fallet méste du anvénda fjarrkontrollen nar du ska styra enhetsmenyn.

@ Den har funktionen fungerarinte pa alla modeller.

Tid Du kan konfigurera Stéll klockan och DST. Konfigurera olika tidsrelaterade installningar.

Stall klockan valj Stall klockan. Valj Datum eller Tid och tryck sedan pa C(¥'.

Ange siffror med sifferknapparna eller tryck pd uppat- och nedatpilknapparna. Tryck pa vénster- och hégerpilknapparna for
att flytta mellan falten. Tryck pd (8! nér du arklar.

& Dukan stillain Datum och Tid direkt genom att trycka p& sifferknapparna pa fjarrkontrollen.

NTP-installning Konfigurera serverns URL och tidszon for att anvanda natverkstid.

DST Vaxlar funktionen DST (sommartid) av eller pa.
¢ Startdatum, Slutdatum och Tidforskjutning aktiveras bara nar DST &r installd pa Pa.

Fordréjning Strém pa Vid anslutning till flera produkter bér du justera starttiden for varje enskild produkt fér att undvika éverbelastning (inom 0-50
sekunder).
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Byt kalla automatiskt

Byt kalla automatiskt

Véaxla till en forinstalld kalla eller en annan kalla nér enheten fér huvudkallan kopplas bort.

Primar aterstallningsk.

Valj om du vill aterstalla den valda priméra ingangskallan néaren priméaringangskalla ar aktiverad.

@ Funktionen Primar &terstallningsk. inaktiveras om Primar kalla &r installd Alla.

Primar kalla

Valj vilken primar kalla du vill byta till om inga signaler kan tas emot fran aktuell ingang.

Sekundar kalla

Valj vilken sekundér kalla du vill byta till om inga signaler kan tas emot fran aktuell ingéng.

¢ Funktionen Sekundar killa inaktiveras om Primar kalla arinstslld Alla.

Standardingang

Valj vilken standardingang du vill byta till nér den nya ingdngen frankopplas. | alternativet Senaste ingang ingar endast
externa ingdngar som ansluts via kablar.

& Byt killa automatiskt maste vara installt pa Ny ingdng for att aktivera alternativet Standardingang.

Stromkontroll

Autopaslagning

Med den har funktionen startas produkten automatiskt nar kontakten satts in. Du behdver inte trycka pa stromknappen.

Strom for PC-modul

Datormodulen kan aktiveras/inaktiveras separat fran produkten.
& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.
e Synkad paslagning
Stallin som Av for att sla pa PC-modulen utan att sla pa produkten.

e Synkad avstédngning
Stéllin som Av for att stdnga av PC-modulen utan att stdnga av produkten.

Max. energisparlage

Spara energi genom att stdnga av datorskarmen ndr datorn inte anvénds under en viss tid.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Viloldgeskontroll

Utan signal faststalls om vilolaget ska aktiveras ellerinte.

@ Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Fjarrkonfiguration

Med den har funktionen behalls natverksstrommen pa nar produkten stangs av.

Stromknapp

Stromknappen pé fiarrkontrollen @ kan stillas in pa att sl& pa strommen eller att sla pa eller av strommen.
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Beskrivning

Ekoldsning Ljusstyrkebegransning

Sl3 pa ellerav Ljusstyrkebegransning. Om du véljer Pa far inte skarmen maximal ljusstyrka, men du sparar energi.

@ Den har funktionen fungerarinte pa alla modeller.

Energisparlage

Minska stromforbrukningen genom att justera skarmens ljusstyrka.

Ekosensor

Anpassa automatiskt bildens ljusstyrka baserat pa den omgivande ljusnivan.

& Stillin Ekosensor pa Av om skarmkontrasten inte &r tillrécklig. Om Ekosensor &r Av kanske den inte uppfyller
energikraven.

@ Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

e Minimal bakgrundsbelysning
Stallin skyltningsskarmens minimala ljusstyrka. Funktionen fungerar bara om detta vérde ar lagre an det varde som anges
i Bild-menyns Bakgrundsljus-installning.

& Om Ekosensor &r P& kan skiarmens ljusstyrka andras (bli ndgot ljusare eller morkare) beroende pé den omgivande
ljusstyrkan.

& Bara tillgangligt nar Ekosensor ar instillt p& P&.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Skarmlampschema

e Skdrmlampschema
Aktivera eller inaktivera belysningsschemat.

e Schemal, Schema2
- Tid
Panelens ljusstyrka kommer att andras till den ljusstyrka som stallts in under Ljus vid en angiven tidpunkt.
- Ljus
Justera panelens ljusstyrka. Ju ndrmare 100 desto ljusare blir panelen.

Standby, ej sign.

Spara energi genom att stdnga av produkten nar den inte tar emot ndgon signal fran en kallenhet.
& Den hirfunktionen fungerarinte pa alla modeller.
& Funktionen kan inte anvandas om skirmen &ri standby-lage.

@ Produkten slas automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan &ndras efter behov.

Autoavst.

Valj hur lang tid bildskarmen ska vénta innan den sténgs av pa grund av registrerad anvéndarinaktivitet.
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Temperaturkontroll

Den hérfunktionen identifierar produktens invandiga temperatur. Du kan specificera temperaturomradet som ar acceptabelt.
Standardtemperaturen ar 77 °C.
Den rekommenderade anvdndningstemperaturen for den har produkten &r 75 till 80 °C.

& Skarmen blir automatiskt mérkare om den aktuella temperaturen éverskrider den angivna temperaturgransen. Om
temperaturen fortsatter att stiga slas produkten av for att forhindra dverhettning.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Extern enhetshanterare

Hantera externa enheter som aranslutna till skyltningen.

@ Den har funktionen fungerarinte pa alla modeller.

Ingangsenhetshanterare

Installera tangentbord som ska anvandas med produkten. Du kan l&gga till tangentbord och sedan konfigurera deras
installning.

¢ Endast tillgangligt for Bluetooth-utrustade modeller.
e Bluetooth-enhetslista
Anslut ett Bluetooth-tangentbord, en mus eller en gamepad till produkten.
¢ Tangentbordsinst.
Konfigurera installningarna fér det anslutna tangentbordet.
- Tangentbordssprak
Stall in sprak for tangentbordet.

— Tangentbordstyp
Stallin typ av tangentbord.

Enhetsanslutningshanterare

Tilldt att andra enheteri ditt natverk, till exempel smartphones och surfplattor, delar innehall med produkten.

o Atkomstmeddelande
Visa ett meddelande nar en enhet, till exempel en smartphone eller surfplatta, ar ansluten. Om du anvander ett
l6senordsskyddat tradlost natverk stanger du av det hér alternativet for att automatiskt ansluta till enheter utan att
meddelanden visas.

e Enhetslista
Visa och hantera anslutna enheter.




2:a 3e Beskrivning

Spelavia Valj Spela via-lage utifran vilken milj6 du téanker anvanda produkten i.
Startskarmen kan se olika ut beroende pa instéllningarna.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Andra PIN Andra ditt 4-siffriga personliga identifieringsnummer (PIN).

Valj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skrivin den i Ange en ny PIN-kod.. Skriv samma fyra siffror en gang till i
Ange PIN-koden igen..

Produkten har lagrat din nya PIN-kod.
¢ Standard-PIN-koden &r”0-0-0-0".
¢ Andra PIN-koden fér att hélla enheten siker.
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Beskrivning

Sakerhet

4 Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden ar”0-0-0-0".
Om du vill 8ndra PIN-koden anvander du funktionen Andra PIN.

¢ Andra PIN-koden fér att halla enheten siker.

Séakerhetslaset ar pa

Sla pa eller av Sakerhetslaset ar pa. Sakerhetslaset ar pa begrénsas vilka dtgarder som kan utféras av fjarrkontrollen. Ratt
PIN-kod maste anges for att stdnga av Sékerhetslaset ar pa.

e Knappen Strém pa
Aktivera den har funktionen nar du vill att det ska ga att satta pa produkten med stromknappen pa fjarrkontrollen medan
Séakerhetslaset ar pa ar aktiverat.

Knapplas

Den har menyn kan du anvanda om du vill ldsa knapparna pa produkten.
Det ar bara fjarrkontrollen som kan anvandas for att styra produkten om Knapplas arinstélld pa Pa.

@ Den harfunktionen fungerarinte pa alla modeller.

USB Automatiskt spellas

Valj om Magiclnfo eller MagicINFO Lite-innehall ska spelas upp automatiskt pa en ansluten USB-enhet.

& Dittinnehall borvara Published Content & som skapats med Magiclnfo Premium application och publicerats till USB-
enheten du anvénder. Magiclnfo Premium application-programmet ar tillgangligt pa webbplatsen. (http://displaysolutions.

samsung.com)

& Nirdet publiceras till en USB-enhet sparas ditt Published Content & i mapparna Contents och Schedules i rotmappen pa
den anslutna USB-enheten.

& Nirduansluter en USB-enhet som innehaller Magicinfo eller MagicINFO Lite-innehall visas "USB Automatiskt spellds : P&"
i fem sekunder.

Mobilanslutningslas

Hindra andra enheter i ditt natverk, som smartphones och surfplattor, fran att dela innehall pa produkten.
& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

e Screen Mirroring-standby
Aktivera det har alternativet for att ta emot anslutningsbegéran fran en kéllenhet.

& Den harfunktionen fungerarinte pa alla modeller.
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Beskrivning

Sakerhet

Fjarrhantering

Du kan Tillat eller Neka externa kommandon for att fa tillgang till produkten via ett natverk.

Sakert protokoll

Sakra protokollet mellan den héroch andra enheter.

e SNMP-instdllningar
Stallin ditt ID och lésenord for SNMP-anslutningen.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Serverns sakerhetsstatus

Du kan visa MagicINFO-serverinformationen.

@ Funktionen ar aktiverad vid anslutning till MagicINFO- eller RM-servern.

Natverkslas

Blockera extern natverksatkomst. Du kan registrera natverk pa servern for att tilldta dtkomst.

USB-las

Blockera atkomst till externa USB-portar.

Certifikathanterare eller
Certifikathanterare for WPA

Hantera certifikat som harinstallerats pa enheten.
@ Begransad support fr Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP)-certifierade modeller enbart.
& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

e Installera certifikat
Anslut en USB-enhet som innehaller certifikaten nar du vill installera dem pa enheten.

e Certifikat-lista
Visa och hantera certifikat som harinstallerats pa enheten.

e Wi-Fi-certifikat
Visa och hantera Wi-Fi-certifikat som har installerats pa enheten.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.
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Allmant

Smart sékerhet

Nedan beskrivs nagra av de sakerhetsfunktioner som skyddar din skarmenhet och anslutna lagringsenheter mot virus.
e Sok
Kontrollera att din skarmenhet och anslutna lagringsenheterinte drabbats av virus.

e |[solerade
En lista 6ver alla objekt som harisolerats fér att de innehaller virus.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ ar en funktion du kan anvénda for att styra alla anslutna Samsung-enheter med stéd fér Anynet+ med fjdrrkontrollen
till din Samsung-produkt. Anynet+ -systemet kan bara anvandas med Samsung-enheter som har funktionen Anynet+. Du kan
kontrollera om din Samsung-enhet har den hér funktionen genom att se efter om det finns en Anynet+ -logotyp pa den.

& Du kan endast styra Anynet+-enheter med produktens fjarrkontroll, inte med knapparna p& produkten.
¢ Produktens fjarrkontroll kanske inte fungerar i vissa situationer. Valj i s& fall Anynet+-enheten igen.
& Anynet+ fungerar nar AV-enheter med stod for Anynet+ ari vintelage eller pa.

V4 Anynet+ har stod for totalt upp till12 AV-enheter. Observera att du kan ansluta upp till 3 enheter av samma typ.
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Fels6kning for Anynet+

Problem

Mojlig lésning

Anynet+ fungerarinte.

Kontrollera att enheten &ren Anynet+-enhet. Anynet+-systemet har endast stod for Anynet+-enheter.
Kontrollera att strémsladden till Anynet+ -enheten dr ordentligt ansluten.

Kontrollera Anynet+ -enhetens Video/Audio/HDMI-kabelanslutningar.

Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) &r installt pa Pa pa System-menyn.

Kontrollera att fjarrkontrollen ar Anynet+ -kompatibel.

Anynet+ fungerarinte i vissa situationer. (inledande installation)

Om du har tagit bort och sedan ateranslutit HDMI-kabeln bér du s6ka efter enheterigen, eller sla av och sedan sla
pa produkten.

Kontrollera om Anynet+ -funktionen pa Anynet-enheten ar aktiverad.

Jagvill starta Anynet+.

Kontrollera om Anynet+-enheten &r ordentligt ansluten till produkten, och kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) &r
installt pa Pa p& System-menyn.

Jagvill avsluta Anynet+.

Tryck pa knappen SOURCE pa fjarrkontrollen och valj en enhet som inte &r en Anynet+ -enhet.

Meddelandet Frankoppling av
anslutning till Anynet+... visas
pa skarmen.

Du kan inte anvdnda fjarrkontrollen nar du konfigurerar Anynet+ eller véxlar till ett visningslage.

Anvand fjarrkontrollen efter att produkten har slutfért Anynet+ -konfigurationen eller ar klar med vaxlingen till
Anynet+.

The Anynet+-enheten spelarinte | |

upp materialet.

Du kan inte anvanda uppspelningsfunktionen nér den inledande installationen pagar.

Den anslutna enheten visas inte.

Kontrollera om enheten harstdd for Anynet+ -funktioner.

Kontrollera att HDMI-kabeln ar ordentligt ansluten.

Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) &rinstallt pa Pa p& System-menyn.

Sok efter Anynet+ -enheterigen.

Det krévs en HDMI-anslutning fér Anynet+. Kontrollera att enheten dr ansluten till produkten med en HDMI-kabel.
En del HDMI-kablar har kanske inte stéd for Anynet+ -funktionerna.

Om anslutningen har avbrutits pa grund av ett strémavbrott eller om HDMI-kabeln har kopplats ur, gér du om
enhetssdkningen.
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Allmant

HDMI Hot Plug

Den har funktionen anvands for att aktivera en tidsférdréjning innan en DVI/HDMI-kéllenhet startas.

Anpassad logotyp

Du kan hdmta, valja och stélla in visningstiden fér en anpassad logotyp som visas nar produkten slas pa.
e Anpassad logotyp

& Du kan vilja en anpassad logotyp (bild/video) eller stinga av den anpassade logotypskarmen.

¢ Du maste hamta den anpassade logotypen fran en extern USB-enhet for att stilla in den anpassade logotypen.
e Logotypvisningstid

¢ Om den anpassade logotypens typ &r Bild, kan du stilla in Logotypvisningstid.
e Hamta logotypfilen

@ Dukan himtaen anpassad logotyp till produkten fran en extern USB-enhet.

& Filnamnet p& den anpassade logotypen som du vill hamta maste sparas som “samsung’, helt i gemener.

& Nardet finns flera externa USB-anslutningar férsoker produkten hamta den anpassade logotypen fran den senaste
enheten som var ansluten till produkten.

Filrestriktioner fér anpassad logotyp
e Upp till 50 MB stora bilder kan anvandas.
- Bildfil som stéds: samsung_image.*
- Filtillagg som stdds: jpg, jpeg, bmp, png

e Upp till150 MB stora videor kan anvéndas. Vi rekommenderar att de inte &r ldngre an 20 sekunder langa.
- Videofil som stéds: samsung_video.*

- Filtilldgg som stéds: avi, mpg, mpeg, mp4, ts, wmyv, asf

20
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Allmant

Spellage

Nér du ansluter till en spelkonsol som PlayStation™ eller Xbox™ kan du fa en mycket mer realistisk spelupplevelse genom att
valja spelldget.
@ Om du ansluter andra externa enheter medan Spellage &r pa, kanske skarmen inte ari basta tillstand.

DICOM Simuleringslage

Justera visningsldget for att visa en bild som ligger ndra GSDF-standarden i DICOM del 14.
@ Den hir enheten kan inte anvindas som medicinsk diagnosenhet, d&ven om DICOM-simuleringslaget &r aktiverat.

& Den harfunktionen fungerar inte pa alla modeller.

Tom lagringsutrymmet

Ta bort filer och skapa utrymme for nya innehallsfiler. Filer pa det senaste schemat kommer inte att tas bort.

Aterstall system

Aterstall alla systeminstallningar till standard.




Support
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Programvaruuppdatering

P3 Programvaruuppdatering-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den senaste versionen.

& Setill attinte stanga av strémmen forran uppgraderingen &r fardig. Produkten sl&s av och p& automatiskt nar
programuppgraderingen ar fardig.

& Nardu uppgraderar programvara aterstills alla bild- och ljudinstallningar du har gjort till standardvérdena. Vi

rekommenderar att du skriver ned instéllningarna sa att du enkelt kan stalla in dem pa nytt efter uppgraderingen.

Uppdatera nu

Uppdatera programvaran till den senaste versionen.

& Aktuell version: Det har ar den programversion som redan arinstallerad i produkten.

Kontakta Samsung

Du kan visa sokvagen till Samsungs webbplats, telefonnumret till callcentret, modellnumret pa din produkt,
programvaruversion, licens for Open Source och annan information.

& Ga till Kontakta Samsung och leta reda p& produktens Modellkod och Programversion.

Villkor eller Villkor och policy

Visa och hantera sekretesspolicyn fér Magicinfo och andra tjanster.

& Setill att produkten ar ansluten till natverket.

%

Menyalternativen kan variera beroende pa modell.

& Tillgdngen kan variera i olika ldnder.

Aterstill alla

Det hér alternativet atergar till aktuella installningar for en visning och staller in till fabriksinstallningar.
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Felsokningsqguide

Innan du kontaktar Samsungs kundtjanst

& Foljinstruktionerna till héger for TeSta prOdUkten

att testa produkten innan du begar

: . Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att anvanda produkttestfunktionen.
service. Om problemet kvarstar ska

du kontakta Samsungs kundtjénst. Om skarmen forblir blank nar stromindikatorn blinkar nar produkten ar korrekt ansluten till en dator ska du utféra produkttestning.
@ Stromindikatorn fungerarinte pé alla 1 Slé avbade datorn och produkten.
modeller.

2 Koppla fran alla kablarna till produkten.
3 Sla pa produkten.
4 Om Ingen kabel &ransluten visas fungerar produkten som den ska.

Om skarmen forblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.

Kontrollera upplésning och frekvens

For lagen som 6verskrider de upplésningar som stdds visas kort meddelandet "Ej optimalt lage".

Se Forinstallda tidsldgen om du vill stélla in datorns upplésning for din modell.



Kontrollera féljande.

Installationsfel (datorlége)

Skarmen haller pa att slas pa och av.

Kontrollera att kabeln mellan produkten och datorn ar korrekt ansluten.

Mellanslag hittas pa alla fyra sidor av skarmvisningen nar
en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och
datorn.

Mellanslagen som hittas pa skarmen haringet att géra med produkten.

Mellanslag pa skarmen orsakas av datorn eller grafikkortet. For att l6sa problemet ska du
justera skarmstorleken i HDMI- eller DVI-installningar for grafikkortet.

Om grafikkortets installningsmeny inte har nagot alternativ for att dndra skarmstorleken ska
du uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.

(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn fér merinformation om hur du andrar
skarminstallningarna.)

Skarmproblem

& Strémindikatorn fungerarinte p&
alla modeller.

Stromindikatorn ar slackt. Skarmen slas inte pa.

Se till att stromsladden arinkopplad.

Ingen signal visas pa skarmen.

Kontrollera att produkterna (inklusive kallenheten) ar korrekt anslutna med en kabel.

Kontrollera att kdllenheten som &r ansluten till produkten ar paslagen.

Beroende pa typ av extern enhet kanske inte skarmen visas som den ska. Anslut den i sa fall
med HDMI Hot Plug-funktionen Pa.

Ej optimalt lage visas.

Meddelandet visas nar en signal fran grafikkortet dverskrider produktens maximala upplosning
och frekvens.

Se tabellen fér standardsignalldge och stall in maximal frekvens enligt
produktspecifikationerna.

Bilderna pa skarmen ser férvridna ut.

Kontrollera kabelanslutningen till produkten.

Skarmen arinte klar. Skarmen ar suddig.

Stall in upplosning och frekvens till rekommenderad niva.




Skarmproblem

Skarmen visas instabilet och skakigt.

Det finns skuggor eller spokbilder till vanster pa skarmen.

Kontrollera uppldsning och frekvens fér dator och grafikkort och se till att de arinstéllda i ett
intervall som ar kompatibelt med produkten. Sedan andrar du skarminstallningarna om det
behdvs, se 'Preset Timing Modes'.

Skarmen &rfor ljus. Skdrmen ar for mork.

Ga till Bild och justera Ljusstyrka - och Kontrast -instéallningarna.

Skdrmfargen arojamn.

Ga till Bild » Avancerade instéllningar och justera Installningar av fargomrade-instéllningarna.

Vitt serinte riktigt ut som vitt.

Ga till Bild » Avancerade instéllningar och justera Vitbalans-instéllningarna.

¢ Strémindikatorn fungerarinte p&
alla modeller.

Det finns ingen bild pa skarmen och strémlampan blinkar
var 0,5 till 1 sekund.

Bildskarmen stangs av for att spara energi.

Tryck pa valfri knapp pa tangentbordet eller flytta pd musen for att aterga till féregaende
skarm.

Produkten stangs av automatiskt.

Om en dator dr ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.

Se till att stromkabeln ar ordentligt ansluten till produkten och strémuttaget.

Om ingen signal fran en ansluten enhet upptécks stangs produkten av automatiskt efter10 till
15 minuter.

Bilden serinte normal ut.

Kodat videoinnehall kan gora att bilden ser férvréngd ut i snabba rorliga scener, till exempel
sportevenemang eller actionfilmer.

Lag signalniva eller dalig bildkvalitet kan géra att bilden ser férvrangd ut. Det betyder inte att
produkten ar defekt.

En mobiltelefon inom en radie pa en meter kan orsaka brus pa analoga och digitala produkter.

Ljusstyrka och farg ser konstiga ut.

Ga till Bild och justera skarminstallningarna, till exempel Farg, Ljusstyrka och Skarpa.

Ga till System och justera Ekoldsning-installningarna.

Aterstall skarminstéllningarna till standardinstallningarna. (s.68)




Skarmproblem

Kontrollera kabelanslutningarna.

Jag ser rétt, gront och blatt. Det hér problemet kan uppstd om produktens panel ar defekt. Kontakta Samsungs kundtjanst

for att [6sa problemet.

Bilden kan hanga sig om du anvander en annan upplésning ar den rekommenderade eller
Bilden verkarinstabil och hanger sig sedan. om signalen arinstabil. Du l6ser problemet genom att dndra datorupplésningen till den
rekommenderade.

En uppskalad SD-innehallsfil (4:3) kan orsaka svarta falt pa bada sidor av en HD-kanalskarm.

Envideo i ett annat bildformat ar produktens, kan orsaka ett svart falt ldangst upp och langst

Det garinte att visa bilden i helskarm. o )
ned pa skdrmen.

Andra skarmstorleken till helskdrm p& produkten eller killenheten.

Ljudfel (for modeller med inbyggda hogtalare)

Kontrollera att ljudkabeln ar ordentligt ansluten eller andra volymen.

Det finns inget ljud.
Kontrollera volymen.

Justera volymen.

Volymen érfor lag. Om volymen fortfarande &r for lag efter att du har vridit upp den till maxniva ska du justera

volymen pa datorns ljudkort eller programvaran.




Ljudfel (for modeller med inbyggda hogtalare)

Om en HDMI-kabel eller en DP-kabel ar ansluten kontrollerar du ljudutgangsinstallningarna pa
datorn.

Ga till Ljud och &ndra Ljudutgang till Intern.

Om en kéllenhet anvénds

o Setill att ljudkabeln &r ordentligt ansluten till ljudingdngsporten pa produkten.

e Kontrollera ljudutgangsinstallningarna pa kéllenheten.
(Om skarmen exempelvis ar ansluten till HDMI kan du behdva éndra ljudinstallningen pa
videoenheten till HDMI.)

Bilden visas men inget ljud hors.

Om en DVI-HDMI-kabel anvédnds kradvs en separat ljudkabel.
@ Ljud rbara tillgangligt pa modeller som stoder AUDIO IN-porten.

Om det finns ett horlursuttag pa produkten ser du till att ingenting ar anslutet till det.

Anslut stromkabeln till enheten igen och starta om enheten.

Kontrollera kabelanslutningen. Se till att ingen videokabel &r ansluten till ljudingdngsporten.

Det brusarfran hogtalarna. Kontrollera signalstyrkan efter att ha anslutit en kabel.

L&g signalniva kan ge skadat ljud.

Fjarrkontrollsfel
Se till att batterierna sitteri at ratt hall (+/-).
Kontrollera om batteriet ar slut.
Fjarrkontrollen fungerarinte. Kontrollera om det ar strémavbrott.

Se till att stromsladden arinkopplad.

Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara paslagna i narheten.




Kallenhetsfel

Ett signalljud hdrs nar min dator startar.

Om en signal hors nér datorn startar ska du lata den komma pa service.

Problem med pekfunktionen

Det garinte att trycka nar PC-anslutning anvands.

Kontrollera om produktens TOUCH OUT-port pa produkten aransluten till en USB-port pa
datorn med en USB-kabel.

Tryck blir fel, reaktionstiden blir lang och sa vidare.

Kontrollera att det inte finns ndgra frammande &mnen pa skarmytan.

Kontrollera om skarmen &r skadad.

Se till att produkten inte utsatts for direkt solljus.

Andra problem

Produkten luktar plast.

Plastlukten ar normal och forsvinner med tiden.

Bildskarmen ser ut att luta.

Ta bort stativet och satt sedan tillbaka det igen pa produkten.

Ljudet eller bilden forsvinner da och da.

Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behdvs.

Anvand en standardkabel.

Det forekommer sma partiklar pa kanterna av produkten.

Partiklarna tillhor produktdesignen. Produkten arinte skadad.

Nérjag forsoker andra datorns uppldsning visas
meddelandet “Den angivna uppldsningen stdds inte.”.

Meddelandet “Den angivna upplésningen stdds inte.” visas om ingangskallans upplésning
6verstiger bildskarmens maximala upplésning.

Du kan l6sa problemet genom att dndra datorupplésningen till en upplésning som stdds av
bildskarmen.

Det kommeringet ljud fran hégtalarna i HDMI-lage naren
DVI-HDMI-kabel ar ansluten.

DVI-kablarna éverféringa ljuddata.
Se till att ljudkabeln &ransluten till ratt ingang for att aktivera ljudet.

HDMI svarta fungerarinte pd en HDMI-enhet med YChCr-
utgang.

Funktionen ar endast tillgdnglig ndr en kallenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-

box, aransluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).




Andra problem

Det hors inget ljud i HDMI-lage.

Fargerna i bilden serinte normala ut. Bild eller ljud &r kanske inte tillgdngliga. Det hdr kan
intréffa om en kallenhet som bara har stod for en dldre version av HDMI-standarden ar ansluten
till produkten.

Om problemet uppstar ansluter du en ljudkabel tillsammans med HDMI-kabeln.

En del datorgrafikkort kdnner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehéller ljud. Valj
i sa fall en ljudingdng manuellt.

HDMI-CEC fungerar inte.

Om du vill anvanda flera externa enheter som ar kompatibla med HDMI-CEC-funktionen och
anslutna till ndgon av HDMI IN-portarna pa produkten, stanger du av HDMI-CEC-funktionerna
pa alla de externa enheterna. Externa enheter innefattar Blu-ray- och DVD-spelare.

Om du anvander en extern enhet samtidigt som dess HDMI-CEC-funktion ar aktiverad, kan det
automatiskt stoppa andra externa enheter.

Om du vill andra HDMI-CEC-installningarna kan du ldsa i anvandarhandboken for enheten eller
kontakta dess tillverkare.

& Endast for modeller med
DisplayPort-port.

| energisparldge gar det inte att spara
datorskarmsinstallningar naringangskallan ar DisplayPort.

Ga till System - Stromkontroll och stéll in Max. energisparldge pa Av. Du kan ocksa konfigurera
utgangsinstallningarna for datorskarmen igen. Kontrollera att produkten &r paslagen.

Nar du startar datorn med ingangskallan arinstalld pa
DisplayPort, visas inte BIOS- och startskarmarna.

Starta datorn nar datorn slas pa elleringangskallan inte ar DisplayPort.
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Specifikationer

Allmant

Modellnamn

QE43T

QE50T

QE55T

QE65T

Skarm

Storlek

43-klass (42,5 tum /1079 cm)

50-klass (49,5 tum /125,7 cm)

55-klass (54,6 tum /138,7 cm)

65-klass (64,5 tum /163,9 cm)

Visningomrade

941,184 mm (H) x 529,416 mm (V)

1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V)

1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)

1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)

Uppldsning (Panel-
spec)

Optimal uppldsning

Maximal upplésning

3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI)

Modellnamn

QE70T

QE75T

QE82T

QB98T/ QM98T

Skarm

Storlek

70-klass (69,5 tum /176,5 cm)

75-klass (74,5 tum /189,2 cm)

82-klass (81,5 tum /2071 cm)

98-klass (97,5 tum / 2477 cm)

Visningomrade

1549,44 mm (H) x 846,72 mm (V)

1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)

1805,76 mm (H) x1015,74 mm (V)

2158,848 mm (H) x 1214,352 mm (V)

Uppldsning (Panel-
spec)

Optimal uppldsning

Maximal upplésning

3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI)

1920 x1080 @ 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)




N&tanslutning

AC100-240V~ 50/60Hz
Se etiketten pa produktens baksida, eftersom standardspanningen kan variera i olika lander.

Drift

Miljdaspekter

Temperatur: 0 °C — 40 °C (32 °F - 104 °F)
* Nar kapan installeras bor innertemperaturen hallas vid 40°C eller lagre.
Luftfuktighet: 10% till 80%, icke-kondenserande

Férvaring

Temperatur: -20 °C — 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Luftfuktighet: 5% till 95%, icke-kondenserande (Modell som stdds: QET) /10% till 90%, icke-kondenserande (Modeller som stéds: QBT, QMT)
* Galler innan produktférpackningen 6ppnas.

e Plug & Play

Skarmen kan installeras pa alla Plug & Play-kompatibla system. Tvavags datautvéxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinstallningarna. Monitorinstallationen sker
automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinstallningarna efter nskemal.

Tillverkningsprocessen for den har produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mérkare pa skarmen. Detta paverkar inte produktprestandan.

Den hér produkten kan stéllas in till endast en uppldsning for varje skarmstorlek for att uppna optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktar. Darfor kan bildkvaliteten forsamras om en annan
upplésning &n den angivna upplésningen stalls in. For att undvika detta rekommenderar vi att du véljer optimal upplésning som ar specificerad for din produkt.

Detaljerade enhetsspecifikationer finns pa Samsungs webbplats.
Sa har hittar du modellens EPREL-registrering: QE43T ~ QE45T

(1) Ga till https://eprel.ec.europa.eu

(2) Ange modellnamnet pa produktens energietikett i sokrutan

(3)Modellens energiinformation visas

* Du kan dven komma &t produktinformationen direkt via https://eprel.ec.europa.eu/qr/###4#4# (registreringsnr)
Du hittar registreringsnumret pa produktens energietikett.



Forinstallda tidslagen

Skarmen justeras automatiskt om en signal som tillh6r féljande standardsignallagen sands fran
din dator. Om signalen som sands fran datorn inte h6r hemma ibland standardsignalldgena kan
skarmen bli blank med strémindikatorn pa. | sa fall ska du @ndra instéllningarna enligt féljande

Ui Hfor:eii\c/’;:esu f\:zw::zi Pixelklocka | Synkpolaritet Port
(kHz) (Hz) (MH2) (H/V) DPIN | DVIIN | HDMIIN
VESADMT, 1600 x900RB | 60,000 60,000 108,000 /4 0 0 0
VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -+ 0 0 0
VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 o+ 0 0 0
VESA&Z"OT;BS"O X 88,787 59951 241,500 +/- 0 . 0
CTA-861, 720(1440) X 576i 15,625 50,000 27,000 -/ - 0 0
CTA'S‘S%ZO?(M“O) X 15,734 59,940 27,000 -/ - 0 0
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 -/ 0 0 0
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27,000 -/ 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 37500 50,000 74,250 /4 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 /4 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080i 28125 50,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080i 33,750 60,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x1080 27,000 24,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28125 25,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 o/t - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 /4 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 /4 0 0 0
CTA-861, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 s - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 /4 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 s 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 /4 0 - 0
CTA-861, 4096 x 2160 54,000 24,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 s - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 /4 - - 0

tabell genom att ldsa i bruksanvisningen for grafikkortet.
Upplésning H;Zz:z;esll Q:ZE/”e(i Pixelklocka | Synkpolaritet Port
(kHz) (H2) itz (H/V) DPIN | DVIIN |HDMIIN

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ 0 0 0
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- 0 0 0
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/ 0 0 0
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- 0 0 0
VESA CVT, 3840 x 2160RB 110,500 49977 442,000 +/- 0 - -
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,997 533,250 +/- 0 - -
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/- 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/- 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,88 50,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1440 x 900 55935 59,887 106,500 -/+ 0 0 0
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Appendix

Ansvar for betalservice (kostnad for kunder)

& Nairservice efterfragas, trots garantin, kan vi debitera dig for ett besdk av en servicetekniker
i foljande fall.

Inget fel pa produkten

Rengoring av produkten, justering, férklaring, ominstallation osv.

e Om en servicetekniker ombeds att ge instruktioner for hur produkten ska anvandas eller
bara justerarinstdllningar utan att montera isdr produkten.

e Om en defekt har orsakats av yttre miljéfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)

e Om en produkt harinstallerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den
kopta produkten installerades forsta gangen.

e Om en produkt harinstallerats om for att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
e Om kunden begaranvéndningsinstruktioner for en produkt fran ett annat foretag.

e Om kunden begarinstruktioner for att anvanda natverket eller ett program fran ett annat
foretag.

e Om kunden begarinstallation och konfigurering av programvara for produkten.
e Omen servicetekniker tar bort/rengér damm eller frammande material inuti produkten.

e Om kunden begar en installation ytterligare efter att ha kdpt produkten via hemshopping
elleronline.

En skada pa produkten som orsakats av kunden

Skada pa produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.

Om en skada pa produkten har orsakats av:

yttre paverkan ellerfall.
Anvéndning av tillbehor eller separat salda produkter som inte specificerats av Samsung.

Reparation av en person forutom en tekniker fran ett annat servicefoéretag eller partner till
Samsung Electronics CO.; Ltd.

Ommodellering eller reparation av produkten utférd av kunden.

Anvandning av produkten med felaktig spanning eller icke-auktoriserade elektriska
anslutningar.

Sakerhetsforeskrifterna i anvandarhandboken harinte foljts.

Annat

Om produkten skadats pa grund av en naturkatastrof. (dska, brand, jordbavning,
dversvamning osv.)

Om forbrukningskomponenter har férbrukats. (batterier, toner, lysror, munstycke, vibrator,
lampa, filter, band osv.)

Om kunden begér service och produkten inte har nagot fel kan en serviceavgift tas ut. Las
darforalltid anvandarhandboken forst.



Férhindra inbranning av efterbilder

Vad arinbranning av efterbilder?

Inbrénning av efterbilder ska inte intraffa nar skarmen fungerar normalt. Normal anvédndning
star for ett kontinuerligt féranderligt videomdnster. Om skarmen visar ett fast ménster under
en langre tid kan det intraffa en att spanningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som
kontrollerar de flytande kristallerna.

En sadan spanningsskillnad mellan elektroderna okar éver tid och gor liquid crystals tunnare.
Né&r detta intréffar kan en tidigare bild ligga kvar pa skdrmen nér ménstret andras.

Den harinformationen &ren handledning fér att forhindra inbrénning av efterbilder.
Om du visar en fast bild under en langre tid kan det orsaka inbranda bilder.
Problemet omfattas inte av garantin.

Rekommenderade atgarder for att forhindra
inbranning

Om du visar en fast bild under en langre tid kan det orsaka inbranda bilder eller flackar. Stang
av produkten nar den inte anvands under en langre tid, aktivera energisparldaget eller koren
skarmsldckare med en rorlig bild.

o Andrafirgerna med jsmna mellanrum.

Type 1 Type 2

FLIGHT  TIME
T ¢ BT IR
SAMSUNG  21:10 m m

e Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfarg fér kontrasterande ljusstyrka.

¢ Undvik att anvanda farger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt; gratt och svart).

Y

FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30

FLIGHT

SAMSUNG




Licens

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

_ The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
”””””””””””””””””””””””””””” Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Licensmeddelande foér Open Source

Vid anvandning av programvara fér open source ar licenser fér Open Source ar tillgdngliga
pa produktmenyn.

Om du vill vill ha information om licensmeddelandet om 6ppen kéllkod kontaktar du
Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

HE HEVCAdvance™

‘: Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

DEN HAR PRODUKTEN SALJS MED EN BEGRANSAD GARANTI OCH AR GODKAND FOR
ANVANDNING ENDAST TILLSAMMANS MED HEVC-INNEHALL SOM UPPFYLLER ALLA
FOLJANDE TRE KVALIFIKATIONER: (1) HEVC-INNEHALL ENDAST FOR PERSONLIG
ANVANDNING, (2) HEVC-INNEHALL SOM INTE ERBJUDS TILL FORSALINING OCH (3)
HEVC-INNEHALL SOM HAR SKAPATS AV PRODUKTENS AGARE.

PRODUKTEN FAR INTE ANVANDAS TILLSAMMANS MED HEVC-KODAT INNEHALL
SKAPAT AV EN TREDJE PART, SOM ANVANDAREN HAR BESTALLT ELLER SOM HAR
KOPTS FRAN EN TREDJE PART, FORUTOM OM ANVANDAREN HAR FATT ETT SEPARAT
TILLSTAND ATT ANVANDA PRODUKTEN TILLSAMMANS MED SADANT INNEHALL AV EN
LICENSIERAD ATERFORSALJARE AV INNEHALLET.

ANVANDNING AV PRODUKTEN TILLSAMMANS MED HEVC-KODAT INNEHALL ANSES
SOM GODKANNANDE AV DEN BEGRANSADE BEFOGENHETEN FOR ANVANDNING SA
SOM ANGES OVAN.
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