SAMSUNG

Pouzivatelska priruc

Série: QBT QET QMT

Farba a vzhlad sa méZzu odliSovat v zavislosti od konkrétneho vyrobku a obsah prirucky podlieha
zmendm bez predchddzajlceho upozornenia v zaujme zvySovania vykonu.

Odportcana doba sledovania pre modely QET je maximalne 16 hodin.
Ak sa vyrobok pouziva dlhSie ako 16 hodin denne, méze dojst k strate platnosti zaruky.

Spravny poplatok mdze byt (ctovany v nasledujicich situaciach:
(a) Privolate na vlastnu Ziadost technika, no zisti sa, Ze produkt nevykazuje Ziadnu chybu
(napr. v pripadoch, ked'ste si neprecitali pouzivatelsku prirucku).
(b) Prinesiete zariadenie do servisného strediska, no zisti sa, Ze produkt nevykazuje ziadnu
chybu (napr. v pripadoch, ked'ste si neprecitali pouzivatelskd prirucku).

0 vyske spravneho poplatku budete informovani pred navstevou technika.

© Samsung

Drzitelom autorskych prav k tomuto ndvodu je spolocnost Samsung. PouZivanie alebo reprodukovanie tohto ndvodu alebo jeho Casti bez povolenia spolo¢nosti Samsung je zakdzané. Iné ochranné zndmky okrem Samsung su
vlastnictvom ich prislusnych vlastnikov.
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1. kapitola

Pred pouzitim vyrobku

Bezpecnostné opatrenia

Ucelom tychto bezpe&nostnych pokynov je zabezpetit vadu osobnl bezpe¢nost a predchadzat
poskodeniu vyrobku. Precitajte si nasledujice informacie, aby bolo zabezpecené spravne

pouZivanie vyrobku.

Bezpeclnostné symboly

UPOZORNENIE

RIZIKO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM. NEOTVARAT.

Symbol Nazov

Vyznam

UPOZORNENIE: NA ZN{ZENIE NEBEZPECENSTVA ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
NEODSTRANUJTE KRYT (ALEBO ZADNU STRANU). VO VNUTRI SA NENACHADZAJU ZIADNE
SUCASTI, KTORYCH UDRZBU BY MOHOL VYKONAVAT POUZIVATEL. AKYKOLVEK SERVISNY ZASAH

PRENECHAJTE KVALIFIKOVANYM ODBORNIKOM.

Vystraha

V pripade nereSpektovania pokynov méze dojst k vaznemu alebo
smrtelnému zraneniu.

Upozornenie

V pripade nereSpektovania pokynov méze dojst zraneniu os6b
alebo Skodam na majetku.

Tento symbol oznacuje, ze vo vnutri
je vysoké napatie. Akykolvek kontakt
s vnUtornymi sucastami tohto
produktu je nebezpecny.

Y

Sietové napatie (AC): Menovité
napatie oznacené tymto symbolom je
sietové napatie.

Zakaz

NEPOKUSAJTE sa takto postupovat.

> B

Tento symbol znamen4, ze k produktu
je prilozena dolezita literatira
o0 prevadzke a Udrzbe.

Jednosmerné napétie (DC): Menovité
napatie oznacené tymto symbolom je
jednosmerné napatie.

Pokyn

Qb b

Postupujte podla pokynov.

Produkt triedy Il: Tento symbol
znamen4, Ze sa nevyzaduje ochranné
elektrické uzemnenie. Ak sa tento
symbol nenachadza na vyrobku

s hlavnym privodom elektriny,
vyrobok MUSI mat spolahlivé
pripojenie k ochrannému uzemneniu
(uzemnenie).

Upozornenie. Nastudujte si
pokyny: Tento symbol instruuje
pouzivatela, aby si nastudoval
dalSie bezpecnostné pokyny v
pouzivatelskej prirucke.




Elektricka energia a bezpecnost

@ Nasledujlce obrazky st len orienta¢né. Situacie z realneho Zivota sa mozu lisit od
zobrazenia na obrazkoch.

Nedotykajte sa sietovej zastrcky mokrymi rukami.

V opacnom pripade modze dojst k zadsahu elektrickym pradom.

Napdjaci kdbel neohybajte ani netahajte nadmernou silou. Napéjaci
kabel nenechavajte pod tazkym predmetom.

V dosledku poskodeného kébla moze déjst k poruche vyrobku, zésahu
elektrickym pridom alebo poziaru.

Do tej istej sietovej zasuvky nezapdjajte viacero vyrobkov.

Prehriatie sietovych zdsuviek moze spdsobit poziar.
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Sietovl zastrcku zasuiite az na doraz tak, aby nebola uvolnena.
Nedokonalé pripojenie mo6ze spdsobit poZiar.

Z okolia kontaktov sietovej zastrcky alebo zasuvky odstrante prach pomocou suche;j
handricky.

MéZe vzniknuat poZiar.

Sietovu zastrcku zapojte do uzemnenej sietovej zasuvky. (okrem zariadeni, ktoré
neposkytuji uzemnenie)

MbZe dojst k zadsahu elektrickym prddom alebo zraneniu.

Nepouzivajte poskodend sietovu zéstréku ani uvolnenu sietovi zasuvku.

Mbze dojst k zadsahu elektrickym prddom alebo poZiaru.



& Upozornenie

Pri odpajani zo sietovej zasuvky drzte napajaci kabel za zastréku.
MéZe dojst k zasahu elektrickym pradom alebo poZiaru.

Ak nie je sietova zastrcka Uplne zasunuté do portu, moéze sa

k nehodam.

Pouzivajte len napéajaci kabel od spolo¢nosti Samsung, ktory bol dodany s vyrobkom.

Napdjaci kabel nepouzivajte s inymi vyrobkami.
MbZe dojst k zasahu elektrickym prddom alebo poZiaru.
Zasuvka, do ktorej je pripojeny napdjaci kabel, musi byt lahko pristupna.

V pripade vyskytu problému s vyrobkom sa musi napajaci kédbel odpojit, aby sa Uplne
prerusilo napdjanie vyrobku. Zapamatajte si, Ze len pomocou vypinaca na dialkovom
ovladani sa vyrobok Uplne nevypne.

Napajaci kdbel neodpéjajte, ked'sa vyrobok pouzZiva.

Vyrobok sa mo6ze poskodit ndhlou zmenou elektrického pradu.

Pri pripajani sietovej zastrcky k portu sa uistite, Ze je Gplne zasunuta.

neoCakavane odpojit alebo méze vzniknlt nebezpecenstvo prehriatia
v dosledku nadmerného pridu, co moéze z hladiska bezpecnosti viest

InStalacia

@
|

Pred premiestfiovanim vyrobku vypnite vypinac a odpojte napdjaci
kabel a vSetky ostatné pripojené kable.

PoSkodenie kdbla modZze spdsobit poziar alebo zasah elektrickym
prudom.

Pri inStaldcii vyrobku zachovajte primerant vzdialenost od steny, aby
bolo zabezpecené dostatocné vetranie.

Zvysend vnatornd teplota moze spdsobit poZiar.

Vyrobok neinstalujte v priestoroch s nedostato¢nym vetranim, ako je
napriklad polica na knihy alebo skrinka.

Zvysend vnatorna teplota moze spbsobit poziar.

Plastovy obal uchovavajte mimo dosahu deti.

Pri nespravnej manipulacii deti s plastovym obalovym materialom
moze dojst k uduseniu.

Neinstalujte napdjaci kabel (privod jednosmerného napajania)
avyrobok v blizkosti zdrojov tepla.

(Sviecky, odpudzovace hmyzu, cigarety, spreje, vykurovacie
zariadenia, miesta vystavené priamemu slneCnému Ziareniu a pod.)



Pri instalacii vyrobok spolahlivo upevnite, aby nespadol.

Ak vyrobok nie je spolahlivo upevneny a dieta sa ho pri hre dotkne,
vyrobok méze spadnut a posSkodit sa alebo poranit dieta.

Neinstalujte vyrobok v kuchyni ani v blizkosti kuchynského pultu.

Jedly olej alebo olejové vypary mézu vyrobok poskodit alebo
zdeformovat.

O indtalaciu ndstenného drziaka poziadajte technika.

Pri instalacii nekvalifikovanou osobou méZe dojst k zraneniu. PouZivajte len schvalené
skrinky.

V pripade inStalacie vyrobku na neStandardnom mieste moze okolité prostredie
spoOsobit zavazné problémy s kvalitou. Pred instalaciou sa preto nezabudnite obratit
na servisné stredisko pre zakaznikov spolo¢nosti Samsung.

(Miesta, na ktorych vznikd mnoho jemnych ¢astic, miesta, na ktorych sa pouzivaju
chemikélie, miesta s prilis vysokou alebo nizkou teplotou, miesta vystavené vysokej
vlhkosti alebo pritomnosti vody, dopravné zariadenia, napriklad vozidl4, letiska a
stanice, kde dochéddza k dlhodobému pouzivaniu bez prerusenia, a pod.)

& Upozornenie

%)

Dajte pozor, aby vyrobok pri premiestfiovani nespadol.
Vyrobok mdZze spadnut a zranit osoby alebo sa poskodit.

Vyrobok neklad'te na jeho predn( stranu.
Obrazovka sa méze poskodit.

Dlhodobé vystavenie priamemu slne¢nému Ziareniu moZze sposobit zmenu farby
povrchu obrazovky.



Prevadzka

A Vystraha

Ak vyrobok vydava nezvycajné zvuky, vychadza z neho zapach
spaleniny alebo dym, okamzite odpojte sietovi zastrcku a obratte sa
na servisné stredisko pre zakaznikov spolo€nosti Samsung.

MéZe dojst k zasahu elektrickym pradom alebo poZiaru.

Batérie dialkového ovladania a malé Casti prislusenstva uchovévajte
mimo dosahu deti. Zabezpecte, aby ich deti neprehltli.

Ak malo dieta batériu v Ustach, okamzite sa porad'te s lekarom.

Ak vyrobok spadne alebo na niom vidiet poSkodenie, vypnite vypinac
a odpojte napdjaci kabel. Potom sa obrétte sa na servisné stredisko
pre zdkaznikov spolo¢nosti Samsung.

Dalsie pouzivanie vyrobku médze spdsobit zasah elektrickym pridom
alebo poziar.

Vyrobok nepremiestriujte tahanim sa napajaci kabel alebo iny kabel.

V désledku poSkodeného kabla méze déjst k poruche vyrobku, zasahu
elektrickym prudom alebo poziaru.

Zabezpecte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo
zavesmi.

Zvysend vnltornd teplota moze sposobit poziar.

800
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Nevystavujte vyrobok nédrazom.
e QObrazovka by sa mohla poskodit.
e Moze dojst k zadsahu elektrickym pridom alebo poziaru.

Do vyrobku (cez vetracie otvory alebo vstupno-vystupné konektory
a pod.) nevkladajte kovové predmety (palicky, mince, sponky a pod.)
ani lahko horlavé predmety (papier, zapalky a pod.).

e Ak sadovyrobku dostanu cudzorodé latky, vypnite napéjanie

vyrobku a odpojte napdjaci kabel. Potom sa obratte sa na servisné
stredisko pre zakaznikov spolo¢nosti Samsung.

e Mo0ze dojst k poruche vyrobku, zasahu elektrickym priddom alebo
poziaru.

Na vyrobok neumiestiiujte predmety obsahujuice kvapaliny (vazy,
nadoby, flase a pod.) ani kovové predmety.

e Ak sadovyrobku dostanu cudzorodé latky, napriklad voda,
odpojte napajaci kabel. Potom sa obratte sa na servisné stredisko
pre zdkaznikov spolo¢nosti Samsung.

e MobZe dojst k poruche vyrobku, zdsahu elektrickym pridom alebo
poZiaru.

Pocas vyskytu bleskov alebo burky vypnite vyrobok a odpojte
napéjaci kabel.

MbZe dojst k zasahu elektrickym prddom alebo poZiaru.

Na vyrobok neumiestiujte tazké predmety ani predmety, ktoré by
mobhli lakat deti (hracky, sladkosti a pod.).

Vyrobok alebo tazké predmety mézu spadnit a spésobit vazne
poranenie, ked' sa deti pok($aju dosiahnut na hracky alebo sladkosti.



Na vyrobok sa nevesajte ani naf nevyliezajte. f U .
e Vyrobok méZe spadnut a zranit alebo dokonca usmrtit osoby. pozornenie

e Obzvlast dbajte na to, aby sa na vyrobok nevesali ani nan
nevyliezali deti.

Jednotlivé batérie vkladajte so spravnou polaritou (+, -).

V pripade nespravnej polarity méze dojst k roztrhnutiu batérie
alebo uniku kvapaliny, ktora sa v nej nachadza, ¢o moze sposobit
zneclistenie a poSkodenie okolitého prostredia, ako aj poZiar alebo
zranenie 0s0b.

Ked je sietova zastrcka zapojend do sietovej zasuvky, nevkladajte
palicku ani iny vodivy predmet do druhej sietovej zasuvky. Taktiez
sa bezprostredne po vytiahnuti sietovej zastrcky zo sietovej zasuvky
nedotykajte kolikov zastrcky.

Na vyrobok neumiestiiujte tazké predmety.

V opa¢nom pripade mdZe dojst k zasahu elektrickym pradom. Moze dojst k poruche vyrobku alebo poraneniu osob.

Vo vnutri vyrobku sa nachadza vysoké napatie. Vyrobok nikdy sami
nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.

e Ak je potrebnd oprava, obratte sa na servisné stredisko pre

zékaznikov spolocnosti Samsung. o Ked sa kvoli dovolenky alebo z inych dévodov vyrobok dlhsiu dobu nepouziva,

e Mobze dojst k zasahu elektrickym prddom alebo poZiaru. vytiahnite sietovu zastrcku zo sietovej zasuvky.

Nahromadeny prach méze spolu s teplom spdsobit poZiar, zdsah elektrickym prddom
alebo elektricky zvod.
V pripade zistenia tniku plynu sa nedotykajte vyrobku ani sietovej zastrcky a
miestnost okamzite vyvetrajte.

Vyrobok pouzivajte s odporti¢anym rozliSenim a frekvenciou.

Iskry mézu sposobit vybuch alebo poziar. Moze dojst k zhorseniu zraku.

Batérie (a nabijatelné batérie) nie s beZznym odpadom a musia sa vratit za i¢elom
recyklacie. Zakaznik je zodpovedny za vratenie pouzitych alebo nabijatelnych batérii
MbZe dojst k zadsahu elektrickym prddom alebo poZiaru. za Ucelom recyklacie.

V blizkosti vyrobku nepouzivajte zvlh¢ovace ani kachle.

%)

Zakaznik méZze vratit pouzité alebo nabijatelné batérie do blizkeho recykla¢ného strediska
alebo do obchodu predévajlceho rovnaky typ batérie alebo nabijatelnej batérie.

Po kazdej hodine pouZivania vyrobku nechajte svoje oci na viac ako 5 minudt oddychnut.

Unava o&i sa zmierni.

Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snimke dlhSiu dobu méze sposobit
vypalenie zvyskového obrazu alebo vznik chybnych pixelov.

Ked sa vyrobok dlhSiu dobu nepouZiva, aktivujte rezim Setrenia energiou alebo
nastavte Setri¢ obrazovky do rezimu s pohyblivym obrazom.

0 V blizkosti vyrobku sa nesmu nachadzat ani pouzivat horlavé spreje ani zapalné latky.
MéZe dojst k vybuchu alebo poziaru.



%)
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Pouzivajte len uréené normalizované batérie a nepouzivajte sic¢asne novu batériu
a pouzitu batériu.

V opacnom pripade sa batérie mdézu poskodit alebo z dévodu presakovania vnutornej
kvapaliny mo6zZu spbsobit poZiar, fyzické zranenie alebo poSkodenie.

Nepozerajte sa na obrazovku vyrobku prili§ zblizka a dlhi dobu bez prerusenia.
MbZze dojst k zhorSeniu zraku.

Ked'je vyrobok v prevadzke, nezdvihajte ho ani nepremiestiiujte.

Ak bol vyrobok dlhSiu dobu zapnuty, nedotykajte sa obrazovky, pretoze méze byt
horuca.

Pri pouzivani slichadiel nenastavujte prilis vysokl tGroven hlasitosti aniich
nepouzivajte dlhy Cas.

Mohlo by dojst k poskodeniu sluchu.

Odporucania pre manipulaciu s panelom
@ V zavislosti od modelu sa mdzu farba a vzhlad odligovat.

Produkt neukladajte tak, ako je zndzornené na obrazku. Panel je
krehky a méze dojst k jeho poSkodeniu.

Pri manipuldcii polozte produkt dole tak, ako je zndzornené na
obrazku. (je mozné pouzit obal).

¢ Pod porované modely: 85 palcov alebo viac

Pri prestvani produktu pouzivajte drzadla umiestnené na zadnej
strane.

@ Podporované modely: 85 palcov alebo viac

Nedrzte ani nechytajte Ziadnu ¢ast produktu v rozmedzi 15 mm od
prednej strany.




Cistenie

& Vystraha

Nestriekajte vodu ani Cistiaci prostriedok priamo na vyrobok.
e Mohol by sa poSkodit povrch vyrobku alebo by sa mohli zmazat

oznacenia.
e Mobze dojst k zasahu elektrickym prddom alebo poZiaru.

& Upozornenie

Pri Cisteni nezabudnite odpojit sietovu zastréku a opatrne poutierajte vyrobok jemnou
a suchou tkaninou, napriklad vyrobenou z velmi jemnych vl&kien alebo bavlneného
flanelu, aby nedoslo k poskriabaniu.

Mohol by sa poSkodit povrch vyrobku alebo by sa mohli zmazat oznacenia.
Je potrebné pouzivat jemnu a suchu tkaninu, napriklad vyrobend z velmi jemnych

vlakien alebo bavlneného flanelu, pretoze povrch vyrobku a obrazovky sa lahko
poskriabe.

Cudzorodé latky mézu lahko poskriabat povrch vyrobku alebo obrazovku.
Na vyrobok nenanasajte chemikalie, ktoré obsahuju alkohol, rozpistadla alebo

povrchovo aktivne latky, napriklad vosk, benzén, riedidlo, prostriedok proti hmyzu,
osviezovac vzduchu, mazivo alebo Cistiaci prostriedok.

Mohlo by déjst k zmene farby alebo popraskaniu vonkajsieho povrchu vyrobku,
odlupovaniu povrchu panela alebo zmazaniu oznaceni.



Skladovanie a Udrzba

Cistenie zoviiajsku a displeja

Utrite povrch mierne navlhéenou jemnou handrickou a nasledne ho utrite suchou handrickou.

Upozornenie
f | i
/ ﬁ Q,
Neposkriabte obrazovku Nestriekajte vodu priamona  Kvoli vlastnostiam vyrobkov
nechtami alebo ostrymi akukolvek ¢ast vyrobku. V s vysokym leskom moze

predmetmi. Skrabance mézu  ddsledku vniknutia vody do pouzivanie ultrazvukovych

zanechat stopy alebo poskodit vyrobku mdZe dojst k poruche zvlh&ovacov spdsobit

vyrobok. vyrobku, zadsahu elektrickym  vytvéranie bielych Skvfn na
pridom alebo poziaru. vyrobku.

Po odstraneni nalepky prilepenej na obrazovke mézu zostat zvysky lepidla. Odstrarite
zvysky lepidla, skér ako budete obrazovku sledovat.

Na vyrobok silno netlacte ani ho neodierajte. Mohlo by d6jst k poSkodeniu vyrobku.
Neutierajte obrazovku pomocou chemikalii. Mohlo by déjst k poruche vyrobku.

Ak je potrebné vycistit vnatro vyrobku, obratte sa na servisné stredisko pre zadkaznikov
(poskytnutie sluzby je spoplatnené).

Ak sa dotykate predného panela, odporticame pouzivat Cisté rukavice a nie holé ruky.



2. kapitola

Pripravy

¢ Ak chybaju niektoré komponenty,

kontaktujte predajcu, u ktorého ste

produkt kupili.

¢ Vzhlad komponentov sa moze lisit od

uvedenych obrazkov.

& Stojan nie je sti¢astou vyrobku.
Zariadenie je mozné instalovat na

stojan, ktory je mozné zakupit zvl&st.

¢ AdaptérRS232C mozno poufit pre
zariadenie MDC pomocou kabla
rozhrania RS232C typu D-SUB
(9-kolikovy).

Kontrola komponentov

QB98T QM98T

~

Prirucka rychlym nastavenim

—

Zarucny list
(V niektorych lokalitach nie je k
dispozicii)

~

Priru¢ka s uvedenim predpisov

G

Napajaci kabel

Batérie (AAA X 2)

(V niektorych lokalitach nie je k
dispozicii)

Dialkové ovlddanie

AdaptérRS232C




QE**T

~_

Prirucka rychlym nastavenim

—

Zarucny list
(V niektorych lokalitach nie je k
dispozicii)

~_

Prirucka s uvedenim predpisov

G

Napajaci kabel

Batérie (AAA X 2)

(V niektorych lokalitach nie je k
dispozicii)

Dialkové ovlddanie

Adaptér RS232C

KABLOVY DRZIAK

(Podporované modely: 65 palcov
alebo viac)




D' l & Farba a tvar dielov sa mdzu Ligit od uvedeného zobrazenia. Technické Gdaje sa mézu za t¢elom zlepéenia kvality
Ie y menit bez predchadzajliceho upozornenia.
Diely Popis
0898T QM98T Namierenim dialkového ovladania na spodnu Cast prednej strany vyrobku a stla¢enim
tlacidla vykonate prislusnu funkciu. Snimac dialkového ovladdania sa nachadza na
— - - = spodnej strane vyrobku.
& Pouzivanie inych zobrazovacich zariadeni v rovnakej oblasti, ako dialkové ovladanie
Dﬂj tohto produktu, méze sposobit neimyselné ovladanie tychto inych zobrazovacich
: @ o ‘ nJ ‘ ‘ON/OFF‘ Snimat dialkového zariadenf.
B B z ovladania
= = JUDE
Ak chcete pouzivat dialkovy/eko senzor, uistite sa, Ze posuvné
Reproduktor tlacidlo napajania vyCnieva zo spodnej Casti vyrobku.

Ak chcete pouzivat tlacidlo napéjania, uistite sa, Ze posuvné

Vypinac . L . S
tlacidlo napajania nevycnieva zo spodnej Casti vyrobku.

— 5/

Dialkové ovladanie pouzite vo vzdialenosti 7 m az 10 m od snimaca na produkte a v uhle 30° dolava a doprava.

Snimac dialkového ovladania, tlacidlo napajania @ Funkénost IR prijimaca je mozné zvysit pripojenim externého IR kabla (predava sa samostatne) k portu IR IN.
a indikator napéjania
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QE**T & Farba a tvar dielov sa mdzu Ligit od uvedeného zobrazenia. Technické (idaje sa mozu za t¢elom zlepenia kvality
menit bez predchadzajiceho upozornenia.

Diely Popis

Namierenim dialkového ovlddania na snimac na prednej strane vyrobku a stlacenim
tlacidla vykonéte zodpovedajucu funkciu.

4 ) Snimac dialkového N
S ¢ Pouzivanie inych zobrazovacich zariadeni v rovnakej oblasti, ako dialkové ovladanie

ovladania e R o .

tohto produktu, moéze sposobit neimyselné ovladanie tychto inych zobrazovacich

\§ zariadeni.

Vypinac Zapina alebo vypina vyrobok.
L ) Dialkové ovlddanie pouzite vo vzdialenosti 2,5 m az 4 m od snimaca na produkte a v uhle 30° dolava a doprava.
& Pouzité batérie uskladnite mimo dosah deti a recyklujte ich.
Vypinac Snimac dialkového @ Spolo¢ne nepouzivajte novii a pouzitt batériu. Obidve batérie vymiefiajte naraz.
Indikator napéjania ovladania & Ak dialkové ovladanie nebudete dlh&i ¢as pouzivat, batérie vyberte.
4 )\
= ~
E li
l | \ J

Reproduktor
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Zamka proti odcudzeniu

@ Zdmka proti odcudzeniu nemusi byt v zavislosti od modelu podporovana.
& Zamka proti odcudzeniu vam umoziiuje bezpené pouzivanie produktu aj na verejnych miestach.

& Tvar uzamykacieho zariadenia a spdsob uzamknutia zavisia od vyrobcu. Podrobnosti najdete v pouzivatelskej priru¢ke dodanej s vasim uzamykacim zariadenim proti odcudzeniu.
& Nasledujlce obrazky st len orientacné. Situacie z realneho Zivota sa mozu Li3it od zobrazenia na obrazkoch.

Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:

( N

\ J

Kabel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k tazkému predmetu, ako napriklad k stolu.
Jeden koniec kabla prevlecte cez slu¢ku na druhom konci.

Uzamykacie zariadenie vlozte do zédsuvky zdmky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.

A W N =

Uzamknite uzamykacie zariadenie.

- Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu mozete zakUpit samostatne.
— Podrobnosti najdete v pouzivatelskej priru¢ke dodanej s vasim uzamykacim zariadenim proti odcudzeniu.
— Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu mozete zakupit u predajcov elektroniky alebo on-line.
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Porty

QB98T QM98T

@ Farba a tvar dielov sa mozu li3it od uvedeného zobrazenia. Technické
Udaje sa mozu za ucelom zlepsenia kvality menit bez predchadzajiceho

upozornenia.

Port

Popis

RJ45

Sluzi na pripojenie k zariadeniu MDC a internetu pomocou kabla LAN. (10/100
MB/s)
& Na pripojenie pouzite kabel Cat 7 (typ STP*).

*Shielded Twist Pair.

USB1 &
] (1.08)

USB1e<>(1.0A)

Sluzi na pripojenie pamatového zariadenia USB.

& Porty USB na tomto vyrobku mézu pracovat pri maximalnom
konstantnom prude 1,0 A. Pri prekroceni tejto maximalnej hodnoty
nemusia porty USB pracovat spravne.

DVI/MAGICINFO IN

DVI IN: Pripdja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla DVI alebo kdbla HDMI-DVI.

MAGICINFO IN: Ak chcete vyuzivat Magicinfo, na pripojenie k sietovému
prijimacu pouzite kdbel DP-DVI.

RS232CIN

Pripédja sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.

RS232COUT

Pripéja sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.

DVI/HDMI AUDIO IN

Slazi na prijem zvuku zo zdrojového zariadenia prostrednictvom zvukového
kébla.

HDMIIN1 (ARC)

Pripaja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla HDMI alebo kdbla HDMI-DVI.

HDMIIN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Pripdja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla HDMI alebo kdbla HDMI-DVI.
e Sluzi na pripojenie k inému vyrobku prostrednictvom kabla HDMI.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Sluzi na pripojenie k pocitacu prostrednictvom kébla DP.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Slazi na pripojenie k inému vyrobku prostrednictvom kébla HDMI.

DVI/
MAGICINFOIN
RS232C
o N
RS232C
o ouT
DVI/HDMI
o AUDIOIN
HDMIINT
(AR
HDMIIN2
(DAISY CHANIN)
DPIN
DAISY CHANIN)
HDMIOUT
(DAY CHANOUT)

~—

Sluzi na pripojenie pamatového zariadenia USB.

& Porty USB na tomto vyrobku mdzu pracovat pri maximalnom

USB 2 «<>(0.5A) 5 , ) o e
konStantnom prude 0,5 A. Pri prekroCeni tejto maximalnej hodnoty
nemusia porty USB pracovat spravne.
AUDIO OUT Sldzi na vystup zvuku do zvukového zariadenia prostrednictvom zvukového kabla.
RIN Sluzi na pripojenie externého kabla IR, ktory umoziuje prijem signalu

z dialkového ovladania.




QE**T

& Farba a tvar dielov sa mdzu Li$it od uvedeného zobrazenia. Technické
Udaje sa mozu za Ucelom zlepSenia kvality menit bez predchadzajliceho

upozornenia.

Port

Popis

USB &+
(1.0A)
RS232C
O IN
—
HDMI IN
1(ARC)
_J
—
HDMI IN
2
\
AUDIO
o out
\

Sluzi na pripojenie pamétového zariadenia USB.

& Port USB na tomto vyrobku mdze pracovat pri maximalnom konstantnom

USB *<>(1.0A) , . o e E )
prude 1,0 A. Pri prekroceni tejto maximalnej hodnoty nemusi port USB
pracovat spravne.
RS232CIN Pripaja sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.
Slazi na pripojenie k zariadeniu MDC a internetu pomocou kabla LAN. (10/100
MB/s)
RJ45

& Na pripojenie pouzite kabel Cat 7 (typ STP*).
*Shielded Twist Pair.

HDMI IN1 (ARC)

HDMIIN 2

Pripéja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla HDMI alebo kabla HDMI-DVI.

AUDIO OUT

Slazi na vystup zvuku do zvukového zariadenia prostrednictvom zvukového
kébla.
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Ovladacia ponuka

& Vypinat () sa nachadza na spodnej strane vyrobku.
4

Ak stlacite vypinac na vyrobku, ked'je vyrobok zapnuty, zobrazi sa
ponuka ovladania.

Vypnut Zdroj

|;| Stlacte: Presunut m Stlacit a podrzat: Vybrat

Polozky

Popis

@ Vypnat

Vypnutie vyrobku.

Ked' sa zobrazuje obrazovka ponuky ovlddania, kratkym stlacenim vypinaca

presunte kurzor na polozku Vypnut ©) a nasledne stlacenim a podrzanim
vypinaca vyrobok vypnite.

@ Zdroj

Vyberd pripojeny vstupny zdroj.

Ked'sa zobrazuje obrazovka ponuky ovladania, kratkym stlacenim vypinaca
presufite kurzor na polozku Zdroj =) a nasledne stlacenim a podrzanim
vypinaca zobrazte obrazovku vstupného zdroja.

Ked'sa zobrazuje obrazovka vstupného zdroja, stlacenim a podrzanim vypinaca
prepnite na pozadovany vstupny zdroj.

VA
4

Vypina¢ mozno pouzit len pri funkciach Vypnut a Zdroj.

Ak chcete opustit obrazovku ponuky ovladania, najmenej 3 sekundy vypinac nestlacajte.



Dialkové ovladanie

& Pouzivanie inych zobrazovacich zariadeni v rovnakej oblasti, ako dialkové ovladanie tohto produktu, méZe sposobit netimyselné ovladanie tychto inych

zobrazovacich zariadeni.

& Tlatidlo, ktoré neméa uvedeny opis na nasledujiicom obréazku, nie je na vyrobku podporované.

Zapne vyrobok.

Nastavte hlasitost.

Zmeni vstupny zdroj.

Zobrazenie alebo skrytie ponuky na obrazovke.

Tlacidlo skratky na Gvodnu obrazovku
(MagicInfo, MagicINFO Lite alebo Spustac URL).

el

LX) . I
. O OFF $ !
(" N\
.Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO )
4 °5 6 |t '
PRS TUV WXY
7 8 9
DEL-/--
‘ { 4 = |
: ° MUTE
+ | % |
| .| VOL lm CH e
' +1
= ~
’ " MENU HOME | (\agicinfo]
D:D @ Player |
*

Vypnutie vyrobku.

Ciselné tlacidla
Pouzite na zadanie kddu PIN, datumu atd.

vypnutie zvuku.

e ZruSenie vypnutia zvuku: Znovu stlacte
tlacidlo MUTE alebo stlacte tlacidlo
ovlddania hlasitosti (+ VOL -).

Toto tlacidlo umozniuje priamy pristup k
funkcii Magiclnfo alebo MagicINFO Lite.

& Toto tlatidlo je dostupné, ked'je
pripojena sietova jednotka. Sietovy
prijimac je mozné zakupit samostatne.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana
v zavislosti od modelu.

100000
1000000
100000

¢ Funkcie tlagidiel dialkového
ovladania sa mozu pri réznych
produktoch odlisovat.
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Rychly vyber Casto pouzivanych funkcif
stlacenim tlacidla pocas prehravania obsahu.

Névrat do predchadzajucej ponuky.

Nastavuje funkciu bezpecnostného zdmku.

Stlacte tlacidlo SET a pomocou ¢iselnych
tlacidiel zadajte identifikator zariadenia.
Ovladajte tento vyrobok pomocou dialkového
ovladania.

SlUZi na zruSenie hodnoty nastavenej pomocou
tlacidla SET a ovladanie vsetkych pripojenych
vyrobkov pomocou dialkového ovladania.

(8 (O o

IR control—

Gir] o) (O (W)

(<) (=) (1) ()

SAMSUNG

S J

Vymena batérii v dialkovom ovladani (AAA x 2)

& Ak dialkové ovladanie nebudete dlh{ ¢as pouzivat, batérie vyberte.

Zobrazenie informdacii o aktudlnom
vstupnom zdroji.

Presun na hornd, dolnd, lavu alebo prav
ponuku, pripadne upravenie nastavenia
moznosti.

Potvrdenie vyberu ponuky.
Ukoncenie aktudlnej ponuky.

Vyber spomedzi pripojenych externych
zariadent.

& Niektoré modely nemusia podporovat
vSetky typy portov.

\

)\
+aDLE
DOvAd

oooo
oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

& Funkcie tlacidiel dialkového
ovladania sa mozu pri réznych
produktoch odlisovat.
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Pred montazou produktu (Sprievodca
montazou)

alebo stene v stlade s inStalacnymi pokynmi.

e Zabezpelte, aby drziak na stenu nainstalovala spolo¢nost opradvnena na vykonanie
inStalacie.

e Vopacnom pripade moze vyrobok spadndt a sposobit poranenie.

e Skontrolujte, ¢iinstalujete uréeny drziak na stenu.

V rdmci predchadzania poraneniu musi byt tento pristroj bezpe¢ne upevneny na podlahe

Uhol sklonu

& Podporovany model: QET
@ Ohladom dalsich podrobnosti kontaktuje stredisko sluzieb zdkaznikom spolo¢nosti
Samsung.

e Produkt méZete naklonit v uhle maximalne 15° od povrchu kolmej steny.

& Tento model sa nesmie pouzivat namontovany na strop, podlahu ani na stol.

— S

Vetranie

& Ohladom dalsich podrobnosti kontaktuje stredisko sluzieb zdkaznikom spolo¢nosti

Samsung.

Montaz na kolmu stenu

A minimalne 40 mm
B teplota prostredia: Menej ako 35 °C

@ Pri montézi vyrobku na kolm stenu poskytnite vzdialenost najmenej
40 mm medzi nim a povrchom steny kvoli vetraniu a zabezpecte, aby
teplota prostredia neprekrocila 35 °C.

Montaz na stenu s vyklenkom

A minimalne 40 mm
B minimalne 70 mm %
C minimalne 50 mm
D minimalne 50 mm

E teplota prostredia: Menej ako 35 °C

OV

& Pri montazi produktu na stenu s vyklenkom i
poskytnite minimalne vyssie uvedenu
vzdialenost medzi produktom a stenou kvoli

vetraniu a zabezpecte, aby teplota prostredia /
neprekrotila 35 °C. %

=1

Be

=1




InStalacia drziaka na stenu

InStalacia drziaka na stenu

Suprava drziaka na stenu (predava sa samostatne) umoznuje nainstalovat vyrobok na
stenu.

Uvedeny obrazok slizi iba na referen¢né Gcely. Podrobné informdcie o inStalacii drziaka na
stenu ndjdete v pokynoch dodanych s drziakom na stenu.

Pri inStalacii konzoly drZiaka na stenu odporic¢ame, aby ste o pomoc poziadali technika.

Spolo¢nost Samsung nezodpoveda za akékolvek poSkodenie vyrobku alebo zranenie oséb v
pripade, Ze sa rozhodnete vykonat inStalaciu drziaka na stenu sami.

Specifikacie sipravy drziaka na stenu (VESA)

& Driak na stanu nainétalujte na pevni stenu kolmu na podlahu. Ak chcete vyrobok

namontovat na ind plochu steny, obratte sa na najblizsi spravny organ.
Pri inStalacii vyrobku na Sikmu stenu mo6ze vyrobok spadndt a spdsobit vazny uraz.

Konzola LFD
drZiaka na
stenu ]

| -
O =

Supravy drZiaka na stenu od spolo¢nosti Samsung obsahuju podrobnd instalacnd prirucky a
vSetky sucasti potrebné na zostavenie.

NepouzZivajte skrutky, ktoré majd vacsiu nez Standardnu dlzku alebo nie st v silade s
technickymi Gdajmi pre skrutky podla normy VESA. Prilis dlhé skrutky méZu sp6sobit
posSkodenie vo vnutri produktu.

V pripade driiakoy na stenu, ktoré nie st v stlade s technickymi Gdajmi pre skrutky podla
normy VESA, sa dlzka skrutiek moze liSit v zavislosti od technickych tdajov drZiaka na
stenu.

Skrutky neutahujte priliS pevne. Mohlo by to spésobit poSkodenie vyrobku alebo jeho pad a
mozné poranenie. Spolo¢nost Samsung nezodpovedé za takéto nehody.

Spolo¢nost Samsung nezodpoveda za poSkodenie vyrobku alebo poranenie 0séb, ak bol
pouzity drziak na stenu, ktory nezodpoveda norme VESA, pripadne neuréeny drziak na
stenu, alebo ak zédkaznik nedodrzal pokyny na instalaciu vyrobku.

Vyrobok neinstalujte so sklonom vacsim ako 15 stupfiov.
& Podporovany model: QET

InStaldciu vyrobku na stenu musia vzdy vykonavat aspor dve osoby. (Pre modely velkosti 82
palcov a vacsie su potrebné najmenej Styri osoby.)

V tabulke nizSie st uvedené Standardné rozmery stprav drziaka na stenu.

Specifikacie pre
. otvory skrutiek podla Standardna .
Nazov modelu normy VESA (A * B) v C(mm) skrutka Mnozstvo
milimetroch
QE43T/QE50T 23
200 x 200
QES55T 22
QE65T 22
400 x 300
QE70T 23 M8 4
QE75T 400 x 400 21
QE82T 600 x 400 22
QB98T / QM98T 800 x 400 47

& Supravu drziaka na stenu neindtalujte, ked je vyrobok zapnuty. Mohlo byt déjst k poraneniu

v dbsledku zasahu elektrickym pradom.



3. kapitola

Pripojenie a pouzivanie zdrojoveho zariadenia

Pred pripojenim

Kontrolné body pred pripojenim

& Informéacie o zdrojovom zariadeni, ktoré chcete pripojit, najdete v pouzivatelskej prirucke.
Pocet a umiestnenie dostupnych portov na zdrojovom zariadeni sa méze LiSit v zavislosti od
modelu.

'

Napajaci kabel nepripajajte, pokym nevykonate vSetky pripojenia.
Pripojenie napajacieho kabla pocas pripajania méze produkt poskodit.

Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktory chcete pripojit.

‘Q, ‘Q'

V pripade kéblovych pripojeni HDMI alebo DP odportc¢ame pouzivat schvalené kable.

Pripojenie k pocitacu

e Napajaci kabel zapojte az po pripojeni vietkych ostatnych kablov.

Najprv pripojte zdrojové zariadenie, aZz potom napdjaci kabel.

e Pocita¢ mézete k produktu pripojit roznymi sp6sobmi.

Vyberte sposob pripojenia, ktory vyhovuje vaSmu pocitacu.

Pripojenie pomocou kabla HDMI

& Pripajacie diely sa mozu pri réznych produktoch odliovat.

HDMI IN
=3

(o)
A\




Pripojenie pomocou kabla DP

& Pripajacie diely sa mozu pri roznych produktoch odlidovat.

Upozornenia vzhladom na pouzivanie kabla DP
’

4

2

Niektoré grafické karty, ktoré nie st kompatibilné so Standardom DP, m6Zu zabranit
zobrazeniu spUstacej obrazovky systému Windows/Bios v pripade, Ze vyrobok je v reZzime
Setrenia energiou. V takom pripade vzdy zapinajte vyrobok predtym, ako zapnete
pocitac.

Pri pouZiti kabla DP, ktory nezodpovedd normam VESA, moZe dojst k poruche produktu.
Spolo¢nost Samsung nenesie zodpovednost za akékolvek problémy spésobené
pouzivanim kabla, ktory nezodpoveda normam VESA.

Overte si, ¢i pouzivate kdbel DP zodpovedajlici norméch VESA.

Na pouZivane optimalneho rozliSenia (3840 x 2160 pri 60 Hz), ked'je vstupny zdroj
nastaveny na moznost DisplayPort, sa odporica pouzivat kdbel DP kratsi ako 5 m.

Vypnutim reZimu Uspory energie pri nastaveni vstupného zdroja na moznost DisplayPort
sa mozu importovat nové informacie o rozliSeni a vynulovat sa velkost alebo poloha
okna uloh.

Pripojenie pomocou kéabla DVI (digitalny typ)

& Pripajacie diely sa mozu pri roznych produktoch odlidovat.

DVI/MAGICINFO IN

DVI/HDMIAUDIO IN

o ==

DVI/MAGICINFO IN

ol Jo

& Prostrednictvom adaptéra DVI-HDMI méZete pouZit port DVI na produkte ako port HDMI.
Zvuk nie je k dispozicii, ak je port DVI na vyrobku pripojeny k portu HDMI na pocitaci
pomocou adaptéra DVI-HDMI.
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Pripojenie pomocou kabla HDMI-DVI

& Pripajacie diely sa mozu pri roznych produktoch odlidovat.
4 Zvuk je k dispozicii iba na modeloch, ktoré podporujd port AUDIO IN.

Po pripojeni pocitaca k vyrobku pomocou kdbla HDMI-DVI nakonfigurujte nastavenia podla
toho, ako je uvedené nizsie, aby bolo mozné pouzivat obraz a zvuk z pocitaca.

e Zvuk -~ nastavte polozku HDMI zvuk na moznost PC(DVI)
¢ Nastavenia Zvuk nemusia byt podporované v zavislosti od modelu.

e Systém - VSeobecné - nastavte polozku HDMI Hot Plug na moznost Vyp.

HDMI IN

DVI/HDMIAUDIO IN

o E=
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Pripojenie externého monitora

o Napdjaci kdbel zapojte aZ po pripojeni vsetkych ostatnych kablov.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, aZz potom napdjaci kabel.

Podporované su iba porty s oznacenim DAISY CHAIN. Pripajacie diely sa mdzu pri r6znych produktoch odliSovat.
Na dosiahnutie najvyssej kvality pri sledovani obsahu UHD pouzivajte kabel kratsi ako 3 m (10 stop).

Maximalny pocet retazeni: Zariadenie podporuje najviac 4, ak je podporovany rezim HDCP 2.2, najviac 7, ak je podporovany rezim HDCP 1.4, a najviac 9, ak nie je podporovany rezim HDCP.
Nastavenim polozky Anynet+ (HDMI-CEC) na mozZnost Zap. pocas pouZitia sériového pripojenia méze prist k poruche.

% ™% N N

PC

@3 Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4

DPIN HDMI OUT HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMIOUT HDMIIN HDMI OUT
] (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMIOUT HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) * (DAISY CHAIN.OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT)

= = = &= = = = =




Pripojenie k video zariadeniu

e Napajaci kabel zapojte az po pripojeni vietkych ostatnych kablov.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, aZz potom napajaci kabel.

e Kproduktu mozete video zariadenie pripojit pomocou kabla.
& Stlatenim tlatidla SOURCE na dialkovom ovladani zmefite zdroj.

Pouzivanie Kdbla HDMI alebo Kabla HDMI na DVI

e Kabel HDMI podporuje digitalne obrazové a zvukové signély a nevyzaduje pouzitie
zvukového kabla.

e Akjekvyrobku pripojené externé zariadenie, ktoré pouziva starsiu verziu reZimu rozhrania
HDMI, obraz sa nemusi zobrazit spravne (alebo vobec) alebo nemusi byt pocut zvuk. Ak sa
vyskytne takyto problém, overte verziu rozhrania HDMI u vyrobcu externého zariadenia, a
ak nie je aktualna, pozaduje jej inovaciu.

e Pouzivajte kdbel HDMI s hribkou 14 mm alebo mene;j.

e ZakUpte si certifikovany kabel HDMI. V opa¢nom pripade sa nemusi zobrazit obraz alebo sa
moze vyskytnit chyba pripojenia.

e Odporuca sa zakladny vysokorychlostny kabel alebo kébel s podporou siete Ethernet.
Tento vyrobok nepodporuje funkciu siete Ethernet prostrednictvom rozhrania HDMI.

Pripojenie pomocou kabla HDMI

& Pripajacie diely sa mozu pri roznych produktoch odlidovat.

— |

= | :
|‘:] oool
— —

HDMI IN

= (=

Pripojenie pomocou kabla HDMI-DVI

@ Pripajacie diely sa mozu pri roznych produktoch odlisovat.

e Audio sa neaktivuje, ak produkt pripojite k video zariadeniu pomocou kabla HDMI-DVI.
Vyrieste to doplnkovym pripojenim audio kabla k audio portom na produkte a video
zariadeni.

e Po pripojenivideo zariadenia k vyrobku pomocou kdbla HDMI-DVI nakonfigurujte
nastavenia podla toho, ako je uvedené nizsie, aby bolo mozné pouzivat obraz a zvuk z video
zariadenia.

Prostrednictvom adaptéra DVI-HDMI méZete pouzit port DVI na produkte ako port HDMI.
- Zvuk = nastavte polozku HDMI zvuk na moznost AV(HDMI)

¢ Nastavenia Zvuk nemusia byt podporované v zavislosti od modelu.
- Systém - VSeobecné - nastavte polozku HDMI Hot Plug na mozZnost Zap.
Medzi podporované rozliSenia patri1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p a 576p.
Modely s podporou rozliSenia UHD podporuji az 30 Hz rozliSenie UHD.

Dbajte, aby ste vzajomne prepojili konektory rovnakych farieb. (biely k bielemu, ¢erveny
k Cervenému atd.)

™% % ™,

HDMIIN

= ooo
— —

DVI/HDMI AUDIO IN

o i

DVI/MAGICINFO IN




Pripojenie ku zvukovému systému Pripojenie kabla LAN

Pripajacie diely sa m6zu pri réznych produktoch odliSovat. & Pripajacie diely sa mozu pri réznych produktoch odlidovat.
Dbajte, aby ste vzajomne prepojili konektory rovnakych farieb. (biely k bielemu, ¢erveny

k Cervenému atd.)
©)
©

. B
AUDIO OUT (o) ©

lo) . ¢ Na pripojenie pouzite kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 MB/s)
*Shielded Twist Pair

4
4

B B9 B BB

RJA5(LAN IN, LAN OUT)
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Zmena vstupného zdroja

Zdroj

SOURCE
Zdroj
Magiclnfo S Web Browser  Screen mirroring Samsung Workspace

& V zavislosti od modelu sa méZe zobrazeny obraz odligovat.

Zdroj A
Q
» Q6
MagicINFO Lite HDMIT HDMI 2

& V zavislosti od modelu sa méZe zobrazeny obraz odli$ovat.

¢ Podporovany model: QET

HDMI 2

DisplayPort

Zdroj — umoziuje vyber roznych zdrojov a zmenu nazvov zdrojovych zariadeni.

MoZete zobrazit obrazovku zdrojového zariadenia pripojeného k produktu. Vyberom zdroja zo
zoznamu zdrojov zobrazite obrazovku zvoleného zdroja.

& Vstupny zdroj moZno zmenit aj pomocou tlatidla SOURCE na dialkovom ovladani.

@ Obrazovka sa po vybere nespravneho zdroja pre zdrojové zariadenie, ku ktorému sa chcete
pripojit, méZe zobrazovat nespravne.

Upravit

SOURCE - a - Upravit > ENTER (¥
Upravte ndzov a typ pripojeného externého zariadenia.

e Zoznam mdze obsahovat nasledujlce zdrojové zariadenia. Zdrojové zariadenia v zozname
sa liSia v zavislosti od vybratého zdroja.
HDMI 1/ HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Kéblovy box / Herna konzola / PC / Prehravac Blu-ray

& Dostupné zdrojové zariadenia sa mozu lisit v zavislosti od vyrobku.

e Nasledujlce zdroje nie je mozné upravit.
Magiclnfo S / MagicINFO Lite / Spustac URL / Web Browser / Screen mirroring / Samsung
Workspace

4 Polozky ponuky sa mozu lisit v zavislosti od konkrétneho modelu.
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Web Browser

SOURCE » @  Web Browser - ENTER (¥

4 Pripojenie k sieti v zaujme umoznenia pristupu na internet prostrednictvom vyrobku
podobne ako pri pouzivani internetu v pocitaci.

@ Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Nastavenia

SOURCE~> @  Web Browser > a - Nastavenia - ENTER (¢

Interval obnovenia

Nastavuje Cas, pocas ktorého bude webovy prehliadac ¢akat pred ndvratom na domovsku
stranku.

e Vyp./5min/10 min /15 min /30 min

Priblizit

Nastavuje mierku priblizenia, ktoréd sa pouzije pri obnoveni webového prehliadaca.
e 50%/75% /100% /125% / 150% / 200% / 300%

Dom. stranka

Nastavuje webovU lokalitu, ktord sa zobrazf pri obnoveni webového prehliadaca.

e Displej Samsung / Vlastny

Vlastny

Zadajte adresu URL, ktorU chcete nastavit ako domovsku stranku.
e Zadat URL
& Dostupné len ak je polozka Dom. stranka nastavena na moznost Vlastny.

RozSirené nastavenia

Vseobecné

Automaticky skryt karty a
panel s nastrojmi

Ak sa karty prehliadaca, ponuka a panel s nastrojmi urcity
Cas nepouZivaju, automaticky sa skryjd. Ak chcete obnovit ich
zobrazenie, premiestnite kurzor alebo zvyraznenie do hornej
Casti obrazovky.

e Pouzivat/Nepouzivat

Skrytie kurzora v dotykovom
rezime

Slazi na skrytie kurzora, aby tak nezasahoval do ovladania
dotykom.

e Pouzivat/Nepouzivat

Nastroj na blokovanie
automaticky otvéranych
okien

Dosiahnite prijemnejSie prehliadanie blokovanim automaticky
otvaranych okien.

e Pouzivat/NepouZivat

Server proxy

Nakonfigurujte proxy server pre webovy prehliadac.
e Pouzivat/Nepouzivat

Obnovit nastavenia

VSetky prispdsobené nastavenia webového prehliadaca sa
obnovia na predvolené hodnoty. Neovplyvni to vase zélozky ani
historiu.

Vyhladavac

Ak zadate klucové slovo do vstupného pola klu¢ového slova/adresy URL, webovy prehliadac
otvori stranku s vysledkami vyhladdvania. Vyberte nastroj na vyhladavanie, ktory chcete

pouzivat.

e Google/Bing




Stkromie a bezpe¢nost

Do Not Track

Odosle Ziadost webovym lokalitam, aby vas nesledovali.

e PouZivat/Nepouzivat

Odstranit historiu

Odstrani cell historiu prehliadania.

JavaScript

Umoziuje vSetkym lokalitdm spulstat jazyk JavaScript na
zlepSenie prehliadania.

e PouZivat/Nepouzivat

Odstranit idaje prehliadania

Odstrani vsetky Gdaje prehliadania, ako su sibory cookie,

uloZené obrazky a Gidaje. Neovplyvni to vase zalozky ani historiu.

Kddovanie

Slazi na vyber metddy kddovania pre webové stranky. Aktualne
Kédovanie nastavenie je Automaticky.

e Automaticky/Manuélne (Aktudlne nastavenie : Unicode)
Informacie

Zobrazi aktudlnu verziu webového prehliadaca.

Skor nez zaCnete pouzivat funkciu Web Browser

Skoér nez zanete pouzivat funkciu Web Browser, precitajte si tieto informacie.

Stiahnutie stiboru nie je podporované.

Funkcia Web Browser nemusi mat pristup k niektorym webovym strénkam vratane
webovych stranok prevédzkovanych niektorymi spolo¢nostami.

Vyrobok nepodporuje prehravanie videf vo forméte Flash.
Elektronické obchodovanie na ndkup online sa nepodporuje.
Technoldgia ActiveX sa nepodporuje.

Podporuje sa len obmedzeny pocet typov pisma. Niektoré symboly a znaky sa nemusia
zobrazovat spravne.

Reakcia na prikazy dialkového ovlddania a prislusné zobrazenie na obrazovke sa méze
oneskorit v dosledku nacitavania webovej stranky.

Nacitanie webovej stranky méze byt oneskorené alebo Uplne pozastavené v zavislosti od
stavu zUcastnenych systémov.

Funkcie kopirovania a prilepenia sa nepodporujd.

Pri pisani e-mailov alebo jednoduchych sprav nemusia byt dostupné urcité funkcie ako
velkost pisma a vyber farby.

Pocet zaloziek a velkost suboru dennika, ktory mozno ulozit, je obmedzeny.
Pocet okien, ktoré je mozné otvorit sicasne, je obmedzeny.
Rychlost prehliadania webu sa bude LiSit v zavislosti od prostredia siete.

Histéria prehliadania sa uklada od najnovsieho po najstarsi zaznam, pricom najstarsie
zaznamy sa prepiSu ako prvé.

V zavislosti od podporovanych typov kodekov videa a zvuku sa nemusia dat prehravat urcité

vided a zvukové stbory vo formate HTML5.

Zdroje videa od poskytovatelov sluzieb streamovania optimalizovanych pre pocitac sa
v nasom prehliadaci Web Browser nemusia spravne prehravat.



Samsung Workspace alebo Vzdialeny pracovny
priestor

@ Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.
v

@ Pred spustenim tejto funkcie nezabudnite pripojit klavesnicu a mys.

(4

Uistite sa, Ze je vyrobok pripojeny k sieti.

Samsung Workspace

SOURCE » = Samsung Workspace - ENTER (¥

Pomocou tejto funkcie ziskate pristup k vzdialenému PC a k vasim pracovnym zdrojom.

e Vzdialeny PC: Tato funkcia umozfuje pripojit vyrobok k vzdialenému pocitacu alebo
cloudovému serveru.

@ Podporované st iba potitate a cloudové servery so systémom macOS/Windows 7 Pro
alebo novsim.

e Office 365: Umoziuje pristup k funkcidm balika Office 365 od spolocnosti Microsoft.

e VMware Horizon: UmozZfuje pristup k softvéru VMware Horizon pre spolo¢nosti, ktoré
vyuZivaju infrastruktiru VMware s G¢tom Horizon.

Vzdialeny pracovny priestor

SOURCE » &, Vzdialeny pracovny priestor > ENTER (¢
Tato funkcia umoznuje pripojit vyrobok k vzdialenému pocitacu alebo cloudovému serveru.

Zadajte adresu pocitaca alebo cloudového servera, ku ktorému sa chcete pripojit. Nasledne
postupujte podla pokynov zobrazenych na obrazovke.

@ Podporované st iba potitate a cloudové servery so systémom Windows 7 Pro alebo novsim.
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4. kapitola

Ovladanie zlozeného displeja

Sucasne mozete ovladat viaceré zobrazovacie zariadenia pripojené k pocitacu.

PripOjenie ka'blov e Usporiadanie kolikov
12345 54321
Kabel RS232C s ——nrcs
0000 0000
Rozhranie RS232C (9 kolikov) O & éoo0o } O Q & e o0 } O
Kolik TxD (€. 2), RxD (¢. 3), GND (¢. 5) L J L J
Bitova rychlost 9600 b/s 67809 9876
Datové bity 8 bit <Z4streka <Zasuvka>
Parita Ziadna
Ukongovaci bit 1 bit Kolik Signal Kolik Signal
Regul4cia toku Jiadna 1 Zistenie nosica dat 6 Pripravte stpravu dat
Maximalna dizka 15 m (len tieneny typ) 2 Prijaté data 7 Odoslite poziadavku
3 Vyslané data 8 Uvolnite pre odoslanie
4 Pripravte datovy terminal 9 Kruhovy indikator
5 Uzemnenie signélu




e Kabel RS232C

Konektor: 9-kolikovy kabel D-Sub/stereo

Kabel LAN

e Usporiadanie kolikov

123456738

—

3
6 1 2

<7 ‘

3\
9 5

-P1-

-P1- -P1- -P2- -P2-

Rx 3 PN 1 Tx STEREO
Zastrcka Tx 2 — 2 Rx KONEKTOR
Zem 5 - 3 Zem (2 3,5)

Cislo zdierky Standardna farba Signal
1 Biela a oranzové X+
2 Oranzova TX-
3 Biela a zelend RX+
4 Modra NC
5 Biela a modra NC
6 Zelend RX-
7 Biela a hnedé NC
8 Hneda NC




«  Konektor: RJ45 Krizovy kabel LAN (PC do LFD)
Priamy kabel LAN (PC do HUB)

HUB

P2 1

ﬁ
Signal P1 P2 Signal
X+ 1 — 3 RX+
TX- 2 . 6 RX-
Signal P1 P2 Signal RX+ 3 — 1 TX+
X+ L — 1 X+ RX- 6 — 2 kS
TX- 2 . 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+

RX- 6 — 6 RX-




Pripojenie

’
& Pripéjacie diely sa mozu lisit v zavislosti od modelu.

e Pripojeniel

Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4
RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT
o (o} [0} (o} (o] (o} (o] o
— f f A A A f f f

~

e Pripojenie 2

Monitor 2 Monitor 3

RJ45 RJA5(LAN IN) RJA5(LAN IN)

Monitor1

RJA5(LAN IN)

Uistite sa, Ze kazdy adaptér pripajate k spravnemu portu RS232C IN alebo OUT na produkte.

e Pripojenie 3

PC

Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4

RJA5(LAN IN) RS232C OUT RS232CIN  RS232C0OUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232C0OUT

B o J[° ° e °f[° o
MQMLR

e Pripojenie4

& Tato moznost je k dispozicii iba pre modely vybavené portmi LAN IN a LAN OUT.

Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4
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2 H A e VSetky prenosy sa vykonavaju v Sestnastkovej sistave. Kontrolny sicet sa vypocita
OVladaCIe kOdy pridanim vSetkych hodndét okrem hlavicky. Ak kontrolny stcet prida viac ako 2 ¢islice, ako je
to uvedené nizSie (11+FF+01+01=112), prva Cislica sa odstrani.

Zobrazenie stavu ovladania (ziskajte ovladaci prikaz) Napr. zapnutiea D =0
Hlavicka Prikaz o Déatova dlzka Kontrolny Hlavicka Prikaz o Datova dlzka Data Kontrolny
OxAA Typ prikazu 0 sucet OXAA 0x11 1 "Power” sicet
Ovladanie (nastavenie ovladacieho prikazu) Hlavicka Prikaz 0 Datova dlzka bata -
- OXAA 0x11 1 1
Hlavicka Prikaz Datova dlzka Data Kontrolny
ID et y e Ak chcete ovladat v3etky zariadenia pripojené sériovym kédblom stcasne bez ohladu na ID,
OxAA Typ prikazu 1 Hodnota suce ID nastavte ako ,0xFE" a vyslite prikaz. Prikazy vykona kazdé zariadenie, ale ACK nebude
reagovat.
Prikaz
Pocet Typ prikazu Prikaz Rozsah hodn6t
1 Ovladanie napdjania 0x11 0~1
2 Ovladanie hlasitosti 0x12 0~100
3 Ovladanie vstupného zdroja 0x14 -
4 Ovlédanie velkosti obrazovky 0x19 0~255
5 Ovladanie reZimu video panelu 0x5C 0~1
6 Bezpecnostna poistka 0x5D 0~1
7 Zapnutie rezimu video steny 0x84 0~1
3 Ovladanie rezimu yldeo steny 0x89 .
pouzivatelom




Ovladanie napajania

e Funkcia

Vyrobok mozno zapnut a vypnat pomocou pocitaca.

e Zobrazenie stavu napdjania (ziskajte stav zapnutia/vypnutia napjania)

Ovladanie hlasitosti

e Funkcia

Hlasitost vyrobku mozno nastavit pomocou pocitaca.

e Zobrazenie stavu hlasitosti (ziskajte stav hlasitosti)

Hlavicka Prikaz 0 Datova dlzka Kontrolny Hlavicka Prikaz 0 Datova dlzka Kontrolny
OXAA 0x11 0 sucet OXAA 0x12 0 sucet
e Nastavenie zapnutia/vypnutia napajania (nastavit zapnutie/vypnutie napajania) ¢ Nastavenie hlasitosti (nastavte hlasitost)
Hlavicka Prikaz o Déatové dlzka Déata Kontrolny Hlavicka Prikaz o Déatové dlzka Déata Kontrolny
OXAA 0x11 1 "Power" sucet OXAA 0x12 1 "Volume" sucet
"Power": kdd napdjania uréeny na nastavenie na vyrobku. "Volume": kéd hodnoty hlasitosti uréeny na nastavenie na vyrobku. (0-100)
1: ZAPNUTIE napajania e Ack
:VYPNUTIE djani Ly , e ]
0 UTIE napajania Hlavicka Prikaz 0 Datova dlzka | Ack/Nak r-CMD | Hodnota1 Kontrolny
° Ak OXAA OXFF 3 AT 0x12 | "Volume |  Sucet
Hlavicka Prikaz Datova dlzka | Ack/Nak | r-CMD | Hodnota1l Kontrolny ] . ) .
D troiny "Volume": kdd hodnoty hlasitosti urCeny na nastavenie na vyrobku. (0-100)
OXAA OXFF LA "Power” sucet . Nak
"Power": kdd napdjania ureny na nastavenie na vyrobku. )
) Hlavitka | Prikaz Datovédizka | Ack/Nak | r-cmp | FOdmOte
e Nak D 1 ontrolny
sucet
p OxAA OxFF 3 N“ 0x12 "ERR"
Hlavitka | Prikaz Ditové dizka | Ack/Nak | r-cMp |TOMOR " " ' "
ID sttet "ERR" : kéd zobrazujici chybu, ku ktorej doslo.
OxAA OxFF AN 0x11 "ERR"

"ERR" : kdd zobrazujlci chybu, ku ktorej doslo.



Ovladanie vstupného zdroja

e Funkcia

Vstupny zdroj vyrobku mozno zmenit pomocou pocitaca.

e Zobrazenie stavu vstupného zdroja (ziskajte stav vstupného zdroja)

Hlavitka Prikaz o Datové dizka Kontrolny
OXAA 0x14 0 sucet
e Nastavenie vstupného zdroja (nastavte vstupny zdroj)
Hlavicka Prikaz o Déatova dlzka Déta Kontrolny
OXAA 0x14 1 "Input Source" sucet

e Ack
Hlavicka Prikaz Datova dlzka | Ack/Nak r-CMD | Hodnotal
Kontrolny
D "Input sticet
OxAA OxFF 3 LA 0x14 "
Source
"Input Source": kdd vstupného zdroja urceny na nastavenie na vyrobku
e Nak
Hlavitka Prikaz o Datova dizka | Ack/Nak | r-CMD Hod1nota Kontrolny
sucet
OxAA OxFF 3 SN 0x14 "ERR"

"Input Source": kéd vstupného zdroja urceny na nastavenie na vyrobku

0x18 DVI
0x0C Zdroj vstupu
0x20 MagicInfo
Ox1F DVI_video
0x21 HDMI1
0x22 HDMI1_PC
0x23 HDMI2
0x24 HDMI2_PC
0x25 DisplayPort

& Polozky DVI_video, HDMI1_PC a HDMI2_PC nemozno pouzivat s prikazom Set (Nastavit).
Reaguju len na prikazy ,Ziskat".

¢ Magicinfo alebo MagicINFO Lite s k dispozicii iba na modeloch vybavenych funkciou
MagicInfo alebo MagicINFO Lite.

"ERR" : kdd zobrazujlci chybu, ku ktorej doslo.



Ovladanie velkosti obrazovky

e Funkcia
Velkost obrazovky vyrobku mozno zmenit pomocou pocitaca.

e Zobrazenie velkosti obrazovky (ziskajte stav velkosti obrazovky)

Ovladanie rezimu video steny

e Funkcia
Video stena reZim mozno na vyrobku aktivovat pomocou pocitaca.

Tento ovladaci prvok je dostupny len na vyrobku so zapnutou funkciou Video stena.

e Zobrazenie rezimu video panelu (ziskajte rezim video panelu)

Hlavicka Prikaz Datova dlzka

D Kontrolny

OXAA 0x5C 0 stcet

e Nastavenie video panelu (nastavte rezim video panelu)

Hlavicka Prikaz Déatova dlzka
ID Kontrolny stcet
OxAA 0x19 0
o Ack
Hlavick Prik Datovd | i /Nak CMD | Hodnotal
avicka rikaz o dika ck/Na r- odnota Kontrolny
stcet
OxAA OxFF 3 LA 0x19 "Screen Size"
"Screen Size": velkost obrazovky vyrobku (rozsah: 0 - 255, jednotka: palce)
e Nak
Hlavick Prik Datovd | ) k/Nak | r-CMD | Hodnota
avicka rikaz o dika ck/Na r- odnota Kontrolny
sucet
OxAA OxFF 3 AN 0x19 "ERR"

"ERR": kod zobrazujlci chybu, ku ktorej doslo.

Hlavitka Prikaz o Détové dizka Déta Kontrolny
OXAA 0x5C 1 "Video Wall Mode" sucet
"Video Wall Mode": K&d, ktory sluzi na aktivaciu rezimu Video Wall na vyrobku
1: Plné
0: Prirodzena
e Ack
L , Datova
Hlavicka Prikaz ik Ack/Nak r-CMD Hodnota 1
D zKa Kontrolny
nwi sucet
OXAA OXFF 3 A oxsc | VideoWall
Mode
"Video Wall Mode": Kéd, ktory slizi na aktivaciu rezimu Video Wall na vyrobku
e Nak
Hlavick Prik Datova | ) j/Nak | r-CMD | Hodnota
avicka rikaz o dika ck/Na r- odnota Kontrolny
sucet
OxAA OxFF 3 JA 0x5C "ERR"

"ERR": kod zobrazujuci chybu, ku ktorej doslo.



Bezpelnostna poistka

e Funkcia

Pocita¢ mozno pouZit na zapnutie alebo vypnutie funkcie Bezpecnostna zamka zapnuta na

vyrobku.

Tento ovladac je dostupny bez ohladu na to, ¢i napdjanie je alebo nie je zapnuté.

e Zobrazenie stavu bezpecnostnej poistky (ziskajte stav bezpecnostnej poistky)

Zapnutie rezimu video steny

e Funkcia

Osobny pocita¢ ZAPNE/VYPNE reZzim video steny vyrobku.
Tento ovladaci prvok je dostupny len na vyrobku so zapnutou funkciou Video stena.

e Ziskanie stavu zapnutia/vypnutia video steny

Hlavitka Prikaz o Datovadizka | ontrolng
OXAA 0x5D 0 sucet
e Zapnutie alebo vypnutie bezpecnostnej poistky (nastavte zapnutie/vypnutie bezpecnostnej
poistky)
Hlavicka Prikaz Déatova dlzka Déata
ID Kontrolny stcet
OxAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Kéd bezpe€nostnej zdmky ur€eny na nastavenie na vyrobku

1: ZAPNUTE
0: VYPNUTE
o Ack
Hlaviek Prik Datova | ) k/Nak | r-cMD | Hodnota
avicka rikaz 0 dl3ka ck/Na r- odnota Kontrolny
sucet
OxAA OxFF 3 LA 0x5D "Safety Lock"
"Safety Lock": Kéd bezpeénostnej zdmky urceny na nastavenie na vyrobku
e Nak
Hlaviek Prik Datovd | ) /Nak | r-cMD | Hodnota
avicka rikaz 0 dizka ck/Na r- odnota Kontrolny
stcet
OxAA OxFF 3 LN 0x5D "ERR"

Hlavi¢ka Prikaz o D4tova dlzka Kontrolny
OXAA 0x84 0 sucet
e Zapnutie/vypnutie video steny
Hlavicka Prikaz Déatové dlzka Déta
ID Kontrolny stcet
OxAA 0x84 1 V.Wall_On
e V.Wall_On: Nastavenie kddu video steny na vyrobku
1: Video stena ZAPNUTA
0: Video stena VYPNUTA
o Ack
Hlavicka Prikaz Datova dlzka | Ack/Nak r-CMD Hodnota1 Kontrolny
1D Ly
OXAA OXFF 3 A 0x84 | V.Wall_On sucet
V.Wall_On : Rovnaké ako vyssie
¢ Nak
Hlavicka Prikaz Datova dlzka | Ack/Nak | r-CMD | Hodnotal Kontrolny
ID Ly
OxAA OxFF 3 N 0x84 ERR slicet

"ERR": kod zobrazujdci chybu, ku ktorej doslo.

"ERR": kod zobrazujlci chybu, ku ktorej doslo.



Ovladanie rezimu video steny pouzivatelom

Funkcia

Osobny pocitac zapne/vypne rezim video steny vyrobku.
Tento ovladaci prvok je dostupny len na vyrobku so zapnutou funkciou Video stena.

Ziskanie stavu video steny

Hlavicka Prikaz Datova dZka
D Kontrolny stcet
OxAA 0x89 0
e Nastavenie video steny
Hlavicka Prikaz 0 Datova dizka Hodnota1 Hodnota 2 Kontrolny
OXAA 0x89 2 Wall_Div | Wall_SNo sucet

Wall_SNo: Nastavenie kddu ¢isla vyrobku na vyrobku

Model video steny10 x10: (1~100)

Nastavenie ¢isla Data
1 0x01
2 0x02
99 0x63
100 0x64
e Ack
Hlavicka Prikaz Dda[tvc:(va Ack/Nak | r-CMD Hod1nota Hodznota
D ZKa Kontrolny
Wall SL'JEet
OxAA OxFF 4 LA 0x89 | Wall_Div -
SNo
e Nak
lavitk ik Datovd |\ j/Nak | r-CMD | Hodnota
Hlavicka Prikaz 0 di3ka ck/Na r- odnota Kontrolny
stcet
OxAA OxFF 3 LN 0x89 ERR

"ERR": kod zobrazujlci chybu, ku ktorej doslo.



Wall_Div: Nastavenie rozdelovacieho kédu video steny na vyrobku

Model video steny10 x 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Vyp. 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 Ox1A 0x1B 0x1C 0x1D Ox1E Ox1F
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 Ox4A 0x4B 0x4C 0x4D Ox4E Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D Ox5E Ox5F
6 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x%9A 0x9B N/A N/A N/A N/A
10 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 O0xA7 0xA8 0xA9 | OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
11 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xCé 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xDé6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 0xF1 0xF2 0xF3 OxF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Pouzivanie MDC

Ovladanie zloZeného displeja ,MDC" je aplikacia, ktord umoziuje si¢asné jednoduché ovladdanie
zloZenych zobrazovacich zariadeni pomocou pocitaca.

Podrobnosti o pouzivani programu MDC najdete v ¢asti Help (Pomocnik) po nainstalovani
programu. Program MDC je k dispozicii na webovej lokalite. (http://displaysolutions.samsung.
com)

& Ak statite tlatidlo On alebo Off v lavom hornom rohu obrazovky, vyrobok bude priblizne
jednu minGtu vykonavat kontrolu stavu. Ak chcete spustit iné prikazy, skiste to po tejto
jednej minute.

@ Podrobnosti o spdsobe pripojenia zariadeni v sdvislosti s ovladanim zlozeného displeja
najdete na strane 38.

InStalacia/odinstalacia programu MDC

& Kroky inétalacie a odinétalovania sa mozu Liit v zavislosti od operaéného systému.

Instalacia

Instalaciu MDC moze ovplyvnit grafickd karta, zakladna doska a podmienky siete.

4
71 Kliknite na instalacny program MDC Unified.
2 Kliknite na poloZku ,Next".

3

Ked'sa zobrazi obrazovka ,Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, kliknite
na polozku ,Next".

4 Vzobrazenom okne ,License Agreement” kliknite na polozku ,| accept the terms in the
license agreement” a Nasledne kliknite na tlacidlo ,Next".

5 Vzobrazenom okne ,Customer Information” vyplfite vSetky informacné polia a kliknite na
tlacidlo ,Next”.

6 Vzobrazenom okne ,Destination Folder” zvolte cestu adreséra pre nainstalovanie programu
a kliknite na tlacidlo ,Next"

& Ak nestanovite cestu adresara, program sa nainétaluje do predvolenej cesty adresara.

7 Vzobrazenom okne ,Ready to Install the Program” skontrolujte cestu adresara pre
nainstalovanie programu a kliknite na tlacidlo ,Install”

Zobrazi sa priebeh instalacie.
9 Kliknite natlacidlo ,Finish”v zobrazenom okne ,InstallShield Wizard Complete”,

@ Program MDC okamzite spustite vyberom polozky ,Launch the program*a kliknutim na
tlacidlo ,Finish”

10 Po instalacii sa na pracovnej ploche zobrazi ikona odkazu MDC Unified.

@ Ikona spustenia MDC sa nemusi zobrazit v zavislosti od po¢itatového systému alebo
Specifikacii produktu.

@ Ak sa nezobrazi ikona spustenia, stlatte klaves F5.
Odinstalacia

1V ponuke Start vyberte polozky Nastavenie - Ovladaci panel a dvakrat kliknite na moznost
Pridat/odstranit program.

2 Zozoznamu vyberte polozku MDC Unified a kliknite na tlacidlo Zmenit/odstranit.
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5. kapitola

Funkcia Prehravac

Dostupné pomocou tlacidla HOME na dialkovom ovladani.

Prehravac ocsh

Popis

Vyber medzi internou alebo externou pamatou.

Mozete prehravat obsah, Sablény a plany nakonfigurované na serveri.

e Naobrazovke Prehravac mozete vidiet, Ci je server pripojeny (odsthlaseny).
Ak chcete zobrazit, ¢i je server pripojeny, ked je spusteny sietovy kanal,
stlacte tlacidlo INFO na dialkovom ovladani.

1 Vyberte polozku Sietovy kanal na obrazovke Prehrévaé. Hlésenie Ziadny
kanal. sa zobrazi v pripade, ak v polozke Sietovy kanal nebol zaregistrovany
Ziaden kanal.

2 Spustisa funkcia Sietovy kanal.

Prehravanie obsahu ulozeného na serveri.

Prehravanie Sablén ulozenych v prie¢inku Moje Sablény v internej pamaéti.

& Tato funkcia nemusf byt podporovana v zavislosti od modelu.

Vyberte typ obsahu ako kritérium pre vyhladdvanie poZadovaného zoznamu s
obsahom.

HOME < - Prehravac - ENTER (¢
MéZete prehravat rézny obsah, napriklad kandly s priradenymi planmi, Sablény alebo subory.
& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.
”
Ziadny kanal. @
Fo
Sietovy kanal
—
— 4]
P
Sietovy stbor
®
0
A
(6]

Moje 3ablony

Nastavenie réznych moznosti pre polozku Prehravac.

& V zavislosti od modelu sa méZe zobrazeny obraz odli$ovat.

Zobrazenie obsahu

1 Vyberte interni alebo externt pamat. Zobrazia sa stbory ulozené vo vybratej pamati.

& Pred pouzitim tejto funkcie musite nastavit polozku Nastavit hodiny.

2 Vyberte poZadovany stbor. Obsah sa zobrazi na obrazovke. (Dal3ie informacie o
kompatibilnych formétoch stborov ndjdete v ¢asti ,Forméaty siborov kompatibilné
s funkciou Player”,)



Ked'je spusteny obsah

Ovladacie tlacidla na dialkovom ovladani

Obsah v zozname skladieb mozete prehrat, pozastavit alebo preskocit pomocou tlacidiel na
dialkovom ovladani.

Tlacidlo Funkcia

TOOLS Vyvola listu ponuky.

Dostupna ponuka

Stlacenim tlacidla TOOLS na dialkovom ovladdani pocas prehravania obsahu mozete
nakonfigurovat nastavenia.

Menu Popis
702. titulov Sluzi na zobrazenie zoznamu aktualne prehravanych poloziek
obsahu.
Zoznam kandlov Sietovy kanal / Internd Kanal / USB
ReZim zvuku Upravi nastavenie zvuku pre aktualne prehravany obsah.

Opak. vietky / Opak. jednu | Nastavi rezim opakovania.

INFO Zobrazenie vSeobecnych informacii o obsahu.
> Prejde na nasledujlci sibor alebo stranku.
< Prejde na predchadzajici stbor alebo stranku.

¢ /[>]/[m] |Prehraalebo pozastavi prezentaciu alebo obsah videa.

Hudba v pozadi Nastavi hudbu na pozadi, ktord sa ma prehravat, ked je spusteny

(] Zastavi zobrazovanie obsahu a prejde na obrazovku Prehravac.
(g Poslva obsah videa dozadu.
> Poslva obsah videa dopredu.
¢ Aksavinternej pamiti alebo zariadeni USB nachédza iba jeden obrazovy stibor, prezentacia
sa nespusti.
& Ak je nazov prietinka v zariadeni USB prilig dlhy, prie¢inok nie je mozné vybrat.
& Moznost Na vysku pre polozku Orientécia obsahu nie je k dispozicii pre obsah s rozliéenim
vys$Sim ako 3840 x 2160.
& Velkost obsahu pre vided s rozlisenim vy$$im nez 3840 x 2160 podporuje iba moznost Cela

obrazovka.

obsah.
Obnovit Vynuluje hudbu na pozadi.
Pozast. Pozastavi hudbu na pozadi.
Predch. Prehré predchadzajicu hudbu na pozadiv zozname.
Dalej Prehré nasledujicu hudbu na pozadiv zozname.

& Polozky Obnovit, Pozast., Predch., Dalej sa zobrazuju, len ak je nastavena hudba na pozadi.

& Tato funkcia nemusf byt podporovana v zavislosti od modelu.



Formaty suborov kompatibilné s funkciou Prehravac

e Medzi podporované formaty stiborov patria FAT32 a NTFS.

e Subor, ktorého vertikalne alebo horizontalne rozliSenie je vysSie ako maximalne rozliSenie,
nie je mozné prehrat. Skontrolujte vertikalne alebo horizontélne rozliSenie siboru.

e Skontrolujte podporované typy a verzie obrazovych a zvukovych kodekov.
e Skontrolujte podporované verzie siiborov.
V4 Podporovany je format PowerPoint do verzie 97 — 2013

"~

Ak chcete preniest sibor medzi paméatami USBa Interna pamat, kliknite na polozky
MozZnosti - Odoslat.

e Umiestnenie stiborov Sablény

— Prenos Interna paméat > USB : USB - v priecinku MagicinfoSlide

— Prenos USB - Interna pamat : Internd pamat - v priecinku Moje Sablény
e Umiestnenie ostatnych stiborov (nie Sablén)

- Prenos Internd pamat - USB : USB - v priecinku MagicinfoSlide

— Prenos USB - Internd pamat : Pod korefiovym prie¢inkom

& Tato funkcia nemusf byt podporovana v zavislosti od modelu.

Sietovy plan - viacoknové zobrazenie

Obmedzenia prehravania

e S(cCasne je mozné prehravat1az 3 video stbory FHD alebo vZdy iba jeden video sibor UHD
ajeden video subor FHD. V rezime prehravania na vysku je mozné stcasne prehravat 3 video
subory FHD alebo vzdy iba jeden video stbor UHD.

e Vpripade stborov balika Praca (sibory PPT a Word) a stborov PDF je naraz podporovany len
jeden subor.

e Subory LFD(*.LFD) nie st podporované.
e Obsah s vyS$sim rozliSenim ako 3840 x 2160 nie je podporovany.

Obmedzenia zvukového vystupu

¢ Nieje moZzné pouzit viac ako jeden zvukovy vystup.

e Priorita pri prehravani: sietové BGM - lokdlne BGM - video stborv hlavnom okne vybraty
pouzivatelom

& Sietové BGM Nastavenia je mozné konfigurovat pri vytvarani planu servera.

@ Lokalne BGM: Nastavenia BGM je mozné konfigurovat pomocou nastrojov, ktoré sa
zobrazia po stlaceni tlacidla TOOLS pocas prehravania pomocou funkcie Prehravac.

A

Hlavné okno vybraté pouzivatelom: Nastavenia hlavného okna je mozné konfigurovat
privytvarani planu servera.

Subory Sablon(*.LFD)

Obmedzenia
e Skontrolujte, ¢i st do ukladacieho zariadenia USB publikované priecinky Contents
a Schedules.
4 Spravne publikovany obsah sa na ukladacom zariadeni USB zobrazuje ako Published
Content &.

& Pri kopirovani obsahu publikovaného do zariadenia USB (Published Content &)
do pamate Interna pamat sa tento obsah v pamaéti Interna pamat zobrazuje iba ako

Published Content &. PrieCinky Contents a Schedules sa v pamati Interna pamat
nezobrazuju.

Obmedzenia prehravania

e Prehrédvat je mozné maximélne dva video stbory (Video).

e Vpripade stborov balika Praca (stibory PPT a Word) a siborov PDF je naraz podporovany len
jeden subor.

e Prisucasnom prehravaniviac nez jedného video stboru dajte pozor, aby sa oblasti
zobrazenia vzédjomne neprekryvali.
Obmedzenia zvukového vystupu

¢ Nieje mozné pouzit viac ako jeden zvukovy vystup.

e Priorita pri prehravani: sietové BGM - lokdlne BGM - video suborv hlavnom okne vybraty
pouzivatelom
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Obrazové kodeky
i i . i . Snimkova frekvencia| Bitova rychlost i
Pripona suboru | Kontajner Obrazovy kodek RozliSenie d Zvukovy kodek
(fps) (MB/s)
*.avi 4096 x 2160: 30
* mk H.264 BP/MP/HP 60
MKV 4096 x 2160 3840 x 2160: 60
* asf
HEVC (H.265 - Main, Main10) 60 80
*wmv AVI Dolby Digital
* mpé MKV Motion JPEG 3840 x 2160 30 80 AC3
*.mov ASF MVC LPCM
*.3gp MP4 MPEG4 SP/ASP ADPCM(IMA, MS)
*.vro 3GP ' - AAC
Window Media Video v9 (VC1) 60
*.mpg MOV HE-AAC
*.mpeg FLV MPEG2 WMA
*ts VRO MPEG1 DD+
“tp voB Microsoft MPEG-4 V1, v2, v3 1920x1080 20 MPEG(MP3)
*trp PS AC-4
. Window Media Video vZ(WMV1), v8(WMV?2)
flv TS G.711(A-Law, p-Law)
* vob SVAF H 263 Sorenson 30 0OPUS
* SVi
*.m2ts VP6
*mts
VP8 1920 x 1080 60 20
* webm WebM Vorbis
VP9 3840 x 2160 3840 x 2160: 60 80
*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080 60 20 RealAudio 6




Iné obmedzenia

V pripade problému s obsahom nemusia kodeky fungovat spravne.
Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehra alebo sa neprehra spravne.

Zvuk alebo video nemusi fungovat, ak je jeho Standardna bitova rychlost/frekvencia snimok
nad Uroviou technickych moZnosti televizora.

Ak tabulka registra vykazuje chybu, funkcia vyhladdvania (Skocit) nefunguje.

Ked'prehravate video cez sietové pripojenie, video sa nemusi prehravat plynulo v désledku
rychlosti prenosu Udajov.

Niektoré zariadenia USB/digitalne fotoaparaty nemusia byt s televizorom kompatibilné.
Kodek HEVC je dostupny iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
Kodek MVC je ¢iastone podporovany.

Video dekodéry

H.264 UHD je podporované po Uroven 5.1 a H.264 FHD je podporované po Uroven 4.1.
(Televizor nepodporuje moznosti FMO/ASO/RS)

HEVC UHD je podporované po troven 5.1 a HEVC FHD je podporované po Uroven 4.1.
VC1 AP L4 nie je podporované.
GMC 2 alebo vysSia verzia nie je podporovana.

Ked'sa prehrava jeden video subor, za nasledujicich podmienok nie je podporovany
neprerusovany rezim:

- Nekompatibilny kodek (MVC, VP3, MJPEG) «» nekompatibilny kodek

- Nekompatibilny kodek < kompatibilny kodek

- RozliSenie sa li8i od rozliSenia monitora

- Frekvencia sa liSi od frekvencie monitora

Zvukové dekodéry

e WMA je podporované po verziu10 Pro pre 5.1 kanalov a profil M2.
e WMAT, WMA bezstratovy/hlasovy nie st podporované.

e QCELPaAMR NB/WB sa nepodporuju.

e Vorbis je podporované pre max. 5.1-kandlovy formét.

e Dolby Digital Plus je podporované pre max. 5.1-kanalovy formét.

e Podporované vzorkovacie frekvencie st 8;11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a lisia
sa v zavislosti od kodeku.

Obrazok

e Kompatibilny formatu siboru obrdzka: JPEG, PNG, BMP
& Sa podporované 32-bitové, 24-bitové a 8-bitové stibory BMP.

e Podporované maximalne rozlienie: 7680 x 4320 (JPEG), 4096 x 4096 (PNG, BMP)
& Priprehravani10 stiborov v rdmci jedného stiboru LFD - 5120 x 5120

e Podporovand maximalna velkost siboru: 20MB

e Podporovany Efekt prezentacie: 9 efektov
(Zoslabit 1, Zoslabit 2, Clona, Spiréla, Sachovnica, Linearny, Schody, Zotretie, Ndhodny)



Power Point

PDF

WORD

Kompatibilné formaty siborov dokumentov

Pripona : ppt, pptx
Verzia : Office 97 ~ Office 2013

Nepodporované funkcie

Efekt animacie

3D tvary (zobrazia sa vo formate 2D)

Hlavicka a pata (niektoré poloZzky nie st podporované)
Word Art

Zarovnanie

Moze sa vyskytnut chyba zarovnania skupiny

Office 2007

SmartArt nie je plne podporované. Podporovanych je 97
20115 poloziek.

Vkladanie objektov

Znaky s polovi¢nou Sirkou

Odstupy znakov

Grafy

Vertikalny text

Niektoré polozky nie st podporované

Poznédmky a podklady snimok

Kompatibilné formaty siborov dokumentov

- Pripona: pdf

Nepodporované funkcie

— Obsah mensi ako 1 pixel nie je podporovany z dévodu
problémov so znizenim vykonu.

— Obsah typu obrazky s vnorenymi maskami a obrazky
s dlazdicovym zobrazenim nie je podporovany.

— Obsah s obratenym textom nie je podporovany.

- Efekty tiefiov 3D nie st podporované.

- Niektoré znaky nie st podporované
(Specialne znaky mo6zu byt poSkodené)

Kompatibilné formaty siborov dokumentov

Pripona : .doc, .docx
Verzia : Office 97 ~ Office 2013

Nepodporované funkcie

Efekt pozadia stranky

Niektoré Styly odstavcov

Word Art

Zarovnanie

MbZe sa vyskytnut chyba zarovnania skupiny
3D tvary (zobrazia sa vo formate 2D)

Office 2007

SmartArt nie je plne podporované. Podporovanych je 97
20115 poloZiek.

Grafy

Znaky s polovi¢nou Sirkou

Odstupy znakov

Vertikalny text

Niektoré polozky nie st podporované
Pozndmky a podklady snimok




Naplanovat

HOME <+ > Napléanovat » ENTER (¥

= Naplanovat

1

| Naplanujte svoj obsah na miestnom kanali.

Nedela, Januér14 08:45 Do

Vyberte na vytvorenie
nového plnu na
tomto kanéli

Ked'nie je naplanovany Ziadny program, prehra sa predvoleny obsah. Predvoleny obsah méZzete zmenit v
ponuke Moznosti.

& V zavislosti od modelu sa méZe zobrazeny obraz odli$ovat.

Plan importovany z vybraného tGloZzného zariadenia mézete skontrolovat.

& Tato funkcia nemusf byt podporovana v zévislosti od modelu.

Pocet

Popis

Vyber miesta ulozZenia planu.

Vytvorenie/Uprava/Odstrénenie/Zobrazenie planu prehrévania obsahu.
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Nastavenia vyrobku je moZné exportovat do externého ukladacieho zariadenia. Nastavenia je moZné z externého

Kl-o n Ovat' p rOd u kt ukladacieho zariadenia aj importovat.

Tato moznost je uzitocnd, ked chcete priradit rovnaké nastavenia niekolkym produktom.

HOME <} - Klonovat produkt - ENTER (¢
Ked'sa v externom ukladacom zariadeni nenajde duplicitny subor:

Menu 1 Pripojte externé ukladacie zariadenie a potom spustite funkciu Klonovat produkt.

2 Zobrazi sa hlasenie Na externom pamatovom zariadeni sa nenasiel ziadny stbor klonovania. Exportovat
nastavenia tohto zariadenia na externé pamatové zariadenie?.

3 Vyberom polozky Exportovat sa exportuji nastavenia.

=

Ked'sa v externom ukladacom zariadeni najde duplicitny subor:

1 Pripojte externé ukladacie zariadenie a potom spustite funkciu Klonovat produkt.

Klonovat produkt 2 Zobrazisa hldsenie Nasiel sa klonovaci stbor. Vyberte moznost..
Spustite funkciu Importovat z externého paméatového zariadenia alebo Exportovat do externého pamatového
zariadenia.
— Importovat z externého pamatového zariadenia: Skopiruje nastavenia uloZzené v externom ukladacom
& V zavislosti od modelu sa méze zobrazeny obraz odli$ovat. zariadeni do vyrobku.

& Po dokonceni konfiguracie sa vyrobok automaticky restartuje.
- Exportovat do externého pamatového zariadenia: Skopiruje nastavenia uloZené vo vyrobku do externého
ukladacieho zariadenia.
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Nastavenia ID

HOME <= » Nastavenia ID » ENTER (¢

’2_@‘

Nastavenia ID

& V zévislosti od modelu sa mdze zobrazeny obraz odligovat.

Stprave priradte ID.

Identifikacia zariadenia

Nastavit jedinecné ID Cislo kazdého produktu.
& Stlatenim a/w sivyberte &islo a nasledne stlatte (.

@ 7elané ¢islo zadajte pomocou Eiselnych tlatidiel na dialkovom ovladant.

Aut. nast. zariadenia ID

Tato funkcia automaticky priradi ID ¢islo zariadeniu pripojenému prostrednictvom kabla RS232C.

& Tato funkcia je k dispozicii len na prvom zariadeni v rdmci konfiguracie ,daisy chain“ rozhrania RS-232C.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Pripojovaci kabel PC

Vyberte typ kabla na pripojenie displeja k pocitacu.

e Kabel RS232C
komunikacia so zariadenim MDC prostrednictvom kabla RS232C.

o RJ-45(LAN)/Siet Wi-Fi alebo Kabel RJ45(LAN)
komunikacia so zariadenim MDC prostrednictvom kabla RJ45.

& Dostupné funkcie sa mdzu lisit v zavislosti od modelu.
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Video stena

HOME <} - Video stena -» ENTER (¥

(I
00O

Video stena

¢ Niektoré modely vratane modelu QET nepodporuju tdto funkciu.

Prispdsobenim usporiadania pripojenych zloZzenych displejov vytvorte video panel.
Okrem toho zobrazte Cast celého obrazu alebo opakujte jeden obraz na kazdom z pripojenych zlozenych displejov.

Ak chcete zobrazit viacero obrazov, pozrite si pomocnika MDC alebo pouZivatelski priru¢ku Magiclnfo. Niektoré
modely nemusia funkciu MagicInfo podporovat.

& Této funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Video stena

MbzZete aktivovat alebo dezaktivovat Video stena.
Ak chcete usporiadat video stenu, vyberte moznost Zap..

e Vyp./Zap.

Horizontal x Vertical

Tato funkcia automaticky rozdeli zobrazenie pomocou video steny na zéklade maticovej konfiguracie video steny.
Zadajte maticu video steny.

Zobrazenie pomocou video steny sa rozdeli na zéklade nakonfigurovanej matice. Pocet vertikalnych alebo
horizontalnych zobrazovacich zariadeni mozno nastavit v rozsahu 1 az 15.

& Zobrazenie pomocou video steny mozno rozdelit maximalne na 225 obrazoviek.

& Moznost Horizontal x Vertical je zapnuta ak je pre polozku Video stena zvolena moznost Zap..



Poloha obrazovky

Ak chcete zmenit usporiadanie rozdelenych obrazoviek, upravte ¢isla jednotlivych vyrobkov v matici pomocou

funkcie Poloha obrazovky.

Vyberom polozky Poloha obrazovky zobrazite maticu video steny s ¢islami priradenymi k vyrobkom, z ktorych je

video stena zlozena.

Ak chcete zmenit usporiadanie vyrobkov, pomocou smerovych tlacidiel na dialkovom ovladani premiestnite

vyrobok na iné pozadované ¢islo. Stlacte tlacidlo (¥

& Moznost Poloha obrazovky umoziiuje rozdelit obrazovku na maximalne 225 zobrazeni (15 x 15).
¢ Moznost Poloha obrazovky je zapnutd ak je pre polozku Video stena zvolend mozZnost Zap..
& Ak cheete pouzit tito funkciu, overte si, ¢i je nakonfigurovana polozka Horizontal x Vertical.

Format

Vyberte sp0sob zobrazenia obrazu na video stene.

o Uplna: Obraz sa zobrazi na celej obrazovke bez okraja.

e Prirodzena: Obraz sa zobrazi s pévodnym pomerom strdn bez zvac¢Senia alebo zmensenia jeho velkosti.

& Moznost Formét je zapnuté ak je pre polozku Video stena zvolend moznost Zap..
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Stav siete

HOME <= - Stav siete » ENTER (¢

@)

Stav siete

& V zévislosti od modelu sa mdze zobrazeny obraz odli$ovat.

Skontrolujte aktudlnu siet a internetové pripojenie.
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Casovac zap./vyp.

HOME > - Casovac zap./vyp. > ENTER (¥

©

Casovac zap./vyp.

& V zévislosti od modelu sa mdze zobrazeny obraz odli$ovat.

4

Pred pouzitim tejto funkcie musite nastavit polozku Nastavit hodiny.

Casovac zapnutia

Nastavte polozku Casovac zapnutia, aby sa vyrobok automaticky zapol vo vybratom ¢ase vybraného dia.

Napdjanie sa zapne so zadanou Uroviou hlasitosti alebo vstupnym zdrojom.

Casovat zapnutia: nastavenie ¢asovaca zapnutia vyberom jednej zo siedmich moznosti. Najprv skontrolujte, & ste
nastavili spravny cas.

(Casova¢ zapnutia 1 ~ Casova¢ zapnutia 7)

4

4

S funkciou Casova¢ zapnutia pre rezim MagicInfo alebo MagicINFO Lite méZete pouzivat interndi pamat aj
pamat USB, no odportca sa pouzivat internt pamat.

Spravnu ¢innost funkcie Casova¢ zapnutia nie je mozné zarucit pri pouZivani so zariadenim USB napajanym
batériou, ktorého rozpoznanie moze trvat dlhsie.

Nastavenie: Vyberte Vyp., Raz, Denne, Po - Pia, Po - So, So - Ne alebo Manualne. Ak vyberiete polozku Manualne,
méZete vybrat dni, kedy mé funkcia Casovac zapnutia zapnit vyrobok.

- Vybraté dni sa oznacia znakom zaciarknutia.

Cas: nastavenie hodiny a mintty. Cisla zad&vajte pomocou tlacidiel s &islicami alebo tla¢idiel so &ipkami nahora
nadol. Medzi poliami sa presuvajte pomocou tlacidiel so Sipkami vlavo a vpravo.

Hlasitost (pre modely so zabudovanymi reproduktormi): nastavenie pozadovanej trovne hlasitosti. Uroveri
hlasitosti zmenite pomocou tlacidiel so Sipkami nahor a nadol.

Zdroj: vyber pozadovaného vstupného zdroja.

Obsah (ked'je polozka Zdroj nastavena na moznost Interny/USB pre rezim MagicInfo): Zo zariadenia USB alebo

internej pamate vyberte stbor (napr. hudbu, fotografiu alebo video), ktory sa ma prehrat ihned' po zapnuti
vyrobku.
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Casova¢ vypnutia

Nastavenie ¢asovaca vypnutia (Casova¢ vypnutia) vyberom jednej zo siedmich moZnosti. (Casovaé vypnutia 1~
Casovac vypnutia 7)

Nastavenie: Vyberte Vyp., Raz, Denne, Po - Pia, Po - So, So - Ne alebo Manuélne. Ak vyberiete polozku Manuélne,
moZete vybrat dni, kedy mé funkcia Casova¢ vypnutia vypnut vyrobok.
- Vybraté dni sa oznacia znakom zaciarknutia.

Cas: nastavenie hodiny a mindty. Cisla zadavajte pomocou tlacidiel s &islicami alebo tlacidiel so $ipkami nahor a
nadol. Medzi poliami sa presuvajte pomocou tlacidiel so Sipkamivlavo a vpravo.

Sprava pocas dovolenky

Casovat sa vypne pocas obdobia stanoveného ako prazdniny.

Pridat dovolenku: stanovenie obdobia, ktoré chcete pridat ako prazdniny.
Pomocou tlacidiel a/w vyberte pociatocny a kone¢ny détum prazdnin a kliknite na tlacidlo Dokoncit.

Obdobie sa prida do zoznamu prazdnin.

- Datum zacatia: nastavi zaciatocny datum prazdnin.

— Datum konca: nastavi konecny datum prazdnin.
Odstranit: Odstrani vybraté polozky zo zoznamu prazdnin.
Upravit: Vyberte polozku prazdnin a potom zmerite datum.

Nastavit pouzity ¢asova¢: funkcia Casovac zapnutia a Casovac vypnutia sa neaktivuje pocas &tatnych sviatkov.
- Stlacenim tlacidla (¥ vyberte nastavenia Casovac zapnutia a Casovac vypnutia, ktoré nechcete aktivovat.

- Vybraté nastavenie Casovac zapnutia a Casovac vypnutia nebudt aktivované.



Beziaci text

HOME <= - Beziaci text > ENTER (¢

Beziaci text

& V zévislosti od modelu sa mdze zobrazeny obraz odli$ovat.

Pocas zobrazenia videa alebo obrazka zadajte text, ktory sa zobrazi na obrazovke.

& Pred pouzitim tejto funkcie musite nastavit polozku Nastavit hodiny.

Vlyp. / Zap.: Zapnutie alebo vypnutie funkcie BezZiaci text.

Spravy: Zadajte spravu, ktord sa ma zobrazit na obrazovke.

Cas: Nastavte moznost Cas spustenia a Cas ukoncenia na zobrazenie polozky Spravy.
Moznosti pisma: Zadajte pismo a farbu textu hlasenia.

Pozicia: Vyber miesta zobrazenia polozky Spravy.

Posunut: Zapnutie alebo vypnutie efektov postvania funkcie Beziaci text. Zadajte nastavenia Smer a Rychlost

pre posuvanie hlasenia.
Ukazka: Zobrazenie nastaveni funkcie BeZiaci text.
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sV Y Ak sa chcete dozvediet podrobnosti o pouzivani funkcie Spustac URL, obratte sa na predajcu, u ktorého ste vyrobok
Spustac URL Zakipil.
& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

HOME < > Spustac URL » ENTER (¥ & Ak chcete pouzit funkciu Spusta¢ URL, nastavte polozku Prehrat cez na moznost Spasta¢ URL v ¢asti Systém.

(MENU [ - Systém - Prehrat cez > Spustac URL)
Spustac URL

()

Spustac URL

@ V zavislosti od modelu sa méze zobrazeny obraz odligovat.
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H - S LI 4 @ Ak sa chcete dozvediet podrobnosti o pouzivani funkcie Spusta¢ URL, obratte sa na predajcu, u ktorého ste
URL Nastavenia spustaca Wyrobok zakipil

Tato funkcia nemusi byt podporovand v zavislosti od modelu.

HOME <+ - URL Nastavenia spastaca - ENTER (¢ e Instalovat webovi aplikéciu: SlGZi na zadanie adresy URL na in$talaciu webovej aplikacie.
e Instaldcia z USB zariadenia: SlzZi na instaléciu webovej aplikacie z ukladacieho zariadenia USB.
e Odinstal.: Odstrani nainstalovani webovU aplikaciu.
e Nastavenie casového limitu: Nastavi ¢asovy limit pre pripojenie k adrese URL.

2

e Rezimvyvojara: Zapne vyvojarsky rezim.

URL Nastavenia spustaca

& V zavislosti od modelu sa moze zobrazeny obraz odligovat.



6. kapitola
Menu

Obraz

2. 3. Popis
Podsvietenie / Jas / Kontrast / Vas vyrobok obsahuje viacero moznosti na nastavenie kvality obrazu.
Ostrost

@ Mozete upravit a uloZit nastavenia pre kazdé externé zariadenie pripojené ku vstupu na vyrobku.

" ’v ’ . v .
@ ZniZenim jasu obrazu sa zniZuje spotreba energie.

Teplota farieb

SluzZi na nastavenie teploty farieb. Hodnota a teplota sa sibeZne zvySujd, takZze pomer zastlipenia modrej farby stipa. (Rozsah:
2800K-16000K)

@ Zapnuté, ked polozku Odtief farby nastavite na moznost Vyp..

RozSirené nastavenia

Umoznuje pokrocilé nastavenia obrazu, aby vyhovoval vasim poZiadavkam.

VylepSenie obrazu

Zobrazenie vyraznejsich farieb a ostrosti.

Rezim HDR+ alebo HDR10+
rezim

Automaticky poskytne optimélny efekt HDR podla zdroja videa.
& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

V4 Modely s funkciou Lokalne stmievanie podporuji HDR10+ rezim.

Farba

Nastavenie Urovne sytosti farieb. Sytost farieb sa pri hodnotach okolo 100 zvySuje. (Rozsah: 0~100)

Odtien (2/C)

Nastavenie pomeru zelenych a ¢ervenych odtiefiov. Privyssich hodnotach sa zvySuje sytost Cervenej a zelenej. (Rozsah: 0~50)




2. 3. Popis
Rozsirené nastavenia VyvaZenie bielej Prispdsobte teplotu farieb obrazu, aby boli biele predmety jasnejsie.
& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.
e 2body
Prispdsobte Urovne Ziarivosti Cervenej, zelenej a modrej do dvoch Casti pre presnd optimalizaciu vyvazenia bielej.
e Nastavenia 20 bodov
Ovlada nastavenie vyvazenia bielej v 20-bodovom intervale pomocou Upravy jasu Cervenej, zelenej a modrej.
— 20 bodov
Na presnl optimalizéciu vyvazenia bielej moZzete upravit Urovne svetelnosti Cervenej, zelenej a modrej farby.
& Niektoré externé zariadenia nemusia t(to funkciu podporovat.
Gamma Upravenie stredopasmového jasu obrazu.

& Nastavenia polozky Gamma HLG, ST.2084 a BT.1886 sa mo7u menit v zavislosti od nastaveni vstupného videa. Pri modeloch
s podporou rezimu Rezim HDR+ sa nastavenia polozky Gamma HLG, ST.2084 a BT.1886 m&zu menit v zavislosti od nastaveni
vstupného videa a rezimu Rezim HDR+. Ak je polozka Rezim HDR+ nastavend na moznost Vyp., nastavenia HLG, ST.2084
a BT.1886 moZu byt dostupné v zavislosti od vstupného videa. Ak chcete upravit Krivka S, nastavte ReZzim HDR+ na Vyp..

e HLG/ST.2084 /BT.1886 / Krivka S
Umoziuje upravit Grovne HLG, ST.2084, BT.1886, Krivka S obrazu.

4 Dostupné funkcie sa mézu lisit v zavislosti od typu portu.

VylepSenie kontrastu

Automaticky vyrovnava kontrast s cielom zabranit nadmernym rozdielom medzi svetlymi a tmavymi oblastami.

Odtien Ciernej

Sl4zi na vyber Grovne ¢iernej na nastavenie hibky obrazu na obrazovke.

Odtien pleti

ZvySenim alebo zniZzenim Urovni ¢ervenej méZete upravit farbu pokozky.

Rezim len RGB

Jemne dolad'te sytost a odtieri Cervenych, zelenych a modrych farebnych kandlov.
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2.

3. Popis

Rozsirené nastavenia

Nastavenie farebného priestoru  UmoZznuje nakonfigurovat nastavenia farebného priestoru s cielom spresnit spektrum farieb na obrazovke.

e Farebny priestor
Umoziuje vyber farebného priestoru.

@ Ak chcete upravit Farba, Cervend, Zelend, Modra a Obnovit, nastavte Farebny priestor na Vlastny.

RozSirenie vstupného signalu Roz8iri rozsah vstupného signalu pre HDMI pripojenia.

& Ked je polozka Rozéirenie vstupného signalu nastavena na moznost Zap., je podporované rozlidenie do 3840 x 2160 pri 60 Hz.
Ked'je polozka Rozsirenie vstupného signalu nastavena na moznost Vyp., je podporované rozlisenie do 3840 x 2160 pri 30 Hz.

& Pripajacie diely sa mozu Lisit v zavislosti od modelu.

& Této funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Podporované rozliSenia pre vstupné signaly UHD

Pozrite si podporované rozliSenia pre vstupny signal UHD.
e RozliSenie: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
Ak je polozka RozSirenie vstupného signalu nastavend na moznost Vyp.

Frekvencia snimok | Hibka farieb/vzorkovanie farbonosnych

(sn./s) Jlosiek RGB 4:4:4 YCbCr4:4:4 | YCbCr4:2:2 | YCbCr4:2:0
50/60 8 bit - - - 0
Ak je polozka Rozsirenie vstupného signalu nastavena na moznost Zap.
Frekve(r;:jss)nl'mok Hibka farieb/vzozrlli)oi\i/:Eie farbonosnych RGB 2:4:4 VCbCraa:a | YCbCra:2:2 | YChCr4:2:0
8 bit 0 0 0 0
50/60 10 bit - - 0 0
12 bit - - 0 0

Pohybové osvetlenie

Znizuje spotrebu energie znizenim jasu obrazovky, ked'je obraz na obrazovke v pohybe.




2.

3.

Popis

MozZnosti obrazu

Odtien farby

Vyberte farebny tén, ktory vém pri sledovani najlepsie vyhovuje.
& Nastavenia je mozné upravit a uloZit pre kazdé externé zariadenie pripojené ku vstupu na vyrobku.

& Dostupné moznosti sa mozu Ligit v zavislosti od vyrobku.

Digitalna redukcia Sumu

Znizuje Sum v obraze, aby nedochadzalo k ruseniu, napriklad blikanim obrazu.

HDMI Uroven Ciernej

Prispdsobenie Grovne Ciernej v zdujme optimalizacie jasu a kontrastu obrazu zo zdroja HDMI.

Rezim filmu

Umoziuje dosiahnut plynulejsi prechod medzi jednotlivymi snimkami starsich zdrojov videa. Tato funkcia je k dispozicii, iba
ked'je vstupny signal TV, AV, komponentny (480i,1080i) alebo HDMI (1080i).

Lokalne stmievanie

Jpravou Grovne jasu jednotlivych oblasti obrazovky moZete nastavit optimalny kontrast.
@ Modely s funkciou Dynamické podsvietenie nie st podporované.

& Této funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu

Dynamické podsvietenie

MbZete automaticky nastavit podsvietenie, aby ste v danych podmienkach ziskali najlepsi mozny kontrast obrazovky.

4 Modely s funkciou Lokalne stmievanie nie st podporované.

Pouzit nastavenia obrazu

Nastavenia obrazu méZete pouzit na vSetky externé zariadenia, ktoré st pripojené k zariadeniu, alebo iba na aktuélny zdroj.




2. 3.

Popis

Nastavenia velkosti obrazu

Vyber velkosti a pomeru strdn obrazu na obrazovke.

& Niektoré externé zariadenia a aplikacie nemusia ttto funkciu podporovat.

Velkost obrazu

V zavislosti od aktualneho vstupného zdroja sa zobrazia odliSné moznosti nastavenia obrazovky.

& Dostupné funkcie sa mdzu Lisit v zavislosti od modelu alebo vstupnych signalov.
¢ Nenastavujte vyrobok dlhodobo do formatu 4:3.
Okraje zobrazené vlavo a vpravo alebo hore a dole na obrazovke mézu spdsobit vypalenie zvySkového obrazu do obrazovky,

na ktoré sa nevztahuje zaruka.

Prispdsobit obrazovke

Nastavuje polohu obrazu. Privybere tejto moZnosti sa zobrazi cely obraz programu. NeoreZe sa Ziadna Cast obrazu.

Priblizenie a pozicia

Sluzi na nastavenie pribliZzenia a polohy obrazu. Tato funkcia je k dispozicii, iba ked'je poloZka Velkost obrazu nastavena na
moznost Vlastny.

& Ak chcete obnovit povodnii polohu obrazu, vyberte polozku Obnovit na obrazovke Priblizenie a pozicia. Nastavi sa
predvolena poloha obrazu.

Obnovit obraz

Obnovenie vSetkych nastaveni obrazu na nastavenia z vyroby.
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OnScreen displej

2.

3.

Popis

Orientacia displeja

Orientacia ponuky na obrazovke

Vyberte, ¢i sa ponuka na obrazovke méa zobrazovat s orientaciou na Sirku alebo na vysku.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zévislosti od modelu.

Orientdcia zdrojového obsahu

Obracanie orientécie obrazovky vyrobku.
& Tato funkcia nie je k dispozicii pre vy3ie rozlidenia vstupného zdroja nez 7680 x 4320.

& Této funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Pomer stran

Nastavenie otoCenej obrazovky bud'na reZzim celej obrazovky alebo na originalne zobrazenie.

& Dostupné len ak je polozka Orientacia zdrojového obsahu nastavena na moznost Na vysku.

Setri¢ obrazovky

Cas autom. ochrany

Ak sa na obrazovke pocas urcitej nastavenej doby zobrazuje staticky obraz, vyrobok spusti Setri¢ obrazovky, aby sa predislo
vzniku vypaleného obrazu na obrazovke.

Ochrana pred vypalenim obrazu

Aby sa zniZila moznost vypélenia obrazovky, zariadenie je vybavené technolégiou Ochrana pred vypalenim obrazu.
Ochrana pred vypalenim obrazu — jemny presun obrazu na obrazovke

e Posun pixelov
Riziko vypalenia zvySkového obrazu na obrazovke moZete zniZit jemnym presunom pixlov v horizontdlnom alebo
vertikalnom smere.

@ Horizontélna, Vertikalna a Cas st zapnuté len ked je polozka Posun pixelov nastavena na moznost Zap..
¢ Hodnota polozky Posun pixelov sa moze liSit v zavislosti od modelu.

& Zobrazovanie statického obréazka alebo vystupu vo formate 4:3 na dlhéi ¢as moze spdsobit vypalenie zvyékového
obrazu. Nejde o defekt vyrobku.

o C(Casovat
MoZete nastavit ¢asoval na pouzitie funkcie Ochrana pred vypalenim obrazu.

Funkcia Ochrana pred vypalenim obrazu sa automaticky vypne po zadanom ¢asovom Useku.

e Okamzité zobrazenie
Vyber Setri¢a obrazovky, ktory chcete zobrazit okamZite.
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2.

3.

Popis

Zobrazenie hlasenia

Informacie o zdroji

Vyberte, ¢i sa mé zobrazit zdrojova ponuka OSD pri zmene vstupného zdroja.

Sprava ziadny signal

Vyberte, ¢i sa mé zobrazit ponuka OSD pre stav bez signdlu, ked' nie je rozpoznany Ziaden signal.

Ak nepripojite ziadne zdrojové zariadenie, zobrazi sa hlasenie Nie je pripojeny ziadny kabel.

Sprava MDC

Vyberte, ¢i sa ma zobrazit ponuka OSD funkcie MDC, ked'je vyrobok ovladany pomocou funkcie MDC.

Hlasenie o stave preberania

Vyberte, ¢i sa mé zobrazovat stav pri preberani obsahu zo servera alebo iného zariadenia.

Jazyk

Nastavte jazyk ponuky.

> e vee . v P . v v/, v
¢ Zmena nastavenia jazyka sa pouZije len na zobrazenie ponuky na obrazovke. NepouZije sa na iné funkcie vasho pocitaca.

Reset. zobr. na obraz.

Tato moznost obnovi aktualne nastavenia v polozke OnScreen displej na predvolené vyrobné nastavenia.




Zvuk

2. Popis
ReZim zvuku MéZete si vybrat zvukovy rezim, ktory bude zodpovedat vasim osobnym preferenciam.
& Tato funkcia je vypnutd, ked je polozka Vystup zvuku nastavena na moznost Externé alebo Prijima¢ (HDMI).
Vyvazenie SlUzi na Gpravu drovni hlasitosti reproduktorov na optimalizaciu vyvaZenia zvuku.
& Tato funkcia je vypnutd, ked je polozka Vystup zvuku nastavend na moznost Externé alebo Prijimac (HDMI).
& Dostupné funkcie sa mozu li3it v zavislosti od modelu.
Ekvalizér Sluzi na Gpravu ekvalizéra na prisposobenie hlasitosti a vySky a poskytuje bohatsi zvukovy vystup.
& Dostupné len ak je polozka Rezim zvuku nastavena na moznost Standardny.
& Tato funkcia je vypnutd, ked je polozka Vystup zvuku nastavena na moznost Externé alebo Prijima¢ (HDMI).
HDMI zvuk MbZete vybrat, ¢i chcete poclvat zvuk zo zdroja AV(HDMI) alebo PC(DVI).

& Modely bez portu AUDIO IN nie st podporované.

Zvuk vo video hovore

Vyberte vystup zvuku, ktory chcete pocuvat pocas videohovoru.
& Modely bez portu AUDIO IN nie st podporované.

Format digitalneho vystupu
zvuku

SlUzi na vyber formétu digitdlneho zvukového vystupu. Moznost Dolby Digital+ je k dispozicii iba cez HDMI(ARC) pre externé

zariadenia, ktoré podporuju dany format.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.
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2.

Popis

Oneskorenie digitalneho
vystupu zvuku

Nastavte ¢as oneskorenia medzi stopami zvuku a videa. Tato funkcia je k dispozicii, len ak je zariadenie pripojené
prostrednictvom SPDIF.

& Podporované sti iba modely s portom DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Vystup zvuku

Vyber reproduktorov pre vystup zvuku.

& Ked nastavite polozku Vystup zvuku na moznost Externé alebo Prijima¢ (HDMI), interny reproduktor sa vypne. Zvuk budete
pocut len z externych reproduktorov.

V4 Zvuk je k dispozicii pre interné aj externé reproduktory pri pripojeni prostrednictvom portu AUDIO OUT a nastaveni polozky
Vystup zvuku na moznost Interné. Pripajacie diely sa mozu pri roznych produktoch odliSovat.

& Ak chcete vybrat moznost Prijima¢ (HDMI), nastavte Anynet+ (HDMI-CEC) na Zap., ked je vyrobok pripojeny na HDMI(ARC)
port AV prijimaca.

@ Priabsencii obrazového signalu budd reproduktory vyrobku i externé reproduktory stimené.

Automaticka hlasitost

Automaticky nastavi Uroven hlasitosti, ked' zmenite zdroje alebo obsah videa, aby droven zostala rovnaka.

& Ak chcete pouzivat ovladanie hlasitosti pripojeného zdrojového zariadenia, nastavte polozku Automaticka hlasitost na
moznost Vyp..

& Této funkcia je vypnutd, ked je polozka Vystup zvuku nastavena na moznost Externé alebo Prijima¢ (HDMI).

Obnovit zvuk

Obnovenie vsetkych predvolenych hodnot zvuku z vyrobného nastavenia.
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Siet

2. 3.

Stavsiete

Popis

Mobzete skontrolovat aktudlnu siet a stav internetového pripojenia.

Otvorte Nastavenia siete

Konfiguracia sietovych nastaveni na pripojenie k dostupnej sieti.

Typ siete

& Modely s kablovym pripojenim nemusia obsahovat ponuku Typ siete.




Sietové nastavenia (kablové pripojenie)

Pripojenie ku kablovej sieti

Vyrobok mozno pripojit k sieti LAN pomocou kédbla troma spdsobmi.

e Vyrobok moZno pripojit k sieti LAN pripojenim portu LAN na zadnej strane vyrobku k
externému modemu pomocou kabla LAN.
Pozrite si nakres uvedeny nizsie.

LAN
Port modemu na stene. Externy modem RS
(ADSL /VDSL) (LAN IN)
(== . ) i)
A

d

e Vyrobok mozno pripojit k sieti LAN pripojenim portu LAN na zadnej strane vyrobku k
zariadeniu na zdielanie protokolu IP, ktoré je pripojené k externému modemu. Na pripojenie
pouzite kdbel LAN. Pozrite si ndkres uvedeny nizsie.

Kabel modemu Kébel LAN

LAN

Port modemu na stene. Externy modem IP zdielac

(ADSL/VDSL) RJAS

(LANIN)

(s DHCP serverom)
@ (eogem== . ) ( Ee=mm o &

Kébel modemu Kébel LAN Kébel LAN

e Vzavislosti od konfigurdcie vasej siete méZe byt k dispozicii aj moZnost pripojenia vyrobku
k sieti LAN pripojenim portu LAN na zadnej strane vyrobku priamo k nastennej sietovej
zasuvke pomocou kabla LAN.

Pozrite si nakres uvedeny nizsie. Nastenna zasuvka je pripojena k modemu alebo
smerovacu, ktory sa nachadza inde v budove.

LAN
Port LAN na stene

RJ45
(LANIN)

it

AN

d

Ak pouZivate dynamickd siet, mali by ste pouzit modem ADSL alebo smerovac, ktory podporuje
protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy a smerovace s podporou
protokolu DHCP automaticky poskytuju hodnoty pre parametre IP adresa, Maska podsiete,
Brana a DNS, ktoré vyrobok potrebuje na pristup k internetu, takze ich nemusite zadavat ru¢ne.
Vacsina domécich sieti st dynamické siete.

Kabel LAN

Niektoré siete vyzaduju statickd adresu IP. Ak vasa siet vyzaduje statickd adresu IP, musite pri
nastaveni sietového pripojenia ru¢ne zadat parametre IP adresa, Maska podsiete, Brana a DNS
v ponuke Nast. IP. Ak chcete ziskat informécie o parametroch IP adresa, Maska podsiete, Brana
a DNS, obratte sa na svojho poskytovatela internetového pripojenia (ISP).

Ak mate pocitac so systémom Windows, tieto hodnoty mozete ziskat aj prostrednictvom

pocitaca.

¢ Modem ADSL s podporou protokolu DHCP mézete pouzit aj v pripade, 7e siet vyzaduje
statickd adresu IP.

¢ Modemy ADSL s podporou protokolu DHCP umoziiujd aj pouzivanie statickych adries IP.



Ak chcete vyuzivat internetové sluzby, ako napriklad vykondvat aktualizacie softvéru, nastavte
sietové pripojenie.

Automatické nastavenie polozky Otvorte Nastavenia siete (kablové pripojenie)

Pripajanie do siete pomocou kéabla LAN.
Najprv skontrolujte, ¢i je kdbel LAN pripojeny.

Automatické nastavenie
1 Nastavte polozku Typ siete na moznost Kabel na strénke Otvorte Nastavenia siete.
& Primodeloch s kablovym pripojenim vyberte ponuku Stav siete.

2 Zobrazisa obrazovka skusky siete a overi sa pripojenie k sieti.

Po overen/ pripojenia sa zobrazi hldsenie ,Uspech! Vase zariadenie je pripojené k
internetu. Ak mate akékolvek problémy s pouzivanim on-line sluzieb, kontaktujte svojho
poskytovatela internetu.”

Ak je proces pripojenia nelspesny, skontrolujte pripojenie k portu siete LAN.

% [

Ak sa pri automatickom nastaveni nepodarilo vyhladat hodnoty sietového pripojenia alebo
ak chcete nastavit pripojenie ru¢ne, prejdite do dalSej asti (Manualne nastavenie polozky
Otvorte Nastavenia siete (kablové pripojenie)).

Manualne nastavenie polozky Otvorte Nastavenia siete (kablové pripojenie)

V kancelaridch sa mozu pouzivat statické adresy IP.
V takom pripade poZiadajte spravcu siete o parametre IP adresa, Maska podsiete, Brana

a adresu servera DNS. Manualne zadajte hodnoty.

Ziskanie hodnot na pripojenie k sieti

Na vacsine pocitacov so systémom Windows postupujte pri zobrazeni hodnét sietového pripojenia takto.
1 Kliknite pravym tlacidlom mysi na ikonu siete v pravej dolnej ¢asti obrazovky.

2 Vzobrazenej kontextovej ponuke kliknite na polozku Stav.

3 Vzobrazenom dialégovom okne kliknite na kartu Support.

4 Na karte Support kliknite na tlacidlo Details. Zobrazia sa hodnoty sietového pripojenia.

» . e v , v s ,
@ Cesta k nastaveniam zavisi od nainstalovaného operacného systému.

Rucné nastavenie

Nastavte polozku Typ siete na moznost Kabel na stranke Otvorte Nastavenia siete.

Zobrazi sa obrazovka skusky siete a spusti sa proces overenia. Stlacte tlacidlo Zrusit. Proces
overenia sa zastavi.

@ Primodeloch s kablovym pripojenim vyberte ponuku Stav siete.

Na obrazovke sietového pripojenia zvolte polozku Nast. IP. Zobrazi sa obrazovka Nast. IP.

Zvolte pole v hornej Casti, stlacte (¥ a ndsledne nastavte polozku Nastavit IP na Zadat
manualne. Postup pri zadavani zopakujte v kazdom poli polozky IP adresa.

¢ Nastavenie polozky Nastavit IP na Zadat manuélne sposobi automatickd zmenu polozky
Nastav. DNS na Zadat manuélne.

Po ukonceni vyberte polozku OK v dolnej ¢asti strany a potom stlacte tlacidlo (#'. Zobrazi
sa obrazovka sklsky siete a spusti sa proces overenia.

Po overeni pripojenia sa zobrazi hlasenie ,Uspech! Vase zariadenie je pripojené k
internetu. Ak mate akékolvek problémy s pouzivanim on-line sluzieb, kontaktujte svojho
poskytovatela internetu.”
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4

ietové nastavenia (bezdrotové pripojenie)

Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Pripojenie k bezdrotove;j sieti

Bezdrotové zariadenie na zdielanie protokolu IP
(smerovac so serverom DHCP)

Port LAN na stene i >>>

Kabel LAN

Spolo¢nost Samsung odporuca pouzivat protokol IEEE 802.11n. Pri prehravani videa

pr
A

4

ostrednictvom sietového pripojenia sa video nemusi prehravat plynulo.
Na bezdrétovom zariadeni na zdielanie protokolu IP vyberte kanal, ktory sa momentélne
nepouziva. Ak kanal nastaveny pre bezdrotové zariadenie na zdielanie protokolu IP zaroven
pouZiva iné zariadenie v blizkosti, dojde k ruseniu a zlyhaniu komunikacie.
Vas vyrobok podporuje len nasledujlce protokoly zabezpecenia bezdrotovej siete.
- Autentifika¢né rezimy: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy Sifrovania: WEP, TKIP, AES
V stlade so Specifikaciami certifikacie Wi-Fi, vyrobky Samsung nepodporuji bezpecnostné
Sifrovanie WEP alebo TKIP v sietach, ktoré pracuju v rezime High-throughput (Greenfield)
802.11n.

Ak vas bezdrotovy smerovac podporuje systém WPS (Wi-Fi Protected Setup), k sieti sa
mozete pripojit pomocou funkcie PBC (Push Button Configuration) alebo PIN (Personal
Identification Number). Systém WPS automaticky nakonfiguruje polozku SSID a kld¢ WPA v
oboch reZimoch.

Sposoby pripojenia: Pripojenie bezdrotovej siete mdZete nastavit piatimi spésobmi.
Automatické nastavenie siete, Ru¢né nastavenie funkcie siete, Pouzit WPS

Automatické nastavenie siete (bezdrotové pripojenie)

Vacsina bezdrotovych sieti ma volitelny bezpecnostny systém, ktory vyzaduje, aby zariadenie
pripojené k sieti prenasali kddovany bezpecnostny kdd oznaceny ako pristupovy kéd alebo
bezpelnostny klU¢. Bezpecnostny klU¢ vyuZiva pristupovu frazu, obvykle slovo alebo stibor
pismen a &islic so stanovenou d{Zkou, ktoré ste po vyzve systému zadali pri nastavovani
bezpelnosti bezdrotovej siete. Ak ste pri nastaveni sietového pripojenia postupovali takto

a mate pre bezdrotovu siet vytvoreny bezpecnostny klU¢, budete musiet zadat pristupovd frazu
pocas automatického aj manualneho nastavenia.

Automatické nastavenie

1
2

Nastavte polozku Typ siete na moznost Bezdrotové na stranke Otvorte Nastavenia siete.
Funkcia Siet vyhladava dostupné bezdrotové siete. Po ukonceni vyhladavania sa zobrazi
zoznam dostupnych sieti.

V zozname sieti vyberte siet pomocou tlacidiel A alebo ¥ a potom stlacte tlacidlo C¥'.

@ Ak sa pozadovany bezdrétovy smeroval nezobrazi, zopakujte vyhladavanie vyberom
polozky Obnovit.
@ Ak saani po opakovanom pokuse nepodari vyhladat smerovat, vyberte polozku Pridat siet.

Ak sa zobrazi obrazovka Zadajte heslo pre (Nazov PB)., prejdite na krok &. 4. Ak vyberiete
bezdrotovy smerovac, ktory nema zabezpecenie, prejdite na krok €. 6.

Ak smerovac pouZziva zabezpecenie, zadajte polozku Zadajte heslo pre (Nazov PB).
(bezpecnostny klG¢ alebo kod PIN).

Po ukonceni zadavania presurite kurzor pomocou tlacidla pravej Sipky na polozku Dokoncit
a potom stlacte tlacidlo (¥'. Zobrazi sa obrazovka sietovych pripojeni a spusti sa proces
overenia.

@ Podari sa uskuto¢nit pripojenie k smerovacu, ale neda sa pripojit na internet. V tomto
pripade sa obratte na svojho poskytovatela internetového pripojenia.

Po overeni pripojenia sa zobrazi hlsenie ,Uspech! Vase zariadenie je pripojené k

internetu. Ak mate akékolvek problémy s pouzivanim on-line sluzieb, kontaktujte svojho

poskytovatela internetu.”.
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Manualne nastavenie siete (bezdrotové pripojenie)

V kanceléridch sa mozu pouzivat statické adresy IP.

V takom pripade poZiadajte spravcu siete o parametre IP adresa, Maska podsiete, Brana
a adresu servera DNS. Manualne zadajte hodnoty.

Ziskanie hodnot na pripojenie k sieti

Na vacsine pocitacov so systémom Windows postupujte pri zobrazeni hodnot sietového
pripojenia takto.

1 Kliknite pravym tlacidlom mysi na ikonu siete v pravej dolnej ¢asti obrazovky.
2 Vzobrazenej kontextovej ponuke kliknite na polozku Stav.

3 Vzobrazenom dialégovom okne kliknite na kartu Support.

4 Na karte Support kliknite na tlacidlo Details. Zobrazia sa hodnoty sietového pripojenia.

Rucné nastavenie

Nastavte polozku Typ siete na moZznost Bezdrotové na stranke Otvorte Nastavenia siete.

Funkcia Siet vyhladdva dostupné bezdrdtové siete. Po ukonceni vyhladavania sa zobrazi
zoznam dostupnych sieti.

V zozname sieti vyberte siet pomocou tlacidiel a alebo ¥ a nasledne dvakrat stlacte
tlacidlo (¥

@ Ak sa pozadovany bezdrétovy smeroval nezobrazi, zopakujte vyhladavanie vyberom
polozky Obnovit.

& Ak sa ani po opakovanom pokuse nepodari vyhladat smerova¢, vyberte tla¢idlo Zastavit.
Zobrazi sa tlacidlo Pridat siet.

Ak sa zobrazi obrazovka Zadajte heslo pre (Nazov PB)., prejdite na krok ¢. 5. Ak vyberiete
bezdrotovy smerovac, ktory nema zabezpecenie, prejdite na krok €. 7.

Ak smerovac pouziva zabezpecenie, zadajte polozku Zadajte heslo pre (Nazov PB).
(bezpecnostny klU¢ alebo kod PIN).

Po ukonceni zadévania presunte kurzor pomocou tlacidla pravej sipky na polozku Dokoncit
a potom stlacte tlacidlo (#'. Zobrazi sa obrazovka sietovych pripojenf a spusti sa proces
overenia.

Pocas pokusov o nadviazanie internetového pripojenia stlacte tlacidlo Zrusit. Pripojenie sa
tym zastavi.

Na obrazovke sietového pripojenia zvolte polozku Nast. IP. Zobrazi sa obrazovka Nast. IP.

Zvolte pole v hornej Casti, stlacte (¥ a nasledne nastavte polozku Nastavit IP na Zadat
manualne. Postup pri zaddvani zopakujte v kazdom poli polozky IP adresa.

& Nastavenie polozky Nastavit IP na Zadat manualne spdsobi automatickt zmenu polozky
Nastav. DNS na Zadat manudlne.

10 Po ukonceni vyberte polozku OK v dolnej ¢asti strany a potom stlacte tlacidlo (¥'. Zobrazi

sa obrazovka skusky siete a spusti sa proces overenia.

11 Po overeni pripojenia sa zobrazi hlasenie ,Uspech! Vase zariadenie je pripojené k

internetu. Ak mate akékolvek problémy s pouzivanim on-line sluzieb, kontaktujte svojho
poskytovatela internetu.”.



Pouzit WPS

& Této funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Nastavenie pomocou funkcie Pouzit WPS

Ak ma smerovac tlacidlo PouZzit WPS, postupujte takto.
1 Nastavte polozku Typ siete na moZnost Bezdrotové na stranke Otvorte Nastavenia siete.

2 Zvolte polozku Pouzit WPS, stlacte (#.

3 Pocas nasledujacich dvoch minut stlacte tlacidlo WPS alebo PBC na bezdrétovom
smerovaci. Vyrobok automaticky ziska vSetky hodnoty sietového nastavenia, ktoré
potrebuje a pripoji sa k sieti.

— Ak chcete pouzit kéd PIN funkcie WPS, vyberte poloZzku WPS PIN.
Prejdite do nastaveni bezdrotového smerovaca, zadajte kéd PIN a vyberte poloZku OK.

4 Zobrazi sa obrazovka sietovych pripojeni a dokonci sa proces nastavenia siete.



2. 3. Popis
IPv6 Zapne alebo vypne funkciu IPvé.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.
Stav IPv6 Skontrolujte stav internetového pripojenia IPvé.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Nastavenia siete servera

Pripojte sa k serveru

Pripojte sa k serveru Magiclnfo.

& Ak pouZijete moznost TLS, server bude konfigurovany na pouzivanie protokolu https a prenos Gidajov bude 3ifrovany. (Cislo
portu: 7002)

& Ak nepouzijete moznost TLS, zadajte adresu IP servera a Cislo portu. Ako islo portu uvedte 7001. (Ak nie je mozné pripojit
sa k serveru pomocou ¢isla portu 7001, obratte sa na spravcu servera, zistite spravne ¢islo portu a potom ho zmente.)

@ Zadajte adresu IP servera a ¢islo portu. Ako &islo portu uvedte 7001. (Ak sa nepodarilo pripojit k serveru pomocou &isla
portu 7001, obratte sa na spravcu servera a zistite spravne ¢islo portu a potom ho zmente.)

& Pouzivatelska prirutka pre systém MagicInfo Server je k dispozicii na nasledujicej webovej lokalite: http:/displaysolutions.
samsung.com = Support - Resources = Magiclnfo Web Manual.

ReZim MagiclInfo

Vyberte vhodné nastavenie Rezim Magiclnfo v zavislosti od prostredia, v ktorom budete vyrobok pouZzivat.
& Ked je polozka Rezim MagicInfo nastavena na moznost Lite, nemusia byt niektoré tipy obsahu podporované.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Pristup k serv.

Povolenie alebo zakazanie pristupu na server Magiclnfo.

Rezim FTP

Zadajte prevadzkovy rezim FTP.

Proxy server

Sluzi na nastavenie pripojenia servera proxy a suvisiacich funkcii.
& Adresa/ Port /1D a Heslo st zapnuté len ked je polozka Proxy server nastavena na moznost Zap..

Nazov zar.

Vyberte alebo zadajte nézov zariadenia.

Tento nézov sa mbZe zobrazit na sietovych zariadeniach v ramci siete.
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Systém

2. 3. Popis
Pristupnost Vysoky kontrast Nastavenie vysokokontrastnych farieb pozadia a pisma ponuky. Ked'je vybrata tato moznost, priehladné polozky sa zmenia na
nepriehladné.
Zvacsit

Sluzi na zvacsenie oblasti ponuky.

Spustit nastavenie

Prejdite krokmi Gvodného nastavenia, ktoré ste vykonali pri prvom pouziti tohto produktu.

VA Zadajte Stvormiestny kéd PIN. Predvoleny kéd PIN je ,0-0-0-0"
Ak chcete zmenit kdd PIN, pouzite funkciu Zmenit PIN.

& Zmefite kod PIN v zaujme zarucenia bezpe¢nosti zariadenia.




2.

Popis

Dotykové ovladanie

Nastavi funkcie stvisiace s dotykovym ovlddanim.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Dotykové ovladanie

Zabrante, aby zariadenie ovladali dotykové gesta.

Zamok admin. ponuky

Nastavte polozku Zamok admin. ponuky na zobrazenie ponuky nastaveni spravcu pri dotyku a podrzani prsta na obrazovke.

& Dostupné len ak je polozka Dotykové ovladanie nastavena na moznost Zap..

Zariadenie na ovladanie

Slazi na urcenie zdroja, ktory sa ma ovladat dotykom. Ak prehravate obsah s moznostou dotykového ovlddania, ktory bol
vytvoreny v programe na tvorbu obsahu, vyberte moznost Zariadenie pripojené k zdroju. V takomto pripade budete musiet na
ovladanie ponuky zariadenia pouzit dialkové ovladanie.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

MoZete skonfigurovat funkciu Nastavit hodiny alebo DST. Nakonfigurujte r6zne ¢asové nastavenia.

Nastavit hodiny

Vyberte polozku Nastavit hodiny. Vyberte polozku Datum alebo Cas a nasledne stlacte (#.

Cisla zad4vajte pomocou tlagidiel s &fslicami alebo stlacte tlagidla so &fpkami nahor a nadol. Pri presune z jedného pola do
druhého pouZzite tlacidla so Sipkami vlavo a vpravo. Po ukonceni stlatte (#.

& Polozky Datum a Cas mdzete nastavit priamo stlatenim tlagidiel s ¢islicami na dialkovom ovladant.

NTP Nastavenia

Ak chcete pouZit ¢as v sieti, nastavte URL adresu servera a ¢asové pasmo.

DST

Zapina a vypina funkciu letného ¢asu DST (Daylight Saving Time).

& Datum zatatia, Datum konca a Casovy posun st zapnuté len ked je polozka DST nastavena na moznost Zap..

Oneskorenie zapnutia

Pri pripojeni viacerych vyrobkov nastavte ¢as zapnutia pre jednotlivé vyrobky tak, aby sa prediSlo pretaZzeniu zdroja napéjania (v
rozsahu 0 - 50 sekund).




2. 3. Popis
Autom. prepnutie zdroja Autom. prepnutie zdroja Ked sa zariadenie hlavného zdroja odpoji, prepnite na predvoleny zdroj alebo iny zdroj.
Obn. primar. zdroja Vyberte, ¢i chcete obnovit vybrany primarny zdroj vstupu v pripade, Ze primdrny zdroj vstupu je aktivovany.

& Funkcia Obn. primar. zdroja je vypnuté ak je Primarny zdroj nastavené na moznost Vietky.

Primarny zdroj Vyberte primarny zdroj, na ktory sa vstup prepne, ak z aktualneho vstupu nie st prijimané Ziadne signaly.

Sekundarny zdroj Vyberte sekundarny zdroj, na ktory sa vstup prepne, ak z aktualneho vstupu nie st prijimané ziadne signaly.

¢ Funkcia Sekundérny zdroj je vypnuta ak je Primarny zdroj nastavené na moznost Vietky.

Predvoleny vstup Vyberte predvoleny vstup, na ktory sa TV prepne, ked'je novy vstup odpojeny. Moznost Posledny vstup zahffa len externé
vstupy pripojené prostrednictvom kablov.

& Polozka Autom. prepnutie zdroja musi byt nastavena na hodnotu Novy vstup, aby bolo mozné aktivovat moznost

Predvoleny vstup.
Ovladanie napdjania Automaticky zapnut Tato funkcia automaticky zapne vyrobok okamzite po pripojeni k elektrickej sieti. Nie je potrebné stlacit vypinac.
Napdjanie PC modulu. Modul PC je mozné zapnut/vypnut samostatne od vyrobku.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zévislosti od modelu.

e Synchroniz. zapnutie
Nastavte na moznost Vypnuté, ak chcete, aby sa modul PC zapinal bez zapnutia vyrobku.

e Synchroniz. vypnutie
Nastavte na moznost Vypnuté, ak chcete, aby sa modul PC vypinal bez vypnutia vyrobku.

Max. Gspora ener. Setrite energiu tym, Ze sa monitor pocitaca vypne, ked'sa poéitac isty ¢as nepouziva.

& Této funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Ovlad. pohotovostného rezimu  Bez signélov urcuje, ¢i sa mé alebo nema prejst do rezimu spanku.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Dialkové konfiguracia Tato funkcie zabezpeluje napéjanie siete, ked'je vyrobok vypnuty.

Hlavny vypinac Vypina¢ na dialkovom ovladani © mozno nastavit tak, aby slizil na zapnutie napajania alebo na zapnutie/vypnutie napéjania.




2. 3.

Popis

Eko rieSenie Limit jasu

Sluzi na zapnutie alebo vypnutie funkcie Limit jasu. Ak nastavite moZnost Zap., displej nebude vyuzivat maximalny jas, no bude
Setrit energiu.

4

Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Rezim Uspory energie

MbZete znizZit spotrebu energie nastavenim jasu obrazovky.

Eko senzor

Sluzi na automatické prisposobenie jasu obrazu podla miery osvetlenia okolia.

4

4

Ak kontrast obrazovky nie je dostatocny, nastavte polozku Eko senzor na moznost Vyp.. Ak je polozka Eko senzor nastavena
na moznost Vyp., nemusia byt dodrzané energetické normy.

Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Minimalne podsvietenie
Nastavuje minimalny jas obrazovky zariadenia Signage. Tato funkcia pracuje, len ak je jej hodnota niZSia ako hodnota
nastavend v ponuke Obraz v nastaveni Podsvietenie.

& Ak je polozka Eko senzor nastavena na moznost Zap., jas displeja sa méze menit (mierne znizit alebo zvysit) v zavislosti
od intenzity okolitého svetla.

@ Dostupné len ak je polozka Eko senzor nastavena na moznost Zap..

& Této funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Plan lampy obrazovky

Plan lampy obrazovky
SluZi na zapnutie alebo vypnutie planu vyuzivania osvetlovacieho prvku.

Plan1, Plan 2
- Cas
Jas panela sa zmeni na jas nastaveny v poloZke Lampa v ur¢enom Case.
- Lampa
SlUZi na nastavenie jasu panela. Pri hodnote blizSej k hodnote 100 bude panel jasnejsi.

Vypnut bez signalu

Ked sa zo Ziadneho zdroja neprijima signal, vypnite vyrobok, aby ste Setrili energiou.

4
4
4

Tato funkcia nemusi byt podporovand v zavislosti od modelu.
Tato funkcia nepracuje, ak je displej v pohotovostnom rezime.

Vyrobok sa v stanovenom Case automaticky vypne. Tento ¢as mozno podla potreby zmenit.

Automatické vypnutie

Zvolte, ako dlho displej pockd, kym sa po poslednej zaznamenanej interakcii pouzivatela vypne.
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2. 3. Popis

Ovladanie teploty Tato funkcia zistuje vnatornd teplotu produktu. MéZete nastavit teplotny rozsah, ktory je prijatelny.
Predvolenu teplotu je nastavend na 77 °C.
Odporucana prevadzkova teplota pre tento produkt je 75 az 80 °C.

& Ak aktualna teplota prekroti stanovené teplotné obmedzenie, obrazovka stmavne. Produkt sa kvoli zabraneniu prehriatiu
vypne v pripade, Ze teplota neprestane stipat.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zévislosti od modelu.

Sprévca externych zariadeni Umozniuje spravovat externé zariadenia pripojené k zariadeniu Signage.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Spravca vstupnych zariadeni Umoziuje nastavit klavesnice na pouZzitie s vyrobkom. MoZete pridat kldvesnice a nakonfigurovat ich nastavenie.

& Tato moznost je k dispozicii iba na modeloch s technoldgiou Bluetooth.
e Zoznam zariadeni Bluetooth

Pripojte k vyrobku klavesnicu, mys alebo herny ovladac cez rozhranie Bluetooth.
e Nast. kldvesnice

Sluzi na konfigurédciu nastaveni pripojenej klavesnice.

— Jazyk klavesnice

Sluzi na nastavenie jazyka klavesnice.

- Typ klavesnice
Sluzi na nastavenie typu klavesnice.

Spravca pripojenia zariadeni UmozZiuje zariadeniam vo vasej sieti, napriklad smartfénom a tabletom, zdielat obsah s vasim vyrobkom.

e 0Oznamenie o pristupe
Zobrazenie ozndmenia pri pripojeni zariadenia, ako napriklad smartfénu alebo tabletu. Ak pouzivate siet Wi-Fi, ktora si
vyZaduje heslo, vypnutim tejto moZnosti umoZnite automatické pripojenie k zariadeniam bez zobrazenia ozndmeni.

e Zoznam zariadeni
SluZi na zobrazenie a spravovanie pripojenych zariadeni.




2. 3. Popis

Prehrat cez Vyberte vhodny reZim Prehrat cez v zavislosti od prostredia, v ktorom budete vyrobok pouZzivat.
V zavislosti od nastavenia sa Uvodna obrazovka méze odliSovat.

& Této funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Zmenit PIN Zmente si svoje 4-miestne osobné identifikacné ¢islo (PIN).

Vyberte lubovolné Styri ¢isla kédu PIN a zadajte ich do pola Zadajte novy PIN.. Rovnaké 4 isla zadajte do pola Zadajte PIN
znovu..

Do pamati vyrobku sa uloZil novy kéd PIN.
& Predvoleny kéd PIN je ,0-0-0-0"

& Zmefite kod PIN v zaujme zarucenia bezpetnosti zariadenia.




2. 3.

Popis

Zabezpecenie

@ Zadajte Stvormiestny kod PIN. Predvoleny kod PIN je ,0-0-0-0%
Ak chcete zmenit kdd PIN, pouzite funkciu Zmenit PIN.

& Zmefite kod PIN v zaujme zarucenia bezpe¢nosti zariadenia.

Bezpecfnostna zamka zapnuta

SluZi na zapnutie alebo vypnutie funkcie Bezpecnostna zamka zapnutd. Funkcia Bezpecnostna zamka zapnuta obmedzuje
Ukony, ktoré mozno vykonat pomocou dialkového ovladania. Na vypnutie funkcie Bezpecnostna zamka zapnuta sa vyzaduje
zadanie spravneho kédu PIN.

¢ Tlacidlo zapnutia
Zapnutim tejto funkcie umoznite zapnutie vyrobku pomocou vypinaca na dialkovom ovladani, ked'je aktivovana funkcia
Bezpelnostna zamka zapnuta.

Zamka tlacidiel

Pomocou tejto ponuky mozno uzamknut tlacidla na vyrobku.
Ak je polozka Zamka tlacidiel nastavend na moznost Zap., vyrobok mozno ovladat len pomocou dialkového ovladania.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Zamok aut. prehr. USB

MobZete vybrat, ¢i sa ma automaticky prehrat obsah Magicinfo alebo MagicINFO Lite uloZeny na pripojenom zariadeni USB.

& Obsahom musf byt Published Content @ vytvoreny pomocou aplikcie Magicinfo Premium application a publikovany
do prislusného pouZzivaného zariadenia USB. Program Magiclnfo Premium application je k dispozicii na webovej lokalite.

(http://displaysolutions.samsung.com)

& Pripublikovani do zariadenia USB sa Published Content @) uklada do priecinkov Contents a Schedules v korefiovom
prie¢inku pripojeného zariadenia USB.

& Pripripojeni zariadenia USB s obsahom MagicInfo alebo MagicINFO Lite sa na pat sekiind zobrazi sprava ,Zamok aut.
prehr. USB : Zap.”

Blokovanie pripojenia
mobilného telefénu

Zabranuje inym zariadeniam vo vasej sieti, napriklad smartfénom a tabletom, zdielat obsah pomocou vyrobku.
& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zévislosti od modelu.

e Pohotovostny rezim Screen Mirroring
Ak chcete prijimat poZiadavky na pripojenie od akéhokolvek typu zdroja, dani moznost zapnite.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.
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Popis

Zabezpecenie

Vzdialena sprava

MozZete nastavit moznost Povolit alebo Zamiet. pre externé prikazy na pristup do zariadenia cez siet.

Zabezpeceny protokol

Zabezpecte protokol medzi tymto zariadenim a ostatnymi zariadeniami.

e Nastavenia SNMP
Nastavte si ID a heslo pre pripojenie SNMP.

& Této funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

Stav zabezpecenia servera

Mozete si pozriet informacie o serveri MagicINFO.
& Tato funkcia je povolend pri pripojent k serveru MagicINFO alebo RM.

Zamknutie siete

Zablokovanie pristupu k externej sieti. Pristup méZete umoznit zaregistrovanim sieti na serveri.

Zamknutie USB

Zablokovanie pripojenia k externym portom USB.

Spravca certifikatu alebo
Spravca certifikatu WPA

Umoziuje spravu certifikatov nainstalovanych na tomto zariadeni.
& Podpora je obmedzend iba na modely s certifikaciou Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP).
& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.

e InStalovat certifikat
Pripojte USB klU¢, ktory obsahuje certifikaty, a nainstalujte ich do tohto zariadenia.

e Zoznam certifikatov
UmozZiuje prezeranie a spravu certifikdtov nainstalovanych na tomto zariadeni.

e Certifikat Wi-Fi
Umoziuje prezeranie a spravu certifikatov Wi-Fi nainStalovanych na tomto zariadeni.

& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zévislosti od modelu.

87



2.

3.

Popis

VSeobecné

Sikovné zabezpeéenie

Zabezpeclenie na ochranu zobrazovacieho zariadenia a pripojenych ukladacich zariadeni proti virusom obsahuje nasledujuce
polozky:
e Ladit
Vyhladavanie virusov v zobrazovacom zariadeni a pripojenych ukladacich zariadeniach.
e Zoznam izolovanych
Toto je zoznam poloZiek, ktoré boli izolované, pretoZe obsahuju virusy.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcia, ktoré umoznuje ovladanie vSetkych pripojenych zariadeni od spolo¢nosti Samsung, ktoré podporuju
funkciu Anynet+, pomocou dialkového ovladania vyrobku spolo¢nosti Samsung. Systém Anynet+ moZno pouZit len so
zariadeniami od spolo€nosti Samsung, ktoré su vybavené funkciou Anynet+. Ak si chcete overit, ¢i vaSe zariadenie od
spolo¢nosti Samsung podporuje tito funkciu, skontrolujte, ¢i sa na iom nachadza logo funkcie Anynet+.

@ Zariadenia s podporou funkcie Anynet+ mdzete ovladat len pomocou dialkového ovladania vyrobku, nie pomocou tladidiel
na vyrobku.

%

Dialkové ovladanie vyrobku nemusi za urcitych okolnosti pracovat. V takom pripade opatovne vyberte zariadenie
s podporou funkcie Anynet+.

Anynet+ funguje, ked'je zariadenie AV s podporou funkcie Anynet+ v pohotovostnom rezime alebo v zapnutom stave.

% N

Anynet+ spolu podporuje az 12 zariadeni AV. Pripojit m6Zete najviac 3 zariadenia rovnakého typu.
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RieSenie problémov s funkciou Anynet+

Problém

Mozné rieSenie

Funkcia Anynet+ nepracuje.

Skontrolujte, Ci je pouZité zariadenie s podporou funkcie Anynet+. Systém Anynet+ podporuje len zariadenia s
podporou funkcie Anynet+.

Skontrolujte, i je spravne pripojeny napajaci kabel zariadenia s podporou funkcie Anynet+.
Skontrolujte pripojenia kablov pre video/zvuk/rozhranie HDMI na zariadeni s podporou funkcie Anynet+.
Skontrolujte, i je polozka Anynet+ (HDMI-CEC) v ponuke Systém na moznosti Zap..

Skontrolujte, ¢i je dialkové ovladanie kompatibilné s funkciou Anynet+.

Anynet+ nefunguje v niektorych situéciach. (pociato¢né nastavenie)

Ak ste odpojili a znova pripojili kdbel HDMI, znovu vykonajte vyhladanie zariadeni alebo vyrobok vypnite a znova
zapnite.

Skontrolujte, ¢i je zapnuté funkcia Anynet+ na zariadeni s podporou tejto funkcie.

Chcem spustit funkciu Anynet+.

Skontrolujte, i je zariadenie Anynet+ spravne pripojené k vyrobku a ¢i je poloZzka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavend na
moznost Zap. (v ponuke Systém).

Chcem ukoncit funkciu Anynet+.

Stlacte tlacidlo SOURCE na dialkovom ovlddani vyrobku a vyberte zariadenie, ktoré nepodporuje funkciu Anynet+.

Na obrazovke sa zobrazi
hlésenie ,0dpaja sa pripojenie k
zariadeniu Anynet+...".

Pocas konfiguracie funkcie Anynet+ alebo prepinania do reZimu zobrazenia nie je mozné pouZivat dialkové
ovladanie.

Dialkové ovladanie méZete pouzivat po tom, ako vyrobok dokonil konfiguraciu alebo prepinanie v ramci funkcie
Anynet+.

Zariadenie Anynet+ neprehrava.

Ak prebieha pociatocné nastavovanie, nie je mozné pouzivat funkciu prehravania.

Nezobrazuje sa pripojené
zariadenie.

Skontrolujte, ¢i zariadenie podporuje funkcie systému Anynet+.

Skontrolujte, ¢i je spravne pripojeny kabel HDMI.

Skontrolujte, ¢i je polozka Anynet+ (HDMI-CEC) v ponuke Systém na moznosti Zap..

Znovu vyhladajte zariadenia s podporou funkcie Anynet+.

Funkcia Anynet+ vyZzaduje pripojenie HDMI. Skontrolujte, ¢i je zariadenie pripojené k vyrobku pomocou kabla HDMI.
Niektoré kdble HDMI nemusia podporovat funkcie systému Anynet+.

Ak dojde k preruseniu pripojenia v dosledku vypadku napéjania alebo odpojenia kabla HDMI, zopakujte vyhladanie
zariadenia.
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VSeobecné

HDMI Hot Plug

Tato funkcia sldzi na aktivovanie ¢asového oneskorenia na zapnutie zdrojového zariadenia DVI/HDMI.

Logo zékaznika

MbZete prevziat, vybrat a nastavit Cas zobrazenia vlastného loga, ktoré sa zobrazi, ked sa vyrobok zapne.
e Logo zdkaznika

& Mbozete si zvolit vlastné logo (obrazok/video), alebo vypnut zobrazenie vlastného loga.

& Ak chcete nastavit vlastné logo, musite ho prevziat z externého USB zariadenia.

o (aszobraz. loga
& Ak je typ vlastného loga Obrazok, mozete nastavit Cas zobraz. loga.

e Stiahnut subor loga

A

Mézete prevziat vlastné logo do vyrobku z externého USB zariadenia.

& Nézov stboru s vlastnym logom, ktoré chcete prevziat, sa musi ulozit ako ,samsung” s malymi pismenami.
& Ak savyskytuje vacéi pocet pripojenych externych USB zariadeni, vyrobok sa pokdsi prevziat vlastné logo z posledného
pripojeného zariadenia k vyrobku.

Obmedzenia stboru s vlastnym logom
e Pouzit je mozné obrazky s velkostou maximalne 50 MB.
- Podporované obrazové sibory: samsung_image.*
- Podporované pripony stborov: jpg, jpeg, bmp, png
¢ Pouzit je mozné vided s velkostou maximalne 150 MB. Odporuca sa d{zka kratsia nez 20 sekind.
— Podporované video subory: samsung_video.*
— Podporované pripony stborov: avi, mpg, mpeg, mp4, ts, wmyv, asf
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2. 3. Popis
VSeobecné Herny reZzim Po pripojeni k hernej konzole, napriklad PlayStation™ alebo Xbox™, si nastavenim rezimu hry moZete vychutnat realistickejsi
hracsky z&zitok.
& Ak pripojite iné externé zariadenia, kym je zapnuté funkcia Herny rezim, stav zobrazenia na obrazovke nemusi byt
optimalny.
Rezim simulacie DICOM Nastavte rezim zobrazenia na dosiahnutie obrazu podobného norme GSDF standardu DICOM, ¢ast 14.
& Toto zariadenie nie je mozné pouzivat ako zdravotnicke diagnostické zariadenie, a to ani ked je rezim simulécie $tandardu
DICOM aktivovany.
& Tato funkcia nemusi byt podporovana v zavislosti od modelu.
Vyprazdnit pamét Zmazte sUbory, aby ste ziskali miesto pre stibory nového obsahu. Nedavno pouzité sibory sa nevymazu.
Resetovat systém Obnovia sa predvolené hodnoty véetkych nastaveni systému.
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Podpora

2.

Popis

Aktualizacia softvéru

Ponuka Aktualizacia softvéru umoziuje inovovat softvér vyrobku na najnovsiu verziu.

& A7 do dokoncenia inovacie davajte pozor, aby ste nevypli napéjanie. Po dokonéeni inovéacie softvéru sa vyrobok vypne a
potom automaticky zapne.

& Priinovacii softvéru sa obnovia predvolené hodnoty vSetkych nastaveni obrazu a zvuku. Odporticame, aby ste si nastavenia
poznamenali, aby ste ich mohli po inovacii jednoducho obnovit.

Aktualizovat teraz

SlUzi na aktualizaciu softvéru na najnovsiu verziu.

> ;v 7 . . . , 7. v s ,
¢ Suacasnd verzia: toto je verzia softvéru, ktord je nainstalovand vo vyrobku.

Kontaktovat Samsung

MoZete zobrazit adresu webovej stranky spolo¢nosti Samsung, telefénne Cislo telefonického centra, ¢islo modelu vasho
vyrobku, softvérovi verziu, licenciu pre softvér s otvorenym zdrojovym kédom a iné informéacie.

& Prejdite na Kontaktovat Samsung, najdite Kéd modelu vyrobku a Verzia softvéru.

Zmluvné podmienky alebo
Podmienky a stratégia

Pozrite si a nastavte ochranu osobnych Gdajov pre Magicinfo a dalSie sluzby.
& Uistite sa, 7e je vyrobok pripojeny k sieti.
V4 Polozky ponuky sa moZzu Lisit v zavislosti od konkrétneho modelu.

& Dostupnost sa mdze v jednotlivych regiénoch Liit.

Obnovit vSetko

Tato moznost vrati vSetky aktudlne nastavenia pre displej na predvolené vyrobné nastavenia.
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/. kapitola

Sprievodca riesenim problémov

Nez poziadate o vykonanie servisu,
otestujte vyrobok podla pokynov
vpravo. Ak problém pretrvava,
kontaktujte stredisko zdkaznickych
sluzieb spoloCnosti Samsung.

Indikator napajania nemusi byt
v zavislosti od modelu podporovany.

Co je potrebné vykonat, skdr ako sa obratite na servisné stredisko pre
zakaznikov spolocnosti Samsung

Testovanie produktu

Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, ¢i produkt funguje normalne.

Testovanie vyrobku vykonajte, ak obrazovka zostava prazdna, pricom blika kontrolka napajania aj napriek tomu, Ze produkt je spravne pripojeny k pocitacu.
1 Vypnite pocitac a aj produkt.

2 Zproduktu odpojte vetky kéble.

3 Zapnevyrobok.

4 Ak sazobrazi hlasenie Nie je pripojeny ziadny kabel, produkt funguje normalne.

Ak obrazovka zostava prazdna, skontrolujte pocitacovy systém, video ovladac a kabel.

Kontrola rozlisenia a frekvencie

V rezimoch, ktoré prekracuju podporované rozlienia, sa kratko zobrazi spréva ,Neoptimalny rezim*.

Pokyny k nastaveniu rozlienia pocitaca pre prislusny model ndjdete v Casti Predvolené reZimy ¢asovania.



Skontrolujte nasledovné.

Problém instalacie (rezim PC)

Obrazovka sa neustdle zapina a vypina.

Skontrolujte, Ci je kdbel medzi produktom a pocitatom spravne pripojeny.

Ked'sa kabel HDMI alebo HDMI-DVI pripoji k vyrobku a
k pocitacu, na vsetkych styroch stranach obrazovky sa
nachadzajd volné miesta.

Volné miesta na obrazovke nesuvisia s vyrobkom.

Volné miesta na obrazovke spésobuje PC alebo graficka karta. Ak chcete problém vyriesit, v
nastaveniach rozhrania HDMI alebo DVI grafickej karty upravte velkost obrazovky.

Ak ponuka s nastaveniami grafickej karty neobsahuje Ziadnu moznost na upravenie velkosti
obrazovky, aktualizujte ovladac grafickej karty na najnovsiu verziu.

(Podrobnosti o spdsobe upravenia nastaveni obrazovky ziskate od vyrobcu grafickej karty alebo
od vyrobcu pocitaca.)

Problém obrazovky

¢ Indikator napéjania nemusf
byt v zavislosti od modelu
podporovany.

Kontrolka napajania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.

Ubezpecte sa, Ze ste pripojili napajaci kabel.

Ziadny signal sa zobrazuje na obrazovke.

Skontrolujte, ¢i st vyrobky (vratane zdrojového zariadenia) spravne prepojené kéblom.

Skontrolujte, i je zdrojové zariadenie pripojené k produktu zapnuté.

V zavislosti od typu externého zariadenia sa obrazovka nemusi zobrazit spravne. V takom
pripade vykonajte pripojenie s funkciou HDMI Hot Plug nastavenou na moznost Zap..

Neoptimalny rezim sa zobrazi.

Toto hlasenie sa zobrazi, ked signal z grafickej karty prekracuje maximalne rozliSenie a
frekvenciu produktu.

Pozrite si tabulku Standardného rezimu signalu a maximalne rozlisenie a frekvenciu nastavte
podla technickych Gdajov produktu.

Obrazy na obrazovke vyzeraju skreslene.

Skontrolujte pripojenie kdbla k produktu.

Obrazovka nie je jasna. Obrazovka je rozmazana.

RozliSenie a frekvenciu nastavte na odpordcand droven.




Problém obrazovky

Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolisavo.

Na obrazovke zostavajl tiene alebo televizni duchovia.

Skontrolujte, Ci ste rozlisenie a frekvenciu pocitaca a grafickej karty nastavili v rozsahu, ktory
je kompatibilny s produktom. Nasledne v pripade potreby zmerite nastavenia obrazovky podla
Gdajov uvedenych v ¢asti Predvolené rezimy ¢asovania.

Obrazovka je prili$ jasna. Obrazovka je prilis tmava.

Prejdite na poloZku Obraz a upravte nastavenia Jas a Kontrast.

Farba obrazovky je nekonzistentna.

Prejdite na poloZku Obraz - RozSirené nastavenia a upravte nastavenia Nastavenie farebného
priestoru.

Biela nevyzera skutocne bielo.

Prejdite na poloZku Obraz - RozSirené nastavenia a upravte nastavenia Vyvazenie bielej.

¢ Indikator napéjania nemusf
byt v zavislosti od modelu
podporovany.

Na obrazovke nie je Ziadny obraz a kontrolka napajania
blika kazdu 0,5 az1sekundu.

Displej sa vypne, aby sa Setrilo energiou.

Na predchddzajlcu obrazovku sa vratte stlacenim ktoréhokolvek kldvesu na klavesnici alebo
pohybanim mysi.

Produkt sa automaticky vypina.

Ak je pripojeny k vyrobku pocitac, skontrolujte stav napajania pocitaca.

Skontrolujte, Ci je napéjaci kdbel spravne pripojeny k vyrobku a elektrickej zasuvke.

Ak sa nendjde signél z pripojeného zariadenia, vyrobok sa automaticky vypne po 10-15
mindtach.

Obraz na obrazovke vyzerd zvlastne.

Sifrovany video obsah médZe spdsobit zhordenie obrazu v scénach s rychlo sa pohybujdcimi
objektmi ako napriklad Sportové podujatia alebo ak&né filmy.

Nizka Uroven signalu alebo nizka kvalita obrazového materidlu mézu spdsobit, Ze obraz na
obrazovke bude nekvalitny. To neznamen4, Ze samotny vyrobok je chybny.

Mobilny telefén nachadzajuci sa vo vzdialenosti do 1 metra moze na analdgovych a digitalnych
vyrobkoch sposobovat statické rusenie.

Jas a farba sa zdaju byt nezvycajné.

Prejdite do poloZzky Obraz a upravte nastavenia obrazovky ako napriklad Farba, Jas a Ostrost.

Prejdite na polozku Systém a upravte nastavenia Eko riesenie.

Obnovte nastavenia obrazovky na predvolené hodnoty. (s.68)




Problém obrazovky

Skontrolujte pripojenia kablov.

Vidim Cervend, zelent a modru farbu.

Tento problém sa moZe vyskytnut v pripade poruchy panela vyrobku. Kontaktujte servisné
stredisko spolo¢nosti Samsung, v ktorom vam pomozu vyriesit tento problém.

Obraz vyzera nestabilne a napokon zamrzne.

Obrazovka mo6ze zamrznut v pripade, Ze sa pouziva iné ako odportcané rozliSenie alebo ak
je nestabilny signal. Tento problém mozete vyriesit tak, Ze v pocitaci zmenite rozliSenie na
odporucant hodnotu.

Subor obsahu s pomerom stran SD (4:3) m6Ze spOsobit zobrazenie Ciernych pruhov na oboch
stranach obrazu v kandle HD.

Neda sa zobrazit obraz na cell obrazovku.

Privideach s inym pomerom stran ako je pomer stran vyrobku, sa moze v hornej a dolnej Casti
obrazovky zobrazit ¢ierny pruh.

Zmente na vyrobku alebo vstupnom zariadeni velkost obrazu na celt obrazovku

Problém so zvukom (pre modely so zabudovanym

i reproduktormi)

Skontrolujte pripojenie zvukového kabla alebo nastavte hlasitost.

Nepocut Ziadny zvuk.

Skontrolujte hlasitost.

Nastavte hlasitost.

Hlasitost je prilis nizka.

Ak je hlasitost stale nizka aj po jej nastaveni na maximalnu Uroven, hlasitost nastavte na
zvukovej karte vasho pocitaca alebo v softvérovom programe.




Problém so zvukom (pre modely so zabudovanymi reproduktormi)

Zobrazuje savideo, ale bez zvuku.

Ak je pripojeny kdbel HDMI alebo DP, skontrolujte nastavenia vystupu zvuku pocitaca.

Prejdite do poloZky Zvuk a nastavenie Vystup zvuku zmefite na Interné.

Ak sa pouziva zdrojové zariadenie
e Skontrolujte, i je zvukovy kabel spravne pripojeny k portu zvukového vstupu vyrobku.

e Skontrolujte vystupné nastavenia zvuku zdrojového zariadenia.
(Ak je monitor napriklad pripojeny k rozhraniu HDMI, m6ze byt potrebné zmenit nastavenie
zvuku vystupného obrazového zariadenia na rozhranie HDMI.)

Ak sa pouziva kdbel DVI-HDMI, je potrebny samostatny zvukovy kabel.
V4 Zvuk je k dispozicii iba na modeloch, ktoré podporujd port AUDIO IN.

Ak je vyrobok vybaveny portom na slichadld, skontrolujte, ¢i dof nie je pripojeny nejaky kabel.

Odpojte a opdtovne pripojte napdjaci kdbel do zariadenia a zariadenie nasledne restartujte.

Vo zvuku z reproduktorov je pocut rusenie.

Skontrolujte pripojenie kablov. Skontrolujte, ¢i nie je pripojeny k portu vstupného zvuku video
kabel.

Po pripojeni kabla skontrolujte silu signalu.

Nizka Uroven signalu moze spdsobit zhorsent kvalitu zvuku.

Problém dialkového ovladania

Dialkové ovladanie nefunguje.

Ubezpecte sa, Ze batérie ste spravne vlozili na miesto (+/-).

Skontrolujte, ¢i batérie nie st vybité.

Skontrolujte, ¢i nedoslo k vypadku pridu.

Ubezpecte sa, Ze ste pripojili napajaci kabel.

Skontrolujte, ¢i sa v blizkosti nenachadzaju Ziadne zapnuté Specialne osvetlenia alebo nednové
znacky.




Problém zdrojového zariadenia

Pocas zavadzania pocitaca pocujete pipanie. Ak pocas Startu pocitaca znie pipanie, PC odneste do servisu.

Problémy s dotykovou funkciou

Pri pouZiti pripojenia k poCitatu nefunguje ovladanie Skontrolujte, ¢i je port TOUCH OUT produktu pripojeny k portu USB na potitaci pomocou kébla
dotykom. USB.

Skontrolujte, ¢i sa na povrchu obrazovky nenachadzaji cudzorodé latky.

Dotyky sa rozpozndavaju preruSovane, klesa rychlost reakcie

Skontrolujte, i obrazovka nie je poSkodena.
a pod.

Skontrolujte, ¢i produkt nie je vystaveny priamemu slne¢nému Ziareniu.

Iné problémy

Produkt zapacha plastom. Zapach plastu je normalny a po Case sa vytrati.

Monitor sa zda byt nakloneny. Odpojte a opat pripojte k vyrobku stojan.

Skontrolujte kablové pripojenie a v pripade potreby ich opéat pripojte.

Zvuk alebo obraz prerusovane mizne.
Pouzivajte Standardny kabel.

Na okrajoch obrazovky sa nachadzaju malé Ciastocky. Tieto Ciastocky su sucastou dizajnu vyrobku. Vyrobok tym nie je chybny.

Ak rozliSenie vstupného zdroja prekro¢i maximalne rozliSenie displeja, zobrazi sa hldsenie

Ked'sa snazim zmenit rozliSenie na pocitaci, zobrazuje sa Defin. rozligenie nie je momentalne podp.”

hlasenie ,Defin. rozliSenie nie je momentalne podp.”. } . . , Y vy . . .
Tento problém vyrieSte tak, Ze zmenite rozliSenie pocitaca na rozliSenie podporované displejom.

Po pripojeni kabla DVI-HDMI v reZime HDMI nefunguje zvuk | Kable DVI neprenasaji zvukové udaje.
vreproduktoroch. Pripojte zvukovy kabel k sprdvnemu vstupnému portu, aby mohol fungovat zvuk.

HDMI troven Ciernej - funkcia nefunguje spravne na Tato funkcia je dostupna len ak je k vyrobku pripojené zdrojové zariadenie ako napriklad
zariadeni HDMI s vystupom YChCr. prehrava¢ DVD a STB cez kdbel HDMI (signal RGB).




Iné problémy

V reZzime HDMI nepocut zvuk.

Zobrazené farby mozu vyzerat nezvycajne. Obraz alebo zvuk mozu byt nedostupné. Tento
problém moZe nastat ak je k vyrobku pripojené zdrojové zariadenie, ktoré podporuje starsiu
verziu Standardu HDMI.

V takom pripade pripojte spolu s kdblom HDMI aj zvukovy kabel.

Niektoré pocitacové grafické karty nemusia automaticky rozpoznat signal HDMI, ktory
neobsahuje zvuk. V takom pripade zvolte zvukovy vstup manualne.

Funkcia HDMI-CEC nepracuje.

Ak chcete pouzivat viacero externych zariadeni kompatibilnych s funkciou HDMI-CEC, ktoré
sU pripojené k portom HDMI IN na vyrobku, vypnite funkciu HDMI-CEC na vSetkych tychto
externych zariadeniach. Medzi externé zariadenia patria aj prehravace diskov Blu-ray a DVD.

Ovladanie externého zariadenia so zapnutou funkciou HDMI-CEC m6Ze spdsobit automatické
zastavenie ostatnych externych zariadeni.

Ak chcete zmenit nastavenia funkcie HDMI-CEC, pozrite si pouzivatelsku prirucku k zariadeniu
alebo poziadajte o pomoc vyrobcu zariadenia.

& Iba pre modely s portom
DisplayPort.

V rezime Uspory energie ked'je vstupny zdroj nastaveny
na hodnotu DisplayPort, nie je mozné ulozit nastavenia
displeja pocitaca.

Prejdite do polozky Systém - Ovladanie napajania a nastavte polozku Max. (ispora ener. na
hodnotu Vyp.. Pripadne mozete opatovne konfigurovat vystupné nastavenia displeja pocitaca.
Skontrolujte, ¢i je vyrobok zapnuty.

Ak je pri spustana pocitaca vstupny zdroj nastaveny na
hodnotu DisplayPort, spustacia obrazovka a obrazovka
BIOS sa nezobrazia.

Spustajte pocitac, ked je zariadenie zapnuté alebo ked vstupny zdroj nie je nastaveny na
moznost DisplayPort.




8. kapitola

Technicke udaje

A4 7
VVSeobecné
Nazov modelu QE43T QE50T QE55T QE65T
Velkost Trieda 43 (42,5 palcov /1079 cm) Trieda 50 (49,5 palcov /125,7 cm) Trieda 55 (54,6 palcov /138,7 cm) Trieda 65 (64,5 palcov /163,9 cm)
Panel

Oblast zobrazenia

941,184 mm (H) x 529,416 mm (V)

1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V)

1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)

1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)

RozliSenie (Specifikacie
pre Panel)

Optimalne rozliSenie

Maximalne rozliSenie

3840 x 2160 pri 60 Hz (HDMI)

Nazov modelu

QE70T

QE75T

QE82T

QB98T/ QM98T

Panel

Velkost

Trieda 70 (69,5 palcov /176,5 cm)

Trieda 75 (74,5 palcov /189,2 cm)

Trieda 82 (81,5 palcov / 2071 cm)

Trieda 98 (97,5 palcov / 2477 cm)

Oblast zobrazenia

1549,44 mm (H) x 846,72 mm (V)

1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)

1805,76 mm (H) x1015,74 mm (V)

2158,848 mm (H) x 1214,352 mm (V)

RozliSenie (Specifikacie
pre Panel)

Optimalne rozliSenie

Maximalne rozliSenie

3840 x 2160 pri 60 Hz (HDMI)

1920 x 1080 pri 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 pri 60 Hz (HDMI)
3840 x 2160 pri 60 Hz (DisplayPort)




Privod energie

AC100-240V~ 50/60Hz
Pozrite si Stitok na zadnej strane produktu, pretoze Standardné napatie sa v jednotlivych krajindch méze odliSovat.

Prevadzka

Prevadzkové a

Teplota: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
*V pripade inStaldcie krytu zabezpecte, aby vnitorna teplota neprekrocila 40 °C.
Vlhkost: 10% — 80%, bez kondenzécie

skladovacie prostredie

Skladovanie

Teplota: -20 °C - 45 °C (-4 °F =113 °F)
Vlhkost: 5% — 95%, bez kondenzacie (Podporovany model: QET) /10% — 90%, bez kondenzacie (Podporované modely: QBT, QMT)
* Plati pred rozbalenim zabaleného vyrobku.

e Plug-and-Play

Tento monitor mdZete nainstalovat a pouzivat s akymkolvek systémom kompatibilnym s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmernd vymena dat medzi monitora a pocitacovym systémom optimalizuje
nastavenia monitora. InStalacia monitora sa vykonava automaticky. Ak si to ale zelate, inStalacné nastavenia mozete prisposobit.

Vzhladom na princip vyroby tohto vyrobku mdze priblizne 1 pixel z milidna (1 ppm) na paneli posobit jasnejsie alebo tmavsie. Nema to vplyv na vykon produktu.
Tento produkt mozete pre kazdu velkost obrazovky nastavit kvéli vliastnostiam panelu len na jedno rozliSenie, aby sa tak dosiahla optimalna kvalita obrazu. Pouzivanie iného ako stanoveného

rozliSenia znizit kvalitu obrazu. Ak tomu chcete zabrénit, odpori¢ame vém vybrat optimélne rozliSenie stanovené pre vas vyrobok.

Podrobné technické Udaje zariadenia ndjdete na webovej lokalite spolo¢nosti Samsung.
Registracia modelu na portali EPREL: QE43T ~ QE65T

(1) Prejdite na adresu https://eprel.ec.europa.eu

(2)Ziskajte identifikator modelu z energetického Stitka produktu a zadajte ho do vyhladavacieho pola

(3)Zobrazia sa informacie o energetickom oznaceni modelu

* Priamy pristup k informécidm o produkte ziskate napisanim celej adresy https://eprel.ec.europa.eu/qr/##### (registracné cislo)

Registracné Cislo sa nachadza na typovom Stitku na produkte.



Predvolené rezimy ¢asovania

Obrazovka sa automaticky nastavi, ak sa z vasho pocitaca vysiela signél, ktory patri medzi
nasledovné Standardné rezimy signalov. Ak signal vysielany z pocitaca nepatri medzi
Standardné reZzimy signalov, obrazovka moze byt prazdna a kontrolka napajania moze svietit. v
takomto pripade nastavenia zmenite podla nasledovnej tabulky a pouZite pritom pouZzivatelsku
prirucku grafickej karty.

Horizontélna | Vertikalna v .| Synchroniza¢na Port
Rozlidenie frekvencia frekvencia AILGETILE polarita
(kH2) (H2) (MHz) (H/V) DPIN | DVIIN |HDMIIN

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ 0 0 o]
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- 0 0 o]
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/- 0 0] 0]
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- 0 0 0
VESA CVT, 3840 x 2160RB 110,500 49,977 442,000 +/- 0 - -
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,097 533,250 +/- o] - -
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/- 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/- 0 0] 0]
VESA DMT, 800 x 600 37879 60,317 40,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1152 x 864 67500 75,000 108,000 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 0 0]
VESA DMT, 1280 x 1024 79976 75,025 135,000 +/+ 0 0 o]
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0 0] 0]

Horizontdlna | Vertikalna v .| Synchroniza¢na Port
Rozlisenie frekvencia frekvencia LG polarita
(kHz2) (Hz) (MHz) (H/V) DPIN | DVIIN |HDMIIN
VESA DMT, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+ 0 0 o]
VESA DMT, 1600 x 900RB 60,000 60,000 108,000 +/+ 0 0] 0]
VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+ 0 0 o]
VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ 0 0 0
YA 200 88,787 59,951 241,500 +/- 0 0
CTA-861,720(1440) x 576i 15,625 50,000 27,000 -/- - 0 0]
CTA-861,720(1440) x 15734 59940 27000 - - 0 0
480i
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 -/- 0 0] 0]
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27,000 -/- 0 0 0]
CTA-861,1280 x 720 37,500 50,000 74,250 +/+ 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0] 0]
CTA-861,1920 x1080i 28,125 50,000 74,250 +/+ - 0 0]
CTA-861,1920 x 1080i 33,750 60,000 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 +/+ - 0 0]
CTA-861,1920 x 1080 28,125 25,000 74,250 +/+ - 0] 0]
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 +/+ - 0 o]
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 +/+ 0 0] 0]
CTA-861,1920 x 1080 67500 60,000 148,500 +/+ 0 0 0]
CTA-861,3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+ - - 0]
CTA-861,3840 x 2160 67500 30,000 297,000 +/+ 0 - 0]
CTA-861,3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ 0 - 0]
CTA-861,4096 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0]
CTA-861,4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ - - 0]
CTA-861,4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ - - 0]
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Priloha

Zodpovednost za platené sluzby (naklady
vzniknuté zakaznikom)

@ V pripade Ziadosti o sluzbu mézeme aj napriek platnej zaruke spoplatnit navitevu
servisného technika v nasledujdcich pripadoch.

Nejde o poruchu vyrobku

Cistenie vyrobku, Gpravy, vysvetlenie, reindtalacia a pod.

e Ak poziadate servisného technika o poskytnutie pokynov na pouzivanie vyrobku alebo ked

servisny technik iba nastavi moznosti bez rozobratia vyrobku.

e Ak je porucha spdsobend vonkajsimi environmentalnymi faktormi (internet, anténa,
kablovy signal atd.).

e Ak jevyrobok reinstalovany alebo st zariadenia dodatocne zapajané po prvej instalacii po
zakupeni vyrobku.

e Akide o reinStaléciu vyrobku pri presune na nové miesto alebo stahovani do iného domu.

e Ak zdkaznik poZiada o pokyny k tomu, ako pouZivat vyrobok inej spolo¢nosti.

e Ak zdkaznik Ziada informéacie o pouzivani siete alebo programu inej spolocnosti.

o Ak zdkaznik ziada inStalaciu softvéru k vyrobku.

e Ak servisny technik odstrani/vycisti prach alebo cudzie predmety z vnitra vyrobku.

e Ak zakaznik Ziada dodato¢nu instalaciu po zakUpeni vyrobku cez zasielkovu sluzbu alebo
internet.

Porucha vyrobku spdsobena chybou zakaznika

Porucha vyrobku spdsobena nespravnym zaobchadzanim alebo opravou zakaznikom.

Ak je porucha vyrobku sposobené:

vonkaj$im narazom alebo padom na zem,

pouzivanim spotrebného materiadlu alebo samostatne predévanych produktov
nespecifikovanych spolo¢nostou Samsung,

opravou vykonanou osobou, ktord nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spolo¢nosti
ani partnerom spolo¢nosti Samsung Electronics Co., Ltd.,

modifikaciou alebo opravou vyrobku zakaznikom,

jeho pouzivanim s nespravnym elektrickym napatim alebo neautorizovanymi elektrickymi
pripojkami,
nedodrzanim vystrah a upozorneniv pouzivatelskej prirucke.

Iné

Ak sa vyrobok pokazi v dosledku prirodnej katastrofy. (zasah blesku, poZiar, zemetrasenie,
povoden a pod.)

Ak je spotrebovany vsetok spotrebny material. (batéria, toner, Ziarivky, hlava, menic el.
prudu, Ziarovka, filter, paska atd.)

Ak zakaznik poZaduje servisny zasah v pripade, kedy vyrobok nevykazuje ziadnu poruchu,
moZze byt UCtovany servisny poplatok. Precitajte si preto najprv PriruCku pre pouZzivatela.



Zabranenie vypaleniu zvyskového obrazu

Co je vypalenie zvyskového obrazu?

Kvypaleniu zvySkového obrazu by nemalo dojst pri normalnej prevadzke panelu. Normalna
prevadzka oznacuje neustéle sa meniace zobrazenie videa. Ak panel zobrazuje dlhSiu dobu
staly vzor, medzi elektrodami v pixeloch, ktoré ovladaju tekuté krystaly, méze déjst k miernemu
rozdielu v napati.

Takéto rozdiely napdtia medzi elektrédami sa ¢asom zvysuju a stencuju tekuté krystaly. Ked'sa
to stane, po zmene zobrazenia méze na obrazovke zostat predchadzajuci obraz.

® Tato informaécia slizi ako pombcka na predchadzanie vypéleniu zvySkového obrazu.
Dlhodobé zobrazovanie nemenného obrazu na obrazovke moze sposobit vypalenie
zvyskového obrazu. Na tento problém sa nevztahuje zéruka.

Odporucané preventivne postupy

Dlhodobé zobrazovanie nemenného obrazu na obrazovke mdze spdsobit vypalenie zvyskového
obrazu alebo vznik stop. Ak sa vyrobok dlhy ¢as nepouziva, vypnite ho alebo aktivujte rezim
Uspory energie alebo Setri¢ obrazovky s pohyblivym obrazom.

e Pravidelne menite farby.
Type 1 Type 2

SAMSUNG

e Vyhnite sa kombinacidm farby textu a farby pozadia s kontrastnym jasom.
@ Vyhnite sa pouZivaniu farieb s kontrastnym jasom (tierna a biela, sivé a ¢ierna).

Y

(N
FLIGHT : FLIGHT : TIME
SAMSUNG SAMSUNG : 20:30




Licencia

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

_ The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
”””””””””””””””””””””””””””” Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Poznédmka k licencii s otvorenym zdrojovym kédom

V pripade pouZivania softvéru s otvorenym zdrojovym kédom su licencie pre otvoreny
zdrojovy kod dostupné v ponuke produktu.

Ak chcete ziskat informacie tykajlce sa oznamenia k licencii pre softvérs otvorenym
zdrojovym kédom, obratte sa na lokalitu Open Source spolo¢nosti Samsung (http://
opensource.samsung.com)

HE HEVCAdvance™

‘: Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

TENTO PRODUKT SA PREDAVA S OBMEDZENOU LICENCIOU A MOZNO HO POUZIVAT
IBAV KOMBINACII S OBSAHOM HEVC, KTORY SPLNA VSETKY TRI NASLEDUJUCE
PREDPOKLADY: (1) OBSAH HEVC SA POUZIVA IBA NA OSOBNE UCELY; (2) OBSAH
HEVC SA NEPONUKA NA PREDAJ; (3) OBSAH HEVC BOL VYTVORENY VLASTNIKOM
PRODUKTU.

TENTO PRODUKT SA NESMIE POUZIVATV KOMBINACII S OBSAHOM KODOVANYM
KODEKOM HEVC, KTORY VYTVORILA TRETIA STRANA A POUZIVATEL SI HO OBJEDNAL
ALEBO ZAKUPIL OD TRETEJ STRANY, POKIAL LICENCOVANY PREDAJCA DANEHO
OBSAHU NEUDELIL POUZIVATELOVI INDIVIDUALNE PRAVA NA POUZIVANIE PRODUKTU
S TAKYMTO OBSAHOM.

POUZIVANIE TOHTO PRODUKTU V KOMBINACII S OBSAHOM KODOVANYM KODEKOM
HEVC SA POVAZUJE ZA VYJADRENIE SUHLASU S OBMEDZENYM OPRAVNENIM NA
POUZIVANIE PODLA VYSSIE UVEDENYCH PODMIENOK.
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