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Удлинитель HDMI 4K 4:4:4 60Hz 18Gbps, HDCP 2.2, 
двухсторонний ИК или RS-232 через многомодовую оптику 
OM3 

EXF-300-H2 

 
 

Руководство по установке 
 
 

 WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки. 

 

 

В комплекте 
1x EXF-300-H2 Передатчик 
1x EXF-300-H2 Приемник 
2x Блока питания 12В DC 0.5А 
1x ИК-излучатель  
1x ИК-приемник (30 кГц ~ 50 кГц) 
2x Коннектор типа Phoenix 
4x Монтажные кронштейны 
2x Модуля SFP+-10G-SR 
1x Руководство по установке 

 

Основная схема подключения 
 
 
 

 
HDMI Источник 

Система управления 
 
 

Примечание. Сигналы RS-232 и ИК не могут 
передаваться одновременно через OM3, если оба 
подключены. Используйте либо RS-232, либо ИК, чтобы 
избежать конфликта данных. 

 
 

RS-232 
ИК с использованием CAB-IR-LINK 

(Не в комплекте) 

 
 

HDMI ИК 

 
HDMI 

 
ИК ИК 

RS-232 

 
 

    12В 
       Питание 

 
 

 
 
EXF-300-H2 
Передатчик 

12В 
        Питание 

 
 
 

Многомодовое оптоволокно OM3 300 м 

 
 

 
 
EXF-300-H2 

Приемник 

 
 

Проводка 

HDMI 

OM3 MM 

 ИК/RS-232 

Питание 
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WyreStorm 
Connector 

 3rd Party Device 

Pin 1 TX (Передача) ---> К ---> RX (Прием) 

Pin 2 RX (Прием) ---> К ---> TX (Передача) 

Pin 3 G (Земля) ---> К ---> G (Земля) 

 

Проводка и соединения 
WyreStorm рекомендует соединять всю проводку до подключения устройства к сети. Прочитайте этот раздел полностью, прежде чем соединять  

любые провода, чтобы обеспечить надлежащую работу и избежать повреждения оборудования. 

 

 

 Важно! Руководство по проводке 
• Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей, а 

также изгибы кабеля, электрические помехи или помехи 

окружающей среды отрицательно скажутся на передаче сигнала, что 

снизит производительность устройства. При установке необходимо 

свести к минимуму данные факторы для достижения наилучших 

результатов. 

• WyreStorm рекомендует использовать кабели HDMI с уже 

установленными разъемами из-за их сложности. Использование 

готовых кабелей гарантирует точность этих соединений и не влияет 

на работу продукта. 

 
 

Руководство по оптоволокну OM3 SFP+ 
EXF-300-H2 предназначен для работы с оптоволоконными кабелями SFP+ OM3 MM, обеспечивающими передачу информации на расстояние до 

300 метров для всех разрешений. На передачу информации может повлиять то, как кабели соединены и проложены вне устройства. Следует 

обращать особое внимание на следующие показатели: 

 

• Тип разъема — оптоволоконный дуплекс LC для использования с многомодовыми оптоволоконными кабелями OM3. 

• Волоконно-оптический кабель имеет радиус изгиба 6,0 см, при прокладке никогда не превышайте этот радиус, так как это может привести к 
повреждению сердцевины волокна. 

• Концы сердцевины волокна должны быть проверены на наличие повреждений перед заделкой. Любые царапины или пятна могут повлиять на 
производительность соединения.  

• Никогда не прикасайтесь к концу сердцевины волокна голыми руками, чтобы масло или грязь не попали на поверхность сердцевины. 

• Обратитесь к рекомендациям производителя оптоволоконного кабеля для получения более подробной информации об используемом кабеле. 

 

 
Руководство по ИК TX/RX 
• Использование инфракрасных излучателей и приемников 

WyreStorm — лучший способ обеспечить передачу и прием 

большинства форматов ИК кодирования системой NetworkHD. 

Также можно использовать и другие излучатели и приемники 

сторонних производителей; однако эти устройства должны 

работать так же, как устройства WyreStorm. 

• Из-за различий в ИК-портах сторонних систем управления их ИК-

порты никогда не должны подключаться напрямую к системе 

NetworkHD, поскольку они могут быть несовместимы. WyreStorm 

предлагает кабель, который компенсирует разницу в напряжении, а 

также регулирует разницу в контактах, используемых в портах. 

Дополнительную информацию см. на странице продукта CAB-IR-

LINK. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проводка RS-232 
EXF-300-H2 использует 3-контактный порт RS-232 без аппаратного  

управления потоком данных. Большинство же систем управления и  

компьютеров имеют двухконтактный порт, это может варьироваться от  

устройства к устройству. Обратитесь к документации на ваше  

устройство, чтобы убедиться, что подключение возможно. 

 
Разъем ИК TX 
Для подключения ИК-передатчика используется монофонический штекер  

3,5 мм. 

 

 

 
Разъем ИК RX 
Для подключения ИК-приемника используется стереоразъем 3,5 мм (1/8  

дюйма), который выводит +5 В постоянного тока для питания 

прилагаемого ИК-приемника. 
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Установка и конфигурация 
 

RS-232/ИК по оптоволокну 
EXF-300-H2 может передавать RS-232 или ИК по оптоволокну в двух 

направлениях, однако он может отправлять только RS-232 или ИК 

одномоментно. Следующие настройки должны быть выполнены как 

на TX, так и на RX для типа сигнала, который будет передаваться в 

рамках установки. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Конфигурация EDID 
Этот расширитель использует сквозную передачу EDID от дисплея к источнику. Настройка параметров EDID не требуется. 

 

 

Поиск неисправностей 
Изображение отсутствует или оно низкого качества 

• Убедитесь, что все соединения HDMI и HDBaseT подключены и 

работают правильно. 

• Убедитесь, что кабель HDBaseT подключен надлежащим образом в 

соответствии со стандартом EIA568B.  

• Убедитесь, что выходное разрешение источника и дисплея 

поддерживается этим расширителем.  

• Настройте параметры EDID на более низкое разрешение.  

• При передаче 3D или 4K убедитесь, что используемые кабели HDMI 

рассчитаны на 3D или 4K.. 

 
 
Отсутствие управления устройствами 

• Убедитесь, что кабели RS-232/Интернет подключены надлежащим 

образом. 

• Убедитесь, что излучатели/приемники совместимы с 

WyreStorm ИК. 

• При использовании ИК-системы управления убедитесь, что 

она подключена с помощью кабеля CAB-IR-LINK. 

 

 
Прием и передача RS-232 

 

 

 

 
Прием и передача ИК 
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Нормы 

Сигналы и управление 

Питание 

Условия эксплуатации 

Спецификация 
 

Аудио и Видео 

 Передатчик Приемник 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Video Resolutions (Max) 

 
 
 
 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision up to 30Гц | HLG | BT.2020 | BT.2100 
 

Максимальная частота 600МГц 

HDMI HDMI | HDCP 2.2 | EDID |  DVI/D поддерживается адаптером (не входит в комплект) 
 

Оптоволокно HDMI | HDCP 2.2 | EDID 

ИК 1x ИК-передатчик: 3,5 мм TS моно | 1x ИК RX: 3,5 мм стерео TRS | Двунаправленный через OM3 
 

RS-232 1x RS-232: 3-контактный разъем | Двунаправленный через OM3 

Источник питания 12В 0.5A 
 

Макс. потреб. мощность 4 Ватт 

Рабочая температура От 0 до + 45°C, влажность от 10% до 90% 
 

Температура хранения От -20 до +70°C, влажность от 10% до 90% 

Максимум BTU 14 BTU/час 

 
Мест в стойке <1U 

Высота 20мм 

Ширина 150мм 

Глубина 74.4мм        

Вес 0.3кг 

 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время 

без предварительного уведомления. 

 

Информация о гарантии 

WyreStorm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании в течение  

пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStorm.com для получения более подробной  

информации о нашей ограниченной гарантии на продукт. 

Размеры и Вес 

Разрешение видео (Макс) 

Входы 1x HDMI: 19-контактный, тип A 1x OM3: соединение SFP+ Fiber LC 

Выходы 1x OM3: соединение SFP+ Fiber LC 1x HDMI: 19-контактный, тип A 

Тип кодирования TMDS по оптоволокну  

Скорость кодирования 10 Гб/с  

Аудио форматы 2-канальный аналоговый/PCM | Многоканальность: LPCM и до Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio 

Разрешение HDMI MM OM3 

1920x1080p @60Гц 12бит 15м 300м 

1920x1080p @60Гц 16бит 7м 300м 

3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 3м 300м 

3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 7м 300м 

3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:0 HDR 3м 300м 

4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 7м 300м 

4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 7м 300м 

 


