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WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота. 

Описание 

Благодаря удлинителю EX-40-G3 еще никогда не было так просто передавать видео Full HD 1080p и HD-аудио по кабелю Cat5e. Кроме того, с ИК-
управлением и PoH (питание по кабелю), устройство совмещает в себе непревзойденную ценность, надежность и простоту. 

 

Ключевые особенности 
 

• Передает видео HDMI 1080p по UTP на расстояние до 40 м 
• PoH позволяет питать как TX, так и RX, используя один блок 

питания, подключенный к TX. 

 

В комплекте 

1x Передатчик EX-40-G3 
1x Приемник EX-40-G3 
1x Блок питания 5В пост. тока, 1А  
1x Кабель питания USB-A — Micro-B RX 

 
• Сквозной ИК-канал RX➔TX для управления источником 
• Изменение варианта передачи сигнала с помощью ползункового 

переключателя 
• Компактный корпус толщиной 21 мм 

 
 
 

1x ИК-излучатель 
1x ИК-приемник 
4x Монтажные кронштейны (2x для TX | 2x для RX) 
1x Руководство по установке 

 

 

EX-40-G3 

Приемник 

Паспорт устройства 
 

Порт UTP на 

приемник ИК порт для 
управление 

устройством 

Порт питания 5В  

Порт UTP на 
передатчик 

ИК-порт для управления 
подключенным устройством 

Переключатель 
режима «Длинный 
кабель» 

Светодиод 

состояния питания Выход HDMI на 

дисплей 

Вход Mini USB 
Вход HDMI от 
исходного 
устройства 

Удлинитель HDMI 1080p с ИК и PoH 
через UTP 

EX-40-G3 
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Сигналы и управление 

Условия эксплуатации 

Нормы 

 

 

Спецификация 
 

Аудио и Видео 

 Передатчик Приемник 
 

Входы 1x вход HDМI: 19-контактный, тип A 1 вход UTP: 8-контактный разъем RJ-45 

Выходы 1 выход UTP: 8-контактный разъем RJ-45 1х выход HDMI: 19-контактный, тип A 

Тип кодирования TMDS через UTP  

Скорость кодирования 6.75Гб/с  

Аудио форматы 2-канальный ИКМ (PCM)  
 

 
Разрешение видео (Макс) 

Разрешение HDMI Cat6 Cat6a/7 
Cat6/6a/7 
Режим 
длинного 
кабеля 

1920x1080p @60Гц 8бит 15м 30м 30м 40м 

Поддерживаемые стандарты DCI 
 

Максимальная частота 225МГц 

HDMI HDMI 1.3b | HDCP 1.4 | EDID | DVI/D поддерживается адаптером (не входит в комплект) 
 

UTP HDMI | HDCP 1.4 | EDID | ИК RX-TX | Односторонний передатчик PoH к приемнику 

ИК Передатчик: 1x ИК-передатчик: 3,5 мм TRS Mono | Приемник: 1x IR RX: 3,5 мм TRS Stereo  

 
Источник питания 5В постоянного тока 1А (опционально для приемника) 

PoH 1-сторонний от передатчика к приемнику 
 

Макс. потреб. мощность 2.5Вт (Пара TX/RX) 

Рабочая температура 0 до + 45°C | влажность от 10% до 90% 
 

Температура хранения -20 до +70°C | влажность от 10% до 90% 

Максимум BTU 8.6 BTU/час (Пара TX/RX) 

 
Мест в стойке <1U 

Высота 21мм 
 

Ширина 70мм 

Глубина 70.2мм 
 

Вес 0.2кг 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM 


Размеры и Вес 

Питание 
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