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WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота. 

Описание 
WyreStorm EX-80-KVM представляет собой удлинитель HDMI и KVM с функцией plug and play, способный передавать данные с разрешением до 
1080p при частоте 60 Гц. А также HID (Human Interface Device) на расстояние до 80 м по одному кабелю CAT5e/6. Кроме того, он поддерживает 
двунаправленный PoH (питание по кабелю) для подачи питания на передатчик или приемник только с одним адаптером питания, что делает 
установку быстрой и легкой. Идеально подходит для использования в офисе, дома для передачи HD-видео, USB-клавиатуры и мыши из локальной 
зоны на удаленный ПК или ноутбук. 

 

Ключевые особенности 
• Разрешение видео Full HD до 1080P@60Гц на расстоянии до 80м 
• Поддерживает двунаправленную передачу данных по USB 2.0 на расстояние до 60 м и HID (Human Interface Devices) на расстояние до 80 м. 
• Совместимость с HDMI 1.3 и HDCP 1.4. 
• Двунаправленный PoH — питается либо от передатчика, либо от приемника только с одним адаптером питания. 

 

В комплекте 
1x EX-80-KVM Передатчик 

1x EX-80-KVM Приемник 

1x Блок питания 12В 2A  

1x Кабель USB типа B — типа A 

4x Монтажных кронштейна 
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Спецификация 
 

 Передатчик  Приемник  

Аудио и Видео     

 

Входы 
1x вход HDMI: 19-контактный, тип A 

1x USB, тип B 

 
1x UTP In: 8-контактный разъем RJ-45, гнездо 
2x USB, тип A 

Выходы 1х выход UTP: 8-контактный разъем 
RJ-45, гнездо 

 1х выход HDMI: 19-контактный, тип A 

Тип кодирования UTP    

Скорость кодирования 6.75 Гб/с    

Сквозная задержка Макс: 10 микросек    

Аудио форматы 2ch PCM | Многоканальность до DTS-X и Dolby Atmos   

 Разрешение HDMI Cat6 Cat6a/7 

Разрешение видео (Макс) 1920x1080p @60Гц 12бит 15м 80м 80м 

Примечание. WyreStorm рекомендует использовать кабель экранированной категории, чтобы свести к минимуму 
шум сигнала и помехи. 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB    

Максимальная частота 225MГц    

Сигналы и управление     

HDMI HDMI 1.3b | HDCP 1.4 | EDID | DVI/D поддерживается адаптером (не входит в  

комплект) 

 

UTP HDMI 1.3b | HDCP 1.4 | EDID | 2-сторонний PoH   

USB 1x тип B (хост) | 2x Тип A (устройство) (передатчик и приемник) | Максимальная скорость исходящего канала: 480 
Мбит/с | 60 м Cat6,6a,7 

Питание     

Источник питания 12В 2A    

PoH IEEE 802.3af 48V 15.4Ватт Макс | 
2-сторонний 

   

Макс. потреб. мощность 3.6Ватт на устройство    

Условия эксплуатации     

Рабочая температура От 0 до + 45°C, влажность от 10% до 90%   

Температура хранения От -20 до +70°C, влажность от 10% до 90%   

Максимум BTU 12.28 BTU/час    

Размеры и Вес     

Мест в стойке <1U    

Высота 23мм    

Ширина 75мм    

Глубина 98.2мм    

Вес 0.22кг    

Нормы     

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM | EAC    

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время 
без предварительного уведомления. 
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Компьютер 

Клавиатура и мышь 

HDMI USB Проводка 

HDMI 

Cat5e/6/6a/7 

USB 

Питание 

HDMI 

USB 

12V DC 
Питание EX-80-KVM Передатчик (TX) EX-80-KVM Приемник (RX) 

Cat5e/6/6a/7 

Правильный продукт для правильного применения. 
 

HDMI Монитор/Дисплей 


