
МАСШТАБАТОРЫ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Линейка продукции Kramer  включает полный спектр решений 
для коммутации и масштабирования сигналов в рамках различных инсталляций.

Наши решения обеспечивают бесподрывную коммутацию сигнала
и масштабирование вне зависимости от типа сигнала и источника.

www.KramerAV.com



I Качественное масштабирование – благодаря применению фирменной технологии 
PixPerfect™  поддерживаются сигналы разрешением до 4K@ 60Hz (4:4:4), а также стандарты 
HDCP 2.2 и HDMI 2.0

I Бесподрывная коммутация – от варианта через «черное поле» (Fade-Thru-Black - FTB™) 
до мгновенной смены источника

I Качественная обработка аудио – благодаря применению DSP-технологии, включая 
компенсацию АЧХ, микширование, настройку задержки и многое другое

I Различные варианты управления – RS−232, ИК-пульт, Ethernet и встроенные web-страницы 

СРАВНИТЕ И ВЫБЕРИТЕ 
ВАШ НОВЫЙ МАСШТАБАТОР

Всемирно известные масштабаторы Kramer обладают 

уникальным набором инструментов для обработки видео.

В работе наших решений применяются новейшие технологии 

обработки цифровых сигналов, что гарантирует пользователям 

высочайшее качество конечного изображения и надежность.



Наименование VP-409 VP-410 VP-417 VP-424 VP-425 VP-426 VP-426H2 VP-427A VP-427H2 VP-439 VP-440 VP-444 VP-445 VP-461 VP-553xl VP-558

Размер TOOLS TOOLS MegaTOOLS MegaTOOLS MegaTOOLS MegaTOOLS MegaTOOLS MegaTOOLS MegaTOOLS ½ 19” 1U ½ 19” 1U 19” 1U 19” 1U ½ 19” 1U 19” 2U 19” 2U

В
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Видеовходы CV
Y/C

CV CV
Y/C

HDMI VGA/YPbPr HDMI
VGA

HDMI
VGA

HDBaseT HDBaseT HDMI
VGA
CV

4xHDMI
2xVGA

10xHDMI
2xVGA

6xHDMI
4xVGA
2xCV

HDMI
VGA
DP

3xHDMI
3xHDBaseT

2xVGA
2xTP
2xCV

6xHDMI
4xHDBaseT

1xVGA
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Видеовыходы VGA HDMI DVI
VGA

HDMI HDMI HDMI
VGA

HDMI
VGA

HDMI HDMI HDMI/DVI HDMI
HDBaseT

2xHDMI 2xHDMI HDMI
VGA

2xHDMI
1xHDBaseT

4xHDMI
4xHDBaseT

Вход синхросигнала

Количество независимых выходов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4

Ко
м

м
ут

ац
и

я Автоматическая коммутация входов • • • • • • •

Ко
м

м
ут

ац
и

я

Задержка переключения (сек) 2 0.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Эффекты переходов

Отключение выхода • • • • • • • • • • • • • • •

Ра
зр

еш
ен

и
е Макс. разрешение входного сигнала CV CV CV 1080p/WUXGA 1080p/WUXGA 1080p/WUXGA 4K60 4:4:4 1080p/WUXGA 4K60 4:4:4 1080p/WUXGA 1080p/WUXGA 1080p/WUXGA 1080p/WUXGA 2K 1080p/WUXGA 1080p/WUXGA

Ра
зр

еш
ен

и
е

Макс.разрешение выходного сигнала WUXGA 1080p 1080p/WUXGA 1080p/WUXGA 1080p/WUXGA 1080p/WUXGA 4K60 4:4:4 HDCP 2.2 1080p/WUXGA 4K60 4:4:4 HDCP 2.2 1080p/WUXGA 1080p/WUXGA 1080p/WUXGA 1080p/WUXGA 2K 1080p/WUXGA 1080p/WUXGA

Пользовательские разрешения

Выбор соотношения сторон • • • • • • • • • • • • • •

Д
оп

. ф
ун

кц
и

и
 в

и
де

о

Настройки ProcAmp • • • • • • • • • • • • • • •

Д
оп
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ун

кц
и

и
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и
де

о

Увеличение •
PIP (картинка-в-картинке) •

Luma & chroma keying Luma

4 дисплея/видеостена

Вставка логотипа

Текстовая строка

Аварийное оповещение

Коррекция трапецеидальных искажений Верт

Проектор в любой точке

Искажение координат

Размытие границ

Д
р.

 ф
ун
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и

и
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и
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о

Управление EDID • • • • • • • • • •

Д
р.

 ф
ун

кц
и

и
 в

и
де

о

Поддержка HDCP • • • • • • • • • • • •
Постоянная синхронизация на выходе • • • • • • • • • • • • • • • •

Кнопка отключения изображения • • • •
Кнопка стоп-кадра • • • • • • • • • •

Захват кадровой частоты вх/вых сигнала

Стандартная задержка (кадров) 13 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

Режим малой задержки

Встроенные тестовые шаблоны •

Ф
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кц
и

и
 а
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и

о

Аналоговые аудиовходы • • • • • • • • •

Ф
ун

кц
и

и
 а

уд
и

о

Аналоговые аудиовыходы • • • • • • • • •
Вход S/PDIF

Выход S/PDIF • • •
Микрофонные входы • 2 2 • •

Встроенный усилитель мощности •
Аудио DSP • • • • • •

Регулировка громкости на входе/выходе • • • • • • • • •
Управление задержкой аудио • • • • • • • • •

Эмбеддирование аудио • • • • • • • • • • •
Деэмбеддирование аудио • • • • • • • • • • •

Аудио вместе с видео • • • • • • • • •
Раздельная коммутация аудио и видео • •

Уп
ра

вл
ен

и
е

Экранное меню • • • • • • • • • • • • • • •

Уп
ра

вл
ен

и
е

ЖК-дисплей на лицевой панели •
ИК-управление • • • •

Управление по RS-232 • • • • • • •
Управление по Ethernet • • • • • • •

Встроенный WEB сервер • • • • • •
Управление замыканием контактов • • •

Коммутация USB сигналов 4x1 4x1

Пользовательская кнопка

Блокировка кнопок лицевой панели • • • •
Сохранение/вызов настроек

Туннелирование данных HDBT/DGKat • • • • •

П
ит

ан
ие Питание 5 В (внеш) 5 В (внеш) 5 В (внеш) 5 В (внеш) 5 В (внеш) 5 В (внеш) 5 В (внеш) 5 В (внеш) 5 В (внеш) 5 В (внеш) 5 В (внеш) 220 В 220 В 5 В (внеш) 220 В 220 В

П
ит

ан
ие

Режим энергосбережения



Наименование MV-5 MV-6 VSM-4X4HFS
VSM-4X4A VP-732 VP-733 VP-734 VP-770 VP-771 VP-772 VP-773A VP-774A VP-778 VP-790 VP-791 VP-792 VP-794

VP-796
VP-796A

VP-796ASV

VP-797A
VP-797ASV VP-798ASV

Размер 19” 2U 19” 2U 19” 1U 19” 1U 19” 1U 19” 1U 19” 1U 19” 1U 19” 1U 19” 1U 19” 1U 19” 1U 19” 1U MegaTOOLS MegaTOOLS 19” 1U 19” 1U 19” 1U 19” 1U

В
хо

ды
 / 

вы
хо
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Видеовходы 4хUniversal
analog
4xSDI
4xDVI

4xRGDHV

6xSDI 4xHDMI 4xHDMI 
2xDP 

4xUniv

4xHDMI 
2xDP 

2xHDBaseT 
4xUniv

4xHDMI 
1xDP 

2xUniv

2xHDMI 
2xVGA 

1xYPbPr 
2xCV 
1xDP

2xHDMI 
2xVGA 

1xYPbPr 
2xCV 
1xDP 

1x3G HD-SDI

8xDVI-U 4xHDMI 
2xVGA 
1xCV 
1xDP

4xHDMI 
2xVGA 
1xCV 
1xDP 

1x3G HD-SDI

4xHDMI 
2xDVI-U 

2xHDBaseT

2xCV 
1xY/C 

1xYPbPr 
1xVGA 
1xDVI 

1xHDMI 
1x3G HD-SDI

3G HD-SDI HDMI/DVI 
YPbPr/RGB(S) 

VGA

2xCV 
1xY/C 

1xYPbPr 
1xVGA 
1xDVI 

1xHDMI 
1x3G HD-SDI

1xCV 
1xRGB/YPbPr 

1xVGA 
3xHDMI 
1xDVI-U 

1xDP 
1xHDBaseT 

1xH.264 (VP-796ASV)

1xCV 
1xRGB/YPbPr 

1xVGA 
3xHDMI 
1xDVI-U 

1xDP 
1xHDBaseT 

1x3G HD-SDI 
1xH.264 (VP-797ASV)

1xCV 
1xRGB/YPbPr 

1xVGA 
3xHDMI 
1xDVI-U 

1xDP 
1xHDBaseT 

1x3G HD-SDI 
1xH.264
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Видеовыходы SDI
DVI

CV
SDI

HDMI

4xHDMI 2xHDMI 
1xDP 

1xVGA 

2xHDMI 
1xDP 

1xHDBaseT 
1xVGA

HDMI 
VGA

HDMI 
VGA 

DGKat

HDMI 
VGA 

DGKat 
3G HD-SDI

2xDVI-I 2xHDMI 
1xHDBaseT

2xHDMI 
1xHDBaseT 

1x3G HD-SDI

2xHDMI 
2xHDBaseT

1xDVI/HDMI 
1xVGA 

1x3G HD-SDI 

HDMI/DVI HDMI/DVI DVI/HDMI 
VGA 

3G HD-SDI 

DVI/HDMI 
HDMI 

HDBaseT 

1xDVI/HDMI 
1xHDMI 

3G HD-SDI 
1xHDBaseT

1xDVI/HDMI 
1xHDMI 

3G HD-SDI 
1xHDBaseT

Вход синхросигнала • • • • • •
Количество независимых выходов 1 1 4 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Ко
м

м
ут

ац
и

я Автоматическая коммутация входов • • • • • • • •

Ко
м

м
ут

ац
и

я

Задержка переключения (сек) 0 (CUT) 0 (CUT) 3 3 3 3 3 0 (CUT) 3 3 0 (CUT) 4 4 4 0.9 0.9 0.9

Эффекты переходов • • CUT • •
Отключение выхода • • • • • • • • • •

Ра
зр

еш
ен

и
е Макс. разрешение входного сигнала 1080p/WUXGA 1080p 1080p/WUXGA 2K 2K 2K 2K 2K 1080p/WUXGA 2K 2K 1080p/WUXGA 2K 1080p 1080p/WUXGA 2K 4K60 4:2:0 4K60 4:2:0 4K60 4:2:0

Ра
зр

еш
ен

и
е

Макс.разрешение выходного сигнала 1080p/WUXGA 1080p 1080p/ WUXGA 4K30 UHD 4K30 UHD 4K30 UHD 2K 2K 4K30 UHD 2K 2K 4K30 UHD 1080p/ WUXGA 1080p/WUXGA 1080p/WUXGA 1080p/ WUXGA 4K60 4:2:0 4K60 4:2:0 4K60 4:2:0
Пользовательские разрешения • • •

Выбор соотношения сторон • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Д
оп

. ф
ун

кц
и

и
 в

и
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о

Настройки ProcAmp • • • • • • • • • • • • • • • • •

Д
оп

. ф
ун

кц
и

и
 в

и
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о

Увеличение • • • • • • • • • • • • • • • • •
PIP (картинка-в-картинке) • • • • • • • • • • • • • • •

Luma & chroma keying • Luma Luma • Luma Luma •
4 дисплея/видеостена •

Вставка логотипа • • •
Текстовая строка • • •

Аварийное оповещение • • • • •
Коррекция трапецеидальных искажений Верт Верт Верт Верт Гор и Верт • • Гор и Верт

Проектор в любой точке • • • •
Искажение координат • • • • • •

Размытие границ • • •

Д
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и

и
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о

Управление EDID • • • • • • • • • • • • • •

Д
р.

 ф
ун
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и

и
 в

и
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о

Поддержка HDCP • • • • • • • • • • • • • • • •
Постоянная синхронизация на выходе • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Кнопка отключения изображения • • • • • • • • • • • • • •
Кнопка стоп-кадра • • • • • • • • • • • • • •

Захват кадровой частоты вх/вых сигнала • • • • • • • • • •
Стандартная задержка (кадров) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1

Режим малой задержки • • • • • • •
Встроенные тестовые шаблоны • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ф
ун

кц
и

и
 а

уд
и

о

Аналоговые аудиовходы • • • • • • • • • VP-796A/ASV VP-797A/ASV •

Ф
ун

кц
и

и
 а

уд
и

о

Аналоговые аудиовыходы VSM-4X4A • • • • • • • • • VP-796A/ASV VP-797A/ASV •
Вход S/PDIF • • • • •

Выход S/PDIF • • • • • • • • • • • • •
Микрофонные входы 1 1 2 2 2 2 (VP-796A/ASV) 2 (VP-797A/ASV) •

Встроенный усилитель мощности 2x10W 2x10W 2x10W 2x10W 2x10W 2x10W 2x10W 2x10W 2x15W (VP-796A/ASV) 2x15W (VP-797A/ASV) 2x15W

Аудио DSP • • • • • • • • • VP-796A/ASV VP-797A/ASV •
Регулировка громкости на входе/выходе • • • • • • • • • VP-796A/ASV VP-797A/ASV •

Управление задержкой аудио • • • • • • • • • VP-796A/ASV VP-797A/ASV •
Эмбеддирование аудио VSM-4X4A • • • • • • • • • VP-796A/ASV VP-797A/ASV •

Деэмбеддирование аудио • • • • • • • • • S/PDIF S/PDIF VP-796A/ASV VP-797A/ASV •
Аудио вместе с видео • • • • • • • • • • VP-796A/ASV VP-797A/ASV •

Раздельная коммутация аудио и видео • • • • •

Уп
ра

вл
ен

и
е

Экранное меню • • • • • • • • • • • • • •

Уп
ра

вл
ен

и
е

ЖК-дисплей на лицевой панели • • • • • •
ИК-управление • • • • • • • • • • •

Управление по RS-232 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Управление по Ethernet • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Встроенный WEB сервер • • • • • • • • • • • • •
Управление замыканием контактов • •

Коммутация USB сигналов

Пользовательская кнопка •
Блокировка кнопок лицевой панели • • • • • • • • • • • • • • •

Сохранение/вызов настроек • • • • • • • • • • • • • • • • •
Туннелирование данных HDBT/DGKat • • • • •

П
и

та
ни

е

Питание 100-240 В 100-240 В 220 В 220 В 220 В 220 В 220 В 220 В 220 В 220 В 220 В 220 В 220 В 12 В (внеш) 12 В (внеш) 220 В 220 В 220 В 220 В

П
ит

ан
ие

Режим энергосбережения • • •



www.KramerAV.com
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