
 МАТРИЧНЫЙ КОММУТАТОР 
СО ВСТРОЕННЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ

VS-88UT – презентационный матричный коммутатор сигналов HDMI и HDBaseT 2.0, 
аналогового и цифрового аудио со встроенным контроллером помещения и усилителем 

мощности. Матричный коммутатор сочетает в себе самые лучшие технологии Kramer, 
чтобы предложить единую и компактную систему.
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ОСОБЕННОСТИ

•	 Поддержка разрешений до 4K@60Hz (4:2:0)

•	 Входы/выходы HDBaseT 2.0 / HDMI

•	 Входы/выходы аналоговых аудиосигналов

•	 Дистанция передачи сигналов HDBaseT: до 100 м (4К), до 180 м Full HD

•	 Возможность передачи Ethernet, ИК, RS-232, USB с коммутатора по линиям HDBaseT 
на приемники и передатчики, а также коммутации их с передатчика на приемник 
напрямую

•	 Автоматический выбор входа - по приоритету или последнему подключению

•	 Встроенный контроллер помещения с портами Ethernet RS-232, RS-485, ИК, GPIO и реле

•	 Встроенный усилитель мощности

•	 Регулировка уровня аналоговых аудиосигналов

•	 Поддержка POE – питание по кабелю HDBaseT совместимых приемников
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