
КРЕПЛЕНИЯ 
ДЛЯ ВИДЕОСТЕН
СТАБИЛЬНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИИ. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Компания TISSARD — это российский лидер в 
области разработки и производства прогрес-
сивного оборудования для формирования 
цифровой реальности. Мы создаем решения, 
которые обеспечивают безупречную работу ви-
деостен любого масштаба и сложности. Наша 
философия — это бескомпромиссное качество, 
инновации и надежность 24/7. Мы не просто 
поставляем оборудование, мы предоставляем 
нашим клиентам технологический суверенитет 
и уверенность в завтрашнем дне.

TISSARD -  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ



Все продукты TISSARD производятся в России на 
собственных современных производственных 
мощностях. Мы контролируем каждый этап: от 
проектирования и обработки металла до финаль-
ной сборки и тестирования. Это позволяет нам га-
рантировать высочайшее качество, соответствие 
самым строгим стандартам и гибкость при выпол-
нении индивидуальных заказов. Наше производ-
ство — это синергия передовых технологий и опы-
та лучших российских инженеров.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ -  
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ В РОССИИ
Независимость от международных поставок и валютных 
колебаний.

СООТВЕТСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЮ №1875
Продукция соответствует требованиям по 
импортозамещению для госзакупок и крупных 
корпоративных клиентов.

СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСТАВОК
Короткие и предсказуемые сроки производства, отсутствие 
логистических рисков из-за границы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Глубокая кастомизация и оперативная техническая 
поддержка на месте.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКИ
Создание высокотехнологичных рабочих мест и развитие 
отечественной инженерной школы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ: 
НАШ ВКЛАД В РОССИЙСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СЕРИЯ TISSARD N 
НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Для настенного монтажа видеостен. Обеспечивает точную 
3D-регулировку для идеального совмещения экранов без 
зазоров.

НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН 
ОТКИДНОГО ТИПА TISSARD СЕРИИ N-LS
Предназначен для построения настенных видеостен с 
конфигурацией 2х2, 3х2, 3х3, 4х4, 4х3, 4х2, 5х3  с креплением к 
стене на базе дисплеев от 42 до 65 дюймов

Настраиваемые держатели: Точная регулировка по 4 углам 
дисплея для оптимального монтажа.

Расположение дисплеев: Альбомное.

Максимальная нагрузка: ≈ от 250 до 850 кг.

Поддерживаемые стандарты VESA: 200х200, 300х300, 
400х400, 500х500, 600х400, 600х600, 800х500, 800х600 
(нестандарт).

Особенность этих кронштейнов – возможность откидывания 
экрана вверх, что значительно упрощает обслуживание и 
доступ к задней панели видеостены. 
Возможно нестандартное изготовление настенного крепления 
для видеостены по вашим чертежам с учетом особенностей 
помещения.



СЕРИЯ TISSARD N 
НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Для настенного монтажа видеостен. Обеспечивает точную 
3D-регулировку для идеального совмещения экранов без 
зазоров.

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН 
ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ TISSARD СЕРИИ N-TS 
(PUSH IN – POP OUT)

Предназначен для построения настенных видеостен с 
конфигурацией 2х2, 2х3, 2х4, 3х2, 3х3, 3х4, 4х2, 4х3, 4х4, 5х2  с 
креплением к стене на базе дисплеев от 42 до 65 дюймов

Настраиваемые держатели: Точная регулировка по 4 углам 
дисплея для оптимального монтажа.

Расположение дисплеев: Альбомное.

Максимальная нагрузка: ≈ от 250 до 850 кг.

Поддерживаемые стандарты VESA: 200х200, 300х300, 
400х400, 500х500, 600х400, 600х600, 800х500, 800х600 
(нестандарт).

Уникальная выдвижная модульная система разработана 
специально для облегчения монтажа и точной настройки 
видеостены.
Защелкивающийся механизм, позволяет быстро и легко 
произвести установку видеостены, с защитой от кражи или 
случайного срыва дисплеев.



СЕРИЯ TISSARD L 
ПОТОЛОЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Крепление с быстрым snap-on механизмом монтажа. Идеально 
для помещений, где настенный монтаж невозможен.

ПОТОЛОЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН 
ОТКИДНОГО ТИПА TISSARD СЕРИИ L-LS
Предназначен для построения потолочных видеостен с 
конфигурацией 1х3, 2х1, 2х2, 3х2, 3х3, 4х2, 4х3 с креплением к 
потолку на базе дисплеев от 42 до 65 дюймов.

Расстояние от потолка до верхнего края дисплея: 900 мм

Расположение дисплеев: Альбомное (опционально 
портретное).

Максимальная нагрузка: ≈ от 200 до 650 кг.

Поддерживаемые стандарты VESA: 200х200, 300х300, 
400х400, 500х500, 600х400, 600х600, 800х500, 800х600 
(нестандарт).

Особенность этих кронштейнов – возможность откидывания 
экрана вверх, что значительно упрощает обслуживание и 
доступ к задней панели видеостены. 
Возможно нестандартное изготовление настенного крепления 
для видеостены по вашим чертежам с учетом особенностей 
помещения.



СЕРИЯ TISSARD P 
НАПОЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Напольные стойки для создания видеостен с 
детализированной широкоформатной картинкой. 
Максимальная стабильность для крупных конструкций.

НАПОЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН 
ОТКИДНОГО ТИПА TISSARD СЕРИИ P-LS
Предназначен для построения напольных видеостен 
с конфигурацией 2x1, 2х2, 3х2, 3х3, 3х4, 4х2, 4х3, 5х2  с 
креплением к стене на базе дисплеев от 42 до 65 дюймов

Настраиваемые держатели: Точная регулировка по 4 углам 
дисплея для оптимального монтажа.

Расположение дисплеев: Альбомное.

Расстояние от пола до нижнего края дисплея: 900 мм.

Максимальная нагрузка: ≈ от 250 до 650 кг.

Поддерживаемые стандарты VESA: 200х200, 300х300, 
400х400, 500х500, 600х400, 600х600, 800х500, 800х600 
(нестандарт).

Экран легко откидывается, обеспечивая удобный доступ к 
тыльной стороне видеостены.
Фиксация с защитой от случайного падения или кражи 
мониторов обеспечивает безопасность видеостены.



СЕРИЯ TISSARD PM 
МОБИЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Мобильные стойки на колесах для организации временных 
или перемещаемых видеостен. Идеально для конференций и 
выставочных зон.

МОБИЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН 
ОТКИДНОГО ТИПА TISSARD СЕРИИ PM-LS

Предназначен для построения мобильных видеостен с 
конфигурацией 2х2, 2х3, 3х3, 4х2, 4х3, 5х2  с креплением к 
стене на базе дисплеев от 42 до 65 дюймов

Настраиваемые держатели: Точная регулировка по 4 углам 
дисплея для оптимального монтажа.

Расположение дисплеев: Альбомное.

Расстояние от пола до нижнего края дисплея: 900 мм.

Максимальная нагрузка: ≈ от 250 до 650 кг.

Поддерживаемые стандарты VESA: 200х200, 300х300, 
400х400, 500х500, 600х400, 600х600, 800х500, 800х600 
(нестандарт).

Экран легко откидывается, обеспечивая удобный доступ к 
тыльной стороне видеостены.
Фиксация с защитой от случайного падения или кражи 
мониторов обеспечивает безопасность видеостены.
Предусмотрена система прокладки кабелей для аккуратного 
и скрытого подключения.



СЕРИЯ TISSARD PL 
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Распорная система между полом и потолком. Обеспечивает 
повышенную устойчивость без нагрузки на стену.

РАСПОРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН 
ОТКИДНОГО ТИПА TISSARD PL-LS

Предназначен создания распорных видеостен с 
конфигурацией  2x1, 2х2, 2x3, 3х3, 4х2, 4х3, 5х2, 5x3  с 
креплением к стене на базе дисплеев от 42 до 65 дюймов

Настраиваемые держатели: Точная регулировка по 4 углам 
дисплея для оптимального монтажа.

Расположение дисплеев: Альбомное.

Расстояние от пола до нижнего края дисплея: 900 мм.

Максимальная нагрузка: ≈ от 130 до 850 кг.

Поддерживаемые стандарты VESA: 200х200, 300х300, 
400х400, 500х500, 600х400, 600х600, 800х500, 800х600 
(нестандарт).

Забудьте о сложных монтажах и трудоемкой настройке – наши 
крепления используют передовые распорные механизмы, 
обеспечивающие мгновенную и надежную фиксацию, а также 
адаптивную регулировку высоты монтажных элементов. 



СЕРИЯ TISSARD PN
НАПОЛЬНО-НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Гибридное решение для случаев, когда стена не может выдержать полный 
вес видеостены. Нагрузка распределяется между полом и стеной.

НАПОЛЬНО-НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ 
ДЛЯ ВИДЕОСТЕН ОТКИДНОГО ТИПА  
TISSARD СЕРИИ PN-LS

Предназначен для построения напольно-настенных 
видеостен с конфигурацией 2х2, 3х2, 3х3, 4х4, 4х6, 5х8 с 
креплением к стене на базе дисплеев от 42 до 65 дюймов

Настраиваемые держатели: Точная регулировка по 4 углам 
дисплея для оптимального монтажа.

Расположение дисплеев: Альбомное.

Расстояние от пола до нижнего края дисплея: 900 мм.

Максимальная нагрузка: ≈ от 250 до 2200 кг.

Поддерживаемые стандарты VESA: 200х200, 300х300, 
400х400, 500х500, 600х400, 600х600, 800х500, 800х600 
(нестандарт).

Особенность этих кронштейнов – возможность откидывания 
экрана вверх, что значительно упрощает обслуживание и 
доступ к задней панели видеостены. Функция 3D-регулировки 
позволяет добиться идеального выравнивания, а надежная 
фиксация гарантирует безопасность установки.



ИНЖЕНЕРНАЯ ТОЧНОСТЬ  
И КАСТОМИЗАЦИЯ
Мы понимаем, что каждый проект уникален. Поэтому каждая 
серия креплений TISSARD имеет подробные технические 
спецификации, которые мы предоставим по вашему запро-
су. Если готовые решения не полностью отвечают вашим за-
дачам, наша инженерная команда готова разработать инди-
видуальное крепление по вашему техническому заданию.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ  
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
Телефон: +7 (495)-640-15-87
E-mail: maxim@profdisplays.ru
Сайт: www.profdisplays.ru

https://www.profdisplays.ru/

